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Átviteli  távolság:  20KM

  Sebességváltó  hatótáv:  20  km

Modell

Átviteli  sebesség:  1000  Mbps

Protokoll  szabvány

Optikai  szál  típusa:  Egymódusú  9/125  μm

Táp  bemenet:  DC5V1A

RoHS  2.0

Garancia

Átviteli  távolság:  100  m

  Alumíniumötvözet  csiszolóanyag

Tápellátás  típusa:  Külső  táp

CE  jelölés

  Adapteres  tápegység

RJ45  10/100/1000Mbps  önadaptáció

Tárolási  páratartalom:  5%  ~  90%  Nem  kondenzál

Hálózati  késleltetés:  150μs

Környezet
Tárolási  hőmérséklet:  -10°C~55°C

  Átviteli  sebesség:  1000  Mbps

GNT-G122SAB

Fizikai  adatok  Méret:  95  *  70  *  25  mm,  Súly:  0,43  KG

Továbbítási  mód:  Tárolás  Továbbítás

Fiber  interfész

Teljesítmény  és

1310T/1550R  (A) /  1550T/1310R  (B)

DC  aljzat:  2,5x5,0  mm

Hálózati  felület

Csomag  tartalma

Az  egész  készülék:  1  év

Bemenet:  AC100V  ~  240V  50/60Hz

  Kényelmes

Egymódusú  SC

FCC  15.  rész,  B  osztály

Erő

Tanúsítvány

  Tápbemenet:  DC5V1A

Üzemi  páratartalom:  10%  ~  90%  Nem  kondenzál

IEEE802.3z/ab

Átviteli  mód:  Teljes  duplex/Full  Duplex  automatikus  csatlakozás
Leírás

Dolgozó

AC  tápkábel,  felhasználói  kézikönyv

Üzemi  hőmérséklet:  -30°C~75°C

ÁTALAKÍTÓ

Termék  ábra

Méret  (mm)

A  termék  jellemzőiGNT-G122SAB

Telepítési  diagram

Műszaki  adatok

Ipari  minőségű  médiakonverter

Asztalra  szerelhetőRack-be  szerelhető

※  A  műszaki  adatok  előzetes  értesítés  nélkül  változhatnak.
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