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Alimentazione 
Uscite in morsettiera

Caratteristiche tecniche  Scheda SLAVE
da Master

Motore/Batteria/Bus

Alimentazione 
Caratteristiche Trasformatore

Carico max accessori a 24 Vdc
Carico max connettore rapido
Logiche di funzionamento

Tempo d’apertura/chiusura
Tempo di pausa
Tempo di ritardo d’anta in apertura e chiusura
Velocità
Regolazione forza statica 

Ingressi in morsettiera - Open/Open anta svincolata/Stop/Sicurezze in ap./Sicurezze in 
ch.
Uscite in morsettiera - Lampeggiatore/Motore/Bus/Lampada spia/Alimentazione acces-
sori 24 Vdc - 12 Vdc
Connettore rapido - Schede minidec - schede RP
Funzioni programmabili - Logica/Tempo pausa/Ritardi d’anta in ap. e ch./Forza di 
an tischiac ciamento/Velocità degli operatori

Caratteristiche tecniche  Scheda MASTER
12 Vac
Primario 230Vac
Secondario 12 Vac-16 Vac
150 mA
50 mA
Automatica/Automatica “passo 
passo”/Sicurezza/Semi auto matica 
“passo passo”
In autoapprendimento
Selezionabile 5, 10, 20, 30 sec.
(ap. 0s, ch. 0s/(ap. 2s, ch. 2s) (ap. 
2s, ch. 4s/(ap. 2s, ch. 8s)
Selezionabile su 4 livelli
Selezionabile su 4 livelli

Tensione di alimentazione 
Potenza nominale assorbita
Coppia massima
Velocità angolare max a vuoto (°/sec)
Frequenza di utilizzo (cicli/ora)
Cicli consecutivi a batteria carica
Tempo di ricarica
Tipo di riduzione
Temperatura ambiente di funzionamento
Peso operatore (Kg)
Grado di protezione
Lunghezza max anta (m)
Peso max anta (Kg)
Angolo max di apertura

Caratteristiche tecniche  DOMO Link
12 Vdc
48 W
17 Nm
17 (0,4 rad/sec)
5
max. 15
10’ per ogni ciclo eseguito
epicicloidale
-20°C – +55°C
2,8
IP 44
1.80
250
110°

5

6

1

2

3

4

7

8

Quote in mm

DOMO Link DX
DOMO Link SX

Modello Impiego
Lungh. max singola anta (m) Nr. di ante Frequenza d’utilizzo (cicli/ora)

Apparecchiatura elettronica

1,80
1,80

1
1

5
5

Non compresa
Non compresa

Batterie 

Grado di protezione contenitore
Potenza assorbita
Corrente max motore
Temperatura ambiente
Fusibili di protezione
Funzione di antischiacciamento

Caratteristiche comuni Schede MASTER/SLAVE  
Pb ermetica 12 Vdc 1,2 Ah
dimensioni 96x46x50
IP 55
16 VA
15 A
-20°C +55°C
N° 1
Encoder - Controllo corrente
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