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TECNO -TC 
TC SOROZATÚ TÁVIRÁNYÍTÓK 433.99 MHz - Az új Európai Szabvány szerint 

  
7&5;���YHY�SDQHO�: 

 
- EGY csatorna 
- MONOSTABIL (impulzusos) 
- TRANZISZTOROS kimenet, 

amíg a vett kód egyH]LN�D� YHY�Q�EHiOOtWRWW� NyGGDO�DGGLJ�
„FÖLDET”�DG��HJ\pENpQW�I�JJ��iOODSRWEDQ�YDQ� 

- Fogyasztás: alapállapotban: 27 mA, aktivált állapotban: 
27 mA 

 
7&5;��5�YHY�SDQHO: 

-�0LQW�D�IHQWL�YHY��GH�]iUyLPSXO]XVW�DGy�RELÉS kimenettel 
- Fogyasztás:  alapállapotban: 9 mA, aktivált állapotban: 36 

mA 
 
7&5;��50%��YHY�SDQHO : 

- EGY csatorna  
- MONOSTABIL / BISTABIL 
- Záró kontaktust adó RELÉS kimenet 
- A JUMPER-rel programozhatjuk a relé monostabil 
�LPSXO]XVRV��YDJ\�ELVWDELO�P&N|GpVpW�� 

- MONOSTABIL módban, amíg a vett kód�HJ\H]LN�D�YHY�Q�
beállított kóddal, csak addig zárja a relé a kimenetet (a 
jelzett sorkapcsokon).  

- BISTABIL� PyGEDQ� D]� HOV�� MHOUH behúz a relé és úgy 
marad (az egyik a két stabil állapot közül) míg a 
N|YHWNH]��MHOUH�YLVV]DHQJHG��D�PiVLN�VWDELO�iOODSRW� 

- Fogyasztás:  alapállapotban: 9 mA, aktivált állapotban: 39 
mA 

 
7&5;��50%��YHY�SDQHO�:   

- KÉT csatorna  
- MONOSTABIL / BISTABIL, 

csatornánként állítható 
- Záró kontaktust adó RELÉS kimenetek 
- Mind a két relét programozhatjuk mono vagy bistabil 

üzemmódba, a JUMPEREK segítségével. Lehet az egyik 
relé impulzusos (monostabil) üzemmódban míg a másik 
bistabilban. 

 
- MONOSTABIL�PyGEDQ�DPtJ�D�YHWW�NyG�HJ\H]LN�D�YHY�Q�
beállított kóddal, csak addig zárja az adott relé a kimenetet 
(a reléhez tartozó sorkapcsokon).  
- BISTABIL� PyGEDQ� D]� HOV�� MHOUH� EHK~]� D� UHOp� pV� ~J\�
PDUDG��D]�HJ\LN�D�VWDELO�iOODSRWRN�N|]�O��PtJ�D�N|YHWNH]��
jelre visszaenged (a másik stabil állapot) 

MIKROKAPCSOLÓ, tehát akár két, teljesen másképp 
kódolt  adót is használhatunk - Minden csatornához 
tartozik egy-egy 12-es ugyanahhoz a kétcsatornás 
YHY�K|]�� 

- Fogyasztás:  alapállapotban: 10 mA, aktivált állapotban: 
40 mA 

 

 
 
7&5,&��WDQtWKDWy�YHY�SDQHO�� 
 
- EGY csatorna 
- MONOSTABIL (impulzusos) 
- Fogyasztás: alapállapotban: 14 mA, aktivált állapotban:  
26 mA 
- Tanitható (max 9 kód egy csatornára) 

 
A VEVÖPANELEK KÖZÖS JELLEMZÖZI:  

- A jó vételt piros LED jelzi 

- TÁPFESZÜLTSÉG: 12V=  a földdel együtt 
pUWHOHPV]HU&HQ�D��VRUNDSRFVED 

- ANTENNA:  
normál vételi körülmények mellet általában elég egy 16 
cm-es , minél� YDVWDJDEE�� OHKHW�OHJ� W|P|U� Up]GUyW� D]�
ANTENNA jellel ellátott sorkapocsba.  
.�OV�� KDQJROW� DQWHQQD� HVHWpQ� D� KOAX kábel 
ÁRNYÉKOLÁSÁT� D]� DQWHQQD� EHPHQHW� PHOOHWW� OHY��
FÖLD�MHO&�VRUNDSRFVED�FVDWODNR]WDVVXN� 

- KÓDÓLÁS: (kivéve TCRICx) 
$� YHY�� ��-es MIKROKAPCSOLÓ-MiQDN� HOV�� ���
SR]tFLyMiW� iOOtWVXN� D]RQRV� KHO\]HWEH� D� 7&� DGyEDQ� OHY��
10-HV� PLNURNDSFVROyYDO�� $� YHY�EHQ� OpY�� PLNURNDSFVROy�
XWROVy� NpW� NDSFVROyMiYDO� � D]� DGy� P&N|G�� FVDWRUQiLQDN�
egyikét hangolhatjuk be. 

 
-TCRICx  tanítása: 
��$� WFULF� YHY�W� D� YHY�SDQHO� DOMiQ� D� sorkapocs mellett 

található nyomógombbal programozhatjuk. Maximum 9 
db egymástól független kódot taníthatunk meg egy 
csatornára. 

    -TANÍTÁS: 
        -�+HO\H]]�N�D�YHY�SDQHOW�WiSIHV]�OWVpJ�DOi�����9�'&� 

        -Nyomjuk meg a tanítandó adó alkalmazni kívánt 
Q\RPyJRPEMiW��HNNRU�D�YHY�Q�WDOiOKDWy�/('�YLOORJQL�NH]G�� 
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A 
YLOORJiV� LGHMH� DODWW� Q\RPMXN� PHJ� D� YHY�Q� WDOiOKDWy�
SURJUDPR]y� Q\RPyJRPERW�� +D� D� /('� HODOV]LN� D� YHY��
megtanulja az adó kódját. 
+D�H]XWiQ�IHOYLOODQ�DNNRU�D�YHY��PHPyULiMD�PHJWHOW� 
    - Törléshez a programozó gombot tartsuk lenyomva és 
DPLNRU� D� OHG� YLOORJQL� NH]G� V]�QWHVV�N� PHJ� D� YHY��
tápellátását! 
 
 
 
 
TCMONO, TCBIC, TCTRI adók : 

 

- EGY, KETTÖ illetve HÁROM csatornás adók 
-� 7iYROViJ�� PD[�� ���� P�� My� YpWHOL� OHKHW�VpJ� PHOOHWW��
9iOWR]KDW�D]�LG�MiUiVL�YLV]RQ\RNWyO�I�JJ�HQ� 

- Táp: 12V-os mini alkáli�HOHPU�O 
- Piros LED�MHO]L�D]�DGy�P&N|GpVpW 

- Kódolás: 12 bit��PHO\E�O�D]�HOV�� Wt]�ELW�PLNURNDSFVROyYDO�
állítható, míg az utolsó két bitet a nyomógombok 
(csatornák) határoznak meg. 

- Fogyasztás: Az adó kb. 8 -� ��� KyQDSLJ�P&N|GLN� HJ\� ~M�
DONiOL�HOHPU�O� 

 
 
 
TCTX...Q adók  

- Mint a fenti adók, de a frekvenciát kvarc kristály 
stabilizálja, ezáltal a hatótávolság állandósul. 
UgyanazRNNDO�D�YHY�NNHO�KDV]QiOKDWyN� 
 
Megjegyzés:  

Különösen rossz vételi viszonyok esetében ajánlott a 
WHOMHVHQ� V]LJHWHOW�� KDQJROW� N�OV�� DQWHQQD� IHOV]HUHOpVH��
Használata normál körülmények mellett akár 100 méteren 
túl is megnövelheti a hatótávolságot. 

Ha több vHY�� NHU�O� WHOHStWpVUH� HJ\� KHO\HQ�� SUyEiOMXN�
PLQpO�WiYRODEE�WHOHStWHQL��NHW�HJ\PiVWyO�YDJ\��OHiUQ\pNROQL�
D�YHY��UpV]W�D]�HVHWOHJHV�JHUMHGpV�HONHU�OpVH�pUGHNpEHQ�� 

$]� DGyEDQ� OpY�� HOHP� NLPHU�OpVH� D� YpWHOL� WiYROViJ�
csökkenésével jelentkezik. Ha egyáltalán nem villanna fel a 
YHY�Q� OpY�� /('�� HOOHQ�UL]WHVVH�� KRJ\� D� YHY�� D]� DGyYDO�
azonos frekvencián van e. Meghibásodás esetén forduljon 
EL]DORPPDO�D�EROWKR]�YDJ\�D�WHOHStW��FpJKH]�� 

Használjunk nem szimmetrikus kódot, így annak az 
pWHUEHQ� YDOy� YpOHWOHQ� HO�IRUGXOiViQDN� YDOyV]tQ&VpJH� W|EE�
milliárd év. 

 


