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A PULNiX PB-F sorozat összes tagja rendelkezik a 
NHWW�V�PRGXOiFLyV�UHQGV]HUUHO��DPHO\�VRN�HO�Q\W�MHOHQW�

HJ\pE� FpJHN� HJ\HV�PRGXOiFLyV� pU]pNHO�LYHO� V]HPEHQ��

(Pl. Optex AX-500MKII, Selco SBQ-150, stb.) 
 
1. .HWW�V�PRGXOiFLyV�UHQGV]HU��D]�DGy�NLVXJiUR]]D�D]�

impulzusos fénynyalábot, mely alacsony frekvencia 
segítségével nagy frekvenciájú modulált fénnyé 
válWR]LN�� pV� D� YHY�� V]HOHNWiOMD� D� VDMiW� MHOHLW� ~J\��
KRJ\�FVDN�DNNRU�YHJ\H��NHW��KD�D]RN�PHJIelelnek a 
2 frekvencia feltételeinek. E rendszer segítségével 
PHJHO�]KHW���KRJ\�D�YHY��N�OV��]DMUD�YDJ\�PRGu-
OiOW� IpQ\UH� UHDJiOMRQ� �SO�� IpQ\FV�YLOiJtWiV��

higanyJ�zlámpa, vagy egyéb modulált fény). 
 Egyszeres modulációs rendszer: Ez a rendszer a 

N�OV��]DMRN�és a saját jelek közötti különbséget csak 
D]� HJ\HV� MHOHN� HOWpU�� LVPpWO�G�� FLNOXViEyO� WXGMD�

PHJiOODStWDQL�� (]pUW� QDJ\RQ� N|QQ\HQ� HO�IRUGXOKDW��

KRJ\� KD� D� N�OV�� ]DMQDN�PHJN|]HOtW�OHJ� D]RQRV� D]�

LVPpWO�G�� FLNOXVD�� DNNRU� D� VDMiW� MHOHN� U|YLG�KLiQ\D�

nem eredményez riasztást. 
 
 KÉTSZERES MODULÁCIÓ VAGY 

EGYSZERES MODULÁCIÓ?  
 
2. $�NpWV]HUHV�PRGXOiFLyV�UHQGV]HUHN�YHY�MH�HJ\�V]a-

EiO\R]RWW� HU�VtW�W�KDV]QiO�� DPHO\LN�D� UiGLyIUHNYHn-
FLiV� PRGXOiOW� IpQ\� IUHNYHQFLiMiQ� P&N|GLN�� (]� Ni-
V]&UL�D�]DYDUy�D]RQRV�IUHNYHQFLiM~�]DMRNDW�pV�UHnd-
kívüli mértékben növeli a jel/zaj viszonyt, így meg-
DNDGiO\R]YD�D�N�OV��]DMRN�YDJ\�PRGXOiOW�IpQ\�iOWDO�

keltett téves riasztásokat. Az egyszeres moduláció 
jelalkotórésze nem tartalmaz folyamatos (ismételt) 
magas frekvenciájú alkotórészt. Ezért még szabá-
lyo]KDWy� HU�VtW�YHO� W|UWpQ�� HOOiWiV� HVHWpQ� VLncsen 
VHPPLO\HQ� SR]LWtY� KDWiVVDO� D�P&N|GpVUH�� pV� N|ny-
nyen kiváltható a téves riasztás a fölösleges frek-
vencia alkotórész zavarójele vagy modulált fény ál-
tal. 

 
3. A kétszeres modulációs rendszer mellett a PLL 

(fáziss]LQNURQL]iOy� KXURN�� UHQGV]HU� LV� MHOHQW�VHQ�
HO�VHJtWL� D� QDJ\IRN~� pU]pNHQ\VpJHW� pV� D� QDJ\� V]e-
lekciós készséget. (bejegyzett szabadalom) Miután 
D�NHWW�V�PRGXOiOW�IpQ\�DODFVRQ\�IUHNYHQFLiM~�|VV]e-
WHY�LW� D� EHpUNH]�� IpQ\N|U� HOOHQ�UL]L�� D� 3//� N|U��

PHO\� LOOHV]WKHW� a frekvenciához és a ciklushoz, ki 
WXGMD�V]&UQL�D�]DMEDQ�PHJE~My�NLFVL�MHOUészeket, nö-
velve ez által az érzékenységet. Ez a rendszer ki-
HPHONHG�HQ� My� NpSHVVpJHNNHO� UHQGHONezik a frek-
vencia megkülönböztetésében, a rendszer a felfo-
gott fény ±7% befogási tartományának a jelét veszi. 

 
(J\pE�HO�Q\|N 
1. A kis állatok vagy lehulló levelek által keltett téves 

riasztások aránya nagyon alacsony, mely a 4 sugár-
QDN�N|V]|QKHW���DKRO�D]�DOVy�pV�IHOV��VXJiU�N|]|WWL�

távolság kb. 300mm. (A téves riasztások aránya fe-

le a 2 sugaras típusokhoz képest az adó-YHY�W�O�NE��

10 méteren belül és negyede a 2 sugaras típusokhoz 
képest 10 méteren túl az adó-YHY�W�O��$��� VXJDUDV�

rendszerben 4-IpQ\Q\DOiE� NHUHV]WH]�GLN�� DPL�

�[� ���|VV]HWHWW� IpQ\QHN� WHNLQWKHW���(]pUW� Spldául 
100 méteres védeWW� WiYROViJQiO� D� N|]pSV�� ��� P�
HO�Q\W�pOYH]�D�WpYHV�ULDV]WiV�WHNLQWHWében. 

 
2. .LW&Q��D�N�OV��IpQ\�HOOHQL�YpGHOHP��$]�HUHGHWL�N�l-

V�� IpQ\-kompenzációs körnek és a hatékony infra-
Y|U|V�V]&U�QHN�N|V]|QKHW�HQ�NLYiOy�N�OV��IpQ\�Hl-
OHQL�YpGHOHP�pUKHW��HO��PHUW�D�YHY��QHP�pUL�HO�D�WHOí-
tettséget még akkor sem, ha közvetlen napsugárzás 
éri. (Az Optex AX-500MKII vagy a Selco SBQ-
���� N�OV�� IpQ\� NRPSHQ]iFLyMD� PHJHJ\H]LN� D� 3%-
100W kompenzációjával.) 

 

Eredmények összehasonlítása 
 
1. OPTEX 
(O�Q\|N 
(1) Áttérés a 4 sávos frekvenciára 
(2) Az adó-YHY��NpV]�OpN�D�IpQ\�YpWHOL�V]LQWMpW�VXJiUHl-

toláskor is mutatja 
(3) Számos környezeti riasztó funkció 
(4) .�OV�OHJ�HOOHQ�U]|WW�ULDV]WiV-memória 
 
Gyenge pontok 
(1) *\HQJH� D� N�OV�� IpQ\� HOOHQL� YpGHOHPL� IXQNFLy� 

Úgy gondoljuk, a naplemente, a napsugárzás visz-
szaW�NU|]�GpVH� D� NRFVL� DEODNiUyO� pV� SLURV� IRUJy�
fény is kiválthat téves riasztást. 

(2) $�N|YHWNH]��KLiQ\RVViJRNDW�D]�HJ\V]HUHV�PRGXOá-
ció okozza, mely a frekvenciát csak az impulzuskö-
zök alapján osztályozza.  
[1] Minden gyors, ciklikus, impulzusos fényt vesz a 
vev��D�N|U�OPpQ\HNW�O�I�JJHWOHQ�O���SO��QLQFV�ULDVz-
WiV�� KD� SO�� IpQ\FV�� �PDJDV� IUHNYHQFLiM~� IHOYLOOanó 
rendszer) kerül a huroktengelybe.)  
>�@� +D� U|YLG� D� YpGHQG�� WiYROViJ�� DODFVRQ\� ViY~�

IpQ\�pUNH]KHW�D�YHY�K|]���SO���D�IpQ\�EHpUNH]KHW��KD�

D�YHY����VXJDUDV��pV�az adónak csak 3, 2 vagy 1 su-
gara takart.) 

(3) A 2 sugaras rendszernek számos környezeti körül-
mény mellett magas a téves riasztási hányadosa a 4 
sugaras rendszerrel összehasonlítva. 

(4) Csak az alsó fény nem érzékeny a fagyra. Ezért 
fagyban valójában csak egy fénysugár marad. 

(5) $]� HJ\VpJ� V]HUNH]HWpE�O� HUHG�HQ� N|QQ\HQ� ViU� Ne-
rülhet a fagyásgátló nyílásra. 

(6) 1HKp]� D� V]LQW� HOOHQ�U]pVH� D� W�N|U� Yt]V]LQWHVHQ� Hl-
forgatott állapotában, vagy ha az egységet keskeny, 
PDJDV�ROGDOUD�V]HUHOWpN��PHUW�D�MHOV]LQWHW�MHO]��/('�

az ér]pNHO��HO�OV��ROGDOin helyezkedik el. 
(7) $� ULDV]WiV� PHPyULiW� QHP� OHKHW� HOOHQ�UL]QL� D� IHGpO�

levétele nélkül. 
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(8) $]�pULQWNH]��NDSDFLWiVD�NLFVL�D�ULDV]Wy�NRQWDNWXVRV�
szériákban a 10 Ω-os ellenállást miatt, és ez gondot 
RNR]KDW��KD�W~O�VRN�pU]pNHO�W�N|WQHN�HJ\�KXURNUD� 

 
2. SELCO 
(O�Q\|k 
(1) $�GLJLWiOLV� V]&U�iUDPN|U� GXSOiMiUD� Q|YHOL� D� MHO�]DM�

viszonyt. Így lehetséges a nagyfokú érzékenység. 
(az SBQ-50 kivételével) 

(2) .|QQ\&�D�IpQ\�LUiQ\tWiVD��PHUW�D�IHOV��pV�DOVy�W�k-
U|N�I�JJ�OHJHVHQ�HJ\�WW�PR]RJQDN� 

 
Gyenge pontok 
(1) Mivel túl nagy az érzékenység,� QDJ\� D� OHKHW�VpJH�

az elmaradt riasztásoknak. Helyszíni kísérletek ki-
mutatták, hogy problémák merültek fel akkor, ha az 
egységet 70cm magasra, vagy150m távolra szerel-
WpN� pV� QLQFVHQHN� YLVV]DYHU�� WiUJ\DN��$]� DXWRPDWi-
NXV� HU�VtWpVV]DEiO\R]iV� U|YLG� LGHM&� PHJV]Dkítást 

észlel, ez normál sebességgel haladó embert jelent, 
GH�D]�LG��P~OiViYDO�Q��D]�pU]pNHQ\VpJ�pV�D]�HJ\VpJ�

KDPDU� EHIHMH]L� D� KRVV]~� LGHM&� ��-3 mp vagy több) 
megszakítási újra-beállításokat. Például, ha anélkül 
élesítünk, hogy figyelembe vennénk, hogy egy 
megszakító tárgy, pl. egy autó megáll, akkor az em-
berek elhaladása nem kerül észlelésre. 

(2) *\HQJH�D�N�OV��IpQ\�HOOHQL�YpGHOHP��VRURV�NDSFVo-
lású lámpa). Ez jobb, mint az Optex AX-500MKII-
nál, a nagyfokú érzékenység és a 4 fénysugár miatt, 
de még így is nagyoQ�DODFVRQ\�V]LQW&� 

(3) *\HQJH�5),�pV�HU�ViUDP~�YH]HWpN�]DYDUy]DMDL�HOOe-
ni védelem. 

(4) $]� HJ\VpJ� V]HUNH]HWpE�O� HUHG�HQ� N|QQ\HQ� ViU� Ne-
rülhet a fagyásgátló nyílásra. 

(5) Nincsen rovarok elleni védelem, hangyák és pókok 
könnyen bejuthatnak oszlopra szerelésnél vagy a 
vezetékek mentén. 

 
KONKURRENS TERMÉKEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 
 
Optex AX-500MKII, Selco SBQ-150, PULNiX PB-200F/PB-IN-200F 
 
 PULNIX PB-

200F 
PULNIX PB-IN-
200F 

OPTEX AX-
500MKII 

SELCO SBQ-
150 

Védett távolság 200m 200m 150m 75-150m 
Max. érzékelési távolság 2.000m 2.000m 1.500m 3.000m 
Fények száma 4 fénysugár 

kétszeres 
4 fénysugár 
moduláció 

2 fénysugár 
egyszeres 

2 fénysugár 
moduláció 

0HJV]yODOiVL�LG� 50-700msec 50-700msec 50-500msec 35-700msec 
Tápfeszültség 10-30VDC 10-30VDC 10-30VDC 10.5-28VDC 
Áramfelvétel 75mA 85mA 120mA 95mA 
5LDV]WiV�NLPHQHWL�LG� Megszakítás 

+ca. 1 sec. 
Megszakítás 
+ca. 1 sec. 

Megszakítás 
ca. 2 sec. 

----- 

Riasztás kimenet 1C 1C 1C 1C 
Kontaktus kapacitás 30VDC, 0,5A 30VDC, 0,5A 28VDC, 0,2A 30VDC, 0,5A 
.|UQ\H]HWL�K�PpUVpNOHW�WDUWo-
mány 

-25 oC - +60 oC -25 oC - +60 oC -25 oC - +55 oC -25 oC - +60 oC 

Szabotázs 1b 1b 1b 1b 
Huroktengely állítható tartomány Vízsz. ±90 o 

Függ. ±10 o 
Vízsz. ±90 o 
Függ. ±10 o 

Vízsz. ±90 o 
Függ. ±10 o 

Vízsz. ±90 o 
Függ. ±10 o 

Frekvencia átalakítás nincs 4 sáv 4 sáv nincs 
Környezeti jel nincs 1a/1b változtatható 1c nincs 
.LHJpV]tW��IXQNFLyN +DQJ�HOOHQ�U]pV 

Feszültségosztás 
LED 

Hang elleQ�U]pV 
Feszültségosztás 
LED 
Riasztás memória 
kijelzés 
Környezeti ellen-
�U]pV 
Dugaszhüvely ki-
menet (RE) 

)pQ\�V]LQW�MHO]� 
Monitor dugasz-
hüvely (TR/RE) 
Riasztás memó-
ria 
.�OV��ULDV]WiV�

bemenet 
Környezeti el-
OHQ�U]pV 

2.�ILJ\HO�HJy-
ség 
Dugaszhüvely 
kimenet (RE) 
Világítótest (éj-
szaka) 

.�OV��IpQ\��L]]yOiPSD 50.000 1x 50.000 1x 6.501 1x 1.200 1x 
Inverter megvilágítás nem gond nem gond elmaradt riasztás 

(800M, 40cm) 
riasztás (144M 
1m) 

(U�ViUDP~�YH]HWpN�]DYDUyMHO 2.000V OK 2.000V OK 2.000V OK 1.400 V elma-
radt riasztás 

 


