
A PB-IN-+)�V]pULiM~�IpQ\VXJDUDV�pU]pNHO�N�P&V]DNL�Np]LN|Q\YH 

1. Általános leírás 

A PB-IN-+)�LQIUDY|U|V�IpQ\VXJDUDV�pU]pNHO��FVDOiGRW�iWWHUYH]WpN�pV�D]�~M�V]pULD�DQQDN�D�
PULNiX PB-)�V]pULiQDN�D�W|NpOHWHVtWHWW�YiOWR]DWD��DPHO\�PHJEt]KDWy�N�OV�WpUL�IpQ\VXJDUDs 
pU]pNHO�NpQW�WHWW�V]HUW�QDJ\�KtUQpYUH� 
 
0LQW�D�OHJNRUV]HU&EEQHN�V]iPtWy�Ä6]LQNURQ-kvadrátos” fénysugár rendszerünk, az új PB-
,1�V]pULD�HVHWpEHQ�QDJ\WHOMHVtWPpQ\&�N|]SRQWL�IHOGROJR]y�HJ\VpJHW��&38-t) alkalmazunk, 
DPHO\�RO\DQ�N�O|QE|]��NLHJpV]tW��MHOOHP]�Net kínál, mint például az alábbiak: 
Modulációs frekvencia kiválasztás, adási teljesítmény-EHiOOtWiV�� ULDV]WyKDQJ� HOOHQ�U]pVL�
IXQNFLy��DXWRPDWLNXV�HU�VtWpVUHWHV]HOpVL�IXQNFLyN� 
$]� HPOtWHWW� IHMOHV]WpVHNQHN� N|V]|QKHW�HQ� D]� ~M� V]pULD� WRYiEE� MDYtWKDWMD� D� N|UQ\Hzeti 
VWDELOLWiVW��D�IHOV]HUHOKHW�VpJHW�pV�D�NDUEDQWDUWKDWyViJRW� 

2. A termék bemutatása 

Ábraszöveg: 
 
1. Burkolat 
2. Tükör szerelvény 
3. Vízszintes finombeállítás 
4. )�JJ�OHJHV�EHiOOtWiV 
5. Riasztó LED 
6. %HPHQHWL�V]LQWHW��FVLOODStWiVW��MHO]��/(' 
7. Kivezetések 
8. (U�VtWpVUHWHV]HO��NDSFVROy 
9. Monitorhüvely 
10. Tükörszerelvény 
11. .HUHV� 
12. Beállítót-árcsa 
13. Memória LED 
14. Hangkapcsoló 
15. Frekvenciacsatorna kapcsoló 
16. Maszkírozólemez (beállítás) 
17. Környezeti és memóriakapcsoló 
18. 6]HUHO�OHPH]��KiWODS� 
19. Tartókonzolok 
20. Pólusfedél 
21. Ki kell ütni 
22. Megnagyobbított kijel]�- és kapcsoló szekció 
23. +DUGYHU��|QPHWV]��FVDYDURN������0��FVDYDURN�������SyOXVIHGpO������ 
24. Adó 
25. Adó LED 
26. Teljesítménykiválasztó kapcsoló 
27. Frekvenciacsatorna kapcsoló (gyári beállítás: CH1) 
28. 9HY� 
29. %HPHQHWL�V]LQWHW�MHO]��/(' 
30. Riasztó LED 
31. Hangkapcsoló (gyári beállítás: OFF - kikapcsolva) 



 2 

32. 5HDJiOiVL�LG��EHiOOtWiVD��J\iUL�EHiOOtWiV������ 
33. Monitorhüvely 
34. Memória LED 
35. Frekvenciacsatorna kapcsoló (gyári beállítás: CH1) 
36. Környezeti hibakapcsoló (gyári beállítás: NC) 
37. Memória kiválasztó-kapcsoló (gyári beállítás: Manual) 
38. Kézi memória logika (gyári beállítás: L) 
39. Környezeti hibakimenet 
40. 5LDV]WiVL�PHPyULD�YH]pUO��EHPHQHWH� 

3. 0&N|GpVL�HOY 

3-1. ÈWPHQ��IpQ\VXJDUDV�LQIUDY|U|V�pU]pNHO� 

$�IpQ\VXJDUDV�pU]pNHO��DODSV]HUNH]HWH�D]����iEUiQ�OiWKDWy��$]�DGyW�pV�D�YHY�W�D�EHKDWROiV�
ellen védett területen egymással szemben, egymással ellentétes oldalon kell elhelyezni, és 
DPLNRU� HJ\� EHKDWROy� PHJV]DNtWMD� D� IpQ\VXJDUDW�� D� YHY�� MHO]L� D� MHO� HODNDGiViW� pV� D�
UHOppULQWNH]��P&N|GpVEH�KR]iViYDO�ULDV]WiVW�LQGtW�HO�� 
 
1. ábra: 
 
1. Adó 
2. Elektronikus áramkör 
3. Optikai blokk 
4. Áramforrás 
5. Infravörös impulzus sugár 
6. 9HY� 
7. Optikai blokk 
8. Elektronikus áramkör 
9. Riasztó jel 
10.Áramforrás. 
 
$]� DODSYHW�� P&N|GpVL� HOY� HJ\V]HU&QHN� W&QLN�� YLV]RQW� D� J\DNRUODWEDQ� D]� pU]pNHO�QHN�
„boldogulnia kell” a napsugárzással, az utcai világítással, vag\�D�JpSMiUP&YHN�OiPSiLQDN�
IpQ\pYHO� pV� D]RN� YLVV]DW�NU|]�GpVpYHO�� (PHOOHWW� D]� LG�MiUiVL� N|U�OPpQ\HN� LV� MHOHQW�VHQ�
befolyásolják a detektálási képességet. 
 
$� KDPLV� ULDV]WiVRNWyO� PHQWHV� P&N|GpV� pUGHNpEHQ� ILJ\HOHPEH� NHOO� YHQQL� D]� HOHNWURPRV�
zajokat, a villámláVNRU� NHOHWNH]�� QDJ\IHV]�OWVpJ&� HOHNWURPRV� NLV�OpVHNHW�� D�
UiGLyIUHNYHQFLiV� LQWHUIHUHQFLiW� pV� HJ\pE� PiV� WpQ\H]�NHW� LV�� (J\� N�OV�WpUL� IpQ\VXJDUDV�
pU]pNHO�QHN� WHKiW� UHQGHONH]QLH� NHOO� RO\DQ� MHOOHP]�NNHO�� DPHO\HN� VHJtWVpJpYHO� NpSHV�
áthidalni a fentiekben felsorolt problémákat. 
 
A PULNiX PB-IN-+)�V]pULiW�NRUV]HU&�N|]SRQWL�IHOGROJR]y�HJ\VpJJHO��&38��pV�NDSXW|PE�
FKLSSHO��JDWH�DUUD\�FKLS��WHUYH]LN�D�N�O|QE|]��N|UQ\H]HWL�SUREOpPiN�iWKLGDOiVD�pUGHNpEHQ� 

3-2. Szinkron-kvadrát fénysugár 

A kétszeresen modulált fénysugár éV� D�3//� �Ii]LV� ]iUW�KXURN��iUDPN|U�D]�HO�tUW� WiYROViJ�
Wt]V]HUHVpW�HOpU��pU]pNHQ\VpJL�W&UpVKDWiU�V]i]V]RURViW�EL]WRVtWMD� 
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$� NpV]�OpN� URVV]� LG�MiUiVL� YLV]RQ\RN� N|]|WW�� SO�� N|GEHQ�� KyEDQ� pV� KHYHV� HV�]pV� HVHWpQ�
VWDELODQ�NpSHV�P&N|GQL� 
 
$� NHWW�V� PRGXOiFLy� PLDWW� D� NpV]�OpN� PHJN�O|QE|]WHWL� D]� RO\DQ� N�OV�� IpQ\HNHW�� PLQW�
SpOGiXO� D� QDSVXJiU]iV�� JpSMiUP&YHN� OiPSiMD�� YLOOiPOiV�� LOOHWYH� IHOLVPHUL� D]� LOOHWpNWHOHQ�
EDEUiOiVW�� pV� PLQGH]HN� N|YHWNH]WpEHQ� PHVV]H� MREE� PLQ�VpJ&� NpV]�OpN�� PLQW� D�
YHUVHQ\WiUVDN�iOWDO�MHOHQOHJ�HO�illított bármely termék. 
 
$�NYDGUiW�WHFKQROyJLD�QpJ\�DGyVXJDUDW�IRJODO�PDJiEDQ��DPHO\HN�PLQGHJ\LNH�QpJ\�YHY�YHO�
kommunikál és így összességében 16 sugár alakítható ki, amely kizárja a kisebb állatok, 
madarak és lehulló falevelek által okozott hamis riasztásRN�OHKHW�VpJpW� 

3-3. Adó 

Bekapcsoláskor a LED kigyullad és kétszeresen modulált infravörös sugarakat továbbít.  
 
A modulációs áramkör egy egy-chip-egy-kaputömb, amely a nagyobb megbízhatóságot 
szolgálja; a modulációs frekvencia (csatorna) egy kapcsolóval választható ki. Az adási 
teljesítmény szintén kapcsolóval választható ki. 
 
1. Oszcillátor 
2. Frekvencia kiválasztás 
3. Kaputömb 
4. LED 
5. LED meghajtó 
6. Áramforrás 
7. Adó LED 
8. Adóteljesítmény kiválasztás 
9. Optikai szerelvény 
10.Feszültségszabályozó 
11.Tápegység 
12.Terminál. 
 
2. ábra: Az adó blokksémája 

3-4. 9HY� 

%HNDSFVROiVNRU�pV�D]�DGyWyO�pUNH]��MHO�YpWHOHNRU�D�YHY��HJ\�ÄpOHVtWHWW´�iOODSRWED�NHU�O�pV�D�
riasztó LED lekapcsol (OFF) és a kimeneti relé zár. Amikor a fénysugár megszakad, a 
megszakadás ténye aktivizálja a riasztót, amely nyitja a relét és a riasztó LED felgyullad. 
 
1. Fototranzisztor 
2. 6iYV]&U��HU�VtW� 
3. 0RGXOiFLy�HU�VtW���� 
4. Detektor 
5. 0RGXOiFLy�HU�VtW���� 
6. Komparátor 
7. Frekvencia kiválasztás 
8. $XWRPDWLNXV�HU�VtWpVV]DEiO\R]iV 
9. Egyenirányító 
10.3URJUDPR]KDWy�DXWRPDWLNXV�HU�VtWpV�LUiQ\tWiV� 
11.$XWRPDWLNXV�HU�VtWpV�Ueteszelés 
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12.Dugaszkimenet 
13.Központi feldolgozó egység (CPU) 
14.Oszcillátor 
15.Tartalék 
16.Riasztó LED 
17.eU]pNHQ\VpJL�V]LQWHW�MHO]��/(' 
18.Memória LED 
19.Riasztó kimenet 
20.Környezeti hibakimenet 
21..�OV��YH]pUO�EHPHQHW 
22.Hangkimenet 
23.%HUUHJ� 
24.Kapcsoló bemenet 
25.Feszültségszabályozó 
26.Tápegység 
27.Árambemenet 
28.Bemeneti/kimeneti terminálok 
29.„Babrálási” kimenet 
30.Riasztási kimenet 
31.Környezeti hibakimenet 
32..�OV��YH]pUOpVL�EHPHQHW 
 
���iEUD��$�YHY��EORNNVpPiMD 

3-5. 0&N|GpV 

$� EHPHQHWL� V]LQW� �D� EHpUNH]�� IpQ\VXJiU� LQWHQ]LWiVL� V]LQWMH�� pV� D� MHONLPHQHW� N|]|WWi 
kapcsolat a 4. ábrán látható. 
 
1. Bemeneti szint 
2. Normál állapot 
3. Gyenge környezeti állapot 
4. Fénysugár elakadása 
5. ,G� 
6. %HPHQHWL�V]LQW�FVLOODStWiViW�MHO]��/(' 
7. .|UQ\H]HWL�KLEiW�MHO]��/(' 
8. Riasztás kimenet 
9. 5 mp-es késleltetés. 
10. 
4.ábra: Kimenetek és a bemeneti szint közötti kapcsolat 
 
Normál felszerelés esetén a köd vagy más környezeti állapot a bemeneti szint csökkenését 
LGp]L� HO��� (O�V]|U� NLJ\XOODG� D]� pU]pNHQ\VpJHW� MHO]�� /('�� PDMG� DPLNRU� D]� pU]pNHQ\VpJL�
szint tovább csökken, periodikusan létrejön egy környezeti hibiW�MHO]��MHO��(]]HO�HJ\LG�EHQ�
D�SURJUDPR]KDWy�$*&��DXWRPDWLNXV�HU�VtWpVV]DEiO\R]y��iUDPN|U�EHLQGXO�pV�PHJQ|YHOL�D]�
HU�VtWpV� PpUWpNpW� D� MHOYHV]WHVpJ� NLHJ\HQOtWpVH� pUGHNpEHQ�� $PHQQ\LEHQ� D]� pU]pNHQ\VpJL�
szint a riasztási szintig süllyed, a készülék riasztást generál.  

4. FUNKCIÓK 

4-1. Modulációs frekvencia kiválasztása (szabadalmaztatásra bejelentve) 
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$]� DGyQ� pV� D� YHY�Q� OpY�� NDSFVROyNNDO� QpJ\� N�O|QE|]�� IUHNYHQFLD� YiODV]WKDWy� NL�� (]W� D�
MHOOHP]�W� D]� LQWHUIHUHQFLD� NLN�V]|E|OpVpUH� KDV]QiOMiN� RO\DQ� HVHWHNEHQ�� DPLNRU a 
IpQ\VXJDUDNDW� V]LPSOD� IpQ\VXJiU�� YDJ\� HJ\PiVUD� pS�O��� W|EEV]|U|V� IpQ\VXJDUDN�
formájában állítják be. 
 
 

Csatornaszám 9LY�IUHNYHQFLD Jelfrekvencia 
1 CH 
2 CH 
3 CH 
4 CH 

14,28 KHz 
16,66 KHz 
20.00 KHz 
25.00 KHz 

357 KHz 
417 KHz 
500 KHz 
625 KHz 

 
1 sz. táblázat. 

4-2. Adási teljesítmény kiválasztása 

$� YHY�Q� EHO�O� WDOiOKDWy� HJ\� RO\DQ� NDSFVROy�� DPHOO\HO� D� NLPHQHWL� WHOMHVtWPpQ\V]LQW�
választható ki. 
(]� D� MHOOHP]�� DNNRU� KDV]QiOKDWy� NL� MyO�� DPLNRU� D� IpQ\VXJDUDNDW� YLV]RQ\ODJ� U|YLG�
távolságokon belül szerelik fel. Rövid�WiYROViJRN�HVHWpEHQ�D�PR]Jy�Yt]U�O��D]�DV]IDOWUyO��D�
N|]HOL� IDODNUyO� pV� D� WiUJ\DNUyO� YLVV]DYHU�G�� VXJDUDN� WpYHV� GHWHNWiOiVW� RNR]KDWQDN�� $]�
DONDOPD]KDWy�WiYROViJRNUD�YRQDWNR]y�MDYDVROW�HU�VtWpV�D����WiEOi]DWEDQ�OiWKDWy� 
 

Modellszám .LV�HU�VtWpV� 1DJ\�HU�Vttés 
PB-IN-50 HF 
PB-IN-100 HF 
PB-IN-200HF 

25 m-nél kisebb 
50-75 m 

100-150 m 

25-50 m 
75-100 m 
150-200 m 

 
2. sz. táblázat. 

4-3. %HPHQHWL�V]LQWHW�MHO]��/('��SLURV� 

$PLNRU�D�EHPHQHWL�V]LQW�D]�HO�UH�EHiOOtWRWW�pUWpN�DOi�HVLN��D�NpV]�OpN�HJ\�SLURV�/('�UpYpQ�
fig\HOPH]WHW��MHOHW�JHQHUiO��$�/('�PLQGDGGLJ�YLOiJtW��DPtJ�D�YpWHOL�V]LQW�YLVV]D�QHP�WpU�D�
beállított érték fölé. 
 
$�IpQ\VXJDUDV�pU]pNHO�N�IHOV]HUHOpVHNRU��J\HOQL�NHOO�DUUD��KRJ\�D�IpQ\VXJiU�EHiOOtWiViQDN�
EHIHMH]pVHNRU�D�EHPHQHWL�V]LQWHW�MHO]��/('�NLNDSFVROW�(OFF) helyzetben legyen. Ha a LED 
még mindig világít, akkor a beállítást esetleg újra el kell végezni. Ennek a jelnek az 
esetében nincs relékimenet (csak LED). 

4-4. +DOOKDWy�KDQJ�HOOHQ�U]pVH��V]DEDGDOPD]WDWiVUD�EHMHOHQWYH� 

$�YHY�� WDUWDOPD]�HJ\�RO\DQ�KDQJIRUUiVW��DPHO\�HO�VHJtWL�D�NpV]�OpN�IHOV]HUHOpVpW�DQpON�O��
KRJ\� D� EHiOOtWiVKR]� PiV� N�O|QOHJHV� NpV]�OpNHW�� SpOGiXO� Np]L� DGyYHY�� NpV]�OpNHW�� YDJ\�
VHJtW��V]HPpO\W�NHOOHQH�KDV]QiOQL� 

4-4-1. Bemeneti szint 

$PLNRU� D� YHY�HJ\VpJ� IHGHOH� OH� YDQ� YpYH�� HOOHQ�UL]KHWM�N� D� EHPHQHWL� V]LQWHW� D� MHO]�KDQJ�
PHJKDOOJDWiViYDO�� ÈOOtWVXN� D� KDQJMHO]�� NDSFVROyW� D]� 21� �EHNDSFVROYD�� iOOiVED� pV�
hallgassuk meg a hangot. Minél magasabb a bemeneti szint, annál magasabb a hangszín. 
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1LQFV� KDOOKDWy� KDQJ�� DPHQQ\LEHQ� D� EHPHQHWL� V]LQWHW� MHO]�� /(', vagy a riasztó be van 
kapcsolva (ON helyzetben van). Természetesen nincs hang abban az esetben sem, ha a 
KDQJMHO]��NDSFVROy�D�NLNDSFVROW��2))��iOOiVEDQ�YDQ��$PLNRU�D�IHGpO�D�KHO\pQ�YDQ��D�KDQJ�
OH� YDQ� WLOWYD� PpJ� DEEDQ� D]� HVHWEHQ� LV�� DPLNRU� D� KDQJMHO]�� NDScsoló a bekapcsolt (ON) 
állásban van. 

4-4-2. Sétálópróba üzemmód 

$�YHY��IHGHOpQHN�YLVV]DKHO\H]pVH�XWiQ�D�KDQJ���SHUFUH�VpWiOySUyED�ULDV]WyNpQW�P&N|GpVEH�
OpS��$PLNRU� D� ULDV]Wy�P&N|GLN�� ELS� KDQJMHO]pVW� DG�� (]� D� IXQNFLy� KDV]QRV� HV]N|]� DKKR]��
hogy a felszereléV�EHIHMH]pVHNRU�PHJ�OHKHVVHQ�J\�]�GQL�D�NpV]�OpN�P&N|G�NpSHVVpJpU�O��
Ha a hangkapcsoló kikapcsolt állásban van (OFF), a sétálópróba üzemmód le van tiltva 
(nincs hangjelzés). 

4-4-3. Memória üzemmód 

$PLNRU�D�PHPyULD�HO�KtYiVW�D�+L�/RZ��IHOV��DOVy��NDSFVROyiOOiV�P&N|GWHWL��OiVG�ÄULDV]WiVL�
memória”), a hangjelzés minden alkalommal megszólal, amikor a fénysugár a kerületi 
YpGHOPL� UHQGV]HU� HOOHQ�U]pVHNRU�PHJV]DNDG��(]�HO�VHJtWL� D�EHKDWROiVL�SRQW�SRQWRV��J\RUV�
azonosítását abban az esetben, ha két vagy több fénysugár van bekötve egy zónára. Ez a 
MHOOHP]�� FVDN� DNNRU� P&N|GLN�� DPLNRU� �D�� D� KDQJNDSFVROy� D� IHOV]HUHOpVW� N|YHW�HQ�
bekapcsolt állásban van, (b) amikor a riasztómemória tárolt memóriát tartalmaz (a 
PHPyULDMHO]�� /('� V]LQWpQ� NLJ\XOODG�� pV� �F�� DPLNRU� D� PHPyULD� NLválasztó-kapcsoló a 
REMOTE (távoli) állásban van. 

4-���$XWRPDWLNXV�HU�VtWpVUHWHV]HOpVL�IXQNFLy��V]DEDGDOPD]WDWiVUD�EHMHOHQWYH� 

$�GHWHNWiOiVL�WHU�OHWHQ�EHO�O�D�WiYROViJWyO�I�JJHWOHQ�O�OpWH]LN�HJ\�iOODQGy�YpWHOL�HU�VtWpV��$]�
RSWLPiOLV� pU]pNHQ\VpJL� W&UpVKDWiU 40 dB és a készülék ezt a szintet automatikusan 
fenntartja.  
$]� DXWRPDWLNXV� HU�VtWpVUHWHV]HOpV� DNNRU� OpS� P&N|GpVEH�� DPLNRU� D� IHGHOHW� UiKHO\H]LN� D�
YHY�UH� 
$�EHiOOtWiV�EHIHMH]pVH�XWiQ�D�IHGpO�OH]iUiViW�N|YHW�HQ���PS-ig riasztó hangjelzés van. 
 
Ha a hangjelzés csak egyszeres, akkor az érzékenység helyesen van beállítva. Ha a rövid 
bip jelzés folytatódik (kb. 20 mp-ig), akkor ez azt jelzi, hogy a beállítás nem helyes. Ebben 
D]�HVHWEHQ�HOOHQ�UL]QL�NHOO�D�N|YHWNH]�NHW� 
 
a) A fedelet úgy zárták le, hogy a fénysugár útját emberi test vagy más tárgy 

megszakította. Vegyük le és helyezzük vissza a fedelet. 
 Ügyeljünk arra, hogy ne zárjuk el a fénysugár útját. 
b) $�YpWHOL�V]LQW� W~O�DODFVRQ\�pV�D�EHPHQHWL�V]LQWHW�MHO]��/('�EH�YDQ�NDSFVROYD��21�

állásban van). Ilyenkor az�DGyW�pV�D�YHY�W�HVHWOHJ�~MEyO�EH�NHOO�iOOtWDQL��*\�]�GM�QN�
meg a távolságról és az adó teljesítmény beállításáról. 

 
Megjegyzés: 
$�YHY��IHGHOpQHN�OH]iUiVD�HO�WW��J\HOM�QN�DUUD��KRJ\�D]�DGy�LV�OH�OHJ\HQ�]iUYD� 
A bip hang a hangkapcsoló állásától függetlenül létrejön. 
$]� HU�VtWpV� PHPyULD� D]� DGDWRNDW� NpW� KpWLJ� WiUROMD� DEEDQ� D]� HVHWEHQ� LV�� KD� N|]EHQ�
megszakad az áramellátás. 
$�QXOOi]iV� �UHVHWWiOiV�� DNNRU� pUKHW�� HO�� DPLNRU� D�YHY�� IHGHOpW� IHOQ\LWMXN��YDJ\�DPLNRU� D]�
áramellátás két hétnél hosszabb ideig szünetel. $�NpV]�OpNQHN�KRVV]~�NLNDSFVROiVL�LG��XWiQ�
W|UWpQ��~MEyOL�EHLQGtWiVDNRU�D]�DXWRPDWLNXV�HU�VtWpV�UHWHV]HOpV�YLVV]DiOOtWiVUD�NHU�O� 
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Annak ellenére, hogy a riasztó NO-GO (nem megy) állapotot mutat, a készülék képes 
üzemelni és élesített állapotban marad, de ennek az állapotnak a fenntartását nem 
javasoljuk. 

4-6. $�UHDNFLyLG��EHiOOtWiVD 

$�YHY�NpV]�OpNEHQ� OpY�� SRWHQFLRPpWHU� OHKHW�Yp� WHV]L� D� UHDNFLyLG�QHN�����PS�pV�����PS�
N|]|WWL� EHiOOtWiViW��$MiQODWRV� OHKHW� D� UHDNFLyLG�W� DODFVRQ\� pUWpNUH� iOOtWDQL� RO\DQ�KHO\HNHQ, 
DKRO� D� N|UQ\pNHQ� VRN� PDGiU� pO�� YDJ\� DKRO� D� OHYHJ�EHQ� QDJ\PHQQ\LVpJ&� V]HPpW� V]iOO��
Ügyelni kell azonban arra, hogy a készülék esetleg nem fogja jelezni a gyorsan mozgó 
EHKDWROyW�D]�HVHWEHQ��KD�D�UHDNFLyLG��W~OViJRVDQ�NLV�pUWpNUH�YDQ�iOOtWYD� 
 
Emberek esetében a tipikus beállítási értékek a mozgás sebességének függvényében a 
N|YHWNH]�N� 
Gyors futás - 0,05 mp Gyors gyaloglás 0,3 mp 1RUPiO�VHEHVVpJ&�J\DORJOiV�-0,7 mp 
 
$]�8/�IHOV]HUHOpVHN�HVHWpEHQ�D�UHDNFLyLG�QHN�QHP�V]DEDG�W~OOpSQLH�D������PS-et. 

4-7. KörnyezHWL�KLED�HOOHQ�U]pVH 

Abban az esetben, ha a bemeneti szint 5 mp-ig, vagy annál hosszabb ideig a küszöbszint 
DODWW� YDQ�� KLEDMHO]�� MHOHW� JHQHUiO� D� NpV]�OpN�� $� KLEDMHO]�� MHO� PLQGDGGLJ� V]yO�� DPtJ� D�
bemeneti szint a küszöbszint fölé nem növekszik.  
 
A környezetL�KLEiW�MHO]��MHO�UHOpNLPHQHWH�D]��D��IRUPiM~��YDJ\�D]��E��IRUPiM~�pULQWNH]�QHN�
PHJIHOHO�HQ�YiODV]WKDWy��QpYOHJHV�EHiOOtWiV�����9���$�� 
 
+D�D�ULDV]WiV�EH�YDQ�NDSFVROYD��21���QLQFV�N|UQ\H]HWL�KLEDMHO]��MHONLPHQHW� 

4-8. Programozható AGC (DXWRPDWLNXV�HU�VtWpsszabályozás) 

 (Szabadalmaztatásra bejelentve). 
 
+D� URVV]� LG�� HVHWpQ� D� EHPHQHWL� V]LQW� D� N�V]|EpUWpN� DOi� FV|NNHQ� pV� HQQHN�N|YHWNH]WpEHQ�
KLEDMHO]�� MHO� M|Q� OpWUH�� D]� $*&� EHNDSFVRO�� pV�PHJQ|YHOL� D]� pU]pNHQ\VpJL� V]LQWHW�� LOOHWYH�
csökkenti a környezeti állapotbóO�DGyGy�KDPLV�ULDV]WiVRN�YDOyV]tQ&VpJpW�� 
 
Normál szint..... $�V]LQW�EHiOOtWiViW�D]�DXWRPDWLNXV�HU�VtWpV�UHWHV]HOpV�YpJ]L����G%� 
%HPHQHWL� V]LQWHW� MHO]��
LED... 

-13 dB-en indul 

Riasztási szint... A jel -35 dB alatt van 
Környezeti hiba... A jel generálása -15 dB-en történik (5 mp-QpO� KRVV]DEE� LG��

esetén) 
Riasztási szint... Programozható AGC a riasztási küszöbszintet -35 dB helyett -45 

dB-UH�FV|NNHQWL��$PLNRU�D�N|UQ\H]HWL�KLEiW�MHO]��MHO���V]LQWUH�iOO�
vissza, az AGC is visszatér a -35 dB-es szintre. 

 
Az eredeti szöveg 5. oldal alján - jobbra látható kis ábra feliratai: 
 

1. Bemeneti szint 
2. Normál szint 
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3. eU]pNHQ\VpJL�V]LQWHW�MHO]��/(' 
4. Környezeti LED 
5. Riasztási szint (AGC kikapcsolva) 
6. Riasztási szint (AGC bekapcsolva) 

4-9.  Riasztási memória funkció 

$� ULDV]WiV� P&N|désekor a jel a memóriában található, hogy jelezhesse a behatolás 
létrejöttét. A jel nulla szintre való visszaállítása az AUTO RESET-el, vagy egy távoli 
nullázó gombbal történik. Ez a funkció kiváló tulajdonságot jelent nagy területen 
HOKHO\H]NHG��pV�W|EE�pU]pNHO�E�O�iOOy�NpV]�OpNHN�HVHWpEHQ� 
 
Automatikus nullázás: 
$�EHKDWROiVW�N|YHW�HQ���SHUFLJ�MHOH]�pV�D� MHO]pVW����SHUFLJ�WDUWMD�IHQQ��+D�D�IpQ\VXJiU�H]�
DODWW�D]�LG�V]DN�DODWW�PHJV]DNDG��DNNRU�~MUD�LQGtWMD�D�ULDV]WiVW�pV�D]W����SHUFLJ�WDUWMD�IHQQ��� 
 
Ábrafelirat: 
1. Riasztás 
2. Memória 
3. A LED villog 
 
Manuális nullázás: 
$�WiYROL�QXOOi]y�NDSFVROy�QXOOi]KDWMD�D�ULDV]WiVL�PHPyULiW�D]iOWDO��KRJ\�D�N�OV��YH]pUOpVW�D]�
iUDPEHPHQHW������9��SR]LWtY�ROGDOiUD�NDSFVROMD��$�PHPyULD�HQJHGpO\H]��pV�OHWLOWy�ORJLND�
polaritása kapcsolóval választható. 
 
Logikai kapcsoló Bemenet Memória áramkör 

H 
 

H 
 

L 
 

L 

Alsó (kapcsoló nyitva) 
 
)HOV���NDSFVROy�]iUYD� 
 
)HOV���NDSFVROy�]iUYD� 
 
Alsó (kapcsoló nyitva) 

Tárolja a riasztást. 
 
(O�KtYMD�D�WiUROW�ULDV]WiVW� 
 
Tárolja a riasztást. 
 
(O�Ktvja a tárolt riasztást. 

 
Ha a memóriafunkciót nem kívánjuk alkalmazni, válasszuk ki a kézi üzemmódot (Manual) 
pV�WDUWVXN�D�N�OV��PHPyULDYH]pUO��EHPHQHWHW�Q\LWYD� 

4-10.  Monitor kimenet 

A vételi szint jelenti a kimenetet a monitor számára. 
Mivel ez egy egyHQiUDP� �'&�� V]LQW&� NLPHQHW�� HJ\� HJ\V]HU&� GLJLWiOLV� 9-PpU�W� OHKHW�
használni a pontos felszereléshez. Referenciaként lásd a 3. táblázatot. 
 

Feszültségszint Állapot 
 

2,7 V fölött 
2,0-2,7 V 
2,0 V alatt 
0,8 - 0,9 V 

 

Legjobb 
Jó 
Újbóli beállítást igényel 
$]� pU]pNHQ\VpJL� V]LQWHW� MHO]�� /('�
be van kapcsolva (ON) 
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0,6 - 0,7 V .|UQ\H]HWL�KLEiW�MHO]��MHO�NLPHQHWH 
 
 3.sz. táblázat 

4-�����%DEUiOiV�HOOHQ�YpG��NDSFVROy 

$�YHY�� IHGHOpQHN� OHYpWHOHNRU�P&N|GpVEH� OHKHW� KR]QL� D� EDEUiOiV� HOOHQ� YpG�� NDSFVROyW� �D�
relé nyit). A relééULQWNH]��QpYOHJHV�pUWpNHL����9������$� 

4-12.  Fagyálló szerkezet 

$�IHGpOUH�HJ\�N�O|QOHJHVHQ�NLDODNtWRWW�E~UD�YDQ�HU�VtWYH�pV�PLQGHQ�HJ\HV�W�N|UE�O�OHJDOiEE�
egy fénysugár keresztülhalad az ablakon csillapítás nélkül. A különleges búraszerkezetnél 
természeteV� IHO�OHWL� VXJiU]iVRV� K&WpVW� DONDOPD]QDN� D� E~UD� DODWWL� V]HUNH]HW� EHIDJ\iViQDN�
megakadályozása céljából.  
 
Az eredeti szöveg 6. oldalán lent - jobbra -�OpY��iEUD�IHOLUDWDL� 
 
1. Fagyás által csillapított sugár 
2. Fagyálló ablakon áthaladó sugár 
3. Különleges búraszerkezet a fagyás megakadályozása céljából 

5. FELSZERELÉS 

5-1. A fénysugarak kivetítési mintája 

$� IpQ\VXJiU�PHJQ|YHOL� D� NLYHWtWpVL� iWPpU�W�� DPLNRU� HOpUL� D� YHY�NpV]�OpNHW��$� IpQ\VXJiU�
kivetítés fizikai méreteit, illetve a kvadrát sugarak keresztmetszetét az alábbiakban 
mutatjuk be. 
�/iVG�D]�HUHGHWL�DQ\DJ����ROGDOiQ�OpY��iEUiNDW� 
 
1. Szórt sugár 
Sugárszélesség....(?) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modell A B 
PB-IN50HF 

PB-IN-100HF 
PB-IN-200HF 

50 m 
100 m 
200 m 

1,2 m 
2,4 m 
5,0 m 
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5-2 Felszerelési példák 

* Vonalvédelem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*2-OpSFV�V�YpGHOHP 
*2-OpSFV�V�YRQDOYpGHOHP 
(Ábrát lásd az eredeti szöveg 7. oldalán - lent) 

6. HUZALOZÁS 

6-1. Kivezetések 

1. Adó 
2. Áram bevezetése 
3. Egyenáramú 10 V - 30 V (polaritásmentes) 
4. 9HY� 
5. Áram bevezetése 
6. Egyenáramú 10 V- 30 V (polaritásmentes) 
7. Riasztás (30 V, 1 A) 
8. %DEUiOiV�HOOHQ�YpG��NDSFVROy�����9������$� 
9. Környezeti hiba (30 V, 1 A) 
10.NO/NC kiválasztható 
11.Az áramforrás pozitív (+) oldalához 
12.Riasztási memóriavezérlés 
 

6-2. Alaphuzalozás több készülék felszerelése esetén 

1. Alaphuzalozás 
2. Áram; riasztás 
3. Egy riaszWyUD�NDSFVROW�W|EE�pU]pNHO� 
4. (J\�ULDV]WyUD�NDSFVROW�W|EE�pU]pNHO� 
5. Áram; 1, 2. riasztó 
6. $ODSKX]DOR]iV�W|EEOpSFV�V�IpQ\VXJiUKR] 
7. .|UQ\H]HWL�KLEiW�MHO]��MHO�NLPHQHWH�pV�ULDV]WiVL�PHPyULDYH]pUOpV 
8. .�OV��YDJ\�EHOV��NDSFVROy 
9. +12 V-os áram 
10.Riasztás 
11.Babrálás ellen véd��NDSFVROy 



 11 

12.Memória 
Környezeti probléma 

6-3 Kábelméretek és huzalozási hosszúságok 

Huzalméretek PB-IN-50 HF PB-IN-100-HF PB-IN-200-HF 
AWG 
(amerikai 
huzalmé-
retezés) 

ÈWPpU��
mm-ben. 

12 V 24 V 12 V 24 V 12 V 24V 

22 (0,65) 120 1100 110 1000 100 900 (mm) 
20 (0,80) 210 1900 190 1700 160 1500 
18 (1,0) 310 2800 280 2500 250 2200 
17 (1,1) 380 3400 340 3000 300 2700 
16 (1,25) 500 4500 450 4100 400 3600 
15 (1,4) 670 6000 610 5500 530 4800 
14 (1,6) 840 7600 760 6800 660 6000 

$�N�OV�WpUL�KX]DOR]iVKR]�NiEHOYH]HW��KDV]QiODWiW�MDYDVROMXN� 

7. FUNKCIÓBEÁLLÍTÁS 

7-1. 9HJ\�N�OH�D�IHGHOHW�D]�DGyUyO�pV�D�YHY�U�O��,QGtWVXN�EH�D]�HJ\VpJHNHW� 

7-2. Funkció-kiválasztás 

Melyik egységet 
állítsuk be 
P&N|GpVUH" 

Funkció Kiválasztások 

 
Mind az adót, mind 
SHGLJ�D�YHY�W�� 
 
Csak az adót 
 
&VDN�D�YHY�W 

 
Frekvenciacsatorna 
 
 
Teljesítmény-kiválasztás 
 
+DQJHOOHQ�U]pV 
5HDNFLyLG� 
Környezeti jel kimenete 
Riasztási memória 

 
CH1 CH2 CH3 CH4 
 
 
H L 
 
ON OFF 
0.05 0,3 0,7 sec 
N/O N/C 
Automatikus nullázás 
Manuális  H L 
Ne használjuk 

 

7-3 Tükörszög beállítás 

7-3-1 1p]]�QN�NHUHV]W�O�PLQGHQ�pU]pNHO��NHUHV�MpQ�pV�iOOtWVXN�EH�D�W�NU|W�~J\��KRJ\�D�
OiWyWpU�N|]pSSRQWMiEDQ�D�V]HPEHQ�OpY��pU]pNHO�W�OiVVXN� 

7-3.2 ,VPpWHOM�N�PHJ�D� IHQWL� OpSpVW� D]� DGyQ�pV� D�YHY�Q� OpY�� |VV]HV� W�N|U� HVHWpEHQ� �D�
IHOV��pV�D]�DOVy�ROGDlon).  

7-4 Finombeállítás 

7-4-1 $�IpQ\VXJiU�HJ\VpJEHQ�OpY��PDV]NtUR]yOHPH]W�HU�VtWV�N�IHO�D]�DGy�pV�D�YHY��DOVy�
tükrére.  
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7-4-2 .DSFVROMXN�IHO�D�KDQJHOOHQ�U]��NDSFVROyW 
7-4-3 Állítsuk be a tükör finomhangoló csavarjait úgy, hogy a hangszín a legmagasabb 

leJ\HQ�� hJ\HOM�QN� DUUD�� KRJ\� D]� pU]pNHQ\VpJL� V]LQWHW� MHO]�� /('� NLNDSFVROW�
állapotban (OFF) legyen, különben nem lehet hallani a hangot. 

7-4-4 Ismételjük meg a fenti lépéseket az alsó tükör esetében is 
7-4-5 Állítsuk vissza a maszkírozólemezt az eredeti helyzetébe. 
7-4-6 +D�D�KDQJHOOHQ�U]pVL�IXQNFLyW�QHP�KDV]QiOMXN��NDSFVROMXN�NL�D�NDSFVROyW� 
7-4-7 Amennyiben digitális V-PpU�W� KDV]QiOXQN� D� PRQLWRU� NLPHQHWpQHN�

HOOHQ�U]pVpKH]��SRQWRVDEE�EHiOOtWiVW�WXGXQN�YpJH]QL��/iVG�D���V]��WiEOi]DWRW� 

7-5 Szereljük fel a fedeleket 

7-5-1 (O�V]|U�D]�DGy�IHGHOpW�V]HUHOM�N�IHO� 
7-5-2 hJ\HOM�QN� DUUD�� KRJ\� D]� pU]pNHQ\VpJL� V]LQWHW� MHO]�� /('� NLNDSFVROW� �2))��

iOOiVEDQ� OHJ\HQ�� PDMG� KHO\H]]�N� YLVV]D� D� YHY�� IHGHOpW�� PLN|]EHQ� D� YHY��
fénysugarakat fogad. (Ne takarjuk el a fénysugár útját). Várjunk 5 mp-ig, várjunk 
ki egy bip hangot, majd húzzuk meg a csavarokat. 

 0HJMHJ\]pV�� $� ELS� KDQJQiO� D]� HU�VtWpV� UHWHV]HOpV� DXWRPDWLNXVDQ� EHiOO�� $�
KDQJHOOHQ�U]pVL� IXQNFLy� DNNRU� YDQ� OHWLOWYD�� DPLNRU� D� IHGHOHW� IHOHU�VtWM�N�� DQQDN�
ellenére, hogy a kapcsoló esetleg bekapcsolt (ON) állásban van. 

7-5-3 Ha folyamatos bip hangot hallunk, vegyük le a fedelet és újra szereljük fel úgy, 
hogy ne takarjuk el a fénysugár útját, mivel abban az esetben, ha a fénysugár útját 
eltakarjuk, esetleg újbóli beállításra lesz szükség. 

8. Funkciópróba (sétálópróba) 

 $� EHiOOtWiV� pV� D]� HU�VtWpV� UHWHV]HOpV� PHJHU�VtWpVpW� N|YHW�HQ� VpWiOySUyEiYDO�
HOOHQ�UL]]�N� D� NpV]�OpN� P&N|GpVpW�� $� P&N|GpVW� D]� DOiEELDN� V]HULQW�
HOOHQ�UL]KHWM�N� 

 a. A riasztási LED figyelésével 
 b. $�VpWiOySUyED�LG�WDUWDPD�DODWW�D�ELS�KDQJUD�YDOy�ILJ\HOpVVHO. 
  $�YHY��IHGHOpQHN�IHOKHO\H]pVH�XWiQ�D�ELS�KDQJ���SHUFLJ�IRJ�V]yOQL� 

9. Opciók 

9-1 )&W�NpV]OHW 

 2O\DQ�WHU�OHWHNHQ��DKRO�D�NHPpQ\�IDJ\��D�MHJHVHGpV��YDJ\�D�QDJ\PHQQ\LVpJ&�Ky�
SUREOpPiW� RNR]�� WHUPRV]WiWRNNDO� V]DEiO\R]RWW� YpNRQ\�� iWWHWV]�� I&W�FVtNRN�
biztosítMiN�� KRJ\� D� IpQ\VXJiU� pU]pNHO�� NpV]�OpN� EXUNRODWiQDN� NULWLNXV� SRQWMDLW�
YpGHQL� OHKHVVHQ� D� Ky� YDJ\� D� MpJ� HOOHQ�� (]� D� PHJROGiV� OHKHW�Yp� WHV]L�� KRJ\� D]�
infravörös sugarak a burkolaton a fénysugár erejének gyengülése nélkül 
KDODGMDQDN� iW��0LQGHQ� I&W�FVtN� ���9-oV� HJ\HQiUDPPDO�P&N|GLN� pV� ����P$-es 
iUDPHU�VVpJHW� LJpQ\HO�� $� I&W�HJ\VpJ� EH- és kikapcsolása a termosztát révén 
DXWRPDWLNXVDQ� W|UWpQLN�� $]� iOWDOXQN� V]iOOtWRWW� |QWDSDGyV� I&W�FVtNRW� N|QQ\HQ� IHO�
OHKHW� V]HUHOQL�� FVDN�D� UDJDV]WyIHO�OHWHW�YpG�� IyOLiW�NHOO� OHK~]QL, majd a csíkot rá 
NHOO�UDJDV]WDQL�D�EXUNRODWUD��0LYHO�D�I&W�FVtN�iWOiWV]y��D�IpQ\VXJiU�HUHMpEHQ�QHP�
RNR]� YHV]WHVpJHW�� (]� D� PHJROGiV� WHKiW� HJ\V]HU&� PyGRQ� EL]WRVtWMD� D� IpQ\VXJiU�
PHJV]DNDGiViQDN�HONHU�OpVpW�D�KLGHJ�WpOL�LG�MiUiV�YLV]RQWDJViJDL�N|]|WW� 
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 $�I&W�NpV]OHW�D�NYDGUiW�LNHU�YDJ\�V]LPSOD�HJ\VpJHN�V]iPiUD�QpJ\�FVRPDJEDQ�iOO�
UHQGHONH]pVUH�� .DSKDWy� WHOMHV� NpV]OHWEHQ�� YDJ\� FVDN� D]� DGy�� YDJ\� FVDN� D� YHY��
részére: 

 
HS-04 Szinkro-kvadrát/iker készlet ��I&W�FVtN����WHUPRV]WiW 
HS-02 Szuper Beamer, szimpla PE sugár ��I&W�FVtN����WHUPRV]WiW 
HS-03 szinkro-kvadrát/iker, az egyik 

oldalhoz 
��I&W�FVtN����WHUPRV]WiW 

HS-01 Szuper Beamer az egyik oldalhoz ��I&W�FVtN����WHUPRV]WiW 
 

9-2 Sugártornyok 

 A legújabban áttervezett sugártornyaink összesen három Szinkro-kvadrát 
VXJiUNpV]OHWHW�IRJODOQDN�PDJXNEDQ�I�JJ�OHJHV�HOUHQGH]pVEHQ��D�PDJDVV]LQW&��NLV�
profilú kerületi védelem érdekében. Az egység mérete mindössze 6” x 9” és 
mindegyik végén le van kerekítve. Teljesen fekete színe biztosítja, hogy a 
készülék tökéletesen beleolvad a környezetébe és esztétikailag kellemes látványt 
nyújt. Négylábas és hatlábas változatban is kapható. A berendezések 
IHOV]HUHOKHW�N� HJ\LGHM&OHJ� D� WRURQ\� PLQGNpW� ROGDOiUD�� 8J\DQDNNRU� D� V|WpW� V]tQ�
miatt a fénysugarak magassága és iránya a nagyfokú biztonság érdekében jól 
rejtve marad. 

 
 A torony acélalapzata könnyen felcsavarozható bármilyen sík felületre, legyen az 

~MRQQDQ�|QW|WW�EHWRQIHO�OHW��YDJ\�PiU�PHJOpY��IHO�OHW��$�WRURQ\�IHOV��UpV]H�~J\�
van kiképezve, hogy megakadályozza illetéktelen személynek a toronyba való 
bejutását. 

10. Hibakeresési útmutató 

Hibatünet A hiba oka Megszüntetés módja 
 

Az adó LED-je 
nincs bekapcsolva 

Nincs áram 
Huzalozási probléma 

(OOHQ�UL]]�N�D]�iUDPHOOiWiVW� 
(OOHQ�UL]]�N�D�KX]DOR]iVW� 

 
A fénysugár 
útjának eltorlaszo-
lásakor a riasztó 
/('�QHP�P&N|GLN� 

 
Az áramellátás kikapcsolva 
Huzalozási probléma. 
Valamilyen tárgyról fény-
YLVV]DYHU�GpV�YDQ� 
 
Négy fénysugár útja nincs 
eltorlaszolva. 
 
A fénysugár visszaállítása túl 
gyors. 

 
(OOHQ�UL]]�N�D]�iUDPHOOiWiVW 
(OOHQ�UL]]�N�D�KX]DOR]iVW� 
7iYROtWVXN�HO�D�IpQ\YLVV]DYHU��
anyagot vagy változtassuk meg a 
fénysugár irányát. 
*\�]�GM�QN�PHJ�DUUyO��KRJ\�D]�
összes fénysugár útja el van-e 
takarva. 
Ha be van állítva, csökkentsük a 
UHDNFLyLG�W� 

 

 
A riasztó LED 
bekapcsolva marad 
(folyamatos 
riasztás) 

 
$�EHiOOtWiV�QHP�PHJIHOHO� 
 
$]�DGy�pV�D�YHY��N|]|WW�
valamilyen tárgy van. 

 
Újra végezzük el a beállítást és 
QXOOi]]XN�D]�HU�VtWpV�UHWHV]HOpVW� 
Távolítsuk el a tárgyat. 
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A fedél piszkos. 
 
$]�DGyQiO�pV�D�YHY�QpO�QHP�
ugyanaz a frekvencia van 
beállítva.  

Puha ruhával tisztítsuk meg a 
fedeleket. 
$]�DGyQiO�pV�D�YHY�QpO�iOOtWVXN�EH�
ugyanazt a frekvenciát. 

 
A riasztás 
szakaszosan 
történik. 

 
Huzalozási probléma 
Az áramellátás instabil. 
Mozgó tárgy (fa, bokor, stb) 
A huzalok közelében 
HU�ViUDP~�YH]HWpNHN�YDQQDN� 
Nem elég stabil a felszerelés. 
Piszkos fedél vagy tükör. 
$�EHiOOtWiV�QHP�PHJIHOHO�� 
 
 
 
1DJ\PpUHW&�ÄPDGDUDN´�
V]iOOQDN�NHUHV]W�O�D�YpGHQG��
területen. 
Az adó teljesítményét az L 
(alacsony) állásba állították. 

 
(OOHQ�UL]]�N�D�KX]DOR]iVW� 
Stabilizáljuk a feszültséget. 
Távolítsuk el az ilyen tárgyakat. 
Változtassuk meg a huzalozási 
nyomvonalat. 
5|J]tWV�N�PHJIHOHO�HQ�D�NpV]�OpNHW� 
Tisztítsuk meg a fedelet és a tükröt. 
Végezzük el újra a beállítást és 
iOOtWVXN�EH�D]�HU�VtWpVL�UHWHV]HOpVW��
*\�]�GM�QN�PHJ�D]�HU�VtWpVL�
W&réshatárról. 
.LVPpUWpNEHQ�ODVVtWVXN�D�UHDNFLyLG�W� 
Ügyeljünk arra, hogy ne legyen túl 
lassú. 
A teljesítmény túl kicsi. Állítsuk a H 
�QDJ\��iOOiVED��9HJ\�N�OH�D�YHY��
fedelét és állítsuk alapértékre az 
HU�VtWpV�UHWHV]HOpVW�� 

11. 0&V]DNL�DGDWRN 

Modell PB-IN-50HF PB-IN-100HF PB-IN-200HF 
Detektálási 
rendszer 

Közeli infravörös sugár megszakító rendszer 
(TR-5(����VXJiU�HJ\LGHM&�PHJV]DNtWiVD� 

Infravörös sugár .HWW�V�PRGXOiFLyM~��LPSXO]XV�VXJiU�/('�~WMiQ 
Védelmi távolság Kültéren 50  méter, 

vagy annál kevesebb 
Kültéren 100 méter, 
vagy annál kevesebb 

Kültéren 200 méter, 
vagy annál kevesebb 

Max. érkezési 
távolság 

Tízszeres (500 méter) Tízszeres (1000 m) Tízszeres (2000 m) 

5HDNFLyLG� 50 msec és 700 msec között változó (szabványos érték: 50 msec) 
Tápfeszültség 12 V - 30 V egyenáram (polaritásmentes) 
Áramfelvétel 60 mA, vagy annál 

kisebb védelem esetén 
(max.95 mA vagy 
annál kevesebb) 

70 mA, vagy annál 
kevesebb védelem 
esetén (max.105 mA 
vagy annál kevesebb) 

85 mA, vagy annál 
kevesebb védelem 
esetén (max. 120 mA, 
vagy annál kevesebb) 

Riasztás kimenet 6]iUD]�pULQWNH]�UHOp�NLPHQHW���F 
1XOOi]iV��PHJV]DNtWiVL�LG����NLNDSFVROiVL�NpVpV��NE������PS� 
Érintkezési kapacitás: 30 V AC/DC, 1 A vagy annál kevesebb 

 

Környezeti 
kimenet. 

6]iUD]�pULQWNH]�V�UHOp���D�YDJ\��E��iWNDSFVROiV� 
eULQWNH]��P&N|GpV��NLPHQHW�DNNRU�YDQ��DPLNRU�D�YHY��IHGHOpW�

levesszük. 
eULQWNH]��NDSDFLWiV�����9�$&�'&���$�YDJ\�DQQiO�NLVHEE� 
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Babrálás elleni 
kimenet. 

6]iUD]�pULQWNH]�V�UHOp���E 
eULQWNH]��P&N|GpV��DNNRU�YDQ�NLPHQHW��DPLNRU�D�YHY��IHGHOpW�

visszahelyezzük. 
eULQWNH]��NDSDFLWiV�����9�$&�'&� 0,1 A vagy annál kisebb. 

Riasztási LED 3LURVV]tQ&�/('��YHY���J\XOODG�IHO��DPLNRU�D�ULDV]WiV�PHJNH]G�GLN� 
Érzékenység 
csillapító LED 

3LURV�/('��D�YHY�Q��J\XOODG�NL��DPLNRU�D�IpQ\VXJiU�YpWHOH�FVLOODStWYD�
van. 

Funkciók Modulált sugárfrekvencia kiválasztás��KDQJV]tQMHO]���N|UQ\H]HWL�
modul, sugár teljesítménykiválasztás, riasztási memóriajelzés, 

SURJUDPR]RWW�$*&��DXWRPDWLNXV�HU�VtWpV�UHWHV]HOpVL�IXQNFLy��0RQLWRU�
dugó. 

Sugárbeállítás. 9t]V]LQWHV���������I�JJ�OHJHV������� 
Környezeti 
K�PpUVpNOHWL�
tartomány: 

(-25°C-tól +60°C-ig) 

Felszerelési 
helyzet. 

Kültéri. 

Huzalozás. Temrinálok (kapcsok) 
Súly. Adó: (1200 gr) 

9HY���������JU� 
.�OV��IHO�OHW� PC gyanta (borvörös) 

12. Fizikai méretek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Ábrát lásd az eredeti szöveg 12. oldalán).  
 
 


