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PLANAR 
DOPPLER EFFEKTUSÚ MIKROHUL/È0Ò�e5=e.(/� 

Szerelési és karbantartási kézikönyv 2.1 verzió 

1. ÁLTALÁNOSSÁGOK 
A PLANAR egy olyan beltéri használatra tervezett mikrohul-
OiP~�HU�V]DNRV�PR]JiVpU]pNHO���DPHO\�HJ\��D�EL]WRQViJWHFh-
nikai szektorban eddig ismeretlen, „PLANAR” technológia 
VHJtWVpJpYHO�P&N|GLN��DPHO\�D]RQEDQ�pYHN�yWD�KDV]QiODWRV�D�
hírközlés területén. 
$� Ä3/$1$5´� WHFKQROyJLD� OHKHW�Yp� WHWWH� D� KDJ\RPiQ\RV�
üregrezonátor és az immáron elavult GUNN dióda elhagyását 
és helyettesítésüket a sokkal kisebb, ám MREE�P&V]DNL�MHOOHm-
]�NNHO� UHQGHONH]��'52-val (dielektrikus oszcillátor). A m&�
ködés nagyfokú stabilitása, a zavarokkal szemben fennálló 
immunitás, az alacsony fogyasztás, a kis méret és az IMQ 
PLQ�VtWpV� D� 3/$1$5-W� RO\DQ� VRNROGDO~� pU]pNHO�Yp� WHV]LN��
amely bármilyen környezeti helyzetben alkalmazható. 

2. 0%6=$.,�-(//(0=�. 
 Planar 8/p Planar 

12/p 
Planar 
20/p 

Szolgáltatás min�sítése No. 1. No. 1. No. 1. 
Frekvencia (GHz) 9.9 9.9 9.9 
Teljesítmény (mW) 10 10 10 
Impulzus kibocsátás Nincs Nincs Nincs 
$QWHQQDHU�VtWps (dB) 10 12.5 12.5 
Doppler sáv-szélesség 
(Hz) 

50 50 50 

Alsó frekvenciahatár 
(Hz) 

5 5 5 

Jel/zaj viszony minimá-
lis kapcsolatértéke (dB) 

26 26 26 

Van-e 100 Hz-HV�V]&U� Igen Igen Igen 
Tápfeszültség (Vdc) 11.5-16 11.5-16 15.5-16 
Névleges feszültség 
(Vdc) 

13.8 13.8 13.8 

Felvett tipikus áram-
HU�VVpJ��P$� 

40 40 40 

Felvett maximális 
iUDPHU�VVpJ��P$� 

48 48 48 

Felvett minimális 
iUDPHU�VVpJ��P$� 

34 34 34 

Maximális hatótávol-
ság (m) 

8 12 20 

Hatótávolság szabá-
lyozhatósága 

Igen Igen Igen 

Integráció szabályozha-
tósága 

Igen Igen Igen 

h]HPL� K�PpUVpNOHW�
(°C) 

+5-+40 +5-+40 +5-+40 

Vandálbiztonság Nincs Nincs Nincs 
Test Nincs Nincs Nincs 
 

1. táblázat -�$�3/$1$5�3�P&V]DNL�MHOOHP]�L 
 
 Planar 

8 
Planar 
12 

Planar 
20 

Planar 
12t 

Planar 
20t 

Szolgáltatás 
PLQ�VtWpVH 

No. 3. No. 3. No. 3. No. 3. No. 3. 

Frekvencia 
(GHz) 

9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 

Teljesitmény 
(mW) 

10 10 10 10 10 

Impulzuskibocs
átás 

Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs 

$QWHQQDHU�VLWpV�
(dB) 

10 12,5 12,5 12,5 12,5 

Doppler sávszé-
lesség (Hz) 

50 50 50 50 50 

Alsó frekven-
ciahatár (Hz) 

5 5 5 5 5 

Jel/zaj legalább 
(dB) 

26 26 26 26 26 

Van-e 100 Hz-
HV�V]&U� 

Van Van Van Van Van 

Tápfeszültség 
(Vdc) 

11,5-
16 

11,5-
16 

11,5-
16 

11,5-
16 

11,5-
16 

Névleges fe-
szültség (Vdc) 

13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 

Felvett átlagos 
iUDPHU�VVpJ�
(mA) 

40 40 40 40 40 

Felvett maximá-
OLV� iUDPHU�sség 
(mA) 

48 48 48 48 48 

Felvett minimá-
OLV� iUDPHU�VVpJ�
(mA) 

34 34 34 34 34 

Maximális ható-
távolság (m) 

8 12 20 12 20 

9HY�� pU]pNHQy-
ség szabályoz-
hatósága 

Van Van Van Van Van 

Adóteljesítmény 
szabályozható-
sága 

Van Van Van Van Van 

0&N|GpVL� K��
mérséklet 

+5..40 +5..40 +5..40 +5..40 +5..40 

Tamper Van Van Van Van Van 
Teszt Nincs Nincs Nincs Van Van 
 

2. táblázat -�$�3/$1$5�P&V]DNL�MHOOHP]�L 
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3. FELSZERELÉS 
0LXWiQ�HOG|QW|WWH��KRJ\�KRYi�KHO\H]L�D]�pU]pNHO�W��D�NpV]�OpN�
aljának segítségéYHO� MHO|OMH�EH� D� IDORQ�D� U|J]tW�� FVDYDURN�Ke-
lyét. 
$� 3/$1$5� KiURPIpOHNpSSHQ� V]HUHOKHW�� IHO�� D� VXJiU]iV� Ye-
]pUHJ\HQHVpUH� PHU�OHJHVHQ�� YDODPLQW� �� LOOHWYH� ��� IRNEDQ�
megdöntve. (lásd 3. ábra) 
Felhasználva az 1. ábrán, és a 3. táblázatban található sugárdi-
agramokDW� YiODVV]D� NL�� D� 3/$1$5� V]iPiUD�PHJIHOHO�� pU]é-
kenységet és azt, hogy hogyan támaszkodjon az alja ahhoz, 
KRJ\�D]�pU]pNHQ\�]yQiQDN�PHJIHOHO��G�OpVV]|JHW�EL]WRVtWVRQ��
(]XWiQ�D�PHJIHOHO��ODSSDO�U|J]tWVH�D]�DOMiW� 
A 7. ábrán található útmutatás alapján állítsa be a PLANAR 
kimeneteit. 
(]XWiQ�� D]� ��� iEUiQDN�PHJIHOHO�HQ� LNWDVVD� EH� D]� �UHJUH]RQá-
tor-áramkör csoportot és kösse a berendezés vezetéket a kap-
csolótáblához. 
 

 
 Vízszintes sík )�JJ�OHJHV�VtN 
 

1. ábra - SUGÁRDIAGRAM 
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3. táblázat - HATÓTÁVOLSÁG 

 
$�3/$1$5�IHOV]HUHOKHW�� IDOUD�� HNNRU� D]� DOMiQ� OpY�� O\XNDNDW�
használja, mind pedig sarRNED��HNNRU�D����IRNRV�V]|J&�ROGala-
it használja (lásd 2. ábra)  
$�VDURNED�W|UWpQ��IHOV]HUHOpVW�FVDN�D]�,04�,��V]LQW&�YiOWR]DWUD�
terveztük. 
Különlegesen kényelmetlen helyeken az SP 94 modell hasz-
nálható. 
 

 
2. ábra – FELSZERELÉS sarokba, vagy falra 

 

3.1. Figyelmeztetések a felszerelés 
kapcsán 

• 9LJ\i]]RQ��KRJ\�D]�pU]pNHO�W�QH�LUiQ\tWVD�IRV]IRUHV]NiOy�
lámpák felé, vagy ne szerelje közvetlenül ezek 
szomszédságába. 

• Vigyázzon, hogy bútorok, polcok, stb., ne képezzenek 
"vakzónát" a védett területen. 

• Lehetséges ugyanazon�D�KHO\HQ�W|EE�pU]pNHO��IHOV]HUHOése 
feltéve, hogy nem azonos a sugárzási vezéregyenesük.. 

• Javasoljuk, hogy a hálózati vezetékeket különítse el a 
ULDV]WyEHUHQGH]pV�YH]HWpNHLW�O��$�N|]SRQWL�HJ\VpJKH]�Ya-
ló kötéshez használjon árnyékolt vezetéket. 

• Vigyázzon, nehogy a sugárzott energia (sugárzási karak-
terisztika) olyan felületekbe ütközzön, amely visszaveri a 
mikrohullámú jeleket (fém, tükör, stb.). 

 

 
'�OpVV]|J���° '�OpVV]|J���° '�OpVV]|J����° 

3. ábra 

4. BEÁLLITÁS 
$� YpGHQL� V]iQGpNR]RWW� WHU�OHWW�O�� D]� pU]pNHQ\VpJW�O� pV� D]�
LQWHJUiFLyWyO�I�JJ�HQ�NpW�VRU�KtGGDO���N�O|QE|]��V]LQW�iOOttha-
Wy�EH��DODFVRQ\��N|]pSV��pV�PDJDV��OiVG����iEUD�� 
(J\�PR]JiVSUyED� OHKHW�Yp� WHV]L� DQQDN� HOOHQ�U]pVpW�� KRJ\� D]�
HOpUW� YpGHOHP� NLHOpJtW�-H�� +D� D� NpV]�OpN� HO�OV�� UpV]pQ� OpY��
LED villog, akkor a védett zónában mozgást érzékelt, ha 
azonban folyamatosan világít, akkor a riasztási küszöb átlépé-
sét jelenti. 
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A beálltás után ki lehet iktatni a LED-et oly módon, hogy az 
erre szolgáló jumpert megszakítjuk. 
 

 
4. ábra 

5. 0%.g'e6,�-(//(0=�. 

5.1. Riasztó kimenet 
A riasztási kimenetet egy relé normál állapotban zárt kapcso-
lója alkotja. 
$�ULDV]Wy�D�N|YHWNH]��HVHWHNEHQ�NDSFVRO�EH� 
 
• HU�V]DNRV�EHKDWROiV 
• a DRO adó hibája vagy megváltozása 
• D�'(7(&725�YHY��KLEiMD�YDJ\�PHJYiOWR]iVD 
• D]�pU]pNHO��OHiUQ\pNROiVD����FP-en belül (10"-on túl) 
• V]DERWi]V��D�P&DQ\DJ�IHGpO�YDJ\�D]�pU]pNHO��HOWiYROtWiVD�

a falról) 
• energiaellátás hiánya 
 
SORKAPOCS 
 
1 = Földelés 
2 = +13,8 V 
3 = Normálisan zárt relé bemenete 
4 = Normálisan zárt relé kimenete 
5 = Tamper bemenet 
6 = Tamper bemenet 
7 = Teszt * 
 
*  a tesztet kívánság szerint szállítjuk (PLANAR 12t - 
PLANAR 20t) 
 
TESZT: A készülék tesztjéhez a kapcsolótábla 7. pontjához 
egy földet kell kötni. Ekkor a készüléknek riasztási állapotba 
NHOO�NHU�OQLH��$�WHV]W�DNNRU�IHMH]�GLN�EH��PLNRU�D��-es ponton 
már nincs rajta a földelés. 
 

 
5. ábra - SORKAPOCS 

 
0%.g'e6,�(//(1�5=e6 
 
$�P&N|GpVL�HOOHQ�U]pV�PLQGHQ�3/$1$5�EHUHQGH]pVHQ�PHg-
található. 
 

5.2. Riasztás jelzése 
$�/('�FVDN�D�ULDV]WiV�PHJV]&QpVpYHO�DOV]LN�HO��NL]iUKató). 

5.2.1. Mozgás jelzése a védett területen 
Villogó LED (kizárható) 

5.2.2. Hatótávolság beállítása 
Azzal a három (magas, közepes, alacsony) állású jumperrel 
történhet, melyet a "SEN" felirat jelöl. (érzékenység) 

5.2.3. Az adó teljesítményének beállítá-
sa 

Azzal a három (magas, közepes, alacsony) állású jumperrel 
történhet, melyet az "INT" felirat jelöl. 

6. VANDÁLBIZTONSÁG 
$� KDUPDGLN� ,04� V]LQW&� 3/$1$5� NpV]�OpNHN� RO\DQ�
tamperkapcsolókkal vannak ellátva, melyeket a készülék fel-
szerelésekor kell a nyomtatott áramkörhöz kötni. A mikrokap-
csolót helyezze a PLANAR házának aljába, a falra szereléshez 
válaszWRWW�ROGDOQDN�PHJIHOHO�HQ� 
$KKR]�� KRJ\� D� PLNURNDSFVROy� HJ\�WWP&N|GM|Q� D� 3/$1$5�
V]HUNH]HWWHO�� D]W� D� NpW�P&DQ\DJ� FVDSV]HJEH� NHOO� EHLOOHV]WHQL��
)RUUDV]WiV�N|]EHQ��J\HOMHQ�D�IRUUDV]DQ\DJ�PHJIHOHO��HORVzla-
tására. 
Mialatt a falra szerelés történik, bizonyosodjon meg arról, 
hogy a mikrokapcsoló karját továbbra is lenyomja-e az el�z��
leg a falhoz rögzített kis pecek (lásd 6. ábra). 
0LXWiQ� YpJ]HWW� D� IHQWL� P&YHOHWHNNHO�� D� MXPSHU� FVDWODNR]y�
IyOLiW� D� Q\RPWDWRWW� iUDPN|UW�O� HO� NHOO� YiJQL�� HNNRU� D� YH]HWpN�
megszakítás elleni védelme bekapcsol. (lásd 4. ábra) 
 

LED 
kiik tatása 

9HY��pU]pNHQység 

Adó teljesítmény 

Tamper védelem 
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6. ábra 

6.1. Bekötési típusok 
 

Forrpont- 
kapcsolók 

Sorkapcsok  
Típu
sok A B C D E 6 5 4 3 
I. 0 1 0 0 0 Tamper Tamper Hurok 

ki 
Hurok 
be 

II.  0 0 1 1 0 Tamper Tamper Hurok 
ki 

Hurok 
be 

III.  1 0 1 1 1 Hurok 
ki 

- - Hurok 
be 

 
4. táblázat 

 
Magyarázat: (0 = szakadt, 1 = rövidre zárt) 
 
I. típus – legegyV]HU&EE�EHN|WpV��HJ\V]HU&�1&���7DPSHU�Nülön 
II. típus – hurok nyugalomban 470 ohm, riasztáskor 940 ohm, 
Tamper külön 
III. típus – hurok nyugalomban 470 ohm, riasztáskor 940 
ohm, Tamper-NRU������RKP��PLQGNHWW��HVHWpQ������RKP 
 

 

7. ábra 

Nyomtatott áramkörhöz 
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7. 3/$1$5�7(6=7(/��.e6ZÜLÉK 
9$/Ï6�.g51<(=(7,(7�6=,08/È/Ï�7(6=7(/��.É-
SZÜLÉK DOPPLER EFFEKTUSÚ MIKROHULLÁMÚ 
ÉRZÉKE/�.+g= 

7.1. 0,%�/�È//�$�3/$1$57(6=7" 
$�3/$1$5�7(67�UpV]HL�D�N|YHWNH]�N� 
• 0HJIHOHO�HQ�PRGXOiOW�PLNURKXOOiP~�RV]FLOOiWRU 
• 9H]HW��PRGXOiWRU 
• Tartómechanika 
 

7.2. 0%.g'e6,�-(//(0=�. 
A PLANAR TEST berendezést a bankszektorban mutatkozó 
rendkívüli biztonsági igények kielégítésére fejlesztették ki. 
A PLANAR TEST képes Doppler effektus felhasználásával 
P&N|G��PLNURKXOOiP~� pU]pNHO�N� WHV]WHOpVpUH� ~J\�� KRJ\� HU��
szakos emberi behatolást szimuláO� D]� pU]pNHO�N� iOWDO� Yédett 
területen. 
Ezt a készüléket úgy fejlesztették ki, hogy 9/14 frekvenciasá-
YRNRQ�P&N|GM|Q��pV�H]pUW�DONDOPDV�PLQGHQ��D�SLDFRQ�NDSKDWy�
'RSSOHU� HIIHNWXV~� PLNURKXOOiP~� HOYHQ� P&N|G��
EHKDWROiVpU]pNHO��P&N|GpVpQHN�WHV]WHOpVpUH� 
 
A PLANAR TEST a Doppler effektusú mikrohullámú elven 
P&N|G��EHKDWROiVpU]pNHO��KHO\HV�P&N|GpVpQHN�PLQGHQ�UpV]pW�
HOOHQ�U]L� 
a gyors dióda hatékonyságát, 
D� ULDV]Wy� UHOpMpQHN� P&N|GpVpW� pV� N|]SRQWKR]� YDOy� FVDWODNo-
zást. 
A DRO oszcillátor hatékonyságát (ami a Doppler effektusú 
pU]pNHO�� DNWtY� UpV]H�� DGyMD�� D� &,$6� (OHWWURQLFD�
EHKDWROiVpU]pNHO�LEHQ� PHJWDOiOKDWy� |QHOOHQ�U]�� NpV]�OpN�
folyaPDWRVDQ�HOOHQ�U]L� 
 
$� 3/$1$5� 7(67� KDV]QiODWD� OHKHW�Yp� WHV]L� D� 'RSSOHU�
érzékeO�� PHJYDNtWiViUD� YDJ\� NLLNWDWiViUD� WHWW� EiUPLIpOH�
NtVpUOHW�NLV]&rését, észlelését. 
$� 'RSSOHU� pU]pNHO�� pV� D� 3/$1$5� 7(67� N|]|WWL� DNDGiO\W��
mely a védelem semlegesítését vagy csökkentését célozza, a 
teszt pillanatában fel lehet ismerni, mert ekkor "Negatív teszt" 
jelzést ad. 
Megállapítható tehát, hogy a PLANAR TEST a legnagyobb 
biztonságot garantálja a Doppler effektusú mikrohullámú 
HOYHQ�P&N|G��EHKDWROiVpU]pNHO�NNHO�NDSFVRODWEDQ� 

7.3. M%KÖDÉSI LEÍRÁS 
$�3/$1$5�7(67�P&N|GpVpW�D�ULDV]WyN|]SRQWEyO�YDJ\�N|z-
YHWOHQ�O�D�NpV]�OpNU�O�OHKHW�LUiQ\tWDQL� 
A TESZT-et indító parancs abból áll�� KRJ\� D�7(6=7� LG�WDr-
tama alatt egy 0Vcc (föld) feszültséget küldünk a sorkapocs 
TEST feliratú 3. pontjára. Ez az utasítás kiadható automatiku-
san egy olyan intelligens riasztóközpontról, mely képes cikli-

NXVDQ�OHNpUGH]QL�D�'RSSOHU�pU]pNHO�NHW�EHNDSFVROW�EHUendezés 
esetében is, vagy pedig kézzel is kiadható kikapcsolt riasztó-
központi egységnél. 
$]� HO�ODSRQ� HOKHO\H]HWW� ]|OG� /('� DNNRU� YLOiJtW�� DPLNRU� D�
TESZT utasítás érvényben van. 

7.4. BESZERELÉS ÉS 
ÜZEMBEHELYEZÉS 

A PLANAR TEST-HW� D� 'RSSOHU� pU]pNHO�YHO� V]HPEHQ�� DWWól 
legfeljebb 10 méter távolságra, de mindenképpen a Doppler 
pU]pNHO�Q�EHiOOtWRWW�KDWyWiYROViJRQ�EHO�O�NHOO�IHOV]HUHOQL� 
$� N|UQ\H]HWL� SDUDPpWHUHNQHN� PHJIHOHO�HQ� ~J\� NHOO� HOMiUQL��
hogy a két készüOpN�XJ\DQD]]DO�D�SRODUL]iFLyYDO�P&N|GM|Q� 
 
$�3/$1$5�7(67�P&N|dtetéséhez három vezeték szükséges: 
• +13,8 Vdc 
• földelés 
• TESZT indító bemenet 
 
(]HQ�NtY�O�UHQGHONH]pVUH�iOO�NpW�NDSRFV��PHO\KH]�N|WKHW�HN�D�
beavatkozás esetleges vezetékei (TAMPER). 
Amikor bekapcsolta a TESZT-et, a megzavart mikrohullám-
jel a Doppler érzékel�EH�pUNH]LN��pV�ULDV]WiVW�RNR]� 
Ha ez nem következik be, módosítsa a PLANAR TESZT 
irányát. 

7.5. 0%6=$.,�$'$72. 
Frekvencia (GHz) 9,9 
Teljesítmény (mW) 20 
Impulzusok Van 
Duty-cycle 50% 
Tápfeszültség (V) 
Minimális 
Névleges 
Maximális 

 
11,5 
13,8 
16,0 

FelhasználW�iUDPHU�VVpJ 
Teszt kikapcsolva (mA) 
Teszt bekapcsolva (mA) 

 
0 
50 

0&N|GpVL�K�PpUVpNOHW +5..40 
 

5. táblátaz 

7.6. A PLANAR TEST JUMPEREINEK 
BEÁLLÍTÁS 

 
 TAMPER kimenet ellenállása 

JP1 JP2 Ellenállás TAMPER 
jelzésnél 

Ellenállás normál 
esetben 

Nyitva Nyitva 0 ohm 470 ohm 
Zárva Nyitva 1.470 ohm 470 ohm 
Zárva Zárva 1000 ohm 0 ohm 

 
6. táblázat 
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8. ábra 

Relé a TESZT indításhoz 

Tápfeszültség 


