
Motoros zárású elektromos kombinációjú széfek 
 
 
 
Technikai adatok/ Használati tanácsok 
 
- Táp 9 V-os alkáli elemmel (pl. 6LR61). 
- Személyes kódot tartalmazó számjegyek: 4-���LJ�LVPpWHOKHW�HN 
- Hibás kód beütése esetén a tasztatúra 20 mp-ig blokkol 
- Ha a széfajtó nem zár rendesen a zárnyelvek automatikusan visszahúzódnak. 
- 20 mp tétlenség után automatikus kikapcsolás 
- A  páncélszekrény nyitott állpotban kerül átadásra(zárnyelvek behúzva) 
- %HIDOD]iV�HVHWpQ�D]�DMWyW�H]W�N|YHW�HQ�OHJDOiEE��-3 napig nyitva kell hagyni. 
- Az alkálielemet a számára kiképzett üregbe kell behelyezni a páncélajtó hátoldalán. 
- Néhány nyitás-zárási próbát kell elvégezni nyitott ajtó mellett, hogy a helyes kód 

EH�WpVpU�O�LOO��D�KHO\HV�P&N|GpVU�O�PHJEL]RQ\RGKDVVXQN� 
 
Használati instrukciók 
 
1.0 A személyi kód betáplálása és megváltoztatása 
 
1�%��$�N�O|QE|]��P&YHOHWHNHW�Q\LWRWW�DMWyQiO�YLVV]DK~]RWW�]iUQ\HOYHN�PHOOHWW�NHOO�YpJH]QL� 
 

1.1 Nyomjuk meg az ’R’ gombot 
1.2 Tápláljuk be az ’1-2-3-4’ kódot 
1.3 Nyomjuk meg a ∗ gombot 
1.4 Tápláljuk be a személyes kódot ( 4-10 számjeg\LJ�LVPpWHOKHW�� 
1.5 Nyomjuk meg a ∗ gombot ( egy hosszú ’beep’ jelzi, hogy a kód rögzült) 

             
 
              2.0  Széf bezárása          
           
              2.1 Támasszuk az ajtót a széf testéhez 
              2.2 Nyomjuk meg az ’R’ gombot 
              2.3 Nyomjuk meg a ∗ gombot( ’beep’ jelzi, hogy a zárás megtörtént, a piros led ég.) 
 
              3.0 Széf nyitása       
        
              3.1 Nyomjuk meg az ’R’ gombot 
              3.2 Tápláljuk be a személyes kódot 
              3.3 Nyomjuk meg a ∗ gombot (’beep’ visszajelzi a nyitást, a zöld Led ég) 
              3.4 Az ajtót a gomb húzásával nyissuk ki. 
 
 
               Szükségállapot 
 
              A széf nem veszti el a betáplált személyes kódot az elem teljes kimerülése esetén 
              Sem. Ilyen vészhelyzetben  egy 9 V-os alkáli elemet  közvetlenül kell csatlakoztatni  
              A tasztatúra jobb oldalán Elhelyezett 2 pólushoz. Ezután a 3.0 pontban leírtak szerint 
              Kell cselekedni.    



 
 
 
              Hangjelzések 
    
              1 rövid beep: gomb megnyomva 
              2 rövid beep: A kódot 20 mp blokk után újra be lehet táplálni 
              3 rövid beep: az ’R¶�JRPE�PHJQ\RPiViW�N|YHW�HQ�D]�HOHP�OHPHU�OpVpW�MHO]L 
              4 rövid beep: Hibás kód 
              3 hosszú beep: A széf bezárása alkalmával a zárnyelvek akadályba ütköztek, az ajtó  
��������������]iUiViQDN�HOOHQ�U]pVH�V]�NVpJHV� 


