GENERALITA

Affidabile robusta, immune ai disturbi indotti.

Particolarmente  protetta dalle scariche atmosferiche ed
elettrostatiche.

Testata EMC contro le emissioni elettromagnetiche e per I'immunita ai
disturbi.

Adatta per cancelli a battente a 1 o 2 ante e scorrevoli.

Adatta per motori con frizione o senza frizione (frizione elettronica e
limitatrice di coppia).

Frizione elettronica "limitatrice di coppia” regolabile.

Ritardo anta in apertura fisso.

Ritardo 2° anta in chiusura rego (sfasamento ante).

Richiusura automatica regolabil cludibile.
Tempo di lavoro regolabile.
Preavviso di inizio manovra in ¢ a ed in apertura.
Lampeggio differenziato (lento rtura, veloce in chiusura), luce
fissa in pausa.
Uscita comando lampeggiante s modelli con scheda incorporata
che a luce fissa.

Funzione condominiale escludi
Predisposizione per l'utilizzo d rologio (timer) sul comando di
start.
Spie luminose per auto diagnosi dell'apparato.

Funzione passo passo.

Ingresso dispositivi di sicurezza attivi in chiusura e apertura
(Fotocellula e/o Costa di sicurezza).

Ricevitore radio incorporato autoapprendente.

Memoria dei tempi.

REGOLAZIONE TRIMMER:
POWER = regolazione forza dal 50% al 98%

SEGNALAZIONI:

F1 Fusibile 24 Vac

F2 Fusibile di linea 230 Vac

LED 1 = segnale lavoro

LED 2 = presenza segnale pulsante Start
LED 3 = presenza segnale pulsante Stop
LED 4 = presenza segnale fotocellula

LED 5 = presenza segnale finecorsa chiusura
LED 6 = presenza segnale finecorsa apertura

GENERALITE

Remarcable caractéristiques de fiabilité et de solidité.

Totale immunité aux perturbations induites.

Particuliere immunité aux décharges atmosphériques et électro-
statiques.

Testé EMC contre les emissions electromagnetiques e pour les
immunités et les dérangements.

Congu pour portails battantes a 1 ou 2 vantails et coulissant.
Embrayage électrinique “reglage de couple” reglable.

Retard vantail en ouverture fixe.

Retard 2eme vantail en

Fermeture automatique r
Temp de fonctionnement able.
Préavis de début manoe en fermeture et en ouverture.
Clignotement differentie t en ouverture, rapide en fermeture),
lumiere fixe en pause.
Sortie a command clig s models avec carte
incorporée que a lumiere
Fonction condominial ex le.
Prédisposition pour le bra ment d’un timer sur la commande “start”.
Led pour controle fonctio ent centrale.

Fonction pas a pas excludible.

Entrée dispositfs de sécurité actifs en fermeture (Fotocellule ou Coste
de sécurité).

Récepteur radio incorporé, a auto-apprentissage.

Memoire des temps.

REGLAGE TRIMMER:
POWER = reglage de la puissance 35% 98%

SEGNALISATIONS:

F1 Fusible 24 Vac

F2 Fusible de ligne 230 Vac

LED 1 = signal travail

LED 2 = présence signal bouton Démarrage
LED 3 = présence signal bouton Stop

LED 4 = présence signal cellule photoélectrique
LED 5 = présence signal fin de course fermeture
LED 6 = présence signal fin de course ouverture

GENERAL FEATURES

Reliable, stout and immune from induced disturbances

Special protection in case of atmospheric and electrostatic discharge.
The EMC head against electromagnetic issues and for
immunity to disturb.

Suitable for 1 or 2 standard opening panel or sliding gates.

Suitable for engines with friction or without clutch (electronic clutch
and filer or couple)

"Torque limiter" electronic clutch adjustable.

Wing delay in opening fixed.

of starting in closing and in openi

ial blinking (slow in the opening, fa

fix

Collecti

Tendency fo
Led signalling of the gate conditions.

Bit-by-bit function.

Safety devices active during opening and closure input (Fotocell and
security coast)

Self-hanging radio receiver incorporated

Timing memory.

TRIMMER REGULATION:
POWER = Motor capacity adjustment from 35% to 98%

SIGNALLINGS:

F1 Fuse 24 Vac

F2 Fuse of line 230 Vac

LED 1 = work signal

LED 2 = Start button present signal
LED 3 = Stop button present signal
LED 4 = Photocell present signal
LED 5 = Closing stop present signal
LED 6 = Opening stop present signal

ALLGEMEINES

Sicher, robust, immun gegen induzierte Stérungen.

Vor atmosphérischen und elektrostatischen Strahlungen geschutzt.
EMC-getestet gegen elektromagnetische Strahlungen und auf
Stérungsimmunitét.

Geeignet fur Drehtore mit 1 oder 2 Turflugeln und Gleittoren.
Geeignet fur Motoren mit oder ohne Kupplung (elektronische Kupplung
und Rutschkupplung.

Elektrische Kupplung "Paarlimitierung" regelbar.
Torfligelverzégerung bei offenem Zustand.

Torfligelverzégerung beim Schlieen, regulierbar (Ansenkung des
Torfligels).

Automatische regul ellbar.

Regulierbare Arbeit
Warnungszeichen
Oeffnung.
Differential Blinker
festes Licht in Paus
Blinkendes Ausgang
fur Festfeuermodelle
Hausgemeinschafts
Timervorrichtung bsg
Kontrollampen fur A
Funktion "Schritt-Sd
Inversionsschlag in der Offnungsphase (DruckstoB), um das
Freisetzen der Elektroverriegelung zu erleichtern (abstellbar).
Offnungskommando liber FuBpedal fiir nur einen Torfliigel.

Eingang aktive Sicherheitsvorrichtungen bei SchlieBen und Offnen
(Lichtschranke u/o Sicherheitskopfflanken).

Selbstlernender integrierter Funkempféanger.

Den Zeiten Andenken.

Anfangs Bedienu Schlissung und in

gsam in Oeffnung, I in Schliessung)

psteuerte als auch
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TRIMMERREGULIERUNG:
POWER = Starkeregulierung von 50% bis 98%.

VERSORGUNGSANZEIGE:

F1 Schmelz 24 Vac

F2 Schmelzlinie 230 Vac

LED 1 = segnale lavoro

LED 1 = Betriebssignal

LED 2 = Signal vorhanden Start-Taste

LED 3 = Signal vorhanden Stop-Taste

LED 4 = Signal vorhanden Fotozelle

LED 5 = Signal vorhanden Endschalter Schlielen
LED 6 = Signal vorhanden Endschalter Offnen

GENERALIDAD

Segura, robusta, immune a los disturbios inducidos.

Particularmente protegida de las descargas atmosféricas vy
electrostaticas.

Cabezal EMC contra las emisiones electromagnéticas y para la
inmunidad a los disturbios.

Adaptada a portones con batientes de 1 o 2 puertas o corredizos.
Apta para motores con friccién o sin fricciéon (friccion electrénica y
limitador de par).

Friccion electrénica "limitadora de par" regulable.

Retraso de la hoja en apertura fija.

Retraso de la 2° a en el

namiento a destiempo
de la hoja).

Cierre automatico regul
Tiempo de funcién regu
Aviso previo de principi
Relampagueo frecuent
cierre) luz fija en pausa
Salida del mando ce

y excluible.
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incorporada como con | a.

Funcién biestable exclu
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imer) en el mando de

Testigo luminoso para autodiagnosis del aparato.

Funsion paso a paso.

Entrada dispositivos de seguridad activos en el cierre y en la apertura
(Fotocelula y/o Zona de seguridad).

Receptor de radio autoencendido incorporado.

Memoria tiempos.

REGULACION TRIMMER:
POWER = Regulacién fuerza del 50% al 98%.

SENALADORES:

F1 Fusible 24 Vac

F2 Fusible de linea 230 Vac

LED 1 = Sefial de trabajo

LED 2 = Presencia sefial interruptor START
LED 3 = Presencia sefal interruptor STOP
LED 4 = Presencia sefial fotocélula

LED 5 = Presencia sefial final del trayecto cierre
LED 6 = Presencia sefial final del trayecto apertura

COLLEGAMENTI MORSETTIERA 1

CONNEXION BOITE A BORNES 1

CONNECTION HOLDFAST 1

ANSCHLUSSE KLEMMBRETT 1

CONEXION TERMINAL DE BORNES 1

1-3 |Comando di Start normalmente aperto (NA) per
collegamento pulsante, selettore chiave, radio.

Il comando di Start avvia il ciclo operativo
programmato.

1-3 |La commande Start normalment ouverte. Branchement
bouton poussoir, sélecteur a clé et radio.

La commande “Start” fait démarrer le cycle
d’opérations programmees.

2-3 | Comando di Stop normalmente chiuso (NC). Pulsante
di emergenza. Quando viene premuto, il cancello si
ferma immediatamente. Sara necessario un ulteriore
comando di Start per avviare il ciclo operativo

4-3 Ingresso Costa o fotocellula di sicurezza in chiusura.
Normalmente chiuso (NC)

In apertura: Non agisce

In pausa: Azzera il tempo di Break e non accetta
comandi di start per la chiusura

In chiusura: Arresta la corsa fa pausa di 2 sec. e
riparte in apertura

Si ha la memorizzazione dei tempi.

2-3 |Contact de Stop normalment fermé. Bouton d’arret
d'urgence.

Si le bouton vient utilisé le portail s’'arrete
instantanément.

Il est nécessaire une ultérieure impulsion pour réactiver
le cycle de travail.

5-7 Ingresso finecorsa in chiusura (solo per scorrevole)

6-7 Ingresso finecorsa in apertura (solo per scorrevole)

4-3 | Entrée Coste de sécurité et/ou fotocellule en fermeture,
normalment ferme.

En ouverture: N’'agit pas.

En pause: Le temps de Break est mis a zéro et les
commandes de start ne sont pas acceptées pour la
fermeture.

En fermeture: La course est arrétée, et aprés une
pause de 2 sec., repart en ouverture.

On a la mémorisation des temps.

8-9 Uscita alimentazione per accessori
24 V ac - 250 mA max.

5-7 |Entrée fin de course en fermeture
(uniguement pour coulissante)

1-3 | Start control. Normally opened contact. Connection to
push-button transmitter, key selector and radio.

The start control begins the cycle of scheduled
operations.

2-3 | Emergency stop control - normally closed contact
When the button is pressed the gate stops immediately
and we need a further impulse to restore the operating
cycle.

1-3 | Startkommando Uber FuBpedal normalerweise getffnet
(NA). Wie das normale Startkommando, ist aber nur bei
geschlossenem Tor aktiv. Erméglicht das Offnen von nur
einem Torfligel, wobei der andere wéahrend des
gesamten Arbeitsvorgangs zu bleibt. Wenn ein normales
Startkommando dazwischen kommt, halt der Motor in
seiner Bewegung ein und o6ffnet daraufhin beide
Torflugel.

1-3 |Mando de Start normalmente abierto (NA) para la
conexion del pulsador, selector llave, radiorreceptor. El
mando de Start pone en marcha el ciclo operativo
programado.

4-3 | Photocel or coast connection for security in closing.
Normally closed contact.

In opening time: it provokes no change to the gate
motion.

In pause time: it brings to naught the covered time
and it does not accept START impulse for the re-
closing

In closing time: it stops istantaneously the gate, it]
makes a pause of two sec. and then it opens again.
There is the timing memory

2-3 | STOP-Kontakt normalerweise gesperrt (NC). Nottaste.
Wenn diese gedrickt wird, bleibt das Tor sofort stehen.
Ein weiteres Startkommando ist ndétig, um den
Arbeitszyklus wieder einzuleiten.

2-3 | Contacto de Stop normalmente cerrado (NC). Pulsador
de emergencia. Cuando se presiona, la puerta se
detiene inmediatamente. Serd necesario un ulterior
mando de Start para poner en marcha el ciclo operativo.

5-7 | Closing stop input (only for sliding gates)

4-3 | Eingang Sicherheitskopfflanke u/o Lichtschranke beim
SchlieBen. Normalerweise gesperrt (NC).

Reagiert nicht beim Offnen.

In der Pause wird die Break-Zeit eingehalten und Start-
Kommandos fur die SchlieBung werden nicht akzeptiert.
Beim SchlieBen wird der Lauf angehalten , nach 2-
sekundiger Pause wird wieder gedffnet.

Die Zeiten sind gespeichert

4-3 | Entrada Zona de seguridad y/o fotocelula en el cierre.
Normalmente cerrada (NC).

En la apertura no actia.

En pausa pone a cero el tiempo de Break y no acepta
mandos de start detiene el cierre.

En el cierre detiene el recorrido, hace una pausa de 2 seg.
y vuelve a abrirse.

Se tiene memorizacién de los tiempos.

5-7 |Ingreso final del trayecto en cierre
(s6lo portones corredizos)

6-7 | Opening stop input (only for sliding gates)

9-10 |Uscita intermittente per lampeggiatore
24 Vac 10 W max

6-7 |Entrée fin de course en ouverture
(uniguement pour coulissante)

COLLEGAMENTI MORSETTIERA 2

8-9 | Sortie alimentation pour accessoires
24 V ac - 250 mA max.

11 Uscita motore 1 (11=Blu - 12=Marrone - 13=Nero)
12 Anta che si apre per seconda.
13 Condensatore tra i morsetti 12 e 13

9-10 | Sortie intermittente pour clignottant 24 Vac 10 Wmax

CONNEXION BOITE A BORNES 2

14 Uscita motore 2 (14=Blu - 15=Nero - 16=Marrone)

15 Anta che si apre per prima ed ha ritardo in chiusura
16 o cancello scorrevole

Attenzione: nel caso di cancello scorrevole il
motoriduttore e predisposto per il montaggio sul lato
destro del cancello (guardando dall’interno); nel
caso sia montato sul lato sinistro occorre invertire il
filo 15 con il 16 (motore) ed il filo 5 con il 6 (fine
corsa) all’interno del quadro elettrico di comando.
Condensatore tra i morsetti 15 e 16

11 Sortie moteur 1 (11=Bleu -12=Maron -13=Noire)
12 Vantail qui se ouvre en deuxieme.
13 Condensateur entre les plots de raccordement 12 et 13

COLLEGAMENTI MORSETTIERA 3

17-19 | Ingresso alimentazione rete 230-240 Vac - 50/60 Hz.
(17=Fase - 19=Neutro)

14 Sortie moteur 2 (14=Bleu - 15=Noire - 16=Maron)
15 Vantail qui se ouvre en premier et en retard en
16 fermeture ou coulissant.

Attention : dans le cas d'une grille coulissante, le
motoréducteur est prédisposé pour étre monté sur
le coté droit de la grille (régardant par I'intérieur);
dans le cas soit monté sur la partie gauche il faut
inverser le fil 15 avec le 16 (moteur) et le fil 5 avec
le 6 (fin de course) a I'intérieur du tableau électrique
de commande.

Condensateur entre les plots de raccordement 15 et 16

18 Collegare il cavo GialloVerde dei motore ed il cavo di
terra dell’alimentazione al morsetto di Terra

8-9 | Power supply output for fittings 24 Vac - 250 mA max.

5-7 |Eingang Endschalter SchlieRen (nur bei Gleittoren)

6-7 |Ingreso final del trayecto en apertura
(s6lo portones corredizos)

6-7 | Eingang Endschalter Offnen (nur bei Gleittoren)

9-10| Intermittent exit for flashing 24 Vac 10 W max

8-9 | Ausgang Zubehdrversorgung 24Vac - 250mA max.

8-9 |Salida alimentacion para los accesorios
24 Vac - 250mA max.

9-10 | Ausgang intermittierendes Blinklicht 24 Vac 10 W max

9-10 | Salida intermitente por centellador 24 Vac 10 W max

CONNECTION HOLDFAST 2

11 Output motor 1 (11=Bleu - 12=Brown - 13=Black).
12 Wing wich opens secondly.
13 Condense among the clamps n® 12 and n°® 13

CONEXION TERMINAL DE BORNES 2

ANSCHLUSSE KLEMMBRETT 2

14 Output motor 2 (14=Bleu - 15=Black - 16=Brown).
15 Wing wich opens firstly and has a delay in the
16 closing or sliding gate.

Attention: in sliding gates the motor reduction is
made for installation on the right-hand side of the
gate (looking from inside); in case is assembled on the
left side is necessary to invert the thread 15 with 16
(engine) and thread 5 with 6 (end of running) internall
of the electric board of command.

Condense among the clamps n° 15 and n°® 16

11 Ausgang Motor 1 (11=Blau - 12=Braun - 13=Scharz)
12 Torflugel, der sich als zweiter 6ffnet.
13 Kondensator zwischen Klemme 12 und 13.

11 Salida Motor 1 (11=Azul - 12=Maron - 14=Negro)
12 Hoja que se abre la segunda.
13 Condensador entre los terminales de bornes 12y 13

CONNECTION HOLDFAST 3

14 Ausgang Motor 2 (14=Blau - 15=Scharz - 16=Braun)
15 Torfligel, der sich zuerst 6ffnet und beim SchlieBen
16 Verzdgerung hat.

Achtung: Bei Gleittoren ist der Getriebemotor
vorbereitet fir den Einbau auf der rechten Torseite
(von innen betrachtet); im Falle einer Montage auf der
linken Seite mUssen Draht 15 mit Draht 16 (Motor) und
Draht 5 mit Draht 6 (Endanschlag) innerhalb des
elektrischen Schaltplans ausgetauscht werden.
Kondensator zwischen Klemme 15 und 16.

14 Salida Motor 2 (14=Azul - 15=Negro - 16=Maron)
15 Hoja que se abre la primera y tiene retraso en el
16 cierre o para puertas correderas.

Atencion: en el caso de portones corredizos el
motoreductor estd predispuesto para el montaje
sobre el lado derecho del portén (mirando desde el
interior); en el caso de que sea montado en el lado izquierdo
es necesario cambiar el cable 15 por el 16 (motor) y el cable
5 con el 6 (fin de carrera) en el interior del cuadro eléctrico
de mando.

Condensador entre los terminales de bornes 15y 16

17-19 | Power supply entry 230Vac 50/60 Hz
19=Neuter - 17=Phase

ANSCHLUSSE KLEMMBRETT 3

CONEXION TERMINAL DE BORNES 3

CONNEXION BOITE A BORNES 3

CONSIGLI PER L’'INSTALLAZIONE

¢ La realizzazione dell'impianto elettrico va effettuata secondo le
norme in vigore nel paese di installazione e da personale qualificato.
« Prima di aprire I'armadietto della centrale assicurarsi che
I'alimentazione sia esclusa agendo sull'interruttore posto a monte
dell'impianto.

« Per effettuare i collegamenti elettrici per i diversi circuiti di potenza,
di comando (ingressi) ed ausiliari usare sempre cavi diversi ed a
norma, onde evitare che le tensioni indotte dai cavi di alimentazione e
dai motori provochino comandi errati o, addirittura, guasti.

e Pericircuiti di comando la sezione di 0,25 mm2 & piu che sufficiente
dato il bassissimo assorbimento.

« Nel caso di linee superiori a 50 m & consigliabile il
disaccoppiamento con dei relé presso quadro di comando.

« Effettuare i collegamenti come descritto sopra ed installare tutti i
dispositivi di sicurezza che le normative prescrivono prima di
alimentare la centrale.

e Tutti i contatti normalmente chiusi dei dispositivi di sicurezza
(fotocellule, pulsante Stop, costa) devono essere collegati ai
corrispondenti ingressi della centrale. Nel caso di debbano ulizzare 2
dispositivi di sicurezza su un unico ingresso in centrale collegare i
relativi contatti in serie. Se le normative in vigore consentono
I’esclusione di uno o piu dispositivi di sicurezza ponticellare in centrale
i contatti non utilizzati con il comune.

« Controllare che la linea di alimentazione sia protetta da un
interruttore magnetotermico differenziale avente caratteristiche e
tarature adeguate all'impianto e conformi alle normative vigenti.

* Benche I'armadietto sia IP 53 & buona norma proteggerlo almeno
nella parte superiore, se installato alle intemperie.

Verificare che:

* |led rossi di segnalazione ingressi normalmente chiusi siano accesi
(interrompendo il contatto devono spegnersi).

* | led di segnalazione degli ingressi normalmente aperti siano spenti
(azionando i pulsanti devono accendersi).

« |l perfetto allineamento delle fotocellule.

¢ Tutti i collegamenti.

INSTALLAZIONE

* Collegare i pulsanti fotocellule alla morsettiera. | contatti N.C. non
utilizzati devono essere ponticellati con il comune.

¢ Collegare i motori ai rispettivi morsetti M1 e M2 verificando in
seguito il senso di rotazione e ricordando che il motore M2 e quello
dell’anta che si apre per prima o del cancello scorrevole.

¢ Predisporre i Dip Switch di programmazione per le funzioni
desiderate.

* Collegare la linea di alimentazione a 230 V per alimentare il circuito.
« Verificare tramite i Led I'esatto collegamento dei pulsanti e delle
fotocellule.

« Verificare I'esatta regolazione del trimmer POWER.

REGOLAZIONI
PROGRAMMAZIONE DIP-SWITCH:

17-19 | Entrée alimentation réseau 230Vac 50/60 Hz
17=Phase - 19=Neutre

18 Relier les cables Jaune-Vert des moteurs et le
cable de terre de I'alimentation au plot de terre.

CONSEILS D’'INSTALLATION

« La réalisation de la canalisation éléctrique doit etre éffectué selons
les regles en vigueur dans le pays d’installation et par du personnel
qualifié selons les tecniques de bonne installation.

¢« Avant d’ouvrir I'armoire de la centrale il faut etre sur que
I'alimentation soit excluse en appujant sur I'interrupteur placé avant
I'implantation.

* Pour faire les connexions éléctriques pour différents circuits de
puissance de commande (entrée) et auxiliares, utiliser toujours des
cables différents, separes et selon les normes en viguer, pour eviter
que les tensions produisent par les cables d’alimentation et par les
moteurs produisent commandes fausses, ou mime en panne.

« Pour les circuits de commande la section de 0,25 mm2 est plus que
suffisante étant donné I'absorption trés basse.

*« Au cas de lignes qui dépassent les 50 mt. il est conseillable le
découplagle avec des relais a I'intérieur de la centrale.

« Effectuer les connexions comme a été décrit avant ed installer tous
les dispositives de securité que les normes disent avant d'alimenter la
centrale.

* Toutes les connexions normalment fermees par les dispositifs de
securité (fotocellules, bouton de STOP, coté) doivent etre connectes
aux correspondentes entrees de la centrale. Dans le cas on doit
utiliser 2 dispositives de securitee sur une seule entreé central
connectee les relatives connexiones en serie. Si les normes en vigeur
permettent d’exclure I'un ou l'autre des dispositives de securitee
joindre en central les contacts ne pas utilises avec le comun.

« Controller que ligne d’alimentation soit protecte par un interrupteur
magneto-térmique différentiel ayant caractéristiques et calibrages
convenables a I'implantation et selon les normes en vigueur.

¢ Puisque I'armoire est IP 53 c’est une bonne regle le proteger au
moins dans la partie superieure, s'il est installe a I'exterieure.

Vérifier que:

* les Leds rouges signalisation des entrées normalement fermés sont
allumés, (a I'interruption du contact ils doivent s’éteindre).

* les Leds signalisation des entrées normalement ouverts sont éteints
(activant les poussaoirs ils doivent s'allumer).

« l'alignement des fotocellules soit parfait.

* toutes les conncections.

INSTALLATION

e« Connecter les boutons des photocellules a la barrette de

raccordement. Les contacts N.C. non utilisés doivent étre munis d'un

pontet avec le commun.

« Connecter les moteurs aux bornes respectives de M1 t M2 en

vérifiant en suite le sens de rotation et sans oublier que le moteur M2

est celui de la porte qui s'ouvre en premier.

* Prédisposer les Dip-Switch de programmation pour les fonctions

désirées.

* Connecter la ligne d'alimentation a 230 V et pour alimenter le circuit.
Vérifier sur les Led la connexion exacte des boutons-poussoirs et

des photocellules.

« Vérifier le réglage exact du trimmer Break.

REGULATIONS
PROGRAMMATION DIP-SWITCH:

Dip|Fonction Description

Dip|Funzione Descrizione

1 Prelampeggio | On | Attiva il lampeggio per 3 secondi prima
dellinizio del ciclo di apertura o chiusura
Off | Prelampeggio escluso

1 |Pré On |Active I'équipement pendant trois
clignotement secondes avant le début du cycle
d'ouverture ou de fermeture
Off |Pré-clignotement désactivé

2 Fotocellula in|On | La fotocellula interviene anche in
apertura apertura, il cancello si ferma e
riparte nello stesso senso di marcia
dopo che [I'ostacolo & stato
rimosso.

Off | La fotocellula interviene solo in chiusura

2 |Photocellule | On|La cellule photoélectrique intervient
en ouverture également en ouverture, la grille se
referme et repart dans le méme
sens de marche apres que
I'obstacle a été éliminé.

Off [La cellule photoélectrique intervient
seulement a la fermeture

3 | Condominiale |On | Durante l'apertura e la pausa non
incluso vengono accettati impulsi di Start.
Off | Condominiale escluso

3 |Condominial| On|Pendant I'ouverture et la pause ne
inclus viennent pas acceptes les
impulsions de START
Off |[Condominial désactivé

4 Funzionamento | On | Cancello Scorrevole

4 | Fonctionnement | On |Portail coulissant
Off |Portail a battant

Off | Cancello a Battente

Tutti i collegamenti devono essere effettuati in assenza
di alimentazione elettrica.

Tous les branchements doivent etre effectués en
absence d’alimentation électrique.

18 Ground Connect the motors cables Yellow-Green
and the alimentation ground cable to the ground
terminal.

17-19 | Eingang Netzversorgung 230 Vac 50/50 Hz.
17 = Neural - 19 = Phase

17-19 | Entrada alimentacién red 230-240 Vac - 50/60 Hz
(19 = Neutro - 17 = Fase)

18 Verbinden die Motorkabel Gerb-Grin und das

Erdekabel der Speisung der Erdeklemme.

INSTALLATION ADVICE

¢ The installation has to be done according to the rules of the country
and by specialised workers according to the rules of a good
installation.

« Before opening cupboard of the control unit verify that the power
supply has been excluded by the interruptor placed before the
istallation.

¢ Always use different and divided connection cables for power,
auxiliary and control circuits in order to avoid that the disturbances
induced by the power supply cables and the motors provoke wrong
controls or, even, damages.

« For the control circuits the section of 0,25 mm2 is more than
enough given its low absorption.

¢ In case of lines superior to 50 m. it is advisable the de-coupling with
some relays in the control unit.

< Make the connections as indicated above and install all the security
devices that the normatives raccomand before alimentating the power
station.

¢ All the connections of the security normally closed (photocels,
button STOP, coast) must be connected to the correspondent
entrance of the control unit. In case of it's necessary to use two
security contacts on one entrance in the control unit and their
connections in serial. If the actual norms allowed to exclure one or
more security contacts joined in the control unit the contacts not in use
with the common.

« Verify that the line of alimentation has been protected by a
magnetothermic interrupter differential, having characteristics and
suitable calibration to the installation and in conformity to the law in
force.

¢« Even if the cupboard is IP 53 is a good norm to protect it almost in
the superior part, if it's installed outside.

Check the following:

« The red leds, signalling of normally closed entries, are alight
(interrupting the contact they must switch off).

« The leds, signalling of leds normally opened, are off (putting the
buttons in action they must light up).

« The perfect alignment of the fotocells.

« All the connections.

ISTALLATION

« Connect the photocell’s buttons to the electrical connections. The
normally closed entries not used must be solvered with the common.
¢« Connect the motors to clamps M1 and M2, checking the direction of
rotation and remembering that motor M2 coincides with the gate panel
which opens first or the sliding gate.

¢ Adjust the Dip-Switch for the functions you desire.

¢« Connect the 230 V line of power supply in order to give power to the
circuit.

¢« Check through the leds the right connection of photocells and
buttons.

¢« Check the exact adjustment of the trimmer POWER.

ADJUSTEMENT:

DIP-SWITCH PROGRAMMABLES FUNCTIONS:

pip| Function Pos| Description

1 | Pre-Flash On | Activates flash for three seconds before
the opening or closing cycle.
Off| Pre-flash excluded.

INSTALLATIONSTIPS:

« Die Realisierung der elektrischen Anlage muR nach den
bestehenden Installationsnormen des Landes und von qualifiziertem
Personal ausgefuhrt werden nach die regeln von guter ahlage.

« Before der schrank zu Uffnen, zuerst kontrolliren daR die Speisung
angeschlossen sein dr,ckend den Schalter dass befor der Intallation
gestellt ist.

« Um die elektrischen Anschlusse an die verschiedenen
Leistungskreise, Steuerkreise (Eingang) und Hilfskreise anzubringen,
immer verschiedene, getrennten und genormte Kabel verwenden,
verhindern, daB durch die Kabel und den Motor auftretenden
Spannungen keine Fehlkommandos oder sogar Besch&digungen
auslosen.

« Fiur die Steuerkreise ist die 0,25mm2 -Sektion ist mehr als
ausreichend, aufgrund der niederen Absorption.

« Im Falle von Linien, die langer als 50m sind, ist eine Entkupplung
mit René auf dem Schaltplan angebracht.

¢« Verbindungen wie oben beschrieben ausfilhren und nach den
Normen vorgeschriebene Sicherheitsvorrichtungen installieren bevor
die Zentrale versorgt wird.

« Alle den geschlossenen Verbindungen von Sicherheitvorrichtungen
(Photozelle, Stopschalter, Kopfflankensignal) mussen zu den
korrespondenten Eing%ngen der Zentrale verbunden sein. Im Fall
mufll mann 2 Sicherheitsvorrichtungen einen Haupt Eingang benutzen,
so verbinden die Kontacten in Reihe. Wenn die Normen erlauben der
Auschliessung fuer den Sicherheitvorrichtitungen ist notwendig in der
Zentrale die nicht gebrauchten Kontacten zusammensetzen.

« Kontrollieren, daR die Versorgungslinie von einem
magnetothermischen Differenzialschalter geschutzt wird, dessen
Charakteristiken und Eichungen der Apparatur entsprechen und den
bestehenden Normen.

¢ Obgleich der Schrank sei IP 53 ist mindestens besser in der
HauptSeite es anzusch tzen, wenn drausen installiert ist.

Kontrolliren:

+« Rote Eingangssignal-LEDs (Normalerweise abgeschaltet) missen
angeschaltet sein (bei Unterbrechung des Kontakts mussen sie sich
ausschalten).

« LEDs des Eingangsisnals (normalerweise angeschaltet) missen
abgeschaltet sein ( bei Bedienung der Tasten missen sie sich
anschalten).

« Perfekte Fluchtung der Lichtschranken.

« Alle Verbindungen.

INSTALLATION

« Die Lichtschranken an das Klemmbrett anschlieBen. Die nicht
benutzten NC-Kontakte miissen Uberbrickt werden missen.

« Die Motoren an die jeweiligen Klemmen M1 und M2 anschlieRBen
und anschlieBend die Drehrichtung priufen und daran denken, daB der
Motor M2 derjenige des Turflugels ist, der sich zuerst 6ffnet oder des
Gleittors.

¢ Programmierungs- Dip-Switchs fur die erwinschte Funktion
voreinstellen.

« Die Versorgungslinie an 230V anschlieBenund um den Kreislauf
versorgen zu kénnen.

e Uber LEDs die exakten Anschlisse der Tasten und der
Lichtschranken uberprufen.

« Die exakte Regulierung der trimmer POWER.

REGULIERUNG
PRORAMMIERUNG VON DIP-SWITCH

18 Juntar los cables Amarillo-Verde de los motors e el
cable de tierra de la alimentacion a el terminal de
tierra.

CONSEJOS PARA LA INSTALACION

e La realizaciéon de la instalacién eléctrica se efectGa segln las
normas en vigor en el pais de instalacién y por personal especializado
segun las normas de buena instalaciUn.

* Antes de abrir el armario de la central es mejor asegurarse que la
alimentaciUn sea escluanda del interrutor colocado antes de la
instalacion.

« Para efectuar las conexiones eléctricas de los diferentes circuitos
de potencia, de mando (entradas) y auxiliares use siempre cables
diferentes,separados y segln las norma, para evitar que las tensiones
inducidas por los cables de alimentacién y por los motores provoquen
mandos erréneos o, en consecuencia, dafios.

« Para los circuitos de mando la seccién de 0,25 mm2 es mas que
suficiente dado el bajisimo absorbimiento.

e En el caso de lineas superiores a 50 m es aconsejable el
desacoplamiento con los relé en el cuadro de mando.

« Efectle las conexiones como se ha descrito anteriormente e instale
todos los dispositivos de seguridad que las normativas establecen
antes de alimentar la central.

¢« Todos los contactos normalmente cerrados de los dispositivos de
seguridad ( fotocelulas, pulsador de stop - zonas- Magnector) debe
ser connectido a las entradas de la central. En el caso que se deba
utilizar 2 dispositivos de seguridad en una sola entrada en la central,
connecter todos los contactos en serie.

¢ Si las normas vigentes permiten la exclusion de uno o mas
dispositivos de seguridad connecter en la central los contactos non
utilizados con el comun.

« Controle que la linea de alimentacién esté protegida por un
interruptor magnetotérmico diferencial con las caracteristicas y
calibraciones adecuadas a la instalaciéon y conformes a las normativas
vigentes.

¢ Si el armario sea IP 53 es buena norma el proteger en la parte
superior, si esta instalado fuera a la intemperie.

Compruebe que:

* Los led rojos de sefializacién entradas normalmente cerradas estén
encendidas (interrumpiendo el contacto deben apagarse).

* Los led de sefializacién de las entradas normalmente abiertas estén
apagados (accionando los pulsadores deben encenderse).

« La perfecta alineaciéon de las fotocelulas.

* Todas las conexiones.

INSTALACION

« Conectar los pulsadores de las fotocelulas y cierre electrénico a la
terminal de bornes. Los contactos N.C. no utilizados se deben unir con
el comun.

« Conectar los motores a los respectivos bornes M1 y M2 verificando
enseguida el sentido de rotacién y recordando que el motor M2
corresponde a la puerta que se abre primero o al portén corredizo.

* Predisponga los Dip-Switch de programacién para las funciones
deseadas.

* Conecte la linea de alimentacion a 230 V y para alimentar el
circuito.

e Compruebe a través de los Led la conexién correcta de los
pulsadores y de las fotocelulas.

e Compruebe la regulacion exacta del trimmer POWER.

REGULACIONES
PROGRAMACION DIP-SWITCH

Dip] Funktion Beschreibun

pip| Funcién Descripcion

2 |Photocell|On|The photocell also intervenes during

1 | Vorblinken On |Aktiviert Blinken 3 Sekunden vor Beginn
des Offnungs- oder SchlieRzyklus

Off|Vorblinken ausgeschlossen

—

1 |Pre On|Activa el
intermitente

intermitente  por 3
segundos antes del inicio del ciclo
Off |de apertura o cierre
Pre-intermitente excluido

2 |Fotozelle bei|On|Die Fotozelle spricht auch bei Offnen
Offnen an; das Tor halt an und bewegt sich
dann weiter in die gleiche Richtung,
wenn das Hindernis entfernt wurde.

Off|Die Fotozelle spricht nur bei
SchlieBen an

2 |Fotocélula en |On|La fotocélula interviene también en

opening opening, the gate stops and
continues in the same direction once
the obstacle has been removed.
Off| The photocell only intervenes during
closure.
3 | Collective On|During the opening and the pause
included timing the Start impulses are not
accepted.
Off| collective excluded
4 | Running On| sliding gate

Off| wing gate

3 | Hausgemeinchaft [On|wahrend dem Offnen und der Pause
eingeschlossen werden keine Startimpulse akzeptiert
Off|Hausgemeinchaft ausgeschlossen

apertura la apertura, el portén se detiene y
parte nuevamente en el mismo
sentido de avance luego que el
obstaculo ha sido quitado.

Off | La fotocélula interviene sé6lo en cierre
3 |Condominio On | Durante la apertura y la pausa no se
incluido aceptan impulsos de Start.

Off| Condominio excluido

PAY ATTENTION:
The adjustment must be effected when the device has
no power supply.

4 | Betrieb On|Gleittor

4 | Funcionamiento [On|Portén corredizo
Off| Portén a batiente

Off|Flugeltor

Alle Anschlisse mussen ohne elektronische Versorgung
angebracht werden.

N.B. Todas las conexiones se deben efectuar sin
alimentacion eléctrica.



ANOMALIE E SUGGERIMENTI

ANOMALIE ET CONSEILS

FAULTS AND SUGGESTIONS

ANOMALIEN UND TIPS:

ANOMALIAS Y SUGERENCIAS

All'impulso di START |Verificare che si siano utilizzati e collegati
non si attivano i motori |[tutti i contatti di sicurezza in apertura ed il
o] il cancello fa |pulsante di STOP e che le fotocellule siano
apertura ma non |perfettamente allineate e funzionanti.
chiusura. Per verificare se 'anomalia & dovuta ad un
accessorio (es. fotocellula) o alla centrale
scollegare I'accessorio ricordando che i
contatti delle sicurezze non collegate
devono essere ponticellati con il comune

Il cancello non arriva a |Verificare i tempi impostati.
fine corsa o non riparte |Rifare la programmazione della centrale
a tempo.

A I'impulsion de | Vérifier qu'ont été utilisés et connéctés
START ne marche pas | toutes les contacts de sécutité en
le moteur ou le portail | ouverture et que les fotocellules soient
fait ouverture et non | parfectément alignéeset et foncionnantes.
fermeture. Pour verifie si I'anomalie est due a un
accessoire (es. fotocellule) ou a la
centrale, déconnecter |'accessoire en
Vous rappelant que les contacts des
sécuriteés pas connectes doivent Itre
uniés par le commun.

At the impulse of start | Verify that are used and connected all the
the motor is not | contacts of security in opening and the
activated or the gate | fotocells are perfectly allineated and
makes opening but not | working.

closing. To verify if the anomaly is due to an
accessory (ex. Fotocell) or to the power
plant disconnect the accessory
remembering that the connections of
securities not allied must be combined with
the common

Un motore o entrambi |Ricordarsi che il primo impulso di START,
non partono o girano |dopo aver alimentato la centrale, attiva
nel senso opposto al |sempre il ciclo di apertura. Verificare i
voluto. collegamenti motore.

Le portail n'arrive pas | Vérifier les temps établis.
en fin de course ou ne | Recommencer la programmation de la
repart pas a temps. centrale

POWER: REGOLAZIONE MOTORI

« Il trimmer POWER regola la potenza erogata dall’apparecchiatura al
motore. Verificare che il motore, una volta avviato, possa essere
fermato opponendo una resistenza non superiore a 150 N (circa 15
Kg) norme UNI 8612. Questo tipo di regolazione viene esclusa
all’inizio di ogni manovra per circa un secondo, dando piena potenza
(spunto) per far vincere all’automazione I'inerzia iniziale

PROGRAMMAZIONE RADIORICEVITORE INCORPORATO
Impostare un codice personalizzato sul trasmettitore agendo sui Dip-
Switch dello stesso.

Tenere premuto il pulsante (SET) di programmazione presente sulla
centrale e contemporaneamente mandare un impulso con il
telecomando.

Rilasciare i due pulsanti.

A questo punto il ricevitore e programmato sul codice del
telecomando.

PROGRAMMAZIONE DEI TEMPI DI FUNZIONAMENTO
Tramite il comando START e possibile programmare in modo
sequenziale il tempo di lavoro, lo sfasamento in chiusura e la
richiusura automatica.
Procedere come segue:
Cancello a battente:
Verificare che il Jumper PRG sia correttamente inserito.
Programmazione tempo di lavoro:
A cancello chiuso al 1° impulso parte il primo motore (M2) e
dopo due secondi parte il secondo motore (M1 ritardato).
Al completamento della manovra di apertura mandare un 2°
impulso.
A questo punto la centrale memorizza il tempo di lavoro.
Programmazione tempo di pausa e sfasamento in chiusura:
Al 3° impulso di Start inizia a contare il tempo di pausa prima
della richiusura Automatica (per escludere la richiusura
automatica dare due impulsi di Start in rapida successione).
Al 4° impulso di Start inizia la manovra di chiusura, e inizia a
contare il tempo di sfasamento in chiusura.
Al 5° impulso di Start memorizza il tempo trascorso tra il 4° ed
il 5° impulso che rappresenta lo sfasamento in chiusura.
Nel caso di cancello ad un’anta per eliminare lo sfasamento
dopo il 4° impulso dare immediatamente il 5°.
A questo punto la programmazione dei tempi di funzionamento e
terminata, togliere I'alimentazione alla centrale e disinserire il Jumper
PRG.
| tempi programmati sono memorizzati in maniera digitale all’interno
del microprocessore eliminando la possibilita di cambiamenti causati
dalle variazioni dei componenti (resistenze e/o condensatori).
Cancello scorrevole:
Verificare che il Jumper PRG sia correttamente inserito.
Nel caso di funzionamento su cancello scorrevole (Dip 4 su On) il
tempo di lavoro (emergenza) € fisso a 2 minuti.
L'unico tempo da programmare & la richiusura automatica che puo
essere programmata in qualsiasi momento.
Al 1° impulso di Start inizia a contare il tempo di pausa prima
della richiusura Automatica (per escludere la richiusura
automatica dare due impulsi di Start in rapida successione).
Al 2° impulso di Start viene memorizzato il tempo trascorso tra
i due impulsi che rappresenta il tempo di pausa.
A questo punto la programmazione del tempo di pausa e terminata,
togliere I'alimentazione alla centrale e disinserire il Jumper PRG.
Il tempo programmato € memorizzato in maniera digitale all’interno del
microprocessore eliminando la possibilita di cambiamenti causati dalle
variazioni dei componenti (resistenze e/o condensatori).

FUNZIONALITA

OROLOGIO:
« E'possibile collegare in parallelo al comando di Start un interruttore
o contatto orologio. Il comando orologio provoca l'apertura del

cancello. Finche perdura, il cancello risulta bloccato aperto. Il rilascio
provoca la richiusura automatica (se inserita), dopo il tempo di pausa
impostato.

CRITERI DI SICUREZZA

« Prima di mettere in movimento il cancello il microprocessore effettua
un controllo dei segnali sui circuiti d'ingresso, pertanto non accetta
comandi di Start qualora uno o piu dispositivi di sicurezza fossero
azionati.

* Al fine di evitare condizioni di disturbo in fase di accensione il
microprocessore rifiuta ogni tipo di comando per i primi 2 sec.

¢ |l pulsante di Stop (emergenza) previsto dalle normative UNI 8612
deve essere facilmente accessibile. In caso di pericolo arresta
istantaneamente la corsa del cancello.

Parti di ricambio: Utilizzare solamente parti di
ricambio originali.

« Per un uso proprio del prodotto e per
escludere ogni possibilita di danneggiamenti a
persone animali o cose, fare riferimento al foglio
“Generalita” che fa parte integrante del presente manuale.

ATTENZIONE

- L'impiego di questa apparecchiatura deve rispettare le
norme di sicurezza vigenti oltre alle norme di buona
installazione.

« Tutti i collegamenti devono essere effettuati in
assenza di alimentazione elettrica.

« Il costruttore non pud considerarsi responsabile per
eventuali danni causati da usi impropri ed irragionevoli.

- Alimentare i motori prestando attenzione che il senso
di rotazione corrisponda a quello indicato

- Proteggere sempre l'alimentazione per mezzo di un
interruttore automatico da 6A, oppure per mezzo di un
interruttore monofase da 16A completo di fusibili.

« Le linee di alimentazione ai motori, alla centrale e le
linee di collegamento agli accessori devono essere
separate onde evitare disturbi che potrebbero generare
malfunzionamenti dell’impianto.

« Qualsiasi apparecchiatura (di comando o sicurezza)
eventualmente asservita alla centrale deve essere libera
da tensione (contatti puliti).

- La scheda é stata progettata tenendo presente le
norme di compatibilita elettromagnetica e le norme di
sicurezza previste dalle vigenti direttive dell’ Unione
Europea. In particolare essa risponde alle direttive EU-
EMC Directive 89/336/EEC e 92/31/ECC.

Une moteur ou les | Se rappeller que la prémiére impulsion de
deux ne part pas ou | Start, aprés avoir alimenté la centrale,

tourne dans la | active toujours le cicle d'ouverture. Verifier
direction opposee au |les connexions moteur.
voulu.

The gate does not fulfil | Check the times installed.
the complete operating | Reprogram the central unit
cycle or it does not
come into function
again in time.

Bei STARTIMPULS | Sichergehen, dafl} alle Sicherheitskontakte
springt der Motor nicht | beim Offnen und bei der SchlieRung benutzt
an. Order das Tor | und angeschlossen sind, sowie die Stoptaste,
offnet, aber schlie3t| und daR die Lichtschranken gut ausgerichtet
sich nicht sind und funktionierenden.

Um Uberprifen zu kdénnen, ob die Anomalie
wegen des Zubehdrs besteht (z.B.
Lichtschranke) oder wegen der Zentrale,
bedenken, daR die nicht angeschlossenen
Sicherheitskontakte mit dem gangigen
Uberbrickt werden mussen

Cuando se presiona el | Comprobar que se hayan utilizado y
START no se activa el | conectado todos los contactos de
motor o la puerta se | seguridad en la apertura y cierre y que las
abre pero no se cierra. | fotocelulas estén perfectamente alineadas
y funcionales.

Para comprobar si la anomalia se debe a
un accesorio (ej. Fotocelula) o a la central
desconectar el accesorio recordando que
los contactos de las seguridades no
conectados se deben enlazar con el
comin

Das tor erreicht den | Die eingestellten Zeiten Gberprifen.
endanschlag nicht oder | Zentrale neu programmieren
bewegt sich nicht in
zeit wieder fort

La purta no llega al| Compruebe los tiempos establecidos.
final de su recorrido o | Rehacer la programacién de la central
no parte a tiempo.

POWER Reéglage couple moteur:

e Le trimmer BREAK régle la puissance donnée par I'appareil au
moteur. Vérifie que le moteur, une fois mis en marche, puisse etre
arreté en opposant une résistence qui ne dépasse pas les 150N
(environ 15 kilos) - Normes UNI 8612. Ce type de réglage est exclu au
début de chaque manoeuvre pour environ 1" donnant puissance
maximume a fin que I'automatisme puisse vaincre l'inertie.

PROGRAMMATION DU RECEPTEUR RADIO INCORPORE
Prédisposer un code personnalisé sur le transmetteur, en agissant sur
les microinterrupteurs de celui-ci.

Maintenir enfoncé le bouton (SET) de programmation se trouvant sur
la centrale et, simultanément, envoyer une impulsion avec la
télécommande.

Relacher les deux boutons

A ce stade, le récepteur est programmé sur le code de la
télécommande.

PROGRAMMATION DES DELAIS DE FONCTIONNEMENT
Par le biais de la commande START, il est possible de programmer en
séquence le délai de fonctionnement, le déphasage en fermeture et la
fermeture automatique.
Procéder comme suit :
Portail a battant
Vérifier que le cavalier PRG a été correctement inséré.
Programmation temps de fonctionnement
Lorsque la portail est fermée, a la premiere impulsion, le
premier moteur (M 2) démarre et, aprés deux secondes, le
second moteur part lui aussi (M1 retardé).
Lorsque la manceuvre d'ouverture a eu lieu, envoyer une
deuxiéme impulsion.
A ce stade, la centrale met en mémoire le temps de
fonctionnement
Programmation du temps de pause et déphasage en fermeture :
A la troisieme impulsion de Démarrage, le temps de pause
avant la fermeture automatique commence a compter (pour
désactiver la fermeture automatique, donner deux impulsions
de START en succession rapide).
A la quatrieme impulsion de START, la manceuvre de
fermeture commence et le temps de déphasage en fermeture
commence a compter.
A la cinquieme impulsion de START, on mémorise le délai qui
s'est écoulé entre la quatrieme et la cinquiéme impulsion,
lequel représente le déphasage en fermeture.
Dans le cas de la portail a un seul battant, pour éliminer le
déphasage aprés la quatriéeme impulsion, donner
immédiatement la cinquieme.
A ce stade, la programmation des temps de fonctionnement est
achevée, interrompre l'alimentation sur la centrale et enlever le
cavalier PRG.
Les temps programmés sont mis en mémoire de maniére numérique
a l'intérieur du microprocesseur, ce qui élimine la possibilité de
modifications causées par des variations des composants
(résistances et/ou condensateurs).
Portail coulissante :
Vérifier que le cavalier PRG a été correctement inséré.
Dans le cas de fonctionnement sur portail coulissante (Dip 4 placé sur
ON), le temps de fonctionnement (urgence) est fixé a deux minutes.
Le seul délai a programmer est celui de la fermeture automatique qui
peut étre programmée a n'importe quel moment.
La premiére impulsion de Démarrage commence a décompter
le temps de pause avant la fermeture automatique (pour
désactiver la fermeture automatique, donner deux impulsions
de démarrage en succession rapide).
A la seconde impulsion de démarrage, la manceuvre de
fermeture commence et le temps qui s'est écoulé entre la
premiére et la seconde impulsionreprésente le temps de
pause.
A ce stade, la programmation des temps de fonctionnement est
achevée, interrompre l'alimentation sur la centrale et enlever le
cavalier PRG.
Les temps programmés sont mis en mémoire de maniére numérique
a l'intérieur du microprocesseur, ce qui élimine la possibilité de
modifications causées par des variations des composants
(résistances et/ou condensateurs).

FONCTIONS:

HORLOGE:

* Il est possible de relier en parallele a la commande de Start un
interrupteur ou contact horloge. La commande horloge provoque
I'ouverture du portail. Tant qu'il y a cette commande le portail reste
bloqué ouvert. La fin de cette cette programmation provoque la re-
fermeture automatique (si elle est insérée) aprés le temps de pause
établi.

CRITERES DE SECURITE

« Avant de mettre en mouvement le portail, le microprocesseur fait un
control des signaux sur les circuits d’entree, pourtant n'accepte les
comands de START si un ou plusieurs dispositifs de sécurité etaient
actionnés.

« A fin d'éviter des conditions de trouble dans la phase d’allumage le
microprocesseur réfuse toute sorte de commande pour les 2
premiéres secondes

e Le bouton STOP (arret d'urgence) prévu par les normes doit etre
facilement accessible. En cas de danger il arrete instantanément le
mouvement du portail.

Parties de Récharge: Utiliser seulement
parties de récharge originelles.

« Pour une bonne utilisation du produit et pour
ATENTION| €Viter toute possibilité de dommages aux
personnes, aux animaux et aux materiaux faire
référence au feuille "Généralité" qui étre partie
intégrant du présent manuel.

 L’Emploi de cet appareil doit réspecter le normes de
sécurité en viguer outre au regles de bonne installation.

e Tous les branchements doivent etre effectués en
absence d’alimentation électrique.

« Le fabriquant n’est pas responsable pour des pannes
éventuelles provoquées par l'usage impropre et
déraisonnable.

« Alimenter le moteur en payant attention que le sens de
rotation correspond a celui indiqueée.

« Protéger toujours I'alimentation parmi un interructeur
automatique de 6A, ou parmi d’un interructeur monofase
de 16A complet de fusibles.

« Les lignes d’alimentation aux moteurs, a la central et
les lignes d’enclenchements aux accessoires doivent
étre séparées pour éviter tous dérangement qui
pourraient causer des fonctionnements déefectueux de
I'installation.

- N'importe quel appareil (de contrdle ou de sdrete)
eventuellement asservit a la central doit étre libre de
tension.

- La carte a été projecté en faisant attention aux régles
de compatibilité electromagnetique el les normes de
sécurités prevus par les directives en vigueur de I’'Union
Europeenne. En particulier elle répond aux directives
EU-EMC Directive 89/336/eec ET 92/31/ECC.

A motor or both does | Keep in mind that the first impulse of Start,
not turns or starts in the | after having supplied with power the
opposite way to our | central unit, begins the cycle of opening.
will. Verify the connections motor.
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CARATTERISTICHE TECNICHE - DONNES TECHNIQUE
TECHNICAL FEATURES - TECHNISCHE EINGENSCHAFTEN
CARACTERISTICAS TECNICAS

Alimentazione - Alimentation - Power supply

. . ) 230/240V 50/60 Hz
- Speisung - Alimentacion

Dimensioni - Dimensions - Dimensions -

. . . . 136x106mm
Dimensionen - Dimensiones

Uscita motore - Sortie Moteur - Motor Output

- Ausgang Motor - Salida motor 2x500W 230V

F1 Fusibile 24 Vac - F1 Fusible 24 Vac
F1 Fuse 24 Vac - F1 Schmelz 24 Vac 2A
F1 Fusible 24 Vac

F2 Fusibile di linea - F2 Fusible de Ligne
F2 Fuse of line - F2 Schmelzlinie 5A
F2 Fusible de linea

Uscita lampeggiante - Sortie Clignotant -
Flashing line output - Ausgang Blinker -
Salida centelleante

24V ac 10W

Uscita ausiliaria - Sortie Auxiliaire - Subsidiary

output - Hilfsausgang - Salida auxiliar 24V ac 250ma

Contatti rele motore - Contact Relais Moteur
Relays motor contacts - Relais-Kontakte 16 A
Motor - Contactos relé motor

POWER: REGULATION COUPLE OF ENGINE:

« The trimmer POWER regulates the potency delivered from the
appliance to the engine. Check that the motors, once set in motion,
can be stopped opposing a resistence not superior to 150 N (about 15
Kilos - UNI 8612). This kind of regulation is excluded at the beginning
of every manoeuvre for a second, giving full rise, (power) to permit that
the automation win the initial inertness.

INCORPORATED RADIO-RECEIVER PROGRAMMING

Digit a personal code into the transmitter using its Dip-Switches.
Keep the programming button (SET) on the central unit pressed and,
at the same time, send a pulse using the remote control.

Release the two buttons.

The receiver is now programmed to the remote control code.

PROGRAMMING THE RUNNING TIMES
It is possible to sequentially program the running time, closure
difference and automatic re-closure using the START control.
Proceed as follows:
Wing gate:
Check that the PRG jumper is fitted correctly.
Programming the running time:
With the gate closed, the first motor (M2) starts at the first
pulse, followed two seconds later by the second motor (M1
delayed).
Upon completion of the opening manoeuvre, a second
impulse is given.
The central unit memorises the running time.
Programming pause and closure difference:
The third START pulse signals the moment from which the
pause, before Automatic re-closure begins, is calculated (to
exclude Automatic re-closure give two START pulses in rapid
succession).
The fourth START pulse signals the beginning of the closing
manoeuvre and the moment from which the time required for
the closure difference is calculated.
At the fifth START pulse, the time between the fourth and fifth
pulses, representing the closure difference, is memorised.
For single panel gates, give the fifth pulse immediately to
eliminate the difference after the fourth.
The running times have now all been programmed. Switch off the
power supply to the central unit and disconnect the PRG jumper.
The programmed times are digitally memorised inside the
microprocessor, eliminating possible changes due to variations in the
components (resistances and/or condensers).
Sliding gate:
Check that the PRG jumper is fitted correctly.
With sliding gates (Dip 4 on "On") the running time (emergency) is set
at two minutes.
The only time which needs programming is the automatic re-closure
and this can be programmed at any time.
With the gate open, the first START pulse signals the moment
from which the pause before Automatic re-closure is
calculated (to exclude the automatic re-closure give two
START pulses in rapid succession).
The second START pulse signals the beginning of the closing
manoeuvre the time between the first and the second pulses,
representing the pause, is memorised.
The running times have now all been programmed. Switch off the
power supply to the central unit and disconnect the PRG jumper.
The programmed times are digitally memorised inside the
microprocessor, eliminating possible changes due to variations in the
components (resistances and/or condensers).

FUNCTIONS
TIMER:
* It is possible to connect parallely to the Start control a switch or a
timer contact. The timer control controls the opening of the gate. As
long as this control is active the gate remains opened. The end of this
programming provokes the automatic re-closing (if this one is
inserted), after the established pause.

SAFETY PRINCIPLES

« Before putting in motion the gate the micro-processor does a
checking of the signals that there are on the entry circuits. it does not
accept any Start control if one or more safety devices are in function.
However, always before keeping in movement the gate the
microprocessor makes a control on the electric friction’s device. If any
kind of anomaly is accuring the gate is immediatly blocked.

« To avoid disturbances during the ignition the micro-processor
refuses every type of control for the first 2 sec.

< The Stop Emergency Button, provided by the rules, must be easily
accessible. In case of danger it stops immediately the gate run.

SPARE PARTS: Use esclusively original spare
parts.

e For a proper use of this product and to
avoid any damages to people, animals or
things, refer to the paper "General Instructions"”
that is part of this manual.

WARNING

 The device must be used respecting the safety rules in
force (UNI 8612) and the norms for a good installation.

« All the electrical connection must be done in absence
of electric supply.

e The builder is not responsable for possible damages
caused by improper and unreasonable installation.

- To alimentate the motors paying attention that the
rotation way corresponds to that one indicated.

« Protect always the alimentation by an automatic
switch of 6A, or by a monophase of 16A including the
fuse.

« The power supply lines to the motors, to the control
unit and the connection lines to the outfits must be
separated to avoid troubles which could generate
problems in the installation working.

- Any outfits (of control or safety) eventually connected
to the control unit must be tension free.

« This control unit has been created according to the
electromagnetic compatibility norms and the presently
in use safety norms in agreement with the directives of
the European Union. In particular it satisfies the
89/336/EEC and the 92/31/ECC EU- EMC directives.
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Ein oder beide motore | Bedenken, dall der erste Startimpuls,
springen nicht an oder | nachdem die Zentrale versorgt ist, immer
drehen s i c h|den Offnenszyklus aktiviert. Sichergehen,
entgegengesetzt der | dal Motor.

gewnschten richtung.

Un motor o ambos no | Recuerde que el primer impulso de
funcionan o giran en | START, después de haber alimentado la
sentido contrario al| central, activa siempre el ciclo de apertura.
deseado Compruebe las conexiones del motor.

POWER: REGULIERUNG MOTORPAAR

¢« Der Trimmer POWER reguliert die Leistung, die die Anlage dem
Motor zufuhrt. Sichergehen, dalR der Motor, einmal in Betrieb, von
einem Widerstand, der nicht hoher als 150N sein darf (zirka 15kg,
UNI-Normen 8612) zum Stillstand gebracht werden kann. Diese Art
von Regulierung ist fur eine Sekunde, am Anfang jedes Mandvers
ausgeschlossen, da man durch volle Leistung (AnlaBsto3) der
Automation den Ersteinsatz ermdglicht.

PROGRAMMIERUNG EINGEBAUTER FUNKEMPFANGER
Einen individuellen Code auf dem Sender einstellen und dabei die DIP
SWITCH des Empfangers benutzen.

Die Taste (SET) zur Programmierung gedrickt halten, die sich auf der
Zentrale befinden und gleichzeitig einen Impuls mit der Fernbedienung
schicken.

Die beiden Tasten wieder loslassen.

jetzt ist der Empfédnger auf den Code der Fernbedienung
programmiert.

PROGRAMMIERUNG DER BETRIEBSZEITEN

Mit dem Befehl START kann nacheinander die Betriebszeit, die

Phasenverschiebung beim SchlieBen und die automatische

Schlieung programmiert werden.

FolgendermaRen vorgehen:

Flugeltor:

Kontrollieren, daR der Jumper PRG richtig eingesetzt ist.

Programmierung Betriebszeit:

Bei geschlossenem Tor startet beim 1. Impuls der erste Motor
(M2) und nach zwei Sekunden der zweite Motor (M1
verzdgert).

Nach dem Offnen einen 2. Impuls senden.

Jetzt speichert die Zentrale die Betriebszeit.

Programmierung der Pausenzeit und Phasenverschiebung SchlieBen:
Beim 3. Start-Impuls beginnt die Z&hlung der Pausenzeit vor
der automatischen SchlieBung (zum Ausschluf3 der
automatischen SchlieBung zwei rasch aufeinanderfolgende
Start-Impulse ausgeben).

Beim 4. Start-Impuls beginnt die SchlieBung und es wird die
Zeit er Phasenverschiebung beim SchlieRen gezé&hlt.

Beim 5. Start-Impuls wird die Zeit gespeichert, die vergangen
ist zwischen dem 4. und dem 5. Impuls, der die
Phasenverschiebung beim SchlieBen darstellt.

Bei einem einfligeligen Tor ist zur Beseitigung der
Phasenverschiebung nach dem 4. Impuls sofort der 5. Impuls
zu geben.

An diesem Punkt ist die Programmierung der Betriebszeiten beendet.

Die Speisung der Zentrale entfernen und den Jumper PRG entfernen.

Die programmierten Zeiten werden digital gespeichert im

Mikroprozessor, wodurch die Méglichkeit der Anderungen aufgrund

neuer Komponenten eliminiert wird (Widerstdnde und/oder

Kondensatoren).

Gleittor:

Kontrollieren, daR der Jumper PRG richtig eingesetzt ist.

Bei Betrieb eines Gleittors (Dip 4 auf On) ist die Betriebszeit (Notfall)

auf 2 Minuten festgestellt.

Die ausschlieBlich einzustellende Zeit ist das automatische erneute

SchlieRen, das zu einem beliebigen Zeitpunkt programmiert werden kann.
Bei offenem Tor beginnt der 1. Start-Impuls mit der Zahlung
der Pausenzeit vor der automatischen SchlieBung (zum
AusschluB der automatischen Schlieung zwei rasch
aufeinanderfolgende Start-Impulse geben).

Beim 2. Start-Impuls beginnt die SchlieBung und die Zeit, die
zwischen dem 1. und dem 2. Impuls vergangen ist wird
gespeichert und stellt die Pausenzeit dar.

An diesem Punkt ist die Programmierung der Betriebszeiten beendet.

Die Speisung der Zentrale entfernen und den Jumper PRG entfernen.

Die programmierten Zeiten werden digital gespeichert im

Mikroprozessor, wodurch die Méglichkeit der Anderungen aufgrund

neuer Komponenten eliminiert wird (Widerstdnde und/oder

Kondensatoren).

FUNKTIONALITAT
ZEIT:
¢« Es ist moglich neben dem START-Kommando einen Schalter oder
Zeitschalter anzuschlieRen. Das Zeitkommando I6st das Offnen des
Tors aus. Je nach Dauer, bleibt das Tor offen. Wieder zulassen heraus
fordet den Automatische SchlieBung (wenn eingefuegt), nach den
Pausezeit angelect.

SICHERHEITSKRITERIEN

« Vor Inbewegungsetzen des Tors fuhrt der Microprozessor eine
Signalkontrolle der Startkreislaufe durch. Wahrend eine oder mehrere
Sicherheitsvorrichtungen in Betrieb sind, akzeptiert er keine
Startkommandos. AuRBerdem , vor Torbewegung, fuhrt der
Microprozessor eine Kontrolle der elektronischen
Kupplungsvorrichtung durch. Im Falle einer Anomalie wird das Tor
sofort gesperrt.

¢ Um jegliche Stérung bei Betrieb zu vermeiden, verweigert der
Microprozessor jegliches Kommando fir die ersten 2 Sek.

« Die von von den UNI 8612-Normen vorgeschriebene Stoptaste
(Nottaste) muB leicht erreichbar sein. Bei Gefahr halt er augenblicklich
den Lauf des Tors auf.

Ersatzteile: nur Ersatzteile

verwenden

originale

* Fur eine optimale Nutzung des Produkts und
ACHTUNG | um jedmdglichen Schaden an Personen, Tieren
und Dingen auszuschlieRen, Siehe Blatt
"Allgemeines", das integrierender Bestandteil des
vorliegenden Handbuchs ist.

e Bei Anbringen dieser Apparatur muiussen die
bestehenden Sicherheitsnormen respektiert werden,
auRerdem die einer guten Installation.

e Alle Anschlisse muissen ohne
Versorgung angebracht werden.

elektronische

« Der Hersteller haftet nicht fir Schaden durch falsche und
unsachgemaBe Benutzung.

e Den Motor versorgen, dabei beachten, daBl die
Umdrehung der angezeigten entspricht.

« Die Versorgung immer mit einem automatischen 6A-
Schalter schitzen, oder mit einem 16A-
Monophasenschalter mit Abschmelzsicherung.

- Die Speisungslinien den Motoren, der Zentrale und die
Verbindungslinien den Zubehdérteilen missen getrennbt
sein, um Stérungen Zu vermeiden, die problemen in der
Arbeitsweise des Anglegens bewirken Kénnen.

- Jeder Einrichtung (Steuerung oder
Sicherheitsvorrichtung), die Zu der Zentrale verbunden
ist, mul3 Spannungsfrei Sein.

- Die Karte wurde unter Beriucksichtigung der
elektromagnetischen Kompatibilitdtsnormen und der
bestehenden Sicherheitsnormen der Européaischen
Gemeinschaft projektiert Sie entspricht im Besonderen
den EU-EMC- Richtlinien (Directive 89/336/EEC und
92/31/ECC).

POWER: REGULACION PAR MOTOR:

« Eltrimmer POWER regula la potencia erogada del aparato al motor.
Controle que el motor, una vez en marcha, se pueda parar oponiendo
una resistencia no superior a 150 N (15 Kg aproximadamente) normas
UNI 8612. Este tipo de regulaciéon se excluye al principio de cada
maniobra durante un segundo aproximadamente, dando plena
potencia (comienzo) para hacer ganar a la automacién la inercia
inicial.

PROGRAMACION RADIORECEPTOR INCORPORADO
Programar un cédigo personalizado en el transmisor actuando sobre
los Dip-Switch del mismo.

Mantener presionado el interruptor (SET) de la programacion presente
de la central y contempordneamente mandar un impulso con el
telecomando.

Dejar los 2 interruptores

Desde este momento el receptor esta programado con el coédigo del
telecomando

PROGRAMACION DE LOS TIEMPOS DE FUNCIONAMIENTO
A través del comando START es posible programar en modo
secuencial el tiempo de trabajo, el desfase en el cierre y el cierre
automatico.
Proceder del siguiente modo:
Portén corredizo:
Verificar que el Jumper PRG esté correctamente conectado.
Programacion tiempo de trabajo:
Con el portén cerrado al 1° impulso parte el primer motor
(M2), luego de algunos segundos
parte el segundo motor (M1) retardado.
Al completarse la maniobra de apertura enviar un segundo
impulso
Es este caso la central menoriza el tiempo de trabajo
Programacion tiempo de pausa y desfase en cierre:
Con el 3° impulso de Start inicia a contar el tiempo de pausa
antes del cierre automatico (para excluir el cierre automéatico
dar dos impulsos de Start en sucesion rapida).
Al 4° impulso de Start se inicia la maniobra de cierre, e inicia
a contar el tiempo de desfase en el cierre.
Al 5° impulso de Start memoriza el tiempo transcurrido entre
el 4° y el 5° impulso que representa el desfase en el cierre.
En el caso del portén con una puerta, para eliminar el desfase
después del 4° impulso dar inmediatamente el 5°.
A este punto la programaciéon de los tiempos de funcionamiento ha
terminado, quitar la alimentacion de la central y desconectar el
Jumper PRG.
Los tiempos programados estdn memorizados de manera digital al
interno del microprocesador eliminando la posibilidad de cambios
causados por las variaciones de los componentes (resistencia y/o
condensadores).
Portén Corredizo:
Verificar que el Jumper PRG esté correctamente conectado.
En el caso del funcionamiento del portén corredizo (Dip 4 en On) el
tiempo de trabajo (emergencia) esta fijado en 2 minutos.
El unico tiempo que se debe programar es él del cierre automatico :
dicha operaci¢n se puede realizar en cualquier momento.
Con el portén abierto el 1° impulso de Start inicia a contar el
tiempo de pausa de cierre automatico (para excluir el cierre
automatico dar dos impulsos de Start en sucecién rapida).
Al 2° impulso de Start inicia la maniobra de cierre y el tiempo
transcurrido entre el 1° y el 2° impulso es memorizado y
equivale al tiempo de pausa.
A este punto la programaciéon de los tiempos de funcionamiento ha
terminado, quitar la alimentacién de la central y desconectar el
Jumper PRG.
Los tiempos programados estdn memorizados de manera digital al
interno del microprocesador eliminando la posibilidad de cambios
causados por las variaciones de los componentes (resistencia y/o
condensadores).

FUNCIONALIDAD
RELOJ:
« Es posible conectar paralelamente al mando de START un
interruptor o contacto del reloj. El mando del reloj provoca la apertura
de la puerta. Hasta que dura, la puerta se bloquea abierta. Si se deja,
se provoca el cierre automatico (si esta inserido), despues del tiempo
de pausa impostado.

CRITERIOS DE SEGURIDAD

* Antes de poner en movimiento la puerta el microprocesador efectiia
un control de las sefiales en los circuitos de entrada, por lo tanto no
acepta mandos de Start cuando uno o mas dispositivos de seguridad
fueran accionados. Ademdas, siempre antes de poner en
funcionamiento la puerta, el microprocesador efectiia un control en el
dispositivo de friccién eléctrica. Si se vuelve a encontrar una anomalia
la puerta se bloquea inmediatamente.

* Con el fin de evitar condiciones molestas en la fase de encendido
el microprocesador no acata ningln tipo de mando durante los
primeros 2 seg.

* EIl pulsador de Stop (emergencia) previsto por las normativas UNI
8612 debe estar facilmente accesible. En caso de peligro detiene
repentinamente el recorrido de la puerta.

Piezas de recambio: Utilice solamente
piezas de recambio originales

e Para un uso apropiado del producto y para
excluir toda posibilidad de dafio a personas,
animales o cosas, consulte la hoja
"Generalidades" que forma parte del presente manual.

ATENCION

e El uso de este equipo debe respetar las normas de
seguridad vigentes (UNI 8612) ademas de las normas de
buena instalacion.

« No se puede considerar al fabricante responsable de
los posibles dafios ocasionados por una utilizacion
inapropiada e incorregible.

« Todas las conexiones se deben efectuar sin
alimentacion eléctrica.

« No se puede considerar al fabricante responsable de
los posibles dafios ocasionados por una utilizacion
inapropiada e incorregible.

« Alimente el motor prestando atencién que el sentido
de rotacion corresponda al indicado.

« Proteja siempre la alimentacién con un interruptor
automatico de 6A, o bien con un interruptor monofasico
de 16A compuesto de fusibles.

« Las lineas de alimentacion a los motors, a la central e
las lineas de coligamiento a los accesorios deben ser
separadas por evitar disturbios los cuales poderian
causar problemas de funcionamiento.

« Cualquier apreato (de propulsion y de seguridad)
eventualmente coligado a la central debe ser libre de
tension.

- La ficha ha sido protegida teniendo presente las
normas de compatibilidad electromagnética y las
normas de seguridad previstas por las directivas
vigentes de la Union Europea. En particular ella
responde a las directivas EU-EMC Directivas 89/336/EEC
y 92/31/ECC.
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Tempo di inversione - Temps Inversion -
Reversal timing - |Inversionszeit -
Tiempo de inversién

2 sec. fisso

Sfasamento in apertura - Décalage ouverture

-Phase difference in opening - Ansenkung 2 sec fisso
beim Offnen - Funcionamiento a destiempo

de la apertura

Peso - Poids - Weight - Gewicht - Peso. 580 gr.
Armadio Contenitore - Armoire Conteneur - ABS
Housing - Werkschrank - Armario| Grigio - Gris - Grey
Contenedor Grau - Gris
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