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1) Prima di iniziare qualsiasi operazione di installazione & assolutamente necessario leggere tutto il presente manuale .
2) VERIFICA TIPO ATTUATORE
- Scegliere I'attuatore in funzione della larghezza dell’anta come proposto nella tabellina sottostante.

Tipo Attuatore Largh. max anta

Modello 3 1400 g/min. 1750/2000 mm
Modello 4 1400 g/min. 2200/2700 mm
Modello 5 1400 g/min. 3300 mm

ATTUATORE BLOCCATO ED UTILIZZO ELETTROSERRATURA

Gli attuatori sono forniti in versione bloccata.

Ricordare che I'elettroserratura deve essere installata sull’anta che si apre per prima e deve essere collegata ai relativi
morsetti della centrale. Posizione dell’elettroserratura: (Fig. C)

Posizione 1: Scrocco di chiusura nella battuta (in questo caso & necessario utilizzare il paletto modello RT15 sulla
seconda anta).

Posizione 2: Scrocco di chiusura a pavimento (in questa posizione l'utilizzo del paletto non € indispensabile).
Ricordarsi di eliminare la serratura o quanto meno renderla inattiva bloccando lo scrocco in posizione aperta ed
eliminare tutti i paletti di chiusura.

ATTUATORE DESTRO O SINISTRO. (Fig. D)

Gli attuatori sono forniti in versione destra e sinistra.

Per stabilire se si necessita di un attuatore Destro o Sinistro guardare il cancello dal lato in cui & installato I'attuatore,
se le cerniere sono sulla destra I'attuatore & destro, se sono sulla sinistra 'attuatore & sinistro.

3) DETERMINAZIONE QUOTE DI FISSAGGIO
3A) CANCELLO FISSATO AL CENTRO DEL PILASTRINO (Fig. A)
In questo caso I'angolo massimo di apertura del cancello & di 90°.
- Il funzionamento ottimale si ottiene piazzando le staffe alle misure indicate nel riquadro che sovrasta le fig. A e B.
Nell’ ipotesi che cio sia di difficile attuazione procedere come segue;
- Misurare la quota D (distanza tra I’asse delle cerniere e lo spigolo del pilastrino).
- Consultare la tabella 1 e seguire la riga corni te al modello di attuatore acquistato fino ad incrociare
la colonna relativa alla quota D.
- Nel riquadro individuato potrete trovare le indica
E), o in alternativa della staffa S2 in opzione
Queste quote sono calcolate per ottenere una velocita

ssarie a stabilire il miglior utilizzo della staffa S1 (Fig.

ale media che non superi i 12 mt/min.

3B) CANCELLO FISSATO SULLO SPIGOLO
In questo caso il cancello pud aprire con un angolo m
- 1l funzionamento ottimale per un’apertura
riquadro che sovrasta le fig. A e B.
- Per ottenere che I'anta apra con un angolo su
della misura B.
La soluzione ottimale si ottiene aumentando la misura

STRINO (Fig. B)
90° (max 120°).
i ottiene piazzando le staffe alle misure indicate nel

necessario fare in modo che la misura A sia superiore
essa dimensione di cui si dovra diminuire la misura B.
4) VERIFICA CANCELLO

- Prima di iniziare la messa in opera dell’attuat
perfettamente ingrassate e che esista una stru

are che le cerniere del cancello siano in buono stato e
hiusura per le ante.

5) ALTEZZA DI FISSAGGIO
- Determinare l'altezza di fissaggio dell’attuat
fissaggio su di esso (Fig. G).
a) Se la struttura del cancello € robusta si pud posizionare a qualsiasi altezza senza limitazioni.
b) Se la struttura e leggera occorre tenere I'attuatore piu vicino possibile alla mezzeria del cancello (in altezza).
Posizione 1 Traversa centrale del cancello
Posizione 2 Rinforzo del cancello
Tenere presente che tra la base della calotta dell’attuatore ed il terreno devono rimanere almeno 10+15cm.

zione dalla forma del cancello e dalle possibilita di

6) FISSAGGIO STAFFE
- Tassellare o saldare sul pilastro a lato del cancello la staffa S1 o S2 come specificato al punto 3, ricordando
che le misure A e B sono riferite allasse delle cerniere del cancello e allasse di rotazione
dell’'attuatore.
Nel caso di fissaggio a mezzo tasselli ad espansione utilizzare tasselli metallici @13 mm e tenere presente che il tassello deve
essere posizionato a non meno di 30+35mm dallo spigolo del pilastrino per evitare la possibile rottura dello spigolo (Fig. H).
Nel caso di pilastrini in muratura utilizzare tasselli chimici o in resina oppure una staffa opportunamente murata.
- Fare attenzione all’utilizzo della staffa S1 (Fig. E), la quale dispone di due versioni, staffa S1 destra e
staffa S1 sinistra, da utilizzare con il proprio attuatore: destro o sinistro.
- Fissare I'attuatore alla Staffa S1 come indicato in “Fig. I” ricordando che il foro filettato del perno di rotazione
PR1 deve essere rivolto verso il basso.

7) STAFFE S2 (Fig. F)

In alcuni casi indicati nella tabella 1 e per particolari applicazioni & consigliabile usare le staffe S2.

Cadauna staffa € composta da n° 1 piastra quadrata con dimensioni cm. 130x130x6, completa di 4 fori da @ 12, e da
n° 1 staffa 112x94x55 mm. con 3 fori da @12.

MODALITA’ DI PIAZZAMENTO
- Tassellare la piastra quadrata al pilastrino con robusti tasselli.

- Saldare la staffa alla piastra come indicato nella fig. F
Ricordare che le misure A e B sono riferite all’asse delle cerniere del cancello e all’asse di rotazione.

8) FISSAGGIO DELLA STAFFA ANTERIORE
Determinare la posizione della staffa S3 nel modo seguente:

- Chiudere I'anta del cancello.

- Ruotare in senso antiorario la manina anteriore dell’attuatore fino a raggiungere la posizione di finecorsa dello
stelo (fuoriuscita totale dello stelo) quindi ruotare in senso orario la manina fino ad avere la vite di fissaggio
della manina rivolta verso il basso, in ogni caso occorre ruotare la manina di almeno mezzo giro.

- Fissare la staffa S3 alla manina anteriore dell’attuatore come indicato in “Fig. L* ricordando che il foro filettato
del perno di rotazione PR1 deve essere rivolto verso il basso.

- Presentare I'attuatore sull'anta del cancello mantenendolo in bolla e segnare la posizione della staffa S3 sul cancello.

- Saldare od imbullonare la staffa S3 al cancello.

9) FERMI MECCANICI (Fig. D)
- A questo punto occorre posizionare i fermi meccanici per effettuare il fermo in apertura dell’anta. Con anta chiusa
lo stelo del pistone dovra fuoriuscire al massimo di 355 mm per i Modelli 3, di 455 mm per i Modelli 4e di
555 mm per il Modello 5. Con anta aperta lo stelo dovra fuoriuscire minimo di 65mm. (Fig. M)

CANCELLO CHE APRE ALL’ESTERNO

Nel caso il cancello apra verso I'esterno & possibile posizionare I'attuatore all’interno.

In questo caso la quota A (distanza tra asse delle cerniere e asse di rotazione dell’attuatore) deve essere misurata
verso il centro del cancello (Fig. N) ed occorre modificare la staffa S2 per renderla adatta alla nuova posizione di
fissaggio.

Per evitare di ridurre la larghezza del passaggio I'attuatore puod essere posizionato nella parte alta del cancello ad
un’altezza non inferiore ai 2 mt.

La posizione della staffa anteriore si trova con il metodo sopra specificato, ma con I’anta del cancello aperta.
Data la potenza sviluppata dal motore tutti i fissaggi devono essere robusti.

10) COLLEGAMENTI ELETTRICI
- Vedere “Schema funzionale del cancello” e fare riferimento allo schema della centrale
Il cavo elettrico in uscita dall’attuatore non deve essere teso, ma fare un’ampia curva verso il basso onde evitare il
riflusso di acqua all’interno dell’attuatore stesso. (Fig. O)

11) SBLOCCO DELL’ATTUATORE
- Inserire e ruotare di 90° anche a piu riprese verso il centro del cancello I'apposita chiave fornita in dotazione. (Fig. P)
- A questo punto & possibile aprire e chiudere manualmente il cancello.
- Per riagganciare I'attuatore ruotare in senso inverso la chiave in dotazione .

Non & necessario che il cancello sia in una posizione specifica in quanto al prossimo comando si ripristineranno tutti i valori.

12) CENTRALE ELETTRONICA Q34
a) Aprire la scatola in plastica della centrale

b) Togliere la centralina svitando le 4 viti di fissaggio
c) Fissare la scatola in plastica al supporto

SEGNALAZIONI E FUSIBILI:
LED 1 = segnale lavoro
LED 2 = presenza segnale pulsante Start
LED 3 = presenza segnale pulsante Stop
LED 4 = presenza segnale fotocellula
LED 5 = presenza segnale finecorsa chiusura
LED 6 = presenza segnale finecorsa apertura

F1 Fusibile 24 Vac
F2 Fusibile di linea 230 Vac

Descrizione - Description
Description
Beschreibung - Descripcion

230Volt| 12Volt

Attuatore - Operateurs
Actuators - Triebwerk - Piston
Quadro - Electronique

2 [ Control Unit - Elektroschrank B | 2x1,5+T| 2x1,5+T
Tablero de controles
Fotocellula - Photocellule Tx
3 | Photocells - Fotozelle Rx
Fotocelulas

Antenna - Antenne - Aerial D
Antenne - Antena
Ricevitore radio esterno
Recepteur radio exterieure
External radio receiver
Externen Funkempfganger
Receptor radio esterno
Lampeggiante - Clignotant
6 | Warning light - Blinkleuchte F
Intermitente
Selettore a chiave
7 | selecteur a clé B
Key contactor - Schlusselchalter
Contactor acon llave

A | 3x1,5+T 2x1

C | 4x0,75 | 4x0,75
C1| 2x0,75 | 2x0,75

2x0,75 | 2x0,75

E | 2x0,75 | 2x0,75

2x0,75 | 2x0,75

2x0,75 | 2x0,75

-

Schema funzionale cancello a battente
Schéma de fonctionnement portail a battant
Operational diagram for swing gate

Esquema funcional de puerta a hoja
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Kit de fixation (3)
Centrale électronique (4)

Operateur gauche (S) (1) |1 Jeu de photocellules (6) 1 Linkes Drehtorantriebe (S) (1)
Operateur droite (D) (2) |2 Emetteur (7) 1  Recht Drehtorantriebe (D) (2)
2 1
1 1
Clignotant (5) 1 1

Fotozelle (6)
Handsender (7)
Freisetzung des Schlisse (8)
Schlusselschalter (9)
Handbuch der Installation

Clé de deblocage (8)
Contacteur a clé (9)
Manuel d’installation et
utilisation

Befestigungsbeschlage (3)
Elektronische Steuerung (4)
Blinkleuchte (5)
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1) Avant de commencer quelconque operation d’installation est absolutament indispensable de lire tout cet manuel.
2) VERIFICATION TYPE ACTIONNEUR
- Choisir I'actionneur en fonction de la largeur du vantail comme propose dans le Tableau au-dessous.

Type Actionneur Largeur maxi vantail

Model 3 1400 g/min. 1750/2000 mm
Model 4 1400 g/min. 2200/2700 mm
Model 5 1400 g/min. 3300 mm

MOTEUR AUTOBLOCANT

Les moteurs sont fournis en version autoblocants.

Ne pas oublier que I'électroserrure doit étre installée sur le vantail qui s' ouvre en premier et doit étre reliée au bornier
de raccordement de la centrale.

Position de la serrure electrique. (Fig. C)

Position 1: dans le cadre au centre et de moteur reversible (dans ce cas est necessaire utiliser le verrou model RT15
sur le deuxieme vantail).

Position 2: Serrure au sol (dans ce cas il n'est pas indispensable d utiliser le verrou).

Il faut condamner la serrure d’origine en la bloquant en position ouverte et éliminer tous les verrous de fermeture.

Moteur DROITE OU GAUCHE (Fig.D)
Les moteurs sont fournis en version droite ou gauche.
On établit que le vérin est a Droite ou a Gauche en regardant le portail de | interieur .

3) DETERMINATION DES COTES DE FIXATION
3A) PORTAIL FIXE AU CENTRE DU PILIER (Fig. A)
Dans ce cas l'angle maximum d'ouverture du portail est de 90°.
- Pour obtenir un fonctionnement optimal il faut placer les pattes selon les mesures indiquées dans I'’encadré sur
les fig. A et B.
Dans I’'hypothése ou cela n’est pas possible procédez comme suit:
- Mesures la cote D (distance entr ie
- Consultez le Tableau 1 et suivez
trouve la colonne qui correspond a
- Dans ce tableau vous avez les indi
ou bien de la patte S2 en option
Ces cotes on été calculées pour obtenir un

pilier).
systéme que vous avez acheté jusqu’a

nécessaires pour établir le meilleur emploi de la patte S1 (Fig. E)
).

se tangentielle moyen qui ne dépasse pas les 12 m/min.

3B) PORTAIL FIXE AU BORD DU PI
Dans ce cas le portail peut s’ouvrir avec u
- Pour obtenir un fonctionnement opt
indiqguées dans I'’encadré sur les fi

- Sivous voulez obtenir un angle sup
Vous aurez la solution optimal en augment

Fig. B)
de plus de 90° (max 120°).
ec une ouverture a 90° il faut placer les pattes selon les mesures

sure A soit supérieure a la mesure B.
nsion que vous diminurez la mesure B.

4) VERIFICATION DU PORTAIL
- Avant de commencer la mise en fo
parfaitement graissées.

u moteur vérifiez que les charniéres du portail soient en bon état et

5) HAUTEUR DE FIXATION
- Déterminer la hauteur de fixation de mot nction de la forme du portail et des possibilités de fixation sur celle-ci. (Fig. G)

a) Si la structure du portail est robuste vo vez placer le moteur a n’'importe quelle hauteur.

b) Si la structure du portail est fragile il faut placer le moteur le plus prés possible de la mi-hauteur du portail.

Position 1 Traverse centrale du portail

Position 2  Renfort du portail

Veuillez bien noter que la céte entre la base du du moteur et le sol il faut au moins 10+15 cm.

6) FIXATION DES PATTES
- Cheviller ou souder sur le poteau a c6té du portail la patte S1 ou S2 comme spécifié au point 3, sans oublier
que les quotes A et B se référent a I'axe des charniéres du portail et a I'axe de rotation du
moteur
En cas de fixation avec chevilles utiliser des chevilles de @13mm et ne pas oublier que la cheville doit étre positionnée
a une distance non inférieure a 30+35mm de I'aréte du poteau afin d'éviter la rupture possible de I'angle. (Fig. H)
Dans le cas de poteau en materiau creux utiliser des chevilles chimiques ou en résine
- Faire attention a I'utilisation de la patte S1 (Fig. E) la quelle dispose de deux versions , patte S1 droite et
patte S1 gauche, a utiliser avec le correct actuateur droit ou bien gauche.
- Fixer le moteur a la patte S1 comme indique en “Fig. I” en ce rappelant que le trou fileté du pivot de rotation
PR1 doit etre vers le bas.

7) PATTE S2 (Fig. F)

Dans certains cas indiqués dans le Tableau 1 et pour des application particuliéres il est conseillé d'utiliser la patte S2.
Toutes le patte sont composées par 1 plaque carre ( dimensions 130x130x6 mm.) de 4 trous @12 mm. et d’une patte
112x94x55 mm. avec 3 trous @12 mm.

MISE EN PLACE
- Fixer la plaque carre au pilier avec des chevilles de qualite.
- Souder la bride a la plaque comme indiqué dans la Fig. F.
Souvenez-vous que les mesures A et B se réferent a I'axe des charniéres du portail a I'axe de rotation du moteur.

8) FIXATION DE LA PATTE ANTERIEURE
Déterminer la position de la patte S3 de la fagon suivante:

- Fermer le portail.

- Tourner la cle de deverouillage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre puis etirer le tube inox jusqu a
la fin de course (sortie totale de la tige moins 1 cm) puis tourner dans le sens des aiguilles d'une montre la cle
de pour reverouiller.

- Fixer la patte S3 ala patte anterieure du moteur comme indiqué en “Fig. L” en ce rappelant que le trou fileté
du pivot de rotation PR1 doit etre vers le bas.

- Présenter le moteur sur le vantail du portail en le maintenant en position horizontale et marquer la position de
la patte S3 sur le portail.

- Souder ou boulonner la patte S3 au portail.

9) BUTES MECANIQUES (Fig D)
- Il faut alors positionner les butes mécaniques pour effectuer respectivement l'arrét en fermeture et l'arrét en
ouverture du portail. Quand le portail est fermé, le verin doit sortir au maximum de 355 mm pour le modele
3, de 455 mm pour le modele 4 et de 555 mm pour le model 5.
Quand le portail est ouvert le verin doit sortir au minimum de 65 mm. (Fig. M)

PORTAIL A OUVERTURE VERS L’'INTERIEUR

En cas le portail s ouvre vers I'interieur il est possible de positionner le moteur a I'interieur.

Pour ce cas la quote A (distance entre I'axe des charnierés et I'axe de rotation du moteur) doit etre mesure vers le
centre du portail (Fig. N) et il faut modifiér la patte S2 pour I'adapter a la nouvelle position de fixation.

Pour eviter de reduire la largeur du passage l'actionneur peut etre positionne en haut du portail a une hauteur pas
inferieur a 2 mt.

La position de la patte anterieure se trouve avec la methode ci dessous specifié, mais avec le vantail du portail ouvert.

Selon la puissance développée par le moteur toutes les fixations doivent étre robustes.

10) CONNECTIONS ELECTRIQUES

- Voire “Le schéma de functionemment " et faire référence au schéma de la centrale.
Le cable electrique en sortie du moteur ne doit pas étre tendu, mais faire une courbe vers le bas pour empecher que
I’eau suinte a l'interieur du moteur. (Fig. O)

11) DEBLOCAGE Du moteur

- Introduire et tourner de 90° méme a plusieurs reprises vers le milieu du portail la cléf en dotation. (Fig. P)

- Il est alors possible d'ouvrir et fermer le portail manuellement

- Pour verrouiller a nouveau I'opérateur faire avec la clé une rotayion dans le sens des aiguilles d’'une montre.
Il n'est pas nécessaire que le portail soit dans une position particuliére parce que lors du prochain cycle toutes les
valeurs serons remises a I’état initial.

12) CENTRALE ELECTRONIQUE Q34
a) Ouvrez le couvercle du motoreducteur en plastique en le positionnant a plat.
b) Enlever le cache transparent pour accéder a la centrale.
c) Les fils devront passer par le bas du moteur.

SIGNALISATION ET PROTECTION CARTE:

LED 1 = Work signal

LED 2 = Présence signal Start

LED 3 = Présence signalisation bouton de Stop

LED 4 = Présence signalisation photocellule.

LED 5 = Présence signalisation fin de course en fermeture.
LED 6 = Présence signalisation fin de course en ouverture

F1 Fusible 24 Vac (5A)
F2 Fusible de ligne 230 Vac (5A)

manual Intermitente (5) instalacion

1) Attention: before beginning anykind of procedure of installation is absolutely necessary to read all this manuall.
2) ACTUATOR CHECK TEST

- Choose the operator in the width’s function of the arm as proposed in the Table below.

Actuator Type Max. leaf’s length
Model 3 1400 g/min. 1750/2000 mm
Model 4 1400 g/min. 2200/2700 mm
Model 5 1400 g/min. 3300 mm

LOCKED ACTUATOR

The actuators are produced in locked version.

Please notice that the electric lock must be installed on the wing that opens first and must be connected with the
terminal board of the control unit.

Position of the electric lock: (Fig. C).

Position 1: Lock between the wings (in this case is necessary to use the bolt RT15 on the second wing).

Position 2: Lock in the floor (in this case the utilisation of the bolt is not essential).

Remenber to remove the lock or at least block the lock in opening position and take away all the bolts of lock.

RIGHT OR LEFT ACTUATORS (Fig. D)

The ASTER actuators are supplied in Right or Left version.

Right or left are established looking the gate from the side where the actuators are installed, if the hinges are on the
right the actuator is right, if they are on the left the actuator is left.

3) DETERMINATION OF FIXING MEASURES

3A) GATE FIXED IN THE MIDDLE OF THE PILLAR (Fig. A)
In this case the maximal opening corner of the gate is 90°.

- The correct functioning can be obtained putting the fixing brackets at the measures indicated in the table above

picture A and B .

In the case that will be difficult to realise do as follows:

- Measure the lev en the hinges’ axis and thegpi
ondent line of the

ou cross the line

e you can see the n dications and ¢ sh the most suitabl e bracket

alternatively braket S2

alculated in order to obtain an at does not exceed of inute.

age tangential s

D ON THE EDGE PILLAR (Fig. B)
ate can open with a corner superior to 90° (max. 1209
ect functioning for a 90° deegrees opening is ¢
in the table above pi
that the wing will op
can be obtained i

o the measures

measure B.
ished the

necessary t
of the sa

OF THE GATE

the installation, of the operat
ing structure for the wi

| that the h re perfect working and g

- Calculate the heig allation according to the ga ng possibility. (Fig. G)

a) If the gate has a big structure you can position it at any highness with no limits.
b) If the structure is light is necessary to put the operator as muca as near as possible to the centre of the gate (in heigt).
Position 1  Central beam of the gate

Position 2  stiffen of the gate
Keep attention from the base of the actuator collar and the floor have to remain more than 10 +15cm.

6) BRAKET FIXING
- Bolt or weld the bracket S1 or S2 as explained at point 3 on the gate's side pillar, keeping in mind that the
measures A and B refer to the gate hinges axis and to the actuator's rotation axis.
In case of fastening by expansion bolts, use @ 13 mm. metal bolts and place the bolt at no less than 30+35mm from
the pillar's corner, to avoid any corner breaking. (Fig. H)
In case of masonry pillars, use chemical or resin bolts or a perfectly stoned bracket.
- Be careful to the utilisation of the bracket S1 (Fig. E) which disposes of two versions bracket S1 rightend
bracket S1 left that should be used with its actuator; left or right.
- Fasten the actuator to bracket S1 as indicated in “Fig. I” remenbering that the threaded hole of the rotating
pivot PR1 must be turned down.

7) BRACKETS S2 (Fig. F)

In some ways as indicated in table 1 and for particular installation is suitable to use bracket S2.

Each bracket is composed of 1 a squared plate with dimensions 130x130x6 mm., wiyh 4 holes of @12 mm. and n°1
112x94x55 mm. with 3 holes of @ 12 mm.

INSTRUCTIONS FOR SUTTING UP

Screw the plate to the pillar wuth strong dowels

- To weld the bracket to the plate as indicated in Fig. F

- Remember that the measures A and B are refferred to the hinges axis of the gate and the rotation axis.

8) FRONT BRACKET'’S FIXING
Determine the position of bracket S3 as follows:

- Close the gate's wing.

- Rotate counterclockwise the actuator'smanina until the end-of-stroke position of the rod (the rod is completely
out), then rotate the manina clockwise until the manina fixing screw is down-sided. In any case the manina
must be rotated of half a turn at least.

- Fasten bracket S3 to the manina of the actuator as indicated in “Fig. L” remenbering that the threaded hole
of the rotation pivot PR1 must be turned down.

- Position the actuator on the gate's wing keeping it levelled and mark the position of bracket S3 on the gate.

- Weld or bolt bracket S3 to the gate.

9) MECHANICAL STOP. (Fig. D).

- At this point you need to position the mechanical stop to proceed, respectively, to the wing's closing and opening stop.
When the gate is closed the piston's rod may come out of 355 mm at the most for Model 3, of 455 mm for Model
4, and of 555 mm for Model 5. When the gate is open, the rod must be out of 65mm at least. (Fig. M).

EXTERNAL OPENING GATE.

In case of external opening gate is possible to place the actuator towards the internal side.

In this case the quoOte A (distance between the axe of the hinges and the rotation axe of the actuator) has to be
mesured towards the center of the gate (Fig. N). And is necessary to modify the bracket S2 to adapt it to the new
fixing position.

In order not to reduce the lenght of the passage the actuator can be positioned in the superior part of the gate at a
hightness uninferior of 2 mt.

The position of the front bracket will be founded with the method indicated upon, but with the open wing of the gate.
Due to the motor's power, all the fastenings must be strong.

10) ELECTRICAL CONNECTIONS

- See “The functional scheme of the gate " and refer to the control unit’'s scheme.
The electric cable in the exit from the actuator must be tight, but do an ample curve towards the botton in order to avoid
the reflux in the inside of the actuator itself. (Fig. O)

11) RELEASE OF THE ACTUATOR
- Insert the key (supplied in the kit) and rotate it of 90° many times towards the center of the gate (Fig. P).
- At this point the gate may be opened or closed manually.
- Do the inverse operation to clasp the actuator.
To link the actuator up turn in opposite direction the provided key.
It is not necessary that the gate is not in a specific position because to a next start will be restored all the previous values.

12) CONTROL UNIT Q34
a) Open the gearmotor cover
b) Remove the see-through cover from the control unit
c) All the wires must pass through the rectangular hole in the aluminium base underneath the control unit.

SIGNALLINGS AND FUSE:

LED 1 = work signal

LED 2 = Start button present signal
LED 3 = Stop button present signal
LED 4 = Photocell present signal
LED 5 = Closing stop present signal
LED 6 = Opening stop present signal

F1 Fuse 24 Vac
F2 Fuse of line 230 Vac

_ CONNECTION HOLDFAST 1 My

1-3 | Start control. Normally opened contact. Connection to push-button transmitter, key selector and radio.
The start control begins the cycle of scheduled operations.

1) Bevor anfangen alle montierungen fuhrungen es ist notwending dieses manual Vorsichtig lesen.
2) TRIEBWERKTYP UBERPRUFEN
- Das Stellglied auswéahlen auf der Grundlage der Torfligelbreite, wie in der folgenden Tabelle vorgeschlagen.

Triebwerke Type Max. Fligelig Breite

Model 3 1400 g/min. 1750/2000 mm
Model 4 1400 g/min. 2200/2700 mm
Model 5 1400 g/min. 3300 mm

GESPERRTES FLIESSWERK

Triebwerke sind in gesperrter Form geliefert werden.

Bedenken, daR die Elektroverriegelung auf dem Fligel, der sich zuerst 6ffnet, installiert werden muf3 und an das
Klemmbrett der Zentrale angeschlossen sein muB3, wie auf Tafel dargestellt.

Stellung der Elektroverriegelung: (Fig. C)

Stellung 1: Verriegelung zwischen den Toren (in diesen Fall ist notwending den Riegel zu benutzen model RT15 oben
den zweiten Flugel).

Stellung 2: Verriegelung auf dem Boden (in diesen Fall den Riegel ist nicht unentbehrlich).

Fall sich erinnern die Verriegelung abnehmen oder mindestens es unwirksam machen unt alle Riegeln abnehmen.

TRIEBWERKE RECHT UND LINKES (Fig D)

Die Triebwerke sind in rechter und linker version.

Zu vershen ob ein Recht oder Linkes Triebwerke notwenging ist, schauen den Glitter Von der Seite des installierten
Triebwerke, wenn die Scharnieren sint recht der Triebwerke ist recht, wenn die sint am linkte seite der Triebwerke ist links.

3) BESTIMMUNG DES BEFESTIGUNGSMASSES
3A) IN PFEILERMITTE BEFESTIGTES TOR (Fig. A)
In diesem Fall betragt der maximale Offnungswinkel des Tors 90°.
- Die optimale Funktion erhalt man, indem die Biigel auf den MaRen positioniert wird, die iber den Abb. A und
B angegeben sind.
Sollte dies nur schwer machbar sein, ist folgendermafRen vorzugehen;
- Das MaRR D messen (Abstand zwischen der Scharnierachsen und der Pfeilerkante).
- In Tabelle 1 nachschlagen gliedmodells folgen, bis man die Spalte von Mal3 D
kreuzt.
- In diesem Késtchen finde gé
bestimmen (Abb. E) oder al ative dazu vom wabhlfreie
Diese MaBRe sind so berechnet, ne durchschnittliche Tange
Metern/Minute zu erhalten.

beste Verwendung von Bugel S1 zu
(Fig. F)
indigkeit von nicht mehr als 12
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4) TORKONTROLLE
- Vor der Inbetriebnahme de
perfekt gefettet sind und da

ieds kontrollieren, dass die iere in einwandfreiem Zustand und

SchlieBstruktur fur die To

5) BEFESTIGUNGSHOHE

- Befestigungshdhe des Triebwerks unter Bertcksichtigung der Torform und Befestigungsmoglichkeiten auf
diesem bestimmen. (Fig. G)
a) Wenn die Torstruktur robust ist, kann man ohne Einschrankungen auf beliebiger Hohe positionieren.
b) Bei einer leichten Struktur muss man das Stellglied so nahe wie méglich an der Mittellinie des Tors
(bezogen auf die Hohe) halten.

Stellung 1  Mittlere Tortraverse

Stellung 2 Torverstarkung

Bitte beachten, dass zwischen der Basis der Stellgliedhaube und dem Boden ein Abstand von 10+15cm bleiben muss.

6) BEFESTIGUNG BUGELN
- Bugel S1 oder S2 wie in Punkt 3 spezifiziert, an den seitlichen Torpfeiler dibeln oder schweiBen, dabei
bedenken, dak sich die MaRe A und B auf die Torscharnierachse beziehen und auf die
Rotationsachse des Triebwerks.
Falls halbe Expansionsdibel angebracht werden, sollten 13mm @-Metalldiibel verwendet werden, wobei beachtet
werden muB, dal der Dubel nicht weniger als 30+35mm von der Pfeilerkante entfernt ist, um eine mdgliche
Beschadigung der Kante zu vermeiden (Fig. H).
Falls die Pfeiler sich in der Mauer befinden, chemische Dibel oder Dubel aus Harz verwendenoder ein entsprechend
eingemauerter Bugel.
- Achtung firdue anwendung bdgel S1 (Fig. E) die ist in zwei versionen, bigel S1 rechts und bigel S1
Links. zubenutzen mit ihrtantriebe rechts oder links.
- Triebwerk an BlUgel S1 befestigen wie bezeichnet in “Fig. I” merken dass den geschnitten Loch ueber den
Drehzapfen PR1 muss hinunter gedreht worden sein.

7) BUGEL S2 (Fig. F)

In einigen in Tabelle 1 angegebenen Fallen und bei besonderen Anwendungen sollte der Blgel S2 benutzt werden.
Jeder Bigel besteht aus Nr. 1 viereckiger Platte mit den Abmessungen 130x130x6 mm, komplett mit 4 Léchern zu @
12 mm, und Nr. 1 Bugel zu112x94x55 mm. mit 3 Léchern zu @12 mm.

AUFSTELLUNG
Die viereckige Platte mit starken Dubeln am Pfeiler verdibeln.
- Den Bugel so an der Platte verschweiRen, wie in Abb. F dargestellt.
- Daran denken, dass sich die MaRRe A und B auf die Scharnierachse des Tors und auf die Drehachse beziehen.

8) FIXIERUNG VON VORNIGER BUGEL
FolgendermaRBen Position von Blgel S3 bestimmen:

- Torfluigel schlieRen.

- Vorderen die manina des Triebwerks gegen Uhrzeigersinn bis zum Endanschlag des Schafts drehen (vélliges
Heraustreten des Schafts), daraufhin im Uhrzeigersinn drehen, bis die Befestigungsschraube die manina
nach unten zeigt, in jedem Fall handelt es sich um mindestens eine halbe Umdrehung.

- Bugel S3 auf vorderem die manina des Triebwerks befestigen wie bezeichnet in “Fig. L” merken dass den
geschnitten Loch ueber PR1 den Drehzapfen muss hinunter gedreht worden sein.

- Triebwerk gut ausgerichtet auf Torfligel, Position von Blgel S3 markieren.

- Bugel S3 an Tor schweilen oder verschrauben.

9) MECHANISCHEN SPERREN (Fig. D)

- An diesem Punkt miBen die mechanischen Sperren positioniert werden, um den Stillstand beim Offnen und beim
SchlieBen des Flugels zu garantieren.
Bei geschlossenem Tor darf der Kolbenschaft héchstens 355 mm bei Model 3 455 mm bei Model 4 und 555
mm bei Model 5hervorstehen. Bei offenem Fliigel darf der Schaft héchstens 65mm hervorstehen (Fig. M).

DER FLUGELTOR DASS OEFFNET VON AUSSERHALB

Wenn der Flugeltor oeffnet von ausserhalb ist moeglich den Triebwerk von hinten stellen. In diesem Fall die MaRe A
(die Entfernung zwischen den scharnieracse unt den Rotationsachse vom Triebwerke) muss ichtung Zentrum der
Flugeltor (Fig. N) abmesseu worden sey und ist notwending der Bligel S2 andern um der neue Befestigung. Um den
Durchgangsbreite nicht abzukuerzen der Triebwerke kann in der obene tail einordnet sei zu eine Hohe mindestens 2 mt.
Die Stellung der VORNIGER BUGEL kann wie ist gefundber mit der Metode der spezifiert, ober mit den Fluegel
geoffnet. Wegen des leistungsstarken Motors sollten alle Befestigungen sehr robust sein.

10) ELEKTRICHEN VERBINDUNGEN

- Sehen “Funktionsplan fir Flugeltore” und sich ansehen um Steuerung Plan.
Den elektriche kabel von den Triebwerke muss nicht gespannt sei, aber eine grosse kurve unter machen fuer den
Wasser Rueckfluss zu vermeiden hinten den Triebwerke. (Fig. O)

11) FREISETZUNG DES TRIEBWERKS

- Passenden Schliissel (beiliegend) hineinstecken und um 90° gegen Tormitte drehen. (Fig. P).

- Jetzt ist es moeglich das Gitter handlich zu oeffnen und zu schliessen.

- Um das Stellglied wieder einzuhaken, muss der mitgelieferte Schlussel gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden.
Das Tor muss sich in keiner besonderen Position befinden, da beim néchsten Befehl alle Werte wieder hergestellt werden.

12) ELEKTRONISCHE ZENTRALE Q34
a) Deckel des Getriebemotors 6ffnen
b) Den durchsichtigen Deckel der Zentrale abnehmen
c) Alle Kabel missen durch die rechteckige Bohrung gehen, die sich im Aluminiumgestell unter der Zentrale befindet

VERSORGUNGSANZEIGE UND SCHMELZ
LED 1 = Arbeitssignal

LED 2 = Signal vorhanden Start-Taste

LED 3 = Signal vorhanden Stop-Taste

LED 4 = Signal vorhanden Fotozelle

LED 5 = Signal vorhanden Endschalter SchlieBen
LED 6 = Signal vorhanden Endschalter Offnen

F1 Schmelz 24 Vac
F2 Schmelzlinie 230 Vac

i ANSCHLUSSE KLEMMBRETT 1 N

1-3 | Startkommando uber FuBpedal normalerweise geoéffnet (NA). Wie das normale Startkommando, ist aber nur
bei geschlossenem Tor aktiv. Wenn ein normales Startkommando dazwischen kommt, hélt der Motor in seiner

In apertura: Non agisce

In pausa: Azzera il tempo di Break e non accetta comandi di start per la chiusura
In chiusura: Arresta la corsa fa pausa di 2 sec. e riparte in apertura

Si ha la memorizzazione dei tempi.

P -, 2 CONNEXION BOITE A BORNES 1 -
COLLEGAMENTI MORSETTIERA 1 1-3 |La commande Start normalment ouverte. Branchement bouton poussoir, sélecteur a clé et radio.
1-3 Comando di Start normalmente aperto (NA) per collegamento pulsante, selettore chiave, radio. La commande “Start” fait démarrer le cycle d’opérations programmees.
Il comando di Start avvia il ciclo operativo programmato. 2-3 | Contact de Stop normalment fermé. Bouton d’arret d’'urgence.
2.3 Comando di Stop normalmente chiuso (NC). Pulsante di emergenza. Quando viene premuto, il cancello Si le bouton vient utilisé le portail s’arrete instantanément.
si ferma immediatamente. Sara necessario un ulteriore comando di Start per avviare il ciclo operativo Il est nécessaire une ultérieure impulsion pour réactiver le cycle de travail.
4-3 Ingresso Costa o fotocellula di sicurezza in chiusura. - Normalmente chiuso (NC) 4-3 Entrée Coste de sécurité et/ou fotocellule en fermeture, normalment ferme.

En ouverture: N'agit pas.

En pause: Le temps de Break est mis a zéro et les commandes de start ne sont pas acceptées pour la fermeture.
En fermeture: La course est arrétée, et aprés une pause de 2 sec., repart en ouverture.

On a la mémorisation des temps.

2-3 | Emergency stop control - normally closed contact
When the button is pressed the gate stops immediately and we need a further impulse to restore the operating cycle.
Photocel or coast connection for security in closing. Normally closed contact.

2-3 | Bewegung ein und &ffnet daraufhin beide Torflugel.
STOP-Kontakt normalerweise gesperrt (NC). Nottaste. Wenn diese gedruckt wird, bleibt das Tor sofort stehen.

4-3 | In opening time: it provokes no change to the gate motion.

In pause time: it brings to naught the covered time and it does not accept START impulse for the re-closing
In closing time: it stops istantaneously the gate, it makes a pause of two sec. and then it opens again.

There is the timing memory

4-3 | Ein weiteres Startkommando ist nétig, um den Arbeitszyklus wieder einzuleiten.

Eingang Sicherheitskopfflanke u/o Lichtschranke beim SchlieRen. Normalerweise gesperrt (NC).

Reagiert nicht beim Offnen.

In der Pause wird die Break-Zeit eingehalten und Start-Kommandos fur die SchlieBung werden nicht akzeptiert.
Beim SchlieBen wird der Lauf angehalten , nach 2-sekundiger Pause wird wieder gedffnet.

Die Zeiten sind gespeichert

5-7 Ingresso finecorsa in chiusura (solo per scorrevole) 5-7 | Entrée fin de course en fermeture 5-7 | Closing stop input 5-7 | Eingang Endschalter SchlielRen
6-7 Ingresso finecorsa in apertura (solo per scorrevole) 6-7 | Entrée fin de course en ouverture 6-7 | Opening stop input 6-7 | Eingang Endschalter Offnen
8-9 Uscita alimentazione per accessori - 24 V ac - 250 mA max. 8-9 | Sortie alimentation pour accessoires 24 V ac - 250 mA max. 8-9 | Power supply output for fittings 24 Vac - 250 mA max. 8-9 | Ausgang Zubehdrversorgung 24Vac - 250mA max.
L. 9-10 Uscita intermittente per lampeggiatore - 24 Vac 10 W max 4. 9-10 Sortie intermittente pour clignottant 24 Vac 10 Wmax \&':)-10 Intermittent exit for flashing 24 Vac 10 W max 2 49-10 Ausgang intermittierendes Blinklicht 24 Vac 10 W max ,
=
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Model 3 Model 4 Model 5
12 12 12
Alimentazione - Alimentation - Power supply 230V 12vdc 230V 12v 230 v 12v
Spannungsversorgung - Alimentacion v 50/60 Hz. 50/60 Hz. dc 50/60 Hz. dc
Potenza - Puissance motor - Motor power o
Motorleistung - Potencia del motor W 300 0,7 300 80 300 80
Assorbimento - Consommation & vide - Absorption 9,5 0,7 0,7
|Liestungsaufnahme - Absorvimiento A 1,2-1,7 1,2-17 9,5 1,2-1,7 9,5
Protezione termica - Protection thermique
°C 135° C

Thermic protection - Warmeschutz -

Proteccion térmica

Temperatura di esercizio - Température de
fonctionnement - Working temperature - °C
Betriebstemperatur -

-35° C + +80° C

Temperatura de trabajo

Fine corsa - Fin de course -
Offnungs Endscjhalter -

Limit switches Meccanico - Mecanique - Mechanical

Fin recorrido Mechanische - Mecanico

Funzionamento -
Operation - Betrieb
Funcionamiento

Fonctionnement Attuatore elettromeccanico a vite senza fine - Actionneur electromecanique

a vis sans fin - Electromechanical actuator with worm gear - Elektromechanischer
antrieb _mit_schnecken - Servomotor electromecanico con vite sin fine

Struttura -
Structure -
Estructura

Structure
Struktur

IAlluminio con verniciatura epossidica - Aluminium avec vernissage époxy en poudre
Aluminium with epoxy paint - Aluminium korper mit epoxid schutzlackierung
Aluminio barnizado con polvos epoxidicos

Lunghezza max. anta -
Max. leaf lenght
Dimensiones max hojas

Longeur maxi du battant

- Max. torflugelbreite mm 2000 2500 3200

Peso. max anta - Poids max du battant
Max leaf weight -

Kg. 350 300 350 300 350 300

Max gewicht - Peso max. hoja

Corsa consigliata -
stroke - Kolbenweg - Recorrido aconsejado

Course conseillee - Suggested

mm 300 400 500

Tempo corsa - Temps de course - Stroke time
Zeitlauf - Tiempo del recorrido

16 21 27

Giri motore - Vitesse de rotation -

Dehnzahl Flekiromotor - Velocidad del piston

Revs speed

g/min 1400

Rapporto Riduzione - Rapport de réduction
Reduction ratio - Untersetzungsverhaltnis
Relacién de reducion

Intermittenza lavoro - Intensite du trafic - On-Off
operation -

% 50 30 50 30 50 30

Bebriebsleistung - Intermitencia de funcién

Spinta - Poussée -

Push - Treibkraft - Empujo max N 3000 2000 3000 2000 3000 2000

Condensatore - Condensateur - Capacitor
Motorkondensator - Condensator

m f 10 - 10 - 10 -

Peso - Poids - Weight - Peso - Gewicht Kg 6,9 7,2 7,6
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1) Antes de empezar cualquier operacion de montaje es sumamente necesario leer todo este manual.
2) COMPROBACION DEL TIPO DE DISPOSITIVO
- Elegir el actuador en funcién del largo de la puerta como propuesto en la tabla subyacente.

Modelo Dispositivo Dimensione max. hoja

Model 3 1400 g/min. 1750/2000 mm
Model 4 1400 g/min. 2200/2700 mm
Model 5 1400 g/min. 3300 mm

DISPOSITIVO BLOQUEADO

Los dispositivos se suministran en version bloqueada

Recuerde que la cerradura electrica se debe instalar sobre la hoja que se abre primero y se debe conectar al terminal
de bornes de la central.

Posicion de la cerradura electrica (Fig. C)

Posicionl: Cerradura entre las hojas (en este caso es necesario utilizar el cerrojo modelo RT 15 sobre la segunda hoja).
Posicion 2: Cerradura a pavimento (en este caso el uso del cerrojo no es inmdispensabile)

Recordarse de eliminar la cerradura o cuanto menos desactivarla bloqueando la cerradura en posicion abierta y eliminar
todos los cerrojos de cierre.

DISPOSITIVOS DERECHO E IZQUIERDO (Fig D)

Los dispositivos vienen consefiados en versién derecha e izquierda.

Derechae izquierda vienen establecidas mirando el porton desde el lado donde se encuentra instalado el dispositivo, si
la bisagra esta en la derecha el dispositivo es derecho, si la bisagra esta en la izquierda el dispositivo es izquierdo.

3) DETERMINACION CUOTAS FIJACION
3A) CANCELA FIJATO EN EL CIENTRO DE EL PILAR (Fig. A)
En este caso el &ngulo maximo de abertura de el cancelo es de 90°.
- El funcionamiento optimal se tiene ponendo las abrazadera a las mesuras sefialadas en el panel sobre Fig. A e B.
Enel caso que esta operacion es demas difficil proceder comesigue:
- Mesurar la cuota D (distancia en j
- Consultar la table 1y seguir la |
corrispondiente a la cuota D.
- En la table lacalizzada se pue
abrazadera S1 (Fig. E) o bien
Estas cotas son calculadas por obtener

| pilastro pequefio)
tuator comprato fino a cruzar la columna

ntrar las indicaciones necessarias a establer el mejor utilizo de la
brazadera S2 en opcion.(Fig.F)
cidad tangential media de 12/mt./min.

3B)CANCELA FIJADO SOBRE EL
In este caso la cancelada puende aprir u
- El funcionamiento optimal por un

en la tabla sobre Fig. Ay B.
- Por uer que la oja abre con un a
La mejor solucion se realiza aumentand

DE EL PILAR. (Fig. B)
lo major de 90°(max. 120°).
ndo las patas alas mensuras aconsejadas

mesura a es superior de la mesura B.
sura A de la misma dimension que se disminuir la mesura B.

4) VERIFICANCION CANCELA
- Antes de empezar el trabajo
perfectamente oleodas y que ex

ctuator revisar que la charnelas de la cancela funcionano bien y
na estructura encerro de las ojas.

5) ALTURA DE FIJACION

- Determine la altura de fijacion d
fijacion sobre si misma. (Fig. G)

a) Si la estructura de la cancela es robusta se puede posicionar a cuelquier altela sin limite.
b) Si la estructura es ligera es necessario poner el actuator mas cerca ala midad de la cancela ( en altura).

Position 1 Travesia central de la cancela

Position 2  Refuerzo de la cancela

Non olvidar que entre la base de la calotta de el actuator y el terreno debono ser al menos 10 +15 cm.

e la puerta y de las posibilidades de

6) FICACIONES DES LAS ABRAZADERAS

- Encajar o soldar en el pilar al lado de la puerta la abrazadera S1 o bien abrazaderaS2 como especificado
paragrafo 3 ,recordando que las medidas A y B se refieren al eje de las bisagras de la puerta
y al eje de rotacion del dispositivo.

En el caso de fijacién por medio de tornillos de expansién utilice tacos metalicos de @13mm y tenga presente que el
taco se debe colocar a no menos de 30+35mm de la arista del pilar para evitar la posible rotura de la arista. (Fig.H)
En el caso de pilares en el muro utilice taquetos quimicos o en resina o bien una abrazaderas sumamente murada.

- Hacer muy atencion al’utilisation de la ambrazadera S1 (Fig.E) la cual se compone de dos versiones,
ambrazaderas S1 derecha y ambrazadera S1 isquierda, que debo ser utilizada con el suo motor:
derecho o bien isquierdo.

- Fijar el motor a la abrazadera S1 como se indica en la “Fig. I” recordando que el agujero fileteado del perno
de rotacion PR1 debe estar girado hacia abajo.

7) ABRAZADERAS S2 (Fig. F)

In algunos casos en la tabla 1 y por applicaciones particulares es aconsejable usar la abrazaderas S2.

Cada abrazaderas es echa par n°1 planche cuadrada con dimensiones 130x130x6 mm. compleda de 4 agujeros da
@12 mm.y da n°1 abrazaderas 112x94x55 mm. con 3 agujeros da @ 12 mm.

MODALIDAD DE COLOCACION
Taracear la abrazadera cuadrata al pilastro pequefio con robustos taruguillos.
- Soldar la abrazadera plancha como indicado en la Fig.F.
- Recordarse que las mesuras Ay B son referidas al eje de las charnelas de la cancela y de el eje rotacion.

8) FICACION DE LA ABRAZADERA ANTERIOR
Determine la posicién de la abrazadera S3 de la siguiente forma:

- Cierre la hoja de la puerta.

- Gire en sentido contrario a las agujas del reloj la manina anterior del dispositivo hasta alcanzar la posicién de
fin de carrera del vastago (salida total del vastago) y gire en el sentido de las agujas del reloj la manina hasta
tener el tornillo de fijacién de la Mmanina vuelto hacia abajo, en todo caso es necesario girar la manina al
menos media vuelta.

- Fije la abrazadera S3 a la manina anterior del dispositivo como se indica en la “Fig. L” recordando que el
agujero fileteado del perno de rotacion PR1 debe estar girado hacia abajo.

- Ponga el dispositivo sobre la hoja de la puerta manteniéndolo nivelado y sefiale la posicién de la abrazadera
S3 sobre la puerta.

- Soldar o sujetar con pernos la abrazadera S3 a la puerta.

9) TOPES MECANICOS (Fig. D)
- A este punto es necesario colocar los topes mecanicos para efectuar respectivamente el tope de cierre y el
tope de apertura de la hoja de la puerta.
Con la hoja cerrada el vastago del piston deberé sobresalir un maximo de 355 mm por el Modelo 3, 455 mm
por el Modelo 4y 555 mm por el Modelo 5.
Con la hoja abierta el vastago debera sobresalir un minimo de 65 mm. (Fig. M)

CANCEL QUE ABRE HACIA EL ESTERNO

En el caso que el cancel abra hacia el esterno es posible posicionar el motor al interno. En este caso la medida A
(distancia entre el eje de la bisagra y el eje de rotacion del motor) debe ser tomada hacia el centro del cancel (Fig. N)
y ocurre modificar la abrazadera S2 para adaptarla a la nueva posicion de fijacion. Para evitar de disminuir el ancho
del pasaje el motor puede ser colocado en la parte alta del cancel a una altura no inferior a los 2 mts. La posicion de
la abrazadera anterior se encuentra con el metodo indicado arriba, pero con la hoja del cancel abierta.

Dada la potencia desarrollada por el motor todas las fijaciones deben ser robustas.

10) CONEXIONES ELECTRICOS

- Ver “Esquema funcional de puerta a hoja” y hacer referencia a lo esquema de la central.
El cable electrico a la salida del motor no debe estar tirante, debe hacer una curva amplia hacia abajo para evitar el regreso de
agua al interno del mismo motor. (Fig. O)

11) DESBLOQUEO DEL DISPOSITIVO
- Introduzca y gire 90° tambien mas veces hacia el centro de la puerta la Ilave adecuada (suministrada en
dotacion). (Fig. P).
- A este punto es posible abrir y cerrar el cancel manualmente.
- Para reenganchar el actuator dar vueltas al reverso la llave en dotacion.
Non es necessario que la cancela sea en una posicion particular porque a el proximo comando restablecean todos los valores.

12) CENTRAL ELECTRONICA Q34
a) Abrir la tapa del motorreductor
b) Quitar la tapa transparente de la central
c) Todos los cables tienen que pasar a través del orificio rectangular situado en la base de aluminio debajo de la central.

SENALADORES Y FUSIBLE

LED 1 = Sefal de trabajo

LED 2 = Presencia sefal interruptor START

LED 3 = Presencia sefial interruptor STOP

LED 4 = Presencia sefial fotocélula

LED 5 = Presencia sefial final del trayecto cierre
LED 6 = Presencia sefial final del trayecto apertura

F1 Fusible 24 Vac
F2 Fusible de linea 230 Vac

{ CONEXION TERMINAL DE BORNES 1 3
1-3 | Mando de Start normalmente abierto (NA) para la conexién del pulsador, selector llave, radiorreceptor. El mando
de Start pone en marcha el ciclo operativo programado.
2-3 | Contacto de Stop normalmente cerrado (NC). Pulsador de emergencia. Cuando se presiona, la puerta se detiene
inmediatamente. Serd necesario un ulterior mando de Start para poner en marcha el ciclo operativo.
4-3 | Entrada Zona de seguridad y/o fotocelula en el cierre. Normalmente cerrada (NC).
En la apertura no actua.
En pausa pone a cero el tiempo de Break y no acepta mandos de start detiene el cierre.
En el cierre detiene el recorrido, hace una pausa de 2 seg. y vuelve a abrirse.
Se tiene memorizacién de los tiempos.
5-7 |Ingreso final del trayecto en cierre
6-7 | Ingreso final del trayecto en apertura
8-9 | Salida alimentacion para los accesorios - 24 Vac - 250mA max.
9-10 | Salida intermitente por centellador 24 Vac 10 W max A
-
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4 COLLEGAMENTI MORSETTIERA 2 R CONNEXION BOITE A BORNES 2 hEd CONNECTION HOLDFAST 2 N7 ANSCHLUSSE KLEMMBRETT 2 N
11-12-13 Uscita motore 1 (11=Blu - 12=Marrone - 13=Nero) 11-12-13]| Sortie moteur 1 (11=Bleu -12=Maron -13=Noire) 11-12-13 |Output motor 1 (11=Bleu - 12=Brown - 13=Black). 11-12-13 | Ausgang Motor 1 (11=Blau - 12=Braun - 13=Scharz)
Anta che si apre per seconda. Condensatore tra i morsetti 12 e 13 Vantail qui se ouvre en deuxieme. Condensateur entre les plots de raccordement 12 et 13 Wing wich opens secondly..Condense among the clamps n® 12 and n° 13 Torfliigel, der sich als zweiter 6ffnet. Kondensator zwischen Klemme 12 und 13.
'\ 14-15-16 Uscita motore 2 (14=Blu - 15=Nero - 16=Marrone) - Condensatore tra i morsetti 15 e 16 J .\{4-15-16 Sortie moteur 2 (14=Bleu - 15=Maron - 16=Noire) - Condensateur entre les plots de raccordement 15 et 16 | 1, 14-15-16 |Output motor 2 (14=Bleu - 15=Brown - 16=Black). Condense among the clamps n° 15 and n° 16 %14-15-16 | Ausgang Motor 2 (14=Blau - 15=Braun - 16=Scharz) Kondensator zwischen Klemme 15 und 16. .
A . ™y . v
COLLEGAMENTI MORSETTIERA 3 CONNEXION BOITE A BORNES 3 CONNECTION HOLDFAST 3 ANSCHLUSSE KLEMMBRETT 3
17-19 | Ingresso alimentazione rete 230-240 Vac - 50/60 Hz. - (17=Fase - 19=Neutro) 17-19 | Entrée alimentation réseau 230Vac 50/60 Hz - 17=Phase - 19=Neutre 17-19 | Power supply entry 230Vac 50/60 Hz - 19=Neuter - 17=Phase 17-19 | Eingang Netzversorgung 230 Vac 50/50 Hz. - 17 = Neural - 19 = Phase
\ 18 | collegare il cavo GialloVerde dei motore ed il cavo di terra dell’alimentazione al morsetto di Terra 18 Relier les cables Jaune-Vert des moteurs et le cable de terre de I'alimentation au plot de terre. 18 Ground  Connect the motors cables Yellow-Green and the alimentation ground cable to the ground terminal. | ' 18 Verbinden die Motorkabel Gerb-Griin und das Erdekabel der Speisung der Erdeklemme. g
Condensatore sempre tra i fili marrone e nero. Le condensateurs toujours avec les fils marron et noir. Condenser always between the brown and black wires. Kondensator immer zwischen dem braunen und dem schwarzen Draht.
N.B. collegare sempre il condensatore in dotazione al motore. A noter que les condensateurs doivent étre branchés pour que le systéme fonctionne. N.B. always connect the condenser provided to the motor. N.B. Immer den mit dem Motor ,mitgelieferten Kondensator anschlieen.
Il filo di terra giallo-verde deve essere collegato sul morsetto 18 della centrale elettronica. Les fils de terre jaune-vert doivent étre reliés a la terre d'alimentation sur la borne 18 de la centrale électronique. The yellow-green earth wire must be connected to clamp 18 on the electronic control unit. Der gelb-griine Massedraht muB an die Klemm 18 der Elektronikzentrale angeschlossen werden.
Programmagzione DIP-SWITCH: PROGRAMMATION DIP-SWITCH: DIP-SWITCH PROGRAMMABLES EUNCTIONS: PRORAMMIERUNG VON DIP-SWITCH
I“”'I5|p Funzione Descrizione T fril_)lp Fonction Description g - . =, Dip Funktion Beschreibun M
Dip| Function Description
1 |Prelampeggio On | Attiva il lampeggio per 3 secondi prima dell’inizio del ciclo di apertura o chiusura 1 |Pré On |Active I'équipement pendant trois secondes avant le début du cycle d'ouverture ou de fermeture on - - - 1 | Vorblinken Oon | Aktiviert Blinken 3 Sekunden vor Beginn des Offnungs- oder SchlieRzyklus
Off | Prelampeggio escluso clignotement Off [Pré-clignotement désactivé 1 Pre-Flash off gfél_\;?atses S:SIZ;Zrdthree seconds before the opening or closing cycle. Off | Vorblinken ausgeschlossen
i La fotocellula interviene anche in apertura, il cancello si ferma e riparte nello Photocellule en La cellule photoélectrique intervient également en ouverture, la grille se referme et — - - - - e i i i 6 : 4 i
2 |Fotocellula in apertura On : _ , p A ! p 2 on p > q 9 > ' a 9 e s 5 Photocall on | The photocell also intervenes during opening, the gate stops and continues in the 2 | Fotozelle bei Offnen | On Dle_ FoFongIe sprlcht a_uch bei Offnen an; c_ias To_r halt an und bewegt sich dann
stesso senso di marcia dopo che I'ostacolo & stato rimosso. ouverture repart dans le méme sens de marche aprés que l'obstacle a été éliminé. . same direction once the obsiacle has been removed weiter in die gleiche Richtung, wenn das Hindernis entfernt wurde.
Off | La fotocellula interviene solo in chiusura Off |La cellule photoélectrique intervient seulement a la fermeture opening oft | The ohot Il only int duri | ' Off | Die Fotozelle spricht nur bei SchlieBen an
3 |condominiale incluso on | Durante I'apertura e la pausa non vengono accettati impulsi di Start. 3 [Condominial inclus [On [Pendant I'ouverture et la pause ne viennent pas acceptés les impulsions de START - £ bholoce? Oy Intervenes CUANG closure. - 3 | Hausgemeinchaft On |Wéahrend dem Offnen und der Pause werden keine Startimpulse akzeptiert
Condominial | off |condominial dé tive 3 Collective On [ During the opening and the pause timing the Start impulses are not accepted. ; 9 )
Off ondominiale escluso ondominial désactivé included off | Collective excluded eingeschlossen Off | Hausgemeinchaft ausgeschlossen
4 |Funzionamento On | Cancello Scorrevole 4 [Fonctionnement On |Portail coulissant 2 | Runni On | Sliding gate 4 |Betrieb On [Gleittor
unnin )
b off | Cancello a Battente y. . off |Portail a battant L 9 off | wing gate ) - Off [ Flugeltor J

Tutti i collegamenti devono essere effettuati in assenza di alimentazione elettrica.

13) POWER: REGOLAZIONE MOTORE

Il trimmer POWER regola la potenza erogata dall’apparecchiatura al motore. Verificare che il motore, una volta avviato,
possa essere fermato opponendo una resistenza non superiore a 150 N (circa 15 Kg) horme UNI 8612. Questo tipo
di regolazione viene esclusa all’inizio di ogni manovra per circa un secondo, dando piena potenza (spunto) per far
vincere all’automazione I'inerzia iniziale

14) PROGRAMMAZIONE RADIORICEVITORE INCORPORATO
- Impostare un codice personalizzato sul trasmettitore agendo sui Dip-Switch dello stesso.
- Tenere premuto il pulsante (SET) di programmazione presente sulla centrale e contemporaneamente mandare un
impulso con il telecomando quindi rilasciare i due pulsanti.
- A questo punto il ricevitore & programmato sul codice del telecomando.

15) PROGRAMMAZIONE DEI TEMPI DI FUNZIONAMENTO
Tramite il comando START é possibile programmare in modo sequenziale il tempo di lavoro, lo sfasamento in chiusura
e la richiusura automatica.

Procedere come segue:

- Verificare che il Jumper PRG sia correttamente inserito.

- Programmazione tempo di lavoro:

- A cancello chiuso al 1° impulso parte il primo motore (M2) e dopo due secondi parte il secondo motore (M1

ritardato).

- Al completamento della manovra di apertura mandare un 2° impulso.

- A questo punto la centrale memorizza il tempo di lavoro.

- Programmazione tempo di pausa e sfasamento in chiusura:

- Al 3° impulso di Start inizia a contare il tempo di pausa prima della richiusura Automatica (per escludere la

richiusura automatica dare due impulsi di Start in rapida successione).

- Al 4° impulso di Start inizia la manovra di chiusura, e inizia a contare il tempo di sfasamento in chiusura.

- Al 5°impulso di Start memorizza il tempo trascorso tra il 4° ed il 5° impulso che rappresenta lo sfasamento in chiusura.

- Nel caso di cancello ad un’anta per eliminare lo sfasamento dopo il 4° impulso dare immediatamente il 5°.
A questo punto la programmazione dei tempi di funzionamento & terminata, togliere I'alimentazione alla centrale e
disinserire il Jumper PRG.
| tempi programmati sono memorizzati in maniera digitale all’interno del microprocessore eliminando la possibilita di
cambiamenti causati dalle variazioni dei componenti (resistenze e/o condensatori).

OROLOGIO

E' possibile collegare in parallelo al comando di Start un interruttore o contatto orologio. Il comando orologio provoca
I'apertura del cancello. Fincheé perdura, il cancello risulta bloccato aperto. Il rilascio provoca la richiusura automatica (se
inserita), dopo il tempo di pausa impostato.

FOTOCELLULE DI SICUREZZA
Nel Kit viene fornita una coppia di fotocellule che deve essere posizionata il piu vicino possibile al cancello (da 5 a 10 cm
massimo) dal lato esterno tra i due pilastri (sicurezza in chiusura).
Fissare le fotocellule ad un’altezza dal terreno di circa 40 - 60 cm. Si consiglia di installare un secondo gruppo di
fotocellule dal lato interno del cancello (sicurezza in apertura) utilizzando gli appositi pilastrini.
Per I'ingresso dei cavi in posizione posteriore sfondare il preforo sulla base ed inserire il tappino di chiusura nella parte
inferiore del coperchio. (Fig. Q, P1)
Per l'ingresso dei cavi in posizione inferiore: se con solo il cavo, togliere il tappino; se con la guaina di protezione
utilizzare I'apposito raccordo in dotazione.(Fig. Q, P2)
NB : Tutti i fori di passaggio dei cavi, anche se non utilizzati, devono essere sigillati con mastice siliconico.

Fotocellulle di sicurezza in apertura: (opzionali)
Devono essere installate sul lato interno del cancello su supporti stabili e devono proteggere tutta I'area di azione delle
ante del cancello.

16) Collegamento fotocellule
- Nel caso si utilizzi un solo gruppo di fotocellule collegarle come indicato in Fig. R.
- Nel caso si utilizzino due gruppi collegarle come indicato nello schema funzionale della centrale.

17) LAMPEGGIANTE
Il lampeggiante, disponibile in due versioni con forma ovale o rotonda, deve essere posizionato nella parte alta del
pilastrino in posizione ben visibile da ogni lato dell’installazione.
- Fissare il cavo di alimentazione alle linguette del portalampada facendolo passare nel foro situato nella parte
inferione della base in plastica. (Fig. S)
- Introdurre ed avvitare la lampadina.
- Terminata questa operazione fissare il lampeggiante sul pilastrino con gli appositi tasselli forniti in dotazione e
quindi chiudere il tutto posizionando la cupola in plastica gialla o arancio sulla base nera.
- Siliconare tutti i passaggi dei cavi con silicone.

18) SELETTORE A CHIAVE
Il selettore a chiave & un elemento di confort che Vi permettera di utilizzare I'impianto con la stessa modalita del
trasmettitore radio. Per il fissaggio utilizzare i due pre-fori presenti nella parte posteriore e fissarlo con i due tasselli e
le due viti in dotazione.
- Per aprire il selettore inserire la chiave, ruotare la chiave un quarto di giro a sinistra o a destra e quindi inclinare
e sollevare la parte alta della placca movibile verso I’esterno (come sopra indicato). (Fig. U)
- Siconsiglia di far passare i fili nella parte posteriore del selettore sigillando tutti i fori di passaggio con mastice
siliconico. (Fig. V)
- Una volta terminate quaste operazioni fissare il selettore al pilastrino o nella posizione voluta e richiudere la
parte anteriore agendo al contrario di quanto fatto per I'apertura.

COLLEGAMENTO COMANDI ESTERNI
E’ possibile collegare alla centralina una pulsantiera, un citofono, ecc.
Prima di collegare uno di questi comandi accertarsi che l'apparecchio in questione non
trasmetta un segnale a 12V.
Nel qual caso contattare il nostro centro di assistenza piu vicino.

19) COLLEGAMENTO LINEA 230 Vac
- L'alimentazione a 230 V deve essere collegata ai morsetti 19 (neutro) e 17 (fase). Si consiglia di proteggere
sempre |'alimentazione per mezzo di un interruttore automatico da 6A, oppure per mezzo di un interruttore
monofase da 16A completo di fusibili. La terra deve essere collegata al morsetto18 della centralina.
Dopo aver collegato I'alimentazione i leds n° 3-4-5-6 dovranno essere accesi e i leds n°® 1 e 2 spenti. Nel caso questo
non si verifichi verificate tutti i collegamenti come specificato su questo manuale prima di proseguire.

20) PROVE E REGOLAZIONI
- Fate delle prove sul funzionamento dell'impianto e nel caso si volessero modificare le regolazioni occorre ripetere
la programmazione della centrale. Se il primo ciclo non & un ciclo di apertura verificate i collegamenti dei motori.

NEL CASO DI DISFUNZIONI O MALFUNZIONAMENTI CONTATTARE
IL NOSTRO CENTRO DI ASSISTENZA PIU’ VICINO

. Parti di ricambio: Utilizzare solamente parti di ricambio originali.

. Per un uso proprio del prodotto e per escludere ogni possibilita di danneggiamenti a
persone animali o cose, fare riferimento al foglio “Generalita” che fa parte integrante del
ATTENZIONE presente manuale.

. L'impiego di questa apparecchiatura deve rispettare le norme di sicurezza vigenti oltre alle norme
di buona installazione.

« Tutti i collegamenti devono essere effettuati in assenza di alimentazione elettrica.

« 1l costruttore non pud considerarsi responsabile per eventuali danni causati da usi impropri ed
irragionevoli.

« Alimentare i motori prestando attenzione che il senso di rotazione corrisponda a quello indicato.

« Le linee di alimentazione ai motori, alla centrale e le linee di collegamento agli accessori devono
essere separate onde evitare disturbi che potrebbero generare malfunzionamenti dell’impianto.

+ Qualsiasi apparecchiatura (di comando o sicurezza) eventualmente asservita alla centrale deve
essere libera da tensione (contatti puliti).

« La scheda é stata progettata tenendo presente le norme di compatibilita elettromagnetica e le
norme di sicurezza previste dalle vigenti direttive dell’ Unione Europea. In particolare essa
risponde alle direttive EU-EMC Directive 89/336/EEC e 92/31/ECC.

ANOMALIE E CONSIGLI

Non fa chiusura Verificare I'allineamento, i collegamenti delle fotocellule ed i Leds di controllo che devono

essere accesi.

Un’anta non arriva a
fine corsa

Aumentare leggermente il tempo di lavoro dei motori ripetendo la programmazione della
centrale (sempre a cancello chiusura).

Le fotocellule non
agiscono in chiusura

Se le fotocellule agiscono in apertura al posto di agire in chiusura verificare prima di tutto i
collegamenti delle stesse, I'allineamento e lo stato dei leds. Se tutto questo € verificato
togliete I'alimentazione elettrica alla centrale per qualche secondo quindi ricollegate la
centrale. Shloccate gli attuatori e ribloccateli in posizione a 45° (meta corsa). Date un
impulso e verificate che il cancello parta in apertura. Se il cancello parte in chiusura
scollegate nuovamente la centrale ed invertite i collegamenti ai motori prestando attenzione

a quanto indicato sulle istruzioni. (Il primo ciclo € sempre un ciclo di apertura)

Non fa apertura Led
3 spento

Verificate la presenza del pulsante di STOP o il ponticello tra i morsetti 2 e 3.

Il lampeggiante non
funziona

Verificare i collegamenti ai morsetti 9 e 10. Verificate i collegamenti alle linguette poste
sotto la lampadina.

Non fa chiusura
automatica

Rifare la programmazione della centrale seguendo le istruzioni. Verificare che il Led 4
(fotocellula) sia acceso e il LED 2 spento.

Il cancello parte, ma
si ferma dopo pochi
secondi

Aumentare leggermente la spinta (Power).

In inverno In inverno, a causa del freddo, si consiglia di aumentare leggermente la spinta agendo sul

trimmer power.

Verificare lo stato della batteria del trasmettitore. Verificate se nella zona in cui & installato
I'impianto esistono elementi che potrebbero disturbare le emissioni radio (linee di alta
tensione, grandi superfici metalliche, radio amatori, ecc.)

Cattiva portata radio

Il cancello non parte Verificare che il Led 4 sia acceso.

Tous les branchements doivent etre effectués en absence d’alimentation électrique.

13) POWER Reglage couple moteur:

Le trimmer BREAK régle la puissance donnée par I’appareil au moteur. Verifie que le moteur, une fois mis en marche, puisse
etre arreté en opposant une résistence qui ne dépasse pas les 150N (environ 15 kilos) - Normes UNI 8612 cCe type de
réglage est exclu au début de chaque manoeuvre pour environ 1” donnant puissance maximume a fin que I'automatisme puisse
vaincre l'inertie.

14) PROGRAMMATION DU RECEPTEUR RADIO INCORPORE
- Prédisposer un code personnalisé sur le transmetteur, en agissant sur les microinterrupteurs de celui-ci.
- Maintenir enfoncé le bouton (SET) de programmation se trouvant sur la centrale et, simultanément, envoyer une
impulsion avec la télécommande. Relacher les deux boutons
- A ce stade, le récepteur est programmé sur le code de la télécommande.

15) PROGRAMMATION DES DELAIS DE FONCTIONNEMENT
Par le biais de la commande START, il est possible de programmer en séquence le délai de fonctionnement, le déphasage en
fermeture et la fermeture automatique.
Procéder comme suit :
- Vérifier que le cavalier PRG a été correctement inséré.
- Programmation temps de fomctionmememnt :
- Lorsque la portail est fermée, a la premiére impulsion, le premier moteur (M 2) démarre et, apres deux secondes, le
second moteur part lui aussi (M1 retardé).
- Lorsque la manceuvre d'ouverture a eu lieu, envoyer une deuxiéme impulsion.
- A ce stade, la centrale met en mémoire le temps de fonctionnement
- Programmation du temps de pause et déphasage em fermeture :
- A la troisieme impulsion de Démarrage, le temps de pause avant la fermeture automatigue commence a compter (pour
désactiver la fermeture automatique, donner deux impulsions de START en succession rapide).
- A la quatrieme impulsion de START, la manceuvre de fermeture commence et le temps de déphasage en fermeture
commence a compter.
- A la cinquiéme impulsion de START, on mémorise le délai qui s’est écoulé entre la quatrieme et la cinquiéme
impulsion, lequel représente le déphasage en fermeture.
- Dans le cas de la portail a un seul battant, pour éliminer le déphasage aprés la quatriéeme impulsion, donner
immédiatement la cinquiéme.
A ce stade, la programmation des temps de fonctionnement est achevée, interrompre l'alimentation sur la centrale et enlever
le cavalier PRG.
Les temps programmés sont mis en mémoire de maniere numérique a l'intérieur du microprocesseur, ce qui élimine la
possibilité de modifications causées par des variations des composants (résistances et/ou condensateurs).

HORLOGE:

Il est possible de relier en paralléle a la commande de Start un interrupteur ou contact horloge. La commande horloge provoque
I'ouverture du portail. Tant qu’il y a cette commande le portail reste bloqué ouvert. La fin de cette cette programmation provoque
la re-fermeture automatique (si elle est insérée) aprés le temps de pause établi.

PHOTOCELLULES DE SECURITE
Le kit est pourvu d'un jeu de photocellules qui doit &tre positionné le plus prés possible du vantail (5 a 10 cm) c6té extérieur
(sécurité fermeture) entre les deux piliers.
Fixer les photocellules a une hauteur de 40-60 cm du sol. Il est toutefois conseillé d'installer le jeu de photocellules intérieur
(sécurité ouverture) sur des supports stables qui couvrent toute la surface de débattement du portail (hors du passage), pour
une sécurité optimale (nous consulter pour le branchement).
Pour I'entrée des cables dans la partie postérieure il faut percer le pré-trou sur la base et insérer le petit bouchon de fermeture
dans la partie inférieure. (Fig. Q, P1)
Pour I'entrée des cables dans la partie inférieure, avec gaine pour la protection du cable, utiliser le raccord approprié en
dotation. (Fig. Q, P2)
NB : Tous les trous de passage de fils (utilisés ou non) doivent étre bouchés avec du joint silicone.

Photocellules de sécurité a I'ouverture (option)
Elles doivent étre installées codté intérieur sur des supports stables, face a face, et couvrir toute la surface de débattement du
portail (hors du passage).

16) Branchement photocellules
- Dans le cas ou utilise un seul jeu de photocellules, connecter comme indiqué dans la Fig R.
- Si on utilise deux jeux de photocellules faire les connections comme indiqué dans le schema de connections.

17) CLIGNOTANT
Le clignotant, disponible en deux model ovale ou rond, doit étre positionné a la verticale au dessus du pilier.
- Le cable d'alimentation doit entrer dans la boite en plastique par le trou situé dans la partie inférieure et arriver aux
douilles. (fig. S)
- Introduisez et vissez la lampe.
- Une fois ces opérations de connexion et de contrdle de I'appareil terminées, fixez le pied au pilier et positionnez ensuite
la coque orange.
- Siliconez tous les passages de fils sur la partie basse.

18) SELECTEUR A CLEF
Le sélecteur a clé est un élément de confort qui vous permettra de faire fonctionner votre systéme de la méme maniére qu'avec
votre émetteur radio. Il vous permettra ainsi de pouvoir confier a votre entourage une simple clé pendant votre absence, par
exemple. Pour la fixation, utilisez les 2 pré-trous a l'intérieur et fixez avec 2 vis et 2 chevilles.
- Pour ouvrir le boitier enaster la cache puis enaster la vis de fixation ensuite avec la claf tourner sur la gauche ou droit
en exercant une pression vers le bas et tirez. (comme indiqué sur le schéma ci-dessous) (Fig. U)
- Il est conseillé de passer vos fils par I'arriere du boitier en prenant soin d'étanchéiser le trou avec du joint silicone. (Fig. V)
- Une fois toutes ces opérations terminées et le boftier fixé au pilier, repositionnez le sélecteur dans son emplacement
en agissant a l'inverse de la maniere utilisée pour I'ouverture. Vissez la fagcade avec la vis fournie.

COMMANDE EXTERIEURE
Il peut étre connecté a la carte un bouton poussoir ou un portier de villa. Il faut pour cela transmettre un signal sans tension.
Avant de connecter un portier, vérifiez donc que la sortie de celui-ci ne transmet pas du 12 volts. si
c'était le cas, contactez-nous avant toute manipulation.

19) BRANCHEMENT ALIMENTATION
- Connectez I'alimentation 230 V au niveau des bornes 19 (neutre) et 17 (phase) de votre electronique Q34 en
prenant soin de placer, pour la protection du systéme, un disjoncteur différentiel de 10 A.
La terre d'alimentation doit étre reliée a la terre du moteur et a la borne 18 de la carte.
A la mise sous tension, les leds 3,4,5,6 doivent étre allumées. Si ce n’était pas les cas, veuillez vérifier vos connections a I'aide
du manuel avant de poursuivre.

20) ESSAIS ET REGLAGES
- Faites des essais et au cas ou vous voudriez modifier le réglage reprendre la programmation de la centrale. Si le
premier cycle n'est pas un cycle d'ouverture, veuillez vérifier vos branchements moteur.

AU CAS OU CE TABLEAU NE REPONDRAIT PAS A VOS QUESTIONS ET NE

RESOUDRAIT PAS VOTRE DYSFONCTIONNEMENT APPELER NOTRE SERVICE
TECHNIQUE
. Parties de Récharge: Utiliser seulement parties de récharge originelles.
ATENTION | Pour une bonne utilisation du produit et pour éviter toute possibilité de dommages

aux personnes, aux animaux et aux materiaux faire référence au feuille "Généralité" qui étre
partie intégrant du présent manuel.

«  L’Emploi de cet appareil doit réspecter le normes de sécurité en viguer outre au regles de bonne
installation.

+ Tous les branchements doivent etre effectués en absence d’alimentation électrique.

. Le fabriguant n’est pas responsable pour des pannes éventuelles provoquées par I'usage impropre
et déraisonnable.

« Alimenter le moteur en payant attention que le sens de rotation correspond a celui indique.

«  Protéger toujours l'alimentation parmi un interructeur automatique de 6A, ou parmi d'un
interructeur monofase de 16A complet de fusibles.

- Les lignes d’alimentation aux moteurs, a la central et les lignes d’enclenchements aux accessoires
doivent étre separees pour eviter tous derangement qui pourraient causer des fonctionnements
defectueux de l'installation.

- Nimporte quel appareil (de contrble ou de s(reté) eventuellement asservit a la central doit étre
libre de tension.

.« La carte a été projecté en faisant attention aux régles de compatibilité electromagnetique el les
normes de sécurités prevus par les directives en vigueur de I'Union Europeenne. En particulier elle
répond aux directives EU-EMC Directive 89/336/eec ET 92/31/ECC.

The adjustment must be effected when the device has no power supply.

13) POWER: Regulation couple of engine:

The trimmer POWER regulates the potency delivered from the appliance to the engine. Check that the motors, once
set in motion, can be stopped opposing a resistence not superior to 150 N (about 15 Kilos - UNI 8612). This kind of
regulation is excluded at the beginning of every manoeuvre for a second, giving full rise, (power) to permit that the
automation win the initial inertness.

14) INCORPORATED RADIO-RECEIVER PROGRAMMING
- Digit a personal code into the transmitter using its Dip-Switches.
- Keep the programming button (SET) on the central unit pressed and, at the same time, send a pulse using the
remote control. Release the two buttons.
- The receiver is now programmed to the remote control code.

15) PROGRAMMING THE RUNNING TIMES
It is possible to sequentially program the running time, closure difference and automatic re-closure using the START control.
Proceed as follows:
- Check that the PRG jumper is fitted correctly.
- Programming the running time:
- With the gate closed, the first motor (M2) starts at the first pulse, followed two seconds later by the second
motor (M1 delayed).
- Upon completion of the opening manoeuvre, a second impulse is given.
- The central unit memorises the running time.
- Programming pause and closure difference:
- The third START pulse signals the moment from which the pause, before Automatic re-closure begins, is
calculated (to exclude Automatic re-closure give two START pulses in rapid succession).
- The fourth START pulse signals the beginning of the closing manoeuvre and the moment from which the time
required for the closure difference is calculated.
- At the fifth START pulse, the time between the fourth and fifth pulses, representing the closure difference, is
memorised.
- For single panel gates, give the fifth pulse immediately to eliminate the difference after the fourth.
The running times have now all been programmed. Switch off the power supply to the central unit and disconnect the
PRG jumper.
The programmed times are digitally memorised inside the microprocessor, eliminating possible changes due to
variations in the components (resistances and/or condensers).

TIMER:

It is possible to connect parallely to the Start control a switch or a timer contact. The timer control controls the opening
of the gate. As long as this control is active the gate remains opened. The end of this programming provokes the
automatic re-closing (if this one is inserted), after the established pause.

SAFETY PHOTOCELLS
The Kit contains a pair of photocells which must be positioned as close as possible to the gate (5 to 10cm maximum)
on the outer side of the two posts (safe closure).
Fix the photocells at a height of about 40-60cm from the ground. We recommend the installation of a second set of
photocells inside the gate (safe opening) using special posts.
For the entry of wires from the rear, push in the pre-hole on the base and insert the plug in the lower part of the cover.
(Fig. Q, P1)
For the entry of wires from below, where using only the wire, remove the plug; where there is also a protective sheath,
use the special connection piece provided. (Fig. Q, P2)
NB: All holes to allow the passage of wires, even those not in use, must be sealed with silicon putty.

Safe opening photocells: (optional)
These must be installed inside the gate on stable supports and must protect the entire area of action of the gate wing.

16) Connecting photocells
- Where only one set of photocells is used, connect them as indicated in Fig. R.
- If two sets are used, connect them as indicated in the control unit functional layout.

17) BLINKER
The blinker is available in two versions, oval or round, and must be positioned at the top of the post where it can be
seen from all angles.
- Fasten the power cable to the tongues of the lamp holder, slotting it through the hole on the bottom of the plastic base.
- Introduce and screw in the bulb. (Fig. S)
- Having completed this operation, fasten the blinker to the post using the special bolts provided. Then fasten the
yellow or orange plastic dome onto the black base.
- Seal all the wire passages with silicon.

18) KEY SELECTOR
The key selector is an added comfort which enables the use of the system using the same methods as a radio
transmitter. Install using the two plugs and screws provided in the pre-holes on the rear.
- To open the selector insert the key and turn it a quarter either to the left or the right, then incline and lift the
upper part of the mobile plaque away (as indicated above). (Fig. U)
- We recommend passing the wires through the rear of the selector and sealing all the holes with silicon putty. (Fig. V)
- Having completed these operations, fasten the selector to the post or where required, then close the front
repeating the operations used to open it in reverse order.

CONNECTING EXTERNAL CONTROLS
It is possible to connect a control panel, an intercom, etc., to the control unit. Before connecting one of these
controls, make sure that the device in question does not transmit a 12V signal. If this is the case,
contact our nearest service centre.

19) 230 Vac LINE CONNECTION
- The 230v power supply must be connected to clamps 19 (neutral) and 17 (live).
Always protect the power supply using a 6A automatic switch, or a 16A single-phase switch with fuses. The
earth must be connected to clamp 18 in the control unit.
After connecting the power supply, leds n° 3-4-5-6 must be lit and leds n°1 and 2 off. If this does not happen check all
the connections as specified in this manual before proceeding.

20) TESTS AND ADJUSTMENTS
- Test that the system works properly and if adjustments are necessary, reprogram the control unit. If the first
cycle is not an opening cycle, check the motor connections.

FOR FAILURE OR MALFUNCTIONS CONTACT

OUR NEAREST SERVICE CENTRE

. SPARE PARTS: Use esclusively original spare parts.

WARNING

. For a proper use of this product and to avoid any damages to people, animals or
things, refer to the paper "General Instructions" that is part of this manual.

« The device must be used respecting the safety rules in force (UNI 8612) and the norms for a good
installation.

« All the electrical connection must be done in absence of electric supply.

« The builder is not responsable for possible damages caused by improper and unreasonable
installation.

- To alimentate the motors paying attention that the rotation way corresponds to that one indicated.

« Protect always the alimentation by an automatic switch of 6A, or by a monophase of 16A including
the fuse.

+  The power supply lines to the motors, to the control unit and the connection lines to the outfits
must be separated to avoid troubles which could generate problems in the installation working.

« Any outfits (of control or safety) eventually connected to the control unit must be tension free.

+  This control unit has been created according to the electromagnetic compatibility norms and the
presently in use safety norms in agreement with the directives of the European Union. In particular
it satisfies the 89/336/EEC and the 92/31/ECC EU- EMC directives.

Alle Anschlisse mussen ohne elektronische Versorgung angebracht werden.

13) POWER: REGULIERUNG MOTORPAAR

Der Trimmer POWER reguliert die Leistung, die die Anlage dem Motor zufuhrt. Sichergehen, da? der Motor, einmal in Betrieb,
von einem Widerstand, der nicht héher als 150N sein darf (zirka 15kg, UNI-Normen 8612) zum Stillstand gebracht werden kann.
Diese Art von Regulierung ist fur eine Sekunde, am Anfang jedes Mandvers ausgeschlossen, da man durch volle Leistung
(AnlaBstoR) der Automation den Ersteinsatz ermoglicht.

14) PROGRAMMIERUNG EINGEBAUTER FUNKEMPFANGER
- Einen individuellen Code auf dem Sender einstellen und dabei die DIP SWITCH des Empfangers benutzen.
- Die Taste (SET) zur Programmierung gedriickt halten, die sich auf der Zentrale befinden und gleichzeitig einen Impuls
mit der Fernbedienung schicken. Die beiden Tasten wieder loslassen.
- jetzt ist der Empfanger auf den Code der Fernbedienung programmiert.

15) PROGRAMMIERUNG DER BETRIEBSZEITEN
Mit dem Befehl START kann nacheinander die Betriebszeit, die Phasenverschiebung beim SchlieBen und die automatische
SchlieBung programmiert werden.

FolgendermafRen vorgehen:

- Kontrollieren, daR der Jumper PRG richtig eingesetzt ist.

- Programmierung Betriebszeiit:

- Bei geschlossenem Tor startet beim 1. Impuls der erste Motor (M2) und nach zwei Sekunden der zweite Motor (M1 verzogert).

- Nach dem Offnen einen 2. Impuls senden.

- Jetzt speichert die Zentrale die Betriebszeit.

- Programmierung der Pausemzeit und Phasenverschiebung SchlieBem:

- Beim 3. Start-Impuls beginnt die Zahlung der Pausenzeit vor der automatischen SchlieBung (zum Ausschlu der

automatischen SchlieBung zwei rasch aufeinanderfolgende Start-Impulse ausgeben).
- Beim 4. Start-Impuls beginnt die SchlieBung und es wird die Zeit er Phasenverschiebung beim Schliefen gezéahlt.
- Beim 5. Start-Impuls wird die Zeit gespeichert, die vergangen ist zwischen dem 4. und dem 5. Impuls, der die
Phasenverschiebung beim SchlieRen darstellt.

- Bei einem einfligeligen Tor ist zur Beseitigung der Phasenverschiebung nach dem 4. Impuls sofort der 5. Impuls zu geben.
An diesem Punkt ist die Programmierung der Betriebszeiten beendet. Die Speisung der Zentrale entfernen und den Jumper
PRG entfernen.
Die programmierten Zeiten werden digital gespeichert im Mikroprozessor, wodurch die Méglichkeit der Anderungen aufgrund
neuer Komponenten eliminiert wird (Widerstande und/oder Kondensatoren).

ZEIT:

Es ist mdglich neben dem START-Kommando einen Schalter oder Zeitschalter anzuschlieBen. Das Zeitkommando I6st das
Offnen des Tors aus. Je nach Dauer, bleibt das Tor offen. Wieder zulassen heraus fordet den Automatische SchlieRung (wenn
eingefuegt), nach den Pausezeit angelect.

SICHERHEITS-FOTOZELLEN
Im Bausatz wird ein Paar Fotozellen mitgeliefert, die so nah wie mdéglich am Tor positioniert werden miussen (max. 5 bis 10 cm)
auf der AuBenseite der beiden Pfosten (Sicherheit beim Schlieen).
Die Fotozellen auf einer Héhe von etwa 40-60 cm vom Boden anbringen.
Es wird empfohlen, eine zweite Fotozellengruppe auf der Innenseite des Tors anzubringen (Sicherheit beim Offnen) unter
Verwendung der entsprechenden Pfosten.
Fur den KabeleinlaB in unterer Position die Vorbohrung durchbrechen auf der Basis und den SchlieBdeckel in den unteren Teil
des Deckels einsetzen (Abb. Q, P1)
Fiur den Kabeleingang in unterer Position bei allein dem Kabel den Deckel entfernen - ist auch die Schutzummantelung
vorhanden, ist das entsprechende mitgelieferte Verbindungsstick zu benutzen (Abb. Q, P2)
NB : Alle Kabeldurchgangslécher, auch unbenutzt, missen mit Silikonkitt abgedichtet werden.

Sicherheitsfotozellen beim Offnen (wahlfrei)
Mussen auf der Innenseite des Tors auf den festen Stutzen installiert werden und missen den gesamten Aktionsbereich der
Torfligel abdecken.

16) Anschlul der Fotozellen
- Wird nur eine einzige Fotozellengruppe benutzt, sind diese anzuschlieBen wie in Ab. R.
- Wohingegen bei der Verwendung von zwei Gruppen diese so angeschlossen werden missen, wie im Funktionsplan
der Zentrale dargestellt.

17) BLINKLICHT
Das Blinklicht - in zwei Ausfihrungen verfugbar, oval oder rund - muB auf dem oberen Teil des Pfostens in von jeder Seite der
Installation gut sichtbarer Position angebracht werden.
- Das Stromkabel an den Klemmen des Lampentragers befestigen und das Kabel durch das Loch im unteren Teil des
Plastikfusses fuhren. (Abb. S)
- Die Lampe einsetzen und eindrehen.
- Nach dieser Tatigkeit das Blinklicht auf dem Pfeiler anbringen mit den entsprechenden mitgelieferten Dibeln und dann
alles schlieBen, dabei die gelbe oder orange Plastikhille auf den schwarzen Fuf3 setzen.
- Alle Kabeldurchgénge mit Silikon versiegeln.

18) SCHLUSSELWAHLSCHALTER

Der Schlisselwahlschalter ist ein zu lhrer Bequemlichkeit gedachtes Element, das es Ihnen ermdglicht, die Anlage auf die
gleiche Weise zu benutzen wie mit der Fernbedienung. Zur Befestigung die beiden vorgebohrten Lécher im riickwéartigen Teil
benutzen und mit den zwei mitgelieferten Dibeln und Schrauben befestigen.

- zum Offnen den Schliissel in den Wahlschalter stecken, den Schliissen eine Vierteldrehung nach links oder rechts
drehen und dann den oberen Teil der beweglichen Platte neigen und nach auBen nach oben heben (wie oben
angegeben). (Abb. U)

- Es wird empfohlen die Drahte durch den unteren Teil des Wéahlschalters zu verlegen und alle Durchgangsldcher mit
Silikonkitt abzudichten. (Abb. V)

- Nach Beendigung dieser Tatigkeiten den Wahlschalter am Pfeiler oder in der gewiinschten Position befestigen und
den vorderen Teil schlieBen, dabei umgekehrt vorgehen wie beim Offnen.

ANSCHLUSS DER EXTERNEN STEUERUNGEN
An die Zentralsteuerung kann eine Schalttafel, eine Klingel usw. angeschlossen werden. Vor dem Anschlu3 dieser
Steuerungen sicherstellen, daB3 die betroffene Anlage kein Signal zu 12V sendet. in diesem Fall wenden Sie
sich bitte an das nachstgelegene Kundendienstzentrum.

19) ANSCHLUSS DER LEITUNG 230 Vac
- Die Stromversorgung zu 230 V muf3 angeschlossen werden an die Klemmen 19 (Sternleiter) und 17 (Phase).
Es wird empfohlen, die Stromleitung immer mit einem Schaltautomat zu 6A zu schitzen oder mit einem einphasigen
Schalter zu 16A, komplett mit Sicherungen.
Die Masse muR angeschlossen werden an die Klemme 18 der Zentrale.
Nach dem Anschluf? der Stromleitung miussen die LED Nr. 3-4-5-6 leuchten und die LED Nr. 1-2 miissen aus sein.
Sollte dies nicht der Fall sein, sind alle Anschliusse zu uberprifen, wie in diesem Handbuch angegeben und erst dann fortfahren.

20) TESTS UND EINSTELLUNGEN
- Fuhren Sie Funktionstests der Anlage durch. Sollen die Einstellungen geandert werden, muf3 die Programmierung der
Zentrale erneut durchgefiuhrt werden. Ist der erste Zyklus kein Offnungszyklus, Gberpriiffen Sie die Motoranschliisse.

BEI BETRIEBSSTORUNGEN ODER PROBLEMEN WENDEN SIE SICH BITTEN AN UNSEREN
NACHSTGELEGENEN KUNDENDIENST

. Ersatzteile: nur originale Ersatzteile verwenden

. Fur eine optimale Nutzung des Produkts und um jedmoglichen Schaden an Personen,
ACHTUNG | Tieren und Dingen auszuschlie3en, Siehe Blatt "Allgemeines”, das integrierender Bestandteil des
vorliegenden Handbuchs ist.

« Bei Anbringen dieser Apparatur missen die bestehenden Sicherheitsnormen respektiert werden,
auBerdem die einer guten Installation.

« Alle Anschlusse mussen ohne elektronische Versorgung angebracht werden.
«  Der Hersteller haftet nicht fir Schaden durch falsche und unsachgemafie Benutzung.
. Den Motor versorgen, dabei beachten, dal’ die Umdrehung der angezeigten entspricht.

- Die Versorgung immer mit einem automatischen 6A-Schalter schitzen, oder mit einem 16A-
Monophasenschalter mit Abschmelzsicherung.

. Die Speisungslinien den Motoren, der Zentrale und die Verbindungslinien den Zubehorteilen missen
getrennbt sein, um Stérungen Zu vermeiden, die problemen in der Arbeitsweise des Anglegens bewirken
Konnen.

- Jeder Einrichtung (Steuerung oder Sicherheitsvorrichtung), die Zu der Zentrale verbunden ist, mufid
Spannungsfrei Sein.

. Die Karte wurde unter Berucksichtigung der elektromagnetischen Kompatibilititsnormen und der
bestehenden Sicherheitsnormen der Europaischen Gemeinschaft projektiert Sie entspricht im

Besonderen den EU-EMC- Richtlinien (Directive 89/336/EEC und 92/31/ECC).

ANOMALIES ET CONSEILS

FAULTS AND SUGGESTIONS

ANOMALIEN UND TIPS

Pas de fermeture |Vérifiez I'alignement et le branchement des photocellules ainsi que les témoins de

controle (Led) qui doivent étre allumés.

Un vantail n'arrive |Augmentez légeérement le temps de travail des moteurs et reprendre la
pas en fin de programmation de la centrale (toujours portail fermé).
course

Les photocellules
n‘agissent pas en
fermeture

Si les photocellules agissent en ouverture au lieu d'agir en fermeture, vérifiez tout
d'abord vos connections électriques, l'alignement, I'état des leds. Si toutes ces
données sont correctes, coupez l'alimentation secteur de la centrale durant
guelgues secondes puis la reconnecter. Déverrouiller ensuite vos motoréducteurs
pour les reverrouiller en position mi-course (45°). Donnez ensuite une impulsion, de
démarrage et vérifiez que les vantaux partent bien en ouverture. Si le cycle
démarre par une fermeture, débranchez la centrale et modifiez vos branchements
moteurs a l'aide de votre notice (le premier cycle est toujours un cycle d'ouverture).

Pas d'ouverture
Led 3 éteinte

Vérifiez la présence du bouton de STOP ou I'état du pont entre les bornes 2 et 3.

Le clignotant ne
marche pas

Vérifiez les branchements aux bornes 9 et 10. Relevez la languette du fond des
douilles pour assurer le contact (le systéme ne doit bien sur pas étre en
fonctionnement).

Pas de fermeture
automatique

Refaire la programmation de la centrale suivant les instructions. Vérifiez que la led
4 (foto) soit allumée et le LED 2 eteinte.

Le portail démarre | Augmentez Iégérement la puissance (Power).
puis s'arréte
En hiver Par temps froid, il convient d'augmenter [égérement la puissance moteur a l'aide du
trimmer power.

Mauvaise portée |Vérifiez I'état de la pile de votre émetteur. Observez aux alentours pour détecter les
radio éléments qui pourraient perturber les émissions radio (lignes a haute tension,
grande surface métallique, radios amateurs, etc...)

Does not close Check the alignment, the photocell wiring and the control leds, which must be on.
One gate does not|Slightly increase the working time of the motors, reprogramming the control unit
open fully (with the gate closed).

The photocells do [If the photocells work when opening instead of during closure, check all the
not work during |connections, the alignment and the condition of the leds. If everything is correct,
closure suspend the power to the control unit for a few seconds and then reconnect it.
Release the actuators and reposition them at an angle of 45° (half way). Press the
button and check that the gate opens. If the gate closes, disconnect the control unit
once more and invert the connections to the motors, following the instructions
carefully. (The first cycle is always an opening cycle.)

Does not open led |Check the presence of the STOP button or the jumper between clamps 2 and 3
3 off

The blinker does [Check the connections to clamps 9 and 10. Check the connections to the tongues
not work below the bulb.

Does not
automatically

close | Reprogram the control unit following the instructions.

The gate moves |Check that led 4 (photocell) is on and led 2 is off.
but stops after a
few seconds

In winter Slightly increase power.In winter, due to the cold, we recommend a slight increase
in trimmer power.
Poor radio Check the transmitter battery. Check for the presence of elements which might

transmission disturb the radio signals (high voltage cables, large metal surfaces, ham radios,

etc.) in the area in which the system is installed.

Le portail ne

démarre pas

Vérifiez que le led 4 soit allumée.

The gate does not
move.

Check that led 4 is on.

SchlieBt nicht Die Ausrichtung tberpriifen, die Anschliisse der Fotozellen und die Kontroll-LEDs,

die leuchten missen

Ein Torflugel | Etwas die Arbeitszeit der Motoren verldngern und dazu die Zentrale erneut
kommt nicht bis|programmieren (bei geschlossenem Tor)
zum Endschalter

Die Fotozellen |Wenn die Fotozellen beim Offnen ansprechen, anstatt beim SchlieRen, zuerst die
sprechen beim | Anschliisse derselben kontrollieren, die Ausrichtung und den Zustand der LEDs.
SchlieBen nicht an |Danach die Stromzufuhr zur Zentrale einige Sekunden abtrennen und dann die
Zentrale wieder anschlielen. Die Stellglieder entriegeln und erneut in Position 45°
blockieren (halber Hub). Einen Impuls geben und priufen, dal sich das Tor sich
offnet. SchlieRt sich das Tor, die Zentrale erneut abtrennen und die
Motoranschlisse umkehren, dabei die Anleitungen beachten (der erste Zyklus muR3
immer ein Offnungszyklus sein).

Keine Offnung, | Das Vorhandensein des STOP-Tasters oder der Briicke zwischen den Klemmen 2
LED 3 aus und 3 Uberprifen
Das Blinklicht|Die Anschlisse zwischen den Klemmen 9 und 10 kontrollieren. Die Anschliisse an

funktioniert nicht die Laschen unter der Lampe prifen.

Es erfolgt keine |Die Zentrale neu programmieren und dabei den Anleitungen folgen. Kontrollieren,
automatische [daB das LED 4 (Fotozelle) leuchtet und daR das LED 2 aus ist.

SchlieBung

Das Tor geht los, hélt | Den Druck leicht steigern (Power).
aber nach wenigen
Sekunden an

Im Winter Im Winter wird wegen der Kalte empfohlen, den Druck leicht zu steigern und
deshalb auf den Power-Trimmer einzuwirken.

S chlechte|[Den Zustand der Senderbatterien kontrollieren. Priifen, ob im Bereich der Anlage
Funkverbindung Elemente vorhanden sind, die die FunklUbertragung stéren konnen
(Hochspannungsleitungen, groRBe metallische Oberflachen, CB-Funker, usw.)

Das Tor spricht nicht an | Kontrollieren, ob LED 4 leuchtet.
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CONEXION TERMINAL DE BORNES 2 N

11-12-13 | Salida Motor 1 (11=Azul - 12=Maron - 14=Negro)

Hoja que se abre la segunda. Condensador entre los terminales de bornes 12y 13

14-15-16 | Salida Motor 2 (14=Azul - 15=Maron - 16=Negro) Condensador entre los terminales de bornes 15y 16
CONEXION TERMINAL DE BORNES 3 K

17-19 Entrada alimentacién red 230-240 Vac - 50/60 Hz - (19 = Neutro - 17 = Fase)
18 Juntar los cables Amarillo-Verde de los motors e el cable de tierra de la alimentacion a el terminal de tierra. Y.

El condensador debe estar siempre entre el cable marrén y el negro.
NOTA: conectar siempre el condensador suministrado en el equipamiento al motor.
El cable de tierra amarillo-verde se debe conectar al borne 18 de la central electrénica.

PROGRAMACION DIP-SWITCH

I"'FDip Funcién Descripcion N
1 Pre On |Activa el intermitente por 3 segundos antes del inicio del ciclo de apertura o cierre
intermitente Off |Pre-intermitente excluido
Fotocélula en| on |La fotocélula interviene también en la apertura, el porton se detiene y parte
2 apertura nuevamente en el mismo sentido de avance luego que el obstaculo ha sido quitado.
Off | La fotocélula interviene sélo en cierre
3 Condominio On |Durante la apertura y la pausa no se aceptan impulsos de Start.
incluido Off |Condominio excluido
4 Funcionamiento On |Portén corredizo
L9 Off [Porton a batiente A

Todas las conexiones se deben efectuar sin alimentacion eléctrica.

13) POWER: Regulacién par motor:

El trimmer POWER regula la potencia erogada del aparato al motor. Controle que el motor, una vez en marcha, se pueda parar
oponiendo una resistencia no superior a 150 N (15 Kg aproximadamente) normas UNI 8612. Este tipo de regulacién se excluye
al principio de cada maniobra durante un segundo aproximadamente, dando plena potencia (comienzo) para hacer ganar a la
automacion la inercia inicial.

14) PROGRAMACION RADIORECEPTOR INCORPORADO
- Programar un cédigo personalizado en el transmisor actuando sobre los Dip-Switch del mismo.
- Mantener presionado el interruptor (SET) de la programacién presente de la central y contemporaneamente mandar
un impulso con el telecomando. Dejar los 2 interruptores
- Desde este momento el receptor esta programado con el cédigo del telecomando

15) PROGRAMACION DE LOS TIEMPOS DE FUNCIONAMIENTO
A través del comando START es posible programar en modo secuencial el tiempo de trabajo, el desfase en el cierre y el cierre
automatico.

- Proceder del siguiente modo:

- Verificar que el Jumper PRG esté correctamente conectado.

- Programacién tiempo de trabajo:

- Con el portédn cerrado al 1° impulso parte el primer motor (M2), luego de algunos segundos parte el segundo motor

(M1) retardado.

- Al completarse la maniobra de apertura enviar un segundo impulso

- Es este caso la central menoriza el tiempo de trabajo

- Programacién tiempo de pausa y desfase en cierre:

- Con el 3° impulso de Start inicia a contar el tiempo de pausa antes del cierre automatico (para excluir el cierre

automatico dar dos impulsos de Start en sucesiéon rapida).

- Al 4° impulso de Start se inicia la maniobra de cierre, e inicia a contar el tiempo de desfase en el cierre.

- Al 5° impulso de Start memoriza el tiempo transcurrido entre el 4° y el 5° impulso que representa el desfase en el cierre.

- En el caso del portén con una puerta, para eliminar el desfase después del 4° impulso dar inmediatamente el 5°.
A este punto la programacién de los tiempos de funcionamiento ha terminado, quitar la alimentaciéon de la central y desconectar
el Jumper PRG.
Los tiempos programados estdn memorizados de manera digital al interno del microprocesador eliminando la posibilidad de
cambios causados por las variaciones de los componentes (resistencia y/o condensadores).

RELOJ:

Es posible conectar paralelamente al mando de START un interruptor o contacto del reloj. EIl mando del reloj provoca la
apertura de la puerta. Hasta que dura, la puerta se bloquea abierta. Si se deja, se provoca el cierre automatico (si esta inserido),
despues del tiempo de pausa impostado.

CELULAS FOTOELECTRICAS DE SEGURIDADE
| Kit incluye dos células fotoeléctricas que se deben instalar lo mas cerca posible del portén (de 5 a 10cm como maximo) en el
lado exterior y entre las dos columnas (seguridad en el cierre).Fijar las células fotoeléctricas a una altitud de 40-60 cm.
Le aconsejamos que instale otro par de células fotoeléctricas en el lado interior del portédn (seguridad en la abertura) utilizando
las pequefias columnas correspondientes.
Para introducir los cables en la parte posterior, hundir el pre-orificio de la base e introducir el tapdn de cierre en la parte inferior
de la tapa. (Fig. Q, P1)
Si los cables que se deben introducir no tienen funda de proteccidn, hay que quitar el tapén; si la tienen, hay que utilizar el
racor adecuado suministrado en el equipamiento.(Fig. Q, P2)
NOTA: Todos los orificios a través de los cuales pasan los cables, aunque queden inutilizados, se deben sellar con masilla de silicona.

Células fotoeléctricas de seguridad en la abertura: (opcionales)
Se deben instalar en el lado interior del portédn en soportes estables y tienen que proteger completamente la zona de accién
de las puertas del portén.

16) Conexiodn de las células fotoeléctricas
- Si se utiliza un solo grupo de células fotoeléctricas, es preciso conectarlas tal como se indica en la Fig. R.
- Si se utilizan dos grupos, es preciso conectarlas siguiendo las instrucciones del esquema funcional de la central.

17) INTERMITENTEE
| intermitente, disponible en dos versiones de forma oval o redonda, se debe montar en la parte alta de la pequefia columna
para que sea visible desde cualquier lado de la instalacién.
- Fijar el cable de alimentacién a las lengletas del portalamparas haciéndolo pasar por el orificio situado en la parte
inferior de la base en plastico.Introducir y enroscar la bombilla. (Fig. S)
- Una vez terminada dicha operacion
- Fijar el intermitente en la pequefia columna utilizando las espigas suministradas en el equipamiento; luego, cerrar todo
montando la cUpula en plastico de color amarillo o naranja en la base de color negro.
- Sellar con silicona todos los pasajes de los cables.

18) SELECTOR DE LLAVEE

| selector de llave es un elemento de confort que le permitird utilizar la instalacién siguiendo las mismas modalidades del
transmisor radio. Para su instalacién, utilizar los dos pre-orificios situados en la parte posterior y fijarlo con las dos espigas y
los dos tornillos suministrados en el equipamiento.

- Para abrir el selector, introducir la llave y girarla de 90° (un cuarto de vuelta) hacia la izquierda o hacia la derecha;
luego inclinar y levantar la parte alta de la placa mdévil empujandola hacia el exterior (tal como se ha indicado
anteriormente). (Fig. U)

- Le aconsejamos que haga pasar los cables en la parte posterior del selector sellando con masilla de silicona todos los
orificios de pasaje. (Fig. V)

- Una vez terminadas dichas operaciones, fijar el selector a la pequefia columna o en la posicién deseada y cerrar la
parte anterior invirtiendo el orden de las operaciones realizadas para la abertura.

CONEXION A MANDOS EXTERIORES
Es posible conectar a la centralita una caja de pulsadores o un interfono, etc. Antes de conectar uno de estos mandos,
averiguar que no transmita una sefial de 12V.En este caso, le aconsejamos que se dirija al centro de asistencia mas cercano.

19) CONEXION LINEA DE 230 Vac
- La alimentacion de 230 V se debe conectar a los bornes 19 (neutro) y 17 (fase).
Le aconsejamos que proteja siempre la alimentacién con un interruptor automatico de 6A, o bien con otro monofasico
de 16A completo de fusibles. La tierra se debe conectar al borne 18 de la centralita.
Después de conectar la alimentacién, los testigos n° 3-4-5-6 tendran que estar encendidos mientras que los n° 1y 2 tendran
que estar apagados.
En caso contrario, antes de continuar las operaciones,
instrucciones indicadas en este manual.

verificar todas las conexiones siguiendo cuidadosamente las

20) PRUEBAS Y REGULACIONES
- Realizar pruebas para verificar el buen funcionamiento de la instalacién y en caso de modificacion en las regulaciones,
es necesario volver a efectuar la programacién de la central. Si el primer ciclo no es de abertura, verificar las
conexiones de los motores.

EN CASO DE AVERIAS O MALFUNCIONAMIENTO, LE ACONSEJAMOS QUE SE DIRIJA
AL CENTRO DE ASISTENCIA MAS CERCANO

. Piezas de recambio: Utilice solamente piezas de recambio originales

. Para un uso apropiado del producto y para excluir toda posibilidad de dafio a personas,
animales o cosas, consulte la hoja "Generalidades" que forma parte del presente manual.

« El uso de este equipo debe respetar las normas de seguridad vigentes (UNI 8612) ademas de las normas
de buena instalacion.

- No se puede considerar al fabricante responsable de los posibles dafios ocasionados por una utilizacion
inapropiada e incorregible.

+ Todas las conexiones se deben efectuar sin alimentacion eléctrica.

« No se puede considerar al fabricante responsable de los posibles dafios ocasionados por una utilizacion
inapropiada e incorregible.

. Alimente el motor prestando atencién que el sentido de rotacién corresponda al indicado.

«  Proteja siempre la alimentacién con un interruptor automatico de 6A, o bien con un interruptor
monofasico de 16A compuesto de fusibles.

. Las lineas de alimentacion a los motors, a la central e las lineas de coligamiento a los accesorios deben
ser separadas por evitar disturbios los cuales poderian causar problemas de funcionamiento.

ATENCION

« Cualquier apreato (de propulsion y de seguridad) eventualmente coligado a la central debe ser libre de
tension.

« La ficha ha sido protegida teniendo presente las normas de compatibilidad electromagnética y las
normas de seguridad previstas por las directivas vigentes de la Unién Europea. En particular ella
responde a las directivas EU-EMC Directivas 89/336/EEC y 92/31/ECC.

ANOMALIAS Y SUGERENCIAS

El portén no se
cierra

Verificar la alineacién, las conexiones de las células fotoeléctricas y los Testigos de
control que deben estar encendidos.

Una puerta no llega
al final de su recorri

Aumentar ligeramente el tiempo de trabajo de los motores programando de nuevo
la central (realizar siempre dicha operaciéon con el portédn cerrado).

Las células
fotoeléctricas no se
activan durante el cier

Si las células fotoeléctricas se activan durante la abertura en lugar de activarse
durante el cierre, verificar primero las conexiones de las mismas, la alineacién y el
buen funcionamiento de los Testigos. Si de la verificacion se obtiene un resultado
positivo, quitar la alimentacién eléctrica de la central y después de algunos segundos,
volver a conectarla. Desbloquear los actuadores y volver a bloquearlos en posiciéon
de 45° (mitad del recorrido). Dar un impulso y verificar que el portén se ponga en
funcién para abrirse. En caso de que el portén se ponga en funcién como para
cerrarse, desconectar de nuevo la central e invertir las conexiones de los motores
siguiendo atentamente las instrucciones. (EIl primer ciclo es siempre de abertura).

El portén no se abre
El Testigo 3 esta
apaga

Verificar la presencia del pulsador de STOP o el puente de conexién entre los
bornes 2y 3.

El intermitente no
funciona

Verificar las conexiones de los bornes 9 y 10. Verificar las conexiones de las
lenglietas situadas debajo de la bombilla.

El portédn no se cierra
automaticamen

Volver a programar la central siguiendo las instrucciones. Verificar que el Testigo 4
(célula fotoeléctrica) esté encendido y el 2 apagado.

El portén se pone en
funcion pero se
bloquea después de
algunos segundos

Aumentar ligeramente el empuje (Power).

En invierno En invierno, a causa del frio, le aconsejamos que aumente ligeramente el empuje

actuando en el trimmer power.
Mala captacion radio | Verificar el buen funcionamiento de la bateria del transmisor. Verificar la presencia
de elementos que podrian interferir con las emisiones radio en la misma zona en
que se ha instalado el dispositivo, (lineas de alta tensién, grandes superficies
metalicas, radioaficionados, etc.).

El portén no se pone
en funcion

Verificar que el Testigo 4 esté encendido.
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R I CAM B I Ref. | Article Descriptiom
01 SCRASBD60 |[Corpo riduttore Dx
PARTIES DE RECHARGE SonasBe0 jComo nure o
02 SMOB90 Mozzetto bloccato
SMOR90 Mozzetto reversibile
ERSATZTEILE 03| sc
04 MVIMO0530 Vite M5x30
05 MDAMS5 Dado M5

SPARE PARTS
PIEZAS DE RECAMBIO

06 MBU10

Bussola PVC maschiata

Ref. | Article Description
SVI3AS30 Vite L=395

07 SVI4AS30 Vite L=495
SVI5AS30 Vite L=595

08 MRO2613P

Rondella in plastica

09 SNS90

Nottolino di shlocco

10 MPA40247

Paraolio 40x24x7

Motore 230 Volt

Motore 12 Volt

STA3AS60 Tubo alu L=420

11 STA4AS60 Tubo alu L=520
STA5AS60 Tubo alu L=620

12 MBUO8 Bussola in bisolfuro

13 MRP Raschiapolvere

14 SBUALG60 Bussola alu verniciata
STI3AS Tubo inox L=420

15 STI4AS Tubo inox L=520
STI5AS Tubo inox L=620

16 SMAASG60 Manina verniciata

17 MVIMOQ0520Z Vite M5x20

18 MTPO02 Tappo calotta

Fie 19 MPCO1 Passacavo

20 SCAAS

Calotta verniciata

21 SST1460

Statore 1400g.

22 SALBAS90
SALRAS90

Albero bloccato finito
Albero revers. finito

23 MDS4018

Distanziale 40x18mm

24 SMT12LD

Motore 12V

25 MDS3510

Distanziale 35x20mm

26 MALAS12

Terminale alberino 12V
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