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BERENDEZÉS 
 

HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 Csatlakoztassuk a negatív vezérlésre 

(barna vezeték a KM 95/IF-nél, 
vagy barna/fehér más berendezésnél). 
 
 

Csatlakoztassuk a riasztó vonalára 
(kék vezeték  a KM95/IF-nél). 
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Ha a jumper a helyén van, akkor a K50-es 
berendezés automatikusan érzékeli az izzólámpa 
(minimálisan 5 W) okozta fogyasztást. Ha a 
JpSMiUP&Y|Q� EHO�O� QHP� HOOHQ�U]|WW� IRJ\DV]WiVRN�
vannak jelen (mint a rádió-WiYEHV]pO���D�I&W|WW��OpVHN��
vagy speciális berendezések), akkor azt javasoljuk, 
hogy vegyük le a jumpert. 
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Használjuk a potenciométert az érzékenység 
beállításához. Az érzékenység növeléséhez 
forgassuk azt el az óramutató járásával 
PHJHJ\H]�� LUiQ\ED�� D]� pU]pNHQ\VpJ�
csökkentéséhez pedig forgassuk azt el az 
óramutató járásával ellentétes irányba, egészen a 
kikapcsolásig. 


