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Das Bedienteil CA-5 KLED-S ist für die Alarmzentralen CA-5 bestimmt. Es ist voll 
kompatibel mit dem Bedienteil LED mit dem Symbol CA-5 KLED-M und kann zusammen 
mit diesem in einem Alarmsystem eingesetzt werden. 
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 Abbildung 1. Bedienteil CA-5 KLED-S. 
 
 
Die Eigenschaften des Bedienteils (optische und akustische Signalisierung) und die 
Bedienungsweise des Alarmsystems entsprechen der Beschreibung in der 
„Bedienungsanleitung der Alarmzentrale CA-5 mit Bedienteil LED-M”. 

Die Buchstaben an den Zifferntasten helfen dabei, sich das Kennwort zu merken, indem 
man es mit einem konkreten Wort verknüpft (z. B. das Kennwort  „[7][8][2][7][8]” entspricht 
dem Wort: „START”). 
 

Eingänge Störung 

   1  2  3  4  5       

Alarm        Scharf 

1 abc    2 def     3 

ghi     4 jkl      5 mno    6 

pqrs    7 tuv     8 wxyz   9 

! 0 # 

Energie Programm 



SATEL - 2 - CA-5 KLED-S 

ANSCHLUSS DES BEDIENTEILS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 2. – Platine des Bedienteils in der Version CA4/5/8/12/16KN V1.1. 

 

Der Anschluss des Bedienteils an die Hauptplatine wurde in der „Anleitung für den 
Errichter der Alarmzentrale CA-5” auf Seite 11 und 12 dargestellt. 

 

 

TECHNISCHE DATEN 

Speisespannung.......................................................................................................11...14V 
Maximale Stromaufnahme ...........................................................................................80mA 

 

ANSCHLUSS 
DER LEITUNGEN 

DECKELKONTAKT 

SUMMER 

BEZEICHNUNG DER KLEMMEN 

TMPTMPCOM  KPD CLK DTA 

TMP  TMP COM KPD   CLK   DTA 

KLEMMEN 
BEDIENTEIL ZENTRALE 

KPD KPD 
DTA DTA 
CLK CLK 
COM COM 
TMP 
TMP 

Klemmen des 
Deckelkontakts 

 


