	Hiba az UT-2/UT/4 kommunikációs illesztők telepítésekor

	 

Leírás:
Az UT-2/UT-2USB/UT-4 kommunikációs illesztők telepítésekor a Windows Microsofr BallPoint vagy soros egér típusú eszközt érzékel. Telepítés után a felhasználó elveszti az egér feletti vezérlést.
 

Megoldás:
 

A problémát a Windows helytelen eszköz érzékelése okozza és a „mutató eszköz”-ök driverjeit telepíti. A probléma megszüntetéséhez a következőket szükséges tenni:

 

1. Kösse le az A és B vonalakat az RS-485 kommunikációs illesztőről az egér engedélyezéséhez.
2. Menjen a startmenűvezérlőpult-számítógép ikonra, majd kattintson az egér jobbgombjával arra.
3. Válassza a MEGNYITÁS-t.
4. Kattintson a HARDVER fülre.
5. Kattintson az eszközkezelő-re.
6. Dupla kattintás az EGÉR ÉS EGYÉB MUTATÓESZKÖ-ön.
7. Kattintson az egér jobb gombjával a Microsoft soros egér/Microsoft BallPoint-ra.
8. Válassza a LETILTÁS-t a menüben.
9. Ezen lépések teljes végrehajtása után csatlakoztassa ismét az A és B vonalakat az RS-485-ös illesztőhőz..
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