
4  csatornás  WiFi  Tuya  Smart  Switch  AC/DC

amíg  el  nem  kezdődik.  gyorsan  hamvas  (körülbelül  3-szor  másodpercenként).  Folytassa  a  be-  és  kikapcsolását,  amíg  el  nem  kezd.  hamu  lassan

Bemenet:

A  készülék  AP  módban  történő  csatlakoztatásához  kapcsolja  be  a  lámpát,  majd  10  másodperc  elteltével  kapcsolja  ki,  majd  folyamatosan  kapcsolja  be  és  ki

Hálózat:

bármely  hálózatra  csatlakoztatott  számítógépről.

(kb.  3  másodpercenként  egyszer).

egyszerre  kézi  és  automatikus  frissítési  parancskészlettel.  A  WiFi  relévezérlők  vezeték  nélküli  számítógép  által  vezérelt  kapcsolást  tesznek  lehetővé

A  WiFi  relék  az  alaplapba  épített  firmware-rel  vannak  felszerelve,  amely  lehetővé  teszi  egyszerre  egy  relé,  egy  relécsoport  vagy  az  összes  relé  vezérlését

2,4G

Csatlakozási  mód:

AC/DC  7V  -  32V

4G Wifi

Műszaki  adatok

Mi  az  a  WiFi  relé  kapcsoló?

Hogyan  csatlakoztathatom  a  Tuya  Smart  Switchemet?

HS-4CH-H

:

HS-4CH-H

HONNOR SECURITY

HS-4CH-H

7-32V  Távirányítós Relé modul
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