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8Bevezetés


8Szerviz mód
[szerviz kód][#] vagy [szerviz kód][*]


8A panel szerviz funkcióinak hívása


8A szerviz funkcióinak hívása LED kezelőkön


8A szerviz funkcióinak hívása LCD kezelőkön


14A szerviz funkciók programozása kezelő segítségével


14BIT funkciók a LED kezelőkben


14BIT funkciók az LCD kezelőkben


14BIT funkciók egy listával az LCD kezelőkben


14DEC funkciók a LED kezelőkben


15DEC funkciók az LCD kezelőkben


15HEX funkciók a LED kezelőkben


15HEX funkciók LCD kezelőkben


16Karakter kód táblázat LED kezelőkhöz


16Szöveg szerkesztése az LCD kezelőben


17A panel szerviz funkcióinak leírása


17FS0 – kilépés szerviz módból


17Alap opciók programozása


17FS1 – szerviz kód csere


18FS2 – vezérlő panel azonosító (HEX)


18FS3 – számítógép azonosító (HEX)


18FS4 – számítógép telefonszám (HEX)


19FS5 – rendszer opciók (BIT)


21FS6 – globális idők (DEC)


21FS7 – zóna számlálók (DEC)


22Partíció kijelölés


22FS8 – zónák kijelölése a 1. partícióhoz (BIT)


22FS9 – zónák kijelölése a 2. partícióhoz (BIT)


22FS10 – zónák kijelölése a 3. partícióhoz (BIT)
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23FS16 – automatikus zóna áthidalás az 1-ső partícióban (BIT)
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23FS16 – automatikus zóna áthidalás az 14-dik partícióban (BIT)


23FS20 –1-es partíció opciók (BIT)


24FS21 – 2-es partíció opciók (BIT)


25FS22 – 3-as partíció opciók (BIT)


25FS23 – 4-es partíció opciók (BIT)


25Zóna paraméterek


25FS24 – zóna érzékenység
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28FS26 – zóna reakció típus (DEC)
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34FS37 – OUT4 kimenet


34FS38 – zónák listája OUT4 (BIT)


34FS39 – OUT5 kimenet


34FS40 – zónák listája OUT5 (BIT)
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Bevezetés

A CA-10 vezérlő panel rugalmas programja és konstrukciója a választás teljes szabadságát adja a telepítőnek a riasztórendszer funkcióinak és üzemmódjainak meghatározásában. Továbbá, ők engedélyezhetnek néhány extra funkció kijelölését a panelnak (pl. világítás, kamera és, zár vezérlés).
A vezérlő panel összes paramétere programozható kezelő vagy számítógép segítségével (helyben RS232 vagy távolról modemen keresztül). A kezelőn keresztüli programozás a szerviz mód elindítása után érhető el.

Szerviz mód
[szerviz kód][#] vagy [szerviz kód][*]

A szerviz mód elindítható a kezelőről bármelyik hatástanított és nem riasztásban lévő partícióban. Azért, hogy elindítsa a szerviz módot, írja be a szerviz kódot (alap érték=[1][2][3][4][5] és erősítse meg a [#] vagy [*] billentyűk megnyomásával. A szerviz módot a [image: image4.jpg]


 [RIASZTÁS] és a [image: image5.jpg]


 [ÉLESÍTETT] LED-ek felváltott villogása a megfelelő partícióban ahol a kezelő van és 3 másodpercenkénti rövid csipogás mutatja. Más partíciók funkciói normálisak, a riasztások jelezése csak a kezelőkön és a távfelügyeleti állomásnak történik. A kezelő tamper körülmények és címek nem ellenőrzöttek szerviz módban. A panel szerviz módban van amíg az (FS0) szerviz funkcióval ki nem lépünk belőle. Azon felül ki lehet lépni egy a DLOAD programból adott utasítással is.
A panel szerviz funkcióinak hívása

A panel szerviz funkcióinak meghívását a HIBA LED világítása jelzi. A kezelő típusától függően (LED vagy LCD), a szerviz funkciók elindíthatóak különböző módokon.
A szerviz funkcióinak hívása LED kezelőkön

A szerviz mód elindítása után a funkció meghívható a funkció szám bevitelével és utána a [#] billentyű megnyomásával.

A szerviz funkcióinak hívása LCD kezelőkön

A szerviz mód elindítása után a következő üzenet jelenik meg a kezelő kijelzőjén:

[image: image6.png]



A nyíl billentyűk megnyomásával mozoghat a menü pontjai között. Nyomja meg bármelyik nyíl billentyűt, hogy feltűnjön a szerviz mód hierarchikus menüje a kijelzőn, amelyik elősegíti a hozzáférést a szerviz funkciókhoz. A menü úgy van szervezve, mint amilyen módon a panel bizonyos szerviz funkciói vannak csoportosítva.

A menü pontjai között a mozgás a LE [(] és a  FEL [(] nyíl billentyűk használatával lehetséges.

Az almenübe való belépés vagy a funkció megmutatása a kijelzőn a [(] vagy a [#] billentyűk közül valamelyik megnyomásával érhető el.

Azért, hogy kilépjen az almenüből vagy a funkcióból nyomja meg a [(] vagy a [*] billentyűk valamelyikét, vagy a [*] és [#] billentyűk kombinációját. Ez függ a funkció típusától – néhány funkcióban a [*] és a [(] billentyűk szerkesztésre vannak használva.
Például, ha a kijelzőn a „Távfelügyelet” felirat látható, a [(] vagy a [#] billentyűk újabb megnyomása a funkció csoport első funkciójára való ugrást eredményezi, itt a távfelügyeleti paraméterek programozását, amíg a [(] vagy a [*] billentyűk használatával az egymás utáni menü szintekre lép vissza:
Távfelügyelet


(

Riport állomások


(

MS1 tel. Szám


(

Riport állomások


(
Távfelügyelet

Az LCD kezelőn a funkciókat szintén lehet meghívni szerviz módban a funkció számának bevitelével a billentyűkön és azt követően a [#] billentyű megnyomásával, ugyanazon módon mint az LED kezelőn.

A következő oldalak mutatják a menü struktúráját. A funkciók programozása az LCD kezelő szerint vannak csoportosítva, egy-egy funkciók ismertetése a leírás további fejezetiben található meg.
Szerviz mód menü:

Alap opciók

1. 
Szerviz kód

2. Panel azonosító

3. PC azonosító

4. Rendszer opciók

5. Globális idők

6. Számlálók

123. Számláló idők

Particiók meghatározása

8. 
1-es partíció zónák

9. 2-es partíció zónák

10. 3-as partíció zónák

11. 4-es partíció zónák

12. Zóna kijelzések 1-es kezelőn

13. Zóna kijelzések 2-es kezelőn

14. Zóna kijelzések 3-es kezelőn

15. Zóna kijelzések 4-es kezelőn

16. Automatikus zóna áthidalás 1-es partíció

17. Automatikus zóna áthidalás 2-es partíció

18. Automatikus zóna áthidalás 3-es partíció

19. Automatikus zóna áthidalás 4-es partíció

20. 1-es partíció opciók

21. 2-es partíció opciók

22. 3-es partíció opciók

23. 4-es partíció opciók

127. Automatikus zóna áthidalás, ha nincs kilépés 1-es partícióban

128. Automatikus zóna áthidalás, ha nincs kilépés 2-es partícióban

129. Automatikus zóna áthidalás, ha nincs kilépés 3-es partícióban

130. Automatikus zóna áthidalás, ha nincs kilépés 4-es partícióban

Zónák

24. 
Zóna érzékenység

25. Zóna típus

26. Reakció típus

27. Zóna opciók

28. Belépési késleltetés

29. Maximum sértési idő

30. Maximum nem sértési idő

Kimenetek

31. 
OUT1 kimenet programozás

32. Zónák kijelölése OUT1-hez

33. OUT2 kimenet programozás

34. Zónák kijelölése OUT2-höz

35. OUT3 kimenet programozás

36. Zónák kijelölése OUT3-hoz

37. OUT4 kimenet programozás

38. Zónák kijelölése OUT4-hez

39. OUT5 kimenet programozás

40. Zónák kijelölése OUT5-höz

41. OUT6 kimenet programozás

42. Zónák kijelölése OUT6-hoz

Felügyelet


Felügyeleti 
állomások

43. 
1-es felügyeleti állomás telefonszám

44. 2-es felügyeleti állomás telefonszám

45. 1-es felügyeleti állomás átviteli formátum

46. 2-es felügyeleti állomás formátum

47. Jelentés opciók


Azonosítók

48. 
Zóna események azonosítói 1-es állomásnak

49. 1-es partíció események azonosítói 1-es állomásnak

50. 2-es partíció események azonosítói 1-es állomásnak

51. 3-es partíció események azonosítói 1-es állomásnak

52. 4-es partíció események azonosítói 1-es állomásnak

53. Rendszer események azonosítói 1-es állomásnak

54. Zóna események azonosítói 1-es állomásnak

55. 1-es partíció események azonosítói 2-es állomásnak

56. 2-es partíció események azonosítói 2-es állomásnak

57. 3-es partíció események azonosítói 2-es állomásnak

58. 4-es partíció események azonosítói 2-es állomásnak

59. Rendszer események azonosítói 2-es állomásnak

138. VISIONIC rádió rendszer cím

139. Periodikus tesztátvitel, VISIONIC


Zóna jelentés 
kódok

60. 
Zóna riasztás

61. Zóna tamper

62. Zóna hiba

63. Zóna sértés

64. Zóna visszaállás

65. Tamper visszaállás

66. Hiba visszaállás

134. Zóna áthidalás

135. Zóna áthidalás kikapcsolás

67. Események rendelése az 1-es partícióhoz

68. Események rendelése az 2-es partícióhoz


Partíció jelentés 
kódok

69. 
1-es partíció események kódok

70. 2-es partíció események kódok

71. 3-as partíció események kódok

72. 4-es partíció események kódok

73. 1-es partíció események kijelölése 1-es felügyeleti állomásnak

74. 2-es partíció események kijelölése 1-es felügyeleti állomásnak

75. 3-as partíció események kijelölése 1-es felügyeleti állomásnak

76. 4-es partíció események kijelölése 1-es felügyeleti állomásnak

77. 1-es partíció események kijelölése 2-es felügyeleti állomásnak

78. 2-es partíció események kijelölése 2-es felügyeleti állomásnak

79. 3-as partíció események kijelölése 2-es felügyeleti állomásnak

80. 4-es partíció események kijelölése 2-es felügyeleti állomásnak


Rendszer jelentés kódok

81. 
Rendszer események kódok 1-es csoport

82. Rendszer események kódok 2-es csoport

83. Rendszer események kijelölése 1-es állomásnak

84. Rendszer események kijelölése 2-es állomásnak

85. Átviteli teszt küldés idő

86. AC hiányjelentés késleltetés

126. Őrjárat ellenőrző kódok

133. Teszt átvitel küldés ideje a felügyeleti állomásnak

140. Teszt átvitel küldés ideje a felügyeleti állomásnak, amikor a rendszer élesített

136. 

TELIM előtag

137. TELIM kódok

Üzenet küldés


Telefonszámok

87. 
1-es telefonszám

88. 2-es telefonszám

89. 3-as telefonszám

90. 4-es telefonszám

91. 5-ös telefonszám

92. 6-os telefonszám

93. 7-es telefonszám

94. 8-as telefonszám

95. Partíciók és események kijelölése


PAGER üzenetek

96. 
1-es üzenet

97. 2-es üzenet

98. 3-es üzenet

99. 4-es üzenet


HEX üzenet

119. 
1-es HEX üzenet

120. 2-es HEX üzenet

121. 3-es HEX üzenet

122. 4-es HEX üzenet


Üzenés paramé-terek

100. 
Telefon várakozások és kísérletek

101. Csengetések száma válasz előtt

117. Telefonvonal hiány felismerés késleltetés

118. PAGER állomás paraméterek

Időzítők

102. 
1-es időzítő

103. 2-es időzítő

104. 3-es időzítő

105. 4-es időzítő

106. Időzítő funkciók

Speciális funkciók

107. 
Gyári érték visszaállítás

108. Eseménynapló törlés

109. Gyári azonosítók visszaállítása

110. Kódok visszaállítása gyári értékre

111. Kezelő címek

112. Helyi letöltés indítás

124. Kezelői címek automatikus beállítása

125. Kimenet tesztelés

131. További opciók

132. Óra korrekció

Eseménynapló nyomtatása

113. 
Eseménynapló nyomtatása
114. Riasztási napló nyomtatása

115. Hibanapló nyomtatása

116. Partíció eseménynapló nyomtatása

Események áttekintése

LCD kezelő menü (lásd az „LCD kezelő szerviz funkciói”)

0. Kilépés szerviz módból
A szerviz funkciók programozása kezelő segítségével

A LED kezelőkben a programozott paraméterek a kezelői LED-ek segítségével kerül megmutatásra. Az LDC kezelőben a programozott paraméterek a kijelzőn láthatóak. A programozás módja és az adat kijelzés a kezelőn függ a bevitt adat típusától és a szerviz funkciótól. A panel programozása három funkció típuson alapszik: bit (BIT), decimális (DEC) és hexadecimális (HEX). A bit funkciók vannak használva a két állapotú paraméterek programozására: IGEN vagy NEM (pl. a zónák kijelölése partíciókhoz, opciók).A decimális funkciók vannak használva egy pár adat számjegy formájában történő programozására (pl. a teszt átvitel ideje – 4 számjegy, zóna egyedi belépési idő késleltetés – 16x2 számjegy). A hexadecimális funkciók vannak használva a hexadecimális adatok programozására (pl. jelentés kódok).
BIT funkciók a LED kezelőkben
Egy BIT funkció programozása közben a LED-ek 1-től 8-ig a paraméterek aktuális részletes értékékeit (LED BE – IGEN, LED KI – NEM). Nyomjon meg egy billentyűt 1-től 8-ig, hogy megváltoztassa az azzal egyező számú LED állapotát. A 8 opció programozása után mentse el azokat a panelbe A [#] billentyű megnyomásával. Ha a programozási funkció több paramétert tartalmaz, a vezérlő panel két rövid csipogással fogja jelezni, hogy elfogadta az első 8 paramétert, aztán át fog lépni a következő paraméterek beállítására és mutatni fogja azok állapotát az 1-től 8-ig számú LED-eken. A 9-től 12-ig LED-ek által a panel mutatni fogja a jelenleg programozott opciók értékét. Amikor az összes paraméter programozva lett a panel 4 rövid és egy hosszú csipogással fogja jelezni a funkcióból való kilépést.
A [*] billentyű használatával lehetőség van kilépni bármikor az aktuálisan megváltoztatott értékek elmentése nélkül.

BIT funkciók az LCD kezelőkben
Egy bit funkció meghívása után a [(] és a [(] segítségével lehet a kurzor pozícióját és a [(] és [(] billentyűkkel a kiválasztott bit értékét változtatni A 10-től 16-ig terjedő értékek a [*] billentyű megnyomását követően a második számjegy értékének bevitelével történik. A [*] és [#] billentyűk kombinációja befejezi a funkciót.

BIT funkciók egy listával az LCD kezelőkben

Egy bit funkció egy listával meghívása után a kijelző első sorában a funkció neve lesz látható, amíg a második sorban az első opció neve (pl. Rendszer opciók. Az „Y” betű mutatja, ha az opció állapot bekapcsolt. Az állapotok között kapcsolni valamelyik szám billentyű megnyomásával lehetséges. A [(] és [(] billentyűk segítségével lehet lapozni a listát. A [*] billentyű használatával lehetőség van kilépni bármikor az aktuálisan megváltoztatott értékek elmentése nélkül.
DEC funkciók a LED kezelőkben

A decimális funkciók programozása alatt a 1-től 4-ig LED-ek mutatják binárisan az első számjegyet, a 5-től 8-ig LED-ek a második számjegyet, amíg a 9-től 12-ig LED-ek mutatják binárisan a szám párok számlálását (lásd 1-es ábra). A programozás bevitele tartalmaz egy két számjegyű számot és megerősítésként a [#] billentyű megnyomását. A bevitt értékeknek korrekteknek kell lenniük, mert a vezérlő panel nem ellenőrzi a bevitt paramétereket és bármelyik hibás érték eredményezheti a panel hibás működését. A vezérlő panel két rövid csipogással fogja megerősíteni az adat elfogadását. Amikor az összes paraméter programozva lett a panel 4 rövid és egy hosszú csipogással fogja jelezni a funkcióból való kilépést.
A [*] billentyű használatával lehetőség van kilépni bármikor az aktuálisan megváltoztatott értékek elmentése nélkül.

DEC funkciók az LCD kezelőkben
Azon funkciók esetében, amelyekkel néhány paraméter programozható a [(] és a [(] billentyűkkel lehet kiválasztani a módosítandó paramétert, a [(] billentyű törli a karaktert, amelyiket a kurzor mutat és a [(] billentyű töröli az aktuális paraméter szerkesztését. A paraméterek értéke bevihető a szám billentyűkkel. A [*] billentyű használatával lehetőség van kilépni bármikor az aktuálisan megváltoztatott értékek elmentése nélkül.
HEX funkciók a LED kezelőkben

Egy hexadecimális funkció programozása alatt az 1-től 4-ig LED-ek mutatják binárisan az első HEX számjegyet, a 5-től 8-ig LED-ek a második számjegyet, amíg a 9-től 12-ig LED-ek mutatják binárisan a szám párok számlálását (lásd 1-es ábra).

Programozás ezen típusú funkciók által tartalmaz a bevitelét egy paraméternek (két hexadecimális számjegy) és megerősítését a [#] billentyű lenyomása által. A 0-9 ig számok beviteléhez megfelelő megnyomni az azonos szám billentyűt, az A-F számok beviteléhez pedig a [*] és a [0]-[5] billentyűk kombinációit (pl. A=[*][0], B=[*][1], stb.). A [*] billentyű megnyomása a digit villogását eredményezi, amelyik meg lesz változtatva a [0]-[5] billentyűk megnyomásával
A [*] és [#] billentyű kombináció használatával lehetőség van kilépni bármikor az aktuálisan megváltoztatott értékek elmentése nélkül.
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Megjegyzés: A LED kezelőben mind a decimális és hexadecimális funkciókban, a szám billentyűk egymást követő lenyomása eredményezi csak megfelelő számú LED-ek ( az 1-4-ig és a  5-8-ig LED-ek állapota felváltva váltakozik). Csak a [#] billentyű megnyomásával lesz elmentve a diódákon kijelzett paraméter állapota.
HEX funkciók LCD kezelőkben

A két számjegyű hexadecimális (HEX) kódok (pl. zóna jelentések kódjai) az FS60 – FS66 és FS134 –FS135 programozása van végrehajtva ugyanazon módon mint a decimális kódoknál , az A-F karakterek elérhetőek a [*] és a 0-5 számok kombinációjával.

Amikor programozza a több számjegyű hexadecimális kódokat (pl. azonosítók az FS48 –FS59 funkciókban), a [(] és a [(] használhatóak a kurzor mozgatására, a [(] billentyű törli az előző karaktereket, a [(] billentyű kapcsolja a módot a karakterek beszúrásáról a felülírása és vissza. Az új értékek bevitele a szám billentyűk által lehetséges, az A-F karakterek elérhetőek a [*] és a 0-5 számok kombinációjával.
A [*] és a [#] billentyűk kombinációjával lehetséges kilépni a funkcióból a változások mentése nélkül.

Karakter kód táblázat LED kezelőkhöz
	Decimalis forma (DEC) 
	Binaris forma (BIN) 
	Hexadecimalis forma (HEX) 
	LED-ek állapota
1-4 vagy 5-8 

	0 
	0000 
	0 
	((((

	1 
	0001 
	1 
	((((

	2 
	0010 
	2 
	((((

	3 
	0011 
	3 
	((((

	4 
	0100 
	4 
	((((

	5 
	0101 
	5 
	((((

	6 
	0110 
	6 
	((((

	7 
	0111 
	7 
	((((

	8 
	1000 
	8 
	((((

	9 
	1001 
	9 
	((((

	10 
	1010 
	A 
	((((

	11 
	1011 
	B 
	((((

	12 
	1100 
	C 
	((((

	13 
	1101 
	D 
	((((

	14 
	1110 
	E 
	((((

	15 
	1111 
	F 
	((((


Szöveg szerkesztése az LCD kezelőben
A szöveg formátumú üzenetek szerkesztése közben a [(] és [(] billentyűk irányítják a kurzort, a [*] billentyű kapcsolja a módot (szöveges / szám mód)és a [#] pedig megerősíti a teljes szöveget. A többi billentyű funkciója függ a módtól.

A szöveg üzemmód a kijelző jobb felső sarkában látható „*” szimbólummal van jelezve. Használja szám billentyűket a karakterek beviteléhez a táblázatnak megfelelően. A kis betűk beviteléhez a megfelelő számbillentyűt nyomja meg kétszer. A leírások törléséhez nyomja meg egymást követően a [*] és [#] billentyűket, amíg szám üzemmódban van.
	Bilentyű 
	Funkció szám módban 
	Funkció szöveg módban

	(
	Karakter törlése
	Elöző karakter az ABC-ben

	(
	Kapcsolás beszúrás és felülírás között
	Következő karakter az ABC-ben

	1 
	1 
	. 
	, 

	2 
	2 
	A 
	a 

	3 
	3 
	D 
	d 

	4 
	4 
	G 
	g 

	5 
	5 
	J 
	j 

	6 
	6 
	M 
	m 

	7 
	7 
	P 
	p 

	8 
	8 
	T 
	t 

	9 
	9 
	W 
	w 

	0 
	0 
	szóköz 
	-


A panel szerviz funkcióinak leírása
A sok mutatott funkcióval kapcsolatban van információ az adatbevitel módszeréről: bit (BIT), decimális (DEC) vagy hexadecimális (HEX). Ha a funkció leírása nem tartalmazza részletes információt az adatbevitel módjáról a panelba, akkor a funkció speciális típusára az előző fejezetben leírtak vonatkoznak.
FS0 – kilépés szerviz módból

A funkció kilépteti a vezérlő panelt szerviz módban való működésből. A panel az új beállítások szerint elindul. A panel újraindulásakor, ha valamelyik kezelőn egy másik partícióban, abban a pillanatban egy kezelői funkció (pl. ha egy felhasználói funkció aktiválva lett) aktiválva van, a panel be fogja fejezni azt és készenléti állapotba áll. A szerviz módból való kilépés az összes partícióban jelezve van négy rövid és egy hosszú csipogással.
Alapvető programozási funkciók
Alap opciók programozása

FS1 – szerviz kód csere

A szerviz hozzáférési kód segítségével léphet be a szerviz funkcióba. A hossza 4-6 számjegy hosszú lehet.
Például:

A szerviz kód cseréje 12345-ről 78901-re


[12345] [#] 
– belépés szerviz módba


[1] [#] 
– 1-es szerviz funkció meghívása


[78901] [#] 
– az új kód bevitele és megerősítése, a funkcióból automatikusan ki fog lépni.

FS2 – vezérlő panel azonosító (HEX)
FS3 – számítógép azonosító (HEX)
A „Telefon letöltés” üzemmódban (lásd: Programozói leírás), a vezérlő panel, a számítógéppel való megalapozott csatlakozásért, küld egy 6 karakteres azonosítót és vár a számítógép válaszára. Amikor a megfelelő azonosítót veszi, akkor az átvitel a számítógéppel kezdődhet.
Ennek a kódnak a programozása LED kezelőben tartalmaz három pár hexadecimális karaktert (0-9-ig számjegyek és A-F-ig karakterek – lásd a kód táblázatot). A LED-ek először az előző beállott értéket fogják mutatani, és a változtatás után a bevitt karakterek értékét (bináris, az első karakter – 1-4-ig LED-ek, A második 5-8-ig LED-ek, a programozott karakter párok száma 9-12-ig LED-ek). A mikor az utolsó pár karakter bevitelre került és elismertetve, a vezérlő panel automatikusan ki fog lépni a funkcióból.

Például (LED kezelőben)

A 23C4D5 azonosító programozása


[2] [#] 
– az igényelt funkció meghívása


[2] [3] [#] 
– az első két karakter bevitele


[*2] [4] [#] 
– az második két karakter bevitele


[*3] [5] [#] 
– az utolsó két karakter bevitele, és azok elismertetése után a automatikusa ki fog lépni a funkcióból

FS4 – számítógép telefonszám (HEX)
A telefonszám elengedhetetlen, hogy a panel hívni tudja a számítógépet. Ha a telefonszám nincs programozva, a számítógép kezdeményezte kommunikáció megalapozott lehet egy egyszerűsített módón – a vezérlő panel nem fog függőben maradni és visszahívni.
A telefonszám hossza 16 számjegy és speciális karakter lehet. A speciális karakterek a kommunikációs eljárást vezérlik. LED kezelőben az egymást követő számok és karakterek párban történő bevitelével programozható. Minden pár a [#] billentyű megnyomásával van nyugtázva (lásd a példát lentebb). A 9-12-ig LED-ek mutatják (bináris formában) melyik karakter pár van programozás alatt és a 1-4-ig és 5-8-ig LED-ek mutatják (szintén bináris formában) az értékét a programozott számoknak.
Például: A 0-556-40-31 (0D-55-64-03-AA) telefonszám programozása


[4] [#] 
- az igényelt funkció meghívása

[0] [*3] [#] 
- az első két karakter bevitele


[5] [5] [#] 
- a következő két karakter bevitele


[6] [4] [#] 
- a következő két karakter bevitele


[0] [3] [#] 
- a következő két karakter bevitele


[1] [*0] [#] 
– a következő karakter és az „AA” speciális kód első részének bevitele (telefonszám vége)


[*0] [#] – az „AA” speciális kód második részének bevitele (telefonszám vége)


[*] [#] – kilépés a funkcióból 11 karakter bevitele után.
A következő kódok lettek kijelölve a lentebb említett funkciókhoz:


A(HEX) 
– vezérlő karakter
[*] [0]


B(HEX) 
– átkapcsolás pulzus tárcsázásra
[*][1]

C(HEX) 
– átkapcsolás tone tárcsázásra
[*][2]

D(HEX) 
– várakozás tárcsahangra
[*][3]

E(HEX) 
– rövid szünet (3mp)
[*][4]


F(HEX) 
– hosszú szünet (10 mp)
[*][5]


*(HEX) 
– „*” jel DTMF rendszerben
A[0]


#(HEX) 
- „#” jel DTMF rendszerben
A[1]


a(HEX) 
- „a” jel DTMF rendszerben
A[2]


b(HEX) 
- „b” jel DTMF rendszerben
A[3]


c(HEX) 
- „c” jel DTMF rendszerben
A[4]


d(HEX) 
- „d” jel DTMF rendszerben
A[5]
Megjegyzés: Ne programozzon vezérlő karaktereket B, C és D a telefonszám elé (ezek beállíthatóak az FS5 funkcióban).
Foglalt jel esetén várakozás a tárcsahangra (D kód) nem csökkenti a várakozás és sorok számlálóját (pl. amikor a panel egy telefon mellékre csatlakozik és a külső vonal foglalt, a panel addig fogja tárcsázni a számot, amíg azt meg nem kapja). Csak akkor fog változni a számláló, amikor a szám teljesen tárcsázva lett, és létrejön a foglalt vagy nincs visszahívás körülmény.
Ha a telefonszám rövidebb, mint 16 karakter, akkor be kell vinni Az „AA” speciális kódot („AA jelenti a szám végét).
A DTMF rendszer a rövidebbre vett telefonszámokban esetében két karakteres speciális jel előállítását kívánja meg a telefonszámban ( az „A” és az „a” megegyező karakterek).
LCD kezelőben a speciális DTMF jeleket az „A” karakter és az „a” megegyező karakter, amennyiben a fentiekben értjük.
FS5 – rendszer opciók (BIT)
A funkció programoz 24 opciót, amelyek meghatározzák a vezérlőpanel működését. LED kezelőben 3 darab 8-as csoportra vannak felosztva.

Az alábbi táblázat tartalmazza a következő információkat:

Első oszlop – opció száma LED kezelőben

Második oszlop – opció száma LCD kezelőben

Harmadik opció – opció leírása

Negyedik oszlop – a mód ahogyan a LED kezelő mutatja az opciót (az azonos számú LED állapota mutatja az opciót)

Ötödik oszlop - a mód ahogyan a LCD kezelő mutatja az opciót (a kijelző mutat-e „Y” jelet vagy sem)

Első sorozat opció (LED kezelőben a 12-es LED villog)

	Opció száma
	
	Jelzés

	LED 
	LCD 
	Opció leírása
	LED 
	LCD 

	1 
	1 
	Telefon üzenet BE
	BE 
	[image: image8.jpg]




	
	
	Telefon üzenet KI
	KI 
	

	2 
	2 
	Távfelügyelet BE
	BE 
	[image: image9.jpg]




	
	
	Távfelügyelet KI
	KI 
	

	3 
	3 
	Visszahívás BE
	ON 
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	Visszahívás KI
	OFF 
	

	4 
	4 
	Nyomtatás BE
	BE 
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	Nyomtatás KI
	KI 
	

	5 
	5 
	CR+LF mód (printer) BE
	BE 
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	CR+LF mód KI
	KI 
	

	6 
	6 
	Átviteli sebesség nyomtatóhoz 2400 Bps (RS-232)
	BE 
	[image: image13.jpg]




	
	
	Átviteli sebesség nyomtatóhoz 1200 Bps
	KI 
	

	7 
	7 
	Átvitle nyomtatóhoz paritással (RS-232)
	BE 
	[image: image14.jpg]




	
	
	Átvitle nyomtatóhoz paritás nélül
	KI 
	

	8 
	8 
	Átvitle nyomtatóhoz EVEN paritással
	BE 
	[image: image15.jpg]




	
	
	Átvitle nyomtatóhoz ODD paritással
	KI 
	


Megjegyzés: az első sorozat 4-8-ig a vezérlő panel működésének opciói a nyomtatóval.
Második sorozat opciói (LED kezelőben a 11-es LED villog)

	Opció száma
	
	Jelzés

	LED 
	LCD 
	Opció leírása
	LED 
	LCD 

	1 
	9 
	Külső letöltés engedélyezve
	BE 
	[image: image16.jpg]




	
	
	Külső letöltés letiltva
	KI 
	

	2 
	A 
	TONE 
	BE
	[image: image17.jpg]




	
	
	PULSE tárcsázás
	KI
	

	3 
	B 
	Riasztási üzenet dupla visszajátszása hangmodulból
	BE
	[image: image18.jpg]




	
	
	Riasztási üzenet szimpla visszajátszása hangmodulból
	KI
	

	4 
	C 
	Föld impulzus tárcsázás előtt (speciális alközpontok)
	BE
	[image: image19.jpg]




	
	
	Föld impulzus letiltva
	KI
	

	5 
	D 
	Nincs tárcsahang ellenőrzés a telefonszám hívása előtt
	BE
	[image: image20.jpg]




	
	
	A tárcsázó vár a tárcsahangra a telefonszám hívása előtt
	KI
	

	6 
	E 
	Nincs válasz ellenőrzés (hangüzenet lejátszása a hangmodulból  15 mp-el a telefonszám tárcsázása után)
	BE
	[image: image21.jpg]




	
	
	Hívás válasz ellenőrzés (a tárcsázó el fogja küldeni az üzenetet, miután érzékelte a hívott válaszát)
	KI
	

	7 
	F 
	OUT5, OUT6 kimenetek vezérlése rádió üzenettel (NOKTON) 
	BE
	[image: image22.jpg]




	
	
	OUT5, OUT6 kimenetek teljesítik azok kijelölt funkcióit 
	KI
	

	8 
	G 
	Dupla hívás válaszhoz
	BE
	[image: image23.jpg]




	
	
	Szimpla hívás válaszhoz
	KI
	


Harmadik sorozat opciói (LED kezelőben a 11-es és 12-es LED villog)
	Opció száma
	
	Jelzés

	LED 
	LCD 
	Opció leírása
	LED 
	LCD 

	1 
	H 
	Szerviz mód nem elérhető, ha valamelyik partíció éles
	BE
	[image: image24.jpg]




	
	
	Szerviz mód mindig elérhető
	KI
	

	2 
	I 
	Letöltés nem elérhető, ha valamelyik partíció éles
	BE
	[image: image25.jpg]




	
	
	Számítógéppel való kommunikáció mindig elérhető
	KI
	

	3 
	J 
	Riasztás, ha zónák vannak megsértve a kilépési késleltetés letelte után
	BE
	[image: image26.jpg]




	
	
	Vezérlő panel nem riaszt, ha egy partícióban vannak sértett zónák a kilépési késleltetés letelte után
	KI
	

	4 
	K 
	Tűzriasztás jelzés csak abban a partícióban, amelyikben az aktiválva lett
	BE
	[image: image27.jpg]




	
	
	Tűzriasztás az összes partícióban
	KI
	

	5 
	L 
	Kezelői riasztás jelzése csak abban a partícióban amelyikben az aktiválva lett
	BE
	[image: image28.jpg]




	
	
	Kezelői riasztás jelzése minden partícióban
	KI
	

	6 
	M 
	Távfelügyelet felfüggesztése abban az esetben, ha probléma van az átvitellel a következő új eseményig
	BE
	[image: image29.jpg]




	
	
	Távfelügyelet felfüggesztése 30 percre
	KI
	

	7 
	N 
	OUT5 és OUT6 kimenetek dolgoznak „UA” formátumban 
	BE
	[image: image30.jpg]




	
	
	OUT5 és OUT6 kimenetek dolgoznak PC16OUT formátumban (7 és 8 opciók kikapcsolva)
	KI
	

	8 
	O 
	OUT5 és OUT6 kimenetek dolgoznak „LV&BY” formátumban 
	BE
	[image: image31.jpg]




	
	
	OUT5 és OUT6 kimenetek dolgoznak PC16OUT formátumban (7 és 8 opciók kikapcsolva)
	KI
	


Megjegyzés: harmadik opció sorozat 7-es és 8-as opciói csak akkor lényegesek, ha a második opció sorozat 7-es opciója aktív – „5-ös és 6-os kimenetek vezérlése NOKTON rádió üzenettel”
FS6 – globális idők (DEC)
A beállítás vonatkozik a belépési, kilépési és riasztás időkre. Az idők érvényesek azokra a be és kimenetekre, amelyekre nincs meghatározva egyedi idők. A kilépési késleltetés ideje közös minden partícióra. A programozott riasztási idő vonatkozik a kezelői riasztás jelzésre is.
Megjegyzés: A riasztási idő beállítása az FS6 funkcióval szintén meghatározza zónariasztás kikapcsolási időt. Amikor a riasztás van, az újabb zónasértés nem fogja egymást követően indítani a riasztást, amíg a kikapcsolási idő telik.

Az idő értéke programozható 1-99 mp. között.

LED típusú kezelőkben  belépési, kilépési és riasztási idők beprogramozhatóak két számjeggyel.

Például (LED kezelőben):

Belépési idő=30 mp, kilépési idő=60 mp és riasztási idő=90 mp programozása


[6] [#] 
– az igényelt funkció meghívása


[3] [0] [#] 
– belépési idő bevitele (két számjegy) – 12-es LED villog


[6] [0] [#] 
– kilépési idő bevitele (két számjegy) – 11-es LED villog


[9] [0] [#] 
– riasztási idő bevitele – 11-es és 12-es LED-ek villognak – az utolsó idő jóváhagyása után a vezérlő panel automatikusan kilép a funkcióból.
Amikor LCD kezelőről programoz nyomja meg a „#” billentyűt megerősítésként mind a három opció sorozat végén.

FS7 – zóna számlálók (DEC)
A vezérlő panel három független sértés számlálóval van ellátva, amelyek összekapcsolhatóak bármelyik zónával. Ezeknek a zónáknak a sértése riasztást fog indítani, ha a programozott zónasértések számát meghaladja a megfelelő zóna számlálója. Minden számláló összeadhatja egy vagy néhány definiált zóna sértését, mint azok számlálója. (pl. az 1-es számláló számlálhatja a 2-es zóna sértéseit, 2-es számláló – a 4-es, 5-ös, 6-os zónák sértéseit). A riasztás a csoport utolsónak megsértett zónája által lesz aktiválva.
A három számláló értéke programozható 01-07-ig a következő utasításban: 1-es számláló, 2-es számláló, 3-as számláló. Feltéve, hogy nincs zónaszámlálás programozva a panelban, a programozott értékek lényegtelenek.
„0” szám programozott – riasztás 8 sértés után

„1” szám programozott – riasztás a második sértés után

„2” vagy magasabb szám programozott – riasztás a programozott zónasértések számának elérése után

Az idő korlát megfelel a számlálók programozásának az FS123 funkcióban.

Például (LED kezelőben):

1-es számláló – 2. sértés , a 2-es számláló – 5 sértés és 3-as számláló – nincs használva


[7] [#] 
- az igényelt funkció meghívása


[0] [2] [#] 
- első számláló programozása (az alsó LED B villog)


[0] [5] [#] 
– második számláló programozása (az alsó LED A villog)


[*] 
– kilépés a funkcióból – a harmadik számláló programozását kihagyva

Partíció kijelölés

FS8 – zónák kijelölése a 1. partícióhoz (BIT)
FS9 – zónák kijelölése a 2. partícióhoz (BIT)
FS10 – zónák kijelölése a 3. partícióhoz (BIT)
FS11 – zónák kijelölése a 4. partícióhoz (BIT)
Az FS8 – FS11 funkciók programozásával lehet felosztani a riasztó rendszert partíciókra. A vezérlő panel partíciókra osztásának leírását – lásd a Telepítői leírásban.
LED kezelőben a zónák kijelölése egy partícióhoz két szakaszban történik. Az első szakaszban (12-es LED villog) a 1-8-ig zónák programozhatóak, a második szakaszban (11-es LED villog) pedig 9-16-ig zónák programozhatóak (pl. 1-es LED mutatja az 1-es zónát, 2-es LED mutatja a 10-es zónát, stb.). A második szakaszra a [#] billentyű megnyomásával mehet tovább. A zónák kijelölése egy partícióhoz az 1-8-ig számbillentyűk megnyomása eredményeképpen történhet és a LED világítása  mutatja a bizonyos zóna állapotát. Ha az adott partícióhoz kijelölni kívánt összes zónát programozta, nyomja meg a [#] billentyűt a bevitt adatok mentéséhez és a funkcióból való kilépéshez.
LDC kezelőben a zónák kijelölése partíciókhoz a megegyező zónaszám (1-9-ig zónáknál számbillentyűk, a 10-16-ig zónáknál pedig a [*] és a 0-6-ig számbillentyű egymást követő) bevitelével (a 10-16-ig zónákat egy betű jeleníti meg a kijelzőn A-G-ig), vagy a nyíl billentyűk által történik (a ( és ( billentyűkkel mozgatható a kurzor, a ( billentyűvel kijelölhet vagy törölhet egy zónát a partícióban, amíg a ( billentyűvel kijelzi a zóna nevét a kurzornál). Majd nyomja meg a [#] billentyűt a bevitt adatok mentéséhez és a funkcióból való kilépéshez.
FS12 – zónák kijelzése a kezelőn az 1-ső partícióban (BIT)
FS13 – zónák kijelzése a kezelőn az 2-dik partícióban (BIT)
FS14 – zónák kijelzése a kezelőn az 3-dik partícióban (BIT)
FS15 – zónák kijelzése a kezelőn az 4-dik partícióban (BIT)
Ebben a funkcióban opcionálisan kijelölhető, hogy a vezérlő panel melyik zónákat jelezze ki az adott. Ez az opció utal főleg a LED kezelőkre (pl. a CA-10-KLED és CA-10-KLED-S kezelők, amelyik 2006 február óta van gyártásban és 12 zóna állapotát mutatják a 16-ból). A legújabb CA-10-KLED-S kezelők (2.2-es vagy újabb verzió) esetében ez a funkció nincs említve, mióta az összes zóna állapota egy időben kijelezhető. Az LCD kezelőben ennek az opciónak a funkciója korlátozva van a standard LED-es kijelzésre. A zónák, amelyek ki vannak jelölve, kijelzésre kerülnek a kezelőn, felülírva mást, míg más zónák, amelyek nincsenek kijelölve ki vannak hagyva a kijelzésből. Például: ha 2, 3, 5.és 7-es zónák vannak kijelölve kijelzésre a kezelőn, akkor a 2-es zóna állapotát az első LED, a 3-dik zóna állapotát a 2-dik LED, az 5-dik zóna állapotát a 3-dik LED és a 7-dik zóna állapota a 4-dik LED fogja mutatni, amíg a többi LED lesz kihagyva.
A programozás hasonló, minta FS8 – FS11 (zóna kijelölés partícióhoz) funkcióknál.
FS16 – automatikus zóna áthidalás az 1-ső partícióban (BIT)
FS16 – automatikus zóna áthidalás az 2-dik partícióban (BIT)
FS16 – automatikus zóna áthidalás az 3-dik partícióban (BIT)
FS16 – automatikus zóna áthidalás az 14-dik partícióban (BIT)
A FS16 - FS19 funkciók programozása által kijelölhetőek azok a zónák, amelyek automatikusan át lesznek hidalva csendes vagy hangos élesítés után, illetve 7-es. szintű jogosultságú kóddal történő (részleges élesítés) esetében. A programozás hasonló, mint az FS8 – FS11 (zóna kijelölés partícióhoz) funkcióknál.

Megjegyzés: A zónák, akkor lesznek áthidaltak, amikor nincs kilépés a partícióból és a FS127 – FS130 funkcióban (kilépés áthidalás) a zóna ezen opciója programozva van.
FS20 –1-es partíció opciók (BIT)
Azért, hogy a rendszer rugalmassága nagyobb lehessen a kezelők néhány funkciója opcionális. Csak azokban a partíciókban hatja végre ezeket az opciókat a CA10 vezérlő panel, ahol azok nincsenek tiltva. Az opciók két csoportja programozható mindegyik partícióban. Az első csoport (12-es LED villog) határozza meg a „Tartsd lenyomva” billentyűzeti funkciók elérhetőségét. A másik csoport határozza meg, milyen hangjelzéseket adjon a partíció kezelője.

Az opciók kiválasztása után azokat meg kell erősíteni a [#] billentyű megnyomásával.

Megjegyzés: Az első csoport 1,2,és 3-as opciói hivatkoznak a FS20 – FS23 szerviz funkciókra a LED kezelőnél és lényegtelen, amikor csak LCD kezelők vannak telepítve a rendszerben. Az LDC kezelők GOTO funkciójának engedélyezését külön-külön kell beállítani a kezelőben magában (lásd: szerviz mód ( LCD kezelők ( Beállítások ( GOTO funkció).
Első opció csoport (LED kezelőben 12-es LED villog)

	Opció száma
	
	Jelzés

	LED 
	LCD 
	Opció leírása 
	LED 
	LCD 

	1 
	1 
	Ugrás 2-es partícióra (GOTO funkció) tiltva
	BE 
	[image: image32.jpg]




	
	
	Ugrás 2-es partícióra (GOTO funkció) engedélyezve
	KI 
	

	2 
	2 
	Ugrás 3-as partícióra (GOTO funkció) tiltva
	BE
	[image: image33.jpg]




	
	
	Ugrás 3-es partícióra (GOTO funkció) engedélyezve
	KI
	

	3 
	3 
	Ugrás 4-es partícióra (GOTO funkció) tiltva
	BE
	[image: image34.jpg]




	
	
	Ugrás 4-es partícióra (GOTO funkció) engedélyezve
	KI
	

	4 
	4 
	Gyors élesítés [0][#] tiltva
	BE
	[image: image35.jpg]




	
	
	Gyors élesítés [0][#] engedélyezve
	KI
	

	5 
	5 
	3 hibás kód alarm tiltva
	BE
	[image: image36.jpg]




	
	
	3 hibás kód alarm engedélyezve
	KI
	

	6 
	6 
	Kezelői PANIC riasztás tiltva
	BE
	[image: image37.jpg]




	
	
	Kezelői PANIC riasztás engedélyezve
	KI
	

	7 
	7 
	Kezelői AUX riasztás tiltva
	BE
	[image: image38.jpg]




	
	
	Kezelői AUX riasztás engedélyezve
	KI
	

	8 
	8 
	Kezelői tűzriasztás tiltva
	BE
	[image: image39.jpg]




	
	
	Kezelői tűzriasztás engedélyezve
	KI
	


Második opció csoport (LED kezelőben 11-es LED villog)
	Opció száma
	
	Jelzés

	LED 
	LCD 
	Opció leírása
	LED 
	LCD 

	1 
	9 
	Kezelői riasztás törlésig BE
	BE
	[image: image40.jpg]




	
	
	Kezelői riasztás törlésig KI
	KI
	

	2 
	A 
	Riasztás jelzés a globális riasztási ideig BE
	BE
	[image: image41.jpg]




	
	
	Riasztás jelzés a globális riasztási ideig KI
	KI
	

	3 
	B 
	DAY/NIGHT vagy COUNTING zóna sértés jelzése (5 hosszú csipogás)
	BE
	[image: image42.jpg]




	
	
	Nincs DAY/NIGHT vagy COUNTING zóna sértés
	KI
	

	4 
	C 
	Csengő jelzés BE (öt rövid csipogás)
	BE
	[image: image43.jpg]




	
	
	Csengő jelzés KI
	KI
	

	5 
	D 
	Hiba jelzés BE (két rövid csipogás 3 mp-ként)
	BE
	[image: image44.jpg]




	
	
	Kezelői hibajelzés KI
	KI
	

	6 
	E 
	Kilépési késleltetés jelzése BE (egy hosszú csipogás 3 mp-ként)
	BE
	[image: image45.jpg]




	
	
	Kilépési kijelzés KI
	KI
	

	7 
	F 
	Belépési késleltetés jelzése BE (egy rövid csipogás 3 mp-ként)
	BE
	[image: image46.jpg]




	
	
	Belépési kijelzés KI
	KI 
	

	8 
	G 
	Billentyű lenyomás jelzés BE
	BE
	[image: image47.jpg]




	
	
	Billentyű lenyomás jelzés KI
	KI 
	


Megjegyzés: Ha a második opció csoport első két opciója egyidejűleg aktiválva van, akkor az első opciónak van prioritása, pl. a kezelői riasztás törlésig lesz jelezve.
FS21 – 2-es partíció opciók (BIT)
Az opció csoport meghatároz olyan funkciókat, amelyek elérhetőek a 2-dik partíció kezelőjében és amelyik események hanggal vannak jelezve
	Opció száma
	
	Jelzés

	LED 
	LCD 
	Opció leírása
	LED 
	LCD 

	1 
	1 
	Ugrás 1-es partícióra (GOTO funkció) tiltva
	BE
	[image: image48.jpg]




	
	
	Ugrás 1-es partícióra (GOTO funkció) engedélyezve
	KI
	

	2 
	2 
	Ugrás 3-as partícióra (GOTO funkció) tiltva
	BE
	[image: image49.jpg]




	
	
	Ugrás 3-as partícióra (GOTO funkció) engedélyezve
	KI
	

	3 
	3 
	Ugrás 4-es partícióra (GOTO funkció) tiltva
	BE
	[image: image50.jpg]




	
	
	Ugrás 4-es partícióra (GOTO funkció) engedélyezve
	KI
	


A többi opció ugyanaz, mint az FS20-as pontnál.
FS22 – 3-as partíció opciók (BIT)

Az opció csoport meghatároz olyan funkciókat, amelyek elérhetőek a 3-dik partíció kezelőjében és amelyik események hanggal vannak jelezve
	Opció száma
	
	Jelzés

	LED 
	LCD 
	Opció leírása
	LED 
	LCD 

	1 
	1 
	Ugrás 1-es partícióra (GOTO funkció) tiltva
	BE
	[image: image51.jpg]




	
	
	Ugrás 1-es partícióra (GOTO funkció) engedélyezve
	KI
	

	2 
	2 
	Ugrás 2-as partícióra (GOTO funkció) tiltva
	BE
	[image: image52.jpg]




	
	
	Ugrás 2-as partícióra (GOTO funkció) engedélyezve
	KI
	

	3 
	3 
	Ugrás 4-es partícióra (GOTO funkció) tiltva
	BE
	[image: image53.jpg]




	
	
	Ugrás 4-es partícióra (GOTO funkció) engedélyezve
	KI
	


A többi opció ugyanaz, mint az FS20-as pontnál.

FS23 – 4-es partíció opciók (BIT)

Az opció csoport meghatároz olyan funkciókat, amelyek elérhetőek a 4-dik partíció kezelőjében és amelyik események hanggal vannak jelezve
	Opció száma
	
	Jelzés

	LED 
	LCD 
	Opció leírása
	LED 
	LCD 

	1 
	1 
	Ugrás 1-es partícióra (GOTO funkció) tiltva
	BE
	[image: image54.jpg]




	
	
	Ugrás 1-es partícióra (GOTO funkció) engedélyezve
	KI
	

	2 
	2 
	Ugrás 2-as partícióra (GOTO funkció) tiltva
	BE
	[image: image55.jpg]




	
	
	Ugrás 2-as partícióra (GOTO funkció) engedélyezve
	KI
	

	3 
	3 
	Ugrás 3-es partícióra (GOTO funkció) tiltva
	BE
	[image: image56.jpg]




	
	
	Ugrás 3-es partícióra (GOTO funkció) engedélyezve
	KI
	


A többi opció ugyanaz, mint az FS20-as pontnál.

Zóna paraméterek

FS24 – zóna érzékenység

A CA-10 panel minden zónájának egyéni reakció ideje lehet. Amennyiben a tartós zónasértés rövidebb, mint a programozott reakció idő, akkor a panel nem veszi figyelembe azt.

A zóna érzékenység programozása LED kezelőben eltérő módon van kivitelezve, mint az egyéb paraméterek programozása. Az érték 1-255-ig programozható, amelyik összefügg az idővel 16 ms-tól 4080 ms-ig, a következő formula szerint:

Reakció idő = PROGRAMOZOTT ÉRTÉK x 16 ms
Amikor egy, kettő vagy 3 számjegy meg van adva az első zóna számára és megerősítve a [#] billentyűvel, a vezérlő panel tovább megy a következő zóna reakció idejének programozására. Az utolsó paraméter megadása és megerősítése után a panel kilép a funkció programozásából. A 9-12-ig LED-ek mutatják bináris formában a zóna paramétereit, 1-15-ig binárisan (lásd „Karakter kód táblázat LED kezelőkhöz”) és a 9-12-ig LED-ek ki vannak kapcsolva. Az 1-8-ig LED-ekkel a panel kijelzi az előző programozott értéket bináris formában.
A programozás megszakítható a [*] billentyű használatával.

Például:

Az 1,3 és 6-os zóna reakció idejének megváltoztatása 800 ms-ra és a 8-as zóna reakció idejének megváltoztatása 100 ms-ra, a többi zóna változatlan marad.

800 ms / 16 ms = 50 (ugyanez az érték kerül bevitelre az 1,3 és 6-os zónákhoz)
100 ms / 16 ms = 6,25 (a bevitt érték 6 lesz, ez 96 ms-os reakció időt fog biztosítani a 8-as zónának)


[2] [4] [#] 
– az igényelt funkció meghívása


[5] [0] [#] 
– 1-es zóna reakció ideje
(LED-ek 9-12 ig = 0001)


[#] 
– 2-es zóna idejének jóváhagyása
(LED-ek 9-12 ig = 0010)


[5] [0] [#] 
– 3-as zóna reakció ideje
(LED-ek 9-12 ig = 0011)


[#] 
– 4-es zóna idejének jóváhagyása
(LED-ek 9-12 ig = 0100)


[#] 
– 5-ös zóna idejének jóváhagyása
(LED-ek 9-12 ig = 0101)


[5] [0] [#] 
– 6-os zóna reakció ideje
(LED-ek 9-12 ig = 0110)


[#] 
– 7-es zóna idejének jóváhagyása
(LED-ek 9-12 ig = 0111)


[5] [0] [#] 
– 8-as zóna reakció ideje
(LED-ek 9-12 ig = 1000)


[*] 
– kilépés a funkcióból
(LED-ek 9-12 ig = 1001)


(mert a következő zónák maradnak változatlanok)
Az új érték csak a funkció újbóli meghívása után ellenőrizhető. Az aktuális értékek az 1-8-ig LED-ek segítségével vannak kijelezve bináris formában. A LED-ek kikapcsolt állapotán „0” érték értendő. A bekapcsolt LED-ek értéke az alábbi táblázat szerint értendő:
	LED száma 
	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	Bit értéke
	128 
	64 
	32 
	16 
	8 
	4 
	2 
	1 


Például:

1,3,6 és 8-as LED-ek BE, amelyek értéke = 165:

LED-ek állapota 1-8-ig: ((((
((((
Érték: 
128+32 + 
4+1 
=165
Reakció idő (ms): programozott érték (165) x 16 ms = 2640 ms

LCD kezelőben az idő közvetlenül van programozva milliszekundumokban 16-4080 ms-ig (az érték automatikusan kerekítődik fel 16 többszörösére).
Alap értékként mindegyik zónának ugyanaz a reakció ideje (480 ms). A legtöbb esetben nincs szükség az idő beállítás megváltoztatására.

A funkció haladó telepítők számára ajánlott. A zóna érzékenységét mindig beállítható olyan esetekhez, ahol speciális érzékelők vannak használva (például: mechanikus üvegtörés érzékelő, alacsony hiszterézis érzékelő, nem illeszkedő monovibrátor kimenet).
Megjegyzés: A kezelői és bővítői zónák minimális érzékenysége 64 ms (4x16 ms). Ezeknek a zónáknak az aktuális érzékenységi értéke lehet n x 64 ms (1,2,3,…). Ez a mód azt eredményezi, hogy ezeknek a zónáknak az állapota a vezérlő panelből 64 ms–os közökkel olvasható ki.
FS25 – zóna típus (DEC)
A zónák típusának kiválasztása a detektor típusától függően, olyan jól konfigurálható, mint azok csatlakoztatása a vezérlő panelhez. A következő típusú detektorok és csatlakoztatások elérhetőek: NC, NO, EOL, 2EOL/NC és 2EOL/NO. A detektorok típusának és konfigurációjának meghatározása szükséges, mert a vezérlő panel által vett információk értelmezése függ attól. Például: egy nyitott zónát lehet értelmezni normális állapotnak egy NO érzékelő és sértet állapotnak egy NC (vagy EOL) érzékelő esetében és úgy mint tamper sértés a 2EOL konfiguráció esetében.

Programozás LED kezelőben tartalmazza a zónához tartozó két számjegyű szám bevitelét (amely meghatározza az érzékelő típusát és konfigurációját) a zónákhoz egyedileg. Az érzékelő típusának és konfigurációjának egy zóna számára való bevitele után a vezérlő panel folytatja a programozást a  következő zóna típusának meghatározásával, mindaddig amíg mind a 16 zóna pontos típusa és konfigurációja kijelölésre nem kerül. A következők a megfelelő számok:

00 
– nincs érzékelő (nem használt zóna)


01 
– NC érzékelő (alapállapotban zárt)


02 
– NO érzékelő (alapállapotban nyitott)


03 
– EOL érzékelő (vonalvégi lezáró ellenállás – alap beállítás)


04 
– 2EOL/NC érzékelő (dupla vonalvégi lezáró ellenállás – NC érzékelő)


05 
– 2EOL/NO érzékelő (dupla vonalvégi lezáró ellenállás – NO érzékelő)

A programozás ideje alatt, a vezérlő panel az aktuális paraméter beállítását fogja mutatni bináris formában az 1-8-ig LED-eken. A 9-12-ig LED-ek mutatják a zónát amelyiknek az érzékelő típusa programozás alatt áll (1-15-ig binárisan, lásd „Karakter kód táblázat LED kezelőkhöz” és a 9-12-ig LED-ek ki vannak kapcsolva).

Például:

1-6-ig zónák EOL típusúra, 7-12-as zónák NC típusúra programozása, és a többi zóna 13-16-ig használaton kívülire programozása

[2] [5] [#] 
– a kívánt funkció meghívása


[0] [3] [#] 
– 1-es zóna érzékelő típus (9-12-ig LED-ek = 0001)


[0] [3] [#] 
– 2-es zóna érzékelő típus (9-12-ig LED-ek = 0010)


[0] [3] [#] 
– 3-as zóna érzékelő típus (9-12-ig LED-ek = 0011)


[0] [3] [#] 
– 4-es zóna érzékelő típus (9-12-ig LED-ek = 0100)


[0] [3] [#] 
– 5-ös zóna érzékelő típus (9-12-ig LED-ek = 0101)


[0] [3] [#] 
– 6-os zóna érzékelő típus (9-12-ig LED-ek = 0110)


[0] [1] [#] 
– 7-es zóna érzékelő típus (9-12-ig LED-ek = 0111)


[0] [1] [#] 
– 8-as zóna érzékelő típus (9-12-ig LED-ek = 1000)


[0] [1] [#] 
– 9-es zóna érzékelő típus (9-12-ig LED-ek = 1001)


[0] [1] [#] 
– 10-es zóna érzékelő típus (9-12-ig LED-ek = 1010)


[0] [1] [#] 
– 11-es zóna érzékelő típus (9-12-ig LED-ek = 1011)


[0] [1] [#] 
– 12-es zóna érzékelő típus (9-12-ig LED-ek = 1100)


[0] [0] [#] 
– 13-as zóna érzékelő típus (9-12-ig LED-ek = 1110)

[0] [0] [#] 
– 14-es zóna érzékelő típus (9-12-ig LED-ek = 1110)

[0] [0] [#] 
– 15-ös zóna érzékelő típus (9-12-ig LED-ek = 1111)

[0] [0] [#] 
– 16-os zóna érzékelő típus (9-12-ig LED-ek = 0000)
LCD kezelőben a zónák típusainak programozására két mód lehetséges: a 0-5-ig billentyűkkel használatával (0 – nincs érzékelő, 1 – NC, 2 – NO, 3 – 2EOL, 4 – 2EOL/NC és 5 – 2EOL/NO) vagy a ( és ( billentyűk segítségével, amelyekkel a zóna típusok listáját lehet görgetni. A ( és ( billentyűk használatával a zónalista következő elemére léphetünk. Az összes zóna típusának programozását erősítse meg a [#] billentyűvel, amelyik a 16. zóna típusának programozása után egyenértékű a funkcióból való kilépéssel is. A programozás félbeszakítása lehetséges a [*] billentyű megnyomásával.
FS26 – zóna reakció típus (DEC)

Egy zóna megsértésére annak kijelölt funkciójától függően fog reakciót kelteni a vezérlő panelben (pl. például a reakció eltérő lesz „24 órás tűz” zóna sértés és egy „riasztás” zóna sértés esetében).
A programozás tartalmaz egy megfelelő két számjegyű számot minden zónára, amelyik meghatározza a reakció típusát. A CA-10 összes zónája programozható a következő képen:


00 
– belépés / kilépés


01 
– késleltetett


02 
– belső késleltetett (követő)

03 
– azonnali


04 
– nappal / éjszaka


05 
– L1 számláló


06 
– L2 számláló


07 
– L3 számláló


08 
– 24 órás hangos


09 
– 24 órás kiegészítő

10 
– 24 órás csendes

11 
– 24 órás tűz

12 
– élesítés


13 
– csendes élesítés


14 
– hatástalanítás


15 
– nincs riasztás


16 
– élesítés / hatástalanítás


17 
– belépési késleltetett hangos késleltetés jelzéssel

18 
– riasztás automatikus áthidalással

19 
– kerületi


20 
– belépés / kilépés törlés

A LED és az LCD kezelőben is, a programozás tartalmaz egy megfelelő két számjegyű számot bevitelét minden zónára, amelyik meghatározza a reakció típusát. LCD kezelőkben a zóna reakció típusának programozása lehetséges a ( és ( billentyűk segítségével, amelyekkel a zóna reakció típusok listáját lehet görgetni. A ( és ( billentyűk használatával a zónalista következő elemére léphetünk.

FS27 – zóna opciók (BIT)

Minden vezérlő panel zóna nyolc opcióval van összekapcsolva, amelyek további zóna funkciókat aktiválnak. Ezek az opciók használhatóak a zóna reakció típusától függően. A vezérlő panel ellenőrzi csak az adott zóna reakció típusra vonatkozó opciókat. Például: a vezérlő panel nem fogja használni az aktivált a „automatikus áthidalás az 1-ső riasztás után” vagy a „élesítéskor nem lehet sértett” opciókat riasztási zónák esetében. Az ilyen opciók nincs következményük a zóna működésében.
	Opció száma
	
	Jelzés

	LED 
	LCD 
	Opció leírása
	LED 
	LCD 

	1 
	1 
	PRIORITÁS (élesítéskor nem lehet sértett)
	BE
	[image: image57.jpg]




	
	
	élesítéskor lehet sértett
	KI
	

	2 
	2 
	CSENGŐ (csengő jelzés generálása, amikor hatástalanított) 
	BE
	[image: image58.jpg]




	
	
	nincs csengő jelzés generálás
	KI
	

	3 
	3 
	AUTO-RESZET 1 (automatikus áthidalás az 1-ső riasztás után)
	BE
	[image: image59.jpg]




	
	
	mindig riaszt (amikor a 3 és 4 opciók vannak KI)
	KI
	

	4 
	4 
	AUTO-RESET 3 (automatikus áthidalás az 3-dik riasztás után)
	BE
	[image: image60.jpg]




	
	
	mindig riaszt (amikor a 3 és 4 opciók vannak KI)
	KI
	

	5 
	5 
	KÉSLELTETÉS TÖRLÉS (nincs a sértés kód jelentve a felügyeleti állomásnak a belépési késleltetés ideje alatt)
	BE
	[image: image61.jpg]




	
	
	a sértés kód jelentve a felügyeleti állomásnak a belépési késleltetés ideje alatt
	KI
	

	6 
	6 
	TÁPELLÁTÁS KÉLELTETÉS(nincs a zóna ellenőrizve 120 mp-ig a vezérlő panel tápellátás bekapcsolása után)
	BE
	[image: image62.jpg]




	
	
	zóna ellenőrizve azonnal a vezérlő panel tápellátás bekapcsolása után
	KI
	

	7 
	7 
	VISSZAÁLLÁS SZIRÉNA UTÁN (a zóna sértés visszaállás kód jelentése a felügyeletnek a riasztás végén)
	BE
	[image: image63.jpg]




	
	
	a zóna sértés visszaállás kód jelentése azonnal a felügyeletnek (8-as opció szintén KI)
	KI
	

	8 
	8 
	VISSZAÁLLÁS HATÁSTALANÍTÁS UTÁN (a zóna sértés visszaállás kód jelentése a felügyeletnek hatástalanítás után)
	BE
	[image: image64.jpg]




	
	
	a zóna sértés visszaállás kód jelentése azonnal a felügyeletnek(7-es opció szintén KI)
	KI 
	


A programozás ideje alatt a LED kezelőben a 9-12-ig LED-ek mutatják a zóna számát, amelyiknek az opcióit programozza.
Megjegyzés: Alapértelmezettként az 1-es opció aktív, amin az értendő, hogy nem lehet sértett zóna az élesítéskor.

FS28 – egyedi belépési idő (DEC)

Egy egyedi késleltetési idő programozható (riasztás késleltetés) minden zóna számára.

Egyedi késleltetési időt csak abban a zónában kellene programozni, ahol eltérő késleltetési idő szükséges. Egyébként ezen az idők értékének „0”-val kell egyenlőnek lennie és az összes zónára érvényes késleltetési idő az FS6 funkcióban van programozva.

A programozás tartalmazza a bevitelét a késleltetési időnek „00”-tól (mint az általános késleltetési idő az FS6 pontban) „99” mp-ig.

A programozott idő csak azokra a zónákra érvényes, amelyek „belépés / kilépés késleltetett, belső késleltetett és belépési késleltetett hangos késleltetés jelzéssel” reakció típusura vannak programozva.

Például: (LED kezelőben)

A belépési késleltetési idő (riasztás késleltetés) programozása a következő zónákra: 4-es zóna – 30 sec késleltetés, 7-es zóna - 45 sec késleltetés, 8-as zóna – 60 sec késleltetés

[2] [8] [#] 
– a kívánt funkció meghívása


[#]


[#]

[#]

[3] [0] [#] 
– 4-es zóna késleltetés programozása

[#]

[#]

[4] [5] [#] 
– 7-es zóna késleltetés programozása


[6] [0] [#] 
– 8-as zóna késleltetés programozása

[*] 
– kilépés a funkcióból – a többi zóna késleltetés programozásának kihagyása

FS29 – maximum zónasértési idő
Az FS29 funkció határozza meg a zóna sértés idejének határ értékét, amelyik nem lehet túllépve, kivéve, ha a zóna érzékelője hibás. Az információ a hibáról rögzítésre kerül a vezérlő panel eseménylistájában és a kódja el lesz küldve a felügyeleti állomásnak. Ez a hiba megjeleníthető egy „zóna hiba” típusú kimeneten is.

A programozási eljárás hasonló, mint az FS24 (zóna érzékenység programozása) funkciónál.

A sértés ideje állítható a 0-255 mp-ig tartományon belül. Amikor „0” mp lett programozva, akkor a funkció inaktív.

Például: (LED kezelőben)

Maximum zónasértési idő a 2-dik zóna esetében 60 mp és 4-dik zóna esetében 180 mp


[2] [9] 
[#] – a kívánt funkció meghívása


[0] 
[#] – az 1-es zóna hibaellenőrzésének tiltása (alap értékként az összes zóna ellenőrzése tiltott, így átugorhatja azokat a zónákat, amelyeknek az értékét nem kívánja programozni, a [#] billentyű megnyomásával)


[6] [0] 
[#] – 2-dik zóna idejének beállítása



[#] – 3-dik zóna programozásának átlépése


[1] [8] [0] 
[#] - 4-dik zóna idejének beállítása


[*] – kilépés a funkcióból – a többi zóna programozásának kihagyása

Megjegyzés: A sértési idő csak a „riasztási zónák” (reakció típus 00-11) működését szabályozza.

FS30 – nincs zóna sértés idő

Ez a funkció meghatározza az időt ami után az adott zóna sértésének hiányát fogja a vezérlő panel felismerni, mint hiba körülmény (pl. hibás vagy korlátozott érzékelő). A nincs zóna sértés idő csak akkor van számolva, amikor a zóna hatástalanítva van.
A zóna hiba információja el lesz mentve az eseménynaplóba és elküldésre kerül a felügyeleti állomás felé valamint megjeleníthető egy „zóna hiba” típusú kimeneten is.

Ez a paraméter meghatározható egyedileg mindegyik zónára, hasonló módon, mint az FS29 funkciónál, melynek tartománya 0-255 óráig terjedhet. Amennyiben „0” értéket programoz a nincs zóna sértés idő figyelése lesz letiltva.

Megjegyzés: A nincs zóna sértési idő csak a „riasztási zónák” (reakció típus 00-11) működését szabályozza.

Kimenet paraméterek

FS31 – OUT1 kimenet

A funkció lehetővé teszi, hogy meghatározzuk az OUT1 kimenet alapvető paramétereit

· Kimenet típusa (meghatározza melyik kikötés lesz aktiválva a kimeneten),

· Kimenet működési ideje,

· Működési opciók (pl. polaritás).

LED kezelőben a funkció kiválasztása után a 1-8-ig LED-ek mutatják a megfelelő paraméterek beállítását, amíg a 9-12-ig LED-ek mutatják melyik paraméter áll programozás alatt.
Az első paraméter meghatározza a kimenet típusát (12-es LED villog). A programozás tartalmazza egy két számjegyű szám bevitelét (megegyezően, mint a DEC funkcióknál) és megerősítését a [#] billentyűvel.

Mindegyik kimenet kijelölhető bármelyik típusúra a következő listából:

00 
– nem használt


01 
– betörés riasztás


02 
– tűz / betörés riasztás


03 
– tűz riasztás


04 
– kezelő riasztás


05 
– kezelői tűz riasztás


06 
– kezelői pánik riasztás


07 
– kezelői kiegészítő riasztás


08 
– kezelői tamper riasztás


09 
– nappal / éjszaka és számláló 


10 
– kényszer riasztás


11 
– csengő


12 
– MONO kapcsoló


13 
– BI kapcsoló (BE / KI)


14 
– élesített állapot


15 
– csendes élesítés állapot


16 
– kilépési késleltetés állapot


17 
– belépési késleltetés állapot


18 
– telefon használat állapot


19 
– föld indítás


20 
– jelentés nyugtázás


21 
– zóna áthidalás állapot


22 
– üzemkész állapot


23 
– zóna sértés állapot


24 
– telefon vonal hiba


25 
– 230VAC hiány jelzés


26 
– akkumulátor hiba jelzés


27 
– tápellátás


28 
– tűz érzékelő tápellátás


29 
– tápellátás reszet funkcióval


30 
– időzítő


31 
– hallható riasztás állapot


32 
– teljes riasztás állapot


33 
– élesítés/hatástalanítás/riasztás törléstörlés


34 
– kezelői hangjelző riasztás


35 
– tápellátás élesített módban


36 
– LED állapot


37 
– relé állapot


38 
– zóna hiba


39 
– nincs őrjárat kód


40 
– szerviz mód állapot


41 
– akkumulátor teszt eredmény

A kimenet működési idő programozott értéke 00-99 lehet. A megfelelő opcióban (lásd lentebb) az időt meg lehet adni akár másodpercekben vagy percekben is.

A nyolc opció értéke meghatározza a kimenet kijelölését partícióhoz és működésének egyéb részleteit. A funkció programozása majdnem ugyan azon úton végezhető, mint a többi BIT funkciók.
	Opció száma
	
	Jelzés

	LED 
	LCD 
	Opció leírása
	LED 
	LCD 

	1 
	1 
	Kimenet kijelölt az 1-es partícióhoz
	BE 
	[image: image65.jpg]




	
	
	Kimenet nincs kijelölve az 1-es partícióhoz
	KI 
	

	2 
	2 
	Kimenet kijelölt a 2-es partícióhoz
	BE
	[image: image66.jpg]




	
	
	Kimenet nincs kijelölve a 2-es partícióhoz
	KI
	

	3 
	3 
	Kimenet kijelölt a 3-es partícióhoz
	BE
	[image: image67.jpg]




	
	
	Kimenet nincs kijelölve a 3-as partícióhoz
	KI
	

	4 
	4 
	Kimenet kijelölt a 4-es partícióhoz
	BE
	[image: image68.jpg]




	
	
	Kimenet nincs kijelölve a 4-es partícióhoz
	KI
	

	5 
	5 
	Pulzáló jelzés
	BE
	[image: image69.jpg]




	
	
	Folyamatos jelzés
	KI 
	

	6 
	6 
	Működési idő percben
	BE
	[image: image70.jpg]




	
	
	Működési idő másodpercben
	KI
	

	7 
	7 
	Reteszelt típusú kimenet – jelzés törlésig (működési idő lényegtelen)
	BE
	[image: image71.jpg]




	
	
	Kimenet működése időszakos
	KI
	

	8 
	8 
	Kimenet polaritása +12V, amikor a kimenet aktív
	BE
	[image: image72.jpg]




	
	
	Kimenet polaritása 0V, amikor a kimenet aktív
	KI
	


Megjegyzés: Használja a kimenet egyedi kijelölését egy partícióhoz, amennyiben különálló jelző berendezéseket akar használni egyedileg a partíciókhoz. Ha a kimenet nincs kijelölve egy partícióhoz a riasztás kimenet minden riasztást jelezni fog.
LED kezelőben a funkció kiválasztása után a 1-8-ig LED-ek mutatják a beállítást a paraméterekkel megegyezően, amíg a 9-12-ig LED-ek adnak információt arról, hogy melyik paraméter bevitele van folyamatban.

Az első paraméter beállítását (kimenet funkciója) a 12-es LED villogása jelzi. A kimenet funkciójának programozása tartalmazza egy kétjegyű szám (DEC) bevitelét, amelyik megegyezik a funkció számával és a [#] megnyomását megerősítésként. Aztán a funkció automatikusan továbblép a következő paraméter programozására.
A kimenet működési idejének bevitelét a 11.es LED villogása jelzi. A kimenet működési idejének programozása tartalmazza egy kétjegyű szám 00-99 (DEC) bevitelét. Emlékezz rá, hogy, amikor állítod az opciókat a programozás következő szakaszában meghatározhatod, a működési idő másodpercekben vagy percekben értendő. A kimenet működési idő beállítása után megerősítésként a [#] billentyűt meg kell nyomni és a funkció automatikusan továbblép a következő paraméter programozására.

A kimenet opciók programozását a 11 és 12-es LED-ek villogása jelzi. Az opciók ugyan azon módon programozhatóak, mint más bit (BIT) funkciók, az 1-8-ig számbillentyűk megnyomásával aktiválhatja vagy kikapcsolhatja az opciót, amelyiket azonos módon jelez az 1-8-ig LED-ek fénye (BE vagy KI). Az opciók programozása után azok megerősítése a [#] billentyűt megnyomásával történik.
Például: Az OUT1 kimenet programozása „riasztás/tűz riasztás” típusra, 5 perces működési idővel és 0V-os polaritással aktív állapot esetén

[3] [1] [#]
 – a kívánt funkció meghívása, az 1-8-ig LED-ek fogják mutatni a kimenet aktuális típusát (1-4-ig LED-ek mutatják binárisan az első számjegyet, az 5-8-ig LED-ek a második számjegyet). A 12-es LED villogása jelzi, hogy a kimenet típusát programozzuk.

[0] [2] [#]
 – a kimenet számának bevitele és megerősítése (12-es LED elkezd villogni – működési idő programozása)


[0] [5] [#]
 – a kimenet működési idejének programozása és megerősítése (11 és 12-es LED elkezd villogni – folytatása a kiment opciók programozásának)


[6] 
– 6-os LED bekapcsol – a működési idő percben kiválasztva

[8] [#] 
– 8-as LED kikapcsol – polaritás átállítása 0V, ha aktív – kilépés a funkcióból.

LCD kezelőben miután kiválasztottuk az OUT1 kimenet programozását, a menü fog megjelenni a kijelzőn, amelyik lehetővé teszi a kimenetek paraméterinek beállítását. A menüben való mozgás lehetséges a ( és ( billentyűk által. Az első paraméter a „kimenet funkció” kiválasztható a ( és ( billentyűk által vagy a funkció két számjegyének bevitelével (DEC): A második paraméter a „kimenet működési idő” megadható a 00-99 kétjegyű szám bevitelével. Emlékezz rá, hogy, amikor állítod az opciókat a programozás következő szakaszában meghatározhatod, a működési idő másodpercekben vagy percekben értendő. A harmadik paraméter A „kimenet opciók” az opció lista görgetésével (( és ( billentyűk) és az opció állapotának kapcsolása által (bármelyik szám billentyű megnyomásával) programozható és a kijelző a beállítással egyezően mutatja vagy nem mutatja az [image: image73.jpg]


 jelet az adott opciónál. Ha a beállítás kész, erősítsük meg a programozott paramétereket a [#] billentyű megnyomásával.
FS32 – zónák listája OUT1 (BIT)
A funkció használható a kimenetet vezérlő zónák programozására. A zónák korlátozásának kiválasztásával a kimenet működése csak ezeknek a zónáknak a sértésére fog reagálni.
A zónák kiválasztását csak akkor kellene használni, amikor szükség van szétválasztani az események jelzését speciális zónákra vagy zóna csoportokra.
Ha a zónák listája nincs jelezve a vezérlő panel feltételezni fogja alapértelmezettként azt, hogy a kimenetet reagál bármelyik zóna jelzésére – például, egy „riasztás kimenet” jelezni fogja minden „riasztás” zóna sértését a vezérlő panelben. Természetesen a zóna reakció típusát megfontoltan kell definiálni, mert pl. a „riasztás jelzés” kimenet nem fog reagálni egy „élesítés” zóna állapotának változására.
A zónák listájának programozásakor a vezérlő panel átugorja a „nem használt” zónáknak a kiválasztását, amikor meghatározza, azt hogy melyik zónák aktiválják a kimenetet.
A kimenetek kezelői eseményekre való reagálása megköveteli a figyelmet, amíg a zónák listája lényegtelen (pl. a 3 hibás kódriasztás jelzés).

A programozás eljárása azonos, mint az FS8-FS11 funkciókban.

FS33 – OUT2 kimenet

A funkció meghatározása összefüggésben van az OUT2 kimenet alapvető paramétereivel. A programozás módja ugyan az mint az FS31 funkciónál.
FS34 – zónák listája OUT2 (BIT)

A funkció programozása összefüggésben van az OUT2 kimenet vezérlő zónáival. A programozás módja ugyan az mint az FS32 funkciónál.

FS35 – OUT3 kimenet

A funkció meghatározása összefüggésben van az OUT3 kimenet alapvető paramétereivel. A programozás módja ugyan az mint az FS31 funkciónál.

FS36 – zónák listája OUT3 (BIT)

A funkció programozása összefüggésben van az OUT3 kimenet vezérlő zónáival. A programozás módja ugyan az mint az FS32 funkciónál.

FS37 – OUT4 kimenet

A funkció meghatározása összefüggésben van az OUT4 kimenet alapvető paramétereivel. A programozás módja ugyan az mint az FS31 funkciónál.

FS38 – zónák listája OUT4 (BIT)

A funkció programozása összefüggésben van az OUT4 kimenet vezérlő zónáival. A programozás módja ugyan az mint az FS32 funkciónál.

FS39 – OUT5 kimenet

A funkció meghatározása összefüggésben van az OUT5 kimenet alapvető paramétereivel. A programozás módja ugyan az mint az FS31 funkciónál.

FS40 – zónák listája OUT5 (BIT)

A funkció programozása összefüggésben van az OUT5 kimenet vezérlő zónáival. A programozás módja ugyan az mint az FS32 funkciónál.

FS41 – OUT6 kimenet

A funkció meghatározása összefüggésben van az OUT6 kimenet alapvető paramétereivel. A programozás módja ugyan az mint az FS31 funkciónál.

FS42 – zónák listája OUT6 (BIT)

A funkció programozása összefüggésben van az OUT6 kimenet vezérlő zónáival. A programozás módja ugyan az mint az FS32 funkciónál.

Távfelügyelet – távfelügyeleti állomás átviteli paraméterek
FS43 – 1-es távfelügyeleti állomás telefonszáma (HEX)

FS44 – 2-es távfelügyeleti állomás telefonszáma (HEX)

Az FS43-FS44 funkciókban programozható maximum 16 karakter (szám és vezérlő kódok) ugyan azon módon, mint az FS4 funkcióban (számítógép telefonszám).

FS45 - 1-es távfelügyeleti állomás formátum (HEX)

FS46 - 2-es távfelügyeleti állomás formátum (HEX)
Az FS45-FS46 funkciókban tudja meghatározni a jelentésátvitel szabályát a távfelügyeleti állomásnak. A programozás tartalmazza egy dupla karakter formátumú szám bevitelét, az alábbi táblázat értelmében és megerősítését a [#] billentyűvel.
Átviteli formátumok:


00 
– Silent Knight, Ademco lassú (1400Hz/10Bps)


01 
– Sescoa, Franklin, DCI, Vertex (2300Hz/20Bps)


02 
– Silent Knight gyors (1400Hz/20Bps)


03 
– Radionics 1400Hz


04 
– Radionics 2300Hz


05 
– Radionics paritással 1400Hz

06 
– Radionics paritással 2300Hz


07 
– Ademco Express


08 
– Silent Knight, Ademco lassú, kiterjesztett

09 
– Sescoa, Franklin, DCI, Vertex, kiterjesztett

0A 
– Silent Knight fast, kiterjesztett

0B 
– Radionics 1400H, kiterjesztett

0C 
– Radionics 2300Hz, kiterjesztett

0D 
– Telim belépés hanggal – kapcsolat hang teszt nélkül


0E 
– Contact ID válogatott kódok


0F 
– Contact ID összes kód


8D 
– Telim belépés hang nélkül – kapcsolat hang teljes teszttel

FS47 – jelentés opciók (BIT)
Ezek az opciók meghatározzák, hogy a kommunikáció megalapozott legyen a távfelügyeleti állomással, és hogy a jelentés kódok hogyan kerüljenek átvitelre.

Felügyeleti opciók:

	Opció száma
	
	Jelzés

	LED 
	LCD 
	Opció leírása
	LED 
	LCD 

	1 
	1 
	Jelentés csak az 1-es állomásnak, esemény kiválogatás nélkül*
	BE 
	[image: image74.jpg]




	
	
	Jelentés 1-es vagy 2-es állomásnak, esemény kiválogatás nélkül**
	KI 
	

	2 
	2 
	Jelentés csak az 2-es állomásnak, esemény kiválogatás nélkül*
	BE
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	Jelentés 1-es vagy 2-es állomásnak, esemény kiválogatás nélkül**
	KI 
	

	3 
	3 
	Jelentés kiválogatás azonosítók alapján (esemény csoportok) az átvitel alatt az 1-es állomásnak
	BE
	[image: image76.jpg]




	
	
	Esemény kiválogatás tiltása az 1-es állomásnak
	KI 
	

	4 
	4 
	Jelentés kiválogatás azonosítók alapján (esemény csoportok) az átvitel alatt az 2-es állomásnak
	BE
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	Esemény kiválogatás tiltása az 2-es állomásnak
	KI 
	

	5 
	5 
	Kiterjesztett partíció eseményjelentés felhasználó számmal – hozzáférési kód száma (hexadecimális kód; master felhasználó – „F”; többi felhasználók – „1”-„C”; gyors élesítés – „D”; időzítő – „E”
	BE
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	Automatikus kiegészítés felhasználó számmal tiltva
	KI 
	

	6 
	6 
	Kiterjesztett zóna eseményjelentés zóna számmal (hexadecimális kód; 16-os zóna számára nincs kód kiegészítés)
	BE
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	Automatikus kiegészítés zóna számmal tiltva
	KI 
	

	7 
	7 
	A panel abbahagyja a jelentés kód küldését, ha elmarad az 1-es állomás nyugtázása az információk vételéről 16 kísérlet után
	BE
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	A panel mellőzi a kódok küldését az 1-es állomásnak
	KI 
	

	8 
	8 
	A panel abbahagyja a jelentés kód küldését, ha elmarad a 2-es állomás nyugtázása az információk vételéről 16 kísérlet után
	BE
	[image: image81.jpg]




	
	
	A panel mellőzi a kódok küldését az 2-es állomásnak
	KI 
	


Ha az átvitel szelektálva van az 1-es és 2-es állomásoknak ugyanabban az időben, akkor végre lesz hajtva az esemény szétválogatás. Az esemény szétválogatás van programozott az azonos szerviz funkcióval, az események minden csoportja el lesz választva.
Ha az átvitel nincs kiválasztva bármelyik állomásnak, az egyik állomás lesz értesítve – az, amelyikkel először lesz megalapozott a kapcsolat.
Megjegyzés:

A 3-as és 4-es opciók használva vannak, amikor szétválasztott azonosítók vannak kijelölve részletes esemény csoportok és az állomás amelyiknek az üzenetek vannak küldve azonosítja a rendszert az első azonosító vett. Ilyen esetben a vezérlő panel megkezdheti egy új kapcsolat mindenjelentés csoportnak. Jelentések a vezérlő panel tárjából vannak mint szétválogatva úgy ahogy az összes eseményei ugyanannak a csoportnak (pl. ugyanaz az azonosítójuk van) lehet küldeni egyik csatlakozásnak. Az 5-ös és 6-os opciók csak jelentőségteljes amikor dupla karakter kódok vannak jelentve (4/2 vagy 30/2 formátummal). Szimpla- karakter kódok vannak azután programozott (a második karakter „0”, amelyik nincs jelentve) és a vezérlő panel a kibővített opcióval be fogja hozzáadni egyenként a zóna számát vagy a felhasználó számát mint a második karakter. Bevitelén a dupla karakternek jelentés kód ahol mindkettő karakter van eltérő „0”-tól, az lesz elküldve a zóna vagy a felhasználó szám bővítése nélkül. Bővítése az események kódjainak a zóna szám vagy a felhasználó száma alapján megengedi bevinni azonosító kódoknak egyes típusát az összes zóna vagy partíció számára azok későbbi megkülönböztetés kiindulópontul a hozzáadott karakterrel.
Távfelügyelet – azonosítók

Az FS48 – FS59 funkciók szolgálnak az azonosítók programozására, amelyek a felügyeleti állomásra lesznek elküldve. A szükségletektől függően a vezérlő panel küldhet a felügyeleti állomásnak egészen részletes adatot a rendszerben történt eseményekről vagy csak egyszerű adatokat. Két karakteres kódokkal lehetséges 225 esemény információit elküldeni.
Azért, hogy az átviteli formátumok okozta néhány megoldás van alkalmazva a CA10-es vezérlő panelben, amelyik tartalmazza csoportokban az eseményeket (zóna események, 1-es partíció események, stb.) és megjelöl egy különálló azonosítót minden csoportnak.
Abban az esetben kis mennyiségű információ van küldve (kevesebb mint 225 különböző esemény), az összes azonosító bizonyos állomás számára vannak programozottak megegyezően, és az esemény válogatás mód van tiltva a felügyeleti opciókban.
LED kezelőben a programozás van végrehajtva a hexadecimális (HEX) funkciók bevitelének módján. Amikor programozza az első két karaktert a 12-es LED villog a következő kettőnél a 11-es LED. LCD kezelőben a programozás van végrehajtva a több-jegyű hexadecimális (HEX) funkciók programozása módján.
3/1 vagy 3/2 adatformátumok számára az utolsó karakternek kellene lennie „0”-nak – a vezérlő panel küldeni fogja az 1-től F-ig karaktereket, a „0” nem lesz elküldve.
Megjegyzés: Ha a távfelügyeleti állomás megkövetel egy azonosítót tartalmazás „0” számot, vigyen be „A” karaktert a „0” helyett (pl. az azonosító 1203” kellene bevinni, mint „12A3”).

Például: (LED kezelőben) programozása a zóna esemény azonosítónak az 1-es állomásnak = A243


[4] [8]
 – a kívánt funkció meghívása


[*0] [2] [#]
 – az azonosító első két karakterének bevitele (12-es LED villog)


[4] [3] [#] 
– az azonosító következő két karakterének bevitele (11-es LED villog) és azok megerősítése és kilépés a funkcióból
FS48 – zóna események azonosító 1-es állomásnak (HEX)

FS49 – 1-es partíció események azonosító 1-es állomásnak (HEX)

FS50 – 2-es partíció események azonosító 1-es állomásnak (HEX)

FS51 – 3-es partíció események azonosító 1-es állomásnak (HEX)
FS52 – 4-es partíció események azonosító 1-es állomásnak (HEX)
FS53 – rendszer események azonosító 1-es állomásnak (HEX)

FS54 – zóna események azonosító 2-es állomásnak (HEX)

FS55 – 1-es partíció események azonosító 2-es állomásnak (HEX)

FS56 – 2-es partíció események azonosító 2-es állomásnak (HEX)

FS57 – 3-es partíció események azonosító 2-es állomásnak (HEX)
FS58 – 4-es partíció események azonosító 2-es állomásnak (HEX)
FS59 – rendszer események azonosító 2-es állomásnak (HEX)

Távfelügyelet – zónajelentés kódok

A zóna jelentés kódok vannak programozva a FS60 - FS66 funkciókban és ezen felül a FS134 és FS135 funkciókban. Mindegyikük van használva a programozásáért egy esemény kódjának a vezérlő panel mind a 16 zónájának.
A zóna esemény kódok esetleg mindkettő egy vagy két karakter. Amikor bevisz egy egy karakteres kódot (az adat formátumok 4/1 és 3/1, vagy ahol a kód kibővítésének módja a zóna száma által van használva – lásd: FS47 „távfelügyeleti opciók”) a karakterek egyike kell legyen egyenlő „0”-val. A „0” karakter nem lesz elküldve.
’00” programozásakor fogja eredményezni az esemény kihagyását amikor az események vannak jelentve az állomásnak.
A programozás tartalmazza két karakter bevitelét (0-F-ig) minden zónának és megerősítésüket.

Amikor LED kezelővel programoz a LED-ek mutatják a bevitt karakterek értékét (1-4 LED-ek első karakter, és 5-8-ig LED-ek második karaktere a kódnak) és a zóna számát amelyiknek a kódja van programozott.

Például: programozása a riasztási kódoknak az 1-7 ig zónáknak (kódok 41-47-ig) és 9-16ig (kódok 48-4F-ig) a 8-as zóna nincs egy riasztási zóna.

[6] [0] [#]
 – a kívánt funkció meghívása


[4] [1] [#]
 – az 1-es zóna kódjának programozása

[4] [2] [#]
 – az 2-es zóna kódjának programozása


[4] [3] [#]
 – az 3-as zóna kódjának programozása


[4] [4] [#]
 – az 4-es zóna kódjának programozása


[4] [5] [#]
 – az 5-ös zóna kódjának programozása


[4] [6] [#]
 – az 6-os zóna kódjának programozása


[4] [7] [#]
 – az 7-es zóna kódjának programozása


[0] [0] [#]
 – az 8-ask zóna kódjának programozása (nincs esemény a 8-as zónán)


[4] [8] [#]
 – az 9-es zóna kódjának programozása


[4] [9] [#]
 – az 10-es zóna kódjának programozása


[4] [*0] [#]
 – az 11-es zóna kódjának programozása (kód 4A)


[4] [*1] [#]
 – az 12-es zóna kódjának programozása(kód 4B)


[4] [*2] [#]
 – az 13-as zóna kódjának programozása(kód 4C)


[4] [*3] [#]
 – az 14-es zóna kódjának programozása(kód 4D)


[4] [*4] [#]
 – az 15-ös zóna kódjának programozása(kód 4E)


[4] [*5] [#]
– az 16-os zóna kódjának programozása(kód 4F) és kilépés a funkcióból.

FS60 – zóna riasztás kódok (HEX)
Ebben a funkcióban programozhatóak azok a kódok, amelyeket zóna sértések érzékelésekor a vezérlőpanel jelenteni fog és amelyek riasztást indítanak. A 16 zóna riasztási kódjának programozása folyamatosan történik.

FS61 – zóna tamper riasztás kódok(HEX)
Ebben a funkcióban programozhatóak azok a kódok, amelyeket a vezérlőpanel zóna tamper érzékelésekor 2EOL/NC és 2EOL/NO zónákban jelenteni fog és amelyek tamper riasztást indítanak.

FS62 – zóna hiba kódok (HEX)
Ebben a funkcióban programozhatóak azok a kódok, amelyeket a vezérlőpanel jelenteni fog, amikor detektálja az érzékelő hibáját a zónával kapcsolatban (túl hosszú zónasértés és/vagy túl hosszú nincs zónasértés idő).
FS63 – zóna sértés kódok (HEX)
Ez a funkció szolgál a zóna sértés kódok programozására. A zóna sértés kódok átvitelre kerülnek a távfelügyeleti állomásnak a következőkben:

Egy riasztás késleltetett zóna sértése (belépés / kilépés, belső késleltetett vagy késleltetett zóna típus), amikor a vezérlőpanel elkezdte a belépési késleltetés visszaszámolását,
Riasztás számláló zóna sértése – amikor a zónasértések száma még nem indított riasztást,

Nappal / éjjel zóna sértése, amikor a vezérlőpanel hatástalanított állapotban van,

Egy riasztási zóna sértése, amikor a zóna már jelez egy riasztást – a riasztás ideje alatt nincs újabb riasztás jelezve és az egymást követő érzékelések készítenek bejegyzéseket az esemény naplóba, mint „zóna sértés”. Amikor a riasztás jelzése befejeződött minden következő érzékelő sértés indítani fog egy riasztást.
Megjegyzés: A riasztási és sértési kódok programozásában ejtett hiba azt eredményezheti, hogy a felügyeleti állomásban nem értesülnek a riasztásról. Ha a vezérlőpanel zónák egyikének nincs kijelölt riasztási kódja, és az fog egy riasztást indítani, az egymást követő érzékelő ingerlések bekövetkezte a riasztás ideje alatt mint zónasértés lesz elmentve a memóriába, nem mint riasztás. Ha a rendszer tartalmaz olyan zónákat amelyek indítanak riasztást, de a felügyeleti állomás van nincs jelentve, azoknak szükséges bevinni ugyanazokat a sértési kódokat az ellenőrzött zónáknak, mint a riasztásoknak.
FS64 – zóna visszaállási kódok (HEX)

Ebben a funkcióban programozhatóak azok a kódok, amelyeket a vezérlőpanel el fog küldeni, miután a zóna visszaállt a normál állapotába (amennyiben be vannak állítva a megfelelő zóna opciók).

FS65 – zóna tamper visszaállás kódok (HEX)
Ebben a funkcióban programozhatóak azok a kódok, amelyeket a vezérlőpanel el fog küldeni miután az érzékelő tamper kontaktusa visszaállt normál állapotába 2EOL/NC és 2EOL/NO zónákban.

FS66 – zóna hiba visszaállás kódok (HEX)
Ebben a funkcióban programozhatóak azok a kódok, amelyeket a vezérlőpanel el fog küldeni, miután a hiba véget ért (pl. amikor a zóna visszaállt a normál állapotába egy túl hosszú sértés után vagy amikor egy sértés bekövetkezik a „túl hosszú nincs zónasértés” után).

FS67 – zóna események kijelölése az 1-es állomásnak (BIT)
FS68 – zóna események kijelölése az 2-es állomásnak (BIT)

A funkció definiálja, melyik zónák eseményei legyenek jelentve az 1-es állomásnak és melyik a 2-es állomásnak, amikor az FS47 funkcióban programozva lettek mindkét állomásnak.
	Opció száma
	
	Jelzés

	LED 
	LCD 
	Opció leírása
	LED 
	LCD 

	1 
	1 
	Zóna riasztás kód küldése
	BE 
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	Zóna riasztás kód nem kerül elküldésre
	KI 
	

	2 
	2 
	Zóna tamper riasztás kód küldése
	BE
	[image: image83.jpg]




	
	
	Zóna tamper riasztás kód nem kerül elküldésre
	KI
	

	3 
	3 
	Zóna hiba riasztás kód küldése
	BE
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	Zóna hiba riasztás kód nem kerül elküldésre
	KI
	

	4 
	4 
	Zóna sértés riasztás kód küldése
	BE
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	Zóna sértés riasztás kód nem kerül elküldésre
	KI
	

	5 
	5 
	Zóna visszaállás kód küldése
	BE
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	Zóna visszaállás kód nem kerül elküldésre
	KI
	

	6 
	6 
	Zóna tamper visszaállás kód küldése
	BE
	[image: image87.jpg]




	
	
	Zóna tamper visszaállás kód nem kerül elküldésre
	KI
	

	7 
	7 
	Zóna hiba visszaállás kód küldése
	BE
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	Zóna hiba visszaállás kód nem kerül elküldésre
	KI
	

	8 
	8 
	Zóna áthidalás és zóna áthidalás kikapcsolás kódok küldése
	BE
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	Zóna áthidalás és zóna áthidalás kikapcsolás kódok nem kerülnek elküldésre
	KI
	


Megjegyzés: Az események jelentési módjának kijelölése szükséges mindkét állomásnak esemény szétválogatással. A kijelöletlen események nem lesznek elküldve, a kódjaik korrekt programozása ellenére.
Partíció jelentés kódok

FS69 – 1-es partíció jelentés kódok (HEX)

FS70 – 2-es partíció jelentés kódok (HEX)

FS71 – 3-as partíció jelentés kódok (HEX)

FS72 – 4-es partíció jelentés kódok (HEX)

Mindegyik partícióban megkülönböztet 15 eseményt, amelyeknek a kódjai külön-külön vannak programozva mindegyik partíció számára (FS69 – FS72). A partíció események kódjainak programozásának szabályai ugyan azok, mint a zóna események kódjai bevitelénél. A partíció esemény kódok lehetnek kiterjesztve a felhasználó számával (lásd FS47) ugyan azon a módon mint ahogyan a zóna esemény kódok lehetnek kiterjesztve a zóna számával.
A programozás tartalmazz két karakter meghatározását (0-F-ig) minden partíció eseményhez és azok megerősítését.

LED kezelőben történő programozás ideje alatt az 1-8-ig LED-ek mutatják a programozott kódot (1-4-ig első karakterét és 5-8-ig a második karakterét a kódnak). A 9-12-ig LED-ek mutatják a programozott esemény számát, megegyezően az alábbi listával:

	Szám
	9-12 LED-ek
	Esemény
	

	1
	((((
	riasztás
	*

	2
	((((
	csendes riasztás
	*

	3
	((((
	riasztás áthidalással
	*

	4
	((((
	riasztás törlés
	*

	5
	((((
	hatástalanítás
	*

	6
	((((
	nem használt
	

	7
	((((
	idő állítás *
	

	8
	((((
	zóna áthidalás
	*

	9
	((((
	kezelői TŰZ riasztás
	

	10
	((((
	kezelői PÁNIK riasztás
	

	11
	((((
	kezelői KIMENET riasztás
	

	12
	((((
	kezelői TAMPER riasztás
	

	13
	((((
	3 hibás kód bevitel
	

	14
	((((
	KÉNYSZERÍTETT riasztás
	

	15
	((((
	belső partíció élesítés
	

	16
	((((
	belső partíció hatástalanítás
	


Megjegyzés: A „*”-gal jelölt események lehetnek kibővítettek a felhasználó számával (lásd: felügyelet opciók) a panel által.

A „riasztás áthidalással” kód akkor van elküldve, amikor néhány a partíció zónáiból át van hidalva az élesítés pillanatában.

A 15-ös és 16-os kódok el lesznek küldve, amikor magasabb partíció felhasználó által lett élesítve (a megegyező események kód, annak a felhasználónak a számával van küldve, mint amelyiknek a része a kezelésnek a magasabb partíció események).
FS73 - 1-es partíció események kijelölése az 1-es állomásnak (BIT)

FS74 - 2-es partíció események kijelölése az 1-es állomásnak (BIT)
FS75 - 3-as partíció események kijelölése az 1-es állomásnak (BIT)
FS76 - 4-es partíció események kijelölése az 1-es állomásnak (BIT)
Az FS73-FS76 funkciók határozzák meg, melyik események lesznek jelentve az 1-es partícióból az 1-es felügyeleti állomásnak amikor a jelentés mindkét állomásnak opció aktiválva van.
LED kezelőben a programozás két lépésben van végrehajtva. Az első lépésben (12-es LED villog) az 1-8-ig események programozhatóak és a második lépésben (11-es LED villog) a 9-16-ig események.

FS77 - 1-es partíció események kijelölése az 2-es állomásnak (BIT)

FS78 - 2-es partíció események kijelölése az 2-es állomásnak (BIT)

FS79 - 3-as partíció események kijelölése az 2-es állomásnak (BIT)

FS80 - 4-es partíció események kijelölése az 2-es állomásnak (BIT)

Az FS77-FS80 funkciók határozzák meg, melyik partíció események lesznek jelentve a második felügyeleti állomásnak, amikor a jelentés mindkét állomásnak opció aktiválva van.

Rendszer jelentés kódok

A zóna és partíció eseményeken kívül a CA-10 panel képes a rendszer eseményeinek átvitelére is (főleg az érzékelők hibáival kapcsolatban). A az események kódok programozásának szabályai meggyezőek a zóna események kódjainak beviteli módjával.

FS81 – rendszer események kódok – 1-es csoport (BIT)
Az első 16 rendszer esemény kód programozására szolgál a 26-ból. A programozás menete megegyezik az FS69-FS72 pontok programozási módjával.

Az események listája és a LED-ek jelzései LED kezelőben:
	Szám
	9-12-ig LED-ek
	Esemény

	1
	((((
	AC hiány

	2
	((((
	AC helyreállt

	3
	((((
	Alacsony akkumulátor feszültség

	4
	((((
	Akkumulátor helyreállt

	5
	((((
	1-es kimenet hiba (OUT1)

	6
	((((
	1-es kimenet helyreállt (OUT1)

	7
	((((
	2-es kimenet hiba (OUT2)

	8
	((((
	2-es kimenet helyreállt (OUT2)

	9
	((((
	3-as kimenet hiba (OUT3)

	10
	((((
	3-as kimenet helyreállt (OUT3)

	11
	((((
	PRINTER hiba

	12
	((((
	PRINTER vissza állt

	13
	((((
	belépés szervizmódba

	14
	((((
	kilépés szervizmódból

	15
	((((
	Letöltés indítása

	16
	((((
	Letöltés vége


FS82 – rendszer esemény kódok – 2-es csoport (BIT)
A funkció a rendszer esemény kódok második csoportjának programozására szolgál, A programozás menete ugyan az, mint az FS69-FS72 pontokban.

Az események listája és a LED-ek jelzései LED kezelőben:

	Szám
	9-12-ig LED-ek
	Események

	1
	((((
	4-es kimenet hiba (OUT4)

	2
	((((
	4-es kimenet helyreállt (OUT4)

	3
	((((
	jelentés hiba

	4
	((((
	eseménylista túlcsordulás

	5
	((((
	óra elvesztés

	6
	((((
	RAM memória hiba

	7
	((((
	rendszer újraindítás

	8
	((((
	átviteli teszt

	9
	((((
	kezelői tápellátás hiba

	10
	((((
	kezelői tápellátás helyreállt


Megjegyzés: A 3. kód bejegyzésre kerül az eseménynaplóba, amikor a vezérlőpanel képtelen megalapozott kommunikációra a felügyeleti állomással. Ebben az esetben a vezérlőpanel 120 mp után ismételten megpróbálja létrehozni a kapcsolatot. Amikor megkapja telefonon keresztül, a vezérlőpanel el fogja küldeni az összes eseményt a memóriából. Az „átviteli probléma” kód továbbá lehetővé teszi megállapítani azt, mikor történt a legrégebbi esemény. Az eseményeket a panel azok megtörténtének sorrendjében küldi el (a legrégebbi esemény lesz elküldve először), hacsak az esemény szétválogatás nem lett aktiválva. Ebben az esetben a zóna események vannak elküldve először, aztán a partíció események és a rendszer események utolsóként.
A 4. kód bejegyzésre kerül az eseménynaplóba, amikor elveszik a kommunikáció az állomással olyan hosszú ideig, hogy az egész memória meg van töltve eseményekkel (max. 255 esemény) és a legrégebbi események felülírásra kerülnek
FS83 – rendszer esemény kijelölés 1-es állomásnak (BIT)
Amikor az értesítés módja mindkét állomásnak aktív, az FS82 funkcióval programozott események el vannak küldve mindét állomásnak. A többi rendszer esemény számára (FS81 funkcióval programozott) van lehetőség meghatározni, vajon azok ellegyenek-e elküldve az 1-es vagy 2-es állomásnak, vagy mindkettőnek.
LED kezelőben a programozás eljárása két lépéses eljárás.

Az első lépésben az 1-8-ig LED-ek mutatatják a következő eseményeket:


1 
– AC hiány


2 
– AC visszaállt


3 
– alacsony akkumulátor feszültség


4 
– akkumulátor visszaállt


5 
– 1-es kimenet hiba (OUT1)


6 
– 1-es kimenet visszaállt (OUT1)


7 
– 2-es kimenet hiba (OUT2)


8 
– 2-es kimenet visszaállt (OUT2)

A második lépésben az1-8-ig LED-ek mutatják a következő eseményeket:


1 
– 3-es kimenet hiba (OUT3)


2 
– 3-es kimenet visszaállt (OUT3)


3 
– nyomtató hiba


4 
– nyomtató visszaállt


5 
– belépés szerviz módba

6 
– kilépés szerviz módból

7 
– letöltés indítás

8 
– letöltés vége
FS84 - rendszer esemény kijelölés 2-es állomásnak (BIT)

A funkció lehetővé teszi kiválasztani melyik rendszer események legyenek elküldve a 2-es állomásnak, amikor a jelentés mindkét állomásnak mód aktív. A programozás eljárása azonos, mint az FS83-nál.

FS85 – teszt átviteli idő (DEC)
A vezérlő panel tud küldeni teszt átvitelt minden 24 órában. Az FS85 funkcióban állítható be az óra és a perc, amikor a panel küldi a teszt kódot a felügyeleti állomásnak. A programozás tartalmazza kettő darab kétszámjegyű szám bevitelét: óra (00-23) és perc (00-59). A percek bevitelének megerősítése után a panel kilép a funkcióból. Vigyen be 99:99 értéket a teszt átviteli funkció letiltásához.
Például (LED kezelőben):

A teszt kód küldési ideje legyen 1:45

[8] [5] [#] 
– a kívánt funkció meghívása


[0] [1] [#] 
– a küldés órájának bevitele


[4] [5] [#] 
- a küldés percének bevitele és kilépés a funkcióból

FS86 – AC hiány jelentés késleltetés (DEC)

A funkció meghatározza azt az időt amennyivel a hálózati tápfeszültség hiánya után a panel jelenteni fog egy „AC hiány” üzenetet a felügyeleti állomásnak. A késleltetési idő percekben programozható, az értéke 01 és 99 perc között határozható meg. A hálózati tápfeszültség megszűnése azonnal jelezve van a kezelőben és az „AC hiány” kimeneteken.
Üzenetek – telefonszám szám programozás

FS87 – 1-es telefonszám programozás (HEX)

FS88 – 2-es telefonszám programozás (HEX)

FS89 – 3-as telefonszám programozás (HEX)

FS90 – 4-es telefonszám programozás (HEX)

FS91 – 5-ös telefonszám programozás (HEX)

FS92 – 6-os telefonszám programozás (HEX)

FS93 – 7-es telefonszám programozás (HEX)

FS94 – 8-as telefonszám programozás (HEX)

Az FS87-től FS94-ig funkciókban programozhatóak azok a telefonszámok, amelyekre a vezérlő panel küldi a riasztás üzeneteket. Minden telefonszámnak lehet megadni 16 számjegyet és speciális karaktereket. A telefonszámok programozásának módja ugyanolyan módon történik, mint az FS4 funkcióban.
FS95 – partíciók és üzenetek kijelölése (BIT)

A riasztási üzenetek küldése attól függ, hogy melyik partícióban van riasztás. Az FS95 funkció társítja a telefonszámokat a partíciókkal és meghatározza melyik üzenet legyen elküldve arra. A programozás tartalmazza minden telefonszám részére a partíció számát és az üzenet számát, amelyik el lesz küldve.
LED kezelőben a programozás van végrehajtva a számbillentyűk segítségével és jelezve a megfelelő LED-ek világításával vagy eloltásával. Amikor beviszi az adatokat a következő információkat jelzik a LED-ek:
· 9-12 LED-ek következő telefonszám (1-8 binárisan)

· 1-4 LED-ek partíciók kijelölése egymást a követő számokhoz:
· 1 – telefonszám az 1-es partícióhoz

· 2 – telefonszám az 2-es partícióhoz

· 3 – telefonszám az 3-as partícióhoz

· 4 – telefonszám az 4-es partícióhoz

· 5-8 LED-ek üzenet küldés kijelölése a következő számnak:

· 5 – 1-es üzenet pager rendszernek

· 6 – 2-es üzenet pager rendszernek

· 7 – 3-as üzenet pager rendszernek

· 8 – 4-es üzenet pager rendszernek

Megjegyzés: Ha nincs üzenet a pager rendszernek kijelölve a számnak a panel fogja küldeni egy hangüzenetet a szintetizátorból.

Például: A következő beállítások programozása (feltételezve, hogy az 1-8 LED-ek mind ki vannak kapcsolva)

1-es telefonszám – hangüzenet szintetizátorból, riasztás az 1-es, 2-es és 3-as partícióban

2-es telefonszám – 2-es pager üzenet, riasztás az 1-es partícióban

3-as és 4-es telefonszám – hangüzenet szintetizátorból, riasztás után a 3-as partícióban

többi számok nem használtak


[9] [5] [#] 
– a kívánt funkció meghívása (12-es LED villog - 1-es telefonszám)


[1] [2] [3] 
– 1-es, 2-es és 3-as LED-ek bekapcsolva (1-es telefonszám kijelölése az 1-es, 2-es és 3-as partícióhoz) többi LED kikapcsolva

[#] 
– kijelölések megerősítése az 1-es telefonszámhoz (11-es LED villog – 2-es szám)


[1] 
– 1-es LED bekapcsol (2-es telefonszám kijelölése 1-es partícióhoz)


[6] 
– 6-os LED bekapcsol (2-es üzenet kijelölése a 2-es telefonszámhoz)


[#] 
– kijelölések megerősítése az 2-es telefonszámhoz (11-es és 12-es LED-ek villognak – 3-as szám)


[3] 
– 3-as LED bekapcsol (3-as telefonszám kijelölése a 3-as partícióhoz)


[#] 
– kijelölések megerősítése az 3-as telefonszámhoz (10-es LED villog – 4-es szám)


[3] 
– 3-as LED bekapcsol (4-es telefonszám kijelölése a 3-as partícióhoz)


[#] 
– kijelölések megerősítése az 4-es telefonszámhoz (10-es és 12-es LED-ek villognak – 5-ös szám)


[*] 
– kilépés a funkcióból. A többi számoknak az összes LED 1-8-ig vannak kikapcsolva, a vezérlő panel nem fogja tárcsázni ezeket a számokat.
LCD kezelőben a programozás végrehajtható a nyíl és a szám billentyűkkel. A ( és ( billentyűk görgetik a telefonszámok listáját, a számbillentyűk 1-4-ig a partíciók kiválasztására vannak használva amelyik lesz kijelölve az adott telefonszámnak, a ( és ( billentyűk kijelölnek egy megfelelő üzenetet az adott telefonszámnak (az üzenetet lehet ezenfelül kijelölni az 5-9 és a 0 számbillentyűk használatával).
Üzenetek – PAGER üzenetek programozás

FS96 – 1-es üzenet programozás (POLPAGER forma)

FS97 – 2-es üzenet programozás (POLPAGER forma)

FS98 – 3-as üzenet programozás (POLPAGER forma)

FS99 – 4-es üzenet programozás (POLPAGER forma)

Az üzenetek programozásának módja ugyan olyan, mint közvetlenül telefonnal üzenni a POLPAGER vevőnek. A vezérlő panel elmenti a memóriájába rendre megnyomott billentyűket és amikor átviszi az üzenetet, azzal megegyező két tónusú jeleket generál a telefon normák szerint.
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A funkció meghívása után a panel numerikus módba lép (azonosan mint a POLPAGER telefonközpont). A billentyűk minden megnyomása jelenti a megegyező szám hozzáadását az üzenethez.

LED kezelőben a szöveg módra váltás a „*” billentyű dupla megnyomását követően történik. Amikor szöveg módban van, minden billentyű (1-9) három betű kijelölését teszi lehetővé (lásd 2. ábra). Nyomjon meg egy billentyűt, hogy jelezze a középső karakter kiválasztását. Nyomja le a „*” billentyűt kiválasztani a bal oldali karaktert. A jobb oldali karaktert lehet kiválasztani az adott billentyű és a „#” megnyomásával. A szóközt a „0” billentyű megnyomása jelenti. A „-„ elérhető a „0” és a „*” billentyűk megnyomásával. Választás  a szöveg módról numerikus módra a „0” és „#” megnyomása után történik.
Az üzenetek programozása a „#” megnyomásával fejezhető be, amikor a vezérlő panel numerikus módban van, míg a következő „#” megnyomása eredményezi a kilépést a funkcióból.

A vezérlő panel elmenti a memóriájában a 80 billentyűleütést. Egy hosszabb üzenet bevitelének megkísérlésekor a panel kilép a funkcióból (adjon „#”-t vagy „0##”-t ha szöveg módban volt).
Például: ALARM üzenet programozása


[9] [6] [#] 
– a kívánt funkció meghívása (9-es LED villog – 1-es üzenet programozása)


[*] [*] 
– szöveg mód aktiválása


[2] [*] 
– A


[5] [#] 
– L


[2] [*] 
– A


[7] [*] 
– R


[6] [*] 
– M


[0] [#] 
– váltás numerikus módra


[#] 
– üzenet vége


[#] 
– kilépés a funkcióból

LCD kezelőben egyszer nyomja meg a [*] gombot, hogy átváltson szöveg módra (programozás részleteit lásd „szöveg szerkesztése LCD kezelőben”).

Üzenetek – üzenet paraméterek programozás

FS100 – sorok és ismétlések egy sorban programozás (DEC)
A funkció arra szolgál, hogy a telefon kommunikátor két paraméterét programozzuk, amelyek meghatározzák, hogyan működjön az üzenés. Ezek a paraméterek:

Üzenet sorok száma (1-7) – egy nagyobb szám beállítása ad nagyobb megbízhatóságot a jelentésnek,

A tárcsázások ismétlésének száma egy soron belül (1-9, és 0 – egy sikeres átvitelig). Ez a paraméter van bemutatva úgy, mint elkerülni a blokkolását a telefonvonalnak folyamatosan tárcsázása a számnak, amelyik nem lehet sikeres (amikor senki nem válaszol a hívásra vagy a panel vesz foglalt jelet folyamatosan).
LED kezelőben a programozás tartalmazza két számjegy bevitelét. Az első vonatkozik az ismétlések száméra, a második az üzenet sorok számára.

LDC kezelőkben a funkció elindításakor egy üzenet sorban meg fog jelenni az ismétlések száma, amelyiket meghatároz a kiválasztott számjegy bevitele. Folytatni a programozást a második paraméterrel a ( és a ( billentyűk megnyomása után lehet.
FS101 – csengetések száma válasz előtt (DEC)

Ez a funkció állítja a csengetések számát amelyik után a CA-10 vezérlő panel válaszolni fog a hívásra azon célból, hogy jelentse a riasztórendszer állapotát vagy létrehozza a megalapozott kommunikációt a számítógéppel.

Függően attól, hogy a válaszadás opciók hogy vannak beállítva (FS5, 8. bit a második opció csoportban) a vezérlő panel válaszolni fog rögtön azután, hogy érzékeli a beállított csöngetés számot, vagy az első csengetés után amely kevesebb, mint 5 perces szünet érkezik a programozott csengésszám érzékelésétől számítottan (dupla hívás).
Megjegyzés: Válaszolása egy hívásnak „egyes hívás” módban a panel nem fog válaszolni több hívásra körülbelül 5 percre így mint engedélyezi a hozzáférést más csatlakoztatott felszereléseknek a panel után (fax, üzenetrögzítő).

Amikor a kommunikáció létrehozása a panelnak a számítógéppel le van tiltva, és a hívás válaszolás be van kapcsolva, a vezérlő panel csak akkor válaszol a hívásra, amikor az összes meghatározott partíció élesítve van.

Időzítők programozás

A CA-10 vezérlő panel el van látva 4 időzítővel, amelyek összehasonlítják a panel érvényes óráját az időzítőben beállítottal. Ha az idők megegyeznek az időzítő végrehajtja a funkciókat, amelyek ki lettek jelölve hozzá.
FS102 – IDŐZÍTŐ 1 (DEC)

A funkció határozza meg az óra és perc beállítását, amikor az Időzítő 1 be és kikapcsol. Az időzítő funkciója végrehajthat csak élesítést vagy csak hatástalanítást – ebben az esetben vigyen be 99:99-et, mint a be és kikapcsolás óráját. Ha az időzítőt csak hatástalanításra használja, szintén szükséges kiválasztani a „partíció idő elsőbbség” opciót (FS131, első opció csoport).
LED kezelőben a programozás tartalmazza négy kétszámjegyű szám bevitelét, az első kettőn értendő közülük az bekapcsolás idője (óra, perc) és a másik kettőn a kikapcsolás ideje (óra, perc).
Például:

Időzítő 1 programozása – BE 16:30, KI 06:30


[1] [0] [2] [#] 
– kívánt funkció meghívása

[1] [6] [#] 
– bekapcsolás órájának programozása (12-es LED villog)


[3] [0] [#] 
– bekapcsolás percének programozása (11-es LED villog)


[0] [6] [#] 
– bekapcsolás órájának programozása (11 és 12 LED-ek villognak)


[3] [0] [#] 
– bekapcsolás percének programozása (10-es LED villog) és kilépés a funkcióból

LCD kezelőben a funkció elindítása után a kijelzőn az időzítő bekapcsolási ideje fog megjelenni, amelyiket a választott idő értékének bevitelével definiálhat. Folytatni a programozást a kikapcsolás idejével a ( vagy a ( billentyűk megnyomása után lehet.

FS103 –IDŐZÍTŐ 2 (DEC)
FS104 –IDŐZÍTŐ 3 (DEC)

FS105 –IDŐZÍTŐ 4 (DEC)

FS106 IDŐZÍTŐ funkciók (DEC)

Az időzítők szolgálhatják a 12 funkció egyikét. Vezérelhetnek kimeneteket (a kimenet ebben az esetben IDŐZÍTŐ funkcióban kell legyen) vagy partíciókat.
A programozás tartalmazza négy karakter bevitelét 0-B-ig (kétszer két karakter), az első karakter határozza meg az IDŐZÍTŐ 1, a második az IDŐZÍTŐ 2, a harmadik az IDŐZÍTŐ 3 és a negyedik az IDŐZÍTŐ 4 funkcióját.

Időzítő funkciók:


0 
– Időzítő használaton kívül


1 
– OUT1 kimenet vezérlése


2 
– OUT2 kimenet vezérlése


3 
– OUT3 kimenet vezérlése


4 
– OUT4 kimenet vezérlése


5 
– OUT5 kimenet vezérlése


6 
– OUT6 kimenet vezérlése


7 
– partíció vezérlő időzítő (őrjárat felügyelet)


8 
– Partíció 1 vezérlés


9 
– Partíció 2 vezérlés


A 
– Partíció 3 vezérlés LED kezelőben [*0] bevitele)


B 
– Partíció 4 vezérlés LED kezelőben [*1] bevitele)

Amikor az időzítő egy partíciót vagy kimenetet vezérel, mindkét idő fontos az időzítő ki és az időzítő be. Amikor az őrjárat felügyelet funkció van végrehajtva csak az első idő programozása van használva ebben a funkcióban. A bekapcsolás idejének órája és perce, mint programozott annak az időnek a meghatározása, amelyik eltelhet az utolsó idő óta, amikor az őrjárat kód be lett adva, ha azt meghaladja,, „nincs vezérlő kód” esemény lesz bejegyezve a memóriába, az információ el lesz küldve a felügyeleti állomásnak és a „nincs partíció vezérlő kód” típusú kimenet aktiválódik.
LED kezelőben a programozás tartalmazza bizonyos funkciók kijelölését sorjában a négy időzítőnek, bevitelét a funkcióknak szám billentyűkről.
Például:

IDŐZÍTŐ 1 programozása – Partíció 1 vezérlésre, IDŐZÍTŐ 2 – OUT4 kimenet vezérlés, IDŐZÍTŐ 3 – OUT5 vezérlés, IDŐZÍTŐ 4 – Partíció 4 vezérlés


[1] [0] [6] [#] 
– kívánt funkció meghívása


[8] [4] [#] 
– IDŐZÍTŐ 1 és IDŐZÍTŐ 2 funkciójának programozása (12-es LED villog)


[5] [*1] [#] 
– IDŐZÍTŐ 3 és IDŐZÍTŐ 4 funkciójának programozása (11-es LED villog) és a funkció elhagyása

LCD kezelőben az időzítők funkciójának száma bevihető a számbillentyűk vagy a ( és a ( nyíl billentyűkkel. Az időzítők listájának átgörgetése, a funkciók amelyeket vannak programozva, elvégzett a ( és a ( nyíl billentyűk által.
Speciális funkciók

FS107 –gyári alapértékek visszaállítása

A funkció meghívása visszaállítja a vezérlő panel összes paraméterét gyári alap értékekre (lásd: beállítás lista) és automatikusan programozza az aktuális kezelők címét (és bővítő). A funkció nem cseréli a felhasználói hozzáférési kódokat.

FS108 – eseménynapló törlése

A funkció meghívása törölni fogja az eseményeket a memóriából.

FS109 – gyári alap azonosítók visszaállítása

A funkció meghívása vissza fogja állítani a gyári alap azonosítóit a vezérlő panelnak és számítógépnek, amelyik megkívánt a megalapozott kommunikációhoz a számítógéppel.

FS110 – gyári alap kódok visszaállítása

A funkció meghívása törli a felhasználói hozzáférési kódokat és visszaállítja az alap kódokat:


Szerviz kód 
= 12345


Partíció 1 MESTER kód 
= 1234


Partíció 2 MESTER kód 
= 2345


Partíció 3 MESTER kód 
= 3456


Partíció 4 MESTER kód 
= 4567

FS111 – kezelő címek programozása (BIT)

A CA-10 panel kezelőinek vannak egyedi címeik (LED típusú kezelőkben rövidzárakkal beállítva, LDC kezelőben szoftver által). A panel behozza ezeket az adatokat együtt más kezelő adattal (zóna állapot, lenyomott billentyűk, tamper) és összehasonlítja a programozott címekkel minden kezelő nem felejtő memóriájába. Ha eltérést érzékel egy tamper riasztást indít.

Egy nem korrekten címzett kezelőt a panel nem ismer fel. A címek nincsenek ellenőrizve, amikor a panel szerviz módban van.

A kezelő címek automatikusan vannak beállítása a panel által az olvasás után az FS124 szerviz funkcióval vagy amikor vissza vannak állítva az alapértékek az FS107 funkcióban.

Megjegyzés: egy LCD kezelőkkel felszerelt rendszerben a kezelők címeinek kézi módosítása FS111 funkcióval nem engedélyezett.

LED kezelőben a programozás tartalmazza a LED-ek bekapcsolását a rövidzárakkal megegyezően. Ez van megmutatva két lépésben. Az első lépésben az 1-4-ig LED-ek mutatják a partíció 1 kezelő címét (CLK1) és a 5-8-ig LED-ek a kezelő 2 (CLK2) címét. A második lépésben a kezelő 3 (CLK3, 1-4-ig LED-ek) címe és a kezelő 4 (CLK4, 5-8-ig LED-ek) címe van megmutatva. A beállítások megerősítése a „#” billentyűvel lehetséges.

A „*” billentyű megnyomása kiléptet a funkcióból.
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Abra 3. Egy példa rovidzrak beallitasara az 1-es particio LED kezlojében és a LED-ek jelzései
CA-10KLED kezelGben





Megjegyzés: A vezérlő panel nem támogatja a LED kezelőket, amelyikben egyik rövidzár sincs felhelyezve vagy nincsenek rövidzárakkal beállítva, valamint az LCD kezelőt, amelyiknek a a címe 0000-ra vagy 1111-re lett programozva.
Amikor programozza a kezelői címeket különösen óvatos legyen mivel a hibás címek programozása tamper riasztást fog indítani a szerviz módból való kilépéskor és elveszti a vezérlés képességét a vezérlő panel a kezelőtől. Aztán elkerülhetetlen belépni a szerviz módba hardveressen és olvasni az új címeket (lásd: telepítői leírás).

Az új címek (mint a legtöbb paraméter programozása a panelnak) válik érvényessé a szerviz módból való kilépés után vagy amikor a panel számítógépről lett programozva – az adatok elküldése után.
FS112 – RS232 porton keresztüli programozás elindítása

A funkció elindításával a panel programozható az RS232 interfészen keresztül.

A funkció használatát megelőzően:

Csatlakoztassa a vezérlő panelt a számítógéphez (lásd: telepítői leírás),

Indítsa el a DLOAD programot a számítógépen és válassza ki a kommunikációs portot (COM),

Hívja meg a szervizmódot a panelben és aktiválja az FS112 funkciót.

Az FS112 funkció megívását jelezni fogja a panel a [image: image91.jpg]


 HIBA LED villogásával. Ha a panel veszi a jelét, hogy a számítógép nem áll készen a kapcsolatra 10 másodpercen belül (köszönhetően hibás számítógép csatlakozó kábel vagy port szám) a funkcióból automatikusan ki fog lépni.
A számítógép parancsára várakozás ideje alatt aktív kapcsolatban, minden 10-dik másodpercben egy rövid csipogás fog hallatszódni.

Amennyiben belépett az FS112 funkcióba a kezelő nem fogad el parancsot a billentyűkről – a vezérlő panel vesz parancsokat a számítógépről. A funkcióból való kilépés egy megfelelő parancs számítógép általi elküldése után történik meg (mialatt kilép a szerviz módból). Lehetséges kilépni a funkcióból a „*” billentyű lenyomása és nyomva tartása által kb. 3 másodpercig.
Lehetséges programozni a vezérlő panelt egy PC-ről az FS112 funkció meghívása nélkül a kezelőben (lásd telepítői leírás).

Esemény memóriával kapcsolatos funkciók
FS113 – eseménynapló nyomtatás (összes esemény)

A vezérlő panel eseménynaplóját ki lehet nyomtatni ha egy nyomtató van csatlakoztatva a vezérlő panel RS232 portjára. A nyomtatást a funkció meghívásával lehet elindítani. Ha nincs DTR jelzés a nyomtatóról, ki fog lépni a funkcióból és egy hibajelzést fog jelezni (két rövid csipogás). Tartsa lenyomva a [*] gombot a nyomtatás megállításához.

Megjegyzés: A „nyomtató be” opciót nem szükséges aktiválni – az egy helyzetre vonatkozik, amikor a nyomtató folyamatosan csatlakoztatva van.
FS114 – riasztási napló nyomtatás

Ez a művelet ugyanaz mint az FS113, csak a riasztási események lesznek kinyomtatva.

FS115 – hiba napló nyomtatás

Ez a művelet ugyanaz mint az FS113, csak a hiba események lesznek kinyomtatva.

FS116 – partíció események nyomtatás (élesítés/hatástalanítás)
Ez a művelet ugyanaz mint az FS113, csak az élesítési és hatástalanítási események lesznek kinyomtatva.

Üzenetek – üzenet paraméterek
FS117 – megengedhető telefonvonal vesztés késleltetés (DEC)
Ez a funkció határozza meg, hogy mennyi perc telhet el a telefonvonal alacsony feszültségű állapotától addig a pillanatig, amikor a panel hibát jelez. A programozás tartalmazza két számjegy bevitelét 0 és 99 perc között. Ha 00 van programozva a panel soha nem fog jelenteni hibát.

Például (LED kezelővel)
20 perc késleltetés programozása


[1] [1] [7] [#] 
– kívánt funkció meghívása


[2] [0] [#] 
– késleltetés programozása

FS118 – pager állomás jelzések paraméterei (HEX)

A funkció meghatározza a válasz jelzések generálásának paramétereit az automatikus pager állomás által. Mivel eltérő válaszjelzések vannak használva minden rendszerben, szükséges előírni a rendszer jelzéseinek paramétereit, azért hogy a panel átvigye az üzeneteket. Ha a paraméterek mindegyik jelzése változik, elegendő lesz előírni az új adatot.
LED kezelőben a programozás tartalmazza hat kétjegyű kód bevitelét, amelyek megfelelőek pager rendszer adásáért.

HEX üzenetek programozása

FS119 – üzenet 1 programozása (HEX)

FS120 – üzenet 2 programozása (HEX)

FS121 – üzenet 3 programozása (HEX)

FS122 – üzenet 4 programozása (HEX)

Az FS119-FS120 funkciók engedi programozni, egy alfanumerikus üzenetet bármelyik pager rendszer számára. A programozás tartalmazza max. 84 karakteres üzenet bevitelét (LED kezelőkben két karakteres párokban), a rendszer által megkövetelt szabályban.
Néhány rendszer megkövetel további karakterekre:


A
– #

B 
– *


C 
– üzenet vége


E 
– szünet (megkövetelt néhány rendszerben elválasztani a pager számot az üzenettől)


D és F 
– ugyanaz mint C

Megjegyzés: Az FS119-FS122 funkciók van egy lehetőség az FS96-FS99 funkciókhoz. Minden üzenetet lehet két úton programozni (HEX módban vagy POLPAGER vevő szabályokban).

Alap opciók programozása

FS123 – számlálók számolási ideje

A funkció lehetővé teszi a programozását az idő szünetekkel kapcsolatban a számláló 1, 2 és 3 számláló zónáknak (lásd: FS7). Riasztás csak akkor fog jelezni, amikor a beállított riasztások száma (FS7-ben) megtörténik az FS123 funkció által megadott időközben. A számláló idők programozhatóak 1-255 másodperc tartományon belül (alap érték 30 másodperc). Ha a programozott sértések számát, ami az FS7 funkcióban van programozva, nem történik meg az ebben a funkcióban meghatározott időtartamon belül, az idő lejárta után a számláló zóna számlálása törölve lesz.
A számláló számlálási idejének programozása tartalmazza egy szám bevitelét 1-255-ig terjedő tartományban minden számlálónak.
LED típusú kezelőben a funkció elindítása után bevihet egy, kettő vagy három számjegyet az első számlálónak. A „#” billentyűvel történő megerősítés után a vezérlő panel folytatja a programozását a következő számláló számlálási idejének programozásával. A programozás következő szakaszában a 9-12-ig LED-ek mutatják bináris formában, amelyikre a számláló paraméter hivatkozik. Az 1-8-ig LED-eken a vezérlőpanel mutatja a paraméter előzőleg programozott értékét bináris formában. A programozást a [*] billentyű megnyomásával lehet befejezni.
Például:

A számláló számlálási idejének cseréje: az 1-es 60 mp-re, a 2-es 150mp-re, a 3-as 255 mp-re

[1] [2] [3] [#] 
– a kívánt funkció meghívása


[6] [0] 
– 1-es számláló számolási idejének bevitele (12-es LED villog a programozás ideje alatt)


[#] 
– megerősítése az 1-es számláló számlálási idejének és folytatása 2-es számláló programozásával


[1] [5] [0] [#] 
- 2-es számláló számolási idejének bevitele (11-es LED villog a programozás ideje alatt)

[#] 
– megerősítése az 2-es számláló számlálási idejének és folytatása 3-es számláló programozásával


[2] [5] [5] [#]
– 3-as számláló számolási idejének bevitele (11-es és 12-es LED-ek villognak a programozás ideje alatt)


[#] 
– megerősítése az 3-es számláló számlálási idejének és kilépés a funkcióból

LDC kezelőben a ( és a ( billentyűkkel gördítheti a számlálók listáját, amelyiknek egy idő értékét megadhatja a számbillentyűkkel.

Speciális funkciók

FS124 – kezelői címek automata érzékelése

A funkció engedélyezi a kezelői címek automatikusan legyenek érzékelve más paraméterek változása nélkül.
LCD kezelőben az FS124 funkció végrehajt további konfigurációs műveleteket, ezért a konfiguráció minden módosítása után (kezelő és/vagy bővítő hozzáadása vagy törlése) szükséges meghívni az FS124 funkciót mindegyik vezérlő panelhez csatlakoztatott LCD kezelőben.
FS125 – kimenetek tesztelése

A funkció lehetővé teszi ellenőrizni, hogy az összes vezérlő kimenet kábelezése a jelző készülékekhez vagy más felszerelésekhez megfelelően van csatlakoztatva. Egy kimenet funkciójának ellenőrzéséhez hívja meg a funkciót és nyomja meg a kimenet számához tartozó billentyűt (1-6). A kimenet engedélyezését nyugtázza két rövid csipogás és LED kezelőben a kimenet számának megfelelő LED világításával, és LCD kezelőben a kimenet számának kijelzésével. A kimenet le lesz tiltva a kimenet számának megfelelő újbóli megnyomásával (egy rövid csipogás és kikapcsol a LED a LED kezelőben vagy eltűnik a kimenet száma az LCD kijelzőről LCD kezelőben).
A funkció meghívása letiltja az összes aktív kimenetet (ha azok aktívak), míg kilépéskor a funkció alaphelyzetbe állítja ugyanazokat. Ha az 5-ös vagy 6-os kimenet funkciója „rádió üzenet vezérlés” mód (FS5 funkció második opció csoport 7. opció), a funkció nem lesz elérhető a teszt idejére.
Felügyelet – rendszer jelentés kódok

FS126 – őrjárat vezérlő kódok (HEX)

A funkció van használva a rendszer esemény kódok programozására – csoport III. Ezek kódok vannak elküldve a felügyeleti állomásnak a rendszer események azonosítójával. Az őrjárat partíció kódjainak programozási szabálya, megegyezik azok zóna esemény kódjaival. A kódok lehetnek kiterjesztettek a felhasználó számával (lásd: FS47) ugyanezen szempontok alapján, mint a zóna esemény kódok lehetnek kiterjesztettek a zóna számmal.

Az események listája és LED jelzése LED típusú kezelőkben:

	Szám
	9-12-ig LED-ek
	Esemény

	1
	((((
	Őrjárat kódja 1-es partícióban

	2
	((((
	Őrjárat kódja 2-es partícióban

	3
	((((
	Őrjárat kódja 3-as partícióban

	4
	((((
	Őrjárat kódja 4-es partícióban

	5
	((((
	Őrjárat hiányának kódja 1-es partícióban

	6
	((((
	Őrjárat hiányának kódja 2-es partícióban

	7
	((((
	Őrjárat hiányának kódja 3-as partícióban

	8
	((((
	Őrjárat hiányának kódja 4-es partícióban


A programozás eljárása megegyező, mint a FS69-FS72 funkciókban.
Partíció kijelölés programozás

FS127 – automatikus zóna áthidalás, ha nincs kilépés a 1-es partícióban (BIT)

FS128 – automatikus zóna áthidalás, ha nincs kilépés a 2-es partícióban (BIT)

FS129 – automatikus zóna áthidalás, ha nincs kilépés a 3-as partícióban (BIT)

FS130 – automatikus zóna áthidalás, ha nincs kilépés a 4-es partícióban (BIT)

Az FS127 és FS130 (kilépés – áthidalás) lehetővé programozni minden partíciónak a zónákat amelyek automatikusan át lesznek hidalva ha élesítés után nincs megsértve belépés/kilépés típusú zóna a kilépési késleltetés ideje alatt (rendszer élesítés után a felhasználó nem hagyta el az épületet és nem sértett semmilyen érzékelőt belépés/kilépés zónában).

A programozás eljárása megegyező, mint az FS8 – FS11 funkciókban.

Speciális funkciók

FS131 – további opciók (BIT)

1-es opció csoport (LED kezelőben a 12-es LED villog)

	Opció szám
	
	jelzés

	LED 
	LCD 
	opció 
	LED 
	LCD 

	1 
	1 
	Szerviz mód tiltva
	BE 
	[image: image92.jpg]




	
	
	Szerviz mód engedélyezve
	KI 
	

	2 
	2 
	DTMF (MST-1) modul támogatott 
	BE 
	[image: image93.jpg]




	
	
	DTMF (MST-1) modul nem támogatott 
	KI 
	

	3 
	3 
	Impulzustárcsázás arány 1:1,5 
	BE 
	[image: image94.jpg]




	
	
	Impulzustárcsázás arány 1:2 
	KI 
	

	4 
	4 
	Globális kódok
	BE
	[image: image95.jpg]




	
	
	Egyéni kódok minden partíciónak
	KI
	

	5 
	5 
	1-es időzítő elsőbbség engedélyezve
	BE
	[image: image96.jpg]




	
	
	1-es időzítő elsőbbség tiltva
	KI
	

	6 
	6 
	2-es időzítő elsőbbség engedélyezve
	BE
	[image: image97.jpg]




	
	
	2-es időzítő elsőbbség tiltva
	KI 
	

	7 
	7 
	3-as időzítő elsőbbség engedélyezve
	BE
	[image: image98.jpg]




	
	
	3-as időzítő elsőbbség tiltva
	KI
	

	8 
	8 
	4-es időzítő elsőbbség engedélyezve
	BE
	[image: image99.jpg]




	
	
	4-es időzítő elsőbbség tiltva
	KI
	


1-es opció hivatkozik a hardveres hozzáférést letiltani a szerviz módhoz. Ha ez az opció ki van választva, akkor a szerviz módba belépni csak a szerviz hozzáférési kód használatával lehetséges. A szervizmódba való belépés eljárása, amikor a  szerviz kód el lett vesztve és az indítása a szerviz módnak a hardver (jumper) által le van zárva, van leírva a „alap értékek visszaállítása, kódok újraindítása” fejezetben.
2-es opció hivatkozik amikor a vezérlő panel együtt dolgozik az MST-1 modullal, amelyik lehetővé teszi, hogy a panel telefonon keresztül legyen vezérelve DTMF jelekkel. Ilyen működési mód lehetővé tételéhez, az FS5 funkció első opció csoport 3-as opció („hívás válsz”) aktiválva kell legyen.
3-as opció hivatkozik a vezérlő panel kommunikátorára és meghatározza a tárcsázási impulzus arányát a telefonszámnak a pulzus tárcsázás ideje alatt. Az opció kiválasztásával az értéke 1:1,5 lesz. Ha az opció nincs kiválasztva, az arány 1:2 értékű.

A 4-es opció választása csinálja a kódok bevittek a partíciók egyikében szintén van elfogadott más partíciókban. Az esemény napló nem jegyez be külön felhasználó számot – a szám mindig 1, és az eseménynapló kinyomtatásakor kommentár (felhasználó) van mutatva a felhasználó száma helyett.
Az 5-8-ig opciók beállítják a partíció időzítő elsőbbségét a hatástalanítás folyamán. Az opció kiválasztásával az időzítő fogja mindig a partíciót hatástalanítani, feltéve hogy az időzítő funkció engedélyezve van. Ha az opció nincs kiválasztva az időzítő csak akkor fogja hatástalanítani a partíciót, ha az általa lett élesítve.
2-es opció csoport (LED kezelőben a 11-es LED villog)

	Opció szám
	
	jelzés

	LED 
	LCD 
	opció 
	LED 
	LCD 

	1 
	9 
	Akkumulátor hiba esetén nem engedélyezett az élesítés
	BE
	[image: image100.jpg]




	
	
	Akkumulátor hiba esetén engedélyezett az élesítés
	KI
	

	2 
	A 
	Zónaáthidalás automatikus törlése éjfélkor (00:00)
	BE
	[image: image101.jpg]




	
	
	Nincs zónaáthidalás törlés AUTOMATIKUS TÖRLÉS 1/3-nál
	KI
	

	3 
	B 
	Szerviz mód csak egy partícióban elérhető (hozzáférés szerviz módhoz másik partíció kezelőkről tiltva) 
	BE
	[image: image102.jpg]




	
	
	Szerviz mód elérhető összes partícióban
	KI
	

	4 
	C 
	Szerviz üzenet kijelzés tamper riasztás után
	BE
	[image: image103.jpg]




	
	
	Nincs szerviz üzenet kijelzés tamper riasztás után
	KI
	

	5 
	D 
	Kezelői hibariasztás törlésig
	BE
	[image: image104.jpg]




	
	
	Kezelői hibariasztás csak a hiba idejéig
	KI
	

	6 
	E 
	Hangos tamper riasztás csak élesített módban
	BE
	[image: image105.jpg]




	
	
	Mindig hangos tamper riasztás
	KI
	

	7 
	F 
	Riasztások határértéke egy zónából 3-ig
	BE
	[image: image106.jpg]




	
	
	Riasztás nem fog bekövetkezni, ha a kezelő van riasztás
	KI
	

	8 
	G 
	VISONIC rádiójelentés be * 
	BE
	[image: image107.jpg]




	
	
	VISONIC rádiójelentés ki * 
	KI
	


* az opció hivatkozik csak a „VC-10P” jelzésű vezérlő panelekre
Amikor 2-es opció ki van választva az áthidalt zóna lesz aktív és a zóna számlálója áthidalt 1 vagy 3 riasztás után lesz törölve 00:00 órakor.

A 4-es opció aktiválja a szerviz üzenet kijelzésé funkcióját tamper után a szerviz közbenjárásáig (szerviz kód használata).
Az 5-ös opció választása eredményezi, hogy hibajelenésben LED kezelőben a hiba jelezve van a hibamemória áttekintés funkció meghívásáig és befejezve a „#” billentyű megnyomásával.

A 6-os opció hivatkozik tiltani a hangos tamper riasztást, ha a riasztás kiváltó partíció hatástalanítva van – a riasztás csak a kezelőn van jelezve.

A 7-es opció hivatkozik korlátozni az indított riasztások számát 3 riasztás/zóna értékre amikor az időtartam rövidebb, mint 1 perc. Ha amikor a partíció riaszt, a vezérlőpanel vesz 3 riasztást egy zónára vonatkozólag1 percnél rövidebb időtartamon belül, az fog riasztást indítani minden sértés után, annak a zónának minden újabb sértése mellőzve lesz, hacsak végül is egy perc eltelt az utolsó sértés óta.
Ha ez az opció nincs bekapcsolva, a zóna sértése mikor a partíció élesített fog jelezni egy riasztást, feltéve a kezelő már nem jelezi az előző riasztás. Ha a kezelő már jelez egy riasztást a zóna sértése nem okoz egy új riasztást.
FS132 – óra korrekció (DEC)

Az idő mérése a vezérlőpanel beépített órája által eltérhet a valós időtől, intézkedik, hogy legyen csinálva egy napi idő korrekcióról. A funkció lehetővé teszi korrigálni az idő mérését +- 19 másodperccel 24 órán belül. Az idő korrekció programozásához használja az FS132 funkciót bevinni a belső órának napi idő eltolásának értékét.

LED kezelőben a programozás tartalmazza két számjegy bevitelét függően az elvárt korrekciós értéktől (lásd az alábbi táblázatot).

	Korrekciós érték (s)
	-19
	-18
	-17
	…
	-2
	-1
	0
	1
	2
	…
	17
	18
	19

	Programozás
	99
	98
	97
	…
	82
	81
	00
	01
	02
	…
	17
	18
	19


Például

Az idő korrekció programozása -12 másodpercre


[1] [3] [2] [#] 
– kívánt funkció meghívása


[9] [2] [#] 
– korrekció értékének bevitele (mínusz 12 másodperc)

LCD kezelőben a korrekció programozható a nyíl billentyűk által: a ( billentyű megnyomása egy negatív a ( billentyű megnyomása egy pozitív korrekció.

Rendszer jelentés kódok

FS133 – tesztátvitel ideje a felügyeleti állomásnak (DEC)

A riasztó rendszer teszi lehetővé állítani egy maximum időtartamot jelentés kódok átvitelei között. Ha a beállított idő eltelik az utolsó ellenőrzött esemény után, a vezérlő panel küldeni fog egy teszt átviteli kódot. A funkció paraméter (három kétjegyű szám értendő, mint napok, órák és percek) meghatározzák az idő számolását az utolsó átvitel óta. Ha bármilyen esemény amelyiknek a kódja el lesz küldve bekövetkezik a rendszerben a vezérlő panel ismét indítani fogja az idő számolását. Ezt a tulajdonságot le lehet tiltani a 00, 00, 00 programozásával.
Például (LED kezelőben)

A teszt kód küldése 2 és ½ órával az utolsó átvitel után (kommunikációs teszt)


[1] [3] [3] [#] 
– kívánt funkció meghívása


[0] [0] 
– napok számának bevitele (12-es LED villog)


[#] 
– paraméter megerősítése


[0] [2] 
– órák számának bevitele (11-es LED villog)


[#] 
– paraméter megerősítése


[3] [0] 
– percek számának bevitele (11-es és 12-es LED-ek villognak)


[#] 
– paraméter megerősítése és a funkció elhagyása

Megjegyzés: Csak egy 3 egymást követő teszt átviteli esemény van mentve a vezérlőpanel memóriájába, az összes többi nincs mentve habár a teszt átvitel van lefolytatva. Miután egy új esemény bekövetkezik a következő 3 teszt átviteli események lehetnek elmentve.
Zóna jelentés kódok

FS134 – vezérlő panel zóna áthidalás kódok (HEX)

Az ezzel a funkcióval programozott kódok a 4-es felhasználói funkció meghívása és a vezérlő panel zónák áthidalása után lesz elküldve. A kódok ugyanazon a módon vannak programozva, mint a többi zóna jelentés kód (FS60-FS66).

FS135 - vezérlő panel zóna áthidalás törlés kódok (HEX)

Az ezzel a funkcióval programozott kódok a 4-es felhasználói funkció meghívása és a vezérlő panel zónák áthidalásának törlése után lesz elküldve. A kódok ugyanazon a módon vannak programozva, mint a többi zóna jelentés kód (FS60-FS66).

Távfelügyelet

FS136 –mellékállomás azonosító előtagok TELIM átviteli formátumban
(az átviteli formátum Németországban van használva)

FS137 – kódok küldeni a felügyeleti állomásnak TELIM átviteli formátumban

(az átviteli formátum Németországban van használva)

Azonosítók
FS138 – VISIONIC rádió rendszer címek (DEC)
Címeknek 0-7-ig terjedő értéket lehet megadni.

LED kezelőben a programozás ideje alatt két számjegyet lehet bevinni – az első „0”, a második kellene, hogy megegyezzen a címmel.

Például (LED kezelőben): „5”-ös cím programozása


[1] [3] [8] [#] 
– kívánt funkció meghívása


[0] [5] [#] 
– a cím bevitele és kilépés a funkcióból.
FS139 – teszt átviteli periódus VISIONIC rádió rendszernek (DEC)

A funkció beállítja az idő intervallumot két egymást követő autó teszt között, melyek rádió útján kerülnek átvitelre. Az első számjegy bevitelével az órát a következő számjegy bevitelével a percek számát lehet beállítani. A programozott idő intervallum maximális értéke 99 óra és 99 perc.
Például (LED kezelőben): 1 óra 15 perc idő intervallum programozása


[1] [3] [9] [#] 
– a kívánt funkció meghívása


[0] [1] [#] 
– órák számának bevitele


[1] [5] [#] 
– percek számának bevitele és kilépés a funkcióból.

Megjegyzés: Az FS138 és FS139 szerviz funkciók csak azokra a panelekre vonatkoznak, amelyek „VC-10P” jelzéssel vannak ellátva.
Rendszer jelentés kódok

FS140 - Teszt átvitel ideje felügyeleti állomásnak, amikor a rendszer élesítve

A funkció lehetővé teszi egy külön teszt átviteli periódus programozását, ami csak akkor érvényes amikor a rendszer élesítve állapotban van. A vezérlő panel, amikor a rendszer éles elküldi a teszt kódot a felügyeleti állomásnak a funkcióban pontosan meghatározott minden időperiódusban. Ha egy új esemény történik és a panel elküldi a kódját a felügyeleti állomásnak, akkor a programozott idő számlálása kezdődik előröl. Amikor 00, 00,00 érték van beprogramozva, akkor tekintet nélkül vajon a vezérlő panel élesített-e vagy sem, csak az FS133 funkcióban programozott idő van használva.
A vezérlő panel memóriájába csak 3 egymás utáni teszt átviteli esemény van elmentve. Ha egy új esemény történik, akkor a következő 3 egymás utáni lehet elmentve.
LCD kezelő szerviz funkciók

Az LCD kezelő szerviz funkciói elérhetőek a vezérlő panel szerviz funkciójában az „LCD kezelő menü” al menün keresztül. Az al menü felépítése a következő:
LCD kezelő menü:

Nevek

Partíció nevek

Part. 1 név

Part. 2 név

Part. 3 név

Part. 4 név

(1-es partíció neve)

(2-es partíció neve)

(3-as partíció neve)

(4-es partíció neve)


P. 1 felh. Nevek

P. 1 felh. 1 név

P. 1 felh. 2 név
P. 1 felh. 3 név
P. 1 felh. 4 név
P. 1 felh. 5 név
P. 1 felh. 6 név
P. 1 felh. 7 név
P. 1 felh. 8 név
P. 1 felh. 9 név
P. 1 felh. 10 név
P. 1 felh. 11 név
P. 1 felh. 12 név
P. 1 MESTER név

(1-es partíció 1. felhasználó neve)

(1-es partíció 2. felhasználó neve)
(1-es partíció 3. felhasználó neve)
(1-es partíció 4. felhasználó neve)
(1-es partíció 5. felhasználó neve)
(1-es partíció 6. felhasználó neve)
(1-es partíció 7. felhasználó neve)
(1-es partíció 8. felhasználó neve)
(1-es partíció 9. felhasználó neve)
(1-es partíció 10. felhasználó neve)
(1-es partíció 11. felhasználó neve)
(1-es partíció 12. felhasználó neve)
(1-es partíció MESTER. felhasználó neve)


P. 2 felh. Nevek

P. 2 felh. 1 név

…

P. 2 MESTER név

(2-es partíció 1. felhasználó neve)

(2-es partíció MESTER. felhasználó neve)


P. 3 felh. Nevek

P. 3 felh. 1 név

…

P. 3 MESTER név

(3-es partíció 1. felhasználó neve)

(3-es partíció MESTER. felhasználó neve)


P. 4 felh. Nevek

P. 4 felh. 1 név

…

P. 4 MESTER név

(4-es partíció 1. felhasználó neve)

(4-es partíció MESTER. felhasználó neve)


Zóna nevek

1-es zóna neve

2-es zóna neve
3-as zóna neve
4-es zóna neve
5-ös zóna neve
6-os zóna neve
7-es zóna neve
8-as zóna neve
9-es zóna neve
10-es zóna neve
11-es zóna neve
12-es zóna neve
13-as zóna neve
14-es zóna neve
15-ös zóna neve
16-os zóna neve


Kimenet nevek

1-es kimenet neve

2-es kimenet neve
3-s kimenet neve
4-es kimenet neve
5-ös kimenet neve
6-os kimenet neve

Szövegek

Rendszer OK

Rendszer élesített

Csendes élesített

Élesítés

Csendes élesítés

Hatástalanítás

Áthidalt zónák

Riasztás!

Tűz riasztás!

Riasztás memória

Tűz riasztás memória

Riasztás KI

Rendszer hiba

Belépési idő

Kilépési idő

Elhagyási idő:

Adatra várás

Jelek

LED jelek

LED KI

LED BE

Zónák száma


LCD jelek

Zóna OK

Zóna áthidalt

Zóna sértett

Zóna TAMPER

Zóna riasztás memória

Zóna TAMPER memória

Part. 1 zónák

Part. 2 zónák
Part. 3 zónák
Part. 4 zónák

(1-es partíció zónák)

(2-es partíció zónák)
(3-es partíció zónák)
(4-es partíció zónák)
Beállítások

Dátum/idő formátum

Állapot formátum

LCD háttérvilágítás

Billentyű háttérvilágítás

Kezelő cím

GOTO funkció

Opciók

Alaphelyzetbe állítás

Nevek alaphelyzetbe

Szövegek alaphelyzetbe

Beállítások alaphelyzetbe

Teszt

Nevek

A funkció lehetővé teszi a cseréjét a partíciók leírásainak, és a partíciók felhasználóinak, zónák és kimenetek kijelzését standard módban, és másoknak.

Szövegek

A standard rendszer üzeneteket (mint „riasztás”, „élesített”, stb.) lehet módosítani ezzel a funkcióval a felhasználó és az telepítés igényeinek megfelelően.
Jelek

A funkció lehetővé teszi a cseréjét a zóna állapotok karakteres jelzésének standard megjelenítését a működési módokkal megegyezően LED vagy LCD formában.
LED standard karakterek

A funkció lehetővé teszi a cseréjét a kikapcsolt/világító LED szimbólumnak és meghatározza, hogy mennyi zóna legyen kijelezve az adott partíciókezelőn (hasonlóan, mint az FS12-FS15 szerviz funkciókban).

LCD standard karakterek

A funkció lehetővé teszi a cseréjét az eltérő zóna állapotok a karakteres jelzésének és meghatározza a zónák melyik állapota legyen kijelezve az adott partíciókezelőn (hasonló módon csinálva, mint a zónák kijelölése partíciókhoz az FS8-FS11 szerviz funkciókban).

Megjegyzés: a zónák kiválasztása van használni kiválasztani a zónákat, amelyek vannak kijelzettek, mint sértett vagy riasztás zónák a panel funkcióival megegyezően.
Beállítások

Idő formátum

A funkció meghatározza, hogy az idő milyen módon legyen megjelenítve. Alapértelmezettként az idő a nap/hónap (a hónap nevének első három karaktere), óra/perc/másodperc formátummal megegyező sorrendben lesz megjelenítve. A következő formátumok elérhetőek:

Nap/hónap, óra/perc/másodperc

Nap/hónap/év(utolsó két számjegy), óra/perc

Nap/hónap/év(négy számjegy), óra/perc

Nincs dátum és idő
Óra/perc

Óra/perc/másodperc

Nap/hónap/ év(utolsó két számjegy), óra/perc

Állapot

A funkció kiválasztja a panel működési módját:

Szöveg üzenetek – a rendszer állapotai szöveges üzenetek által van kommunikálva

LED standard – maximum 12 zóna állapota van kijelezve, ugyanazon módon, mint CA10KLED kezelőben, megegyezően a vezérlőpanel FS12-FS15 szerviz funkcióban programozott listával vagy a „zónák számai” funkció által meghatározott módon (jelek→LED jelek→zónák száma),

LCD standard – maximum 16 kiválasztott zóna állapotának kijelzése, sértések jelzése, riasztások, tamper, riasztás napló, stb.
Kijelző háttérvilágítás

Ez a funkció látja el a kijelző megvilágítás megváltoztatásának módját. A következő beállítások elérhetőek:

· nincs háttérvilágítás (0)

· fél fényerejű háttérvilágítás (1/2)

· teljes fényerejű háttérvilágítás (1)

· automata 0-½

· automata 0-1

· automata ½-1

Billentyűzet háttérvilágítás

Ez a funkció látja el a billentyűzet megvilágítás megváltoztatásának módját. A következő beállítások elérhetőek:

· automata – bekapcsol egy billentyű megnyomása után és a „hosszú háttérfény” (40 vagy 140 másodperc) opcióban kiválasztott idő leteltével kikapcsol

· folyamatos

· nincs háttérvilágítás

Kezelő cím
Ez a funkció szolgál a kezelő hardver címének meghatározására.

GOTO funkció

A funkció hozzáférhetővé teszi GOTO funkció használatát a biztonsági rendszer felhasználójának, szükséges meghatározni, hogy melyik partíciók legyenek elérhetőek az adott kezelőről. A partíciók kiválasztása után az LCD kezelő fogja végrehajtani az FS124 szerviz funkciót, amelyik az LCD kezelő címét be fogja állítani megfelelően az érvényes konfigurációnak.

Megjegyzés: Ha több mint egy LCD kezelő van felszerelve a rendszerbe, a GOTO funkció beállítását kellene sorban programozni minden kezelőben.
Abban az esetben, ha egy LDC kezelő van felszerelve, és bővítőket alkalmaz a rendszerben, az LCD kezelő mellett,a bővítő szoftver verziója 2-es kell legyen (1998 február óta gyártva). Régebbi bővítő verzió szintén működni fog az LCD kezelővel, de nem fogja támogatni a többpartíciós rendszereket.

Opciók

A funkciók lehetővé teszik néhány kiegészítő paraméter állítását az LCD kezelőnek:

	Opció
	LCD kijelzés 

	Kilépési idő kijelzése BE
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	Kilépési idő kijelzése KI
	

	Kilépési idő hangjezlés BE
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	Kilépési idő hangjezlés KI
	

	Szöveg elsöbbség BE
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	Szöveg elsöbbség KI
	

	Billentyű nyomás hangok BE
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	Billentyű nyomás hangok BE
	


	Nem használt
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	Nem használt
	

	Hosszú háttérvilágítása BE (140 mp) 
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	Hosszú háttérvilágítása KI(40 mp) 
	

	Billentyű és LCD folyamatos háttérvilágítás BE
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	Billentyű és LCD folyamatos háttérvilágítás KI
	

	Alternatív típusú menü BE
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	Alternatív típusú menü BE
	

	Funkciók kijelölése nyíl billentyűknek BE
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	Funkciók kijelölése nyíl billentyűknek KI
	


A szöveg elsőbbségi paraméter meghatározza a rendszer állapot kijelzésének módját szöveg módban. Ha ez ki van kapcsolva az összes meghatározó üzenet van kijelezve egyik a másik után egy zárt ciklusban. Ha ez be van kapcsolva csak a legmagasabb elsőbbségű üzenetek vannak megjelenítve. A következő elsőbbségi szint van kijelölve alapesetben (kezdődően a legmagasabbal):
1. Belépési késleltetés

2. Tűz riasztás

3. Betörésriasztás

4. Élesített (vagy csendes élesített)

5. Tűz riasztás előfordult

6. Betörésriasztás előfordult

7. Kilépési késleltetés

Az „alternatív típusú menü” meghatározza vajon a kezelő menü görgetése a ( és a ( billentyűk által szintén váltani fogja a nyíl pozícióját a kijelzőn vagy sem.
Alapértékek visszaállítása

A funkció visszaállítja a kezelő paramétereit alapértékre.

Teszt

Ez a funkció engedélyezi egy funkcionális teszt kivitelezését és visszaállítja a kezelő beállításait alapértékre. Megőrizni a te saját paramétereidet szükséges kiírni azokat számítógépbe a teszt előtt, és teszt után azokat programozhatod vissza a számítógépről.

A funkció elindítása után először a kijelző tesztje lesz végrehajtva, amikor is az összes szegmens lesz bekapcsolva. A „*” billentyű megnyomása után átkapcsol a kezelő háttérvilágítás tesztjére, ellenőrizni a LED-eket. A „*” billentyű megnyomása elindítja a következő lépést, a billentyűzet ellenőrzését. Megnyomása az összes kezelő billentyűnek fogja tesztelni a kezelő memóriáját, amelyiket a kijelzőn a következő üzenet jelez „Várakozás a PCF teszt végére”. Aztán a következő részletek vannak tesztelve: kezelői zónák állapota, tamper áramkör, és adatátvitel. A teszt ideje alatt csinálhatja és megszakíthatja a bemeneteket és a tamper kontaktust, meggyőződni arról, hogy azok működése biztos. Az összes teszt végrehajtása után a következő üzenet fog megjelenni a kijelzőn: „Kezelő OK, nyomj *-ot”. A „*” billentyű megnyomása vagy a tápfeszültség kikapcsolása és újbóli visszakapcsolása a  kezelő újraindítását fogja eredményezni.
Megjegyzés: A komplett teszt végrehajtása után az FS124 szerviz funkció elindítása szükséges.

Alapértékek és kódok visszaállítása

Értékek visszaállítása szerviz módba való belépéssel a szerviz kód által
Amennyiben szükséges visszaállítani az alapértékeket, beléphet a szerviz módba és meghívhatja az FS107 szerviz funkciót (visszaállítani az összes alapértéket, kivéve a felhasználói kódokat), és az FS110 szerviz funkciót (visszaállítani a partíció MESTER kódokat, a többi kód törölve lesz).Az FS108 szerviz funkció szintén végrehajtható (törölni az eseménynapló tartalmát).

Értékek visszaállítása szerviz módba való belépéssel hardveres mód által

Ha a szerviz kód nem hozzáférhető (például a vezérlő panel és a kezelő közötti kommunikáció megállt egy programozási hiba miatt, vagy a szerviz kód elveszett), lehetséges az alapértékeket visszaállítani követve az alábbi eljárást:
1. Csatlakoztassa le a hálózati és a tartalék tápellátást.

2. Tegyen egy rövidzárat a J19 RESZET tüskékre.

3. Csatlakoztassa vissza a tartalék és a hálózati tápellátást.

4. Egy csipogás hallása után a kezelőből távolítsa el a rövidzárat J19 RESZET tüskékről (az 1-ső partíciókezelő fog belépni szerviz módba).

5. Hajtsa végre az FS107 szerviz funkciót (alapértékek visszaállítása).

6. Hajtsa végre az FS110 szerviz funkciót (alapkódok visszaállítása).

7. Lépjen ki szerviz módból vagy kezdje el a vezérlőpanel programozási eljárását.

Ezt az eljárást le lehet tiltani szoftver segítségével (lásd: FS131 első opció csoport 1-es opciója).

Megjegyzés: Hasonlóan mint más SATEL vezérlő panelekben a J19 RESZET tüskék rövidre zárása és a tápfeszültségek bekapcsolása egyedül nem fog visszaállítani egyetlen paramétert sem.. Mindemellett az fogja aktiválni a szerviz módot ekképpen lehetővé teszi ellenőrizni, hogy a vezérlő panel miként lett programozva és elemezni bármilyen hibát a programozásban.

Értékek visszaállítása, amikor a szerviz módba való belépéssel hardveres mód által le van zárva és lehetetlen használni a szerviz kódot
Ha a szerviz módba való belépés a rövidzár által  le van tiltva (FS131 első opció csoport 1-es opciója) és a panel nem ismeri fel a szerviz kódot, az eljárás a következő:

1. Csatlakoztassa le a hálózati és a tartalék tápellátást.

2. Tegyen egy rövidzárat a J19 RESZET tüskékre.

3. Csatlakoztassa vissza a tartalék és a hálózati tápellátást.

4. Várjon kb. 60 másodpercet (+- 5 másodperc) és távolítsa el a rövidzárat.

5. Vigye be a kezelőről a kódot 1, 2, 3, 4, 5 (a kódot be lehet vinni 15 másodperc alatt) és erősítse meg a „#” vagy a „*” billentyű megnyomásával.

Ezen műveletek után a vezérlő panelt lehet visszaállítani az alapértékekre a szerviz módban.

A leírás frissítésének története

Az alábbi táblázatban vannak meghatározva a változások összehasonlítva a CA-10 vezérlő panel 4.10 firmware verziójú leírásával.
	Dátum
	Verzió
	Változás bemutatása

	2006 július
	5.11
	Élesítés nem lehetséges, ha a zóna aktivált PRIORITÁS opcióval meg van sértve vagy tampert érzékel.

Az FS140 funkció „Teszt átvitel amikor élesített” lett hozzáadva.

Csak 3 egymás utáni tesztátviteli esemény van elmentve a vezérlő panel memóriájába.
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