MLT-POD
Távtartó proximitykártya-olvasóhóz
A távtartó a riasztórendszer felszerelését megkönnyítő kiegészítő elem. Az olvasó fém elemeket tartalmazó felszerelése esetén alkalmazása megnöveli a kártyaolvasásái távolságot.
· Kártyaolvasási távolság megnövelése fém elemeket tartalmazó felületre történő szerelés esetén
· INT-SCR-BL, CZ-EMM3, CZ-EMM4, PK-01, ACCO-SCR-BG olvasókhoz alkalmazható
INT-AV
Akusztikus riasztásellenőrzési modul
Az INT-AV akusztikus riasztásellenőrző modul lehetővé teszi egy támadás előzetes, távoli kiértékelését a védett épületben zajló eseményekbe történő belehallgatás segítségével. Ez az egység továbbá lehetővé teszi a felügyeleti állomás helyi üzeneteinek közvetítését, vagy akár a védett épületben jelenlévő személyek számára szóló utasítások kiadását.
· Az akusztikus riasztásellenőrzési modul lehetővé teszi a hibás riasztások kizárását
· Felügyeleti állomás helyi üzeneteinek közvetítése
· Audiojelek kétirányú átvitele az audioegység és a telefonvonal között
· Működés max. 4 INT-AVT audioegységgel félduplex módban
· Mikrofon szabotálsérzékelési funkció
INT-AVT
Akusztikus riasztásellenőrzési panel
Az INT-AVT akusztikus riasztásellenőrzési panel kiegészíti az INT-AV modult. A felügyelti állomás személyzete és védett helyszínen tartozkodó személy közötti kétirányú hangkapcsolatot biztosító hangszóróval és mikrofonnal rendelkezik.
· Audiojelek kétirányú átvitele az audioegység és a telefonvonal között
· Kétirányú kommunikációt indító nyomógomb
· Max. 4 INT-AVT panel csatlakoztatható az INT-AV modulhoz
GPRS-T4
GPRS/SMS átjelzőmodul
A sokoldalú GPRS-T4 kommunikációs egységet tetszőleges riasztó vezérlőpanelek és egyéb eszközök GPRS és SMS felügyeletének biztosítására tervezték. A GPRS-T4 egység egy további funkciója a modul kimenetinek távoli vezérlése, amely lehetővé teszi pl. a riasztórendszer készenléti módjának SMS üzenetk használatával történő be-, illetve kikapcsolását.
· 8 felügyeleti vagy üzenetindító bemenet
· AC tápegység felügyeletére szolgáló külön bemenet
· 4 távvezérlési lehetőséggel rendelkező kimenet
· SMS-re történő automatikus átkapcsolás a GPRS jel hiánya esetén
· SMS/CLIP üzenés
· Tesztátvitel küldés CLIP használatával
· Kommunikációshiba jelzése
GPRS-T6
GPRS/SMS átjelzőmodul kiegészítő tápegységgel
A sokoldalú GPRS-T6 kommunikációs egységet tetszőleges riasztó vezérlőpanelek és egyéb eszközök GPRS és SMS felügyeletének biztosítására tervezték. A GPRS-T6 egység egy további funkciója a modul kimenetinek távoli vezérlése, amely lehetővé teszi pl. a riasztórendszer készenléti módjának SMS üzenetk használatával történő be-, illetve kikapcsolását. A GPRS-T6 modul beépített kiegészítő tápegysége a hálózati tápfeszültség hibája esetén is biztosítja a folyamatos kommunikációt.
· 8 felügyeleti vagy üzenetindító bemenet
· Külön bemenetek a riasztórendszer hibáinak jelzésére
· AC tápegység felügyeletére szolgáló külön bemenet
· 4 távvezérlési lehetőséggel rendelkező kimenet
· SMS-re történő automatikus átkapcsolás a GPRS jel hiánya esetén
· SMS/CLIP üzenés
· Tesztátvitel küldés CLIP használatával
· Kommunikációshiba jelzése
· Beépített 2 A kiegészítő tápegység
INTEGRA 256 Plus
A fejlett, az EN-50131 Grade 3 szabvány követelményeinek megfelelő vezérlőpanel a riasztási funkciók kiegészítéseként háziaitomatizálási és beléptetésvezérlési tulajdonságokat is kínál. A bővítőmodulok számos változatának köszönhetően képességei az aktuális felhasználói igényekhez igazíthatóak – kicsitől egészen a nagy rendszerekig. Az INTEGRA vezérlőpanelek egyik nagy előnye a kommunikációs egységeinek további, a GSM és TCP/IP modulok alkalmazásával történő használata. 
· 16 - 256 bemenet használata
· Rendszer felosztása max. 32 zónára, 8 particíóra
· 16 - 256 programozható kimenet használata
· Kezelők és bővítőmodulok csatlakoztatására szolgáló komunikációs buszok
· Beépített, felügyeleti funkcióval, hangüzenési és távvezérlési tulajdonsággal rendelkező telefonos kommunikátoregység
· Rendszer működtetése LCD kezelőkkel, partíciókezelőkkel, távvezérlőkkel és proximitykártyákkal, valamint távoli vezérlés számítógéppel és mobiltelefonnal
· 64 automatizálásvezérlésre szolgáló időzítő
· Beléptetésvezérlési és háziautomatizálási funkciók
· 22527 esemény tárolása a memóriában nyomtatási funkcióval
· Maximum 240+8+1 felhasználó
· RS-232 port - RJ aljzat
· Számítógépes szoftverfrissítés
· Beépített 3 A kapcsolóüzemű tápegység akkumulátortöltő és diagnosztikai funkciók
ARU-100
ABAX jelismétlő eszköz
Az ARU-100 az ABAX rendszer működési távolságának hatékony megnővelését teszi lehetővé a vezérlő működési tartományán kívül eső eszközök jelének ismételt átvitelével. A hálózati tápfeszültség átmeneti kiesése esetén az ARU-100 modul megfelelő működését kiegészítő tápegység és beépített lítium-ion telep biztosítja.
· Maximum 46 eszköz jelének ismételt továbbítása
· Szabotázsérzékelés
· Választható 12 VDC vagy 230 VAC megtáplálás
· Beépített vészhelyzeti tartalékakkumulátor
MGD-300
Akusztikus üvegtörésérzékelő MICRA rendszerhez
Az MGD-300 érzékelő lehetvé teszi a MICRA rendszer üvegtábla, hő- és rétegelt üveg betörésését érzékelő egységgel történő bővítését. Nagy üvegfelülettel rendelkező területek védelmének biztosítására készült.
· Üvegtábla, hő- és rétegelt üvegek betörésének érzékelése.
· Fejlett, kétutas jelelemzés
· Szabályozható érzékenység
· Tesztmód INDIGO TESZTER-rel történő ellenőrzéshez
· Szabozázskapcsoló
