1.1 Zónák
Egy zóna csak egy partícióhoz jelölhető ki. A rendszer a következő zónák használatát támogatja:

· vezetékes –vezérlőpanel elektronikai lapja, kezelők és bővítők. Az elérhető vezetékes zónák száma a vezérlőpanel azonosítási eljárása alatt kerülnek meghatározásra.
Megjegyzés:
Ha az LCD kezelő és a bővítő zónájának száma egybeesik és a kezelői zóna használatának opciója engedélyezve van, akkor a kezelőben lévő zóna használata nem támogatott.
· vezetéknélküli – az INTEGRA 128-WRL vezérlőpanel, valamint a vezérlőpanelhoz csatlakoztatott ACU-100 vezérlő. Az elérhető vezetéknélküli zónák száma a rendszerben regisztrált vezetéknélküli eszközök számától függ és a vezetéknélküli eszközök hozzáadási folyamata alatt kerül meghatározásra.
· virtuális – Követő kimenet típusra programozott vagy távvezérlő által működtetett fizikailag nem létező zónák.

1.1.1 Zónák számozása a rendszerben
A vezetékes és vezetéknélküli zónák számozása automatikusan történik:

· A vezérlőpanel elektronikai kártyáján található vezetékes zónák mindig az első helyre kerülnek (INTEGRA 24 vezérlőpanel 1-4; INTEGRA 32 és INTEGRA 128-WRL vezérlőpanelek 1-8; INTEGRA 64 and INTEGRA 128 vezérlőpanelek 1-16).

· A kezelői zónák számai a kezelő azonosítási eljárás folyamán kerülnek meghatározásra és a vezérlőpanel méretétől függenek (lásd telepítői kézikönyv).
· A bővítői és az ACU-100 zónák a bővítő azonosítási folyamat során kerülnek meghatározásra. A számozás függ a:
· Vezérlőpanel méretétől,

· Bővítő beállított címétől (az alacsonyabb címmel rendelkező bővítő zónái alacsonyabb számot kapnak, mint a magasabb címmel rendelkező bővítőké),

· Bővítői busz számától, amelyhez a bővítő csatlakoztatva van (amennyiben az eszköz a második bővítői buszra van csatlakoztatva, akkor azon eszköz címének meghatározásakor a rendszer a beállított cím értékéhez hozzáad 32-t),

· Vezérlőpanel alaplapja által támogatott vezetéknélküli zónákhoz kijelölt számoktól csak INTEGRA 128-WRL.

Megjegyzés:
A vezérlőpanel minden egyes azonosított bővítő számára 8 zónát foglal le. Kivétel a VA-64 ADR bővítő és az ACU-100 vezérlő, amelyek számára maximum 48 zóna foglalható le. CA-64 ADR modul esetében a lefoglalt zónák száma az ahhoz CA-64 ADR MOD modullal felszerelt érzékelők számától, míg ACU-100 vezérlő esetében a modulban regisztrált vezetéknélküli eszközök számától függ. Mindkét esetben a lefoglalt zónák száma 8 többszöröse.
· Az INTEGRA 128‑WRL vezérlőpanel alaplapja által támogatott vezetéknélküli eszközök számai a vezetéknélküli eszközök hozzáadásának eljárása során kerülnek beállításra (a szabad és elérhető számok jelölhetőek ki).
Megjegyzés:
Az INTEGRA 128‑WRL vezérlőpanel alaplapja által támogatott vezetéknélküli eszközök számozása nem szükséges, hogy folyamatosak legyenek. Például, ha a rendszer 8 vezetéknélküli zónát tartalmaz 17-24 számokkal és a 25-32 zónák már bővítő által le vannak foglalva, akkor új vezetéknélküli eszközök hozzáadása a következő 8 zóna, 33-40, lefoglalását fogja jelenteni a vezetéknélküli eszközök számára. A bővítői zónák száma változatlanul fog maradni.
A DloadX program lehetővé teszi a zónák rendszerbeli számozásának megváltoztatását (kiválasztott bővítő Haladó gombja a Szerkezet ablak Hardver fülén). A számozásban végrehajtott változtatások csak a bővítő azonosítás funkció legközelebbi végrehajtásáig maradnak érvényben.
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1. ábra Zónabeállítás részletei.

1.1.2 Paraméterek
Zónanév – zóna egyedi elnevezése (max. 16 karakter).

Partíció – partíció, amelyhez a zóna tartozik. A zóna csak egy partícióhoz tartozhat.
Zónatípus (lásd: Zónatípusok)

Belépési késleltetés – a paraméter csak késletetett zónákra vonatkozik. A belépési késlelteés leheővé teszi a rendszer riasztás indítása nélküli hatástalanítását.
Jelzéskésleltetés – a paraméter a 4. Kerületi, 5. Azonnali és 6. Kilépés típusú zónákra vonatkozik. A hangos riasztásjelzés a beprogramozott időperiódussal késleltehető.

Riasztás késleltetés – a paraméter az 5. Azonnali és 6. Kilépés típusú zónákra vonatkozik. A zónából érkező riasztás a beprogramozott időperiódussal késleltethető.
Felügyeleti idő – a paraméter a 8. Külső típusú zónákra vonatkozik (zóna riasztásellenőrzéssel). Egy ilyen zóna megsértése el fogja indítani a megfigyelési idő számlálását. Amennyiben további sértés következik be a megfigyelési idő alatt, akkor riasztás fog indulni. „0” beprogramozása azt jelenti, hogy már az a zóna első megsértése esetén riasztás fog indulni.
Áthidalási idő – a paraméter áthidalás zónákra vonatkozik. A zóna áthidalásának időtartamát jelöli. „0” beprogramozása azt jelenti, hogy a zóna a hozzá kijelöklt partíció hatástalanításáig vagy az áthidalás felhasználó általi törléséig áthidalt állapotban marad.
Modulszám (zár/kezelő) – a paraméter az 58: Technikai – Ajtógomb típusú zónákra vonatkozik. Meghatározza, hogy melyik ajtó kerüljön a zóna sértése után kinyitásra (partíciókezelő, kódzár, proximitykártya-olvasó vagy DALLAS chip olvasó vezérlő által vezérelt ajtó jelölhető ki).
Élesítési mód – a paraméter a 80. Élesítés és 82. Élesítés/Hatástalanítás típusú zónákra vonatkozik. A zóna által aktivált élesítési mód típusát határozza meg:

0
–
teljes élesítési mód;

1
–
teljes élesítési mód, és az engedélyezett Áthidalás, ha nincs kilépés zónák áthidalása;

2
–
Belső késleltetett zónák (3. típusú zónák) áthidalása, Külső (8. típusú zóna) csendesriasztást, a többi zóna hangos riasztást indít;

3
–
ugyan az, mint 2., de a 0., 1. és 2. zónatípusok azonnali zónaként viselkednek.

Csoport – 80, 81 és 83 típusú zónák számára lehetséges a 16 csoport egyikének kijelölése azok zóna általi vezérlése céljából (a zónához kijelölt partíción belül). Ezek a típusú zónák azt a partíciót is vezérlhetik, amelyhez ki vannak jelölve (0 kiválasztása a DloadX programban).

Vezetékezési típus – érzékelő típusa és csatlakoztatásának módja:

Nincs érzékelő – nincs érzékelő csatlakoztatva a zónához;

NC
–
a zóna NC (alaphelyzetben zárt) típusú érzékelők csatllakoztatását támogatja;

NO
–
a zóna NO (alaphelyzetben nyitott) típusú érzékelők csatllakoztatását támogatja;

EOL
–
a zóna EOL lezáróellenállással felszerelt NO vagy NC típusú érzékelők csatlakoztatását támogatja;

2EOL/NO
–
a zóna 2EOL lezáróellenállással felszerelt NO típusú érzékelő csatlakoztatását támogatja;

2EOL/NC 
–
a zóna 2EOL lezáróellenállással felszerelt NC típusú érzékelő csatlakoztatását támogatja;

Redőny
–
a zóna redőnyérzékelő csatlakoztatását támogatja (INTEGRA 128-WRL vezérlőpanel alaplap, INT-KSG kezelő, 2.1 vagy újabb elektronika és 2.0 vagy újabb program verzióval rendelkező CA-64 E, valamint 2.0 vagy újabb elektronika és 2.0 vagy újabb program verzióval rendelkező CA-64 EPS bővítők),

Rezgés
–
a zóna rezgésérzékelő csatlakoztatását támogatja (INTEGRA 128-WRL vezérlőpanel alaplap, INT-KSG kezelő, 2.1 vagy újabb elektronika és 2.0 vagy újabb program verzióval rendelkező CA-64 E, valamint 2.0 vagy újabb elektronika és 2.0 vagy újabb program verzióval rendelkező CA-64 EPS bővítők),

Kimenet követő
–
a zóna állapota kizárólag a kiválasztott kimenet állapotától függ (a kiválasztott kimenet aktiválása megfelel a zóna megsértésének).

2EOL Redőny
–
a zóna 2EOL kialakítású redőnyérzékelő csatlakoztatását támogatja (a vezetékezési típus elérhető INT-KSG kezelő és 2.1 vagy újabb elektronikai verzióval rendelekző INTEGRA 128-WRL vezérlőpanel esetében),

2EOL rezgés
–
a zóna 2EOL kialakítású rezgésérzékelő csatlakoztatását támogatja (a vezetékezési típus elérhető INT-KSG kezelő és 2.1 vagy újabb elektronikai verzióval rendelekző INTEGRA 128-WRL vezérlőpanel esetében.

Megjegyzések:

· Rezgés zóna esetén az áramkör 200 ms-os nyitása – függetlenül a beprogramozott impulzusszámtól és érzékenységtől (lásd alább) – sértésként fog elismerésre kerülni. Ez a megoldás lehtővé teszi mágneses érzékelő sorbakapcsolását a rezgésérzékelővel.
· A Kimenetkövető típusú zóna fizikai megsértése, távvvezérlővel történő működtetése és szabotálása nincs hatással annak állapotára.
Zónaérrzékenység – az a minimális időtartam, amennyi ideig a hurok sértésének fenn kell állnia, hogy a vezérlőpanel azt zónasértésként ismerje fel ((tipikusan kb 0,5 mp., pl. PÁNIK nyomógomb számára rövidebb idő beállítása ajánlott).
Pulzusszám – impulzusok száma, amely után a zóna megsértésre kerül. A paraméter Redőny vagy Rezgés zónatípusokra vonatkozik. Rezgés zóna esetében 0 és 7 közötti érték programozható be (0 bevitele esetén a pulzusok nem kerülnek számlálásra – csak az Érzékenység [ms] paraméter kerül figyelembevételre). Redőny zóna esetén ez az érték 1 és 8 közötti tartományban programozható.
Pulzus időtartam – Redőny zónára vonatkozó paraméter. Azt az időtartamot határozza meg amelyen belül az els pulzushoz képest a következő pulzusoknak be kell következnie (Pulzusszám-ban meghatározott érték) ahhoz, hogy a zónasértés bekövetkezzen. A következő értékek programozhatóak be: 30 mp., 120 mp., 240 mp. és 0. ha további impulzusok nem következnek be a megadott időperióduson belül, akkor a pulzusszámláló törlésre kerül. A pulzusszámláló élesítéskor / hatástalanításkor automatikusan törlésre kerül. 0 érték bevitele azt jelenti, hogy a számláló csak élesítéskor / hatástalanításkor kerül törlésre.
Érzékenység [ms] – Rezgés zónára vonatkozó paraméter. Egy a meghatározott idővel megegyező vagy azt meghaladó hosszúságú impulzus bekövetkezése a zóna megsértését okozza. 3 és 96 ms közötti értékek programozhatóak be (3ms-os lépésekben).
Megjegyzés:
A DloadX programban a Redőny és Rezgés típusú zónákra vonatkozó összes paraméter az Érzékenység mezőben programozható.
Kimenet – annak a kimenetnek a száma, amelynek aktiválása a zóna megsértését eredményezi. Nem szükséges a kiválasztott kimenet fizikai csatlakoztatása a zónához. Mind a zóna, mind kimenet lehet virtuális. Fizikailag létező zóna esetében azok fizikai megsértése vagy szabotálása figyelmenkívül hagyásra kerül. A paraméter Kimenetkövető zónák esetében érhető el.
Max. sértésidő/Max. ajtónyitás idő – a maximális sértési vagy ajtónyítási idő túllépését a vezérlőpanel érzékelőhibaként fogja értelmezni (pl. érzékelő megrongálása vagy kitakarása). „0” érték bevitele le fogja tiltani az idő ellenőrzését. Az idő másodpercekben vagy percekben programozható.
Max. nincs sértés idő – a maximális nincs sértés idő túllépését a vezérlőpanel érzékelőhibaként fogja értelmezni (pl. érzékelő megrongálás, kitakarása). „0” érték bevitele le fogja tiltani az idő ellenőrzését. Az idő másodpercekben vagy percekben programozható.

1.1.3 Vonalvégi lezáróellenállás
Az EOL vagy 2EOL hurkokban használt ellenállás értéke INTEGRA 128-WRL vezérlőpanel alalapja, INT-KSG kezelő, illetve CA-64 Ei és CA-64 EPSi bővítőként azonosított zónabővítők esetében 500 ( és 15 k( között programozható.
· INTEGRA 128‑WRL vezérlőpanel alaplapja, INT-KSG kezelő és 4.00 firmware változatú bővítők esetében 2EOL zónák számára az R1 és R2 ellenállások értéke külön programozható (lásd: 2. ábra). EOL vezetékezés esetében az ellenállás értéke a beprogramozott R1 és R2 ellenállértékek összegével egyenlő.
Megjegyzések:
· Az R1 és R2 ellenállások beprogramozott értékeinek összege nem lehet kisebb, mint 500 ( vagy magasabb, mint 15 k(.
· R2 ellenállás értéke számára lehetséges 0 bevitele. Ez azt jelenti, hogy a 2EOL hurokkialakításban használt egyes ellenállások értéke az R1 számára beprogramozott érték fele kell, hogy legyen.

[image: image2.wmf]
2. ábra Dupla EOL ellenállás

· 2.00 vagy 2.01 firmware változatú bővítőkben az ellenálás értékét EOL vezetékezésnek megfelelően kell beprogramozni. 2EOL vezetékezés esetén az egyes ellenállások értéke a meghatározott érték felével egyenlő.
A DloadX programban az ellnállások értéke a „Hardver” fül „Szerkezet” ablakában az alaplap, a zónabővítő vagy az INT-KSG kezelő listából történő kiválasztása után végezhető el.
Az ellenállás értékenek kezelőben történő beprogramozása:

· INTEGRA 128‑WRL vezérlőpanel alaplap – használja az EOL R1 ellenállás és EOL R2 ellenállás funkciókat (Szervizmód (Szerkezet (Hardver (EOL R1 ellenállás / (EOL R2 ellenállás);

· 4.00 firmware változatú bővítők – használja az EOL R1 ellenállás és EOL R2 ellenállás funkciókat (Szervizmód (Szerkezet (Hardver (Bővítők (Beállítások ([bővítő neve] (EOL R1 ellenállás / (EOL R2 ellenállás);

· 2.00 or 2.01 firmware változatú bővítők – használja az EOL Rp ellenállás funkciót (Szervizmód (Szerkezet (Hardver (Bővítők (Beállítások ([bővítő neve] (EOL Rp ellenállás).

Megjegyzés:
A kezelő nem teszi lehetővé az INT-KSG kezelőben található zónák ellenállásértékének programozását.
1.1.4 Opciók
Bekapcsolási késleltetés – a zóna a tápfeszültség bekapcsolását követő 120 mp-ig át van hidalva (ami megelőzi riasztásjkelzés indítását, pl. a vezérlőpanel elindításakor).
Prioritás – aktivált prioritás opcióval rendelkező zóna sértett állapotba esetén (pl. nyitvafelejtett ablak, stb.) meggátolja a rendszer élesítését.
Megjegyzés:
Az élesítést megelőzőne lehetséges a nem engedélyezett Prioritás opcióval rendelkező sértett zónák áttekintése. Ehhez válassza a Sértett/Áthidalt zónák áttekintése élesítéskor-t ((TS (Opciók ( Különf. opciók (Zónák él. előtt).

Sértésvezérlés – 82: Élesítés/Hatástalanítás típusú zónákra vontkozó opció. Ha ez az opció engedélyezve van, akkor a zónasértés élesíti/hatástalanítja a partíciót (a partíció aktuális állapotától függően). Amennyiben ez az opció le van tiltva, akkor a zóna megsértése élesíteni, míg visszaállása hatástalanítani fogja a partíciót.
CSENGŐ a modulban – a zónával azonos partícióhoz tartózó partíció kezelőkben, kódzárakban és proximitykártya/DALLAS chip olvasó bővítőkben jelezhető a a partícióhoz tartozó zónák megsértése (a Csengő opciót engedélyezni kell a bővítőben).

Nincs riasztásjelzés a kezelőben – 13: Pánik-csendes típusú zónára vontkozó opció. Ha ez az opció engedélyezve van, akkor az ebből a zónából származó csendes pánikriasztás nem kerül a kezelőn jelzésre. Ennek a riasztásnak a törlése nem lehetséges a kezelőről.
Video hatástalanításkor – a zóna megsértése aktiválni fogja a Video hatástalanításkor típusú kimenetet (kamerák és videorögzítők indításának céljából).
Video élesítéskor – a zóna megsértése aktiválni fogja a Video élesítéskor típusú kimenetet (kamerák és videorögzítők indításának céljából).
Áthidalás letiltása – a zóna nem hidalható át a felhasználói menü Zónaáthidalás almenüjének funkciójával.

Áthidalás, ha nincs kilépés – a zóna automatikusan áthidalásra kerül, amennyiben a kilépési késleltetés visszaszámlálásának ideje alatt partícióból törénő kilépés nem kerül regisztrálásra (kilépési zóna nem kerül megsértésre). A zóna szintén áthidalásra kerül a „teljes + áthidalás” élesítési mód aktiválása esetén (ilyen esetben a partícióból történő kilépés regisztrálása nem számít). A zóna áthidalása a partíció hatástalanításakor kerül törlésre.
Riasztás élesített állapotban – 64–79 típusú zónákra vonatkozó opció, amennyiben a Nincs áthidalás élesített állapotban opció ki van választva. A hozzátartozó partíció élesített állpotában a zóna megsértése riasztást fog indítani (provided that the control panel has recorded the partition exit after arming).

Riasztás – 91. Érzékelő maszk típusú zónkára vonatkozó opció. Ha engedélyezve van, akkor a zóna további riasztást fog indítani.

Auto-törlés 3 – a zóna maximum 3 riasztást indíthat, mindaddig amíg a riasztás nem kerül törlésre vagy a partíció élesítésre/hatástlanításra a zóna további riasztásokat nem indít.
Auto-törlés 1 – a zóna maximum 1 riasztást indíthat, mindaddig amíg a riasztás nem kerül törlésre vagy a partíció élesítésre/hatástlanításra a zóna további riasztásokat nem indít.
Auto-törlés törlése – ha az opció engedélyezve van, akkor az Auto-törlés 3 és Auto-törlés 1 zónák riasztásszámlálója éjfélkor automatikusan törlésre kerül (az ilyen zónák megsértése ismét riasztást fog indítani).

Előriasztás – zóna riasztásellenőrzéssel.

Ellenőrzéssel – 0–2 és 85–86 típusó zónák opciója. Ha engedélyezve van, akkor a zóna beleszámít a riasztásellenőrzésbe.

Szirénakésleltetés – 5 és 6 típusú zónákra vonatkozó opció. Megváltoztatja élesített állapotban a zónasértésre adott reakció módját. Amennyiben az opció le van tiltva, akkor a zónából érkező riasztás egy beprogramozott időperiódussal (Riasztáskésleltetés) késleltetve lesz. Ha az opció engedélyezve van, akkor a zóna azonnal jelezni fogja a riasztást (esemény, felügyelet és telefonüzenés), de a hangos riasztásjelzés a beprogramozott időperiódussal (Riasztáskésleltetés) késleltetve lesz.
Riasztástörlés – 81 és 82 típusú zónákra vonatkozó opció. A zóna megsértése törölni fogja a partíció riasztásjelzését, ha az aktuális fennáll.
Késleltetésmegszakítás – letiltott opció esetén a „riasztás” esemény a belépési késleltetést elindító zóna megsértését követően a kerül regisztrálása (riasztásjelzés nélkül, de a felügyelettel és riasztásüzenéssel). Amennyiben az opció engedélyezve van „zónasértés” esemény kerül bejegyzésre (üzenés nélkül és csak 4/2 vagy 3/2 formátumú felügyelettel a beprogramozott „zónasértés” kódnak megfelelően).
Partíció átmenti blokkolás – 84. típusú zónára vonatkozó opció. A zóna megsérése az őrjárat idejére blokkolni fogja a partíciót.
Visszaállás sziréna után – a zónavisszaállás kódja csak a riasztásjelzés befejeztével kerül a felügyelet számára jelentésre.
Visszaállás hatástalanítás után – a zónavisszaállás kódja csak a zónához tartozó partíció hatástalanítása után kerül a felügyelet számára jelentésre.
Riasztás a kilépési késleltetés végén – a zóna a kilépési késleltetés visszaszámlálásának végén riasztást fog indítani a zóna megsértett állapota esetében (letiltott opció esetén csak abban az esetben fog riasztás indulni, ha a zóna állapota élesített állapotban normálról sértettre vált).

Tárolás eseménynaplóba – 47: Nincs riasztás és 63: Hiba típusú zónákra vonatkozó opció. A zóna megsértése az esemény a zónatípusnak megfelelően eltárolásra kerül az eseménynaplóba (47: Nincs riasztás típusú zóna esetén az eltárolt információ továbbá függ a Nincs jelentés opciótól is).

Nincs jelentés – 47: Nincs riasztás típusú zónára vonatkozó opció, ha a Tárolás eseménynaplóba opció engedélyezve van:

· engedélyezve – a zóna megsértése csak a zóna megsértéséről szóló eseményként kerül bejegyzésre;

· letiltva – a zóna megsértése csak a zóna megsértéséről szóló esemény a kulcsdoboz kiyitásaként kerül bejegyzésre és a kódja elküldésre kerül a felügyeleti állomásnak.

Nincs visszaállás esemény – engedélyezett Tárolás eseménynaplóba és Nincs jelentés opciókkal rendelkező 47. Nincs riasztás típusú zóna opciója. A zóna visszaállása nem kerül az eseménynaplóba eltárolásra.
Eseménytárolás csak, ha élesített – 47. Nincs riasztás típusú zóna opciója. Csak a Tárolás eseménynaplóba opció engedélyezett állapota esetén érhető el. A zóna megsértése az ahhoz tartózó partíció élesített állapota esetén kerül az eseménynaplóba bejegyzésre.
Nincs áthidalás élesített állapotban – 64-79 típusú zónák opciója. A zóna megsértése az ahhoz tartozó partíció élesített állapota esetén nem fog zónacsoportokat blokkolni (a kilépési késleltetés visszaszámlálásának ideje alatt a partícióból kilépés kerül regisztrálása esetén).
Hangüzenés megszakítás – 81-83 típusú zónák opciója. Ezeknek a zónáknak a megsértése törölni fogja az üzenetküldést, amennyiben az aktuálisan folyamatban van.
Riasztás áthidalás törléskor – a zóna riasztást fog indítani a partíció élesített, amennyiben az áthidalás törlése után az sértett állapotban van.
Mindig hangos szabotázsriasztás – ha ez az opció engedélyezve van, akkor a szabotázsriasztás mindig hangos (letiltott opció esetén – a szabotázsriasztás csak élesített állapotban lesz hangos).
Jelentés késleltetés – 4-7 és 64-79 zónatípusok opciója. A belépési késleltetés ideje alatt az információ nem kerül azonnal elküldésre a felügyeleti állomásra, az maximum 30 mp-cel késleltethető. A késleltetés a betörésriasztás jelzésére is vonatkozik 
(9. Nappal riasztás, 12. Csendes riasztás és 116. Belső sziréna típusú kimenetek). Az esemény korábban kerül elküldésre (a betörésriasztás jelzés kemenet aktiválódni fog) a belépési késleltetés leteltekor vagy ha egy másik zóna megsértésre kerül. Ha 30 mp-en belül megtörténik a hatástalanítás, akkor az esemény nem kerül elküldésre. Az opció engedélyezése a 50131-3 szabványnak történő megfelelés esetén szükséges.
Ellenőrzés blokkolás – 0-2 és 85-86 zónatípusok opciója. A zóna megsértése blokkolni fogja a partícióban a riasztások ellenőrzését (hasonlóan a 90. Ellenőrzés letiltás típusú zóna esetében).
Élesítés lehetőségének ellenőrzése – riasztászónák számára szolgáló opció (80. és 82. típusok). A zóna nem fog riasztani, ha egy engdélyezett Prioritás opcióval rendelkező zóna a partícióban sértett állapotu, vagy más az élesítést meghiusító körülmény felbukkanása esetén (a kiválasztott opcióktól függően szabotázs, hiba, stb.).
Visszaállás hatástalanít – kilépési késleltetés lerövidítésre használt zónákra vonatkozó opció (89. típus). A zóna megsértésének a vége hatástalanítja a partíciót. Az opció felülírja a Visszaállás ellenőrzés letiltás opciót.
Visszaállás ellenőrzés letiltás – kilépési késleltetés lerövidítésre használt zónákra vonatkozó opció (89. típus). A zóna megsértésének a vége le fogja tiltani a partícióban történő riasztás ellenőrzést (hasonlóan, mint a 90. Ellenőrzés letiltása típusú zóna).
Letiltva élesíttt állapotban – 91. Érzékelő maszkolás típusú zóna opciója. Amennyiban az opció engedélyezve van, akkor élesített állapotban a zóna megsértése esetén az érzékelő hibájának információja (maszkolás) nem kerül eltárolásra az eseménynaplóba (az esemény kódja nem kerül a felügyeleti állomásnak elküldésre).
1.1.5 Zónatípus
0. Belépés/Kilépés – két funkciót egyesítő késleltetett zóna:

belépés – a zóna megsértése elindítja a partíció belépési késleltetésének visszaszámlálását és bekapcsolja a belső késleltetett zónák késleltetését; a belépési késleltetés a kezelőkön jelezhető;

kilépés – a zóna állapota a partíció kilépési késleltetésének ideje alatt kerül ellenörzésre. A zóna megsértése a partíció elhagyását jelenti.
1. Belépés – lásd the Beléps/Kilépés zóna.
2. Jelzéskésleltetéssel késleltetett – késleltetett akcióval rendelkező zóna a késleltetés visszaámlálásak kezelőkben történő jelzésének lehetőségével.

3. Belső késleltetett – feltétételessen késleltetett zóna: a késleltetés csak egy Belépés vagy Belépés/Kilépés típusú zóna elsőként történő megsértése vagy a felhasználó kódjának / kártyájának kezelőn történő bevitele / olvastatása esetén aktiválódik (lásd INT-ENT és INT-SCR-BL többfunkciós kezelő kézikönyve).
4. Kerületi – azonnal, kilépési késleltetés nélkül élesített zóna.
5. Azonnali – azonnali, további funkciókkal nem rendelkező zóna.

6. Kilépés – lásd the Beléps/Kilépés zóna.

7. Nappal/Éjjel – hatástalanított állapotban a zóna megsértését a kezelőben hangjelzéssel és a 9. Nappal riasztás, 12. Csendes riasztás és 116. Belső sziréna típusú kimeneteken jelzi (az adott kimenet számára beprogramozott működési ideig); élesített állapotban a zóna 5. Azonnali típusú zónaként viselkedik.

8. Külső – riasztásellenőrzéssel rendelkező zóna: a zóna megsértése a megfigyelési idő számlálását fogja elindítani – amennyiben egy második sértés is bekövetkezik ezen időtartamon belül, akkor pedig riasztást indít. A zóna első megsértése a 9. Nappal riasztás, 12. Csendes riasztás és 116. Belső sziréna típusú kimeneteken jelezhető. Ha a megfigyelési idő nem került beprogramozásra, akkor a riasztás az első zónasértéskor bekövetkezik.
9. 24ó Szabotázs – folyamatosan élesített zóna, szabotázsáramkörök kialakítása céljából. A zóna megsértése hibaként is jelzésre kerül.
10. 24ó Rezgés – 24 h rezgésérzékelők csatlakoztatására szolgáló zóna: az éleítés ideje alatt (LCD kezelőről) ezen érzékelők automatikus tesztelése kerül végrehajásra - a kilépési késleltetés visszaszámlálásának megkezdése előtt, az Rezgésérzékelő teszt kimenet aktiválásra kerül és megkezdödik a tesztidő visszaszámlálása, melynek ideje alatt az adott partíció összes rezgésérzékelő zónája megsértésre kell, hogy kerüljön.
11. 24ó Pénzjegykiadó – pénzjegykiadó automaták védelmére szolgáló zóna (lásd: Partíciók).

12. PÁNIC-hangos – folyamatosan élesített, pánik nyomógombok csatlakoztatására szolgáló zóna.

13. PÁNIC-csendes – folyamatosan élesített zóna; megsértése jelentésre kerül a felügyeleti állomásnak és aktiválja a 12. Csendes riasztás típusú kimenetet hangos riasztásjelzés indítása nélkül (ez szintén vonatkozik a kezelőben történő hangjelzésre is).
14. Orvosi – Nyomógomb
15. Orvosi – Távoli vezérlés – az orvosi típusú zónák megsértése a kezelőkben és a 12. Csendes riasztás típusú kimeneteken fog riasztásjelzést indítani. A zóna neve és a zónából származó események kódjai megfelelnek a Contact ID formátum protokoljának.
16–31  L1–16 számláló –a számláló típusú zóna riasztást fog jelezni, amennyiben a meghatározott idő alatt bekövetkező zónasértések száma meghaladja a beállított értéket. A vezérlőpanel 16 különböző, a számláló zónák működését meghatározó számláló beprogramozását biztosítja. Az egyes számlálókhoz több zóna is kijelölhető, így számláló zónák csoprtja hozhatóak létre. A számláló zónák megsértése élesített módban a 9. Nappal riasztás, 12. Csendes riasztás és 116. Belső sziréna típusú kimeneteken jelezhető. 
A következő ionformációk meghatározása szükséges az egyes számláló zóna csoportok (számlálók) meghatározásához ((Szervizmód (Zónák (Számlálók (Számláló n [n = számláló száma]):

· Max. érték – zónasértések száma, amelynek túllépése esetén a riasztás el fog indulni,

· Számlálási idő – a sértések számlálására szolgáló időtartam,

· Számlálótípus
- normál
számlálócsoporthoz tartozó zónák összes megsértése regisztrálásra kerül
- ismétlések kihagyása
az azonos zónából egymás után érkező zónasértések megsértése nem kerülnek regisztrálásra (abban az eseben fog riasztás indulni, ha a különböző zónákból érkező zónasértések száma meghaladja a maximális értéket).

Megjegyzés:
Amennyiben a számláló kihagyja az ismétlődéseket, akkor maximálisan beprogramozott számlálóértéknek alacsonyabbnak kell lennie, mint számlálócsoporthoz tartózó zónák száma.
32. 24ó Tűz
33. 24ó Tűz – Föst
34. 24ó Tűz – Égés
35. 24ó Tűz – Vízfolyás (tűz)
36. 24ó Tűz – Hő
37. 24ó Tűz – Nyomógomb
38. 24ó Tűz – Csatorna
39. 24ó Tűz – Láng
Az összes tűzzóna (32-39 típusok) a Tűzriasztás kimeneten jelzésre kerülő riasztásokat indítanak. Azok a Contact ID formátumban a felügyeleti állomás részére elküldésre kerülő kódjaikban térnek el. A zónák nevei megfelelnek a Contact ID formátum eseménykód neveinek. Ezek a zónák (a 24ó Tűz – nyomógomb kivételével) működhetnek riasztásellnőrzéssel is.
40. 24ó Tűz felügyelet
41. 24ó Alacsony víznyomás
42. 24ó Alacsony CO2 
43. 24ó Zsilip érzékelő
44. 24ó Alacsony vízszint
45. 24ó Szivattyú aktiválva
46. 24ó Szivattyú hiba
47. Nincs riasztás – a zóna kimenetek aktiválására szolgál (pl. Zónasértés, Kész állapot, stb.). További opciók (Tárolás esenénynaplóba, Nincs jelentés és Eseménytárolás csak, ha élesített) lehetővé teszi más alkalmazások céljára történő felhasználást is pl. kulcsdoboz felügyelete.
48. 24ó kiegészítő – Védelmi hurok
49. 24ó kiegészítő – Gázérzékelő
50. 24ó kiegészítő – Refrigeration
51. 24ó kiegészítő – Hővesztés
52. 24ó kiegészítő – Vízszivárgás
53. 24ó kiegészítő – Fóliaszakadás
54. 24ó kiegészítő – Alacsony gázszint
55. 24ó kiegészítő – Magas hőmérséklet
56. 24ó kiegészítő – Alacsony hőmérséklet
57. Technikai – Ajtónyitás – a zóna beléptetésvezérlő modulban (amelyik az elektromágneses ajtózárat működteti).

58. Technikai – Ajtó gomb – a zóna megsértése a vezérlő partíciókezelő, kódzár proximitykártya-olvasó bővítő vagy DALLAS chip olvasó bővítő által vezérelt ajtó kinyitását fogja eredményezni.
59. Technikai – AC hiány – a vezérlőpanellal összeköttetésben működő eszköz, pl. kiegészítő tápegység, csatlakoztatására szolgál. A zóna megsértése a vezérlőpanel hibariasztását fogja elindítani.
60. Technikai – alacsony akkumulátor – a vezérlőpanellal összeköttetésben működő eszköz, pl. kiegészítő tápegység, akkumulátorának állapota felügyeletére szolgál. A zóna megsértése a vezérlőpanel hibariasztását fogja elindítani.
61. Technikai – GSM kapcsolat hiba – külső GSM kommunikációs modul csatlakoztatására szolgál. A zóna megsértése a vezérlőpanel hibariasztását fogja elindítani.
62. Technikai – túlterhelés – a vezérlőpanellal összeköttetésben működő eszköz, pl. kiegészítő tápegység, kimeneti túlterhelésének felügyeletére szolgál. Ha a tápegység kimenete túlterhelésre kerül, akkor a zóna megsértése a vezérlőpanel hibajelzését fogja kiváltani.
63. Hiba – a zóna megsértése a vezérlőpanel hibariasztását fogja elindítani.
64–79 Csoprt - áthidalás: 1–16 – az ilyen típusú zónák megsértése áthidalhatja a zónák egy csoportját. Az áthidalás működésének módját meg kell határozni a zónák csoportok számára:
· csak áthidalás – a csoporthoz tartozó zónák a meghatározott időre (Áthidalás idő) fognak áthidalásra kerülni. Ha ez az érték 0, akkor az áthidalás határozatlan időre fog megtörténni (a zónákhoz tartozó partíció hatástalanításáig vagy a Felfüggesztés felhasználói funkcióval történő áthidalás törlésig).
· áthidalás be/ki – a csoporthoz tartozó zónák mindaddig áthidaltak maradnak, amíg az áthidalást kiváltó zóna sértett állapotban van (a zónák áthidalásának törlése szintén végrehajtható a Felfüggesztés felhasználói funkcióval is).
80. Élesítés – a zóna megsértése élesíteni fogja a hozzá tartozó partíciót. Továbbá kiválasztható a partíciók egy csoportja, amelyek élesítése szintén végrehajtható.
81. Hatástalanítás – a zóna megsértése hatástalanítani fogja a hozzá tartozó partíciót. Továbbá kiválasztható a partíciók egy csoportja, amelyek hatástalanítása szintén végrehajtható.
82. Élesítés / Hatástalanítás – a zóna a hozzá tartozó partíció élesítési állapotát vezérli. A vezérlés módja a Sértésvezérlés opciótól függ. A hatástalanítás egyidejüleg törli a riasztást és megszakítja az üzenetküldést is.
83. Riasztás törlés – a zóna megsértése a kiválasztott partíciók vagy a zónáhoztartozó partíció riasztásait fogja törölni és az üzenetküldést is megszakítja.
84. Örjárat – ennek a zónának a megsértése a zónához tartozó partícióban őrjárat eseményként kerül elismerésre. A partíció áthidalható az őrjárat idejére.
85. Belépés/Kilépés – feltételes – hasonló, mint a 0. Belépés/Kilépés típusú zóna egy további tulajdonsággal: a zóna azonnali zónává válik élesítéskor, de a védett terület elhagyása nélkül (pl. a zóna kilépési késleltetés ideje alatt nem kerül megsértésre).
86. Belépés/Kilépés – végső – hasonló, mint a 0. Belépés/Kilépés típusú zóna, de élesítés után a zóna visszaállásának érzékelésekor a vezérlőpanel befejezi a kilépési késleltetés visszaszámlálását és élesített módba lép.
87. Kilépés – végső – mint a 6. Kilépés típusú zóna, de élesítés után a zóna visszaállásának érzékelésekor a vezérlőpanel befejezi a kilépési késleltetés visszaszámlálását és élesített módba lép.
88. 24ó betörés – folyamatosan élesített zóna, melynek megsértése betörésriasztást fog indítani.
89. kilépési késleltetés lezárása – a zóna megsértése le fogja csökkenteni a partíció elhagyására szolgáló időt. Lehetséges egy rövidebb kilépési késleltetési idő beprogramozása, amelynek a visszaszámlálása a zóna megsértésének a pillantában indul. Ha ez az érték nem kerül beprogramozásra, akkor a kilépési idő a zóna megsértésének pillantától számított 4 mp-re fog csökkenni. A zóna megsértésének nem lesz hatása, ha a zóna megsértésékor futó kilépési késleltetés visszaszámlálás rövidebb, mint a zóna számára beprogramozott érték.
90. ellenőrzés letiltása – a zóna megsértése a partícióban le fogja tiltani a riasztások ellenőrzését. Az összes riasztás ellenőrizetlen lesz a következő riasztásig.
91. Érzékelő maszk – folyamatosan élesített zóna, amelyik az maszkolásvédelem ellenőrzésére szolgál. A zóna megsértését a vezérlőpanel érzékelőhibaként (maszkolás) fogja kezelni.
1.1.6 Zónatesztelés
Az LCD kezelő lehetővé teszi a biztonsági rendszer egyes zónáinak a tesztelését ((Szervizmód (Zónák (Teszt). A zóna megsértését és szabotálását a kezelö hangjelzései jelzik (zónasértés – 5 rövid hangjelzés, szabotázs – 1 hosszú hangjelzés).  Továbbá a funkció lehetővé teszi a rendszer egyik kimenetének kiválasztását, amelyik a teszt ideje alatt a jelzésre használható (a zóna megsértése a kimenetet 0. 5 mp-re, míg a szabotálása 2 mp-re fogja aktiválni).

Megjegyzés:

· A zóna megsértése/szabotálása a teszt ideje alatt a vezérlőpanel zónája számára beprogramozott reakciót.
· A jelzésre használt kimenet csak a Teszt funkció elhagyásáig tartja meg ezt a funkcióját. A Teszt funkció ismételt elindításakor a kimenetet újból ki kell jelölni.
· A zóna a listából tesztelésretörténő kiválasztás után meg kell nyomni a [#] vagy ( gombot. A kimenet a tesztelésre történő kiválasztáskor az felfüggeszti az aktuális funkciójának végrehajtását (ha aktív volt, akkor letiltásra kerül) a zónateszt befejezéséig (a [*] gomb megnyomásáig).

· Ha van vezetéknélküli sziréna a rendszerben és került a teszt jelzésének kiválasztásra, akkor a zóna tesztelésre történő kiválasztása és a [#] vagy ( gomb megnyomása után a vezetéknélküli sziréna jelzése engedélyezésre fog kerülni (alaphelyzetben a szervizmód idejére blokkolva van).
· Ha vezetéknélküli sziréna került a zónateszt jelzésére, akkor tekintettel kell lenni arra, hogy a jelzés engedélyezésének/letiltásának információja a lekérdezési periodus ideje alatt kerül elküldésre. Ez a beprogramozott lekérdezi periodustól függő késleltetés eredményez. ASP-205 sziréna esetében a jelzések szintén a lekérdezési periodus ideje alatt kerülnek indításra.
