MPD-300

Bezprzewodowa pasywna czujka podczerwieni dla systemu MICRA
- podwójny pyro element
- wymienne soczewki Fresnela
- opcjonalna odporność na zwierzęta do 15kg
- dioda LED sygnalizująca naruszenia w trybie testowym
- zasilanie baterią 3V typu CR123A

Wireless PIR detector for MICRA
- dual element pyrosensor
- interchangeable Fresnel lenses
- optional pet immunity up to 15kg
- LED for detector walk testing 
- powered by 3 V CR 123A lithium battery

Vezetéknélküli PIR érzékelő MICRA központhoz

- Duálelemes pyroszenzor

- Cserélhető Fresnel lencsék

- Max. 15 kg-os kisállatvédelmi opció

- Érzékelő sétateszt LED

- Megtáplálás: 3V CR 123A lítium telep

MMD-300

Bezprzewodowa czujka magnetyczna dla systemu MICRA
- wejście do podłączenia dodatkowej czujki
- dioda LED sygnalizująca naruszenia w trybie testowym
- zasilanie baterią 3V typu CR123A 

Wireless magnetic contact for MICRA
- additional external detector input
- LED for test mode indications
- powered by 3V CR 123A lithium battery

Vezetéknélküli mágneses kontaktus MICRA központhoz
- Kiegészítő bemenet külsö érzékelőhőz

- Tesztmód LED-es jelzése

- Megtáplálás: 3V CR 123A lítium telep

MSD-300

Bezprzewodowa czujka dymu i ciepła dla systemu MICRA
- fotoelektryczny czujnik dymu widzialnego zgodny z normą EN54-7
- zintegrowany czujnik termiczny zgodny z EN54-5
- możliwość pracy autonomicznej
- dźwiękowa i optyczna sygnalizacja alarmu
- przycisk testowania i kasowania

Wireless smoke and heat alarm for MICRA
- EN54-7 compliant photoelectric visible smoke sensor
- integrated EN54-5 compliant heat sensor
- possibility to work as a standalone device
- acoustic and optical alarm indication
- test/reset button

Vezetéknélküli füst- és hőérzékelő

- EN54-7 kompatibilis fotoelektromos optikai füstérzékelő

- beépített EN54-5 kompatibilis hőérzékelő

- önnálló működési mód lehetősége

- hang és fény riasztásjelzés

- teszt tulajdonság
AMD-103

Kompaktowa bezprzewodowa czujka magnetyczna
- dioda LED sygnalizująca naruszenia w trybie testowym
- zasilanie baterią 3V typu ???

Compact wireless magnetic contact 
- LED for test mode indications
- powered by 3V ??? lithium battery

Kisméretű vezetéknélküli mágneses kontaktus

- Tesztmód LED-es jelzése

- Megtáplálás: 3V CR 123A lítium telep

