Hardverkialakítási Eszköz
1: Hardverkialakítási Eszköz
2: <powitanie>

  <b>Üdvözli a Satel Hardverkialakítási Eszköz!</b>

  <br/>

  <br/>

  Ez az eszköz a SATEL termékeken alapuló riasztórendszerek kialakításának megkönnyítésére szolgál. A program segít a megfelelő eszközök kiválasztásában, az áramfogyasztás egyensúlyának meghatározásában és a felhasználóknak szóló végső ajánlatot is tartalmazó költségvetés elkészítésében.
  <br/>

  Reméljük, hogy ez a Hardverkialakítási eszköz meg fog felelni az elvárásainak és a biztonsági rendszerek megtervezésének ideális eszközévé válik.
  <br/>

  <br/>

  <font size="9">

    <br/>

    <br/>

    <br/>

    <b>UWAGA!</b>

    <br/>

    A riasztórendszer kialakítását telepítő kell, hogy elvégezze. A megfelelő működés és a SATEL eszközei által biztosított széles lehetőségek, illetve előnyök kihasználása céljából megfelelő szakértelem szükséges. Amennyiben megfelelő tapasztalatokkal nem rendelkező személy végzi el a rendszer kialakítását, akkor az elkészített tervet egy telepítővel ellenőriztetni kell. A Hardverkialakítási eszköz és a használata által eredményként kapott anyagok, valamint annak működési eredményeit a Satel mindennemű garancia nélkül bocsájtja rendelkezésre. A Kialakítási Eszköz által készített eredmények kizárólag tájékoztatási célokra szolgálnak.
  </font>

</powitanie>

3: Frissítés
4: OK

5: OK

6: Igen
7: Nem
8: Törlés
9: Frissít
10: Kihagy
11: Ez az üzenet ne jelenjen meg a jövőben.
12: ver.

13: <przycisk_Nowy_projekt>

  Új riasztórendszer
  <br/>

  tervezése
</przycisk_Nowy_projekt>

14: Új riasztórendszer tervezése
15: ÚJ RIASZTÓRENDSZER
16: Megnyitás
17: Megnyitás
18: Segítség
19: Segítség
20: Emelet
21: Projektnév
22: Kép
23: Új projekt
24: Projekt megnyitása
25: Projekt mentése
26: Nyomtatás
27: ESZKÖZÖK
28: Kiválasztás / Mozgatás
29: Kép mozgatása
30: Részletek megjelenítése
31: Kiválasztott elem eltávolítása
32: Kép nagyítása / kicsinyítése
33: Nagyítás
34: Kicsinyítés
35: EMELETEK
36: Emelet részletei
37: Emelet hozzáadása
38: Emelet eltávolítása
39: Mozgatás felfelé
40: Mozgatás lefelé
41: RIASZTÓRENDSZER
42: ÁRAMFOGYASZTÁSI EGYENSÚLY
43: Eszköznév
44: Darab
45: Áramfogyasztás
46: Összeg
47: Akkumulátoros működési idő
48: Teljes szükséges akkumulátor kapacitás
49: Teljes
50: Tápegység kapacitás
51: SZÁMÍTÁSI OPCIÓK
52: Számítás az átlagos áramfogyasztásnak megfelelően
53: Számítás a maximális áramfogyasztásnak megfelelően
54: Fogyasztási egyensúly részletei
55: RENDSZERKÖLTSÉGEK
56: Költségbecslés
57: Számítási módszer megváltoztatása
58: RENDSZER ELEMEK
59: KIEGÉSZÍTŐ ELEMEK
60: ÁRLISTA
61: Elemnév
62: Egys.
63: Nettó ár
64: Bruttó ár
65: Kedv.
66: <kol_cena_po>

  Csökkentett
  <br/>

  Nettó ár
</kol_cena_po>

67: ÁFA
68: <kol_w_netto>

  Nettó
  <br/>

  érték
</kol_w_netto>

69: <kol_w_vat>

  <br/>

  ÁFA
</kol_w_vat>

70: <kol_w_brutto>

  Bruttó
  <br/>

  érték
</kol_w_brutto>

71: Árrés
72: Nettó érték
73: Bruttó érték
74: Új elem hozzáadása
75: Kiválasztott elem eltávolítása
76: Rendszer elemek
77: Kiegészítő elemek
78: Árlista
79: Név beszúrása...

80: KINYOMTATANDÓ DOKUMENTUMOK
81: Riasztórendszer terv
82: Eszközök listája árakkal
83: Fogyasztási egyensúly
84: Katalógus adatlapok
85: Nyomtatás
86: Előnézet
87: SATEL riasztórendszer kialakítás az ön tervéhez.
88: www.satel.pl

89: TULAJDONSÁGOK
90: <o_producent>

  A gyártó fenntartja a jogot az eszközök műszaki leírásainak és technikai adatainak figyelmeztetés nélküli megváltoztatására.
  <br/>

  A termék képe eltérhet annak aktuális megjelenésétől.
</o_producent>

91: TECHNIKAI ADATOK
92: MAGYARÁZAT
93: ELŐNÉZET
94: Előnézet bezárása
95: Következő oldal
96: Előző oldal
97: Oldal nagyítása
98: Oldal kicsinyítése
99: ZÓNÁK
100: Összes kijelölés törlése
101: Összes kijelölése
102: Válasszon zónát
103: Zóna nem érhető el a vezérlőpanelben
104: KERESÉS
105: Szimbólum bevitele
106: Eszközkeresés
107: Dobozban
108: Bezár
109: Kialakítás
110: Mentés
111: Termékleírás
112: Technikai adat
113: mA

114: Ah

115: db.
116: $, €, Ft
117: h

118: „Projektnév” mező nincs kitöltve.
119: Nincs kép
120: Zóna nem érhető el a vezérlőpanelben.

121: Zónaválasztás.

122: Vezérlőpanel nincs kiválasztva.

123: <kom_6>

  A rendszerben található tápegységek kapacitása nem elégséges.
  <br/>

  Ajánlott tápegységgel rendelkező bővítőmodul hozzáadása.
</kom_6>

124: Csak egy kezelő adható hozzá a MICRA-hoz.
125: Nincsenek bemenetek a kezelői buszon.

126: Nincs hely a buszon.

127: Nincs vezérlőpanel.

128: Nincsenek elérhető vezetéknélküli bemenetek.
129: Nincsenek elérhető bemenetek a vezérlőpanelen.
130: <kom_13>

  Nincsenek elérhető bemenetek a vezérlőpanelen.

  <br/>

  Adjon hozzá bemeneti bővítőmodult.
</kom_13>

131: Nincsenek elérhető kimenetek a vezérlőpanelen.

132: <kom_15>

  Nincsenek elérhető kimenetek a vezérlőpanelen.

  <br/>

  Adjon hozzá kimeneti bővítőmodult.

</kom_15>

133: Nincsenek elérhető szintetizátor bemenetek.

134: Rendszer már tartalmaz távvezérlő vevőt.
135: Több távvezérlő hozzáadása nem lehetséges.
136: Nincsenek címzendő bemenetek.

137: Nincsenek címezhető bemenetek. Adjon hozzá CA-64 ADR bővítőmodult, hogy több bemenet álljon rendelkezésre.
138: Nem lehetséges több telefonvonal szimulálása.
139: Nincsenek bemenetek az olvasóhoz. Adjon hozzá INT-R bővítőmodult.

140: <kom_23>

  Bővítőmodul hozzáadása esetén vegye figyelembe
  <br/>

  a vezérlőpanel által biztosított maximális be- és
  <br/>

  kimenetek számát.
</kom_23>

141: nincsenek elérhető bemenetek.

142: <kom_25>

  Emelet nem távolítható el.

  <br/>

  A kiválasztott szinten szereplő eszközök
  <br/>

  más rendszerelemekkel összekapcsolva működnek.
</kom_25>

143: Eszköz eltávolítása
144: <kom_27>

  Nincs kapcsolat szerverrel.

  <br/>

  <br/>

   A Hardverkialakítási Eszköz frissítéséhez csatlakoztassa számítógépét
  <br/>

  az Internethez.

</kom_27>

145: <kom_28>

  Frissíti most?

  <br/>

  <br/>

  Telepítendő új elem
</kom_28>

146: A(z) vezérlőpanelhez maximum [ILOSC_STREF] zóna jelölhető ki.

147: Menti [NAZWA_PROJEKTU] projekt változásait?)
148: <s_kom_3>

  Riasztórendszer már rendelkezik vezérlőpanellel
  <br/>

  [NAZWA_CENTRALI].

</s_kom_3>

149: Határozza meg a csatlakoztatni kívánt bemenetek számát [SYMBOL].

150: <s_kom_5>

  Több bemeneti bővítőmodul nem csatlakoztatható
  <br/>

  a [NAZWA_CENTRALI] vezérlőpanelhez.

</s_kom_5>

151: <s_kom_6>

  Több kimeneti bővítőmodul nem csatlakoztatható
  <br/>

  a [NAZWA_CENTRALI] vezérlőpanelhez.

</s_kom_6>

152: Csak egy vezetéknélküli rendszervezérlő csatlakoztatható a(z) [NAZWA_CENTRALI] vezérlőpanelhez.

153: Csak egy [SYMBOL] bővítőmodul csatlakoztatható a(z) [NAZWA_CENTRALI] vezérlőpanelhez.

154: Határozza meg a hozzáadni kívánt [SYMBOL] számát.
155: <s_kom_10>

  [SYMBOL] vezérlőpanel eltávolítása az összes hozzá kapcsolt eszköz eltávolítását fogja eredményezni.
  <br/>

  <br/>

  Eltávolítja a vezérlőpanelt?
</s_kom_10>

156: <s_kom_11>

  [OBJ_SYMBOL] nem távolítható el.

  <br/>

  Az eszköz más rendszerelemekkel működik.
</s_kom_11>

157: <s_kom_12>

  Nem lehetséges a csatlakoztatás.

  <br/>

  <br/>

  [SYMBOL] [LISTA_WYMAGANYCH]-val működik
</s_kom_12>

158: [SYMBOL] nem távolítható el a dobozból.

159: Keresés eredménye
160: Riasztó vezérlőpanel
161: ABAX vezetéknélküli rendszer
162: ACCO rendszer
163: Kezelők
164: Érzékelők
165: Szirénák
166: Kommunikáció és üzenetküldés
167: Dobozok
168: Kiegészítők
169: RS kommunikáció
170: Vizsgáló eszközök
171: Olvasók
172: Jeladók
173: Kódzárak
174: Tápegységek
175: Bővítőmodulok
176: Rádió távvezérlők
177: Rádiós szettek
178: Szettek
179: BETÖRÉS ÉS PÁNIK RIASZTÓRENDSZEREK
180: BELÉPÉSVEZÉRLÉS
181: FELÜGYELET
182: ABAX kétirányú vezetéknélküli rendszer
183: ACCO beléptetőrendszer
184: KIEGÉSZÍTŐK
185: Érzékelők
186: Riasztó vezérlőpanel
187: Kommunikáció és üzenetküldés
188: Vevőkártyák
189: Szoftver
190: DOBOZOK
191: Rádió távvezérlők
192: Szirénák
193: Tartalék tápegység
194: Az INTEGRA családhoz tartozó vezérlőpanelek a legfejlettebb a SATEL által kínált eszközök. A család öt, egységes hardver és szoftver kialakítással rendelkező vezérlőpanelt tartalmaz. Mindegyikük különböző méretben érkezik és különböző bővítési lehetőségeket kínál. Az eszközök sokoldalúsága nem csak betörés- és pánikjelző rendszerekben történő alkalmazásukat teszi lehetővé, hanem beléptető rendszerekben, illetve intelligens épületfelügyeleti rendszerekben is.
195: VERSA egy csúcstechnológiájú, kisméretű irodák, kereskedelmi létesítmények, házak és lakások védelmének ellátásra szolgáló riasztó vezérlőpanel sorozat. Az ezen osztályt képviselő más eszközöktől a sokoldalú vezetékes és vezetéknélküli bővítési és a modern kommunikációs és üzenetküldési eszközök használatának lehetőségei különböztetik meg.
196: A MICRA riasztómodul egy kisméretű létesítmények (nyaralók, pavilonok, technikai konténerek és műhelyek) biztosítására szolgáló eszköz. Például olyan esetekben, amikor a helyi riasztásjelzésen túl hatékony, az aktuális veszélyről szóló információ hatékony továbbítása szükséges. A hagyományos érzékelők és szirénák csatlakoztatásának, üzenetküldési és a GSM/GPRS hálózaton keresztüli felügyeletnek, a rendszer távvezérlővel vagy mobiltelefonnal történő működtetésének lehetősége teszik a MICRA-t alkalmassá arra, hogy sikeresen kiváltson széleskörű használhatósággal rendelkező riasztó vezérlőpaneleket olyan alkalmazások esetében ahol a hatékonyság és az egyszerűség szükséges.
197: Az ABAX vezetéknélküli vezérlő bármilyen vezetékes riasztórendszer vezetéknélküli elemekkel történő kibővítésére szolgál. A kialakításában alkalmazott kompromisszumok nélküli megoldások, kétirányú rádiókommunikáció és átviteli titkosítás, biztosítják a magas biztonsági színvonalat.
198: Az ABAX rendszer bármilyen vezetékes riasztórendszer vezetéknélküli elemekkel történő kibővítésére szolgál. A kialakításában alkalmazott kompromisszumok nélküli megoldások, kétirányú rádiókommunikáció és átviteli titkosítás, biztosítják a magas biztonsági színvonalat.
199: Az önálló beléptetőrendszer iránti növekvő piaci igényeknek köszönhetően a SATEL mérnökei a felhasználók sokrétű igényeinek megfelelő rugalmas megoldást terveztek. Az ACCO rendszer központosított kezelést lehetőségét biztosító önálló belétetésvezérlők hálózatán alapulnak. Ez a jól bevált hardver-szoftver kombináció az átfogó és jól kigondolt megoldásokkal együtt biztosítja a legmagasabb lehetséges minőséget és garantálja a rendszer egyedi igények szerinti beállítását szolgáló rugalmasságot.
200: INT-KSG szenzorikus kezelő az INTEGRA családból származó vezérlőpanelek központi kezelő egysége. Ezt az új kezelőt a felhasználó felület jelentős változása jellemzi. Továbbá a szilikon billentyűzetet egy kapacitív érzékelőmátrix váltja fel, aminek köszönhetően az eszköz a megjelölt mezők felhasználó ujja általi megérintésére reagál.
201: Az INTEGRA vezérlőpanelek bővítő moduljai a SATEL termékkínálatának fontos részét képezik. Ezek a bővítőmodulok teszik lehetővé a vezérlőpanel teljes funkcionalitásának kiterjesztését és a rendszer egyedi igényekhez történő igazítását. A vezérlőpanel be- és kimenet számának kiterjesztésétől eltekintve további funkciók, pl. beléptetésvezérlés, elérését is lehetővé teszik.
202: A VERSA LED kezelő a riasztórendszer teljes vezérlését biztosítja. A jelző LED-eknek köszönhetően a felhasználó az alapvető rendszerállapot információk könnyen leolvashatóak róla.
203: A VERSA LCD kezelő a riasztórendszer teljes és kényelmes vezérlését biztosítja. Az egyértelmű szöveges üzeneteknek köszönhetően a felhasználó a vezérlőpanel legfejlettebb tulajdonságait is könnyedén használhatja.
204: Az állandó, normál hőmérséklettel rendelkező zárt helyen történő mozgásérzékelés legnépszerűbb módja a PIR mozgásérzékelők alkalmazása. Ez hatékony, megbízható és egyszerű működésük eredménye.
205: A MICRA rendszer vezetéknélküli kezelője lehetővé teszi a rendszer élesítését/hatástalanítását és modulhoz csatlakoztatott eszközök, távvezérlő használata nélküli vezérlését. Ennek köszönhetően tökéletes megoldás olyan helyeken, ahol csak néhány ember működteti a rendszert.
206: A füst- és hőérzékelő lehetővé teszi egy lehetséges tűzeset korai érzékelését. A veszély információjának továbbításától eltekintve attól az MSD-300 érzékelő a beépített hangjelzője segítségével is adhat figyelmeztetést. A tipikus füstérzékelőkkel ellentétben nem csak a látható füstre, de a gyors hőmérsékletváltozásra is reagál, ilyen módón hatásosabb tűz elleni védelmet nyújtva.
207: Ez az ajtók és ablakok kinyitását jelző mágneses érzékelő jelenti az „első védelmi vonalat”. Az MMD-300 alkalmazása esetén a riasztórendszer még a behatoló védett területre történő bejutása előtt reagálni fog.
208: Ez az ajtók és ablakok kinyitását jelző mágneses érzékelő jelenti az „első védelmi vonalat”. Az MMD-300 BR alkalmazása esetén a riasztórendszer még a behatoló védett területre történő bejutása előtt reagálni fog.
209: A behatoló védett területen belül történő mozgását jelző érzékelő. A kisállatvédelmi funkciónak köszönhetően az MPD-300 abban az esetben is biztonságot tud nyújtani, ha a megfigyelés ideje alatt kisállatok, mint pl. kutyák és macskák, mozognak az érzékelő által biztosított területen. Az eszköz tápellátását biztosító lítium telep többéves, csere szükségessége nélküli működést biztosít, ezért használata ugyan olyan egyszerű, mint a hagyományos vezetékes megoldásoké.
210: Az állandó, normál hőmérséklettel rendelkező zárt helyen történő mozgásérzékelés legnépszerűbb módja a PIR mozgásérzékelők alkalmazása. Ez hatékony, megbízható és egyszerű működésük eredménye. A Pet változatú érzékelők a kisállatok mozgását mellőző technikai megoldásokkal rendelkeznek.
211: Egy megbízható PIR érzékelőt és vészvilágítást nyújtó egy dobozban található egyedi kombinációja. A behatolás érzékelésén túl egy, a közlekedési útvonalak, pl. TV nézés közbeni lágy megvilágítását biztosítja.
212: A behatolásjelző érzékelők a SATEL termékkinálatának fontos részét képezik. A mozgásérzékelők széles választékát egyéb eszközök, pl. üvegtörésérzékelők, mágneses reed kapcsolók vagy gázérzékelők egészítik ki. Az érzékelési módszerekhez kapcsolódó folyamatos fejlesztő és kutató munka eredményei a fejlett létező megoldások, valamint az abszolút áttörő technológiákat alkalmazó új eszközök.
213: A kettős mozgásérzékelők PIR és mikrohullámú érzékelési módokat alkalmaznak az összetett környezeti körülményekkel, mint pl. hirtelen hőmérsékleti kiugrások és huzat, rendelkező szobákban a mozgás tökéletes érzékelése céljából. Az egymástól független fizikai jelenségek független feldolgozásának köszönhetően nem érzékenyek a jellegzetes zavarokra, így garantálva a megbízható működést és a hatékony védelmet.
214: A DG-1 sorozatú gázérzékelők szobákban megjelenő veszélyes gázok korai érzékelésére lettek kifejlesztve. A digitális jelfeldolgozás és kiváló minőségű félvezető érzékelők biztosítják a stabil működési paraméterek és a megbízható érzékelést.

215: A vízkiömlés érzékelők vízkifolyással veszélyeztetett területeken, mint pl. konyha, fürdőszoba, mosókonyha, történő vízszivárgás korai érzékelésére szolgál. Az érzékelőhöz, hajlékony kábellel csatlakoztatott külső szonda használata nagymértékben leegyszerűsíti a nehezen hozzáférhető helyen történő felszerelést.
216: Az INDIGO akusztikus üvegtörésérzékelő olyan helységek kerületi védelmének biztosítására szolgál, amelyekbe az ablak vagy ajtó üvegének betörésével lehet bejutni. A kétutas digitális jelfeldolgozásnak köszönhetően magasfokú hatékonysággal és megbízhatósággal rendelkezik.
217: A mágneses érzékelők kerületi védelemként ablakok és ajtók alapvető védelmét szolgálják. A széles választékú házkialakítással elérhető mágneses érzékelők az eszközök adott alkalmazáshoz történő tökéletes illesztését teszik lehetővé.
218: A VD-1 rezgésérzékelő erőszakos belépési kísérletek által veszélyeztetett ajtók és ablakok kerületi védelmét biztosítja. A többlépcsős szabályozással rendelkező digitális jelelemzés az adott alkalmazáshoz történő egyszerű beállítást biztosítja.
219: A SATEL által ajánlott pánik és betörésriasztó eszközök számos, teljes rendszer kiépítését biztosító, kiegészítőkkel tehető kompletté.
220: A hatékony és megbízható sziréna a riasztórendszer egyik kulcseleme. A SATEL számos szirénamodellt ajánl, melyek a szirénák szükséges követelményeknek történő egyszerű beállítását teszi lehetővé. Az összes sziréna közös tulajdonsága a megbízhatóságukat garantáló felhasznált anyagok magas minősége és a fejlett technológia.
221: A CA-64 SM modul előre rögzített hangüzenetnek a telefonos üzenetküldési szolgáltatás segítségével történő lejátszására szolgál. Hatékonyan szolgálja a rendszer eseményeiről történő távoli információküldést.
222: A hatékony üzenettovábbítási eszköz kulcsszerepet játszik a modern riasztórendszerekben. A SATEL a telefonhálózatokon (PSTN és ISDN), GSM mobil vagy Ethernet hálózaton keresztül történő megbízható riasztásjelzés átvitelre szolgáló eszközök széles választékát kínálja.
223: Az ETHM-1 modul hatékony TCP/IP kommunikációs csatornát biztosít a fejlett SATEL gyártmányú behatolásjelző panelek (INTEGRA és VERSA) számára. Alkalmazása megkönnyíti a létesítmény Inteneten keresztül történő felügyeletét és a vezérlőpanel távoli programozását is.
224: A felügyeleti állomás a felügyelt létesítményekből érkező információk hatékonyan és azonnali vételére az és a vett rendszerinformációknak megfelelő azonnal reagálásra szolgál. A piaci elvárásoknak megfelelően a SATEL számos, a különböző kommunikációs csatornákat alkalmazó és a biztonságtechnikában dolgozó szakemberek számára széleskörű, nagy működési kapacitású csúcstechnológiájú felügyeleti központ felállításának lehetőségét biztosító terméket készített.
225: A modul INTEGRA és VERSA sorozatú vezérlőpanelekkel alkalmazva biztosítja a hangüzenet értesítést és felváltja a CA-64 SM hangszintetizátor modult. Az 1.02 vagy újabb szoftverrel rendelkező VERSA vezérlőpanelekkel a modul a hívásmegválaszolási és telefonvezérlési funkciókat is biztosítja.
226: A dobozok a termékek egy másik csoportját képezik. Azok kialakítása a SATEL vezérlőpanelekhez és azok bővítőihez igazodik. A dobozok beltéren történő felhasználásra szolgálnak. A fém dobozok kémiai eljárásnak kerülnek alávetésre (foszfát átalakítású bevonat), amelyik a bevonat jó tapadását és hosszútávú korrózióellenes védelmet biztosít.
227: A dobozok a termékek egy másik csoportját képezik. Azok kialakítása a SATEL vezérlőpanelekhez és azok bővítőihez igazodik. A dobozok beltéren történő felhasználásra szolgálnak. A dobozok magas minőségű, és a termék teljes élettartama alatt magas mechanikai ellenállóságot és esztétikus biztosító műanyagból készülnek.
228: A dobozok a termékek egy másik csoportját képezik. Azok kialakítása a SATEL vezérlőpanelekhez és azok bővítőihez igazodik. A dobozok beltéren történő felhasználásra szolgálnak. A dobozok magas minőségű, és a termék teljes élettartama alatt magas mechanikai ellenállóságot és esztétikus biztosító műanyagból készülnek.
229: A tartalék tápegységek felelősek a hálózati tápfeszültségének meghibásodása esetén a rendszer folyamatos működésért. A SATEL megbízható, hatékony és a tápegység állapotának távoli felügyeletét lehetővé tevő kapcsolóüzemű (SMPS) ajánl.
230:Az INTEGRA és VERSA vezérlőpanelek bemeneti moduljai lehetővé teszik a behatolásjelző érzékelők és automatizációs eszközök csatlakoztatására szolgáló bemenetek számának növelését. Az impulzuselemzési tulajdonságnak köszönhetően a bővítőmodulokhoz közvetlenül csatlakoztathatóak a rezgés- és redőnyérzékelők is.
231: Az INT-ORS modul egy speciális 230 Vac feszültségű, pl. automatizációs rendszerek, eszközök közvetlen vezérlését megkönnyítő relézett kimenetekkel rendelkező bővítőmodul. A ház kialakításának köszönhetően 35 mm-es DIN sínre szerelhető, ami az elektromos eszközökkel történő egyszerű integrációt biztosítja.
232: Az INTEGRA vezérlőpanelekhez tartozó bővítő modulok lehetővé teszik a beléptetésvezérlési és a zóna készenléti módban történő élesítési/hatástalanítási feladatok ellátásra szolgáló kártya- vagy iButton olvasók csatlakoztatását. Az INT-R bővítő modul INTEGRA és CA-64 vezérlőpanelekkel alkalmazható.
233: Az INT-RX modul INTEGRA és VERSA vezérlőpanelek esetében lehetővé teszi a SATEL gyártmányú 433 MHz rádiótávvezérlők használatát. A vezérlőpanellel történő digitális kommunikációnak köszönhetően, a rendszer biztonságát fokozandó biztosítja a távvezérlőt használó rendszerfelhasználó pontos azonosítását.
234: Az INT-KNX modul lehetővé teszi a KNX hálózatokkal összekapcsolt INTEGRA rendszerek fejlett tulajdonságinak kombinálását. Ez a kombináció nem csak a KNX rendszer végrehajtó egységeinek INTEGRA vezérlőpanel általi vezérlését teszi lehetővé, hanem azt is, hogy a KNX rendszer küldjön információt az INTEGRA vezérlőpanelnek. Az INTEGRA rugalmasságának a KNX eszközök széles kínálatával történő ilyen kombinálása nagymértékben megnöveli mindkét rendszer funkcionalitását.
235: A MICRA rendszer működésének vezérlésére szolgáló univerzális rádiótávvezérlő a felhasználó számára nem csak a készenléti módban lévő rendszer egyszerű élesítését/hatástalanítását teszi lehetővé, hanem segítségkérés (pl. pánikriasztás aktiválása) vagy a MICRA rendszerhez csatlakoztatott egyéb eszközök (pl. kapu) vezérlését is. További előnye az egyes nyomógombok egyéni igények szerinti személyre szabása is.
236: Az univerzális rádiótávvezérlők használata az összes olyan esetben előnyős, ahol az egységek távvezérlése szükséges. A SATEL maximum 4 különböző eszköz vezérlésére alkalmas, 433 MHz frekvencián működő távvezérlők széles választékát kínálja. A kiegészítő tulajdonságoknak köszönhetően tökéletesen alkalmasak riasztórendszerekkel működésre is. Nem csak az élesítés/hatástalanítás lehetőségét biztosítják, de pl. a belépési késleltetés vagy pánikriasztások indítását is.
237: [SYMBOL]-hoz adjon hozzá egy antennát.
238: HIBA: "[SYMBOL]"<br /> <br /> Kívánja folytatni?
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	Lépésről lépésre

	1. lépés:

	Kattintson duplán az ikonra a Hardverkialakítási Eszköz elindításához. Amennyiben az alkalmazás nem érvényes, egy a frissítendő elemeket meghatározó üzenet jelenik meg a képernyőn. Kattintson a „Frissítés”-re a frissítési eljárás megkezdéséhez (Internetkapcsolat szükséges). Ha a legfrissebb változattal rendelkezik, akkor a [Kezdőablak] jelenik meg, ahol az új riasztórendszer terve létrehozható, előzőleg már elmentett terv megnyitható vagy megnyitható a „Segítség” ablak. Például kattintson az ”Új riasztórendszer kialakítása”-ára.

	2. lépés:

	Az [Új riasztórendszer kialakítása] ablak megnyitása után vigye be a kialakítás nevét és kattintson a [image: image1.jpg]


-ra a kialkításhoz használandó, a számítógépre már elmentett, a riasztórendszer egyedi elemeinek elhelyezésére szolgáló vázlatrajz megnyitásához. A Kialakítás Eszköz a bmp, jpg és png grafikus fájlok használatát támogatja. Az összes mező kitöltése után kattintson a [image: image2.jpg]ok



-ra.

	3. lépés:

	A kiválasztott rajz a képernyőre betöltésre kerül. A képernyő bal oldalán az [Oldalmenü], az alján pedig az [Eszközök menü] jelenik meg. Ezek a menük későbbi műveletek elvégzésre fognak szolgálni.

	4. lépés:

	Válassza az oldalmenüben az emeleteknél található [image: image3.jpg]


 gombot. Megnyílik az [Emeletek], ahol az adott emelet neve adható meg. A [image: image4.jpg]


 gombra kattintva új emelet adható hozzá. A merevelemezen tallozást lehetővé tevő ablak nyílik meg, amiben kiválasztható az új vázalatrajz, majd kattintson a „Megnyitás”-ra. A további emeletek elnevezése céljából folytassa az első emelet esetében ismertetettel azonos módón.

	5. lépés:

	Most el lehet kezdeni az új riasztórendszer kialakítást. Az [Eszközök menü]-ből a riasztórendszer alapját képező vezérlőpanelt. Nyomja le és tartsa lenyomva az egér bal gombját és húzza a kiválasztott vezérlőpanelt a vázlatrajz fölé. A vezérlőpanel kialakításhoz történő hozzáadása céljából dobja azt a kialakításra. Az automatikusan meg fog jelenni a rendszerhez szükséges darabszámmal együtt az [Oldal menü] „Riasztórendszer” listájában. Azonos módszer használatával adja a kialakításhoz a többi eszközt is. Amennyiben egy adott eszköz nem adható hozzá az alkalmazás egy részletes üzenettel fogja jelezni a rendszer létrehozásához és az adott eszköz csatlakoztatásához szükséges hiányzó elemről. Adja az adott terméket a vázlatrajzhoz és folytassa a rendszer kialakítását.

	6. lépés:

	Azért hogy a rendszer kialakítását rendezetten lehessen tartani, a kiválasztott vezérlőpanelt egy dobozban kel elhelyezni. Válasszon ki egy megfelelő dobozt a „Dobozok” kategóriából. Adja hozzá a kialakítás vázlatrajzához és kattintson duplán a színes pontra. Ezzel megnyílik a [Dobozok] ablak, amelyik a dobozban elhelyezett elemeket mutató lista. Válassza ki a vezérlőpanelt a vázlatrajzon jelképező pontot, nyomja le az egér bal gombját és azt lenyomva tartva dobja a vezérlőpanelt a doboz listájára. A vezérlőpanel ezzel hozzáadásra került a dobozhoz. Ugyan ezen eljárás használatával adja hozzá a többi eszközt is (válassza ki a kialakítás elemeit az [Eszközök] menüből és dobja a [Dobozok] ablak listájára.

	7. lépés:

	A rendszer elemeinek hozzáadása során azok hozzárendelhetőek az egyes zónákhoz. Jelölje ki a kialakítás vázlatrajzának kívánt pontját vagy tartsa a Shift billentyűt lenyomva több pont egymás utáni kijelöléshez. Ezután az [Oldalmenü] „Zónák” mezőjében válassza ki az adott eszközhöz kijelölni kívánt szekciót annak narancsszínnel történő kiemelésével. Az adott zónához kijelölt eszköz elrejtéséhez szüntesse meg az összes eszköz kijelölését és utána a zöld színnel jelölt összes zóna kijelölését is.

	8. lépés:

	A szükséges eszközök vázlatrajzon történő elhelyezése után határozza meg a riasztórendszer akkumulátorról történő működésének idejét. Az [Oldalmenü]-ben az „Áramfogyasztás mérleg” szegmensben kattintson a [image: image5.jpg]


 gombra. A megnyíló [Áramfogyasztás mérleg] ablakban válassza ki az „Akkumulátor működési idő”-t a rendszer kívánt működési idejének órákban történő meghatározásához. A Hardverkialakítási Eszköz automatikusan kiszámolja a rendszer meghatározott időperiódusú működéshez kellő szükséges akkumulátorkapacitást. Ezek után az alkalmazás egy, új eszközöknek a [További elemek] mező használatával történő hozzáadásáról szóló üzenettel informál. Az [Áramfogyasztás mérleg] ablak szintén használható az áramfogyasztás egyensúly kiszámítása során figyelembe veendő áramfogyasztási típus kiválasztására. A következő lehetőségek közül lehet választani; „Számolás az átlagos áramfogyasztás szerint” vagy „Számolás a maximális áramfogyasztás szerint”.

	9. lépés:

	Menjen az [Oldalmenü]-ben a [Rendszerelemek] menüjére és kattintson a „Rendszer költség” mező [image: image6.jpg]


 gombjára. A megjelenő ablak az egyes eszközök áraival és azok teljes kötségével kapcsolatos részletes információk láthatóak. A látható árak a gyártó által javasolt nettó árak. A „Kedvezmény” mező lehetővé teszi a kialakításban szereplő eszközökre vonatkozó kedvezmény megadását. A Kialakítás Eszköz, a kedveztményt is beleszámolva, automatikusan kiszámolja az összes értéket.

	10. lépés:

	Lehetőség van szintén további elemek hozzáadására is, mint pl. vezetékezési, munka vagy az első ellenőrzés. Ehhez kattintson a [image: image7.jpg]Elementy dodatkowe



 gombra a [További elemek] ablak megnyitásához. Kattintson a [image: image8.jpg]b Dodaj nowy element



-ra egy új elem hozzáadásához. A listában a „Elemnév” megjegyzés megjelenik. Kattintson az egér bal gombjával az alábbi mezőkbe azok tartalmának szerkesztéséhez; elem neve, mennyiség, mértékegység, nettó ár és ÁFA. A többi mező automatikusan kitöltésre kerül. Ha egy szükségtelen elemet el kíván távolítani, akkor jelölje ki a listából a kívánt tételt és kattintson a [image: image9.jpg]b Usui wybrany element



-ra. Vigye be a „Kedvezmény” mezőbe a kívánt értéket. Az automatikusan az összes többi kiegészítő elemre is vonatkozni fog. A Kialakítás Eszköz, a kedveztményt is beleszámolva, automatikusan kiszámolja az összes értéket.

	11. lépés:

	Amennyiben a kialakítás kész, akkor a teljes ajánlat kinyomtatható. Kattintson az [Oldalmenü] [image: image10.jpg]


 gombjára. A megnyíló „Dokumentum kinyomtatás” ablakban meghatározhatóak a kinyomtatott ajánlatban szereplő dokumentumok. Kattintson a [image: image11.jpg]Podglad



-ra a teljes ajánlat kinyomtatás előtti megtekintéséhez.


	Frissítés

	A “Frissítés” ablak lehetővé teszi a Kialakítás Eszköz legújabb változatra történő frissítését.

	[image: image12.jpg]Satet®
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	Frissítési eljárás elindítása

	A Eszközkialakítás Eszköz elindításkor az aktuális változat ellenőrzésre kerül (Internetkapcsolat szükséges). Amennyiben  újabb változat érhető el, akkor a telepítendő új elemekről szóló információt tartalmazó ablakot fog az alkalmazás megjeleníteni. Amennyiben a számítógép nem csatlakozik Internethez, akkor az alkalmazás a szerverhez történő sikertelen csatlakozásról szóló információt fog megjeleníteni.
[image: image13.jpg]Aktuakzuj




Frissítési eljárás megkezdése.

[image: image14.jpg]Pomin




Frissítési eljárás kihagyása.



	Frissítés

	[image: image15.jpg]Satet®
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A zöld folyamatjelző sáv a frissítés folyamatát mutatja.
[image: image16.jpg]Anuluj




Frissítési folyamat törlése és a [Kezdőablak]-ra történő ugrás.


	Kezdőablak

	A Kialakítás Eszköz elindítása után a kezdőablak kerül megjelenítésére. Három lehetőség közül lehet választani, melyek; „Új riasztórendszer”, „Megnyitás” és „Segítség”.

	[image: image17.jpg]Satef?®
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	Új riasztórendszer kialakítása

	[image: image106.jpg]Nowy projekt




Kattintson az „Új riasztórendszer kialakítása” gombra, annak az ablaknak a megnyitásához, amelyiken bevihető a kialakítás neve és a merevlemezről kiválasztható kialakítás alapját képező vázlatrajz. A Hardverkialakítási Eszköz segítségével elkészíthető a használni kívánt eszközök listája. Ez a lista egy teljesen működőképes riasztórendszerhez szükséges eszközöket tartalmazza.

	Megnyitás

	[image: image107.jpg]


Kattintson a „Megnyitás” lehetőségre egy már előzőleg elmentett kialakítás módosításához.

	Segítség

	[image: image108.jpg]


Kattintson a „Segítség” lehetőségre a Kialakítás Eszköz használatához szükséges részletes információkat nyújtó segítség ablakot.


	Új riasztórendszer kialakítása

	Kattintson a kezdőablakban az „Új riasztórendszer kialakítása” lehetőségre, annak az ablaknak a megnyitásához, amelyiken bevihető a kialakítás neve és a merevlemezről kiválasztható kialakítás alapját képező vázlatrajz.

	[image: image18.jpg]Nazwa projektu
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	Kialakítás neve

	Kattintson a „Kialakítás neve” mezőbe az adott projektet azonosító elnevezés beviteléhez (max. 256 karakter).

	Vázlatrajz

	Kattintson a [image: image19.jpg]


 gombra a vázletrajz hozzáadásához. A merevlemez tartalmát megjelenítő ablak nyílik meg. Válassza ki a rendszer kialakításáhiz használni kívánt vázlatrajzot. A Hardverkialakítási Eszköz *.jpg, *.bmp és *.png grafikus fájlok használatát támogatja.

	OK gomb

	[image: image109.jpg]ok



Kattintson az "OK"-ra a bevitt adatok ellenőrzéséhez. Amennyiben a bevitt adatok megfelelőek, akkor a Hardverkialakítási Eszköz megnyitja a riasztórendszer megszerkesztését biztosító ablakot. Ha valamelyik mező üresen maradt, akkor az alkalmazás a kitöltendő mezőről szóló információs üzenetet fog megjeleníteni.


	Oldalmenü
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	Alapvető lehetőségek

	[image: image21.jpg]



“Új kialakítás” lehetővé teszi a kezdőablak megnyitását és az új rendszer kialakításának megkezdését.
[image: image22.jpg]



“Kialakítás megnyitása” lehetővé teszi egy előzőleg elmentett kialakítás megnyitását. Kattintson a gombra a merevlemez tartalmát megjelenítő ablak megnyitásához. Válassza ki a kívánt *.spc kiterjesztésű fájlt és kattintson a „Megnyitásra”.
[image: image23.jpg]



“Kialakítás elmentése” lehetővé teszi az elkészített kialakítás elmentését. Kattintson a gombra a merevlemez tartalmát megjelenítő ablak megnyitásához. Válassza ki a kialakítás elmentésére szolgál kívánt célkönyvtárat és kattintson a „Mentés”-re. 
[image: image24.jpg]



“Nyomtatás” lehetővé teszi a létrehozott kialakítás kinyomtatását. Kattintson a gombra a „Dokumentum kinyomtatás” ablak megnyitásához.
[image: image25.jpg]



“Segítség” lehetővé teszi a Hardverkialakítási Eszköz használatával kapcsolatos részletes információkat nyújtó segítség ablak megnyitását.
[image: image26.jpg]



„Új” opció az aktuális frissítési információkat megjelenítő ablak megnyitása. A gomb nem látható, amennyiben nincs megjelenítendő információ.


	Eszközök

	[image: image27.jpg]



“Kiválasztás / Mozgatás” lehetővé teszi a vázlatrajzon található pont kiválasztását. Nyomja le és tartsa lenyomva az egér bal gombját a kiválasztott pont elmozdításához.
[image: image28.jpg]



“Részletek mutatása” lehetővé teszi az adott eszköz általános jellemzőit, és részletes műszaki adatit tartalmazó ablak megnyitását. Kattintson az egér bal gombjával a kívánt pontra a menüben az eszköz fényképére a részleteket tartalmazó menü megnyitásához.
[image: image29.jpg]



“Vázlatrajz mozgatása” lehetővé teszi a vázlatrajz tetszőleges irányba történő mozgatását az egér bal gombjának vázlatrajzon történő lenyomása és lenyomvatartása után.
[image: image110.jpg]



“Eltávolítás” lehetővé teszi a kiválasztott pont vázlatrajzról történő eltávolítását. Az [image: image30.jpg]


 gomb az eltávolítani kívánt eszköz kiválasztása után válik aktívvá.
[image: image111.jpg]



“Nagyítás / Kicsinyítés” lehetővé teszi a vázlatrajz nagyítását ([image: image31.jpg]


 gomb) és kicsinyítését ([image: image32.jpg]


 gomb) lehetővé tevő [image: image33.jpg]


 almenü megnyitását. A módósítás mértéke a [image: image34.jpg]


 mezőben %-os értékben látható. Hasonló eredmény érhető el az egér görgőjének mozgatásával is.


	Emeletek

	Az “Emeletek” menü az éppen kialakítás alatt álló emeletnek nevét mutatja.
[image: image35.jpg]



“Emelet részletek” lehetővé teszi az emeletek hozzáadását, szerkesztését, eltávolítását, valamint azok sorrendjének megváltoztatását biztosító „Emeletek” ablak megnyitását.


	Riasztórendszer

	A “Riasztórendszer” menü mutatja az emeletek listáját, kategóriákat és a kialakításban alkalmazott eszközöket.
[image: image36.jpg]500 mA





Az Emelet sáv az emeletek nevét és az adott szinten elhelyezett eszközök megtáplálásához szükséges áramfogyasztás információját mutatja. Kattintson rá az egér bal gombjával egy másik szintre történő átváltáshoz.
[image: image37.jpg]Centrale Alarmowe




A Kategória sáv a kategória nevét és a kialakításban szereplő az adott kategóriához tartozó eszközök információját mutatja.
[image: image38.jpg]INTEGRA 128-WRL 1szt.





Az Eszköz sáv a vázlatrajzon szereplő eszközök színét, szimbólumaikat és azoknak az adott szinten elhelyezett darabszámát mutatja. Mozgassa az egér mutatóját a sáv fölé az eszköz fényképét tartalmazó előnézeti ablak megjelenítéséhez. Kattintson az egér bal gombjával a sávra a vázlatrajzon található eszközök kiválasztásához.


	Áramfogyasztás mérleg

	Az “Áramfogyasztás mérleg” menü a kialakításban szereplő tápegység kapacitást és az egyes eszközök által igényelt áramerősség információját mutatja. A megjelenített adatok formátuma; [tápegység kapacitás mA / szükséges áramerősség mA].
[image: image39.jpg]



A “Mérleg részletei” lehetőség megnyitja az eszközök áramfogyasztásának részletes adatit bemutató „Áramfogyasztás mérleg” ablakot.


	Rendszerköltségek

	A “Rendszerköltségek” menü a kialakításban szereplő összes eszköz plusz a megfelelő működéshez szükséges további elemek árát mutatja.
[image: image40.jpg]



A “Költségbecslés” lehetőség az egyes eszközök árait illető részleteket mutató „Rendszerelemek” ablakot nyitja meg.


	Zónák

	A “Zónák” menü az egyedi eszközökhöz kijelölhető zónákat mutatja.
[image: image41.jpg]



Inaktív zóna. Az adott vezérlőpanel esetén nem elérhető zónákat jelzi.
[image: image42.jpg]



Aktív zóna. Engedélyezett zóna a hozzá tartózó pont vázlatrajzon történő kiemelésével.
[image: image43.jpg]



Inaktív zóna. Nem működő zóna a hozzá tartózó pont vázlatrajzon történő elrejtésével.
[image: image44.jpg]



Kijelölt zóna. A kiválasztott zónához egy eszköz kijelölve már ki van.
[image: image45.jpg]



Összes zóna kijelölésére / kijelölésének törlésre szolgáló gomb.


	Keresés

	A “Keresés” menü lehetővé teszi egy megkeresendő eszköz nevének bevitelét.
[image: image46.jpg]



Kattintson az “Eszköz keresése”-re a bevitt névhez tartozó eszköz megkereséséhez. A keresés eredménye az eszközök menüben kerül megjelenítésre.



	Eszközök menü

	Az eszközök menü az összes, egy teljes riasztórendszer kialakításához szükséges eszközt tartalmazza.
Az eszközök a termékek azonosítását elősegítő és gyorsabbá tévő kategóriákra vannak felosztva.
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	Eszközök menü
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Kattintson a kategória sávra a különböző kategóriák közötti váltáshoz.
A kívánt vezérlőpanel vázlatrajzon történő elhelyezése után a Hardverkialakítási Eszköz elrejti a kiválasztott vezérlőpanellel együtt nem használható eszközöket.
[image: image49.jpg]



Az aktív termékábra lehetővé teszi a kiválasztott eszköznek a vázlatrajzhoz történő hozzáadását.
A kiválasztott eszköz hozzáadásához az egér bal gombjának lenyomásával fogja meg azt és húzza a vázlatrajtra, majd engedje el az egér gombját.
[image: image50.jpg]



Ez a gomb lehetővé teszi a kategóriák balra történő mozgatását.
Ha a kategóriák nem mozgathatóak tovább az adott irányba a gomb eltűnik.
[image: image51.jpg]



Ez a gomb lehetővé teszi a kategóriák jobbra történő mozgatását.

Ha a kategóriák nem mozgathatóak tovább az adott irányba a gomb eltűnik.
[image: image52.jpg]»




Ez a gomb lehetővé teszi az eszköz balra történő mozgatását.
Ha az eszköz nem mozgatható tovább az adott irányba a gomb eltűnik.
[image: image53.jpg]«




Ez a gomb lehetővé teszi az eszköz jobbra történő mozgatását.
Ha az eszköz nem mozgatható tovább az adott irányba a gomb eltűnik.
[image: image54.jpg]



Lehetővé teszi a kialakítás vázlatrajzán megjelenő kategóriák kiválasztását biztosító kategóriaablak megnyitását.



	Dokumentum kinyomtatás

	A “Dokumentum kinyomtatás” ablak lehetővé teszi a kinyomtatandó dokumentumok formátumának listáról történő kiválasztását.
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	Dokumentum kinyomtatás
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Amennyiben egy lehetőség zöld színnel van kiemelve, akkor a kiválasztott tétel a kinyomtatandó dokumentum listájához hozzáadásra kerül.
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Amennyiben egy lehetőség szürke színnel van kiemelve, akkor a kiválasztott tétel a kinyomtatandó dokumentum listájához nem kerül hozzáadásra.
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Az “Előnézet” gomb lehetővé teszi a nyomtatásra kiválasztott dokumentumok előnézeti módjának megtekintését.
[image: image59.jpg]Drukuj




A “Nyomtatás” elindítja a kiválasztott dokumentumok kinyomtatásának folyamatát.



	Nyomtatási előnézet

	A “Nyomtatási előnézet” ablak lehetővé teszi a kiválasztott dokumentumok nyomtatás előtti megtekintését.
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	Nyomtatási előnézet
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Ez a gomb lehetővé teszi a következő dokumentumra történő váltást.
[image: image62.jpg]



Ez a gomb lehetővé teszi az előző dokumentumra történő váltást.
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Ez a mező mutatja a megtekintett dokumentum aktuális és teljes oldalainak számát.
[image: image64.jpg]



Ez a gomb lehetővé teszi az adott dokumentum nagyítását.
[image: image65.jpg]



Ez a gomb lehetővé teszi az adott dokumentum kisebbítését.
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Ez a mező mutatja az aktuális dokumentum nagyításának mértékét.
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Ez a gomb lehetővé teszi a nyomtatási előképmód bezárását.



	Emeletek

	Az “Emeletek” ablak lehetővé teszi az épület emeleteinek kezelését.
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	Emeletek
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Semleges helyzet a listán.
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Aktuálisan kiválasztott emelet.
[image: image71.jpg]



Emelet nevének szerkesztési módja. Kattintson duplán az emelet nevén a szerkesztési módba lépéshez.
[image: image72.jpg]



Ez a gomb lehetővé teszi új emelet hozzáadását. Kattintson a gombra a merevlemez tartalmát megjelenítő ablak megnyitásához, ahol az emelethez tartozó vázlatrajz kiválasztható.
[image: image73.jpg]



Ez a gomb lehetővé teszi az emeletek sorrendjének megváltoztatását. Kattintson rá a kiválasztott emelet egy szinttel feljebb mozgatásához. A gomb inaktív, ha az emelet nem mozgatható magasabbra.
[image: image74.jpg]



Ez a gomb lehetővé teszi az emeletek sorrendjének megváltoztatását. Kattintson rá a kiválasztott emelet egy szinttel lejjebb mozgatásához. A gomb inaktív, ha az emelet nem mozgatható lejjebb.
[image: image75.jpg]



Ez a gomb lehetővé teszi a kiválasztott szint törlését.



	Áramfogyasztási mérleg

	Az “Áramfogyasztási mérleg” ablak az egész rendszer és annak egyes elemei által igényelt áramfogyasztására vonatkozó részletes információkat mutatja.
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	Akkumulátoros működési idő

	Ez a mező szerkeszthető. Lehetővé teszi a rendszer megkívánt akkumulátorról történő megtáplálási idejének meghatározását. A Hardverkialakítási Eszköz kiszámítja a teljes akkumulátor kapacitást és azt megjeleníti a „Szükséges teljes akkumulátor kapacitás” mezőben.

	Teljes

	A rendszerben használt összes eszköz által megkívánt áramerősség.

	Tápegység kapacitás

	A kialakításban használt tápegységek összesített kapacitása.

	Szükséges teljes akkumulátor kapacitás

	Ez a mező azt a szükséges akkumulátor kapacitást mutatja, amelyik a rendszernek az „Akkumulátoros működési idő”-ben beállított időtartamú működését biztosítani tudja.

	Számítási opciók

	 „Számolás az átlagos áramfogyasztás szerint” – ezen opció kiválasztása eredményeként a kialakítás összes eszköze által igényelt áramerősség értéke azok átlagos fogyasztása alapján kerül meghatározásra.
 „Számolás a maximális áramfogyasztás szerint” – ezen opció kiválasztása eredményeként a kialakítás összes eszköze által igényelt áramerősség értéke azok maximális fogyasztása alapján kerül meghatározásra.


	Rendszerelemek

	A “Rendszerelemek” ablak a rendszerben használt egyes elemek árait illető részletes információkat mutatja.

	[image: image77.jpg]ELEMENTY SYSTEMU

Nazwa elementu Toi¢| jedn. Cenanetto Rabat| ertef? VAT eitost QEvactist | Qe ot
o o
Vvt iiss002
Wartitenti] 420852
[ cemeny oysiems | clementy dodatiome | cennic_|






	Kedvezmény

	Ez a szerkeszthető mező lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a kialakításban használt eszközökre vonatkozó kedvezmény százalékos értékét beállítsa.

	ÁFA

	Ez a szerkeszthető mező lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a kialakításban használt eszközökre vonatkozó ÁFA százalékos értékét beállítsa.

	Árrés

	Ez a szerkeszthető mező lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a kialakításban használt eszközökre vonatkozó árrés mértékének százalékos értékét beállítsa.

	Nettó érték

	A kialakításban felhasznált összes eszköz, a felhasználó számára meghatározott kedvezménnyel csökkentett nettó árára.

	Bruttó érték

	A kialakításban felhasznált összes eszköz, a felhasználó számára meghatározott kedvezménnyel csökkentett bruttó, ÁFÁ-val növelt ára.

	Gombok

	[image: image78.jpg]Elementy systemu




Ez a gomb lehetővé teszi a „Rendszerelemek” ablak megnyitását az abban tartalmazott adatok szerkesztése céljából.
[image: image79.jpg]Elementy dodatkowe




Ez a gomb lehetővé teszi a „További elemek” ablak megnyitását az abban tartalmazott adatok szerkesztése céljából.
[image: image80.jpg]Cennla.




Ez a gomb lehetővé teszi az „Árlista” ablak megnyitását, ahol a gyártó által javasolt nettó árak találhatóak.



	További elemek

	A “További elemek” ablak a felhasználó által hozzáadott elemek és szolgáltatási díjak árait illető részletes információkat mutatja.
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	Új elem hozzáadása
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Kattintson erre a gombra egy sornak az elemek listájához történő hozzáadása céljából. Egy új elem a következő mezőkbe történő kattintással szerkeszthető;”Elemnév”, „Mennyiség”, „Egység”, „Nettó ár”, „Kedvezmény” és „ÁFA”. A fennmaradó mezők automatikusan kitöltésre kerülnek.


	Kiválasztott elem eltávolítása
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Kattintson erre a gombra a kiválasztott elem eltávolításához. Bármelyik elem eltávolítás céljából történő kijelöléséhez, annak zöld színnel történő kiemeléséhez kattintson az egér bal gombjával a kívánt sorra.


	Nettó ár

	Ez a szerkeszthető mező lehetővé teszi a hozzáadott elemek nettó árainak a bevitelét.

	Kedvezmény

	Ez a szerkeszthető mező lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a kialakításhoz hozzáadott további elemekre vonatkozó kedvezmény százalékos értékét beállítsa.

	ÁFA

	Ez a szerkeszthető mező lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a kialakításhoz hozzáadott további elemekre vonatkozó ÁFA százalékos értékét beállítsa.

	Árrés

	Ez a szerkeszthető mező lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a kialakításhoz hozzáadott további elemekre vonatkozó árrés mértékének százalékos értékét beállítsa.

	Nettó érték

	A kialakításban felhasznált összes elem, a felhasználó számára meghatározott kedvezménnyel csökkentett nettó árára.

	Bruttó érték

	A kialakításban felhasznált összes elem, a felhasználó számára meghatározott kedvezménnyel csökkentett bruttó, ÁFÁ-val növelt ára.

	Gombok
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Ez a gomb lehetővé teszi a „Rendszerelemek” ablak megnyitását az abban tartalmazott adatok szerkesztése céljából.
[image: image85.jpg]Elementy dodatkowe




Ez a gomb lehetővé teszi a „További elemek” ablak megnyitását az abban tartalmazott adatok szerkesztése céljából.
[image: image86.jpg]Cennla.




Ez a gomb lehetővé teszi az „Árlista” ablak megnyitását, ahol a gyártó által javasolt nettó árak találhatóak.



	Árlista

	Az “Árlista” ablak az összes a Kialakítás Eszközben megtalálható eszköz árát mutatja.
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	Gombok
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Ez a gomb lehetővé teszi a „Rendszerelemek” ablak megnyitását az abban tartalmazott adatok szerkesztése céljából.
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Ez a gomb lehetővé teszi a „További elemek” ablak megnyitását az abban tartalmazott adatok szerkesztése céljából.
[image: image90.jpg]Cennla.




Ez a gomb lehetővé teszi az „Árlista” ablak megnyitását, ahol a gyártó által javasolt nettó árak találhatóak.
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Lehetővé teszi csv vagy xml fájlformátumú árak külső forrásból történő importálását. Példa fájl: [letöltés.csv fájl] vagy [letöltés.xml fájl] 



	Eszközök részletei

	Az “Eszköz részletei” ablak a kiválasztott eszköz részletes leírását és műszaki adatait jeleníti meg.
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	Gombok
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Ez a gomb lehetővé teszi az eszköz részletes funkcióinak megtekintését.
[image: image94.jpg]Dane techniczne




Ez a gomb lehetővé teszi az eszköz technikai adatainak megtekintését.



	Dobozok

	A “Dobozok” ablak a dobozban elhelyezett elemeket mutatja.
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	Doboz

	A kialakításhoz hozzáadott doboz ablakának megjelenítéséhez kattintson duplán a kialakítás vázlatrajzán található [image: image96.jpg]


 mezőre.

	Elem hozzáadása a dobozhoz
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Egy új elem dobozhoz történő hozzáadása céljából az eszközlistából húzza a kiválasztott eszközt a doboz listájára. Egy eszköz a vázlatrajzról az adott eszköz megfogásával és a doboz listájára történő húzással is hozzáadható.


	Elem eltávolítása a dobozból

	Kattintson a [image: image98.jpg]


 gombra a kiválasztott tételenek a dobozból és a kialakításból történő eltávolításához.



TELEPÍTŐ
Hardver Kialakítási Eszköz - Telepítő
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Witamy,

Instalator zainstaluje teraz program ,Konfigurator Sprzetowy” na Twoim komputerze.

Wybierz przycisk Dalej, aby kontynuowaé lub Anuluj, aby zakoriczyé instalacie.





Üdvözöljük!
A telepítő telepíteni fogja a “Hardverkialakítási Eszköz“ programot a számítógépére.
Kattintson a “Következő”-re a telepítés folytatásához vagy a “Törlés”-re annak befejezéséhez.
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Konfigurator Sprzetowy - Instalator

Instalator zainstaluje program ,Konfigurator Sprzstowy” do ponizszego folderu.

D:\Adam\Konfigurator\update\tst\Konfigurator\ Przegladej

Kiiknij przycisk Dalej, aby kontynuowaé. Jedli cheesz okreié inny folder,
Kiiknij preycisk Przegladaj.





A telepítő az alábbi könyvtárba fogja telepíteni a “Hardverkialakítási Eszköz “ programot. Kattintson a “Következő”-re a folytatásához. Amennyiben másik könyvtárat kíván választani kattintson a “Tallóz”-ra.[image: image102.jpg]Sater®

Konfigurator Sprzetowy - Instalator

Zaznacz dodatkowe zadania, ktdre Instalator ma wykonaé podczas instalacji
programu Konfigurator Sprzetowy”, a nastepnie iknij Dalej, aby kontynuowaé.

Dodatkowe ikony:

I° Utwérz ikone na pulpicie





A jelölőnégyzetek kijelölésével válassza ki a “Hardverkialakítási Eszköz“ telepítése során végrehajtani kívánt további feladatokat, majd kattintson a „Következő”-re a folytatáshoz. 
További ikonok:
Ikon létrehozása az asztalon.
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Konfigurator Sprzetowy - Instalator

Kliknij praycisk Instalu, aby rozpoczad instalacie lub Wstecz, jedli cheesz preejrzeé.
lub zmienié ustawienia.

Lokalizacja docelowa:
D:\Adam\Konfigurator\update\tst\Konfigurator\





Kattintson a „Telepítés”-re a telepítés folyamatának elindításához vagy a „Vissza”-ra a beállítások megváltoztatásához.
Célkönyvtár:
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Dekompresia pliksw.

D:\Adam\Konfigurator\update\tst\Konfigurator\Konfigurator.exe

e —————





Fájlok kitömörítése...
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Konfigurator Sprzetowy - Instalator

Instalacja zakoficzona pomysinie.

Kliknij przycisk Zakoricz, aby zakoriczy instalacie lub Uruchom, jesli cheesz
uruchomié ,Konfigurator Sprzstowy”.





Sikeres telepítés!


Kattintson a „Befejezés”-re a telepítés lezárásához vagy a „Futtatás”-ra a “Hardverkialakítási Eszköz“ elindításához.
Következő, Törlés, Vissza, Telepítés, Befejezés, Futtatás, Tallóz
