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Bármilyen típusú épület és a benne tartózkodó emberek fejlett, de funkcionális és gazdaságos megoldásokon keresztül történő professzionális védelme – ez a pár szó szolgál a SATEL, 100%-ban Lengyel tulajdonú biztonságirendszer gyártó, küldetésének legtömörebb leírásaként. Az üzleti életben tanúsított korrektség, a magas minőség különös kihangsúlyozásának és a széles termékkörnek köszönhetően a SATEL márkanév az elmúlt közel 25 év alatt az ipar különösen megbecsült tagjává vált.
Ez a vezetési szemlélet és a több mint 250 SATEL alkalmazott kemény munkája kézzelfogható eredményt hozott létre. A több mint 400 különböző terméket tartalmazó termékkör megszámlálhatatlan lehetőséget nyújt a biztonsági, háziautomatizálási, tűzjelző rendszer, beléptetésvezérlés és távfelügyelet egyes felhasználók egyedi igényei szerinti kialakításában. Ezzel egyidejűleg ezek a rendszerek megfelelnek az összes Lengyel és nemzetközi szabályozásnak, illetve ipari szabványnak.
A SATEL egyik legfontosabb célja, hogy a legmodernebb technológiák alkalmazásával összhangba hozza az eszközök funkcionalitását a piac aktuális követelményeivel és elvárásaival. A társaság tervezési és termelési részlege ezen célok miatt folyamatosan modernizálásra és bővítésre kerül. A csúcsminőségű eszközök előállítását célzó összes tevékenység természetes következménye volt az ISO 9001:2000 minőségbiztosítási rendszer 2002-ben történő bevezetése. Ezen tanúsítástól függetlenül a SATEL a gyártott eszközök megbízhatóságát biztosító teljes funkcionális tesztnek veti alá a gyártósorokat elhagyó összes terméket. A modern kialakítás és ahhoz kapcsolódóan a termékek funkcionalitásának, és legmagasabb minőségi színvonal fontosságának kihangsúlyozása a SATEL-nak Lengyelországon kívül világszerte több mint 50 piacon számos elégedett ügyfelet szerzett.
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APS-1012 / APS-524 / APS-412
Biztonsági tápegységek

Közös tulajdonságok és funkciók:

Rövidzár- és túlterhelésvédelem
Működés zárt savas ólomakkumulátorokkal
Magas hatásfokú kapcsolóüzemű tápegység
Nincs szükség hálózati transzformátorra
Áramvezérelt akkumulátortöltő áramkör
Akkumulátor mélykisütés elleni védelem
Hálózat, akkumulátor és túlterhelés jelző LED-ek
Hiba hangjelzés

További funkciók és tulajdonságok:

EN50131-6 Grade 2 megfelelés (APS-1012, APS-412)
12 Vdc kimenet (APS-1012, APS-412)

24 Vdc kimenet (APS-524)

Tápegység kimeneti áram:

10 A (APS-1012)

5 A (APS-524)

4 A (APS-412– teljes)

Túlmelegedés elleni védelem (APS-1012, APS-524)

Túlmelegedés elleni védelem jelző LED (APS-1012, APS-524)

4 hibajelző OC kimenet (APS-1012, APS-524)

3 hibajelző OC kimenet (APS-412)

Új SATEL modulok csatlakoztatására szolgáló csatlakozó (APS-412)

35 mm-es DIN sínre szerelhető ház (APS-412)

APS-30 / APS-15

Biztonsági tápegységek

Közös tulajdonságok és funkciók:

EN50131-6 Grade 2 megfelelés
Magas hatásfokú 12 Vdc kapcsolóüzemű tápegység
Beépített rövidzár- és túlterhelésvédelem
Működés zárt savas ólomakkumulátorokkal

Áramvezérelt akkumulátortöltő áramkör

Akkumulátor mélykisütés elleni védelem

2 hibajelző OC kimenet

AC hálózat/akkumulátor állapotának és akkumulátor töltési folyamat opcionális jelzése
Hiba hangjelzés

További funkciók és tulajdonságok:

Teljes kimeneti áram:
3 A (APS-30)

1.5 A (APS-15)
Transzformátorok

TR 60 VA

Transzformátor
Bemenet: 230 Vac, 0.8 A hálózati biztosíték
Kimenet: 18 / 20 Vac
Kimeneti áram: 3 A

IP43 védelmi fokozat

TR 40 VA

Transzformátor
Bemenet: 230 Vac, 0.63 A hálózati biztosíték
Kimenet: 16 / 18 Vac
Kimeneti áram: 2.22 A

IP43 védelmi fokozat

