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KNX rendszerintegráció (INT-KNX-2 modullal)
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ACU-120 / ACU-270

Vezetéknélküli vezérlők
kompatibilis INTEGRA és VERSA vezérlőpanelekkel
max. 500 m-es működési távolság nyit területen
max. 48 vezetéknélküli eszköz támogatása
max. 8 vezetéknélküli kezelő támogatása
max. 248 vezetéknélküli APT-100 távvezérlő támogatása
vezérlő beállítasok vezérlőpanel szervizmenüjén vagy DLOADX programon keresztüli programozása
eszköz eltávolíása nélkül frissíthető firmware
diverzifikált antenna– vett jel szintjétől függő automatikus antenna-kiválasztás – csak RX vétel (ACU-120)

szabotázsvédelem
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érintőképernyős kezelők LCD vagy LED kezelők (max. 6)

mobilalkalmazás
proximity jeladók/kártyák
helyi – LCD kezelő vagy az RS-232 TTL porthoz csatlakoztatott számítógép (DLOADX programmal) segítségével
távoli – vezérlőpanelhez modem vagy Ethernet hálózat segítségével csatlakozó számítógép
távoli – vezérlőpanelhez GPRS-en (VERSA Plus) keresztül kapcsolódó számítógép segítségével
VERSA Plus vezérlőpanel tulajdonságai
beépített Ethernet, GSM / GPRS, hang- és akusztikus riasztásellenőrzési modulok:

Ethernet (mobilalkalmazás, PUSH értesítések, e-mail üzenetek, felügyeleti átjelzés)
GSM/GPRS (SMS, CLIP, felügyeleti átjelzés)

PSTN (hangüzenés, felügyeleti átjelzés)

USB kommunikációs port
TCP/IP-n, GSM/GPRS-en és PSTN-en keresztüli távoli szervizhozzáférés
1 potenciálfüggetlen relékimenet
hatékony 2 A-es tápegység
beépített hangjelző
ALKALMAZÁS VERSA RENDSZEREK KEZELÉSÉHEZ
VERSA CONTROL

VERSA rendszer okostelefonok és táblagépek segítségével történő távoli kezelésére szolgáló alkalmazás
elérhető Android, iOS, Windows Phone rendszerekhez
lehetővé teszi:

rendszer állapotának ellenőrzését
zónák állapotának ellenőrzését
kimenetek állapotának ellenőrzését
aktuális hibák megtekintését
összes rendszeresemény megtekintését
azonnali PUSH rendszeresemény értesítések használatát
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teljesen vezetéknélküli kommunikáció VERSA vezérlőpanellel (VERSA-LCDM-WRL)
alkalmazásához ACU-120 vagy ACU-270 vezérlő szükséges (VERSA-LCDM-WRL)

proximitykártya-olvasó (VERSA‑LCDM‑WRL)
tápellátás: két 3 V CR123A lítium telep (VERSA-LCDM-WRL)
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Beépített kommunikátor: PSTN / GSM / ETHERNET

Web böngészőkkel / mobilalkalmazásokkal történő kezelés
Page 26 – text from page 9
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CZ-USB-1

Proximitykártya-olvasó
Windows környezetben történő alkalmazás
125 kHz működési frekvencia
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USB-RS

USB-RS átalakító
alábbi portokkal rendelkező SATEL eszközökhöz megfelelő:
RS-232 – PIN5 vagy RJ típusú csatlakozó
RS-232 (TTL) – PIN3 vagy RJ típusú csatlakozó
alkalmas SATEL rádióvezérlők programozására
4, megfelelő csatlakozóval ellátott kábel
USB B típusú aljzat az átalakító számítógéphez történő csatlakoztatásához
1.8 m hosszúságú USB kábellel szállítva
RJ/PIN5-LCD

RJ - PIN-5 átalakító 
INTEGRA és CA-10 vezérlőpanelekkel működő LCD kezelőkhöz
következő eszközök csatlakoztatásához: GSM-4, GSM-5, GSM LT-1, GSM LT-2, ACU-100, VIVER

RJ/PIN3

RJ - PIN-3 átalakító
következő eszközök csatlakoztatásához: ACTIVA, GPRS-T1, GPRS-T2, GPRS-T4, GPRS-T6, MICRA

PIN5/RJ-TTL 

RS-232 TTL kábel
ETHM-1 és ETHM‑1 Plus modulok VERSA központokhoz történő csatlakoztatására szolgáló kábel
PIN5/PIN5

RS-232 TTL kábel
PIN5 csatlakozóval rendelkező  INTEGRA és CA-64 panelek és PIN5 csatlakozóval rendelkező modulok RS portjainak csatlakoztatására szolgáló kábel: MDM56 BO, GSM‑4, GSM‑5, GSM LT-1, GSM LT-2, ISDN‑MOD, ETHM-1, ETHM‑1 Plus

RJ/PIN5

RS-232 kábel
RJ csatlakozóval rendelkező INTEGRA panelek és PIN5 csatlakozóval rendelkező modulok RS portjainak csatlakoztatására szolgáló kábel: MDM56 BO, GSM‑4, GSM-5, GSM LT-1, GSM LT-2, ISDN-MOD, ETHM-1, ETHM‑1 Plus

ANT-900/1800

GSM antenna

900/1800 MHz antenna a következő modulokhoz: GSM-4, GSM-5, GSM LT-1, GSM LT-2, GPRS-T1, GPRS-T2, GPRS-T4, GPRS-T6, MICRA, INTEGRA 128-WRL, VERSA Plus

ANT-OBU-Q

GSM antenna

Négysávos GSM antenna a következő modulokhoz: GSM-4, GSM-5, GSM LT-1, GSM LT-2, GPRS-T1, GPRS-T2, GPRS-T4, GPRS-T6, MICRA, INTEGRA 128-WRL, VERSA Plus

