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Satel® MADE TO PROTECT

Behatolasjelz6 kozpontok

A behatolasjezd kdzpontok a SATEL termékpaletta legfontosabb
termékei. Alkalmazhatd eszkozok széles valasztekabdl, a telepitési
sajatossagoknak megfeleléen valaszthatjuk ki az optimalis
eszkdzoket — kisebb boltoktdl vagy lakasoktdl kezdve

egészen nagyobb ipari és irodai épuletekig.

Sok év tapasztalata és a fejlett gyartasi technoldgia garantalja az
eszk6zok megbizhatd mikodéseét. Az eszkdzok tudasanak hatékony
kihasznalasa miatt mérnokeink mindig a legrugalmasabb megoldast
valasztottak a tervezés alatt. Kiemelt figyelmet forditunk a felhasznalo-
barat felUletre — hogy a rendszer beallitasa, karbantartasa,

és mindennapos hasznalata kellemes éiményt jelentsen.




BEHATOLASJELZO RENDSZER
Behatolasjelz6 kdzpontok

INTEGRA BEHATOLASJELZO KOZPONTOK

Az INTEGRA kdzpontok a legnagyobb tudasu és legfejlettebb SATEL behatolasjelzé riasztokdzpontok. Az INTEGRA csaladban nyolc, egymastol csak
méreteikben és bévitési lehetéségeikben eltéré egységes hardver és szoftver felépitéssel rendelkezd riasztékdzpont talalhatod. A kdzponti elemek
valasztéka és az egyedilallé rugalmassag lehetévé teszi a legtobb biztonsagi alkalmazas altal tdmasztott igények kielégitését. Sokoldalusaguk
nemcsak a behatolas- és tamadasjelzé-, hanem beléptet6- és éplletautomatizalasi-rendszerekben térténd alkalmazasukat is biztositja.
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INTEGRA BEHATOLASJELZO KOZPONTOK

® 4-256 zo6na:
- NC, NO, EOL, 2EOL/NC és 2EOL/NO zéna lezarasok
tdmogatasa
- 3EOL kialakitas (INTEGRA Plus)
— impulzusellenérzés érzékenység allitadssal a vibracié
és redény érzékel6khoz
— zonafunkcidk széles valasztéka
- érzékel6allapot ellenérzé eszkdzok
® 4 - 256 programozhaté kimenet
* beépitett 868 MHz-es kétiranyu 6sszekoéttetés az érzékeldkkel
és a kimeneti eszkdzokkel (csak INTEGRA 128-WRL)
4 - 32 particio:
- felhasznald, id6zit6, bemenet, vagy automatikusan mas
particio altal vezérelt
- max. 8 alrendszerbe csoprtosithaté particiék
* boévitébuszok a kiegészité modulok kdnnyU telepitésére
RS-232 port a kdzponton helyi fel- és letdltés, kilsé modem és
eseménynyomtatas tdmogatasara - RJ aljzat
USB port a gyors és kdénny( programozashoz (csak INTEGRA Plus)
beépitett kommunikator tavfellgyeletre, izenetkilldésre,
taviranyitasra, tavoli fel- és letoltés:
- telefonkommunikator (kivéve INTEGRA 128-WRL)
- GSM/GPRS 900/1800/1900 kommunikator
(csak INTEGRA 128-WRL)
rendszer mikddtetése:
- LCD kezel6k
- érintészenzoros kezel6 MAKRO tulajdonsaggal
- particiokezelék
- taviranyitok
- személyi szamitogép (helyi RS-232/modemes
kapcsolat/TCP/IP halézatok)
— SMS (csak INTEGRA 128-WRL)
- Java elérés mobil telefon
FLASH alapu, a panel eltavolitasa nélkili egyszer(
firmware frissités
* kdézpont programozasa:
- helyi (LCD kezel6/RS-232-n keresztil csatlakoztatott PC
(DLOADX programmal), vagy USB csak INTEGRA Plus)
- tavoli (modemes kapcsolat/TCP/IP kapcsolat/Java
elérést mobil telefon)
beallitAsok mentése a FLASH memériaba
rendszer kodok:
- legfeljebb 8 mester felhasznald kéd (1 mester felhasznald
kéd alrendszerenként)
- 16 — 240 felhasznalé kod
- 1 szerviz kéd
- felhasznaléi jogosultsagok valasztasa, belépési
jogosultsagok megadasa
- dinamikus funkcié menl az aktudlis felhasznaléi
jogosultsagnak megfeleléen
- egyéni kezel6 / kodzar / kartya olvasé hozzarendelés
a felhasznalékhoz
- id&szakos kodvaltoztatas a prefix jellemzével
- duplakédos particié belépés

Behatolasjelz6 kdzpontok

MADE TO PROTECT

név szerkesztése (felhasznalé/zéna/kimenet/particié/alrendszer)
a kdnnyebb vezérlésre és karbantartasra
idézitok:
- 16 - 64 telepit6 altal definialt, heti rendszer id6zit6é
- felhasznal6 altal definidlt particié id6zité
esemeény naplo (439 - 24575 bejegyzés)
tovabbfejlesztett online/offline esemény naplé nyomtatas
jellemzé
beléptetés vezérlés:

- ajtonyitas particiokezeld, kédzar, proximitykartya-olvaso,
Dallas Gomb olvas6 hasznalataval (zarvezérléshez dedikalt
relé kimenet, a funkcié nem csdkkenti a rendelkezésre allo
programozhatoé kimenetek szamat)

- ajtonyitasérzékeld bemenet (nem csdkkenti a rendelkezésre
allé kézponti zéna szamot)

- minden ajto kinyithato az LCD kezel6 hasznalataval

tavfellgyelet (Contact ID, SIA és egyéb formatumok):

- 4 tavfellgyeleti dllomas telefonszam (2+2 tartalék)

- 9 azonositd

Uzenetkuldés:

- 4 -16 telefonszam

- 16 - 32 hanglizenet (opcionalis DTMF Gzenet fogadas
megergsités)

- 16 - 64 szbveg Uzenet

bejové hivas valaszadas:

- particidallapot lekérdezés

- kimenetvezérlés

- hangmen telefonos vezérléshez (INT-VG-vel)

fejlesztett telefon hang vizsgalat (kivéve INTEGRA 128-WRL):

- TBR-21-nek megfelel6 hangérzékelés

- intelligens Ujratarcsazasi probalkozas

- programozhato6 hivasi sorrend

beépitett 300 bps modem

kiils6 modem tdmogatasa: PSTN, ISDN és GSM

rugalmas kimenet vezérlés programozhato logikai miveletekkel
rendszer 6sszes elemének automatikus allapot ellen6rzése
hattérakkumulator RTC-vel (valds idejl 6ra) és naptarral
kapcsolouzem( tapegység a kozponton

kettds szabdlyozasu tapegység fejlett diagnosztikaval

(csak INTEGRA Plus)

kimenetek, akkumulatortélté és kommunikator allapotat jelz6é
LED-ek

zénak, kimenetek és buszok elektronikus védelme

kiegészité programok:

- GUARDX - INTEGRA vezérl6panelek
felligyelete és kezelése

— CONFX - riasztérendszerek tervezése

KNX rendszerintegracio (INT-KNX-2 modullal)
EN50131 2. fokozat megfelelés (INTEGRA 24/32/64/128/128-WRL)
EN50131 3. fokozat megfelelés (INTEGRA 64 Plus/128/256 Plus)



BEHATOLASJELZO RENDSZER
Behatolasjelz6 kdzpontok

INTEGRA 24 INTEGRA 32

INTEGRA 64/128 INTEGRA 128-WRL

INTEGRA 64/128/256 Plus

Behatolasjelzé kdzpontok
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INTEGRA MUKODTETES, VEZERLES ES KEZELES

INT-KSG-WSW / INT-KSG-SSW / INT-KSG-BSB

INT-KSG
Erint6szenzoros kezeld

EN50131 2. fokozat megfelelés

nagymeéretd, elsé pillantasra tébb informaciét nyujto uj
felhasznaloi felllettel rendelkez6 kijelzé

rendszerallapot informaciok személyreszabhatd megjelenitése
MAKRO utasitassorozatok dsszetett rendszermiveletek kénny(
inditadsahoz

hattérvilagitassal rendelkezé érintészenzoros billentyizet
egyéni LED és hangjelzések a gombok mikddtetésének
visszajelzésére

kiilon TUZ, PANIK és KIEGESZITO riasztas gombok

2 progrmozhatoé EOL értékl zonabemenet

INT-TSH-WSW / INT-TSH-SSW / INT-TSH-BSB

INT-TSH
Erintéképerny6s kezeld

kezel6 INTEGRA, INTEGRA Plus, VERSA és VERSA Plus
sorozatu vezérl6panelekhez

kapacitiv, 7"-0s az ujjak érintésére reagalo érintéképerny6
grafikus, szines ikonokkal rendelkezé felhasznaldi illesztéfelllet
haziautomatizalasi vezérléseket megkdnnyité MAKRO tulajdonsag
(csak INTEGRA és INTEGRA Plus vezérl6panelek esetén)
felhasznalodi igények szerint személyreszabhaté allapotképernyd
2 zonabemenet (csak INTEGRA és INTEGRA Plus
vezérlépanelek esetén)

PANIK, TUZ és KIEGESZITO riasztasok inditasa

Behatolasjelzé kdzpontok
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INT-TSG-WSW / INT-TSG-SSW / INT-TSG-BSB

INT-TSG
Erintéképernyds kezel

EN50131 3. fokozat megfelelés

kezel6 INTEGRA, INTEGRA Plus, VERSA és VERSA Plus
sorozatu vezérlépanelekhez

kapacitiv, 4.3"-0s az ujjak érintésére reagald érintéképernyd
kijelz6t védé Uveglap

grafikus, szines ikonokkal rendelkezé felhasznaléi illesztéfellilet
haziautomatizalasi vezérléseket megkénnyité MAKRO tulajdonsag
(csak INTEGRA és INTEGRA Plus vezérlépanelek esetén)
rendszer aktudlis allapotat jelz6 LED-ek

felhasznaloi igények szerint személyreszabhato allapotképernyd
2 zénabemenet (csak INTEGRA és INTEGRA Plus
vezérlépanelek esetén)

PANIK, TUZ és KIEGESZITO riasztasok inditasa

INT-TSI-WSW / INT-TSI-SSW / INT-TSI-BSB

INT-TSI
Erintéképernyds kezel6

EN50131 3. fokozat megfelelés

kapacitiv 7"-o0s az ujjak érintésére reagalo6 érintéképernyd
kijelz6védé Gveglap

haziautomatizalasi vezérléseket megkonnyité MAKRO tulajdonsag
felhasznalonkénti illesztéfelllet teljes személyreszabasa
TSI-Builder alkalmazassal

interaktiv Widget-ek automatizacios készllékek vezérléséhez

2 zénabemenet

IP kamerak videoadatfolyamainak megjelenitése

PANIK, TUZ és KIEGESZITO riasztasok inditasa
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INT-KLFR-WSW / INT-KLFR-SSW / INT-KLFR-BSB INT-SF-WSW / INT-SF-SSW / INT-SF-BSB
INT-KLFR INT-SF
LCD kezel6k Particiokezeld
* EN50131 3. fokozat megfelelés ¢ EN 50131 Grade 2 megfelelés
» fehér hattérvilagitassal rendelkezé kezelé és kijelzd e billentylzet hattérvilagitas
o relndszer”aktuélis éII‘apolté:gjelzé LED-ek o rt—:-‘ndszer”egyetlen pgrtigic’;jénak mkodtetése
¢ PANIK, TUZ és KIEGESZITO riasztasok inditasa * PANIK, TUZ és KIEGESZITO riasztasok inditasa
* rendszeresemények jelzése hanggal e particio allapotjelzé LED-ek
* 2 zbnabemenet * hangjelzé zimmer
* vezérlépanellel torténd kommunikaciod * beléptetésvezérlési tulajdonsag
elvesztésének jelzése e relé a magneszarhoz/elektromos ellenoldalhoz
* GUARDX RS-232 csatlakozas * ajtonyitasérzékeld bemenet

© proximitykartya-olvaso

INT-KLCDR-GR / INT-KLCDR-BL / INT-KLCD-GR / INT-KLCD-BL INT-KLCDL-GR / INT-KLCDL-BL / INT-KLCDS-GR / INT-KLCDS-BL

INT-KLCDR / INT-KLCD / INT-KLCDL / INT-KLCDS / INT-KLCDK-GR
LCD kezel6k

* EN50131 3. fokozat megfelelés (INT-KLCD, INT-KLCDL, INT-KLCDS)
* EN50131 2. fokozat megfelelés (INT-KLCDR)

e billenty( és kijelz6 hattérfény

* rendszerallapot jelzé LED-ek

* billenty(i nyomvatartasa esetén PANIK, TUZ és KIEGESZITO riasztas

* hangjelzé zimmer LR
o két kezel6i z6na

* kozponti kommunikacio vesztés jelzése

* GUARDX RS-232 csatlakozas (fellgyelet és kezelés)

* beépitett proximitykartya-olvasé (INT-KLCDR)

o elérhetd zold (GR) vagy kék (BL) hattérvilagitassal INT-KLCDK-GR

Behatolasjelz6 kdzpontok
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INT-S-BL
Particiokezeld

billenty(i nyomvatartasa esetén PANIK, TUZ és KIEGESZITO riasztas
rendszerallapot jelzé LED-ek

hangjelzé zimmer

beléptetérendszer jellemzok = -
relé a magneszarhoz/elektromos ellenoldalhoz B B - 08
ajtonyitasérzékel bemenet = e B e
z06ld hattérfénnyel is igényelheté (INT-S-GR)

INT-SK-GR
Particiokezel6

billenty(i nyomvatartasa esetén PANIK, TUZ és KIEGESZITO riasztas
rendszerallapot jelzé LED-ek

hangjelzé zimmer

beléptetérendszer jellemzék

relé a magneszarhoz/elektromos ellenoldalhoz

ajtonyitasérzékel6 bemenet

NLLL
LR |
“TTL]

INT-CR
Proximitykartyas élesité/hatastalanité eszkoz

particiok élesitése és hatastalanitasa proximitykartyakkal vagy jeladékkal i
125 kHz passziv jeladok témogatasa

3 programozhato particioélesitési mod .
rendszer allapotanak kijelzésére és a felhasznald .
informalasara szolgal6 3 LED

hangjelzé zimmer

INT-RX-S —
433 MHz tavvezérlévevé bévitbmodul INT-CR / INT-RX-S

teljes tavvezérl6éfelhasznalo azonositas

rugalmas funkcidkijeldlés a tavvezérlé nyomdégombjaihoz

P-2, P-4, T-1, T-2, T-4 és MPT-300 tavvezérlékkel kompatibilis

kisméret( haz a felszerelés megkdénnyitése céljabol

INT-SCR-BL
Tobbfunkcios kezel6 proximitykartya-olvaséval

particio kezel6 vagy belépés vezérlé mod
proximitykartya-olvaso

rendszerallapot jelz6 LED-ek

hangjelzé zimmer

kezeld hattérfény

felnyitas és felszerelési fellletrdl torténd eltavolitas
elleni optikai szabotézskapcsolo

relé a magneszarhoz/elektromos ellenoldalhoz
ajtényitasérzékel bemenet

ajtéocsengb gomb

kultéri mikodeés

opcionalis hasznalhaté MLT-POD tavtard

CA-64 PTSA
Megjelenité tabla

max. 128 LED a biztonsagirendszer zéna/particio allapotainak
megjelenitéséhez

GUARDX RS-232 csatlakozas (felligyelet és kezelés)
beépitett kapcsolotizem( tapegység

Behatolasjelzé kdzpontok



ALKALMAZASOK INTEGRA RENDSZER MUKODTETESEHEZ

INTEGRA CONTROL
Alkalmazas INTEGRA rendszer okostelefonok és tablagépek
altali tavoli mikodtetéséhez

elérhet6 iOS és Android rendszerekkel rendelkezé eszk6zokhoz

kénnyl hasznalat, nagyméretl képernyd nyomdégombok
élesités/hatastalanitas és kimenetek vezérlése
biztonsagirendszer eseménynapléjanak megtekintése
192 bites titkositott adatatvitel

azonnali PUSH rendszeresemény értesités

BEHATOLASJELZO RENDSZER
Behatolasjelz6 kozpontok

Evening lights |
Service mode

INTEGRA CONTROL

ZONA/KIMENET BOVITOMODULOK INTEGRA KOZPONTOKHOZ

ACU-120 / ACU-270
Vezetéknélkili vezérl6k

kompatibilis INTEGRA és VERSA vezérlépanelekkel

max. 500 m-es miikddési tavolsag nyit terileten

max. 48 vezetéknélkiili eszkdz tdmogatasa

max. 8 vezetéknélkili kezel6 tamogatasa

max. 248 vezetéknélkili APT-100 tavvezérlé tamogatasa
vezérlébeallitasok vezérlépanel szervizmenujén vagy DLOADX
programon keresztili programozasa

eszkdz eltavoliasa nélkul frissithetd firmware

diverzifikalt antenna- vett jel szintjétél fliggé automatikus
antenna-kivalasztas - csak RX vétel (ACU-120)
szabotazsvédelem

ARU-100
ABAX jelismétlé

ABAX vezetéknélkdli rendszer mikoddési tavolsaganak
hatékony megndvelése

max. 46 eszkdz jelének ismételt tovabbitasa

230V AC tapfeszlltség

beépitett tartalékakkumulator

ACU-120 / ACU-270

INT-PP
Alkdézpont modul

EN50131 3. fokozat megfelelés
rendszer bévitése 8 zonaval
rendszer bévitése 8 kimenettel:
- 4relé
- 4 kis dramerdésségli OC
APS-412 tapegységgel dsszeilleszthetd

Behatolasjelzé kdzpontok
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INT-ORS
DIN sinre szerelhetd kimenetbévité modul

8 relé kimenet 230 V tapellatasu eszkdzok kozvetlen vezérlésére
kozvetlenil 35 mm-es DIN sinre szerelhetd

INT-IORS
DIN sinre szerelhetd zona- és kimenetbdvité modul

8 programozhato zéna
8 relé kimenet 230 V tapellatasu eszk6zok kozvetlen vezérlésére
kézvetlendl 35 mm-es DIN sinre szerelhet6

INT-E
Zbnabdvité modul

EN50131 3. fokozat megfelelés

rendszer bévitése 8 zonaval

NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC zéna lezarasok tdmogatasa
programozhaté EOL ellendllas érték

impulzusellenérzés érzékenység allitassal a vibracié

és reddny érzékel6khoz

APS-412 tapegyseéggel dsszeilleszthetd

INT-O
Kimenetbdvité modul

EN50131 3. fokozat megfelelés
rendszer bévitése 8 kimenettel:

— 8 kis aramerésségli OC kimenet

- 8 relé kimenet
APS-412 tapegyseéggel dsszeilleszthetd

INT-ADR
Cimezheté buszos bévitémodul

fliggetlen kommunikaciés busz a cimezhet6 érzékel6knek
legfeljebb 48 cimezhet6 zéna tdmogatasa
APS-412 tapegységgel dsszeilleszthet6

CA-64 ADR-MOD
Cimz6 modul

normal (NO, NC) érzékel6k atalakitédsa cimezhet6 érzékeléve
érzékel6 belsejébe szerelhetd
kompatibilis a INT-ADR cimezhetd busz modullal

GSM/GPRS MODULOK

GPRS-T1
GPRS/SMS feliigyeleti atjelz8

EN50136 ATS 5 fokozat megfelelés

telefonvonal felligyelet atalakitds GPRS/SMS atvitellé, kompatibilis
barmilyen tipusu riaszté kdzponttal

GPRS hiba esetén automatikus visszaallas SMS felligyeletre
SMS/CLIP személyi lizenetklldés

CLIP teszt atvitel tAmogatas

feltoltési egyenleg és id6lekérdezési funkcid

automatikus modul Gjrainditas

kommunikacios hiba jelzése

modulfirmware tavoli frissitése (UpServ alkalmazas)

tavoli, GPRS kapcsolaton keresztili modulbedllitas
(GPRS-SOFT program hasznalataval)

Behatolasjelzé kdzpontok
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GSM MODULOK

GSM LT-1
Telefonvonalpo6tld GSM modul

GSM LT-2
Telefonvonalpo6tlo GSM modul

GSM-4
Tartalék telefonvonal kommunikacios utvonal modul

GSM-5
Kommunikaciés modul

Ko6z6s tulajdonsagok és funkciok:
telefonkommunikator jeleinek tovabbitdsa GSM halézaton keresztll
PAGER Uzenetek atalakitdsa SMS-sé
tavoli, GPRS kapcsolaton keresztili modulbedllitas
INTEGRA vezérlépanelek tavoli programozasa
GPRS kapcsolaton keresztul
INTEGRA vezérlépanelek tavoli mikodtetése és iranyitasa GUARDX-el
,Tavoli RS-232 port” funkcié GPRS kapcsolaton keresztul
modulfirmware tavoli frissitése (UpServ alkalmazas)
beallitAsok programozédsa DLOAD10 programmal

Ko6zos alkalmazasok:
fellgyeleti modul INTEGRA vezéri6panelekhez
SMS vevé STAM fellgyeleti dllomashoz
GSM atjaro telefonkézpontokhoz »

GSM LT-2

Tovabbi funkcidk és tulajdonsagok:
telefonos felligyelet atalakitdsa SMS, GPRS és CSD formatumokra
4 modulbemenet SMS/CLIP (izenés inditasi és felligyeleti
eseményinditasi lehetéséggel
hivo ID tovabbitas - hivo azonositas

Tovabbi alkalmazasok:
SMS, GPRS, CSD jelentés barmilyen vezérlépanellel

GSM-4 / GSM-5

Tovabbi funkcidk és tulajdonsagok:
telefonvonal felligyelete és automatikus atkapcsolas GSM-re
hiba esetén
két SIM kartya hasznalatanak tdmogatasa (GSM-5)
telefonos feligyelet atalakitasa SMS, GPRS és CSD formatumokra
4 modulbemenet hang/SMS/CLIP tGzenés inditasi
és felugyeleti eseményinditasi lehetéséggel
3 tavolrol vezérelhet6 kimenet

Tovabbi alkalmazasok:
SMS, GPRS, CSD jelentés barmilyen vezérlépanellel
hangtizenés barmilyen vezériépanellel
eszkozok tavoli vezérlése

TCP/IP MODULOK

ETHM-1 Plus
TCP/IP kommunikaciés modul

EN50136 ATS 5 fokozat megfelelés

mikoédés INTEGRA és VERSA kozpontokkal

TCP/IP feligyelet

DLOADX segitségével torténé programozas

INTEGRA rendszer GUARDX program hasznalataval térténé feligyelete
INTEGRA rendszer internetes bongészével torténd kezelése

rendszer mikodtetése mobiltelefonal torténé kezelése INTEGRA CONTROL
alkalmazassal hasznalasaval

e-mail Uzenet eseményértesités (csak INTEGRA Plus)

kodolt adattovabbitas

DHCP automatikus cimkonfiguracio kezelése

nyitott protokoll a TCP/IP csatornan keresztil torténd, mas redszerekkel valé integraciohoz

* elérhetd INTEGRA v1.13 firmware-rel

BEHATOLASJELZO RENDSZER
Behatolasjelz6 kdzpontok

[
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Behatolasjelzé kdzpontok
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BUSZATALAKITO INTEGRA KOZPONTOKHOZ

INT-KNX-2
Integracios modul KNX rendszerhez

KNX végberendezések iranyitdsanak lehetésége

az INTEGRA rendszerrel,

KNX rendszer informacidinak INTEGRA kozpont altali

atvételének lehetésége

modulmkédés beallitasa DLOADX programmal

INT-FI
Optikaikabel illesztd

INTEGRA kezel6-és bévit6buszok optikai kabeles atalakitasa
két par optikai kabel tAmogatasa a modulok lanckapcsolasahoz

legfeljebb 2 km kommunikécios tavolsag

kivalé interferencidval szembeni ellenalléképesség

teljes galvanikus levalasztas
ACCO (RS-485) rendszerhez is alkalmazhato

INT-RS Plus
RS-232 rendszerintegracios illeszté

kezeldibuszra csatlakoztathaté RS-232 illeszt6
GUARDX kommunikacié

RS-232 alapu feligyelet tdmogatasa

nyitott protokoll rendszerintegraciéhoz

kompatibilis INTEGRA és INTEGRA Plus kézpontokkal

MADE TO PROTECT

BELEPTETESVEZERLO MODULOK INTEGRA RENDSZEREKHEZ

CZ-EMM CZ-EMM2

CZ-EMM / CZ-EMM2
Proximitykartya-olvaso

kézvetlenil a falra/ajtokeretre telepithetd
kommunikacioés formatum: EM Marin

125 kHz proximitykartya/kulcstarté tdmogatés
opcionalisan hasznalhaté CZ-EMM-POD tavtaro
(csak CZ-EMM)

Behatolasjelzé kdzpontok

CZ-EMM3 CZ-EMM4

CZ-EMM3 / CZ-EMM4
Proximitykartya-olvaso

kozvetlenll a falra/ajtokeretre telepithet6
kommunikacié formatum: EM Marin

125 kHz proximitykartya/kulcstarté tamogatas
kiltéri mikodés

ajtocsengd gomb (csak CZ-EMM4)
opcionalisan hasznalhaté MLT-POD tavtaro

CZ-DALLAS

CZ-DALLAS
Dallas kulcs olvaso

kozvetlenul a falra/
ajtokeretre telepitheté
szabvany Dallas kulcs
tdmogatasa



INT-R
Proximitykartya/iButton olvasé bévitémodul

két proximitykartya/Dallas iButton olvasé tdmogatasa
Wiegand 26 illesztével rendelkezé olvasok tdmogatasa
relékimenet elektromoszar mikodtetéséhez
ajtoallapot érzékelé bemenet

bemenet ajtonyitd gomb szamara

tlzriasztas nyitasi tulajdonsag

szabotazs bemenet

INT-SZ-BL
Kodzarak

ajto allapotanak LED-es megjelenitése
billenty(i nyomvatartasa esetén PANIK, TUZ
és KIEGESZITO riasztas

nyitva felejtett ajto jelzése hanggal

relé a magneszarhoz/elektromos ellenoldalhoz
ajtonyitasérzékeld bemenet

z6ld hattérfénnyel is igényelheté (INT-SZ-GR)

INT-SZK-GR
Kodzarak

ajto allapotanak LED-es megjelenitése
billenty(i nyomvatartasa esetén PANIK, TUZ
és KIEGESZITO riasztas

nyitva felejtett ajté jelzése hanggal

relé a magneszarhoz/elektromos ellenoldalhoz
ajtonyitasérzékeld bemenet

HANGUZENET MODULOK

INT-VG / INT-VMG

INT-VG
Interaktiv tavvezeérlé hangmodul

személyreszabhat6 hangmeni

,szOvegbdl hang” funkcié

tavoli élesités/hatastalanitas és kimenetvezérlés
sértések, zonak és hibak kezelése

MAKRO funkciok

16 hangtizenet jel6lheté ki az eseményekhez
bedllitasok programozasa VG-SOFT programmal

INT-VMG
Hangiizenet modul

maximum 32 lzenet rogzitése

Uzenetek inditdsa INTEGRA vezérlépanelekkel vagy

mas egyéb eszkdzzel

beépitett erdsité hangszord kdzvetlen csatlakoztatasahoz

vonalkimenet erésitérendszer kénny(i csatlakoztatédsahoz

beépitett USB port a gyors szamitégépes programozashoz
bedllitadsok programozasa VMG-SOFT programmal

BEHATOLASJELZO RENDSZER
Behatolasjelz6 kdzpontok
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INT-AV / INT-AVT

INT-AV
Akusztikus riasztasellenérzé modul

akusztikus riasztasellenérzés a hamis riasztasok
kiklisz6bolése céljabol

felligyeleti dllomas kézleményeinek helyi kozlése

kétiranyu audié kommunikacio a duplex tavbeszélérendszer és
a telefonvonal k6zott

maximalisan 4 fél-duplex tavbeszélérendszer kezelése
mikrofon-szabotdazs érzékelése

INT-AVT
Akusztikus riasztasellenérzé terminal

kétiranyu audié kommunikacié a duplex tavbeszélérendszer és
a telefonvonal kéz6tt

kétiranyu kommunikacioét indité gomb

egy INT-AV modulhoz maximalisan 4 INT-AVT terminalt

lehet hozzakapcsolni

Behatolasjelzé kdzpontok
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Satel® MADE TO PROTECT

VERSA BEHATOLASJELZO KOZPONTOK

AVERSA kisebb kereskedelmi és otthoni biztonsagi telepitésekre szolgalé modern behatolasjelzé kdzpont sorozat. Mind a vezetékes és vezetéknélkili
bévités lehet6sége, valamint a tdmogatott kommunikaciés médidk sokfélesége és a felhasznaldbarat kialakitas teszi kiemelkedévé a piacon.

K6z06s tulajdonsagok és funkciok:

5 ~ 30 zoéna:
- NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC zo6nakialakitasok
— rezgés és reddnyérzékeldk tdmogatasa
- érzékeld felligyelet
kiegészité szabotazsbemenet
4 ~ 12 programozhaté kimenet
2 particié:
- 3 particiéélesitési mod
- felhasznalo/idézité altali élesités/hatastalanitas
kezel6i és bévitéi kommunikaciés busz
beépitett telefonos kommunikator:
- jelentés (SIA, Contact ID, egyéb)
- személyes Uizenés (8 telefonszam, 64 szdveges Uzenet,
16 hanglzenet)
— tavoli programozas (beépitett 300 bps modem)
rendszermukdodtetés:
- érintéképernyds, LCD vagy LED kezel6(max. 6)
— VERSA CONTROL mobilalkalmazas
- proximity-jeladé/kartya
- radio tavvezérlo
egyszer( firmware frissités
rendszer kodok:
- 30 felhasznaldi kod
- 1 szerviz kod
egyszer( rendszerprogramozasra és kezelésre szolgald egyedi

VERSA 5 /VERSA 10 / VERSA 15

VERSA Plus / VERSA IP

iddzit6:

nevek (felhasznalok, particiok, zonak, kimenetek, modulok)

- 4, beadllithato kivételekkel rendelkezé id6zité
eseménynaplé 2047 bejegyzéssel
alapveté rendszerelemek automatikus ellenérzése
beépitett magas hatasfoku kapcsolélizemi tapegység:

- tulterhelésvédelem

- mélykisités elleni védelem

- fellgyelt akkumulatortoltés
kiegészité szoftver eszkdz:
- CONFX konfigurator - riasztérendszerek
kialakitasara szolgal6 program

Vezérlépanelek kiegészité funkciodi és tulajdonsagai

VERSA 5/10/15:

EN50131 Grade 2 megfelelés
tapfeszlltség kimenet: 2
panel programozasara szolgalé RS-232
port - RJ tipusu aljzat
GSM/GPRS kommunikator tAmogatas:
- SMS/GPRS jelentés
- hang/SMS (zenés
kompatibilis ETHM-1 Plus-szal:
- tavoli DLOADX fel-/letéltés TCP/IP
halézaton keresztul
- TCP/IP feliigyelet
- rendszer kezelése
VERSA CONTROL
mobilalkalmazassal
vezérlépanel beallitdsok programozasa:
- helyi - kezel6 vagy RS-232 TTL
porthoz csatlakoztatott szamitégép
(DLOADX programmal)
- tavoli - vezérl6panelhez modemen
vagy Ethernet hal6zaton keresztil
csatlakoztatott szamitogép

14 Behatolasjelz6 kdzpontok

VERSA Plus:

EN50131 Grade 2 megfelelés
tapfeszlltség kimenet: 3
beépitett modulok:

- Ethernet (mobilalkalmazas, PUSH
értesités, e-mail Uzenés, fellgyeleti-
allomas jelentés)

- GSM/GPRS (SMS, CLIP, feltigyeleti-
allomas jelentés, DLOADX,
mobilalkalmazas, PUSH értesités)

- PSTN (hanguizenés, felligyeleti-
allomas jelentés)

- hangmodul

- akusztikus riasztas-ellendrzési
modul

USB kommunikaciés port

tavoli szervizhozzaférés TCP/IP-n, GSM/
GPRS-en és PSTN-en keresztul

egy potencidlmentes relékimenet
hatékony 2 A-es tapegység

beépitett hangjelzé

vezérlépanel beallitasok programozasa:

- helyi - kezel6 vagy USB porthoz
csatlakoztatott szamitégép
(DLOADX programmal)

- tavoli - vezérl6panelhez GPRS-en
vagy Ethernet halézaton keresztul
csatlakoztatott szamitogép

VERSA IP:

EN50131 Grade 2 megfelelés
tapfeszlltség kimenet: 3
beépitett modulok:

- Ethernet (mobilalkalmazas, PUSH
értesités, e-mail Uzenés, felligyeleti-
allomas jelentés)

- PSTN (hanguzenés, felligyeleti-
allomas jelentés)

— hangmodul

- akusztikus riasztas-ellenérzési
modul

USB kommunikaciés port

tavoli szervizhozzaférés TCP/IP-n és
PSTN-en keresztul

egy potencidlmentes relékimenet
hatékony 2 A-es tapegység

beépitett hangjelzé

vezérlépanel beallitdsok programozasa:

- helyi - kezel6 vagy USB porthoz
csatlakoztatott szamitégép
(DLOADX programmal)

- tavoli - vezérl6panelhez Ethernet
halézaton keresztill csatlakoztatott
szamitégép



ALKALMAZAS VERSA RENDSZEREK KEZELESEHEZ

VERSA CONTROL

VERSA rendszer okostelefonok és tablagépek segitségével torténd tavoli kezelésére

szolgalé alkalmazas

elérheté Android, iOS, Windows Phone rendszerekhez
lehetéveé teszi:

- rendszer allapotanak ellenérzését

— z6énak allapotanak ellenérzését

- kimenetek allapotanak ellenérzését

- aktualis hibak megtekintését

- 0sszes rendszeresemény megtekintését

— azonnali PUSH rendszeresemény értesitések hasznalatat

VERSA MUKODTETES, VEZERLES ES KEZELES

VERSA-LCDM-WH / VERSA-LCDR-WH / VERSA-LCDM-WRL
LCD kezel6 VERSA panelekhez

EN50131 2. fokozat megfelelés (VERSA-LCDM-WH)
nagy, kénnyen olvashaté LCD kezel6
particio- és rendszerallapot megjelenitése LED-ekkel

élesitési mod gyors kivalasztasara szolgalé gombok (elmenetel/maradas

nappal/maradas este)

kezel6i PANIK, TUZ és KIEGESZITO riasztas
kijelzé és billentylizet hattérvilagitas
rendszeresemények jelzése hanggal
kommunikacié elvesztésének jelzése
vonzé kivitel

teljesen vezetéknélklli kommunikacié VERSA vezérlépanellel (VERSA-LCDM-WRL)
alkalmazasahoz ACU-120 vagy ACU-270 vezérlé szilkséges (VERSA-LCDM-WRL)
proximitykartya-olvasé (VERSA-LCDM-WRL / VERSA-LCDR-WH)

tapellatas: két 3 V CR123A litium telep (VERSA-LCDM-WRL)

INT-TSG
Erintéképerny6s kezeld

EN50131 3. fokozat megfelelés

kezel6 INTEGRA, INTEGRA Plus, VERSA és VERSA Plus
sorozatu vezérlépanelekhez

kapacitiv, 4.3"-0s az ujjak érintésére reagalé érintéképernyd
kijelzét védé tveglap

grafikus, szines ikonokkal rendelkez6 felhasznaldi illesztéfelllet

haziautomatizalasi vezérléseket megkdénnyité MAKRO tulajdonsag

(csak INTEGRA és INTEGRA Plus vezérlépanelek esetén)
rendszer aktualis allapotat jelzé LED-ek

felhasznaldi igények szerint személyreszabhato allapotképernyd
2 zénabemenet (csak INTEGRA és INTEGRA Plus
vezérlépanelek esetén)

PANIK, TUZ és KIEGESZITO riasztasok inditasa

INT-TSH
Erintéképernyés kezeld

kezel6 INTEGRA, INTEGRA Plus, VERSA és VERSA Plus
sorozatu vezérl6panelekhez

kapacitiv, 7"-0s az ujjak érintésére reagalé érintéképernyd
grafikus, szines ikonokkal rendelkezd felhasznaldi illesztéfelulet
haziautomatizalasi vezérléseket megkdnnyité MAKRO tulajdonsag
(csak INTEGRA és INTEGRA Plus vezérlépanelek esetén)
felhasznaldi igények szerint személyreszabhaté allapotképernyd
2 zénabemenet (csak INTEGRA és INTEGRA Plus
vezérlépanelek esetén)

PANIK, TUZ és KIEGESZITO riasztasok inditasa

BEHATOLASJELZO RENDSZER
Behatolasjelz6 kdzpontok

VERSA-LCDM-WH / VERSA-LCDR-WH / VERSA-LCDM-WRL

INT-TSG-WSW / INT-TSG-SSW / INT-TSG-BSB

L) Terminal

SATEL, 04:05:28 !

INT-TSH-WSW / INT-TSH-SSW / INT-TSH-BSB

Behatolasjelzé kdzpontok
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VERSA-LCD-GR / VERSA-LCD-BL

VERSA-LED-GR / VERSA-LED-BL

MADE TO PROTECT

VERSA-MCU

VERSA-LCD
LCD kezel6 VERSA kbzpontokhoz

* kénnyen olvashato kijelz6

* rendszer és particio allapot LED-es
kijelzése

o élesitési modok gyors kivalasztasa kulén
nyomoégombokkal

o billenty(i nyomvatartas esetén PANIK, TUZ
és ORVOSI riasztasok

* billenty(izet és kijelzé hattérvilagitas

* beépitett zimmer

* kommunikacié elvesztésének
6nallé jelzése

Behatolasjelz6 kdzpontok

VERSA-LED
LED kezel6 VERSA kdzpontokhoz

» zbna, rendszer és particio allapot LED-es
kijelzése

e élesitési modok gyors kivalasztasa kulon
nyomoégombokkal

* billenty(i nyomvatartas esetén PANIK, TUZ
és ORVOSI riasztasok

¢ billentylzet hattérvilagitas

* beépitett zimmer

e kommunikacioé elvesztésének
onallo jelzése

VERSA-MCU
Vezetéknélkili vezérld

e Max. 30 MICRA vezetéknélkili érzékeld
tdmogatasa

® 433 MHz tavvezérlék tamogatasa

* vezérlépanel szervizmdédjan vagy DLOADX
programon keresztuli bedllitas

* eszkoz eltavolitasa nélkili
firmware frissités

e kisméret(i haz



PERFECTA RENDSZER

BEHATOLASJELZO RENDSZER
Behatolasjelz6 kdzpontok

A PERFECTA vezérl6panelekkel kialakitott rendszer kisméret( irodak és tzlethelységek, valamint lakasok és hazak védelmére szolgal. A rendszer
vezetékes és vezetéknélklli eszkdzoket is tartalmazhat. A rendszer beallitdsa egyszer(, kezelése 6sztonds.

PERFECTA 16 / PERFECTA 16-WRL / PERFECTA 32 / PERFECTA 32-WRL

PERFECTA 16 / PERFECTA 16-WRL / PERFECTA 32 / PERFECTA 32-WRL

Riaszté vezérlépanelek

EN 50131 Grade 2 megfelelés
8 - 32 programozhaté vezetékes zéna:
- beadllitasi lehetéségek: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC
- redény- és rezgésérzékel6k tdmogatasa
4 - 12 programozhat6 vezetékes kimenet
2 alaplapi tapfeszultség kimenet
beépitett modulok:
- dual SIM GSM/GPRS kommunikator (SMS, tavfellgyeleti
atjelzés, mobilalkalmazas, PUSH izenés)
- hangmodul (telefonos Uizenésre szolgalé hanglizenetek
lejatszasa)
— riasztasi hangellen6rz6 modul (belehallgatas funkcio)
2 particiéra feloszthat6 rendszer:
- particionként 3 élesitési mod
- felhaszndlé vagy utemez6 altal vezérelt
kezel6k és bévitémodulok csatlakoztatdsara szolgald
kommunikacios busz
rendszer kezelés:
- LCD kezel6 (max. 4)
— PERFECTA CONTROL mobilalkalmazas
frissithetd firmware
kodok:
- 15 felhasznaléi kod
- 1 szervizkod
Rendszer egyszerl mikodtetésére és felligyeletére szolgald
szerkeszthet6 (felhasznaloi, particio, zona, kimenet és modul)
nevek

PERFECTA KEZELESRE SZOLGALO ALKALMAZAS

PERFECTA CONTROL
PERFECTA rendszer tavoli kezelésére szolgal6 okostelefonokkal
és tablagépekkel hasznalhato alkalmazas

elérheté Android és iOS rendszerekhez
lehetéveé teszi:
- rendszer élesitését és hatastalanitasat
- rendszer allapotanak ellenérzését
- zonak allapotanak ellenérzését
- kimenetek allapotanak ellenérzését
- aktualis hibak megtekintését
- Osszes rendszeresemény megtekintését
- rendszeresemények azonnali PUSH értesitésének
hasznalatat

Utemezék:

- 8, beallithatd kivétellel rendelkezé ltemezé
3584 tételes eseménymemoria
rendszer alapvetd elemeinek automatikus felligyelete
beépitett kapcsolotizem( tapegység:

- tulterhelésvédelem

- akkumulator mélykisltés elleni védelem

- akkumulator toltéaram vezérlés

vezérlépanel beallitdsainak programozasa:

- helyi - kezel8, vezérlépanel RS-232 (TTL) portjahoz
csatlakoztatott PERFECTA Soft programmal rendelkezé
szamitogép

- tavoli - vezérlépanellal GPRS kapcsolatban Iévé PERFECTA
Soft programmal rendelkez6 szamitdgép

kiegészitd szoftveres eszkoz:

— CONFX configurator - riasztérendszerek megtervezésére

szolgalo kiegészité program

PERFECTA 16-WRL és PERFECTA 32-WRL vezérl6panelek
tovabbi funkcidi és tulajdonsagai:
integralt, kétiranylu 433 MHz vezetéknélkili kommunikacioés
radiomodul
tovabbi 4 db vezetéknélkuli kimenet MSP-300 szirénakhoz
rendszer kezelés:
— PRF-LCD-WRL vezetéknélkili kezel6 (max. 4)
- MPT-350 tavvezérl6k

PERFECTA CONTROL

Behatolasjelzé kdzpontok
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PERFECTA RENDSZER KEZELESE

PRF-LCD / PRF-LCD-WRL
LCD kezel6k PERFECTA vezérlépanelekhez

¢ EN 50131 Grade 2 megfelelés

* nagyméretd, kdnnyen olvashatoé LCD kijelzé

* particiok és rendszer allapotat jelzé LED-ek

» kivalasztott élesitési mdéd gyors aktivalasara szolgald
funkciégombok

» PANIC, TUZ, KIEGESZITO riasztasok inditasa kezel6ré|

» Kijelz6 és billentylizet hattérvilagitas

» Kivalasztott események jelzése hanggal

MADE TO PROTECT

Vezérlépanellel torténé kommunikacio elvesztésének jelzése PRE-LCD / PRF-LCD-WRL

® 433 MHz-s kétiranyu kodolt radiokommunikacié (PRF-LCD-WRL)
e tapfesziltség: két 3V CR123A (PRF-LCD-WRL) litium telep /
12 VDC (PRF-LCD)

MPT-350
Tavvezérld

* 5, kijelélhet6 funkciéval rendelkez6 nyomoégomb
* Ergonomikus, a nyomégombok véletlen megnyomasaval
szemben védett nyomégombok
» tapfeszlltség: CR2032 telep MPT-350

INTEGRA, VERSA ES PERFECTA MODULOK OSSZEHASONLITO TABLAZATA

-
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€| £ | £ £ £ £ £ | 2|5 |5]|5>5
INT-S particiokezeld . . . . . . . .
INT-SF particiokezelé . . . o o . . .
INT-SK particiokezeld . . . . . . . .
INT-SCR-BL tobbfunkcios kezeld proximitykartya-olvaséval . . . . . . . .
INT-CR proximitykartya élesit6/hatastalanito eszkéz . . . . . . . . . . .
INT-RX-S 433 MHz tavvezérlévevé bévitémodul . . . . . . . . . . .
CA-64 PTSA  megijelenitd tabla . . . . . . . .
INT-E z6nabdvité modul . . . . . . . . . . .
INT-ADR cimezhet6 buszb6vité modul . . . . . . . .
INT-PP alpanel modul . . . . . . . .
ACU-120 vezetéknélkiili rendszervezérld . . . . . . . . . . .
ACU-270 vezetéknélkiili rendszervezérld . . . . . . . . . . .
ARU-100 ABAX jelismétlé . . o . . . .
VERSA-MCU  vezetéknélkiili vezérlg . . 0
INT-O kimeneti bévitémodul . . o o o . . . 0 . 0
INT-ORS DIN sinre szerelhet6 kimeneti bévitémodul . . . . . . . . . . .
INT-IORS DIN sinre szerelheté be- és kimeneti bévitémodul . . . . . . . .
INT-KNX-2 KNX rendszerintegraciés modul . . . . . . . .
INT-RS Plus RS-232 illeszté kiils6 rendszerhez . . . . . . . .
INT-FI livegszal illesztd . . . . . . . .
ETHM-1 Plus  TCP/IP kommunikaciés modul . . . . . . . . . . .
GSM-5 kommunikaciés modul . . . . . . . . . .
GSM-4 tartalék telefonvonal kommunikacios utvonal modul . . . . . . . . . .
GSM LT-2 telefonvonalpétlé GSM modul . . . o o . . . . .
GSM LT-1 GSM module replacing telephone line . . . . . . . . . .
GPRS-T1 GPRS/SMS felligyeleti atjelz6 . . . . . . . . . .
INT-AV akusztikus riasztasellenérzé modul . . . . . . . .
INT-VG interaktiv hangmodul . . . . . . . . . . .
SM-2 hangmodul . . . . . . . . . . .
INT-VMG hangtizenet modul . . . . . . . . . . .
INT-R proximitykartya/iButton olvasé bévitémodul . . . . . . . .
INT-SZ kédzar . . . . . . . .
INT-SZK kodzar . . . . . . . .
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BEHATOLASJELZO RENDSZER
Behatolasjelz6 kdzpontok

MICRA VEZETEKNELKULI BIZTONSAGIRENDSZER

A MICRA rendszer kisméreti éplletek, mint pl. pavilonok, butikok, konténerek garazsok és muhelyek védelmének ellatasara készilt — habar al-
kalmazasi terllete ennél sokkal szélesebb. Kis méretének kdészonhetéen, amennyiben sziikséges, az egész rendszer kdnnyen elkdltéztethetd. Ez
lehetdvé teszi ideiglenes telepitések kialakitasara, mint pl. épitkezések.

AvezetéknélkilimozgasérzékelSk és magneses kontaktusok alkalmazasa lehetévé teszi, hogy a biztonsagi rendszer telepit6je optimalis betdréselleni
védelmet biztositson, mikdzben a vezetéknélkli fist- és vizkiomlésérzékeldk tovabbi biztonsagot nyljthatnak. A rendszer mikddtetése tavvezérldvel,
vezetéknélklli kezel6vel vagy mobiltelefonnal lehetséges egyszerlien és 6sztondsen. Beépitett analég bemeneteivel a MICRA alkalmas technikai
berendezések felligyeletére is, mint pl. kritikus hémérsékleti vagy nyomasértékek tullépése esetén torténé értesités elkildésére.

MICRA
Riasztdémodul GSM/GPRS kommunikatorral

5 programozhaté bemenet az érzékelék szamara
2 helyi vagy tavoli vezérlés relékimenet
beépitett vevs altal tdmogatott eszkdzok:

- max. 8 db (MPT-300, P-2, P-4, T-1, T-2, T-4)

- max. 8 db érzékel6 (MFD-300, MGD-300, MMD-300,

MMD-302, MPD-300, MSD-300)

- vezetéknélkili kezel6 (MKP-300)
GPRS/GSM felligyelet esemény meghatarozassal
SMS/CLIP személyes értesités a kivalasztott
esemeényekrél
telefonon keresztuli belehallgatas kuilsé mikrofonnal
(MIC-1)
modulfirmware tavoli frissitése (UpServ alkalmazas)
helyi (RS-232) vagy tavoli (GPRS/SMS) programozas
(GPRS-SOFT program hasznalataval)

A.transzformétor és a tdpegység nem tartozék.

MTX-300
433 MHz vezetéknélkili rendszervezérl6

mukddés: INTEGRA, INTEGRA Plus, VERSA és VERSA Plus
vezérlépanelekkel, valamint MICRA riasztomodullal
max. 32 radiotavvezeérld kezelése
max. 16 érzékeld kezelése
max. 4 sziréna kezelése (MSP-300 R)
8 programozhato relékimenet
2 programozhato, szirénavezérlésre szolgalé bemenet
programozas aramkari lapon talalhaté nyomoégombokkal
programozas MTX-SOFT programmal
opcionalis 6nallé mikodés
szabotazsvédelem:
- kinyitas ellen

MICRA RENDSZER MUKODTETESE

MKP-300
Elesité/hatastalalnito vezetéknélkiili kezeld

maximum 8 felhasznaloi kéd

kimenetek vezérlése

tlz, panik és kiegészité kezelbi riasztasok
billenty(izet hattérvilagitas
élesités/hatastalanitas visszajelz6 LED-ek
megtaplalas: CR123A gombelem

(LL]]
EEL
gEee

MPT-300
Tavvezérld

5 nyomégomb kijelélhetd funkcidkkal

KEELOQ ugrékdéd a magasabb biztonsagért

funkcionalis kialakitds a gombok véletlen mikodtetésének elkeriiléséért
megtaplalas: 2x CR2016 gombelem

Behatolasjelzé kbzpontok 19
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ALKALMAZAS MICRA MUKODTETESEHEZ

MICRA CONTROL
Alkalmazas MICRA modul okostelefonok és tablagépek altali tavoli mikddtetéséhez

elérheté Android-dal rendelkezé eszkdzdkhoz
SMS-sel torténd tavoli vezérlés:

- élesités, hatastalanitas

- z6énaathidalas

- rendszerallapot ellenérzés

- kimenetek vezérlése
automatikus beallitas

VEZETEKNELKULI ERZEKELOK MICRA RENDSZERHEZ

MSD-300
Vezetéknélkuli fust- és héérzékel6 MICRA kdézponthoz

EN54-7 kompatibilis fotoelektromos optikai fistérzékeld
beépitett EN54-5 kompatibilis héérzékeld

onnallé mikddésimad lehetésége

hang és fény riasztasjelzés

teszt tulajdonsag

megtaplalas: 3 V CR123A litium telep

MPD-300
Vezetéknélkuli PIR érzékel6 MICRA kdézponthoz

dudlelemes pyroszenzor MSD-300 / MPD-300
cserélhetd Fresnel lencsék

allithatd tartéval keril forgalomba

max. 15 kg-os kisallatvédelmi opcid

érzékeld sétateszt LED

megtaplalas: 3 V CR123A litium telep

MMD-300 / MMD-302
Vezetéknélklli magneses kontaktus MICRA kézponthoz

kiegészitébemenet kiils6 érzékel6h6z (MMD-302)
ablakredényérzékeld illeszté impulzus elemzéssel
tesztmdéd LED-es jelzése
megtéaplalas: 3 V CR123A litium telep
barna szinben is elérheté (MMD-300 BR, MMD-302 BR)
MMD-300 / MMD-302

MFD-300
Vezetéknélkuli vizkiomlésérzékel

viz jelenlétének ellenérzése elontéssel fenyegetett teriileteken
kénnyen felszerelhetd kiils6 érzékeld

megtéplas: 3 V CR123A litium telep

barna szinben is elérheté (MFD-300 BR)

MGD-300
Vezetéknélkili Gvegtorésérzékel

normal, laminalt, és temperalt Uveg torésének érzékelésére
tobbfrekvencias digitalis jelelemzés

tesztmdd az érzékenység bedllitdsanak megkdnnyitéséhez
megtéaplalas: 3 V CR123A litium telep

. o P MFD- MGD-
barna szinben is elérhet6 (MGD-300 BR) 300/MGD-300

VEZETEKNELKULI SZIRENA MICRA-HOZ

MSP-300 R
Vezetéknélkuli kultéri hang- és fényjelzd

miikédés: MTX-300 vezérlbvel
radios Uton inditott hang- és fényjelzés
fényjelzés: nagyfényerejd LED-ek
otféle hangjelzés
alacsony teljesitményfogyasztasra optimalizalt kommunikaciét
biztosité radios rendszer
tavoli bedllitas
széles muikodési hémeérséklettartomannyal rendelkezé,
nagyteljesitmény( 13 Ah-3s telepes megtaplalas
szabotazsvédelem:
- kinyitas ellen
- felszerelési feluletrdl torténd eltavolitas ellen

Behatolasjelzé kdzpontok
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BEHATOLASJELZO RENDSZER
Behatolasjelz6 kdzpontok

CA-10 BEHATOLASJELZO KOZPONT

A CA-10 kdzpont kdzepes méretli objektumok védelmére lett tervezve. Funkcidk széles valasztékat kindlja a biztonsagi rendszer optimalis konfig-
uracidjahoz. Az LCD kezeldn keresztuli mikodtetés és programozas teszi a rendszert felhasznaldbaratta, telepité és végfelhasznalé szamara egyarant.

legfeljebb 16 zéna:
— NC, NO, EOL, 2EOL/NC és 2EOL/NO zéna lezarasok tamogatasa
- zona funkciok széles valasztéka
— érzékel6 allapot ellenérzé eszkdzok
6 programozhato kimenet
4 particio
RS-232 port a kdzponton helyi fel- és letdltés, valamint eseménynyomtatas
tdmogatasara - RJ aljzat
PSTN telefon kommunikator a kozponton tavfellgyeletre,
Uzenetklldésre, és tavoli fel- és letdltésre
rendszer mikddtetése:
— LCD és LED kezel6k
- tavolimUkodtetés telefonnal (az opcionalis MST-1 modullal)
rendszer programozasa:
- helyi (LCD/LED kezel6/RS-232-n keresztul csatlakoztatott PC
(DLOAD10 program hasznalataval))
— tavoli (PC kommunikacio modemen keresztil)
rendszer kodok:
- legfeljebb 4 mester felhasznalé kod (1 mester felhasznalé
kéd particiénként)
- legfeljebb 28 felhasznald kéd (max 12 felhasznalo kéd particionként)
- 1 szerviz kéd
- rendszer hozzaférésikodok jogosultsaganak meghatarozasa
4 idézité
esemény napl6 255 bejegyzéssel
eseménynyomtatasi funkcié
tavfellgyelet Contact ID és egyéb protokollok hasznalataval:
- 2 tavfelugyeleti allomas telefonszam
Uzenetklldés:
- 8 telefonszam
— 1 hanglzenet
- 4 szOveg Uzenet
bejovohivas valaszadas
fejlesztett telefonhang vizsgalat:
- TBR-21-nek megfelelé hangérzékelés
- intelligens Ujratarcsazasi probalkozas
- programozhato hivasi sorrend
beépitett 300 bps modem
alapvet6 rendszerelemek allapotéanak automatikus ellenérzése
beépitett kapcsololizem(i tapegység

CA-10 MUKODTETES, VEZERLES ES KEZELES

CA-10 KLCD-L / CA-10 KLCD-S / CA-10 KLCD
LCD kezel6k CA-10 kézponthoz

particié- és rendszerallapot jelzé LED-ek

billenty(i nyomvatartasa esetén PANIK, TUZ és KIEGESZITO riasztas
billenty(i és kijelz6 hattérfény

hangjez6 zimmer

két kezel6i zéna

kézponttal térténé kommunikacié elvesztésének jelzése

RS-232 port a kezeld opciok, nevek és lizenetek kénnyl programozasara
elérheté zold (KLCD) vagy kék (BLUE) hattérvilagitassal

CA-10 KLCD CA-10 KLCD-L / CA-10 BLUE-L CA-10 KLCD-S / CA-10 BLUE-S

Behatolasjelzé kdzpontok
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CA-10 KLED-S
LED kezel6 CA-10 kézponthoz

particié- és rendszerallapot jelzé LED-ek

billentyli nyomvatartasa esetén PANIK, TUZ

és KIEGESZITO riasztas

billenty(i hattérfény

hangjezé zimmer

két kezel6i zona

kozponttal térténd kommunikacié elvesztésének jelzése

CA-10 KLED
LED kezel6 CA-10 kdzponthoz

particio- és rendszerallapot jelzd LED-ek
billenty(i nyomvatartasa esetén PANIK, TUZ
és KIEGESZITO riasztas

billenty( hattérfény

zUmmer a hangjelzésre

két kezel6i zona

ZONABOVITO MODULOK CA-10 KOZPONTOKHOZ

CA-10E
Zonabdvitéd modul

rendszer bévitése legfeljebb 6 zonaval
zonallapot jelz6 LED

Behatolasjelzé kdzpontok

CA-10 KLED-S

CA-10 KLED
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CA-6 BEHATOLASJELZO KOZPONT

BEHATOLASJELZO RENDSZER
Behatolasjelz6 kdzpontok

A CA-6 behatolasjez6 kozpont telepitése és hasznalata rendkivil egyszer(, magas biztonsagi szintet biztosit kis és kdzepes objektumoknak. A koz-
pont rugalmasan programozhato, telepitése specialis alkalmazasokhoz is idealis.

legfeljebb 8 zéna:

- NC, NO, EOL, 2EOL/NC és 2EOL/NO zéna lezarasok tdmogatasa

- z6na funkciok széles valasztéka
5 programozhaté kimenet
2 particié
RS-232 TTL port helyi fel- és letéltéshez — R} aljzat
PSTN telefonkommunikator tavfelligyeletre,
UzenetkUldésre, és tavoli fel- és letdltésre
rendszer mikodtetése:
— LED kezel6
- tavoli mlkodtetés telefonnal (az opcionalis MST-1 modullal)
rendszer programozasa:
- helyi (LED kezel6/RS-232-n keresztil csatlakoztatott PC
(DLOAD10 program hasznalataval))
- tavoli (PC kommunikacié modemen keresztil)
rendszer kédok:
- 1 mester felhasznal6 kod
- legfeljebb 12 felhasznalé kod
- 1 szerviz kéd
4 idézitd
esemény napl6 255 bejegyzéssel
tavfellgyelet Contact ID és egyéb protokollok hasznalataval:
- 2 tavfelugyeleti allomas telefonszam
Uzenetklldés:
- 4 telefonszam
- 1 hanguzenet
- 2 szdveg Uzenet
bejovohivas valaszadas
fejlesztett telefonhang vizsgalat:
- TBR-21-nek megfelelé hangérzékelés
— intelligens Ujratarcsazasi probalkozas
- programozhaté hivasi sorrend
beépitett 300 bps modem
alapvet6 rendszerelemek allapotanak automatikus ellenérzése
beépitett kapcsolotizem( tapegység

CA-6 KLED-S
LED kezel6 CA-6 kdézponthoz

particioé- és rendszerallapot jelzé LED-ek

billenty(i nyomvatartasa esetén PANIK, TUZ

és KIEGESZITO riasztas

billenty( hattérféeny

hangjez6 zimmer

ket kezel6i zona

kézponttal térténé kommunikacié elvesztésének jelzése

CA-6 KLED
LED kezel6 CA-6 kdézponthoz

LED kijelzés zéna, particié és rendszer allapotara
billenty(i nyomvatartasa esetén PANIK, TUZ

és KIEGESZITO riasztas

billenty(i hattérfény

hangjez6 zimmer

két kezel6i zona

CA-6 KLED-S
@) = @
i = .
EZRE R
. . -
—
CA-6 KLED

Behatolasjelzé kdzpontok
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CA-5 BEHATOLASJELZO KOZPONT

A CA-5 kénnyen telepitheté behatolasjezé kdzpont, kis objektumokhoz ajanlott. Fejlett funkciok, és rugalmas programozas jellemzi. Az LCD kezel6
segitségével a mikodtetés és a programozas még egyszerlbbé valik.

legfeljebb 5 zéna a kdzponti panelen:
- NC, NO, EOL, 2EOL/NC és 2EOL/NO zéna lezarasok
tdmogatasa
- zona funkciok széles valasztéka
3 kimenet (sziréna + 2 programozhaté kimenet)
RS-232 TTL port helyi fel- és letéltéshez — RJ aljzat
PSTN telefon kommunikator a k6zponton tavfellgyeletre,
UzenetkUldésre, és tavoli fel- és letdltésre
rendszer mikodtetése:
- LCD és LED kezel6k
rendszer programozasa:
- helyi (LCD/LED kezel6/RS-232-n keresztll csatlakoztatott PC
(DLOAD10 program hasznalataval))
— tavoli (PC kommunikacio modemen kereszt(il)
rendszer kodok:
- 1 mester felhasznalo6 kéd
- legfeljebb 5 felhasznalé kéd
- 1 szerviz kéd
- jelszavak jogosultsaganak korlatozasa
esemeény naploé 255 bejegyzéssel
esemeény nyomtatasi funkcio
tavfellgyelet Contact ID és egyéb protokollok hasznalataval:
- 2 tavfellgyeleti dllomas telefonszam
fejlesztett telefonhang vizsgalat:
— TBR-21-nek megfelelé hangérzékelés
- intelligens Ujratarcsazasi probalkozas
- programozhato hivasi sorrend
beépitett 300 bps modem
alapvet6 rendszerelemek allapotanak automatikus ellenérzése
beépitett kapcsolotizem( tapegység

CA-5 KLCD-L / CA-5 BLUE-L CA-5 KLCD-S / CA-5 BLUE-S

CA-5 KLCD-L / CA-5 KLCD-S
LCD kezel6k CA-5 kdzponthoz

particié- és rendszerallapot jelzé LED-ek

billentyli nyomvatartasa esetén PANIK, TUZ

és KIEGESZITO riasztas

billenty( és kijelzé hattérfény

hangjez6 zimmer

kdzponttal torténé kommunikacioé elvesztésének jelzése
elérhet6 zold (KLCD) vagy kék (BLUE)
hattérvilagitassal

CA-5 KLED-S
LED kezel6 CA-5 kdzponthoz

particié- és rendszerallapot jelzé LED-ek

billentyli nyomvatartasa esetén PANIK, TUZ

és KIEGESZITO riasztas

billenty(i hattérfény

hangjez6 zimmer

kézponttal térténé kommunikacié elvesztésének jelzése CA-5 KLED-S

24 Behatolasjelzé kdzpontok
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ABAX
Kétiranyu Vezetéknélkuli Rendszer

Az ABAX rendszer barmilyen vezetékes riasztokozponthoz
alkalmazhaté vezetéknélkuli bévitéként kerdlt megtervezésre.
A SATEL meérnokeinek egyedulallo technol6giai megoldasai
biztositjak a vezetéknélklli rendszerek esetében elérhetd
legmagasabb biztonsagi szintet.




BEHATOLASJELZO RENDSZER
ABAX Kétiranyu Vezetéknélkuli Rendszer

ABAX RENDSZER JELLEMZOK

kétiranyu, titkositott kommunikacio a regisztralt eszk6zok kozott, egyéni eszkdz elnevezés a rendszer konnyl karbantartasara
magas szintl behatolas és szabotazs védelemmel vezetékneélkili eszkdzok tavoli konfiguracioja, séta-teszt
nincs sziikség az érzékel6k felfliggesztett modba kapcsolasara, mod tavoli kapcsolasa az idészakos rendszer

az azonnali rendszer reakcié folyamatosan biztositva van ellenérzések elvégzésére

az egyes fogadott digitalis Uzenetek nyugtézasa megbizhatd konfiguracios szoftver (DLOADX, DLOAD10) fejlett allapot
kommunikaciot biztosit, és lecsokkenti a felesleges radidadast ellenérzé jellemzdékkel

fejlett tapellatas gazdalkodas, ami jelentésen megndveli kompatibilitds mas vezetéknélkuili rendszerekkel a kdlcsénds
az akkumulatorok élettartamat lefedettségen beldl

868,0-868,8 MHz m(kddési frekvencia FSK modulacidval

- . =
BEHATOLASJELZ® KOZPONTOK g 9
o
— N -
o ————— S
MOZGAS ERZEKELO VEZERLES
ABAX VEZETEKNELKULI
RENDSZERVEZERLO /
J '
[ ] |
| 1
S | |! |
ERZEKELOK NYILASZAROK VEDELMERE i
| | —
L SZIRENAK
i
500 m
[
| '1.,!

EGYEB ERZEKELOK ZONA ES KIMENET BOVITO

ABAX JELISMETLO
) ( .
[ (8
=
ABAX VEZETEKNELKULI ESZKOZOK VEZETEKES SZIRENAK ES ERZEKELOK

ABAX Kétiranyu Vezetéknélkuli Rendszer
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ACU-120/ACU-270
Vezetéknélkuli vezérlék

kompatibilis INTEGRA és VERSA vezérl6panelekkel

max. 500 m-es mikddési tavolsag nyit terlileten

max. 48 vezetéknélkili eszkdz tamogatasa

max. 8 vezetéknélkili kezel6 tamogatasa

max. 248 vezetéknélklli APT-100 tavvezérld tamogatasa
vezérlébeallitasok vezérlépanel szervizmenijén vagy DLOADX
programon keresztili programozasa

eszkdz eltavolidsa nélkul frissithet6 firmware

diverzifikalt antenna- vett jel szintjétdl fliggé automatikus ACU-120 / ACU-270
antenna-kivalasztas - csak RX vétel (ACU-120)
szabotazsvédelem

ARU-100
ABAX jelismétld

ABAX vezetéknélklli rendszer m(ikédési tavolsaganak

hatékony megndvelése

max. 46 eszkdz jelének ismételt tovabbitasa

230V AC tapfesziiltség ARU-100
beépitett tartalékakkumulator

TERULETFELMERO ESZKOZ

ARF-100
Jelszintellen6rz6 eszkéz ABAX rendszerhez

jelszint allapotellenérzé eszkdz a vezetéknélklli kommunikaciod
feltételeinek kénnyebb tesztelésére

kétiranyd kommunikacié: a fogadott jelszint, és az ARF-100 adas
jelszintje egyarant lathaté a vezérlé egységen

mukodési mod valasztas: 3 V litium akkumulatorral mikédé
eszkdzok szimulacidja, vagy a tobbi vezetéknélkili eszkdz
szimulacioja

VEZETEKNELKULI ZONA- ES KIMENETBOVITO

ACX-200
Vezetéknélkuli zona- és kimenetbdvité modul

EN50131 2. fokozat megfelelés

vezetékes biztonsagi eszk6zok csatlakoztatdsa ABAX vezetéknélkili rendszerhez
4 zéna: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC konfiguracié tamogatésa

4 fliggetlen relé kimenet

szabotazsvédelem

ACX-201
Vezetéknélkilli zona- és kimenetbdvité modul

vezetékes biztonsagi eszkdzok csatlakoztatdsa ABAX vezetéknélkili rendszerhez
4 zéna: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC konfiguracio tamogatasa

4 fuggetlen relé kimenet

1.2 A kapcsolétzem( tapegység akkumulator

teszttel és tulterhelés védelemmel

ABAX Kétiranyu Vezetéknélkuli Rendszer

MADE TO PROTECT




VEZETEKNELKULI MOZGASERZEKELOK

APMD-150
Vezetéknélkuli kombinalt PIR+mikrohulldamu érzékelé

PIR és mikrohullamalapu érzékelés

fejlett energiagazdalkodas

magas immunitas a téves riasztasokkal szemben

tavoli fuggetlen PIR és mikrohulldmu érzékenység allitas
allithatd tartoval kerll forgalomba

tavoli konfiguracio

kettés, kinyitas és falrdl torténd eltavolitas

elleni védelem

8m

APMD-150

VEZETEKNELKULI ERZEKELOK

ARD-100
Vezetéknélkuli helyzet (irany) érzékel6

értékes tételek egyedi védelmére

tételek helyzetének (irdnyanak) érzékelése 3 dimenzidban
tavoli konfiguracio

szabotazsvédelem

barna szinben is elérheté (ARD-100 BR)

ATD-100
Vezetéknélkuli hdmeérsékletérzékeld

beépitett hdmérsékletérzékeld

két programozhaté hémeérsékleti kiiszobszint
tavoli beallitas

barna szinben is elérheté (ATD-100 BR)

Y

AFD-100, ATD-100, ARD-100

BEHATOLASJELZO RENDSZER
ABAX Kétiranyu Vezetéknélkuli Rendszer

APD-100
Vezetéknélkili PIR érzékeld

EN50131 2. fokozat megfelelés

kivalé minéségU zart optika

tavolrél harom lépcsében allithatéd érzékenység
akkumulator allapot ellenérzés

tavoli konfiguracio

cserélhetd Fresnel lencsék

allithato tartoval kerll forgalomba

kettds, kinyitas és falrél torténd eltavolitas
elleni védelem

opcionalis kisallat védelem

legfeljebb 15 kg-ig

APD-100

AFD-100
Vezetéknélkili vizfolyasérzékeld

viz jelenlétének ellenérzése elontéssel fenyegetett terlileteken
kénnyen felszerelhetd kils6 érzékeld

megtaplas: 3 V CR123A litium telep

barna szinben is elérhetd (AFD-100 BR)

ASD-110
Vezetéknélkdli fUst- és héérzekels

EN54-7 kompatibilis fotoelektromos optikai flistérzékeld
beépitett EN54-5 kompatibilis héérzékeld

onnallé mikoédésimaod lehetésége

hang és fény riasztasjelzés

teszt tulajdonsag

ASD-110, ASD-150

ABAX Kétiranyu Vezetéknélkuli Rendszer
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VEZETEKNELKULI ERZEKELOK NYILASZAROK VEDELMERE

| |
| [
GRADE 2
vy ) 4
— . y J

AMD-100 / AMD-101 / AMD-102 / AVD-100 AMD-103 AGD-100
AVD-100 AMD-100 / AMD-101 / AMD-102
Vezetékneélklli rezgés érzékeld és magneses kontaktus Vezetéknélkili magneses kontaktus

nagy stabilitadsu piezoelektronikus rezgés érzékeld EN50131 2. fokozat megfelelés (AMD-100, AMD-101)

rezgésérzékeld beallitasok és allithatd érzékenység két reed kontaktus a kdnnyU telepités érdekében

flggetlen beépitett magneses kontaktus csatlakozé ktilsé érzékeld csatlakoztatasara

tavoli konfiguracio digitdlis csatorna elkuloénités kilsé érzékel§ szamara

szabotazsvédelem (AMD-101, AMD-102)

barna szinben is elérhet6 (AVD-100 BR) ablakredény érzékel§ illesztéegység pulzuselemzéssel (AMD-102)

tavoli konfiguracio
szabotazsvédelem

AGD-100 barna szinben is elérhet6 (AMD-100 BR,
Vezetéknélkili ivegtorés érzékels AMD-101 BR, AMD-102 BR)

normal, rétegelt és hékezelt liveg torésének érzékelésére

kétfrekvencias jel vizsgalat AMD-103

allithato6 érzékenység Kompakt vezetéknélklli magneses kontaktus

tavoli konfiguracio

szabotazsvédelem tesztmad jelzésére szolgal LED

barna szinben is elérhet6é (AGD-100 BR) tapfesziltség: 3 V CR2477N litium telep

barna szinben is elérheté (AMD-103 BR)

AOCD-250
Kiltéri fliggdny mozgasérzékeld
beltéri alkalmazas esetén EN 50131 Grade 2 megfelelelés
PIR és mikrohulldmu érzékeld
beltéri alkalmazas esetén aktiv IR kitakaraselleni védelem GRADE 2
cseppallé polikarbonat haz, IP54 1
szabotazsvédelem
érzékel6k érzékenységének beallitdsa aramkori
lapon talalhato potenciométerekkel
alacsony aramfogyasztas
kézvetlendl sima fellletre vagy AOCD-250
fix sz0gU tartoval szerelhet6
tapfesziltség: 3 V CR123A litium telep
AOD-200
Kultéri vezetéknélkili PIR+MW mozgasérzékeld )

beltéri alkalmazas esetén EN 50131 Grade 2 megfelelelés
kettés érzékelési méd: PIR és mikrohullam

beépitett alkonyérzékel6

magaala lato zona

ErzékelSk és alkonykapcsdolo érzékenységének tavoli beallitasa
DLOADX programmal

cseppalld polikarbonat haz, IP54

szabotazsvédelem

digitalis hémérsékletkompenzacié

alacsony aramfogyasztas

kisallatvédelmi opcio

kozvetlendl sima fellletre vagy BRACKET C szettel (fix sz6gU
vagy gdmbcsuklds tartd) szerelhetd

szlrke szinben is elérheté (AOD-200 GY)

AOD-200/ AOD-200 GY

KULTERI ESZKOZOK KIEGESZITOI lasd 72. oldal
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VEZETEKNELKULI SZIRENAK

ASP-100 R
Vezetéknélkuli kultéri hang- és fényjelzd

miikédés: ACU-120 és ACU-270 vezérldkkel
hangjelzés: piezoelektromos hangszo6ré
fényjelzés: nagyfényerejd LED-ek
négyféle kivalaszthaté hangjelzés
alacsony teljesitményfogyasztasra optimalizalt kommunikaciot
biztosité radios rendszer
tavoli beallitas
széles mukodési hémeérséklettartomannyal rendelkezé,
nagyteljesitmény( 13 Ah-3s telepes megtaplalas
szabotazsvédelem:

- kinyitas ellen

- felszerelési fellletrél térténé eltavolitas ellen

ASP-105 R
Vezetéknélkul kapcsolhato kiltéri sziréna

EN50131 2. fokozat megfelelés
vezetéknélkil kapcsolhato fény- és hangjelzés
hangjelzés: piezo hangszo6ré
fényjelzés: ultra fényes LEDek
négyféle valaszthatd hangjelzés
tavoli konfiguracio
hosszu élettartamu, kilsé tapellatasrdél ujratdltheté akkumulator
szabotazsvédelem:
- felnyitas ellen
- felUletrdl valo eltavolitas ellen
valaszthato kék (ASP-105 BL) és narancssarga szinben (ASP-105 O)

ASP-205 R
Vezetéknélkili beltéri sziréna

vezetéknélkul kapcsolhato fény- és hangjelzés
hangjelzés: piezo hangsz6ré
fényjelzés: ultra fényes LEDek
két, figgetlenll kapcsolhato jelzési mod
(hangjelzés és fényjelzés valasztasa)
tavoli konfiguracio
szabotazsvédelem:
- felnyitas ellen
- felUletrél valo eltavolitas ellen
valaszthato6 kék (ASP-205 BL) és narancssarga szinben (ASP-205 O)

VEZETEKNELKULI VEZERLES

ASW-100 E / ASW-100 F
Vezetéknélkll vezérelhetd elektromos halézati csatlakozo

vezetéknélkil tavolrdl kapcsolhato elektromos
halézati csatlakozo
manualis mikoédeési méd
beépitett allapot kijelz6 LED
biztonsagos és esztétikus dugodval és csatlakozodaljzattal
rendelkez6 haz:
- E tipusu (EURO) aljzat ASW-100 E
- F tipusu (SCHUKO) aljzat ASF-100 F

APT-100
Kétiranyu tavvezérlé

nyomogombok funkcidéjanak szabad kialakitasa
visszacsatolas LED-del és hangjelzésel
automatikus billentyl hattérvilagitas

ASW-100 E

APT-100

BEHATOLASJELZO RENDSZER
ABAX Kétiranyu Vezetéknélkuli Rendszer

ASW-100 F

ABAX Kétiranyu Vezetéknélkuli Rendszer
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y
y 4 ”
Erzékelék
A behatolasjez6 érzékel6k fontos része a SATEL termékpalettajanak.
Mozgasérzékelbk széles valasztéka, akusztikus uvegtorésérzékelbk,
magneses kontaktusok és gazérzékeldk kozul valaszthatjuk ki
a szamunkra megfelel6 érzékel6t. Az érzékelési lehetdsegek

folyamatos kutatasa allando fejlesztéseket, és Uj technolégiak
bevezetését eredmeényezi.




DIGITALIS KOMBINALT MOZGASERZEKELOK

COBALT / COBALT Plus / COBALT Pro

mozgasérzékels

¢ kombinalt technolégia PIR+MW

» dudl piroérzékel6 elem (COBALT, COBALT Plus)
¢ quad piroérzékel6 elem (COBALT Pro)

o digitalis azonosito algoritmus

* mikrohulldmalapu kimaszkolaselleni védelem

(COBALT Plus, COBALT Pro)

GREY / GREY Plus

Digitalis dual-technolégias PIR+MW mozgasérzékel§

fejlett DSP, nagy felbontasu ADC
allithato PIR és MW érzékenység
tesztmaéd

MW kitakarasvédelem tulajdonsag (GREY Plus)
max. 15 kg-os kisallatvédelmi opcio

riasztasi memoria

COBALT / COBALT Plus / COBALT Pro

10m0’ o 1dm i 50m
SILVER

BEHATOLASJELZO RENDSZER

SILVER

digitalis mozgasérzékel6

EN50131 2. fokozat megfelelés
kombinalt technolégia PIR+MW

Uj generacios DSP és elemz6 algoritmus
» preciz LODIFF™ Fresnel zart optika

e mikrohulldmalapu antimaszk jellemzé

e kitakarasi kisérlet érzékelése

* tavolrdl kapcsolhato teszt méd

® riasztasi memoria

NAVY
Dualtechnolégias PIR + Gvegtorés érzékel

« digitalis jelfeldolgozas

° mozgas és Uvegtorés érzékelés

* valédi hémérséklet kompenzacio

o érzékenység allitas

e 2 flggetlen riasztaskimenet

* max. 15 kg-os kisallatvédelmi opcio

GREY / GREY Plus

Erzékeldk

Erzékelsk
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DIGITALIS PIR ERZEKELOK A\
i
AQUA Plus / AQUA Plus 2E / AQUA Pro / AQUA Pet / AQUA Pet 2E/ AQUA S ?-__'___'

PIR mozgasérzékeld

* EN50131 2. fokozat megfelelés (Plus, Plus 2E, Pet, Pet 2E)

o dual piroérzékeld elem (Plus, Plus 2E, Pet, Pet 2E, S)

* quad piroérzékel6 elem (Pro)

* beépitett EOL ellenallasok (Plus 2E, Pet 2E) S —
o digitalis azonosito algoritmus

» cserélhetd Fresnel lencse zart optikaval (Plus, Plus 2E, Pro, S)
o el6riasztas jellemz6 (Plus, Plus 2E, Pro, S)

* max. 15 kg-os kisallatvédelem (Pet, Pet 2E) [ []
® 24V AC/DC tapellatas (S)

AQUA Luna
PIR mozgasérzékeld vészvilagitas funkcidval

* EN50131 2. fokozat megfelelés

¢ tavolrdl vezérelhetd LED vészvilagitas

« digitalis jelfeldolgozas —
* 3 lépcsés érzékenység allitas

» digitalis hémérséklet kompenzacio

* el6riasztas tulajdonsag

TOPAZ /| TOPAZ Pet il
PIR mozgasérzékeld

« digitalis jelfeldolgozas

* max. 20 kg-os kisallatvédelem (TOPAZ Pet) (i

* beépitett EOL ellenallasok —
* hémeérséklet kompenzacio

o érzékenység beallitas

—

&m 10m

0
AQUA Plus /Pro/S/Luna AQUA Pet TOPAZ Pet

MOZGASERZEKELO OSSZEHASONLITO TABLAZAT

AQUA Ring/ TOPAZ/
AQUA Plus AQUAS AQUA Pet AQUA Pro AQUA Luna AQUA Ring S AMBER AMBER 2E
PIR PIR PIR PIR PIR PIR PIR PIR

Technolégia PIR

Digitalis jelfeldolgozas . . . . . . . . .

Erzékel§ onteszt o

Fejlett digitalis

interferenciasz(iré

Erzékenységallitas . . o o . . . 5 o

Digitalis

hémérseékletkompenzacié ° ° ° ° ° ° ° ° °

Riasztasmemédria és tavoli

LED tiltés

Anti-maszk tulajdonsag

Kitakaras érzékelés

Pyroszenzor tipus dudl HQ dudl HQ dudl HQ quad dudl HQ dudl HQ dudl SMD dudl SMD dudl SMD

A Fresnel Fresnel Fresnel Fresnel

Optika tipus — cserdlhet — cserdlhet6 Fresnel — cserélhet6 _ cserélhet6 Fresnel Fresnel Fresnel Fresnel

Tarto . . . . opcio opcio opcié /-

Kiséllatvédelem . ~/e

Erzékelési tartomany 15x14m130° | 15x14m130° | 18x16m90° | 15x14m130° | 15x 14 m130° 12x20m90° | 12x20m90° f%zxjfemmggal

: . 3 kisn}éretﬂ haz, kismléretL'i haz,

eldriasztas, " ek . . isméret(i haz, alacsony alacsony

Egyéb tulajdonsagok beépitett EOL elériasztas bgflléé)r;ta'el\t;s%iL szul;siggfl]tealgzetl mseznenréleézsetl alacson aramfelvétel, aramfelvétel,
ellenallasok 9 aramfelvétel beépitett EOL beépitett EOL

ellenallasok ellenallasok

34 Erzékelsk



AQUA Ring / AQUA Ring S
Mennyezetre szerelhet6 passziv
infravoros érzékels

* EN50131 2. fokozat megfelelés
e dual piroérzékeld elem
e digitalis azonosit6 algoritmus
e el6riasztas jellemzé
® 24V AC/DC tapellatas
(AQUA Ring S)

GRAPHITE / GRAPHITE Pet
Fejlett digitalis PIR mozgasérzékeld

¢ EN50131 2. fokozat megfelelés
o kivalé minéségl dual piroérzékeld elem
* Uj generacios DSP és elemzé algoritmus
* preciz LODIFF™ Fresnel zart optika
e tavolrdl kapcsolhato teszt méd ~——y
® riasztasi memoria
* max. 15 kg-os kisallatvédelem

(GRAPHITE Pet)

10m 10m

0 10m 20m 0 10m 2
GRAPHITE GRAPHITE Pet

BEHATOLASJELZO RENDSZER
Erzékel6k

AMBER / AMBER 2E
PIR mozgasérzékeld

« digitalis jelfeldolgozas

* beépitett EOL ellenallasok (AMBER 2E)
* hémérséklet kompenzacio

» érzékenység allitas

IVORY
Fejlett tikoroptikas PIR mozgasérzékeld

* EN50131 2. fokozat megfelelés |
* magasminéségu tagolt tukor L
» fejlett digitalis jelfeldolgozas I
* hémérséklet kompenzacio

» fokozatmentes érzékenységallitas |

* tavoli sétateszt inditas |

® riasztasi memoria

10m !
0 12m

AMBER / AMBER 2E

MOZGASERZEKELO OSSZEHASONLITO TABLAZAT

GRAPHITE IVORY COBALT COBALT Plus | COBALT Pro SILVER GREY GREY Plus NAVY

Technolégia PIR+MW PIR+MW PIR+MW PIR+MW PIR+MW PIR+MW PIR+GB
Digitalis jelfeldolgozéas . . . . . . . . . .
Erzékel§ onteszt . . . . . o .
Fejlett digitalis . . . . . . .
interferenciasz(iré
Erzékenységallitas fokozatmentes | fokozatmentes | fokozatmentes . . . fokozatmentes | fokozatmentes | fokozatmentes | fokozatmentes
Digitalis
hémérseékletkompenzacié ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Riasztasmemdria és tavoli
LED tiltas ° ° ° ° ° ° °
Anti-maszk tulajdonsag . . . .
Kitakaras érzékelés ©
Pyroszenzor tipus dual HQ dual HQ dual HQ dual HQ dual HQ quad dual HQ dual HQ dual HQ dudl HQ
Optika tipus _ czreersé?ﬁété Fresnel tlkor Fresnel Fresnel Fresnel Fresnel Fresnel Fresnel Fresnel
Tarté . . . . . . . . .
Kisallatvédelem . opcio opcioé opcio
Erzékelési tartomany 18x18m90° | 18x18m90° | 18x18 m90° {11 x 10 m 130° |11 x 10 m 130° |11 x 10 m 130° | 18 x 18 m90° |13 x 11 m 104° |13 x 11 m 104°| 12 x 13 m90°

fejlett digitalis
Egyéb tulajdonsagok fglrtjyolﬁgifceerg-

Cia sz(iré

Lasd az ERZEKELOK KIEGESZITOIT a 72. oldalon

Erzékelsk
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GAZ ERZEKELOK

DG-1 CO
Szén-monoxid érzékel6

digitalis jelfeldolgozas ‘“))
fény- és hangjelzés a hatarérték =
koncentracio6 érzékelésekor :"j’

fényjelzés: piros LED
kis fogyasztas N
teljes automata allapotellenérzés -

DG-1 ME
Metan érzékeld

digitalis jelfeldolgozas .‘“))
fény- és hangjelzés a hatarérték =
koncentracio érzékelésekor :"j’

fényjelzés: sarga LED
kis fogyasztas N
teljes automata allapotellen6rzés -

i e
elbriasztas jellemzé
DG-1 LPG
Cseppfolyds propan-butan gazérzékeld
-
digitalis jelfeldolgozas ‘“))
fény- és hangjelzés a hatarérték =
koncentracio érzékelésekor =

fényjelzés: z6ld LED

kis fogyasztas y
teljes automata allapotellenérzés -
elbriasztas jellemzé

DG-1 TCM
Tetraklorhigany gazérzékeld

digitalis jelfeldolgozas ‘“))
fény- és hangjelzés a hatarérték =
koncentracio érzékelésekor :"j’

fényjelzés: kék LED
kis fogyasztas N
teljes automata allapotellen6rzés -

ERZEKELOK NYiLASZAROK VEDELMERE I I

ACTIVA
Aktiv infravorés sorompo

kédolt, szinkronizalt atvitel az ado6 helyettesitésének megel6zésére
legfeljebb 20 m hatétav (kiltéren 10 m)

falra meréleges vagy azzal parhuzamos telepitést lehetévé

tevé tarto

telepitést megkonnyité fény- és hangjelzés

kultéri makodés

beallitdsok programozasa ACTIVA-SOFT programmal I I

barna szinben is elérheté (ACTIVA BR)

Lasd az ACTIVA KIEGESZITOIT a 71. oldalon ACTIVA

36 Erzékelsk



OPAL / OPAL Plus
Kultéri PIR + MW dualtechnoldgias mozgasérzékeld

kettés érzékelési méd: PIR és mikrohulldam
mikrohulldm alapu kitakaraselleni funkcio
beépitett alkonyérzékelé (OPAL Plus)
lefelénézé zona
érzékelési modok és alkonyérzékel§ érzékenységének beallitasa
OPT-1 tavvezérliével (OPAL Plus)
érzékelési moédok érzékenységének bedllitdsa nyomoégombokkal
alkonyérzékeld érzékenységének bedllitasa
nyomogombokkal (OPAL Plus)
froccsend viz ellen védett polikarbonat burkolat, IP54 fokozat
szabotazsvédelem
digitalis hémérsékletkompenzalas
alacsony teljesitményfogyasztas
kisallatvédelmi opcio
kozvetlenil vagy BRACKET C konzolkészlet (fix sz6gl és
gombcsuklos konzol) segitségével sik fellletre szerelhet6
szlrke valtozatban is elérheté (OPAL GY, OPAL Plus GY)
érzékel6t, valamint konzolkészletet is tartalmazo
csomagban is elérhet6:

— OPAL SET (OPAL + BRACKET C)

— OPAL SET GY (OPAL GY + BRACKET C GY)

— OPAL Plus SET (OPAL Plus + BRACKET C)

— OPAL Plus GY SET (OPAL Plus GY + BRACKET C GY)

Lasd KULTERI ERZEKELO KIEGESZITOK 71. oldal

AGATE
Kultéri figgény mozgasérzékeld

beltéri alkalmazas esetén EN 50131 Grade 3 megfelelelés

PIR és mikrohulldamu érzékel6

beltéri alkalmazas esetén aktiv IR kitakaraselleni védelem
cseppallé polikarbonat haz, IP54

szabotazsvédelem

érzékel6k érzékenységének beallitdsa aramkéri lapon talalhatéd
potenciométerekkel

alacsony aramfogyasztas

kozvetlenil sima fellletre vagy fix sz6gu tartéval szerelheté

VD-1
Rezgésérzékeld magneses kontaktussal

piezoelektromos rezgésérzékel6

digitalis jelfeldolgozas

rezgésérzékeld bedllitasok és allithatd érzékenység

NC relé kimenet riaszté kézponthoz valo csatlakoztatashoz
fliggetlen beépitett magneses kontaktus

barna szinben is elérhet6 (VD-1 BR)

MAGENTA
Digitalis Gvegtorésérzékeld

kétutas jelelemzés

Uvegtabla, rétegelt vagy temperalt Gveg betorésének érzékelésre

fokozatmentes érzékenységallitas
tesztmdéd a bedllitds megkdnnyitéséhez
kisméret haz

Erz

BEHATOLASJELZO RENDSZER

ekeldk

8m

OPAL / OPAL GY / OPAL Plus / OPAL Plus GY / OPAL Pro / OPAL Pro GY

AGATE

VD-1

MAGENTA

Erzékelsk
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INDIGO
Akusztikus Uvegtorésérzékeld

normal, rétegelt és hékezelt

Uveg torésének érzékelésére
kétfrekvencias jelvizsgalat

auto allapotellenérzés jellemzdé
potenciométeres érzékenység allitas

|

K-1/K-12E/K-2/K-22E/K-3/K-32E/S-1/S-2/S-3/S-4
Magneses kontaktusok

EN50131 2. fokozat megfelelés (S-1, S-2, S-3, S-4)
érzékel6k - fellletre szerelt (K-1, K-1 2E, S-1, S-4)
érzékel6k - sulyeszetten szerelt (K-2, K-2 2E, S-2, K-3, K-3 2E, S-3)
érzékel6k — szabotazshurok (S-1, S-2, S-3)

érzékel6k — 2EOL/NC csatlakozas 1,1 kOhm (K-1 2E, K-2 2E, K-3 2E)
érzékel6k - zart aluminium haz (K-3, K-3 2E, S-3)

érzékel6k — szabotazs kontaktus (S-4)

K-1/K-1BR K-2 /K-2 BR

K-12E/K-12EBR K-2 2E/K-2 2EBR

- \
S-1/S-1BR S-2/S-2BR
=3 cé :
\ t=m -
\
S-4 S-4 BR
Erzékelsk

MADE TO PROTECT

INDIGO Teszter
Akusztikus Uvegtorésérzékeld teszteld

normal, rétegelt és hékezelt
Uiveg torésének érzékelésére
egyszerl 6LR61 alkali
akkumulatorral makaodik
kompatibilitds: AGD-100,
INDIGO, MAGENTA,
MGD-300, NAVY

==

]

K-3

K-3 2E

\\\. L

Q...,“"\ =

S-3



B-1/B-1BR
Magneses érzékeld

 fellletre szerelt (csavaros vagy
Ontapadé rogzités)
o kisméretl kidntott haz

B-1M /B-1M BR
Magneses érzékeld

« fellletre szerelt (csavaros vagy
Ontapado rogzités)
o kdzepes méret( kiontott haz

B-1T /B-1T BR
Magneses érzékeld

o fellletre szerelt (csavaros régzités)
* Kdzepes méret(i haz

=

B-1/B-1 BR
_,—"“ .
B-2 /B-2 BR

B-3/B-3A

B-4L

=
N.. :
__QN_r- 2

BEHATOLASJELZO RENDSZER
Erzékel6k

B-2 /B-2 BR B-3/B-3A
Magneses érzékeld Magneses érzékeld
e sullyesztetten szerelt o fellletre szerelt (csavaros rogzités)
» sorkapcsos csatlakozas » robosztus, kiontott fémhaz
* pancélozott kabel (B-3A)
B-2T /B-2T BR
Magneses érzékel6 B-4M /B-4L/ B-4S

Magneses érzékel§
e sullyesztetten szerelt

» sorkapcsos csatlakozas « felllletre szerelt (csavaros rogzités)
® robosztus, kiontott fémhaz
B-2S / B-2S BR * pancélozott kabel

Magneses érzékeld

e sullyesztetten szerelt
e kisméret( kiontott haz (@96,5mm)

B-1M /B-1M BR B-1T/B-1T BR

B-2T/B-2T BR B-25/B-2S BR

B-4S

Erzékelsk
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EGYEB ERZEKELOK

TD-1
Programozhat6 hémérsékletérzékeld

programozhat6 kiiszébszint és hémérséklet meredekség
két mikodési mod lehetésége (takarékos maéd)

kulsé hémeérséklet érzékel6 alkalmazasanak lehetésége
ket relékimenet kiils6 eszk6zok vezérlésére

FD-1
Vizkiomlésérzékel

viz jelenlétének ellenérzése elontéssel fenyegetett terlileteken

kénnyen felszerelhetd kilsé érzékels
szabozazsvédelem
barna szinben is forgalomba ker(l (FD-1 BR)

TSD-1

Univerzalis flst- és h6érzékeld riasztérendszerekhez

egyedi 6rvénykamra az érzékenyebb fustérzékeléshez
EN54-7 kompatibilis fUstérzékel6

EN54-5 kompatibilis h6érzékel6

valaszthaté mikodésmad (fust, hé, kombinalt)
DIP-kapcsoloval kivalaszthaté vonaltipus (NO/NC/2EOL)
finom rozsdamentes acél sz(ir6halé

flistkamra porfelgyilemlés jelzés

koénny felszerelés levehet6 aljzattal

Osszes 12 V vezérl6panelhoz alkalmazhato

PNK-1
Memorias tdmadasjelzé gomb

tamadasjelzés riasztas kapcsolasa és tavoli figyelmeztetés
tamadas esetén

kompatibilis minden NC zénat tamogatd

riasztokdzponttal

Erzékelsk

MADE TO PROTECT
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BEHATOLASJELZO RENDSZER
Erzékel6k

MAGNESES ERZEKELO OSSZEHASONLITO TABLAZAT
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K-1/K-1BR . . . .
K-1 2E / K-1 2E BR . . . . .
K-2/K-2 BR . . .
K-2 2E / K-2 2E BR . . . .
K-3 . . .
K-3 2E . . . .
S-1/S-1BR . . . . .
S-2/S-2BR . . . .
S-3 . . . .
S-4/S-4 BR . . . .
B-1/B-1BR . . . .
B-1M/B-1M BR . . . .
B-1T/B-1T BR . . .
B-2/B-2 BR . . .
B-2T/B-2T BR . . .
B-2S / B-2S BR . . .
B-3 . . . .
B-3A . . . . .
B-4M . . . . .
B-4L . . . . .
B-4S . . . . .
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Szirénak
Egy hatékony és massziv sziréna minden behatolasjez6 kézpont

kulcsfontossagu eleme. A SATEL termékpalettajan szinte minden
telepitéshez talalhatdo megfelel6 sziréna.

A szirénaknak kozos jellemzdje, hogy rendkivil megbizhatoéak,
kivalé min6séqgu alkatrészekbdl késziilnek, fejlett technoldgiaval.




KULTERI SZIRENAK

SP-4001 R
Kultéri sziréna, fény- és hangjelzés

hangjelzés: piezo hangszoro

fényjelzés: ultra fényes LEDek

bels6 fém védélemez

szabotazsvédelem:
- felszerelési fellletrdl torténd eltavolitas ellen
- kinyitas ellen

valaszthaté kék (SP-4001 BL)

és narancssarga szinben (SP-4001 O)

SP-4002 R
Kultéri sziréna, fény- és hangjelzés

mikroprocesszor vezérelt

hangjelzés: piezo hangszoro

fényjelzés: ultra fényes LEDek

belsé fém védélemez

szabotazsvédelem:
- felszerelési fellletrél torténd eltavolitas ellen
— kinyitas ellen

zart savas 6lomakkumulatorral kerul forgalomba

valaszthaté kék (SP-4002 BL)

és narancssarga szinben (SP-4002 O)

SP-4003 R
Kultéri sziréna

hangjelzés: piezo hangszoro

fényjelzés: ultra fényes LEDek

bels6 fém védélemez

szabotazsvédelem:
- felszerelési fellletrdl torténd eltavolitas ellen
- kinyitas ellen

valaszthat6 kék (SP-4003 BL)

és narancssarga szinben

(SP-4003 O)

SP-4004 R
Kultéri sziréna, fény- és hangjelzés

EN50131 Grade 2 megfelel6ség
hangjelzés: piezo hangszéro
fényjelzés: ultra fényes LEDek
zart savas 6lomakkumulator csatlakoztathaté
kiegészité LED-ek allapotjelzéshez
teljesen kiontott kialakitas a kdrnyezeti hatasokkal szembeni
fokozottabb védelem céljabol
bels6 fém takarolemez
beépitett libella a szerelés megkdnnyitése céljabol
szabotazsvédelem:
- felszerelési fellletrol torténd eltavolitas ellen
- kinyitas ellen
valaszthaté kék (SP-4004 BL)
és narancssarga szinben
(SP-4004 O)

SP-4006 R
Kultéri sziréna

hangjelzés: piezo hangszoré

fényjelzés: ultra fényes LEDek

belsé fém védélemez

szabotazsvédelem:
- felszerelési feluletrél torténd eltavolitas ellen
- kinyitas ellen

zart savas 6lomakkumulatorral kerul forgalomba

valaszthaté kék (SP-4006 BL)

és narancssarga szinben (SP-4006 O)

BEHATOLASJELZO RENDSZER
Szirénak

a0

Szirénak
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SP-500 R/SD-3001 R

SP-500 R
Kiltéri sziréna, fény- és hangjelzés

hangjelzés: piezo hangszoré
fényjelzés: ultra fényes LEDek
szabotazsvédelem:
- felszerelési fellletrdl torténd eltavolitas ellen
- kinyitas ellen
valaszthatoé kék (SP-500 BL)
és narancssarga szinben (SP-500 O)

SD-3001 R
Kiltéri sziréna, fény- és hangjelzés

mikroprocesszor vezérelt

hangjelzés: er6s6dé kirt

fényjelzés: ultra fényes LEDek

bels6 fém védélemez

szabotazsvédelem:
- felszerelési feluletrdl torténd eltavolitas ellen
- kinyitas ellen

zart savas 6lomakkumulator csatlakoztathaté

valaszthato kék (SD-3001 BL)

és narancssarga szinben (SD-3001 O)

Szirénak

MADE TO PROTECT

SP-6500 R /SD-6000 R

SP-6500 R
Kultéri sziréna, fény- és hangjelzés

EN50131 Grade 2 megfeleléség
hangjelzés: piezo hangszoérd
fényjelzés: ultra fényes LED-ek
zart savas 6lomakkumulator csatlakoztathaté
kiegészité allapotjelzé LED-ek
teljesen kiontott kialakitas a jobb kdrnyezeti védelem céljabol
belsé fém védélemez
beépitett libella a szerelés megkdnnyitéséhez
flggéleges és vizszintes nyitas kivalasztasat lehetévé tevd
mechanikai kialakitas
szabotazsvédelem:
- felszerelési fellletrdl torténd eltavolitas ellen
- kinyitas ellen

SD-6000 R
KUltéri sziréna, fény- és hangjelzés

EN50131 Grade 2 megfeleléség
hangjelzés: dinamikus hangszoré
fényjelzés: ultra fényes LED-ek
zart savas 6lomakkumulator csatlakoztathatd
kiegészité allapotjelzé LED-ek
teljesen kiontott kialakitas a jobb kérnyezeti védelem céljabol
belsé fém védélemez
beépitett libella a szerelés megkdnnyitéséhez
flggdleges és vizszintes nyitas kivalasztasat lehetéveé tevé
mechanikai kialakitas
szabotazsvédelem:
- sziréna hangjelzését csillapitd PUR habbal térténd kifujas
ellen (opciondlis: SX6-TO)
- felszerelési fellletrol torténd eltavolitas ellen
- kinyitas ellen



— |

BEHATOLASJELZO RENDSZER
Szirénak

SPL-2010 R/ SPL-2030 R/ SPLZ-1011 R SPL-5010 R/ SPL-5020 R

SPL-5010 R
Klltéri sziréna, fény- és hangjelzés

SPL-2010 R
Kiltéri sziréna, fény- és hangjelzés

hangjelzés: piezo hangszoré

fényjelzés: ultra fényes LEDek

belsé fém véddélemez

szabotazsvédelem:
- sziréna hangjelzését csillapité PUR habbal

torténd kifujas ellen

- felszerelési feluletrél torténd eltavolitas ellen
- kinyitas ellen

valaszthato kék (SPL-2010 BL)

és narancssarga szinben (SPL-2010 O)

SPL-2030 R

Kiltéri sziréna, fény- és hangjelzés

hangjelzés: piezo hangszoro
fényjelzés: ultra fényes LEDek
szabotazsvédelem:
- sziréna hangjelzését csillapité PUR habbal térténé
kifujas ellen (opcionalis: SPL-TO)
- felszerelési feluletrél torténé eltavolitas ellen
- kinyitas ellen
opcionalis belsé fémburkolat
valaszthaté kék (SPL-2030 BL)
és narancssarga szinben (SPL-2030 O)

SPLZ-1011R

Kultéri sziréna, fény- és hangjelzés

mikroprocesszor vezérelt
hangjelzés: piezo hangszoro
fényjelzés: ultra fényes LEDek
belsé fém védélemez
szabotazsvédelem:
- sziréna hangjelzését csillapité PUR habbal
torténd kifujas ellen
- felszerelési fellletrél torténd eltavolitas ellen
— kinyitas ellen
zart savas 6lomakkumulatorral kerul forgalomba
valaszthaté kék (SPLZ-1011 BL)
és narancssarga szinben (SPLZ-1011 O)

hangjelzés: piezo hangszoré
fényjelzés: ultra fényes LEDek
szabotazsvédelem:
- sziréna hangjelzését csillapitéd PUR habbal torténd
kifujas ellen (opcionalis: SPL-TO)
- felszerelési fellletrél térténé eltavolitas ellen
- kinyitas ellen
opcionalis belsé fémburkolat
valaszthato kék (SPL-5010 BL)
és narancssarga szinben (SPL-5010 O)

SPL-5020 R
KUltéri sziréna, fény- és hangjelzés

hangjelzés: piezo hangszord
fényjelzés: izzélampa
szabotazsvédelem:
- sziréna hangjelzését csillapité PUR habbal toérténé
kifujas ellen (opcionalis: SPL-TO)
- felszerelési fellletrdl torténd eltavolitas ellen
- kinyitas ellen
opcionalis belsé fémburkolat
zart savas 6lomakkumulator csatlakoztathaté
valaszthato kék (SPL-5020 BL)
és narancssarga szinben (SPL-5020 O)

Szirénak
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BELTERI SZIRENAK

SPW-100
Beltéri sziréna

* hangjelzés: piezo hangszor6
e kinyitas elleni szabotazsvédelem

SPW-150
Beltéri sziréna készenléti tartalékelemmel

¢ hangjelzés: piezo hangszor6
* automatikus riasztas tapfeszultség hidnya esetén
e tartalék alkali készenlétielemmel
* szabotazsvédelem:
- felszerelési feluletrdl torténd eltavolitas ellen
- kinyitas ellen

SPW-210 R
Beltéri sziréna, hangjelzés

* EN50131 Grade 2 megfeleléség
¢ hangjelzés: piezo hangszoro
® szabotazsvédelem:
- felszerelési feluletrdl torténd eltavolitas ellen
- kinyitas ellen
* valaszthaté kék (SPW-210 BL)
és narancssarga szinben (SPW-210 O)

SPW-220 R

Beltéri sziréna, fény- és hangjelzés

¢ hangjelzés: piezo hangszoro

» fényjelzés: ultra fényes LEDek

* tamper védelem:
- felszerelési feluletrdl torténé eltavolitas ellen
- kinyitas ellen

* valaszthaté kék (SPW-220 BL)

és narancssarga szinben (SPW-220 O)

SPW-250 R
Beltéri sziréna készenléti tartalékelemmel

* hangjelzés: piezo hangszoro

* automatikus riasztas tapfeszultség hianya esetén

e litium készenléti tartalékelemmel

¢ szabotazsvédelem:
- felszerelési feluletrél torténd eltavolitas ellen
- kinyitas ellen

» valaszthato kék (SPW-250 BL)

és narancssarga szinben (SPW-250 O)

SOW-300 R
Beltéri LED-es fényjelz6

» fényjelzés: ultra fényes LEDek

* harom jelzési mod

e kinyitas elleni szabotazsvédelem

» valaszthato kék (SOW-300 BL) és narancssarga
szinben (SOW-300 O)

Szirénak

SPW-100 / SPW-150

MADE TO PROTECT

SPW-210 R / SPW-220 R / SPW-250 R

SOW-300 R
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SD-6000

SP-6500

SP-4006

SP-4004

SP-4003

SP-4002

SP-4001

SD-3001

SP-500

SPLZ-1011

SPL-2010

SPL-2030

SPL-5020

SPL-5010

SPW-250

SPW-220

SPW-210

SPW-150

SPW-100

SOW-300
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kiltéri
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kiltéri
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kiiltéri
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fényjelzés
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LED

LED

LED
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LED

LED

izz6

LED

LED

LED

Lasd SZIRENA KIEGESZITOK 71. oldal

élesitett

akkumulator

opcio

opcié

opcié

opcié

opcio

fémburkolat

opcio

opcid

opcio

szabotazs
- haznyitas

szabotazs

BEHATOLASJELZO RENDSZER

szabotazs
- habkifujas

opcid

opcid

opcié

maximalis
jelzéshossz

korlatozas

Szirénak
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Kommunikacid és uizenetkuldés

A hatékony Uzenetkuldés minden modern biztonsagi rendszer
alapvetd épitéeleme. A SATEL a riasztas Uzenetek megbizhaté
atvitelére a lehetséges médiak széles valasztékan keresztul
nyujt megoldast: PSTN telefonvonalak, ISDN halézatok,

GSM vagy TCP/IP halozatok.




BEHATOLASJELZO RENDSZER
Kommunikacio és uzenetkuldés

GSM MODULOK

GSM LT-1
Telefonvonalpo6tld GSM modul

GSM LT-2
Telefonvonalpo6tlo GSM modul

GSM-4
Tartalék telefonvonal kommunikacios utvonal modul

GSM-5
Kommunikaciés modul

Ko6z6s tulajdonsagok és funkciok:
telefonkommunikator jeleinek tovabbitdsa GSM halézaton keresztll
PAGER Uzenetek atalakitdsa SMS-sé
tavoli, GPRS kapcsolaton keresztili modulbedllitas
INTEGRA vezérlépanelek tavoli programozasa
GPRS kapcsolaton keresztul
INTEGRA vezérlépanelek tavoli mikodtetése és iranyitasa GUARDX-el
,Tavoli RS-232 port” funkcié GPRS kapcsolaton keresztul
modulfirmware tavoli frissitése (UpServ alkalmazas)
beadllitasok programozasa DLOAD10 programmal

Ko6zos alkalmazasok:
fellgyeleti modul INTEGRA vezéri6panelekhez
SMS vevé STAM fellgyeleti dllomashoz
GSM atjaro telefonkézpontokhoz

GSM LT-2 |

Tovabbi funkcidk és tulajdonsagok:
telefonos felligyelet atalakitdsa SMS, GPRS és CSD formatumokra /
4 modulbemenet SMS/CLIP (izenés inditasi és felligyeleti
eseményinditasi lehetéséggel
hivé ID tovabbitas - hivé azonositas

Tovabbi alkalmazasok:
SMS, GPRS, CSD jelentés barmilyen vezérlépanellel

GSM-4 / GSM-5
/ [~=ape—

s0SPOROORESY sssae

Tovabbi funkcidk és tulajdonsagok:
telefonvonal felligyelete és automatikus atkapcsolas GSM-re
hiba esetén
két SIM kartya hasznalatdnak tdmogatasa (GSM-5)
telefonos feligyelet atalakitasa SMS, GPRS és CSD formatumokra
4 modulbemenet hang/SMS/CLIP tGzenés inditasi
és felugyeleti eseményinditasi lehetéséggel
3 tavolrol vezérelhet6 kimenet

Tovabbi alkalmazasok:
SMS, GPRS, CSD jelentés barmilyen vezérlépanellel
hanglizenés barmilyen vezérlépanellel
eszkozok tavoli vezérlése £ 89
T R A
L

GSM/GPRS MODULOK

MICRA
GSM/GPRS kommunikacié modul

4 programozhat6 bemenet érzékeldk és technikai eszkozok
fellgyeletére
digitalis (be/ki) vagy analdg (fesziiltség) bemeneti médok
szabotazshurok bemenet
2 helyi vagy tavoli vezérlés( relékimenet
beépitett vevd altal tamogatott eszkdzok:

- max. 8 db (MPT-300, P-2, P-4, T-1, T-2, T-4)

- max. 8 db érzékel6 (MFD-300, MGD-300, MMD-300,

MMD-302, MPD-300, MSD-300)

GPRS/GSM fellgyelet esemény meghatarozassal
SMS/CLIP személyes értesités a kivalasztott eseményekrd|
telefonon keresztuli belehallgatas kilsé mikrofonnal (MIC-1)
modulfirmware tavoli frissitése (UpServ alkalmazas)
helyi (RS-232) vagy tavoli (GPRS/SMS) programozas
(GPRS-SOFT program hasznalataval)

Kommunikacio és Gizenetkildés
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GPRS-T4 / GPRS-T6

GPRS-T4 / GPRS-T6
GPRS/SMS fellgyeleti modul

EN50136 ATS 5 megfelelés (GPRS-T4)
feligyelet vagy értesités inditasara
szolgal6 8 bemenet

dedikalt, a riasztérendszer izemzavarait
jelzé bemenet (GPRS-T6)

dedikalt, valtakozé aram (AC)
felligyelésére valo bemenet

4 taviranyithaté kimenet

GPRS hianya esetén automatikusan
atkapcsol SMS modra

SMS/CLIP értesités

CLIP hasznalasaval torténd tesztatvitel
kapcsolati zavarok jelzése

beépitett, 2A drameladasu puffer
tapegység (GPRS-T6)

tavoli modulbedllitds GPRS

kapcsolaton keresztul

(GPRS-SOFT program hasznalataval)
modul firmware tavoli frissitése
(UpServ alkalmazas)

GPRS-T2 / GPRS-T1

GPRS-T2
GPRS/SMS fellgyeleti modul

EN50136 ATS 5 megfelelés

5 bemenet tavfelligyeleti vagy személyes
Uzenet inditasara

GPRS hiba esetén automatikus visszaallas
SMS felligyeletre

SMS/CLIP személyi Gzenetkildés

modul kimenetek tavoli vezérlése

CLIP teszt atvitel tamogatés

feltoltési egyenleg és id6lekérdezési
funkcié

kommunikacios hiba jelzése

tavoli modulbeallitas GPRS

kapcsolaton keresztul

(GPRS-SOFT program hasznalataval)
modul firmware tavoli frissitése
(UpServ alkalmazas)

MODUL OSSZEHASONLITO TABLAZAT

Analég telefonvonal szimulacié a GSM halézat alapjan (GSM atjaro)

Bejévé GSM hivasok kezelése

Felligyeleti vevé telefon szimulacio

Telefonvonali felligyelet atalakitdsa GPRS/SMS/CSD atvitelre
Telefonvonal hiba estén automatikus atkapcsolas GSM-re
Hivé ID tovabbitas

PAGER (DTMF) (izenet atalakitas SMS-re

Kivélasztott események SMS/CLIP lizenése
Vezérl6bementek szama

Vezérl6bemenetek éltali jelentésinditas
Vezérl6bemenetek altali felligyeletinditas

Hanglizenés

Kimenetek tavoli vezérlése

INTEGRA panel kiilsémodem funkcié

LCD kijelz6 programozashoz és ellenérzéshez
Belehallgatas funkcid - riasztas ellenérzés

Tavoli modulbedllités GPRS kapcsolaton keresztiil
Vezérlépanel programozas GPRS kapcsolaton keresztiil
Modulfirmware tavoli frissitése GPRS kapcsolaton keresztil
Beépitett tapegység

TCP/IP KOMMUNIKACIO

ETHM-2
Univerzalis TCP/IP kommunikacié modul

EN50136 ATS 5 megfelelés

MADE TO PROTECT

’dlla-h,

LRy

GPRS-T1
GPRS/SMS feliigyeleti atjelz8

EN50136 ATS 5 megfelelés
telefonvonal felligyelet atalakitas GPRS/
SMS atvitellé, kompatibilis barmilyen
tipusu riaszt6 kozponttal

GPRS hiba esetén automatikus visszaallas
SMS felUgyeletre

SMS/CLIP személyi lizenetkildés

CLIP teszt atvitel tAmogatas

feltoltési egyenleg és idélekérdezési
funkcié

kommunikacios hiba jelzése

tavoli modulbeallitas GPRS

kapcsolaton keresztul

(GPRS-SOFT program hasznalataval)
modul firmware tavoli frissitése
(UpServ alkalmazas)
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barmilyen tipusu panel telefonvonalas felligyeletének atalakitasa TCP/IP atvitelre

vezérl6bemenetek altali TCP/IP jelentés inditas

személyes e-mail zenetkildés
web béngészén keresztlli tavvezérlés

web bongészén keresztlli beallitdas (ETHM-2 SOFT program hasznalataval)
helyi konfiguracio RS-232-n keresztil (ETHM-2 SOFT program hasznalataval)
alap riasztéegység TCP/IP kommunikacios funkcidkkal

kodolt adatatvitel

Kommunikacio és lizenetklldés




TELEFONOS UZENETKULDES

ISDN-MOD
Csatlakoz6adapter ISDN hal6zatokhoz

PSTN eszk6zok illesztése ISDN haldzatra

ISDN halézat megosztasa mas eszkdzokkel

(telefon, fax, modem)

riasztashivasok opcionalis elsé6bbsége

pont-pont és pont-multipont méd konfiguracié tamogatasa
kilsé modem funkcié INTEGRA kdzpontokhoz

RS-232 port panel feltdltésre/letoltésre

kimenet az opcionalis vonal szétvalaszté modulnak

ISDN-SEP
ISDN vonal szétvalaszté modul

kiegészité elem ISDN-MOD

az NT altal biztositott tovabbi telefonvonalak szétvalasztasa

DT-1
PSTN telefon kommunikator

PSTN kommunikator, tarcsazo nélkili behatolas
jelzé kdézpontokhoz
tavfelligyeleti atjelzés szamos protokollal:
- 2 tavfellgyeleti dllomas telefonszam
- 2 azonositd
Uzenetkildés:
- 6 telefonszam
- 1vagy 2 hang tizenet
— 1vagy 2 szoveg lUzenet
bejov6hivas valaszadas:
- rendszerallapot ellenérzés

bedllitadsok programozasa DT-1 SOFT program hasznalataval

SM-2
Hangszintetizator

1db 16 mp-es hanglizenet rogzitése és visszajatszasa

ANALOG MODEMEK

MDM56
Kilsé 56k modem

SATEL kdzpontokkal valé kommunikaciéra optimalizalva
max. 56 kbit/s atviteli sebesség
12 V DC tapellatas - tipikus a riasztokézpontoknal
AT parancs alapu konfiguracio
harom verzidban igényelheté:

- MDM56 CA - a kdzpont oldalon telepitve

- MDM56 PC - a szamitogép oldalon hasznélva

- MDM56 BO - doboz nélkill, riaszté kdzponttal

valé hasznalatra

BEHATOLASJELZO RENDSZER
Kommunikacio és uzenetklldés
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MDM56 CA / MDM56 PC / MDM56 BO

Kommunikacio és Gizenetkildés
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Radiétaviranyiték
A tavvezérlést igényld alkalmazasokhoz hasznalhatjuk a SATEL
univerzalis taviranyitoit. A SATEL 433 MHz-es vev6 egységek

széles valasztékat kinalja, melyekkel legfeljebb 4 kulon
csatorna muUkodtetése valdsithaté meg.

Tovabbi jellemzbje a SATEL vevéegysegeinek, hogy riaszto-
rendszer funkcidk ellatasara is kivaléan alkalmasak. Ha a vevét
megfeleléen csatlakoztatjuk a kbézponthoz, a taviranyitéval
nemcsak élesités/hatastalanitas valosithaté meg, hanem

a belépési késleltetés inditasa, vagy hordozhaté tamadasjelzé
gombként valé muikodtetés is lehetséges.




BEHATOLASJELZO RENDSZER
Radio taviranyitdk

SZETTEK

RXH-1K / RXH-2K / RXH-4K
Radiotavvezérld szuperheterodin vevével

vonzo és ergonomikus tavvezérld

szuperheterodin vevének készonhetéen nagyobb mikddési tavolsag
(max. 300 m) és érzékenység

harom valaszthaté mikédésimadd: bistabil, monostabil, pulzus

1 fuggetlen csatorna (RXH-1K)

2 figgetlen csatorna (RXH-2K)

4 fliggetlen csatorna (RXH-4K)

maximum 40 tavvezérlé (RXH-1K)

maximum 340 tavvezérlé (RXH-2K, RXH-4K)

alacsony tavvezeérld telepfesziltség jelzés

élesités/hatastalanitas hangjelzés RXH-1K / RXH-2K / RXH-4K
RS-232 port PC-rél torténd programozashoz (RXH-2K, RXH-4K)

RX-1K / RX-2K / RX-4K
Radio taviranyitok

legfeljebb 4, kiilén programozhat6 csatorna

legfeljebb 40 taviranyité tdmogatasa (RX-1K)

legfeljebb 340 taviranyité tdmogatasa (RX-2K, RX-4K)

mukodési hatétavolsag legfeljebb 200 m nyilt terepen

harom valaszthaté mikédésimadd: bistabil, monostabil, pulzus

alacsony tavvezeérld telepfesziltség jelzés

élesités/hatastalanitas/ujrainditdas megerdésités

RS-232 port a programozasra és a taviranyitok = .

kezelésére (RX-2K, RX-4K) c~ o~ &
RX-1K / RX-2K RX-4K

RE-1K / RE-2K / RE-4K
Ra&di6 taviranyitok

legfeljebb 4, kiilon programozhato csatorna

legfeljebb 16 taviranyité tdmogatasa (RE-1K, RE-2K)
legfeljebb 340 taviranyité tamogatasa (RE-4K)

mukodési hatétavolsag legfeljebb 200 m nyilt terepen

harom valaszthaté mikddésimadd: bistabil, monostabil, pulzus
alacsony tavvezeérl6 telepfesziltség jelzés
élesités/hatastalanitas/ujrainditds megerésités (RE-4K)
RS-232 port a programozasra és a taviranyitok

kezelésére (RE-4K)

RE-1K/RE-2K RE-4K

TAVIRANYITOK

P-2/P-4/T-1/T-2/T-4
Tavvezérldk

KEELOQ udrékaéd technoldgia:
- idedlis igényes biztonsagi alkalmazasokhoz
- magasfoku védettség az interfernciajelekkel szemben
SAW rezonatoros frekvenciastabilizalas
kérnyezeti zavarokkal szembeni védettség
tapellatas 1db 12V-os 23A teleppel

%

p-2 P-4 T1 T2 T4

Radio taviranyitok
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ACCO NET
Beléptetésvezérié rendszer

Az ACCO NET egy teljesen Uj, szétosztott szerkezet(
beléptetesvezerl6 rendszer. Ezen megoldas fobb elemei

az ACCO Server program es az ACCO-NT vezérlépanelek és

a felhasznald azonositasara szolgald olvasokkal 6sszekapcsolt
ACCO-KP ajtovezerlok. A szeleskord funkcionalitasnak, 0sztonos
kezelési modszereknek, valamint a rugalmas felépitésnek és
bévithetd szerkezetl rendszernek készonhetéen az ACCO NET
megfelel a nagy és kdzepes méretd, tobb osztallyal rendelkezé
vallalatok, mint pl. Gzletlancok, bankfidkok, ugyfélszolgalati kdzpontok
és egyeb intézmények igényeinek. A rendszer kdnny( és egyszeru
hasznalatat a ACCO-WEB web bongészo segitségevel elérheté
Internetes alkalmazas garantalja. Ez az eszkoz lehetbve teszi

a rendszernek a vilag barmely részérél szamitégép vagy
mobileszk6zok segitségével torténd kezelését.

A mar mikodd ACCO rendszer hozzaadhaté az ACCO NET
rendszerhez. Enhez mindossze a vezérléknek az ACCO-NT buszhoz
tortend csatlakoztatasa és firmware-jeik frissitése szukseges.




RENDSZERKIALAKITAS

BELEPTETESVEZERLES
ACCO NET Beléptetésvezérld rendszer

Adminisztrator

= Felhasznalé

Cz-usB

N

- Biztonsagior

ACCO-WEB

ACCO Server

Rugalmas rendszer
korlatlan szamu, kulénb6zé beallitasokkal rendelkezé
objektumbdl allé rendszerszerkezet
tobb kisebb 6sszegyjtétt, egy kézponti helyrél kezelt rendszer
korladtlan méretd, egyidejileg tobb helyrél kezelhet6 rendszer
65,000 felhasznal6 tdmogatasa

Szétosztott rendszer
rendszer vilag barmely pontjarol torténé kezelése és beallitasa:
- rendszer tébb felhasznalo altali kezelése
- rendszer biztonsagi személyzet altali feligyelete
- rendszer felhasznaldk altali kezelése

Megbizhato6 és biztonsagos kommunikacié
TCP/IP protokol adatatvitel
tovabbitott adatok fejlett titkositasa

ACCO-KLCDR

Egyszerii és 0sztonos kezeldi feliilet
ACCO-WEB alkalmazas segitégével web béngészon keresztiili
rendszer elérés
ACCO-WEB kezelése mobil eszkdzokrol
kartyak és jeladok gyors és egyszer( beolvasasa a szamitégép
USB portjhoz kézvetlenul csatlakoztatott CZ-USB olvasoéval

Teljesen biztonsagos miikodés biztonsag
rendszer felhasznaléi adatok és események tobbszintl rogzitése
,fontos” adatok Ujracsatlakozas uténi automatikus letéltése

Valtozatos felhasznaléazonositasi médok
kartya / jeledd
belépési kéd
iButton

ACCO NET Beléptetésvezérlé rendszer
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FEJLETT SZOFTVER

Az ACCO NET egy olyan beléptetérendszer, melynek kezelése, adminisztracioja és beallitasa fejlett szoftveren alapul. Debian vagy CentOS rendszert
futtatd szamitégépre feltelepitett 6sszetevdi a rendszer méretétdl fliggéen egy vagy akar tébb kuldén szamitégépen is helyet kaphatnak.

az ACCO Server felelds a tetszéleges szamu
vezérlépanel kozotti kommunikacioért,
melynek eredménye egy szétosztott, bévithetd,
tetszéleges szamu, egymassal titkositott
TCP/IP adatatvitelt folytato, objektumbol

allo globalis rendszer

az ACCO-DB adatbazis tarolja a beallitasokat,

a rendszerszerkezet kialakitasanak informaciéit
és a 65,000 felhasznalé adatait, valamint

a korlatlan méretl eseménynaplot

az ACCO-WEB szerver alkalmazas lehetévé
teszi az objektumokba torténd belépésnek

a vilag barmely pontjarél web béngészé
segitségével torténd kezelését

ACCO Soft

Rendszer tavoli beallitasara LB B & N O n o e
szolgalé telepit6i eszkdz =
rendszer szerkezetének kialakitasa [ p——— T B Q 7 b et e e
belépési zonak kialakitasa [ v et | b - —
ACCO-NT vezérlépanelek beallitasa - - - e

bévitémodulok hozzaadasa és bedllitasa

(INT-E, INT-O, INT-PP, INT-RX-S) e —T e Rl
belépési utvonalak meghatarozasa LA, IR | R "
.. . , , . 30 bossmmey irwan [T T[] et 3
tébbszint( térkép létrehozasa s peasmiman e m
vilag barmely részérs| e o a
torténé hozzaférés £l r i | : '_:.
-
?J’\ 7 poacam s (o m,

ACD0 S0t 11300 BI-0-00 SSATEL IR B0

ACCO-WEB
rendszer tavoli kezelésének eszkdze

vilag barmely részérél web bongész6 segitségével

torténd hozzaférés
mobileszk6zok tamogatasa » un Gl | RnNRen  Acein s
tébb egyidejd online felhasznalo aroaes
felhasznalék hozzaadasa és kezelése (CZ-USB olvasd) i
belépési szabalyok és (itemezdk létrehozasa P e b
munkaidényilvantartasi jelentések létrehozasa B Ews s
események sz(iré6k hasznalataval térténé megtekintése Ay e— -
rendszer tdbbszintl térkép segitségével torténd kezelése o Mas T ois
szerver és vezérl6panelek allapotanak megtekintése FpTa—— —
kamerak éplletben torténd elhelyezésének megtekintése © smes wesima
IP kamerak altal biztositott kép megtekintése N st 2

& Frogoms [enp——

& Sy spenenss oo fom

Dwicripton
Ker s 30847 (g5 () 5]
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ACCO-NT VEZERLOPANEL

BELEPTETESVEZERLES
ACCO NET Beléptetésvezérld rendszer

Az ACCO-NT vezérl6panel maximum 1,000,000 sajat és 100,000 vezérl6ktdl szarmazé esemény, valamint 8,000 felhasznalé adatanak tarolasara
képes. Amennyiben a szerverrel térténé kapcsolat, pl. az Internetes kapcsolat hibaja miatt megszinik, akkor a rendszer azon részének teljes funk-

cionalitdsa, melyért a vezérl6panel felelés, tovabbra is biztositasra kerdl.

ajtovezérlék és az ACCO Server kozotti kommunikacioért felelés.
két, 6sszesen 2,400 m hosszUsagu RS-485 busszal rendelkezik.
maximum 255 ajtévezérld csatlakoztathato egy vezérlépanelhez.
a vezérl6panel tovabba tavvezérlé vevovel, zona- és kimeneti
bévitémodulokkal is bévithetd. Ez lehet6vé teszi a megrendeld
igényeihez igazod6 funkcionalitas logikai funkcidkon keresztiilt
torténd programozasat. Ennek eredményeként a rendszer
sorompok, kapuk, felvonok, redényék, naparnyékolok

és vilagitas vezérlését is lehetéveé teszi

mindegyik ACCO-NT vezérlépanel maximum 255 particié
|étrehozasat biztositja. Egy particié szamos, az ACCO-KP

és ACCO-KPWG dltal fellgyelt atjarot tartalmazhat

a vezérlépanelen taladlhat6é USB csatlakozé leegyszerUsiti

a vezérlépanel telepito altali kezdeti beadllitasat.

az APS-412 sziinetmentes tapegység felelés a vezérlépanel,
akar a halozati feszlltség megszlinését koveto, folyamatos
mukodésének biztositasaért

AJTOVEZERLOK

ACCO-KPWG / ACCO-KPWG-PS ACCO-KP / ACCO-KP-PS

Lasd 59. oldal

ACCO OLVASOTERMINALOK

-

[ p——
ACCO-KLCDR-BG/BW

ACCO-SCR-BG CZ-EMM CZ-EMM2

Lasd 60. oldal

ACCO KIEGESZITOK

o

PAS-DALLAS

KT-STD-1 / KT-STD-2 BR-STD-1/BR-STD-2

Lasd 61. oldal

RENDSZER ELEMEK

CZ-USB-1

Lasd 61. oldal

w

CZ-EMM3 / CZ-EMM4 CZ-DALLAS

JELADOK

OP-KT-1/ OP-KT-2 LOGOBAND-A
Lasd 61. oldal

ACCO NET Beléptetésvezérlé rendszer
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ACCO
Beléptetésvezérié rendszer

Az 6nallé mikodésl beléptetérendszerek iranti ndvekvé piaci
kereslet inspiralta a SATEL mérnokeit egy rugalmas megoldas
kifejlesztésére, ami megfelel a felhasznaldk igényeinek.

Az ACCO rendszer kulénallo intelligens eszkdzokbdl all,

amik halozatba kotheték kdzponti felugyelethez és kezeléshez.
A riasztérendszereknél mar bizonyitott hardver és szoftver
megoldasok kombinacidja, és atgondolt rendszer koncepcid
biztositja a lehet6 legmagasabb mindséget,

és az elvarasoknak tortén6é megfelelést.




BELEPTETESVEZERLES
ACCO Beléptetésvezerlé rendszer

AJTOVEZERLOK

ACCO-KP / ACCO-KP-PS / ACCO-KPWG / ACCO-KPWG-PS
Ajtovezerlék

egy ajtod vezérlése ki- és belépési azonositassal
SATEL és WIEGAND kompatibilis terminalok hasznalatanak
tdmogatasa (ACCO-KPWG, ACCO-KPWG-PS)
6nallé vagy ACCO rendszer mikddési modok
1024 felhasznalé
felhasznaloi jogok meghatarozasa
belépési engedélyezés proximity-kartyaval és/vagy kéddal
biometrikus beléptetés (ACCO-KPWG, ACCO-KPWG-PS)
256 id6zit6é
Unnep id6ziték
nemfelejté eseménynaplé 24 576 bejegyzéssel ACCO-KPWG
munkaidé regisztralas esemény cimkézéssel
anti-passback
programozas:
- folyamatosan vagy ideiglenesen csatlakoztatott LCD kezelével
— RS-232 porton keresztil csatlakoztatott PC-vel
— ACCO-USB illesztére csatlakoztatott PC-vel RS-485
buszon keresztil
nemfelejté beallitdsmemoria
FLASH bazisu firmware frissités
idézitett ajtd nyitas és zaras
programozhaté belépéskorlatozas korlatozas
kapcsololizem( tartalék tapegység 12V DC1,2 A
(ACCO-KP-PS, ACCO-KPWG-PS)

ACCO-KP

ACCO-KPWG-PS ACCO-KP-PS

RENDSZER ELEMEK

ACCO-UsB
RS-485/USB atalakito

ACCO rendszer RS-485 buszanak PC-hez csatlakoztatasara =
csatlakozo aljzat az ACCO-USB-CZ rendszer olvaséhoz
USB-n keresztuli tapellatas

Plug&Play telepités

rendszerallapot jelzé LED-ek

ACCO Beléptetésvezérl6 rendszer
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ACCO-USB-CZ
Proximitkartya-olvaso

kartya, kulcstarté és mas 125 kHz-es jeladok tamogatasa
rendszer olvaso6 proximitykartyak kénnyebb kezeléséhez
az ACCO szoftveren keresztil

olvaséallapot LED-es megjelenitése

beépitett zimmer az akusztikus visszajelzéshez

RJ-45 csatlakozé6 ACCO-USB csatlakoztatasara

ACCO OLVASOTERMINALOK

ACCO-KLCDR-BW / ACCO-KLCDR-BG
LCD kezelé

nagy, kénnyen olvashaté LCD kijelzé

belépési jogosultsag ellenérzés kdddal és/vagy proximity
kartyaval

kartya, kulcstart6 és mas 125 kHz-es jeladok tamogatasa
olvasoé- és vezérléallapot LED-es megjelenitése

beépitett zimmer az akusztikus visszajelzéshez

kijelzé és kezel6 hattérfény

szabotazsvédelem

MADE TO PROTECT

ACCO-SCR-BG
Kultéri proximitkartya-olvaso billenty(izettel

L =
ol

/

ACCO-KLCDR-BG / ACCO-KLCDR-BW

CZ-EMM / CZ-EMM2
Proximitkartya-olvaso

belépési jogosultsag ellenérzés proximitykartyaval

CZ-EMM CZ-EMM2

ACCO Beléptetésvezérl6 rendszer

belépési jogosultsag ellenérzés kéddal és/vagy proximity
kartyaval

kartya, kulcstartd és mas 125 kHz-es jeladok tamogatasa
olvaso- és vezérldallapot LED-es megjelenitése

beépitett zimmer az akusztikus visszajelzéshez

billenty (i hattérfény

optikai szabotazs védelem

ajtocsengb gomb

beltéri és kiltéri mikodés

opciondlisan hasznalhaté MLT-POD tavtar6

ACCO-SCR-BG
CZ-EMM3 / CZ-EMM4 CZ-DALLAS
Proximitkartya-olvasé Dallas kulcs olvasé
belépési jogosultsag ellendrzés proximitykartyaval kézvetlenul a falra/
kultéri mikodés ajtokeretre telepitheté
ajtocsengd gomb (csak CZ-EMM4) szabvany Dallas kulcs
opciondlisan hasznalhaté MLT-POD tavtar6 tdmogatasa

CZ-EMM3

s
=

CZ-EMM4 CZ-DALLAS



JELADOK

KT-STD-1
Proximitykartya

passziv 125 kHz-es jelad6

szabvany hitelkartya méret, méret: 85 x 55 mm
szin: fehér

KT-STD-2
Vastag proximitykartya

passziv 125 kHz-es jelad6
szabvany hitelkartya méret,

meéret 85 x 55 mm, 2 mm vastag
szin: fehér

BR-STD-1
Proximity kulcstarté

passziv 125 kHz-es jeladd

BR-STD-2
Proximity kulcstarto

passziv 125 kHz-es jeladd

PAS-DALLAS
Dallas iButton

passziv 125 kHz-s jelado

CZ-DALLAS iButton olvasé megfelelés
fekete és piros szinben érhetd el

ACCO KIEGESZITOK

CzZ-USB-1
Proximitykartya-olvaso

Windows kornyezetben torténé alkalmazas
125 kHz mukdédési frekvencia

OP-KT-1
MUanyag tarté

muanyag tarté KT-STD-1 proximity kartyahoz

OP-KT-2
MUanyag tarté

muanyag tarté KT-STD-2 proximity kartyahoz

LOGOBAND-A
Nyakzsinor tarté

hasznalhaté proximitykartya-tartéhoz, proximity-kulcstartéhoz,

kulcsokhoz, stb.

BELEPTETESVEZERLES
ACCO Beléptetésvezerlé rendszer

ACCO Beléptetésvezérl6 rendszer
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Tavfelugyelet

A riasztast fogado tavfelugyeleti kozpontok felelések a felUgyelt
helyszinekrél érkezé informacié hatékony feldolgozasaért,
és a bejové eseményekhez tartozo azonnali intézkedésekeért.

A piaci igényeknek megfeleléen a SATEL kifejlesztett egy
termékvonalat, amivel modern tavfellgyeleti allomas hozhatd
létre, kommunikacios csatorndk széles valasztékaval. Az eszkdzok
professzionalis és fejlett megoldast kinalnak egy tavfellgyeleti
kdzpont hatékony mikddéseéhez.




Tavfeliigyelet
STAM-2 Rendszerfelépités

STAM-2 TAVFELUGYELETI ALLOMAS RENDSZERFELEPITES

Tavfeliigyelet = Telefon
ﬁ TCP/IP és GPRS £ A tavfeliigyelet 4/2, CID, SIA

ETHERNET VEVO TELEFON VEVO

(( @) )) Tavfelugyelet
I GSM/GPRS/CSD/SMS/CLIP

GSM MODULOK

halézat
legfeljebb 16 kartya

STAM-VIEW STAM-2 SZERVER VIDEOMEGFIGYELES
= | ]

Remote Access System
for STAM-2 Monitoring Station

. El6fizeto,
.7 esemény és video
e adatbazis

WLAN/GPRS .*~ LAN

STAM-2 KLIENS STAM-2 KLIENS
Grafikus kérnyezet Grafikus kérnyezet helyhez
mobil vagy helyhez kotott kotott tavfelugyeleti
tavfellugyeleti dllomas kezel6k allomas kezel6k

Tavfellgyelet
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TAVFELUGYELETI ALLOMAS SZOFTVER

Esemény kezeld ablak Eléfizet6 szerkesztés ablak Allapot tabla ablak

STAM-2 / STAM-2 Pro
Tobb felhasznalds, tobb munkaallomas altal hasznalhaté tavfellgyeleti dllomas kezelészoftver

telefonvonalas tavfelugyelet, GSM tavfelligyelet, tébb azonosité egy eléfizet6hoz

TCP/IP halozati tavfellgyelet és helyi kapcsolasu eléfizeténként és azonositonként

radié tavfellgyelet tamogatasa definialhaté kodkategoriak

rendszerek kozotti Java™ alapu, tobb felhasznalé/tobb riasztas figyelmeztetés

munkaallomas megoldas elvégzendd feladatok kijelzése

szerver-kliens halozati felépités jelentések eléfizetéknek, kezel6knek és az egész tavfellgyeleti
lathato riasztas ellenérzés tamogatasa allomasnak

tébb mint 50 000 eléfizeté tdmogatasa jelentések mentése

Riasztas forrasanak jelzése a helyszinrajzon Helyszin allapotéanak vezérlése virtualis kezelével

Kiterjesztett funkcionalitas (STAM-2 Pro):

10 munkaallomas engedély helyszin allapotanak vezérlése virtualis kezelével
részletes helyszinrajz létrehozéasa jelzésekkel, helyszinallapot térképes megjelenitésének lehetésége
érzékelék elhelyezése

riasztas forrasanak jelzése a helyszinrajzon

STAM-VIEW
Tavoli hozzaférés STAM-2 tavfellgyeleti allomashoz

felligyeleti dllomas rendszer kibévitése az események tavoli
megtekintésének lehetéségével

rendszerhez torténé web bongészé hozzaférés
rendszerallapot tavoli ellenérzésének lehetésége
rendszer kdnny( tesztelése és idészakos karbantartasa
adatokhoz torténd illetéktelen hozzaférés elleni hatékony
védelem

allomas altal rogzitett események sz(irésének lehetésége
szdveges rendszeriizenetek a belsé kommunikacio
megkdnnyitésére

biztonsagimasolat készités funkcio

vizudlis riasztasellenérzési lehetéség

64 Tavfelligyelet



HARDVERES MEGOLDAS

STAM-IRS
Mikroszerverrel integralt feligyeleti vevé

maximum 14 telefon vagy TCP/IP vevékartya tamogatasa

3 RS-232 port tovabbi GSM vev6khoz

beépitett INTEL ALAPU mikroszerver PC dupla SSD taroléval
7" TFT LCD képerny6 a szerver kezeléshez

beépitett 10 A tdpegység tartalék akkumulator tdmogatassal
ipari szabvanyu 19”-os rack szerelésre alkalmas haz
el6retelepitett és beallitott programok

STAM-BOX
Fellgyeletidllomas haz beépitett tdpegységgel

19” ipari szerver szabvanyu haz

Max. 14 vevékartya hasznalatanak tamogatasa
beépitett 3 A pufferelt tapegység

beépitett 12 V 17 Ah tartalékakkumulator
beépitett vevdkartya fellgyeleti kijelz6panel

TELEFONALAPU VEVOMODULOK

STAM-1P
Alap vevékartya

PCI kompatibilis csatlakozé

RS-232 port a szamitdégép csatlakoztatasara

telefonvonal bemenet a telefonvonalas tavfeligyelethez
tobbféle protokoll kompatibilitas (beleértve a Contact ID-t)
kommunikacids protokoll automata felismerése
adatatvitel ellenérzés tamogatasa

nincs korlatozas a fogadott adatok szamaban

FIFO puffer az utols6 250 fogadott eseményre

teljes automata allapotellen6rzés

telefonvonal lehallgaté audié jackdugd

STAM-1R
Bévitd vevékartya

PCI kompatibilis csatlakozé

telefonvonal bemenet a telefonvonalas tavfelugyelethez
tébbféle protokoll kompatibilitas (beleértve a Contact ID-t)
kommunikacids protokoll automata felismerése
adatatvitel ellenérzés tamogatasa

nincs korlatozas a fogadott adatok szamaban

FIFO puffer az utols6 250 fogadott eseményre

teljes automata allapotellen6rzés

STAM-1 K
Lezaro6 vevékartya

PCI kompatibilis csatlakozé

RS-232 port STAM-1 PTSA megjelenité tabla csatlakoztatasara
telefonvonal bemenet a telefonvonalas tavfeligyelethez
tobbféle protokoll kompatibilitas (beleértve a Contact ID-t)
kommunikacids protokoll automata felismerése

adatatvitel ellenérzés tamogatasa

nincs korlatozas a fogadott adatok szamaban

FIFO puffer az utolsé 250 fogadott eseményre

teljes automata allapotellenérzés

TAVFELUGYELET
Vevd modulok

Wi e

A0 THE Y

Tavfellgyelet
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ETHERNETALAPU VEVOMODULOK

STAM-1 PE
Alap vevoékartya TCP/IP tavfelligyelethez

TCP/IP tavfelligyeleti vevé SATEL Ethernet és GPRS addkhoz
legfeljebb 256 eléfizeté tdmogatasa egyéni kapcsolat felligyelettel
hardver eseménypuffer

ETHERNET kapcsolat fellgyelete

fizikai cimen (MAC) alapul6 opcionalis bejové eseményszlirés
automatikus IP cim konfiguracié tdmogatasa DHCP-vel

PCI kompatibilis csatlakozé

RS-232 port kdzponti tavfelugyeleti rendszerrel

valé kommunikaciéhoz

STAM-1 RE
Bévit6 vevékartya TCP/IP tavfelligyelethez

TCP/IP tavfellgyeleti vevé SATEL Ethernet és GPRS addkhoz
legfeljebb 256 eléfizetd tamogatasa egyéni kapcsolat
fellgyelettel

hardver eseménypuffer

ETHERNET kapcsolat fellgyelete

fizikai cimen (MAC) alapul6 opciondlis bejové eseményszlirés
automatikus IP cim konfiguracio tdamogatasa DHCP-vel

PCI kompatibilis csatlakozé

SMET-256
TCP/IP tavfellgyeleti dtalakito telefon formatumokhoz

SATEL TCP/IP tavfelligyelet atalakitas telefonvonalas felligyeletre
SATEL Ethernet és GPRS addkkal kompatibilis

Visonic RC4000 és SurGuard MLR2 vevék szimulalasa
legfeljebb 256 eléfizetd tAmogatasa egyéni kapcsolat
fellgyelettel

korlatlan szamu eléfizeté tamogatasa egyéni kapcsolat
fellgyelet nélkal

eseménypuffer a telefonos vevd sikeres fogadasaig

ETHERNET kapcsolat feligyelete

fizikaicimen (MAC) alapulé opcionalis bejové eseményszlirés
eszkoz beallitdsa web bongészé (TCP/IP) vagy SMET-256 SOFT
program (RS-232) segitségével

automatikus IP cim konfiguracio tdmogatasa DHCP-vel

MEGJELENITES

STAM-1 PTSA
Megjelenitétabla STAM tavfellgyeleti allomashoz

64 helyszin LED megjelenitése
63 tabla tdmogatasa a rendszerben
beépitett kapcsolélizemU tapegység

66 Tavfelligyelet



SZETTEK

STAM-2 BT
STAM-2 Szett

STAM-1 P vevékartya

STAM-2 szoftver (3 munkaallomas licenc)
telepitdi kézikdnyv

szoftvervédelmi USB kulcs

STAM-2 BE
STAM-2 Szett

STAM-1 PE vevékartya

STAM-2 szoftver (3 munkaallomas licenc)
telepitdi kézikdnyv

szoftvervédelmi USB kulcs

STAM-2 BS
STAM-2 szoftver

STAM-2 szoftver (3 munkaallomas licenc)
szoftvervédelmi USB kulcs

STAM-2 UE
STAM-2 BS frissités

10 munkaallomas licenc a STAM-2 szoftverhez

Tavfeliigyelet
Szettek

Tavfellgyelet
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Kiegésziték
A SATEL alapveté termékvonalahoz szamos kiegészité

csatlakoztathatd, melyek segitségével még jobba tehetjuk
rendszerunket.




KODZARAK

SZW-02
Koédzar

kézpont kezelésére: élesités, hatastalanitas, belépési késleltetés kapcsolas
relévezérlés az elektromagneses zarhoz / elektromos ellenoldalhoz
reléallapot LED-es jelzése

3 hibas kdd esetén riasztas

PK-01
Onallé beléptetésvezérlé modul

felhasznal6 azonositasa kéddal vagy proximitykartyaval
maximum 50 felhasznalo

modulbeallitas billentylzetrél

allapotjelzé LED-ek

billenty(izet hattérvilagitas sotét helyen torténd hasznalat
megkénnyitéséhez

beépitett relé elektromos zarvezérléshez

mugyantaval kiontétt aramkaér kultéri hasznalathoz
opcionalisan hasznalhaté MLT-POD tavtar6

VEDOMODULOK

ZB-1
Akkumulator mélykisilésvédelem

akkumulator levalasztas mélykisulés megelézésére
osszes ilyen tulajdonsaggal nem rendelkezé
eszkdzzel kompatibilis

ZB-2
Automatikus tulterhelésvédelem, figyelmeztet6 kimenettel

12 V-os tapellatas kimenetek védelmére tulterhelés ellen
osszes ilyen tulajdonsaggal nem rendelkezé
tapegyseéggel kompatibilis

allapotellenérzé tulterhelésjelzd kimenet jelzésére

KOTODOBOZ MODULOK

MZCT
Kétédoboz modul
kisfeszultségu telepitések (pl.: riasztok) megkdnnyitésére m
KORONA tipusu csatlakozok (CT sorozat) .
MZ-1CT
MZ Ss/L
Kétédoboz modul
kisfeszultség telepitések (pl.: riasztok) megkdnnyitésére
csavar tipusu csatlakozdk
MZ-1S

(L))
gEssn
sEEs

KIEGESZITOK

MZ-2 S

MZ-3S

Kiegésziték
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KABELEK

USB-RS
USB-RS atalakitd

alabbi portokkal rendelkez6 SATEL
eszkdzokhoéz megfelels:
— RS-232 - PIN5 vagy R tipust
csatlakozo
- RS-232 (TTL) - PIN3 vagy R tipusu
csatlakozo
alkalmas SATEL radidvezérlék
programozasara
4, megfeleld csatlakozdval ellatott kabel
USB B tipusu aljzat az atalakito
szamitogéphez torténd csatlakoztatasahoz
1.8 m hosszusagu USB kabellel szallitva

5

PIN5/RJ-TTL
RS-232 TTL kabel

ETHM-1 és ETHM 1 Plus modulok VERSA
kézpontokhoz térténd csatlakoztatasara
szolgald kabel

OKTATO BOROND

WSR
Bemutatdkészlet

barmilyen paneltipussal elérheté
tartalma:

- alaplap

- kezeld

- tapegység

- kulénb6zé modulok

RJ/PIN5-LCD
RJ - PIN-5 atalakité

INTEGRA és CA-10 vezérl6panelekkel
m(ikodé LCD kezel6khoz

kovetkezd eszkdzok csatlakoztatasahoz:
GSM-4, GSM-5, GSM LT-1, GSM LT-2,
ACU-100, VIVER

PIN5/PIN5
RS-232 TTL kabel

PIN5 csatlakozéval rendelkezé INTEGRA
és CA-64 panelek és PIN5 csatlakozoval
rendelkezé modulok RS portjainak
csatlakoztatasara szolgalo6 kabel:
MDM56 BO, GSM-4, GSM-5, GSM LT-1,
GSM LT-2, ISDN-MOD, ETHM-1,
ETHM-1 Plus

MADE TO PROTECT

o

RJ/PIN3
RJ - PIN-3 atalakito

kévetkezd eszkdzok csatlakoztatasahoz:
ACTIVA, GPRS-T1, GPRS-T2, GPRS-T4,
GPRS-T6, MICRA

RJ/PIN5
RS-232 kabel

RJ csatlakozoval rendelkezé INTEGRA
panelek és PIN5 csatlakozéval rendelkezé
modulok RS portjainak csatlakoztatasara
szolgalo kabel: MDM56 BO, GSM-4,
GSM-5, GSM LT-1, GSM LT-2,
ISDN-MOD, ETHM-1, ETHM-1 Plus

kivaldan alkalmas felszerelés bemutatohoz és oktatéashoz
felszerelés kulonb6z6 6sszeallitédsa igény szerint

Kiegésziték



ANTENNAK

ANT-GSM-I
GSM antenna

900/1800 MHz antenna PERFECTA 16-WRL
és PERFECTA 32-WRL vezérlépanelekhez
OPU-3 P, OPU-4 P és OPU-4 PW hazakba szerelhet6es

ANT-900/1800
GSM antenna

900/1800 MHz antenna a kévetkezé modulokhoz:
GSM-4, GSM-5, GSM LT-1, GSM LT-2,
GPRS-T1, GPRS-T2, GPRS-T4, GPRS-T6,
MICRA, INTEGRA 128-WRL, VERSA Plus

ANT-868
ISM antenna

antenna ABAX vezetéknélklli eszkdzokhoz:
ACX-201, INTEGRA 128-WRL

ANT-OBU-Q
GSM antenna

Négysavos GSM antenna a kévetkezé modulokhoz:

GSM-4, GSM-5, GSM LT-1, GSM LT-2, GPRS-T1, GPRS-T2,
GPRS-T4, GPRS-T6, MICRA, INTEGRA 128-WRL, VERSA Plus

KIEGESZITOK ACTIVA-HOZ

ACTIVA-D
Tavtarté ACTIVA-K-hoz

ACTIVA-K )
ACTIVA 90°-0s tarté SZABOTAZS kapcsoloval ACTIVA-hoz

SZIRENA KIEGESZITOK

SPL-TO
Optikai szabotazs - habkifljas érzékel6

hangjelzését csillapité PUR habbal térténé kifujas ellen
hasznalasi teriilet: SPL-2030, SPL-5010, SPL-5020

SX6-TO
Optikai szabotazs - habkifujas érzékeld

hangjelzését csillapité PUR habbal térténé kifujas ellen
hasznalasi terllet: SD-6000

KIEGESZITOK

o I\'-'

SPL-TO / SX6-TO

<

Kiegésziték
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ERZEKELO KIEGESZITOK

BRACKET “A”
Allithato tarté mozgasérzékelékh6z

* billentésiszdg allitas kb. 30°-on beldl 2

» elfordulasiszdg allitas 90°-on belll [}

* hasznalhato érzékeld falra vagy menyezetre szereléséhez |

* kompatibilitds: AMBER, AMBER 2E, APD-100, APMD-150,
AQUA Luna, AQUA Plus, AQUA Plus 2E, AQUA Pro, AQUA S, AL ee—
COBALT, COBALT Plus, COBALT Pro, GRAPHITE, GREY,
GREY Plus, IVORY, MPD-300, NAVY, SILVER, TOPAZ BRACKET A

BRACKET “B”
Allithaté tart6 mozgasérzékel6khéz

* bels6 kabelelvezetés
* teljesen zart kialakitas a szerelés jobb megjelenéséért
* billentésiszdg allitas kb. 30°-on beldl

» elfordulasiszdg allitas 90°-on belll ~r

* hasznalhato érzékeld falra vagy menyezetre szereléséhez '-'7 )

* kompatibilitds: AMBER, AMBER 2E, APD-100, APMD-150, - "q £
AQUA Luna, AQUA Plus, AQUA Plus 2E, AQUA Pro, AQUA S, \_ »
COBALT, COBALT Plus, COBALT Pro, GRAPHITE, GREY, \_/
GREY Plus, IVORY, MPD-300, NAVY, SILVER, TOPAZ

BRACKET B

KULTERI ERZEKELO KIEGESZITOK

BRACKET C/ BRACKET C GY
Falikonzol készlet klltéri érzékelé felszereléséhez

» két szinvaltozatban érhetd el:
- fehér - BRACKET C - OPAL és OPAL Plus érzékel6khoz
- sziirke - BRACKET C GY - OPAL GY és OPAL Plus GY
érzékel6khoz

Fix sz6gu konzol:

o sik felllletre torténd felszereléshez (négyzetes oszlop, fal, BRACKET C
belsé falsarok)

e fix 45°-0s érzékeld és felszerelési felllet kozotti d6lésszog

e falrol torténd letorési és eltavolitasi kisérlet elleni
szabotazsvédelmi elem

Gomcsuklés konzol:

o sik fellletre torténé felszereléshez (négyzetes oszlop, fal)
o érzékeld és felszerelési fellilet kdz6tti vizszintesen 90°-ban (+/- 45°)
allithato délésszog
o érzékeld és felszerelési felllet kdzotti figgblegesen 60°-ban (+/- 30°)
allithato délésszog
o falrol torténd eltavolitasi kisérlet elleni szabotazskapcsolo,
3 vezetékkel NC vagy NO tipust aramkérhéz
torténd csatlakoztatashoz BRACKET C GY

OPT-1
IR tavvezérld

* kompatibilis az OPAL Plus kultéri érzékelbvel
* PIR és MW, valamint az alkonyérzékel6
érzékenységének bedllitasa OPT-1

Kiegésziték



EGYEBEK

MP-1
Relémodul

nagy aramerésseégl AC/DC eszkozok
vezérlésére

kis dramerésségl OC kimenetekkel
kapcsolhaté

INT-VMG

INT-VMG
Hanguzenetmodul

maximum 32 Uizenet rogzitése
Uzenetek inditdésa INTEGRA
vezérlépanelekkel vagy

mas egyéb eszkozzel

KIEGESZITOK

MST-1

MST-1
DTMF tavvezérlémodul

telefonvonalon keresztiili, telefonkészilék
DTMF jelzések hasznalataval torténé
tavoli mikodtetés

tavoli rendszerallapot ellenérzés

4relé beépitett erésité hangszord kdzvetlen CA-10 és CA-6 kompatibilitas
5 biztositék csatlakoztatasahoz
vonalkimenet erésitérendszer konnyU
csatlakoztatasahoz
beépitett USB port a gyors szamitogépes
programozashoz
.
_—\
-
f‘sc/ - ~
A
MIC-1 CZ-EMM POD MLT-POD HOLDER A
MiIC-1 CZ-EMM POD MLT-POD HOLDER A
Mikrofon Tavtartéo CZ-EMM Tavtard proximitykartya- Konzol
olvaséhoz (6 mm) olvaséhoz

MICRA modulhoz tervezett
mikrofon

tetszéleges helyre torténé
egyszer( felszerelést biztosito
kialakitas

3.5 mm jack dugéval
rendelkez6 10 m hosszusagu
mikrofonkabel

olvasasitavolsag megndvelése
fém tartalmu fellleten valo
szerelés esetén
kompatibilitds: INT-SCR-BL,

kompatibilitas: ACU-270,
VERSA-MCU

OPU-4 P haz belsejébe
szerelhetd

egyszer( felszerelés

CZ-EMMS3, CZ-EMM4,
PK-01, ACCO-SCR-BG

Kiegésziték
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Dobozok

A dobozok teszik teljessé a SATEL termékpalettat. A konny( telepités
erdekeében kifejezetten a SATEL kozpontokhoz és bévitokhoz beltéri
hasznalatra kerultek megtervezésre. Kivaldo minéségu kivitelezes,

és megfelel§ elektrokémiai elékészités garantalja

a j6 festéktapadast, és a korrdzio elleni védelmet.




MUANYAGDOBOZOK

DOBOZOK

OPU-4 P / OPU-4 PW / OPU-3 P

OPU-4 P
Univerzalis doboz

kettés szabotazsvédelem

vezetéknéllki eszkdzok antennaja belllre
is telepitheté

meéret: 266 x 286 x 100 mm

hely TR 40 VA, TR 60 VA transzformator
vagy APS-412 biztonsagi tdpegység
szamara

felUletre szerelhetd

OPU-2 A/OPU-1 A

OPU-2 A/OPU-1A
Univerzalis doboz

szabotazsvédelem
meéretek:

- 126 x 158 x 32 mm
antenna csatlakozas:

— SMA csatlakoz6 (OPU-2 A)

OPU-4 PW
Univerzalis doboz

kettds szabotazsvédelem

vezetékneéllki eszkdzok antennaja belllre
is telepithet6

méret: 322 x 342 x 100 mm

hely TR 40 VA, TR 60 VA transzformator
vagy APS-412 biztonsagi tdpegység
szamara

sullyesztett

OPU-2B/OPU-1B

OPU-2 B/OPU-1B

Univerzalis doboz

szabotazsvédelem

meéretek:

Példa a kialakitasra

OPU-3 P
Univerzalis doboz

kettés szabotazsvédelem

kivehet6 lapok a rendszer telepitésének és
karbantartasanak megkonnyitésére
vezetéknélkilli eszkdzok antennaja belllre
is telepithetd

méret: 324 x 382 x 108 mm

hely TR 40 VA, TR 60 VA transzformator
vagy APS-412

biztonsagi tapegység szamara

- 126 x 158 x 46 mm

fellleti szerelés

antenna csatlakozas:

- ANT-GSM-I (OPU-2 B)
- SMA csatlakoz6 (OPU-2 B)

Dobozok
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MUANYAGDOBOZOK

OMI-5
Haz

¢ EN 50131 Grade 3 megfelelés

o kettds szabotazsvédelem

* méretek: 328 x 406 x 120 mm

* APS-612 vagy APS-412 (DIN sin) tapegységgel szerelhetd

¢ 17 Ah akkumulatorhely

* opcionalis kiegésziték:
- extra DIN sin (OMI-5 DIN) INT-ORS, INT-IORS béviték szereléséhez
- mUanyag betét és tartd szett (OMI-5 PI) SATEL vezérlépanelek és

béviték OPU-3 P hazba torténé hasonlatos beszereléséhez

OBU-M-LCD
Kezelédoboz

° méret:
215 x 150 x 45 mm

OBU-M-LED
Kezel6doboz

* méret:
210 x 110 x 40 mm

OBU-M-LCD-S
Kezel6doboz

* méret:
190 x 130 x 40 mm

OBU-M-LED-S
Kezel6doboz

° méret:
140 x 135 x 40 mm

Dobozok

MADE TO PROTECT




FEMDOBOZOK TRANSZFORMATORRAL

DOBOZOK

—
OoMI-4 OMI-2
L]
oMmI-3 OMI-1
OoMmI-4 OMI-3 OMI-2 OMI-1
Kézpontdoboz Kézpontdoboz Kézpontdoboz Kézpontdoboz

* 50131 Fokozat 3 megfelelés
* kettés szabotazsvédelem
* méret: 330 x 405 x 110 mm
¢ transzformator: 75 VA
* bemeneti fesziiltség:

230 VAC, 50 Hz
* kimeneti feszultség:

20V AC, 50 Hz

* 50131 Fokozat 3 megfelelés
* kettés szabotazsvédelem
* méret: 330 x 405 x 110 mm
¢ transzformator: 50 VA
* bemeneti fesziltség:

230 VAC, 50 Hz
* kimeneti feszultség:

20V AC, 50 Hz

* 50131 Fokozat 3 megfelelés
* kettés szabotazsvédelem
* méret: 325 x 310 x 110 mm
¢ transzformator: 40 VA
* bemeneti fesziltség:

230 VAC, 50 Hz
* kimeneti feszultség:

18 VAC, 50 Hz

* 50131 Fokozat 3 megfelelés
* dupla szabotazs védelem
* méret: 290 x 285 x 105 mm
¢ transzformator: 20 VA
* bemeneti fesziltség:

230 VAC, 50 Hz
* kimeneti feszultség:

18 VAC, 50 Hz

= -
CA-64 OBU CA-10 OBU CA-6 OBU
Doboz Doboz Doboz
* fémhaz o fémhaz o fémhaz

* szabotazsvédelem

* méretek: 325 x 400 x 95 mm

¢ 50 VA transzformator

* primer fesziltség: 230 V AC, 50 Hz
e szekunder feszlltség: 20 V AC

* szabotazsvédelem

* méretek: 320 x 300 x 90 mm

* 40 VA transzformator

e primer feszlltség: 230 V AC, 50 Hz
» szekunder fesziiltség: 18 V AC

* szabotazsvédelem

* méretek: 255 x 255 x 80 mm

* 20 VA transzformator

o primer feszlltség: 230 V AC, 50 Hz
e szekunder feszultség: 18 V AC

Dobozok
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HAZAK KIEGESZITOI

OMI-5 DIN
35 mm DIN sin hazba torténd szereléshez

* OMI-5 hazhoz
¢ INT-ORS és INT-IORS bdviték beszereléséhez
* hossz: 280 mm

OMI-5 PI
mianyag betét és tarto szett

* OMI-5 hazhoz

* SATEL vezérlépanelek és béviték OPU-3 P hazba
torténd hasonlatos beszereléséhez

Dobozok

MADE TO PROTECT




DOBOZOSSZEHASONLITO TABLAZAT*

VEZERLOPANELEK, KEZELOK ES BOVITOMODULOK

H
a
¥
>
a
o

OPU-2A/OPU-2B

OBU-M-LED

OMI-4**

OM]-2%*

DOBOZOK

CA-64 OBU**
CA-10 OBU**
CA-6 OBU**

INTEGRA 256 Plus behatolasjelz6 kdzpont . o .

INTEGRA 128-WRL behatolasjelz6 kdzpont o . o

INTEGRA 128 Plus behatolasjelz6 kdzpont . . .

INTEGRA 128 behatolasjelz6 kdzpont . . .

INTEGRA 64 Plus behatolasjelz6 kdzpont . . .

INTEGRA 64 behatolasjelz6 kdzpont . . .

INTEGRA 32 behatolasjelz6 kdzpont . . . . . . . .
INTEGRA 24 LCD kezelék . . . . . . . .
INT-KLCD-GR / INT-KLCD-BL LCD kezelék

INT-KLCDR-GR / INT-KLCDR-BL LCD kezel6k

INT-KLCDL-GR / INT-KLCDL-BL LCD kezel6k

INT-KLCDS-GR / INT-KLCDS-BL LCD kezel6k

INT-SK-GR particidkezelé .

CA-64 PTSA megjelenitd tabla . . . o . . . . . .
INT-E z6nabdvité modul . . . . . . . . . . .
INT-ADR cimezhet6 busz bévité modul . . . . . . . . . . .
INT-PP alpanel modul . . . . . . . . . .
INT-0O kimenet bévitémodul . . . . . . . . . . .
INT-KNX-2 KNX rendszerintegraciés modul . . . . . . . . . . .
INT-RS Plus illeszt6 rendszerintegraciohoz . . . . . . . . . . .
INT-FI Uvegszal illesztd . o . . o . D . D D .
ETHM-1 Plus TCP/IP kommunikacié modul . o . . o . . . .
INT-VG interaktiv hangmodul . o . o . . . .
INT-VMG hanglizenet modul . . . . . . . . .
INT-AV proximitykartya/iButton olvasé bévitémodul . . . o 0 . . .
INT-R universal expander for card / chip readers . . . . . . . . . . .
INT-SZK-GR kodzara .

PERFECTA 32-WRL behatolasjelz6 kdzpont . . .

PERFECTA 16-WRL behatolasjelz6 kdzpont . . .

PERFECTA 32 behatolsjelz6 kdzpont . . . . o .

PERFECTA 16 behatolsjelz6 kdzpont . . . . o .
VERSA 15 behatolsjelz6 kdzpont . . . o . o . .
VERSA 10 behatolsjelz6 kdzpont . . . . . . . .
VERSA 5 behatolasjelz6 kdzpont . . . . . . . . .
MICRA riasztémodul GSM/GPRS kommunikatorral . .

CA-10 behatolasjelz6 kdzpont . . . o . . . .
CA-10 KLCD-L / CA-10 BLUE-L  LCD kezel6k

CA-10 KLCD-S / CA-10 BLUE-S  LCD kezel6k

CA-10 KLED-S LCD kezelok

CA-10 KLED LCD kezelok .

CA-10E z6nabdvité modul . . . . . . . . . .
CA-6 behatolasjelz6 kdzpont . o . o . . . . .
CA-6 KLED-S LCD kezel6k

CA-6 KLED LCD kezel6k .

CA-5 Plus SET Riasztérendszer kiépitésére szolgalé eszkozok . . . . . .
CA-5 behatolasjelz6 kdzpont . D . . . . .
CA-5 KLCD-L / CA-5 BLUE-L LCD kezelék
CA-5 KLCD-S / CA-5 BLUE-S LCD kezelék
CA-5 KLED-S LCD kezel6k
ABAX KETIRANYU VEZETEKNELKULI RENDSZER
ACU-120 vezetéknélkdili vezérlé . o . . . .
ARU-100 ABAX jelismétlé . .
ACX-201 vezetéknélkli zna- és kimenetbdvité modul . . . . D
ACX-200 vezetéknélkili zna- és kimenetbdvité modul . . . . .

KOMMUNIKACIOS MODULOK
GSM-5 kommunikéciés modul . . .
GSM-4 tartalék telefonvonal kommunikacios dtvonal modul . . .
GSM LT-2 telefonvonalpo6tlé GSM modul . . . . . .
GSM LT-1 telefonvonalpo6tlé GSM modul . . . . . .
GPRS-T1 GPRS/SMS felligyelet atalakitd . o . o D
GPRS-T2 GPRS/SMS jelentés modul . o . o .
GPRS-T4 GPRS/SMS jelentés modul . o . . .
GPRS-T6 tartaléktapegységgel ellatott GPRS kommunikator . .

ETHM-2 univerzalis TCP/IP kommunikéciés modul . . . . . . . . .
MDM-56 BO kiilsé 56k modem . . . . . . . .
TAPEGYSEGEK
APS-412 tapegység . . . .
APS-612 tapegység . .
TR40VA transzformator . . . .
TR 60 VA transzformator . o . .
ACCO BELEPTETES VEZERLO RENDSZER
ACCO-NT vezérl6panel . . .
ACCO-KP / ACCO-KPWG ajtovezérlék . . . . . . .
ACCO-KP-PS / ACCO-KPWG-PS _ajtdvezérl6k tdpegységgel . . . . . . .
FELUGYELET
STAM-1 PTSA megjelenitd kartya STAM fellgyeleti dllomashoz . . . . . o . o . o
KODZARAK
SZW-02 kodzar 0

EGYEB

MP-1 relémodul . . . . . . . . . . .
MST-1 DTMF tavoli kezel6 modul . . . . . . . .

* A tablazat azt mutatja, hogy mely eszk6zok szerelhetéek be az adott dobozba. Azt viszont nem hatarozza meg, hogy hanyféle kiilénbézé eszkéz szerelhet6 be egy dobozba.
** Annak meghatarozasakor, hogy a meghatarozott tapegységgel rendelkezé modul beszerelheté-e a dobozba, figyelembe kell venni a beszerelt transzformator paramétereit.

Dobozok
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Tapegységek

A hattér tapellatas felel6s a rendszer sziinetmentességének
biztositasaért. A SATEL altal gyartott tapegysegek kifejezetten
biztonsagi alkalmazasokhoz készultek, megbizhatdsagot,
hatékonysagot és tavoli felligyeletet biztositanak.




TAPEGYSEGEK

APS-612
Biztonsagi tapegységek

EN 50131-3 Grade 3 megfelelés

EN 60950-1 biztonsagi kdvetelmény megfelelés

EN 55011 Class B EMI sugarzasi szint megfelelés

12 V DC magashatéasfoku kapcsolélizerm( tapegység aktiv PFC-vel
teljes kimeneti aram: 3 A (kimenet) + 3 A (t6ltés)

rovidzar- és tulterhelés védelem

zart savas 6lom akkumulatorokhoz

kivalaszthatd 1.5 A vagy 3 A akkumulator téltéaram
akkumulator mélykisutés elleni védelem

tulmelegedés védelem

4 0OC, hibajelz6 kimenet

halézat, akkumulator, tulterhelés és tuimelegedés optikai jelzése
hangos hibajelzés

SATEL eszk6zok csatlakoztatasara szolgald csatlakozo: INT-E, INT-0O,

INT-PP, INT-R, INT-ADR, INT-ORS, INT-IORS, ACCO-NT
35 mme-es DIN sinre vagy OPU-3 P, OPU-4 P, OPU 4 PW
hazakba szerelhet6

APS-1012 / APS-524 / APS-412
Biztonsagi tapegységek

Ko6zos tulajdonsagok és funkciok:
révidzar- és tulterhelésvédelem
mUkddés zart savas 6lomakkumulatorokkal
magas hatasfoku kapcsolotizem( tapegység
nincs sziikség haldézati transzformatorra
aramvezérelt akkumulatortolté aramkor
akkumulator mélykisutés elleni védelem
halézat, akkumulator és tulterhelés jelz6 LED-ek
hiba hangjelzés

Tovabbi funkciok és tulajdonsagok:
EN50131-6 Grade 2 megfelelés (APS-1012, APS-412)
12 Vdc kimenet (APS-1012, APS-412)
024 Vdc kimenet (APS-524)
tapegység kimeneti dram:
- 10 A (APS-1012)
- 5A (APS-524)
-4 A (APS-412 - total)
tulmelegedés elleni védelem (APS-1012, APS-524)
tulmelegedés elleni védelem jelzd LED (APS-1012, APS-524)
4 hibajelz6 OC kimenet (APS-1012, APS-524)
3 hibajelz6 OC kimenet (APS-412)
Uj SATEL modulok csatlakoztatasara szolgald
csatlakozé (APS-412)
35 mme-es DIN sinre szerelhet6 haz (APS-412)

APS-30 / APS-15
Biztonsagi tapegységek

Ko6zo6s tulajdonsagok és funkciok:
EN50131-6 Grade 2 megfelelés
magas hatasfoku 12 Vdc kapcsolélizem( tapegység
beépitett rovidzar- és tulterhelésvédelem
mikodés zart savas 6lomakkumulatorokkal
aramvezérelt akkumulatortéltdé aramkor
akkumulator mélykisutés elleni védelem
2 hibajelz6é OC kimenet
AC halézat/akkumulator allapotanak és akkumulator téltési
folyamat opcionalis jelzése
hiba hangjelzés

BEHATOLASJELZO RENDSZER
Tapegységek
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Tapegységek
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TRANSZFORMATOROK
TR 60 VA
Transzformator

* bemenet: 230 Vac, 0.8 A halézati biztositék
» kimenet: 18 /20 Vac

e kimeneti aram: 3 A

* P43 védelmi fokozat

TR40 VA
Transzformator TR 60 VA/TR 40 VA
* bemenet: 230 Vac, 0.63 A haldzati biztositék

e kimenet: 16 / 18 Vac

o kimeneti aram: 2.22 A

¢ P43 védelmi fokozat

AKKUMULATOROK

BAT-ER-3,6
Telep vezetéknélkili klltéri szirénakhoz

* ASP-100 és MSP-300 tapfeszlltségének biztositasahoz

® 3.6 Vfeszlltség, 13 Ah kapacitas

° mUkodési hémeérséklettartomany-55°C - +85°C

* tdbb, mint 5 év varhato élettartam (max. 30°C-on)

* alacsony Onkisulés (<1% évenként 20°C-on)

® rovidzarvédelem

» kedvezétlen idéjarasi kortilményekkel szembeni ellenalloképesség BAT-ER-3,6

ESZKOZMINOSITESEK LISTAJA

ABAX KETIRANYU VEZETEKNELKULI RENDSZER

| GRADE3 | | GRADE 2 |

VEZERLOPANELEK, KEZELOK ES BOVITOMODULOK

INTEGRA 32 behatolasjelzé kozpont .
INTEGRA 64 behatolasjelz6 kdzpont .
INTEGRA 128 behatolasjelz6 kdzpont .
INTEGRA 64 Plus behatolasjelzé kozpont .

INTEGRA 128 Plus behatolasjelzé kdzpont .

INTEGRA 256 Plus behatolasjelzé kdzpont .

INTEGRA 128 WRL behatolasjelzé kozpont .
INT-E z6nabdvité modul .

INT-KLCD LCD kezelék .

INT-KLCDL LCD kezelék .

INT-KLCDR LCD kezelék .
INT-KLCDS LCD kezelék .

INT-KLFR LCD kezelék .

INT-KSG érintészenzoros kezel6 .
INT-O kimenet bévitémodul .

INT-PP alpanel modul .

INT-S particié kezelé .
INT-SCR-BL tdbb funkcids kezeld proximity kartya olvaséval .

INT-SF particié kezelé .
INT-TSG érintéképernyés kezeld .

INT-TSI érintéképernyés kezeld .

VERSA 5 behatolasjelzé kdzpont .
VERSA 10 behatolasjelz6 kozpont .
VERSA 15 behatolasjelzé kdzpont .
VERSA Plus behatolasjelz6é kdzpont .
VERSA IP behatolasjelzé kozpont .
VERSA-LCDM-WH LCD kezelék .
ABAX KETIRANYU VEZETEKNELKULI RENDSZER

ACX-200 vezetéknélkili zéna- és kimenetbdvité modul .
AMD-100 vezetéknélkili magneses kontaktus o
AMD-101 vezetéknélkili magneses kontaktus .
APD-100 vezetéknélkili PIR érzékel§ .
ASP-100 vezetéknélkli kiltéri hang- és fényjelzé .
ASP-105 vezetéknélkil kapcsolhato kiltéri sziréna .
AVD-100 vezetéknélkilli rezgésérzékel6 és magneses kontaktus .
KOMMUNIKACIOS MODULOK

ETHM-1 Plus TCP/IP kommunikaciés modul .
ETHM-2 univerzalis TCP/IP kommunikéciés modul .
GPRS-T1 GPRS/SMS felligyelet atalakitd .
GPRS-T2 GPRS/SMS jelentés modul .
GPRS-T4 GPRS/SMS jelentés modul .
ERZEKELOK

AQUA Pet PIR mozgésérzékeld .
AQUA Plus PIR mozgésérzékeld .
GRAPHITE PIR mozgésérzékeld .
GREY Plus digitalis dualtechnolégias mozgasérzékelé .
OPAL Pro kultéri PIR + MW dualtechnolégias mozgasérzékeld .

S-3 magneses kontaktus .
S-4 magneses kontaktus .
SILVER fejlett kombinalt technolégiaju digitalis mozgasérzékeld .
SZIRENAK

SD-6000 kiltéri sziréna .
SP-4004 kiiltéri sziréna .
SP-6500 kiltéri sziréna .
SPW-210 kiltéri sziréna .



ACCO-KLCDR-BG ......... 60
ACCO-KLCDR-BG ......... 60
ACCO-KP ......... ..., 59
ACCO-KP ............... 59
ACCO-KP . .............. 59
ACCO-KP ............... 59
ACCO-SCR-BG ........... 60
ACCOSoft. .. ....vvvvnn 56
ACCO-USB .............. 59
ACCO-USB-CZ ........... 60
ACCO-WEB . ............. 56
ACTIVA. ... 36
ACTIVA-D............... 71
ACTIVA-K . ..o 71
ACU-120.............. 9,28
ACU-270.............. 9,28
ACX-200.......oviinn 28
ACX-201 .. ..o 28
AFD-100................ 29
AGATE . ...t 37
AGD-100................ 30
AMBER . ................ 35
AMBER2E............... 35
AMD-100. ............... 30
AMD-101................ 30
AMD-102................ 30
AMD-103................ 30
ANT-868................ 71
ANT-900/1800. . .......... 71
ANT-GSM-T.............. 71
ANT-OBU-Q. ............. 71
AOCD-250. . ............. 30
AOD-200............o..n 30
APD-100................ 29
APMD-150 .............. 29
APS-1012 . .............. 81
APS-15 ... ... 81
APS-30 . ... 81
APS-412 .. ... .. ... . 81
APS-524 ... ............. 81
APS-612................ 81
APT-100 . ............... 31
AQUALuna.............. 34
AQUAPet ............... 34
AQUAPIUS. .. ... 34
AQUAPro ............... 34
AQUAS. ... 34
AQUARING . ............. 35
AQUARINGS............. 35
ARD-100................ 29
ARF-100 . ............... 31
ARU-100.......... ... 9
ARU-100................ 28
ASD-110........... ...t 29
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