@ winsinrvic x |+ =

< c o @ Niezabezpieczona | 192.168.138.203

Device

Usemame admin

New Password

Confirm
word that has 8 to 32 chat {t can be a combination of letters,
<ymbols (ol i SEacB)

(please do not ecial symbols like '~ "

xt

@ Login to the web interface of the Dahua video intercom.

@ WEB SERVICE x + = X

< (S o @ Niezabezpieczona | 192.168.138.203

Device

Device Succeed!

The system displays the “Setting” interface if it is the first time you
have logged in.
Follow the prompt to set a new password, and save it..

Web Server V1.0

= | admin

| Forgot Password?

v .......|

System Config

Local Config

LAN Config IP Address | 192.168.138.203

oo Meragey Subnet Mask | 255.255.255.0
MNetwork Config

= Default Gateway | 192.168.138.1
Video Set

User Manager MAC Address  4c:11:bf:7c:d3:34

>
>
» IPC Information DNS Address | 8.8.8.8
> UPnP Config
Info Search
Status Statistics

Logout

| Defautt || Refresh

@ Configure the video intercom network settings.
The IP address must be in the same subnet
as the INT-TSI keypad.




System Config LAN Config

Building No. | 01

Indoor Manager Buikling Unit No. | 1

Network Confi
Sl VIO Ne. | 6901
Video Set

Max Extension Index | 5 ' Group Call

Register to the MGT Centre

IPC Information

>
>
>
> User Manager
>
> MGT Gentre IP Address | 10,22.5.254

UPnP Config
Info Search MGT Port Ne. | 12801

Sttt Sttics Call VTS Time | 00 v |00 v [To|23 v |+ 59 v | Call VIS Or Not

Logout

NoAnswer Transfer MGT | Enable ® Disable
Centre
Waming:The device needs reboot after modifing the config above.

If extensionGount changed,need reboot VTH and int VTH information againl

[ peraur ][ Retesn [[ o«

@ Set the VTO No. of the video intercom (the factory default
setting is 6901).
If system has more than one INT-TSI keypad, tick
the ,Group Call” checkbox.

System Config
> Local Config

Indoor Manager

> Network Config

Info Search
Status Statistics
Logout

©

Digital Indoor Station Manager

FamilyName. FirstName:

Delete.

Add Export Config | | Import Config

In the ‘Indoor Manager’ settings tab, add the connection
between the video intercom and SATEL keypad.

M <1/1p PiGoto

®

FamilyName ;

FirstName
Nick Name
VTH Shert No

IP Address.

OK Cancel

Warning:The existent vth will be deleted when a new vth added since the device is villa station

(the factory default VTO No. of the INT-TSI keypad is 9901).

Enter the name, VTO No. and IP address of the SATEL keypad.

©

FamilyName | TSI
FirstName | TSI
Mick Name | 9901

VTH Shert No. | 9901

IP Address | 192.168.138.132

[ OK Cancel

Warning:The existent vth will be deleted when a new vih added since the device is villa station

Set the number (VTO No.) of the video intercom
(Factory default is: 6901).




O TSl Builder 1.3 (2019-07-16) = o
Plik Edytyj Widok Uruchom Narzedzia Okno Pomoc Q-
System Config Digital Indoor Station Manager FEES D T D
Local Config Projekty X ~ || Ekran powitainy Basic (bez autoryzacji) X — || Paleta X
LAN Config @ TestGass Edytor | ED @ e+ [000,000] || | =1 Zakladii
TSI (-] ~+8 Glass [INT-TSI) & Zakladka (@ Podzakladka
Indoor Manager 5 & sz Widzety
[orm— Add__|| Export Config | import onfig M<1/1p bGoto| (@) = @ Zecar ansiogowy Datajczas
Video Set . ﬁw“ 4 Temomets § Temometr te
User Monsger Wimkocs @ st e B pue sone
1PC Information £ syndwonizacia P9) Obrazek P sots
o@ W amera [ Temina
VP Cardg o e
Info Search &8 Utytownicy G 1 r\‘ [a) H O /r\._’ /qr\_' 0O
Status Statistics
Logout R Podwépny
£ Sterowanie wysiden
Roletowy
Ea,
Satus Zakidia) - evngator X = Staar Eaiadka) wabowodel X
Soc s PR
BE zakiadk Tytol
o oo S
¥ 00 Keypad [Zakiadka] Kolor tia. W o0
o BB s e o8
[u]
o
o
a
A correctly added INT-TSI keypad in the Dahua interface. Run TSI Builder and open the project.
() synchronizacia o - - o
-8 & Termometr & Termometr Lite
- [37 Motyw
8 Uzytkownicy £} Stan systemu [ Pole tekstowe
[P9] Obrazek P status
Wl Kamera E Terminal
@ Pogoda ‘ B oomofon
r|1 Separator
Zakladka [Zakiadka] - Nawigator X - 2 e
= == Przyciski
BB Zakiadk B Pojedynczy WA Podwdiny
+- 00 Status [Zakiadka)
o \wskainik £ Sterowanie wyjéciem
B Chwilowy Roletowy
W 1di do B Termostat
-_—r .. - . b
Nearsafan  Wisscbusnsail W —

Add a new tab.

Add the “intercom” widget.




£ Domofon -Wiasciwosci CIWNEIE)
ez autoryzacy) @ 2202 analogowy [ 2
(z autoryzacia) =l Podstawowe 3 Termametr 8 Ten
Domofon
S DZwiek Domysiny 4 Stan systemu [ Pole|
i Niestandardowy przycisk F1 [P Obrazek ¥ ste
kena Domysiny . anera Erer
lkona wciSnieta Domysiny
Tekst <null value> o Pogoda B oon|
Czcionka nul »|« Separator
Kolor tekstu W 000 Przyciski
Kolor tekstu (wciSniety) W (000 M Pojedynczy 4 Pod|
Diugie przycisnigcie ] 0 Wskaink £ stel
Makra A\ Brak
 Niestandardowy przycisk F2 M Chwiowy [ ok
Kona Domysiny W 1dido W Ter
kona w cisnigta Domysiny i -
= Teist <nul value> Domofon - Wlasciwosci X
Czcionka ol “Podstawowe
Kolor tekstu W [0.00] Domofon
al Kolor tekstu (wcisnigty) W 000 Diwiek Domys|
ka] Diugie przyciéniecie = Niestandardowy przycisk F1
kel Makra A\ Brak Kona Domysi|
T kona weisnigta Domysh|
Domofon Tekst <null v
Czcionka ol
Kolor tekstu W [00]
Kolor tekstu (weisniety)
Diugie przyciéniece [m]
Makra A B
S| = - Niestandardowy przycisk F2
Wynik X = llkona Domvsk|

“
1

Open the “intercom” widget properties. Click the add button (icon: “+")

o Nazwa Domofon

Nazwa Host 192.168.138.203

Host Login admin

Login Haslo CLLTTTT

Haslo RoomNumer 9

RoomNumer 3501 Numer 6901

Numer 6901 v VTO6000C

%) VTO6000C Wiaczony 4] ]

Wiaczony [ N

Anuluj

[oc [ Ay | s M [t

Enter the intercom settings: name, IP address, login, password Confirm and save all changes in the Dahua web interface.
(the factory default VTO No. is 6901)




o Pogoda E Domofon

{3 TSI Builder 1.3 (2019-08-30)

3L
| Separator Plik Edytuj Widok Uruchom Narzedzia Okno Pomoc

Przyciski = —
B Pojedynczy W8 Podwdiny ‘PI_I 1;_ & o i f;\ @
o Wskainik c Sterowanie wyjsdem Pliki iProjekty x = || Ekran powitalny Basic (bez autoryzacji) X
W Chwilowy Roletowy F- - a N
: +n Nowy »EE Pusty szablon...
B Idido B Termostat
et s X T Buduj Inny...
Glass [INT-TSI] - Wiasciwosci X - Cayéé
Domofony Dahua
Room Number 9901 Uruchom
Max ring time 30
Max talk time 120 : Ustaw jako Projekt Glowny
Ty Otworz Potrzebne Projekty
Zamknij
Zmien nazwe...
Przenies...
Check the assigned number to the INT-TSI keypad @ Add a second keypad to the project.
in the TSI Builder widget properties. Caution! When configuring a second INT-TSI keypad with the same
Caution! The room number is unique, if you have more than video intercom, do not edit the number of the second INT-TSI keypad.
one INT-TSI keypad in the system then each keypad must have TSIBuilder will automatically assign an appropriate number to the
a different room number. other keypad.
) e B ki | ey - T e

Widzety Widzety

£ Nowy plik

Kroki Wybierz typ pliku

@ ze2r anzlogowy | Data/c
} TermometrLit= ) Stan s
[P9] Obrazek A status

;. Wybierz typ pliku Projekt: Test Glass

Kategorie: Typy pikdw:
Templates B mrst

B rerminal @ Pogod
>|4 Separator
Przyciski
W Pojedynczy
o Wskaink
W Chwilowy
W dido
W Timer
- Listy
Awarie Wejécia
B zdarzenia
—aEna

Test Glass -Wiasciwosci X

£ Nowy INT-TSI

Kroki

1. Urzadzenie docelowe
2. Motyw

Urzadzenie docelowe

Typurzadzenia  |INT-TSI

Nazwa urzadzenia |TSI_2|

< Powrét _Nastepﬂv >

Anulsj

@ zegar analogow)
8 Termometr Lite
[PS] Obrazek
[ rerminal
»|« separator
= Przyciski
W Pojedynczy
O Wskaznik
| g
W dido
W Timer

Listy
Awarie
B Zdarzenia

SAED

wilowy

Test Glass -Wiasc




BF NOWY INI- 131 ~ o rEmemEy L -
‘ [P] Obrazek lik Edytuj Widok Uruchom Narzedzia Okno Pomoc
frokdl Hotyw B Terminal & G b
1. Urzadzenie docelowe »|« separator {f— L ﬁ % 2 i rJ\' o
2. Motyw Motyw Glass Iv Seprn
= Przyciski = s = T
& Ford ki Projekty X — || Ekran powitalny Basic (bez autoryzacji) Podstawowy (bez autoryzacji) X
ojedynczy
n
2 T K
v B Cwiony +8 TSI_1 [INT-TSI]
. gril Szablony
iz do
W Timer

c"‘/-f\A n’\ﬁ/ﬁ'! /7°N1 A

Wyzwalacze
= #-€) Synchronizacja
Test Glass -Wiasci +- A Motyw

ala ﬁ@?@j@’rca

® LED-y

| [] Przywré¢ domysine zmienne systemowe  [[] Usur wszystkie zaimportowane wezesniej piiki Wyzwalacze
3 r) Synchronizacja
-3 Motyw

‘ ad Uzytkownicy

<Powst Ak

Test Glass

@BiE v +J [000,000]

Wyzwalacze

DOMOFON

“ Uzytkownicy

0 Domofon -Wiasciwosci X

— Podstawowe

Domofon

Dwiek Domysiny
Niestandardowy przycisk F1

Domofon - Nawigator X = kona Domysiny
BB Podst

e kona wcisnieta Domysiny
BE Zakiadki

Tekst <null value >
Czcionka null

Kolor tekstu W 00,0
Kolor tekstu (wciéniety) W [0,0,0]
Diugie przycisnigcie O

Makra /b, Brak

-/ Niestandardowy przycisk F2

kona Domysiny

-  Status [Zakladka]
#- I Keypad [Zakiadka]

- B Podzakladki

lkona wcisnieta Domysiny
Tekst <null value>

Faminnba il

Add a new tab and add the ,Intercom” widget. Click the ‘Add’ button in the widget properties, choose
the appropriate settings from the list.(some are pre-populated
from the first keypad)




o

Podstawo!

we

O Zakiadka
Widzety

@ 220 analogowy

§ Termometr Lite

Podstawowe

Domofon [192.168. 138.203:6901] i

Dzwigk

Niestandardowy przycisk F1

Domysiny

[
4 Termom
[P] Obrazek

[ rerminal

ek Domysiny [P9] Obrazek kona Domysiny 'I' o]
Niestandg £ Domof X ETerminal - lkona wciSnieta Domysiny e
lkona OInanon = Przycisk
= g »|« Separator ekst <nul value> =
ona wcisn ki H
B - Przyciski Czcionka null W Pojedyn
2cionka + 4 a M Pojedynczy Kolor tekstu W 00,0 B Wskaini
Kc!:rtekslu‘ o ‘ Kolor tekstu (wciéniety) W [0,0,0] W Chwiow
Kolor tekst Diugie przyciénigcie O .
 do
Diugie przy . Makra 1\ Brak
Makra . e Niestandardowy przycisk F2 I Timer
= L <
Niestanda s Kkona Domysiny - Listy
=" ; N Awarie
B e B Wej Ikona wciSnigta Domysiny
Tekst <null value>
Zdarzenia Zdarzeni
S Czcionka null LED
Kolor tekstu Domofon Wisdciwosd Kolor tekstu W 000 Domofon -1
= Kolor tekstul e Kolor tekstu (wciénigty) W [000] - Podstawo'
Diugie przy! Domofon Diugie przyciéniecie O Domofon
Makra Diwiek Makra 4\ Brak
—— Niestandardowy przyc ]
Domofon kona
%
ok Anulyj kona weisnigta o
: Tekst ikona weini
Czcionka Tekst
Kolor tekstu Czcionka
Kolor tekstu (wciSniety Kolor tekstu
Zamknij Diugie przyciSnigcie Kolor tekstu
lakra Diugie przyc
Niestandardowy przy S
P Edytuj Widok Unuchom Narzedzia Okno Pomoc Q- [2} TSI Builder 1.3 (2019-09-03)
i o4 dlik Edytuj Widok Uruchom Narzedzia Okno Pomoc
Piiki | Projekty X = |[€xran powitainy [ Basic (vez autoryzacii) | Podstawowy (vez autoryzaci X —|[pateta x - tl E gl Synchronize Project (Test Glass) Alt+F6
TestGass ey | @ED @ - [o00,000] | - Zakladid A H ? it :
8 TSLLINTTS] o Zakada 0 Podzakiacka —————— I Uruchom Projekt (Test Glass) F6
& Szablony - Widety Pliki ‘Pr jekty— o Basic (bez autoryzacji) X | Podstawowy (bez autoryzacii)
Q@ 2eger anslogowy [ Datajezss { Termomets g e
‘est Glass. g
L o o W B T BudProjee et Gl F1
=--+»8 TSI_1[IN
9] obeozek BHsions W aners - T
) Synchvonizacss Hremna @ Pogods B Demofon -l Szabl Istaw Projel Swny
& BT Moty b separator BN s
*B TSI_2 [NT-TST) s gy
. Prryciski BEE D
ol szablony W Pojedynczy W Podwony & LD Dl trl+F6
o viskaink £ Sterowane wycem 1
W Chwiony Wyzwalacze
Wik W Temostat #-(() Synchronizacia
A DOMOFON pe e o BT Moty
23 Unytiowniey Listy - TSI_2 [INT-TSI]
e B e B
= ZaDIONY
B ziveens I i “ 1IN/NO/HN10 |
cuuens Domyéiny
Domofon - Nawigator X = D::Z:‘n:n:ﬂ:lmwo:m x = B )
: omofon ® LED-y
. 2 Diwink Domydiny Wyzwalacze
20 Keypod [Zakiadka] Nestandardowy preyciskF1 b
@ Staws Zakiadal ona Damysiny #1-(() Synchronizacia %
@ zakacka (Zakiocia] e ps W
s o L e — & ——
eist <rul vooe>
5 BB Podzailacki iy = &8 Uzytkownicy
Ko tekstu
Kolor tekstu (weiniety) 000
Dugie praycinkcie (]
Makra A\ Brak
estandardowy przyciskF2 v

Domofon

Build the project.




O Synchronizacja

D C) ﬂ Karta z urzadzenia INT-TSI (4) jest dostepna.

Czy chcesz zsynchronizowaé dane?

Synchronise project with the SD cards.

©)

£} Informacja

Synchronizacja przebiegla poprawnie.

After correct synchronisation, insert the SD cards into
the keypads.

PR re—

4 Stan systemu

[PS] Obrazek

W Kamera

o Pogoda

»|¢ Separator
Przyciski

W Pojedynczy

o Wskainik

B Chwilowy

W Idico

-

Test Glass - Wiai




