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1. ESZKÖZ KONFIGURÁLÁSA 
 
Hozzunk létre kapcsolatot a szolgáltató felől érkező kábel, valamint a router 
között úgy, hogy a szolgáltató kábelét a router kék portjába helyezzük. 
 

 
 
Ezután hozzunk létre kapcsolatot a számítógép és a router között. Ehhez a 
router sárga portjai közül bármelyiket kössük össze a számítógéppel egy 
kábel segítségével. 
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Abban az esetben, ha Wi-Fi segítségével szeretnénk összekapcsolni a routert 
a számítógéppel, a szükséges adatok a router alján lévő cédulán találhatóak. 
Az SSID=Wi-Fi név, wireless/pin vagy pin=Wi-Fi jelszó. 
 

 
 
Miután összeraktuk a fenti összeköttetéseket, beléphetünk a routeren található 
adminisztrációs felületre. 
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2. BELÉPÉS AZ ADMINISZTRÁCIÓS FELÜLETRE 
 
A hálózati eszközök nagy részét, különösen az otthoni eszközöket egy 
egyszerűen és könnyen kezelhető webes felületről tudjuk kezelni. Tehát az 
internetes böngésző képes megnyitni a routeren található vezérlő felületet. Az 
internetes böngészőnk címsorába (Chrome, Firefox) a routerünk IP-címét kell 
beírnunk. Előfordulhat, hogy az alapértelmezett címek modellenként eltérőek, a 
két leggyakoribb azonban: 
 
Újabb modelleknél: 192.168.0.1 
Régebbi modelleknél: 192.168.1.1  
 
A helyes, alapértelmezett címet szintén megtaláljuk a router aljára ragasztott 
cédulán. Ha jó címet írunk be, azt jellemzően onnan vesszük észre, hogy az 
oldal felhasználói nevet és jelszót kér. Ezek az alapértelmezett adatok szintén 
a router alján található cédulán vannak. Az alapértelmezett felhasználó név 
és jelszó: admin.  
 

3. INTERNETKAPCSOLAT BEÁLLÍTÁSA 
 
A router adminisztrációs felületén az internetkapcsolattal összefüggő 
beállításokat általában a WAN vagy az Internet menüpontban találjuk. 
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A különböző internetszolgáltatók különböző technológiák segítségével nyújtják 
szolgáltatásukat, viszont ezekhez különböző internetbeállítások szükségesek. 
A routereken található egy lenti ábrához hasonló választási lehetőség:  
 
A Quick Setup-ban routereink túlnyomó része a Detect választható 
lehetőséggel képes megállapítani a kapcsolat típusát. 
 
Magyarországon többnyire a statikus IP, dinamikus IP és a PPPoE 
szolgáltatások elterjedtek. Ha előfizetésünkhöz felhasználónév és jelszó 
tartozik, akkor válaszuk a PPPoE-t! A username és password mezőkben kell 
megadni a szolgáltatótól kapott felhasználónevet és jelszót, másnéven 
végpontazonosítót. 
 

 
 



TP-Link routerek konfigurálása – oktatóanyag  

6 
 

Ha nem PPoE, akkor statikus vagy dinamikus IP lehet a megfelelő. Ha 
statikus IP-vel rendelkezünk, akkor ezt a szolgáltató határozza meg, és nekünk 
kell megadnunk a router kezelőfelületén: 

 
 

4. WI-FI BEÁLLÍTÁSOK 
 
A Wi-Fi beállításokhoz a Wireless menüpontot válasszuk, melyben 
megváltoztathatjuk a Wi-Fi nevét és jelszót is adhatunk hozzá. A régebbi 
modelleknél a következőképpen nézhet ki a beállítási felület: 
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Az újabb modelleknél pedig a lenti képhez hasonlót láthatunk: 
 

 
 
Miután a menüpontokban rákattintottunk a Save (mentés) gombra, zavartalanul 
szörfölhetünk az interneten, mind Wi-Fi-n, mind kábeles kapcsolaton keresztül. 
 
Kellemes internetezést kívánunk! 
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