
Csatlakozások
3 db 10/100Mbps LAN csatalkozó, 1 db 10/100Mbps LAN/WAN 
csatlakozó, 1 db SIM-kártya foglalat

Gomb WPS/Reset gomb, Wi-Fi ki/bekapcsoló gomb, Ki/Bekapcsoló gomb

Külső tápellátás 12V/1A

Méretek (Sz x Mé x 
Ma)

202 x 141 x 33,6 mm (7.95 x 5.55 x 1.32 in.)

2 db belső Wi-Fi antenna
2 db cserélhető külső 4G LTE antenna

Wi-Fi sztenderd IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz
Frekvencia 2,4 GHz
Adatátvitel 300Mbps 2,4 GHz-en

11g 54M: -74dBm
11n HT20: -71dBm
11n HT40: -67dBm

Sugárzási 
teljesítmény

CE: <20dBm (2,4 GHz)

Vezeték nélküli 
funkciók

Bekapcsolható/Kikapcsolható Wi-Fi sugárzás, WDS Bridge, WMM, 
vezeték nélküli statisztika

Vezeték nélküli 
biztonság

64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK titkosítás

4G: FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 (2100/1800/2600/900/800MHz)

TDD-LTE B38/B40 (2600/2300MHz)

3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS B1/B8 (2100/900MHz)

2G: EDGE/GPRS/GSM Quad Band (850/900/1800/1900MHz)

QoS (szolgáltatás 
minősége)

Forgalomvezérlés (IP QoS)

Üzemmód 3G/4G router, vezeték nélküli router
Hozzáférés szabályozás
Helyi vezérlés
Távoli vezérlés
Dinamikus IP/Statikus IP/PPPoE/
PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual Access)
Szerver, kliens, DHCP kliens lista,
Címfoglalás

Port Forwarding Virtuális szerver, Port Triggering, UPnP, DMZ
Dynamic DNS DynDns, NO-IP

Vezérlés

WAN csatlakozási 
típus

DHCP

HARDVER JELLEMZŐK

Antenna típusa

VEZETÉK NÉLKÜLI JELLEMZŐK

Vételi érzékenység

Mobil hálózat 
típusa

SZOFTVER JELLEMZŐK



VPN Pass-Through PPTP, L2TP, IPSec

Hozzáférés kezelése
Szülői felügyelet, Helyi Vezérlés, Host Lista, Hozzáférés Ütemezés, 
Szabályok Létrehozása
DoS, SPI tűzfal
IP-cím szűrés/MAC-cím szűrés/Domain szűrés
IP- és MAC-cím összekapcsolás

Protokolok Támogatja az IPv4 és IPv6 protokollt
Vendéghálózat 1 db vendéghálózat 2,4 GHz-en

Tanúsítványok CE, FCC, RoHS

300 Mbps vezeték nélküli N-es 4G LTE, Router TL-MR6400

RJ-45 Ethernet kábel
Tápegység
Gyors Telepítési Útmutató
Micro SIM-ről hagyományos SIM-re átalakító
Nano SIM-ről hagyományos SIM-re átalakító

Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ vagy Windows 7, 
8, 8.1, MAC OS, NetWare, UNIX vagy Linux

Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 vagy 
nagyobb verziójú internet böngészők vagy egyéb Java-engedélyezett 
böngésző

SIM-kártya
Működési hőmérséklet: 0℃~40℃ (32℉~104℉)
Tárolási hőmérséklet: -40℃~70℃ (-40℉~158℉)

Működési Páratartalom: 10%~90% változatlan halmazállapot

Tárolási Páratartalom: 5%~90% változatlan halmazállapot

Rendszerkövetelmé
ny

Környezet

Tűzfal biztonság

EGYÉB JELLEMZŐK

Csomagolás 
tartalma


