RÁDIÓPROGRAMOZÁS
DIP-KAPCSOLÓS TÁVVEZÉRLŐ: A TÁVVEZÉRLŐBEN TALÁLHATÓ 10 DIP-KAPCSOLÓ POZICIÓJÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSÁVAL HOZZA LÉTRE A SAJÁT KÓDJÁT.

Megjegyzés: Az összes DIP-kapcsoló BE vagy KI kapcsolásával létrehozott kódot a vezérlőegység nem ismeri fel.
VÉLETLEN KÓDOS TÁVVEZÉRLŐ: A SAJÁT KÓD LÉTREHOZÁSÁNAK MŰVELETE NEM SZÜKSÉGSZERŰ.

r0
Eltárolt kódok megjelenítése
Nyomja meg az A vagy B gombot az r0 funkció kijelzőn történő megjelenéséig
A kijelző egymás után megjelenít minden egyes eltárolt rádiókódot = 1, 2...

EGYES RÁDIÓKÓDOK TÖRLÉSE
A törölni kívánt rádiókód kijelzésekor nyomja le és tartsa lenyomva, a törlés megerősítéseként, a C gombot mindaddig amíg a rádiókód száma elkezd villogni, majd azt követően a kijelző kikapcsol.

r1
START rádiókód eltárolás
Nyomja meg az A vagy B gombot az r1 funkció kijelzőn történő megjelenéséig
Pár másodperc után a kijelzőn a =_ kijelzés jelenik meg
Nyomja le és tartsa lenyomva a távvezérlő egyik gombját, az átvitt kód vételét a kijelzőn megjelenő pont jelzi.
Mialatt lenyomva tartja a távvezérlő gombját nyomja meg a vezérlőegység C gombját a vett kód eltárolásához, melyet a kód számának megjelenése mutat.
r2
STOP rádiókód eltárolás
Nyomja meg az A vagy B gombot az r2 funkció kijelzőn történő megjelenéséig
Pár másodperc után a kijelzőn a =_ kijelzés jelenik meg
Nyomja le és tartsa lenyomva a távvezérlő egyik gombját, az átvitt kód vételét a kijelzőn megjelenő pont jelzi.
Mialatt lenyomva tartja a távvezérlő gombját nyomja meg a vezérlőegység C gombját a vett kód eltárolásához, melyet a kód számának megjelenése mutat.
r3
GYALOGOS START rádiókód eltárolás
Nyomja meg az A vagy B gombot az r3 funkció kijelzőn történő megjelenéséig
Pár másodperc után a kijelzőn a =_ kijelzés jelenik meg
Nyomja le és tartsa lenyomva a távvezérlő egyik gombját, az átvitt kód vételét a kijelzőn megjelenő pont jelzi.
Mialatt lenyomva tartja a távvezérlő gombját nyomja meg a vezérlőegység C gombját a vett kód eltárolásához, melyet a kód számának megjelenése mutat.
r4
GYORSZÁRÁS rádiókód eltárolás
Nyomja meg az A vagy B gombot az r4 funkció kijelzőn történő megjelenéséig
Pár másodperc után a kijelzőn a =_ kijelzés jelenik meg
Nyomja le és tartsa lenyomva a távvezérlő egyik gombját, az átvitt kód vételét a kijelzőn megjelenő pont jelzi.
Mialatt lenyomva tartja a távvezérlő gombját nyomja meg a vezérlőegység C gombját a vett kód eltárolásához, melyet a kód számának megjelenése mutat.
r5
Összes rádiókód törlése
Nyomja meg az A vagy B gombot az r5 funkció kijelzőn történő megjelenéséig
Pár másodperc után a kijelzőn a no kijelzés jelenik meg
Nyomja le a vezérlőegység C gombját. A kijelzőn a villogó SI felirat jelenik meg és tartsa lenyomva a törlés megerősítéseként mindaddig, amíg a felirat kijelzése folyamatosra nem vált.

VEZÉRLŐEGYSÉG PARAMÉTEREINAK BEÁLLÍTÁSA
Előzetes ellenőrzés és működtetés
1
Motorok ábra szerinti csatlakozásának ellenőrzése
2
Biztonsági eszközök ábra szerinti csatlakoztatásának ellenőrzése
3
Helyezze a kaput zárt helyzetbe.

4
Kapcsolja be a vezérlőegység hálózati tápfeszültségét.

KÉTSZÁRNYAS KAPU SOROZATOS PROGRAMOZÁSA
P2 FUNKCIÓ
Nyomja meg az A vagy B gombot az P2 funkció kijelzőn történő megjelenéséig
Pár másodperc után a kijelzőn a _ _ kijelzés jelenik meg
Adjon egy START parancsot a távvezérlővel vagy a start bemenetről – az A szárny elkezd nyitni, a kijelzőn az A1 felirat jelenik meg.
Amikor az A szárny eléri a nyitási pálya kb. 90 %-át adja ki a következő start parancsot.

A kijelzőn az A2 felirat jelenik meg és az A szárny megkezdi a lassítási fázist.
Amikor az A szárny teljesen kinyitott várjon kb. 1 mp-et és adja ki a következő start parancsot – a kijelzőn a b1 felirat jelenik meg és a B szárny elkezd kinyitni.

Amikor B szárny eléri a nyitási pálya kb. 90 %-át adja ki a következő start parancsot. 
A kijelzőn az b2 felirat jelenik meg és az B szárny megkezdi a lassítási fázist.

Amikor az B szárny teljesen kinyitott várjon kb. 1 mp-et és adja ki a következő start parancsot.

A B szárny megáll és a vezérlőegység kijelzőjén az F0 felirat jelenik meg és elkezdi a SZÜNETIDŐ számlálását, amit a kijelzőn futó másodpercek jeleznek.

A kívánt szünetidő leteltekor adja ki a következő start impulzust.
A kijelzőn a CH felirat jelenik meg és a kapuszárnyak megkezdik a ZÁRÁST.
Hagyja, hogy a kapu teljesen befejezze a teljes zárást, amit a kijelzőn megjelenő -.- mutat.

EGYSZÁRNYAS KAPU SOROZATOS PROGRAMOZÁSA
P1 FUNKCIÓ
Nyomja meg az A vagy B gombot az P1 funkció kijelzőn történő megjelenéséig
Pár másodperc után a kijelzőn a _ _ kijelzés jelenik meg
Adjon egy START parancsot a távvezérlővel vagy a start bemenetről – az A szárny elkezd nyitni, a kijelzőn az A1 felirat jelenik meg.
Amikor az A szárny eléri a nyitási pálya kb. 90 %-át adja ki a következő start parancsot.

A kijelzőn az A2 felirat jelenik meg és az A szárny megkezdi a lassítási fázist.

Amikor az A szárny teljesen kinyitott várjon kb. 1 mp-et és adja ki a következő start parancsot.

Az A szárny megáll és a vezérlőegység kijelzőjén az F0 felirat jelenik meg és elkezdi a SZÜNETIDŐ számlálását, amit a kijelzőn futó másodpercek jeleznek.

A kívánt szünetidő leteltekor adja ki a következő start impulzust.
A kijelzőn a CH felirat jelenik meg és a kapuszárny megkezdi a ZÁRÁST.
Hagyja, hogy a kapu teljesen befejezze a teljes zárást.

FUNKCIÓK LEÍRÁSA:
F0
Szünetidő


A kapu kinyitásának vége és a becsukódása közötti időtartam.


Megjegyzés: 99-nél magasabb érték a vezérlőegységet STOP állapotba 

állítja (a kapu nyitott állapotban marad).
F1
Gyalogos nyitási idő


Gördülőkapu vezérlőegységben a nyitási idő.



Nyitási idő alatt a vezérlőegység nem fog lassítani, míg záráskor az összes 

a paramétereknek megfelelő funkciót végre fogja hajtani.

Szárnyaskapu vezérlésben csak egy szárny működése van engedélyezve.
F2
Zárási pulzus ideje


A zárás végén, lassítás után a vezérlőegység a motorokat 0 ~ 0,5 mp-re 

maximális erőre kapcsolja a paraméterekben beprogramozottaknak 

megfelelően.
Megjegyzés: A funkció működése során a nyomatékérzékelő működése 
letiltásra kerül.
F3
Elővillogási idő megnövelése 3 mp-cel.


Amennyiben engedélyezve van, akkor a villogó a motorok indítása előtt 3 

mp-cel kezd el villogni.
F4
Ellentétes lökés
A nyitás megkezdése előtt a vezérlőpanel röviden, 0,1 mp-re zárni fog, hogy lehetővé tegye a mechanikai elemek ellezítását, pl. elektromos zár.
F5
Lépésről lépésre funkció


SI = LÉPÉSRŐL LÉPSRE FUNKCIÓ ENGEDÉLYEZÉSE.



Nyitáskor: 

A startimpulzus megállítja a mozgást.



Nyitás közbeni megálláskor:
A startimpulzus elindítja a zárást.


Záráskor:
A startimpulzus megállítja a mozgást.



Zárás közbeni megálláskor:
A startimpulzus elindítja a nyitást.
F6
Többfelhasználós funkció


SI = TÖBBFELHASZNÁLÓS FUNKCIÓ ENGEDÉLYEZÉSE


A vezérlőegység nyitási fázis közben nem fogad el Nyitási, Gyalogosnyitási Gyorsvisszazárási parancsot.
F7
Gyors visszazárás


SI = 
A gyorsvisszazárási parancs az összes startparancs számára engedélyezve van.


NO = 
A gyorsvisszazárási funkció csak az r4 funkcióval elmentett rádió távvezérlő kódokkal indítható el.
F8
Standard fotocellalogika
Alalpértelmezett
SI
Amennyiben a NO van kiválasztva, akkor a fotocellák normál működési funkciójának módosítása lehetővé teszi a vezérlőegység rugalmas irányítását, ami biztosítja a berendezés részleges átkapcsolását szárnyaskapu módról tolókapu módra és vissza.
FIGYELEM! Ezt a paraméterta kpau felszerelési típusával összhangban kell megváltoztatni:
Az egység tervezett működési módja gördülőkapu vezérlés.
Az egység tervezett működési módja szárnyaskapu vezérlés.
1)



- Vezérlőegység gördülőkapu üzemmódban
F8 = SI


- Vezérlőegység szárnyas kapu üzemmódban
F8 = NO

KAPU NYITÁSI FÁZISBAN:
Zárási fotocella aktiválása:
nincs hatás
Nyitási fotocella aktiválása:
megállítja a kaput, majd visszaállás után folytatja a nyitást.

KAPU ZÁRÁSI FÁZISBAN:
Zárási fotocella aktiválása:
megfordítja a szárnyak mozgását (nyit)
Nyitási fotocella aktiválása: 
nincs hatás
2)



- Vezérlőegység szárnyas kapu üzemmódban
F8 = SI


- Vezérlőegység gördülőkapu üzemmódban
F8 = NO

KAPU NYITÁSI FÁZISBAN:
Zárási fotocella aktiválása:
nincs hatás
Nyitási fotocella aktiválása:
megállítja a kaput, a villogó tovább villog és amint az akadály eltávolításra kerül a kapu folytatja a mozgását az eredeti irányba (nyitás).
KAPU ZÁRÁSI FÁZISBAN:
Zárási fotocella aktiválása:
megfordítja a szárnyak mozgását (nyit).

Nyitási fotocella aktiválása:
megállítja a zárást és az akadály eltávolítása után a kapu visszanyit.

GYORSZÁRÁS FUNKCIÓ ENGEDÉLYEZÉSÉNEK LEÍRÁSA
A funkció az F7 paraméter értékének SI-re állításával engedélyezhető.



GÖRDÜLŐKAPU:



Nyitási fázis alatt a zárási fotocella előtti áthaladás 5 mp-re megállítja a nyitást, majd elindítja a zárást.


SZÁRNYAS KAPU:



Nyitási fázis alatt a nyitási / zárási (BELÉPÉS) fotocella előtti vagy a zárási / nyitási (KILÉPÉS) fotocella előtti áthaladás 5 mp-re megállítja a kapu nyitását , majd elindítja a zárást.
