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ÁLTALÁNOS LEÍRÁS 
 
A TFO-���$� �HJ\� IHMOHWW�DQDOyJ�FtPH]KHW��
RSWLNDL� I�VWpU]pNHO�� GHWHNWRU�� DPHO\� DONDl-
mas ADR-�����DQDOyJ�FtPH]KHW��N|]SRQt-
hoz. A detektor részét képezi egy igen 
gyors mikroprocesszor, mely lehet�Yp�WHV]L�
az optikai kamra pontos vezérlését, a jel-
feldolgozást és a kétirányú kommunikációt 
D�GHWHNWRU�pV�D�YH]pUO�Sanel között. 
 
A TFO-440A címét be lehet programozni a 
detektor memóriájában és hozzárendelhe-
W��� LOOHWYH�PHJYiOWR]WDWKDWy�D�352*-4000-
es programozó készülék segítségével. 
 
$]�pU]pNHO�� HOHP�HJ\� LQIUDY|U|V�DGy-YHY��
páros, mely érzékeli a füstrészecskéken 
PHJW|U�� IpQ\W��$�GHWHNWRU�pU]pNHQ\VpJpW�D�
YH]pUO�SDQHOU�O� OHKHW� V]DEiO\R]QL� D� 2��� - 
1,6 %/láb (homályosság) tartományban. A 
detektorban rendszeresítve van egy alarm 
LED ami 36O°-ban látható, mely normál 
üzemelés alatt villog és alarm esetén állan-
dóan világit. 
 
A detektor tesztelése történhet helyileg 
úgy, hogy mágnest helyezünk el a lámpa 
N|]HOpEH�YDJ\�WiYRO�D�YH]pUO�SDQHlW�O� 
A TFO-440A rendeltetés szerint együtt dol-
gozik az ADR-4000-HV� $QDOyJ� &tPH]KHW��
YH]pUO�SDQHOOHO�pV�EHN|WpVH� OHKHWVpJHV�D]�
A, vagy B osztály szerint 2-vezetékes üze-
melésre. 

 
0%6=$.,�$'$72. 
 
∗ Üzemi feszültség, modulált 22V, 

amit csak az ADR-4OO1-es analóg 
vonalkártyához kell csatlakoztatni. 

∗ Üzemi áramfelvétel - 11O-14O µA 
∗ Alarmáram - 1O mA amibe nem 

tartozik bele a segédlámpa fo-
gyasztása. 

∗ h]HP&� K�PpUVpNOHW� WDUWRPiQ\� -     
- l0°C-W�O�����&-ig. 

∗ Alarmjel - helyi piros LED és egy 
alarmkimenet, a segédlámpa akti-
vizálására csak a TFL-1A Analóg 
jeladó lámpa használandó. 

 

 
MÉRETEK: 
 
* È70e5�� - 124 mm az alappal 

együtt 
* MAGASSÁG - 54 mm a helyi lám-

pával és alappal együtt. 
 
TELEPÍTÉS. 
 
A TFO-��2$�DONDOPD]iViW�EHOV��W&]NRFNá-
zattal járó terekben  ajánljuk. Kivételt ké-
peznek azok, melyekben füst, por, korrozív 
hatású gázok vannak jelen normál viszo-
nyok között is. 
 
KIOSZTÁS ÉS TELEPÍTÉS 
 
Telepítéshez a TFB-���$�MHO&�$QDOyJ�VWDn-
dard alap alkalmazandó. Táv jelzéshez 
csak a TFL-�$� MHO&� $QDOyJ� MHODGyOiPSD�
használandó. A detektor programozáshoz a 
PROG-4000-et kell használni. A Kiosztás 
és a telepítés történjen az NFPA-72-E kö-
vetelményeinek megfelel�en. 
 
KARBANTARTÁS 
 
Az ADR-4000-HV� YH]pUO�SDQHO� IRO\DPDWo-
san figyeli az analóg detektorokat. Ha bár-
PLO\HQ�D]��]HPV]HU&W�O�HOWpU��iOODSRW�iOO�EH�
- ideértve a fizikai és az elektromos részt is 
- a detektorban hibajelet jeleníttet meg a 
YH]pUO�SDQHO�NLMHl]�MpQ� 
 
Amikor egy detektor már nem kompenzál-
ható mértékben válik szennyezetté a vezér-
O�� SDQHO� NDUEDQWDUWiVL� ]DYDUMHOHW� MHOenít 
meg. Ekkor a detektort már tisztítani kell.  
$�N�O|QE|]��RUV]iJRN�EHOL�V]HUYL]HOpVL�Nö-
YHWHOPpQ\HN�V]HULQW�V]�NVpJHV�D�W&]ULDV]Wy�
UHQGV]HUHNHW� pYHQWH� NpWV]HU� HOOHQ�UL]QL�� $�
GHWHNWRURN� HOOHQ�U]pVH� HOYpJH]KHW�� D� Ye-
]pUO�SDQHOU�O�� YDJ\� HJ\� PiJQHVQHN� D� Ge-
tektorlámpához közeli elhelyezésével akti-
vizálva egy áramkört, mely a detektorban 
W&]iOODSRWRW�V]LPulál.  
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A DETEKTOROK TISZTÍTÁSA 
 
6]DEDG�OHYHJ�EHQ�P&N|GpV�DODWW��QHP�Oe-
KHW�D�V]HQQ\H]�GpVW�HONHU�OQL��$�V]HQQ\e-
]�GpVW�RNR]KDWMiN�N�O|QE|]��IRrrások, me-
lyek közül a legtöbbet lehetetlen kiküsz-
öbölni. Az emberi tevékenység is állandó 
légben-szálló por és piszok forrás, mely 
HJ\�LG��XWiQ�NLKDWiVVDO�YDQ�D�GHWHNWRU�P&�
ködésére. 
 
Általában, a detektorokat a környezeti vi-
V]RQ\RNWyO� I�JJ�� J\DNRULViJJDO� FpOV]HU&�
PHJWLV]WRJDWQL�� 3pOGiXO� HJ\� P&V]HUWHUHm-
ben hivatali épületekben és szállodákban 
az ajánlott gyakoriság kétévente egyszer. 
Gyárakban, géptermekben vagy más he-
O\HNHQ� DKRO� D� V]HQQ\H]�GpV� J\RUVDEE� D�
tisztogatás évente szükséges. A tisztoga-
WiVW� FpOV]HU&HQ� PHJIHOHO�HQ� NYalifikált 
személynek kell végezni annak biztosításá-
ra, hogy a detektor tisztítása, összeszere-
OpVH�pV�WHV]WHOpVH�D�EL]WRQViJRV�P&N|GpVW�
biztosítsa. 
 

 


