
J-NET-ADV-COMS-FO

A Global Fire Equipment illesztõegységei lehetõséget biztosíta-
nak a Juno Net analóg címezhetõ tûzjelzõ központjainak, hogy a
GFE Odyssey grafikus felügyeleti szoftverhez kapcsolódjanak

A csatlakozás négy különbözõ módja

Optikai szál

A J-NET-ADV-COMS-FO illesztõvel a Juno Net Fõközpontokat (maximum 64 db) a GFE Odyssey
szoftverhez, BMS-hez vagy MODBUS-hoz lehet csatlakoztatni optikai szál segítségével. Ebben az
esetben egy QUART chippet kell illeszteni a központ alaplapjához. Dupla csatornás multi módusú
62.5/125 optikai szálat kell használni. Ennek a típusú illesztõnek az optikai lezárása egy gyári
standard ST csatlakozóval történik
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J-NET-ADV-COMS-FO
Rendelési kód

Juno Net – Odyssey Optikai szálas illesztõ

Technikai részletek
Feszültség

Csatlakozótípus (FO)
Áramfelvétel

Optikai szál
SW és HW kompatibilitás

Súly
Méretek

Maximális páratartalom
Mûködési hõmérséklet

28 V DC névleges, 17–30 V DC

ST csatlakozó

30 g

0 C – 40 C° °
85% RH lecsapódásmentes

15 mA

M 62.5/125 umultimódusú
Juno Net Fõközpont összes verziója

74,3 (Ho) x 51,1 (Szé) x 24,0 (Ma) mm




