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Rendelési kód
J-NET-ADV-COMS-TCP/IP

Technikai részletek
Feszültség

Áramfelvétel
Hálózat

Konfiguráció

Súly
Méretek

Maximális páratartalom
Mûködési hõmérséklet

28 V DC névleges

10/100 Mbit Ethernet – automata felismerés
Hálózat (Internet Browser, Telnet, Eszköz telepítõ)

Soros port, Emulátor

40 g
74,3 (Ho) x 51,1 (Szé) x 24,0 (Ma) mm

Juno Net – Odyssey TCP/IP illesztõ

0 C – 40 C° °
85% RH lecsapódásmentes

45 mA

Hálózati
csatlakozás
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A Global Fire Equipment illesztõegységei lehetõséget
biztosítanak a Juno Net analóg címezhetõ tûzjelzõ
központjainak, hogy a GFE Odyssey grafikus felügyeleti
szoftverhez kapcsolódjanak

A csatlakozás négy különbözõ módja

Optikai szál

illesztõvel a Juno Net Fõközpontokat (maximum 64 db) a GFE
Odyssey szoftverhez, BMS-hez vagy MODBUS-hoz lehet TCP/IP protokol segítségével helyi
hálózaton (LAN) keresztül csatlakoztatni

Az eszköz a 10/100 Mbps sebességeket támogatja, és a kommunikáció automatikusan kerül
beállításra annak függvényében, hogy az eszköz milyen hálózathoz csatlakozik. Az Odyssey-hez,
BMS-hez vagy MODBUS-hoz kapcsolt központokhoz egy QUAD-UART chipet kell illeszteni (GFE
J-NET-QUART)

Ez az illesztõegység Internet browser vagy Telnet segítségével könnyen konfigurálható helyi
hálózaton keresztül, vagy emulátor szoftvert használva 9 tûs D-SUB csatlakozóval soros porton
keresztül. Az illesztõegység alaplapján található két piros LED segít a felhasználónak a kommu-
nikációs állapot ellenõrzésében
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