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illesztõegységek sorát gyártja, melyek lehetõvé teszik a hagyományos
és az analóg címezhetõ központok számára, hogy a Repeaterekkel és Alközpontokkal kommuni-
káljanak

A csatlakozás négy különbözõ módja

Optikai szál

illesztõvel a GFE tûzjelzõ központokat lehet TCP/IP protokoll segítségével
helyi hálózaton (LAN) keresztül a Repeaterekhez, Alközpontokhoz csatlakoztatni. Figyeljenek rá,
hogy Alközpontot csak Juno Net központhoz lehet illeszteni

Az eszköz a 10/100 Mbps sebességeket támogatja, és a kommunikáció automatikusan kerül
beállításra annak függvényében, hogy az eszköz milyen hálózathoz csatlakozik

Ez az illesztõegység Telnet segítségével könnyen konfigurálható helyi hálózaton keresztül, vagy
emulátor szoftvert használva 9 tûs D-SUB csatlakozóval soros porton keresztül

Az illesztõegység alaplapján található két piros LED segít a felhasználónak a kommunikációs
állapot ellenõrzésében

csak az Orion hagyományos központjában
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J-NET-INT-TCP-IP
Rendelési kód

Adat hurok TCP/IP illesztõ

Technikai részletek
Feszültség

Áramfelvétel
Hálózat

Konfiguráció

Súly
Méretek

Maximális páratartalom
Mûködési hõmérséklet

28 V DC névleges

10/100 Mbit Ethernet – automata felismerés
Hálózat – Telnet

S roros port / Emuláto

40 g
120,0 (Ho) x 35,2 (Szé) x 18,4 (Ma) mm

0 °C – 50 °C
95% RH lecsapódásmentes

45 mA
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Soros port csatlakozó
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COM állapot LED kijelzõje

120,0 mm
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