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Rendelési kód
SAM Öncímzõ modul

Súly
Méretek

Maximális páratartalom
Mûködési hõmérséklet

IP44
2,5 mm2

Védelmi kategória
Maximális kábelméret

Hurokáram – riasztási
Címtartomány

18 g
48 (Ho) x 24 (Szé) x 10 (Ma) mm

0 C – 40 C° °
95% RH lecsapódásmentes

Technikai részletek
Feszültség Huroktáplált 17 V – 30 V DC

1–125

Hurokáram – nyugalmi 1,1 mA
12 mA

SAM
Öncímzõ modul
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z a kicsi, alacsony árú modul a hagyományos érzé-
kelõknek címet biztosít, kézi címzõ egység vagy DIP
kapcsoló használata nélkül. A SAM egyszerûen hozzá-
köthetõ a hagyományos érzékelõhöz és az érzékelõ

címét az üzembe helyezés és a tesztelés közben a JUNO-NET vagy a JUNIOR központ automati-
kusan rendeli a SAM-hez

A SAM alapú rendszerek lehetõvé teszik a hurok leágazásokat és felügyelik a hurokszakadást és a
fej eltávolítását is. A SAM ideális az alacsony költségvetésû átalakításokhoz, ott, ahol a tûz
érzékelésére szükség van, de egy teljesen analóg rendszer illesztésének költsége túl magas
lenne. A SAM szintén alkalmas az alacsony költségvetésû telepítésekhez, ott, ahol 4-8 zónás
hagyományos rendszer is alkalmazható lenne. Ez egy további lehetõséget biztosít a kábel meg-
spórolására egy címezhetõ rendszerrel és a hurok hangjelzõk támogatásával, úgy, hogy közben
az analóg címezhetõ érzékelõk külön költségével nem kell számolni

Kompatibilis a legtöbb hagyományos érzékelõvel. A SAM egy teljesen zárt mûanyag dobozban
van, diszkrét külsõvel rendelkezik és könnyû csatlakoztatni az érzékelõ aljzathoz




