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VIDEO SHIELD - TELPÍTÉS 
Berendezés installálási kézikönyv 
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0HJIHOHO�D]�)&&�pV�D�&(�HO�tUiVDLQDN� 
 
Megfelelés az FCC-nek 
(]� D� EHUHQGH]pV� WHV]WHOpVUH� NHU�OW� pV� PHJIHOHO�QHN�
találtatott a "B. osztályú" digitális készülékekre az FCC 
szabál\RN� ���� UpV]pEHQ� HO�LUW� KDWiUpUWpNHN� V]HULQW�� (]HQ�
KDWiUpUWpNHN� NLDODNtWiVD� pVV]HU&� YpGHOPHW� EL]WRVLW�
ODNyWHU�OHWHNHQ�IHOOpS��NiURV�LQWHUIHUHQFLiNNDO�V]HPEHQ��(]�
a berendezés rádiófrekvenciás energiát gerjeszt, használ fel 
és sugároz. Ha nem az utasításoknDN� PHJIHOHO�HQ� NHU�O�
WHOHStWpVUH�� DNNRU� NiURV� ]DYDURNDW� LGp]KHW� HO�� D�
rádiókommunikációkban. 
 
Nincsen azonban garancia arra, hogy adott telepítésnél 
ilyen interferencia nem lép fel. Amennyiben ez a 
berendezés károsan zavarja a rádió, vagy televízió vételt, 
amit a berendezés ki és bekapcsolásával lehet megállapítani 
PHJNtVpUHOHQG�� D]� LQWHUIHUHQFLD� HOKiUtWiVD� D]� DOiEEL�
intézkedések közül egynek, vagy többnek az 
alkalmazásával: 
 
- ÒMUDWiMROQL��YDJ\�iWKHO\H]QL�D�YHY�DQWHQQiW� 
- 0HJQ|YHOQL� D� EHUHQGH]pV� pV� D� YHY�készülék 
közötti elkülönítés távolságát, 
- $� EHUHQGH]pVW� QHP� DUUyO� D]� iUDPN|UU�O�
P&N|GWHWQL��DPHO\LN�D�YHY�NpV]�OpNHW�OiWMD�HO�HQHUJLiYDO� 
- Segítségkérés végett a forgalmazóval, vagy 
tapasztalt Rádió/TV-V]HUHO�YHO�NRQ]XOWiOQL� 
 
FCC intelem 
 
o A Video Domain Technologies Ltd. által 
kifejezetten jóvá nem hagyott módosítások miatt a 
felhasználó elveszítheti azon jogát, hogy a készüléket az 
FCC szabályok értelmében üzemeltesse. 
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CE jelölés 
 
Az Ön VideoJET Kártyája magán viseli a 
TermékmegfeOHO�VpJUH� XWDOy� �&(�� HXUySDL� MHOHW�� (]� D�
termékrekapcsolt jel azt jelzi, hogy a termék teljes 
mértékben megfelel az alábbi Európai Direktíváknak: 
 
o No. 73/23/EEC sz. Direktíva 
(TERMÉKBIZTONSÁG) együtt  a No. 93/68/EEC sz. 
módosítással. 
 
o No. 89=336/EEC sz. Direktíva 
(ELEKTROMÁGNESES  g66=()e5+(7�6e*��HJ\�WW� D�
No. 93/68/EEC sz. módosítással. 
 
SZAVATOSSÁG 
 

A VideoJET csomagra 12 hónapig áll fenn érvényes 
szavatosság. Ennek a szavatosságnak az érvényesítése 
YpJHWW�� PHJ� NHOO� �UL]QL� D� 9LGHR-(7� FVRPDJ� YiViUOiVL 
számlanyugtáját, valamint az eredeti csomagolást. Ha az Ön 
NiUW\iMD� PHJVpU�OW�� OHJHO�V]|U� D� OHJN|]HOHEEL� IRUJDO-
mazóval kell felvenni a kapcsolatot. 
 
Az ön áramköri lapja (PCB) egy bonyolult elektronikus 
készülék. Csakis erre felhatalmazott és speciális 
fHOV]HUHOpVVHO�UHQGHONH]��V]HPpO\�MDYtWKDWMD� 
 
Ne kísérelje meg ennek a terméknek kicserélni, vagy 
javítani egyetlen alkatrészét sem, mert ez semmissé teszi a 
vonatkozó szavatosságot. 

 
VideoJET 

 
9,'(2�-(/e5=e.(/��e6�5,$6=7È6,*$=2/Ï�

KÁRTYA  
 

Berendezés szerelési/telepítési Kézikönyv 2. eredeti oldal 
 
6=(5=�,�-2*2.�e6�.(5(6.('(/0,�9e'-(*<(. 
 
 
Az ebben a kézikönyvben foglalt információ a kézikönyv 
NLERFViWiViQDN� LG�SRQWMiEDQ� SRQWRV� pV� PHJEt]KDWy� YROW��
Azonban a Video Domain Technologies Ltd. fenntartja 
magának a jogot arra, hogy a jelen kézikönyvben 
LVPHUWHWHWW� WHUPpN� VSHFLILNiFLyLW� �P&V]DNL� DGDWDLW�OHtUiViW��
HO�]HWHV� pUWHVtWpV� NpQ\V]HUH� QpON�O� EiUPLNRU�
megváltoztassa, Mint ilyen, a jelen dokumentumban foglalt 
ismertetések és adatok régiek ill. elavultak is lehetnek. A 
9LGHR� 'RPDLQ� 7HFKQRORJLHV� /WG�� QHP� YiOODO� IHOHO�VVpJHW�
semmilyen a jelen kézikönyvben adott leírás tartalma és a 
WpQ\OHJHV� WHUPpN� N|]|WW� IHOPHU�OKHW�� N|YHWNH]HWOHQVpJpUW��
Bármely fél, aki a jelen kézikönyv felhasználása mellett 
dönt, tegye azt az ilyen következetlenségek (nem 
HJ\H]pVHN��WHOMHV�WXGDWiEDQ��pV�YiOODOMD�D�WHOMHV�IHOHO�VVpJHW�
minden olyan következményért, mely emiatt a termék 
installálása (szerelése/telepítése) és/vagy használata során 
felme-rülhet. 
 
A Video Domain Technologies Ltd. a tulajdonosa a jelen 
Np]LN|Q\Y�V]HU]�L� MRJiQDN��0LQGHQ� MRJRW� IHQQWDUW��$� MHOHQ�
kézikönyv semmilyen része nem publikálható, vagy 
továbbítható semmilyen formában a Video Domain 
7HFKQRORJLHV�HO�]HWHV�LUWiVRV�MyYiKDJ\iVD�QpON�O� 
 
BEJEGYZETT VÉD/MÁRKAJEGYEK  
 
Az "IBM PC" az International Business Machines 
Corporation bejegyzett márkaneve. 
Windows 95 a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye. 
PCI a PCI Special Interest Group (SIG) bejegyzett 
márkaneve. 
Minden egyéb a jelen kézikönyvben említett márkanév az 
LOOHW��Wulajdonosok tulajdona. 
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TÁMOGATÁS  
 
A Video Domain Technologies Ltd. az alábbi vásárlás utáni 
szolgálatokat kínálja: 
• 0&V]DNL�WiPRJDWiV 
• On-line Internet információk és szoftverfrissítések 

modemen keresztül 
• Szoftverfrissítések a helyi forgalmazón keresztül. 
 
$� IHQWL� WHUPpN� YiViUOyLW� WiPRJDWy� V]ROJiOWDWiVRNDW� LOOHW��
további információkért szíveskedjenek a helyi 
forgalmazóhoz fordulni. 
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MI VAN EBBEN A CSOMAGBAN ? 
Az Ön VideoJET csomagja az alábbi tételeket tartalmazza: 
 
o VideoJET PCI Plug & Play kártya 
o Installáló szoftver disken. 
o Hardver installálási kézikönyv 
o %HOV��V]DODJNiEHO�NRQ]ROODO 
o .�OV��NiEHO��QHP�DODSWDUWR]pN� 
o .�OV��LQSXW�RXWSXW�DGDSWHU��QHP�DODS�WDUWR]pN� 
 
MEGJEGYZÉS: az opcionális (kívánságra külön 
EHV]HUH]KHW���WDUWR]pNRN�FVDN�DNNRU�NHU�OQHN�V]iOOtWiVUD��KD�
D� 9LGHR-(7� NiUW\iKR]� D� N�OV�� LQSXW�RXWput adaptert is 
megvásárolják. 
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MI VAN EBBEN A KÉZIKÖNYVBEN ? 
 
1, Fejezet: A VideoJET kártya. Ez a fejezet magyarázza el a 
kártyát, alkotórészeit, és ezek funkcióit, szerepét. 
 
��� )HMH]HW�� ,QVWDOOiOiV� HO�WWL� LQIRUPiFLyN. Ez a fejezet 
ismeUWHWL� D]� LQVWDOOiOiVL� HOMiUiV� PHJNH]GpVH� HO�WWL�
tudnivalókat. 
 
3. Fejezet: Hardver installálás.�(]�D�IHMH]HW�OpSpVU�O�OpSpVUH�
ismerteti az installálási eljárást és a VideoJET kártya 
konfigurációját. 
 
4. Fejezet: Meghajtó installálás. Ez a fejezet ismerteti 
OpSpVU�O� OpSpVUH� D� 9LGHR-(7� NiUW\D� PHJKDMWyLQDN� D]�
installálását. 
 
5. Fejezet: A kártya tesztelése. Ez a fejezet elmagyarázza 
miképpen kell tesztelni a kártyát annak biztosítására, hogy 
D]�KHO\HV�PyGRQ�OHJ\HQ�LQVWDOOiOYD�pV�KHO\HVHQ�P&N|GM|Q� 
 
1. Függelék: Hibaelhárítás. Ez a függelék ismerteti azon 
gyakori problémákat, melyek installáláskor felmerülhetnek. 
 
2. Függelék: VGA Lineáris Címzési Mód. Ez a függelék 
P&V]DNL� WiMpNR]WDWiVW� DG� D� N�O|QE|]�� 9*$� PyGRNUyO� pV�
PHJKDWiUR]RWW�NiUW\DNpSHVVpJHNU�O� 
 
3. Függelék: Hardver specifikáció. Ez a függelék néhány 
iOWDOiQRV�KDUGYHU�P&V]DNL�DGDWRW�WDUWDOPD]� 
 
4. Függelék: Szómagyarázat. Ebben a függelékben 
lényeges, számítógéppel kapcsolatos kifejezések és 
megnevezések szómagyarázata található. 
      
    11.oldal 
A KÉZIKÖNYV HASZNÁLATÁNAK MÓDJA 
 
Mivel ez nem egy hosszú kézikönyv javasoljuk az alapos 
YpJLJ� ROYDViViYDO� NH]GHQL� PLHO�WW� D� 9LGHR-(7� NiUW\D�
LQVWDOOiOiViUD� VRU� NHU�O�� ,O\HQ� PyGRQ� HONHU�OKHW�N� D�
szükségtelen kísérletezések. 



VIDEO SHIELD – TELEPÍTÉS - 3. oldal, összesen: 5 - 

HoNNor Seciruty FaxBank Tel: 3903510 - 1093# (tartalom: 0#) 

 
1-1.oldal 

1. FEJEZET 
A VideoJET Kártya 

%(9(=(7� 
 
$� 9LGHR-(7� NLVN|OWVpJ&� PHJROGiVW� Q\~MW� 'HVNWRS� 9LGHR�
IHOYpWHOHN� NpV]tWpVpUH� �FDSWXUH�� pV� ULDV]WiV� PHJHU�VtWpVUH��
Teljes mértékben kihasználja a PCI adatcsatorna nagy 
sávszélességét, valamint a kortárs CPU-k nagy 
számítóerejét, minimalizálva ezzel az összköltséget. 
 
)HOKDV]QiOYD� D� PHJOpY�� YLGHy-DONDOPD]iVL� OHKHW�VpJHN�
V]pOHV�N|UpW��D�9LGHR-(7�]|NNHQ�PHQWHVHQ� OHKHW�DGDSWiOQL�
a Video for Windows standard interfész felhasználásával, a 
Windows 95 operációs rendszer alatt. 
 
Több VideoJET kártya is bedugaszolható ugyanabba a 
V]iPtWyJpSEH� ]|NNHQ�PHQWHVHQ��0LQGHQ� HJ\HV� NiUW\D� KDW�
(6) videó-EHPHQHWHQ� pUNH]�� MHOHW� NpSHV�PHJMHOHQtWHQL� HJ\�
pO��YLGHy-DEODNEDQ��$]�|VV]HV�pO��YLGHy-DEODN�HJ\LGHM&OHJ�
PHJMHOHQtWKHW�N� 
 
Mindegyik kártya max. hat (6) kamerát, hat (6) 
DODUPNDSFVROyW�pV�KiURP�����N�OV��NpV]�OpNHW�NpSHV�HOOiWQL��
.|QQ\&�� �2Q-The-Fly" perifériális vezérlés áll 
UHQGHONH]pVUH�D�V]RIWYHU�IHMOHV]W��NpV]OHW�KDV]QiODWiYDO� 
 
$�9LGHR-(7�6'.�V]RIWYHUYpG��DOJRULWPXVVDO�UHQGHONH]LN� 
 
 
$�0%.g'e6�0Ï'-$ 
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$�YLGHy�EHPHQ�MHOpW�D�YLGHy-dekóder digitalizálja. Ezután a 
3&,�PXOWLPpGLD� YH]pUO�� �FRQWUROOHU�� WRYiEEtWMD� H]W� D�9*$�
PHPyULiED� pO�� YLGHyQ� YDOy� PHJMHOHQtWpVUH� pV�YDJ\� D�
rendszermemóriában további CPU által feldolgozásra. 
.LKDV]QiOYD� D� &38� YH]pUO�� YLGHy-feldolgozó drivere 
Q\~MWRWWD� HO�Q\|NHW�� D� IRUUiVNpS� OpSWpNFV|NNHQWpVH� VLPiQ�
megy végbe a legtöbb felhasználó által kívánt nagyságra. 
A Video DMA csatornának és az "On-Chip" megfogó 
mechanizmusnak a kombinációja adja a két-videós 
jeláramokat CPU adatbázis rendszer adminisztráció nélkül. 
 
Amikor több VideoJET kártya kerül bedugaszolásra 
XJ\DQD]RQ�EXV]RQ�OpY��W|EE�3&,�FVDWODNR]yED��DNNRU�D�3&,�
NiUW\iN� HJ\LGHM&OHJ� WRYiEEtWMiN� D� GLJLWDOL]iOW� YLGHy�
MHOiUDPRNDW�D�'HVNWRS� WHU�OHWHQ�NLMHO|OW�DEODNRNED��$]�pO��
videók száma az installált kártyák számától függ. A 
"Capture Driver" (jel leképzés meghajtó) automatikusan 
támogatja a több kártyát a VHF interfészen keresztül a 
�PXOWLSOH� LQVWDQFH� DSSURDFK�� �W|EE� HJ\LGHM&� SpOGiV�
megközelítés) alkalmazásával. Külön programozásra 
nincsen szükség. 
 
A CPU egy videó-konferencia szabvány szerint képes 
|VV]HV&UtWHQL�D�YLGHy-MHOHNHW�pV�HON�OGHQL�D�V&UtWHWW�DGDWRNDW�
egy távoli számítógéphez (data link). A fogadott videó-jel 
�iUDP��MHOHQLN�PHJ�D�:LQGRZV�'HVNWRS�NLMHO]��WHU�OHWHQ� 
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ÁBRA: A VideoJET-HO� UHQGHONH]�� UHQGV]HU�
blokkdiagramja. 
 
)��921È62. 
 
• 9LGHR� IUDPH�PH]��� PHJIRJyNpQW�� D� 9LGHR-(7�

real-time videóképet nyújt 16 vagy 24 bit per pixel 
színmélységben.  

• Ugyanabba a számítógépbe a rendelkezésre álló 
PCI slot-ok száma szDEO\D� PHJ� D]� HJ\LGHM&OHJ�
EHKHO\H]KHW��NiUW\iN�V]iPiW� 

• Mindegyik kártya 6 db kompozit videójelet képes 
fogadni. 

• Mindegyik kártya képes 6 digitális, optocsatolt, 
elkülönített inputot fogadni. 

• Minden egyes kártya 3 db relét (dry contact 
output) képes vezérelni. 

• Mindegyik kártya támogat on-board (fedélzeti) 
szoftver-YpG��V]HUNH]HWHW� 

• 0LQGHQ� HJ\HV� NiUW\D� NpSHV� pO�� YLGHyW�
megjeleníteni egy ablakban egy lineáris VGA 
kártya segítségével. 

• PCI 2.1 BIOS kompatibilitás 
• Plug & Play installáció 
 
 1-4.oldal 
• Video-egy-ablakban, lépték szerint kicsinyítve, 

V]tQHV�WpUNRQYHU]Ly��QDJ\�IHOERQWyNpSHVVpJ&�9*$�
mód támogtás és truecolor vagy highcolor 
színtámogatás. 

• .RPSDWLELOLWiV� NLV� IHOERQWyNpSHVVpJ&� 9*$-
módokkal 

• 9LGHR�OHNpSH]pV&�pV�iWIHGpV&��pO���NLMHO]�N on-
board videómemória nélkül, PCI adatcsatornás 
gazdálkodással (mastering)  

• Max. sebesség 25-3o kép/másodperc. Video for 
Windows Capture driver (leképezésmeghajtó) 
Windows 95 alatt automatikus multiple- kártya 
támogatással. 

• 6'.� E�YtWHWW� YLGHy� V]ROJiODWKR]�� W|EE� NiUW\D�
kezelése, szoftvervédelem és GPIO vezérlés. 

 2-1.oldal 
2. FEJEZET 

,167$//È/È6�(/�77,�78'1,9$/Ï. 
 

RENDSZERKÖVETELMÉNYEK  
• IBM kompatibilis PC Pentium 75-ös, vagy ennél 

jobb processzorral 
• Egy db szabad PCI slot 
• PCI kompatibilis Truecolor Super VGA kártya 

(Lineáris VGA, hD� pO�� YLGHyNpS� PHJMHOHQtWpV�
szükséges.) 

• Windows 95 operációs rendszer 
• 8 MB RAM (16 MB ajánlott) 
• 1 MB HDD kapacitás 
• 1,44-es floppy-meghajtó 
• Egér 
 2-2.oldal 
,1'8/È6�(/�77�),*<(/0(=7(7e6 
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$� V]WDWLNXV� HOHNWURPRVViJEyO� HUHG�� NiURVRGiV�
megakadályozására, kezünket a számítógéphez fém 
részéhez kell érinteni. Erre alkalmazható antisztatikus 
kábel, illetve mindenkori kapcsolatban maradás a 
számítógép sasszéjával. 
 
(OHNWURPRV� W&]�� YDJ\� iUDP�WpV� YHV]pO\� PHJDNDGiO\R]iVD�
végett biztosítani kell, hogy a számítógép és annak 
alkotóelemei, ne legyenek kitéve víznek, ill. nedvességnek. 
 
Információ elvesztésének elkerülése végett létre kell hozni 
egy könyvtárt a HDD-n, pl: "C:\VideoJET PCI" és 
másolatot létrehozni a meghajtó disk-U�O� 
 
RENDSZERKONFIGURÁCIÓ AZ INSTALLÁLÁS 
(/�77 
 
9LGHyYH]pUO��EHiOOtWiVRN 
 
%L]WRVtWDQL��KRJ\�D�YLGHyYH]pUO�����ELW-es (65k color, vagy 
high color) színre, ill. magasabbra (24 bit, 16M color, vagy 
true color) legyen beállítva. 
A paletta valós színre állításához: 
1. .DWWLQWVRQ� D� 'HVNWRS� NpSHUQ\�� YDODPHO\LN� �res 

területére a Desktopmenü megnyitáshoz. 
2. A Menü-E�O� YiODVD]D� NL� D� WXODMGRQViJRNDW�

(PROPERTIES). Erre megnyílik a Display 
properties dialógus ablak. 

3. A Settings tab-on (beállítás ablakban) válassza ki a 
V]tQSDOHWWD� �&RORU� 3DOHWWH�� OHJ|UGtW�� DEODNEDQ� D� ����
vagy 24 bit-es színfelbontást.  2-
3.oldal 

4. OK-W� Q\RPQL� D]� LQWp]NHGpV� PHJHU�VtWpVpUH�� 0DMG�
újraindítani a Windows 95-öt, hogy érvényesüljenek 
az új beállítások. 

 
1. TIP: .p]LN|Q\YEHQ� HOOHQ�UL]QL� D� 9*$� NiUW\iW�� KRJ\�
támogatni képes-e a lineáris címzésben (Linear Addressing) 
D�GLUHNW�K~]iVL�PyGRW��'LUHFW�'UDZ��(]�D]��]HPPyG�HU�VtWL�
a VideoJET teljesítményét. (Lásd 2. Függelékben - a VGA 
Lineáris címzési módot (Linear Addressing Mode-ot). 
 
2. TIP: Mindig a hardvergyártó cég legújabb VGA 
meghajtóit installálni és használni. 
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3. FEJEZET 
HARDVER INSTALLÁLÁS 

 
VideoJET kártya installálás 
 
A VideoJET kártya beszereléséhez: 
 
1. Számítógépet kikapcsolni, perifériákat és áramot 

leválasztani.     
2. (OWiYROtWDQL� D� EXUNRODWU|J]tW�� FVDYDURNDW�� pV�

biztonságos helyre tenni azokat. 
3. (OWiYROtWDQL�D�EXUNRODWRW�D�V]iPtWyJpSU�O� 
4. Számítógépet úgy fektetni le, hogy az alaplap 

vízszintes testhelyzetben legyen. 
5. Megkeresni egy szabad PCI slot-ot az alaplapon és 

HOWiYROtWDQL� D]� DQQDN�PHJIHOHO�� WDNDUyOHPH]W� D� Ki]�
hátuljáról (ez a slot-tal szemben kissé balra 

található). A takarólemezt helyén csavar, vagy 
néhány gyenge hegesztési / vagy forrasztási varrat 
tartja. Ha csavar rögzíti a helyére, ki kell csavarni a 
FVDYDUW�� pV� JRQGRVDQ� PHJ�UL]QL� D� NpV�EEL�
felhasználás céljára. Ha a rögzítés módja gyenge 
varrat, addig kell mozgatni a lemezt, amíg a varratok 
le nem törnek. Ebben az esetben keresni kell egy 
tartalékcsavart a kártya beszerelése utáni 
rögzítéséhez.    
    

6. %L]WRVtWDQL��KRJ\�HQQHN�D�UpVQHN�N|]YHWOHQ�N|UQ\H]��
területe mentes legyHQ� NiEHOHNW�O� pV� HJ\pE�
akadályoktól. Ezután kivenni a VideoJET kártyát a 
dobozából, és úgy igazítani, hogy annak fém-konzol 
vége szembeálljon a számítógéppel.   

7. A kártyát be kel csúsztatni a slot-ba és mérsékelt 
HU�YHO�PHJ�NHOO�Q\RPQL��KRJ\�D�KHO\pUH�SDWWDnjon. 
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8. A kártya fémkonzolját rögzíteni a számítógép 

sasszéjához csavarral.    
9. Visszaszerelni a számítógép burkolatát és rögzíteni 

az eredeti csavarokkal.    
10. Visszaforgatni a számítógépet a talpára.  
11. Visszadugni a tápkábelt, és biztosítani, hogy minden 

egyéb kábel csatlakoztatva és biztonságosan rögzítve 
legyen.      

12. A kamerák kábeleit az alábbi "Videó Csatlakozások" 
c. ábra szerint bedugaszolni a kártyába, majd 
bekapcsolni a kamerákat. 
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%(/6��6=$/$*.È%(/�.21=2//$/ 
 
$�9LGHR-(7�NiUW\iYDO�HJ\�WW�V]iOOtWRWW�%HOV��V]DODJNiEHO�D�
NRQ]ROODO� WHV]L� OHKHW�Yp� D� N�OV�� LQSXW�RXWSXW� DGDSWHUQHN��
YDODPLQW� D� YH]pUO�� DODUP� pU]pNHO�NQHN� pV� D� NiUW\D�
iUDPN|UHLW� KDV]QiOy� N�OV�� EHUHQGH]pVHNQHN� D� 9LGH-(7�
kártyához csatlakoztatását. 
 
$� EHOV�� V]DODJNiEHO� pV� NRQ]RO� DONDOPD]iViKR]�
FVDWODNR]WDVVXN� D� -3�� MHO&� RQ-board I/O csatlakozóhoz. 
Majd ültessük fel a konzolt a számítógép hátulsó falára az 
alanti ábra szerint: 
 
1.MEGJEGYZÉS  Biztosítandó, hogy a laposkábel 
felfogásQiO� D� SLURV� V]tQ&� YH]HWpN� D� -3�� 3,1� �-hez 
csatlakozzon.   
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$�EHOV�� V]DODJNiEHO�D�NRQ]RO����pULQWNH]�FVDSRV�'-típusú 
FVDWODNR]yMiKR]� FVDWODNR]LN�� -DYDVROMXN�� KRJ\� D� N|QQ\&�
DODUPpU]pNHO�� LQVWDOOiOiV� pUGHNpEHQ� D� .�OV�� LQSXW�RXWSXW�
adapter ehhez a D-típusú csatlakozóhoz legyen csatla-
koztatva. (lásd az alanti táblázatot) 
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(]� D� N�OV�� LQSXW�RXWSXW� $GDSWHU� HJ\� RO\DQ� N�O|Q�
megvásárolható (azaz nem alaptartozék) tartozék, mely 
OHKHW�Yp� WHV]L� D]� DODUPpU]pNHO�NQHN� pV� YH]pUO�� N�OV��
NpV]�OpNHNQHN� N|QQ\&� FVDWODNR]WDWiViW�� )RUUDV]WiVUD�
nincsen szükség. Standard kivezetés (terminál) csat-
ODNR]iVRN� WHV]LN� OHKHW�Yp� D� VLPD� V]HUHOpVW� FVXSiQ�
csavarhúzó alkalmazásával.(lásd az alanti ábrát) 
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• $]� $ODUP� EHPHQHWHN� V]ROJiOQDN� D� N�OV��

DODUPpU]pNHO�N�� SO�� LQIUDUHG� GHWHNWRURN�� DMWyPR]JiV�
pU]pNHO�N�� YDJ\� VWUHVV]NDSFVROyN� FVDWODNR]WDWiViUD�
     

• A tápkábel csatlakozó szolgál minden alarm-
bemenet párhuzamos áramellátására, amikor 
WiSiUDPRW�LJpQ\O��DODUPpU]pNHO�NHW�KDV]QiOQDN��ËJ\��
ha tápfeszültséget ehhez a konnektorhoz 
csatlakoztatjuk, minden + 12 V-os alarm-bemenet és 
*1'� �WHVW�� 3,1� �pULQWNH]�FVDS�� XJ\DQDUUyO� D]�
áramforrásról legyen táplálva.   

• $� UHOp� NLPHQHWHN� KDV]QiOKDWyN� D]� RO\DQ� N�OV��
berendezések bekapcsolására, mint 
világításkapcsolók, alarmszirénák, ajtózárak. A 
No.O-ás és No. 1-es relék normális állapotban 
nyitottak, ugyanakkor a No.2-es relé úgy váltó 
(Toggle) kapcsoló. Ezen relék kimeneti 
teljesítménye O,5 A, 24 VDC.  
    

• Az adapterre szereOW� NiEHO� V]ROJiO� D� N�OV��
input/output adapternek a 3-3. eredeti oldalon 
ismertetett ""szalagkábel konzollal"" VideoJET 25 
PIN-es D-típusú konzolkapcsolóhoz 
csatlakoztatására. 

•  
o   FIGYELMEZTETÉS:  a BNC konnektor tartalékként 
van fenntartva, tesztpontként,� M|Y�EHOL� IHOKDV]QiOiVUD� V�
H]pUW�VHPPLO\HQ�FpOUD�IHOKDV]QiOQL�QHP�FpOV]HU&� 


