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Ugrókódos autóriasztó család

Változatok

A különböző Eurocar változatok elsősorban az ugrókódos dekóder IC-k típusában térnek el egymástól. Az egyes dekóderekhez különböző módon felprogramozott távirányítókat kell használni. Így az eltérő sorozatból származó riasztók távirányítói nem kompatibilisek egymással. A különböző kódolású távirányítókat SÁRGA, PIROS és KÉK azonosítóval jelöljük. Ezek nem a külső jegyekre, hanem a kódolásra vonatkoznak! A sárga és piros LED vagy a kék nyomógomb nem felel meg a fenti azonosítóknak.

Bármelyik változathoz kapható régi és új típusú távirányító is, egy megjegyzéssel:

A sárga LED-del szerelt távirányítókban a "hosszú gombnyomás" funkciót az adó IC valósítja meg, a PIROS és KÉK sorozatú dekódereknek erre már nincs szükségük. A SÁRGA sorozatú riasztók ezért egy utólag betanított SÁRGA kódolású, de piros LED-es távirányítóval ezeket a funkciókat nem tudják.

A dekóderváltással egyidőben a működtető program is többé-kevésbé változott.

Azonosítás

Program-változat
Kódolás elnevezése
Azonosító jegyek:
Gyáriszám
Megjegyzés

V1.0
SÁRGA 
Csak régi típusú, sárga LED-es távirányítóval készült. A dekóder típusa: NTQ-109.
160001-től


Új típusú és régi típusú piros LED-del szerelt távirányítóval a hosszú gombnyomás funkció nem működik. 

V2.0
PIROS
Kezdetben csak régi, később új típusú távirányítóval is készült. A távirányítókban a LED piros, az IC-n nincs jelölés. A dekóder típusa: HCS-509
171001- 184275-ig




V2.2
KÉK
Főleg új típusú távirányítóval készül. Az IC-n egy kék színű jelzés látható. Nincs gyári kód, a kódkártyát a beszerelő tölti ki. A dekóder típusa: HCS-512
184276-tól


Programváltozatok:

V1.0: Alapváltozat

V2.0: A hosszú gombnyomás funkciót a dekóder valósítja meg. Tanulás közben a visszajelző LED felvillan.

V2.2: A 25v2.0 verzióhoz képest új: A titkos kód programozható; A távirányítók jelének feldolgozása változott, a hosszú gombnyomás ideje rövidebb, tanuláskor nem villan a LED, a távirányítók nem kompatibilisek a régi rendszerekkel; Távirányító memória törölhető; Belépés tanulás módba változott, a gyújtással egyidôben a szakadószálon megjelenő impulzus nem okoz véletlen belépést; Nyitott ajtóknál is élesíthetô a rendszer (új programpont); A gyújtással törölhető és távirányítóval aktivált újraélesedés ideje lerövidült 8 másodpercre.
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