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A 330-DV�VRUR]DW�P&N|GpVL�HOYH� 
 
A 330-DV�VRUR]DW�RO\DQ�N|]SRQWL�]iUDV�ULDV]WyNNDO�P&N|GLN�HJ\�WW��PHO\HN�D]�DOiEELDN�V]HULQW�
P&N|GQHN� 
1. A zárás és nyitás a kocsi eredeti távirányítójával történik (egy vagy két gombos) látható 

MHO]pVVHO��NHWW��YDJ\�KiURP�MHO]pV�D]�LUiQ\MHO]�Q�MHOHQWL�D�]iUiVW��PtJ�HJ\HWOHQ�YLOODQiV�D�
nyitást (pl. MERCEDES  E 200D) 

2. A zárás és nyitás a kocsi eredeti távirányítójával történik (egy vagy két gombos) látható 
MHO]pVVHO��HJ\HWOHQ�MHO]pV�D]�LUiQ\MHO]�Q�MHOHQWL�D�]iUiVW��PtJ�NHWW��YDJy három villanás a 
nyitást (pl. AUDI A3-A4) 

3. $]�pOHVtWpV�pV�NLNDSFVROiV�D]�LUiQ\MHO]�N�YLOORJiViQ�NHUHV]W�O�W|UWpQLN� 
4. Gyárilag a riasztóban egy lámpa villanás érzékelése 0,5 másodpercre van beállítva (ez a 

OHJiOWDOiQRVDEEDQ�KDV]QiOW�LG�WDUWDP���$PHQQ\LEHQ�HWW�O�D]�pUWpNW�O�HOWpU�D]�DGRWW�DXWy�
LQGH[�YLOODQiVL�LG�WDUWDPD��DNNRU�KDV]QiOQL�NHOO�D�ULDV]Wy�|QWDQXOiVL�NpSHVVpJpW�� 

5. Figyelem: a riasztóhoz gyárilag mellékelt DIÓDÁT be kell építeni azért, hogy ellentétes 
irányból ne lehessen egy feszültséggel  a riasztó élesítésének és hatástalanításának 
P&N|GpVpW�PHJ]DYDUQL� 

6. MEGJEGYZÉS: �$]�|VV]HV�RO\DQ�JpSNRFVLQ�DPLQ�PHJYDQ�D�OHKHW�VpJ�DUUD��KRJ\�
LVPpWHOWHQ�]iUiVW�LQGtWVXQN��Q\LWiVL�FLNOXV�QpON�O��PHJYDQ�D�OHKHW�VpJH�D��VSHFLiOLV�
funkciók használatának.  

 
DIP kapcsolók helyzete: 
 
1és2  pozíció: nincs használva 
3 pozíció: speciális funkciók engedélyezése ON állásban, tiltása OFF állásban 
4 pozíció: hangjelzés engedélyezése ON állásban, tiltása OFF állásban 
5 OFF állásban: 1 villanás élesítés, 2 vagy több villanás hatástalanítás 

ON   állásban: 2 vagy több villanás élesítés, 1 villanás hatástalanítás 
6 $�IHOYLOODQiVL�LG��PHJWDQXOiViKR]�KDV]QiOMXN��KD�HOWpU�D�J\iUL�����VHF-tól. 
 
0(*-(*<=(1'�: A kapcsolók helyzetét az alábbiak szerint kell elfogadtatni: 
1 $�NDSFVROMXN�D�ULDV]Wy�I�NDSFVROyMiW�2))�KHO\]HWEH 
2 Állítsuk be a kívánt helyzetet a DIP kapcsolón 
3 KapcsoOMXN�YLVV]D�D�I�NDSFVROyW�21�KHO\]HWEH� 
 
 
Beépítés 
$�EHpStWpVQpO�EL]WRVtWVXN��KRJ\�QDJ\�HOHNWURPRV�WHU&�KHO\HNW�O�WiYRO�V]HUHOM�N�IHO�D�ULDV]WyW� 
Jó kontaktust biztosítsunk a pozitív és negatív tápokról, de ne közvetlenül kössük az 
akkumulátorra (biztosítékon keresztül). FIGYELEM!!! �$�EHOV��DNNXPXOiWRURV�YiOWR]DWQiO 
$]�DNNX�iOWDOiEDQ�OHPHU�OW�iOODSRWEDQ�YDQ��(]pUW�D�KHO\HV�P&N|GpV�EL]WRVtWiViKR]�PLQLPXP�
���yUiW�W|OW�GQLH�NHOO�D�EHV]HUHOpV�XWiQ� 
 
$ODSHVHWEHQ�D]�XOWUDKDQJ�pU]pNHQ\VpJH�N|]HSHV�PpUHW&�DXWyNKR]�van beállítva. Ezt növelni a 
WULPPHU�SRWHQFLRPpWHU��DOXO�D�Q\tOiV�IHO�O�OiWKDWy��yUDPXWDWy�MiUiViYDO�PHJHJ\H]��
IRUJDWiViYDO�OHKHW��$]�HOOHQ�U]pVH�D�/('�ILJ\HOpVpYHO�W|UWpQLN��$]��WpVpU]pNHO��EHiOOtWiViQiO�
ugyan úgy járjunk el mint az ultrahangnál, egy kiálOy�FVDYDUW�NHOO�iOOtWDQL�D�ULDV]Wy�N�OV��
házán. 
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A riasztó beállításai: 
 
 
FEKETE vezeték (rövidzárként szolgál): Ha az áramfigyelést ki akarjuk kapcsolni teljesen, 
akkor vágjuk el. 
 
1. FEKETE:   D�ULDV]Wy�QHJDWtY�WiSMD��$�WHVWKH]�N|WHQG� 
2. VÖRÖS:   a riasztó pR]LWtY�WiSMD��%L]WRVtWpNRQ�NHUHV]W�O�D�SR]LWtY�WiSUD�N|WHQG�� 
3. KÉK:  SR]LWtY�NLPHQHW��.|]YHWOHQ�O�D�MREE�pV�EDOROGDOL�LUiQ\MHO]�NUH�N|WHQG�� 
4. FEHÉR:  QHJDWtY�EHPHQHW��$]�DMWyNDSFVROyNUD�N|WHQG�� 
5. FEHÉR:  QHJDWtY�EHPHQHW��&VRPDJWDUWy�pV�PRWRUKi]WHW��NDSFVROyLUD�N|WHQG�� 
6. SÁRGA-ZÖLD:  Állandó negatív kimenet, élesített állapotban, a tartozékok táplálására. 
7. LILA:   QHJDWtY�EHPHQHW��$]�XOWUDKDQJ�PRGXO�NLPHQHWH�LGH�N|WHQG���%HpStWHWW�

ultrahang nélküli kivitel esetén használatos. 
8. SÁRGA:  Az élesítés, hatástalanítás vH]pUO��EHPHQHWH��5HQGHVHQ�NpW�YDJ\�W|EE�

villogásra élesítés történik, míg egy villogásra hatástalanítás van. Ha a villogások meg 
vannak fordítva, akkor a DIP kapcsoló 5 pozícióját ON-ba kell tenni. 

9 NARANCS:  pozitív bemenet, a riasztó tiltásához és a gyujtáskapcsolóval kapcsolt 
+15�MHO&�SR]LWtY�YH]HWpNUH�N|WHQG�� 

$]�XOWUDKDQJRW�D�PHJIHOHO��NRQQHNWRURNRQ�NHUHV]W�O�NHOO�EHFVDWODNR]WDWQL� 
 
A SÁRGA VEZETÉK BEKÖTÉSE 
 
1. .HUHVV�N�PHJ�D]W��D�YH]HWpNHW�DPL�D]�HUHGHWL�N|SRQWL�]iU�YH]pUO�NW�O�M|Q�D�YLOORJiV�

kiváltására. 
2. (]W�HO�NHOO�YiJQXQN�~J\��KRJ\�D�UDM]QDN�PHJIHOHO�HQ�OHJ\HQ�HJ\�$�pV�HJ\�%�SRQWXQN� 
3. A DIÓDA piros vezetékét az A ponthoz kössük. 
4. A DIÓDA fekete vezetékét a B ponthoz kössük. 
5. $�ULDV]WyERO�M|Y��6È5*$�YH]HWpNHW�D]�$�SRQWUD�N|VV�N� 
FIGYELEM : sohase kössük ezt D�YH]HWpNHW�N|]YHWOHQ�O�D]�LUiQ\MHO]�NUH��FVDN�D]�
LUiQ\MHO]�NHW�NDFVROy�UHOp�YH]pUO��EHPHQHWpUH��LUiQ\MHO]�N�IHO�O�M|Y��V]DERWi]V�OHKHW�VpJH�� 
 
AZ ÖNTANULÁSI FUNKCIÓ 
 
$�ULDV]Wy�PHPyULiMiEDQ�PiU�YDQ�HJ\�LG��EHiOOtWYD��DPL�PHJIHOHO�D]�$8',-QDN��(WW�O�HOWpU��
esetekben kell végrehajtanunk az öntanulási üzemmódot. 
2O\DQ�KHO\]HWEH�iOOtWVXN�D�N|]SRQWL�]iU�YH]pUOpVpW��KRJ\�D]�pSSHQ�N|YHWNH]��PHJQ\RPiVUD�
egyetlen felvillanást produkáljon. 
1. A korábban már említett eljárás szerint kapcsoljuk a riasztót tanuló üzembe. 
2. Nyomjuk meg a távirányítót, hogy megkapjuk az egyetlen jelzést, aminek a hosszát 

memorizálni kell. 
3. Várjunk néhány másodpercet és nyomjuk meg újra a távirányítót a további villogási 

ütemek megtanulásához. 
4. A memorizálás visszaigazolását egy hosszú, 4 másodperces jelzés fogja jelezni. 
5. Mindezek után a már említett eljárás szerint kapcsoljuk vissza a riasztót tanuló 

üzemmódból normál üzemmódra. 
Megjegyzés: meg kell tanítani mind a zárási, mind a nyitási villogási ütemet. 
A távirányítóval megvalósítható funkciók. 
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A riasztó élesítése: 
Az eredeti távirányító záró gombját megnyomva, a riasztó élesedik, aktiválódnak a riasztó 
NLPHQHWHL��EH]iUyGQDN�D�N|]SRQWL�]iUDN��pV�D]�HOHNWURPRV�DEODNHPHO�N�LV�DNWLYiOyGQDN��(]W�D�
P&N|GpVW�HJ\�%,3�pV�HJ\�YLOORJiV�NtVpUL� 
 
Az ultrahDQJ�NL]iUiViYDO�W|UWpQ��pOHVtWpV��SPECIÁLIS FUNKCIÓ 
$]�pOHVtWpVW�N|YHW����PiVRGSHUFHQ�belül nyomjuk meg ismételten a kocsi távirányítójának 
ZÁRÁS gombját, evvel kizárjuk az ultrahangot. A riasztó minden egyéb funkciója változatlan 
marad. Ezt a funkciót egy külön BIP és egy villanás jelzi majd 
. 
 
A sziréna nélküli élesítés: SPECIÁLIS FUNKCIÓ 
$]�pOHVtWpVW�N|YHW����PiVRGSHUFHQ�túl nyomjuk meg ismételten a kocsi távirányítójának 
ZÁRÁS gombját, evvel kizárjuk a szirénát. A riasztó minden egyéb funkciója változatlan 
marad. Ezt a funkciót egy külön BIP és egy villanás jelzi majd. 
 
A riasztó hatástalanítása 
 
Nyomjuk meg a nyitó gombot az eredeti távirányítón, amivel a riasztó hatástalanítása is 
megtörténik. Ezt az esetet két BIP és két villanás kíséri majd. Ha riasztás történt korábban, 
DNNRU�Q\ROF�%,3�pV�YLOODQiV�HJ\LGHM&�MHO]pVH�ILJ\HOPH]WHW�HUUH�D�WpQ\UH� 
 
PÁNIK RIASZTÁS:  SPECIÁLIS FUNKCIÓ 
Élesített állapotban nyomjuk meg a záró gombot az eredeti távirányítón és így egy riasztó 
jelzést kapunk, miközben villognak az irán\MHO]�N�LV��7|UOpVKH]�~J\�NHOO�HOMiUQXQN��PLQWKD�
egy riasztás törlést csinálnánk. 
 
RIASZTÁS TÖRLÉS:  SPECIÁLIS FUNKCIÓ 
Ha szól a riasztó, akkor annak hatástalanítása nélkül is törölhetjük a riasztást a ZÁRÓ gomb 
megnyomásával az eredeti távirányítón. 
 
A riasztó funkciói 
Az áramfigyelés kizárása. Abban az esetben ha, a riasztót  a vészvillogó aktív állapotában 
élesítjük, akkor kizárjuk az áramváltozás figyelését. 
 
Szabotázsvédelem: csak az akkumulátoros típusokban. 
 Csak a tápelvétel esetén és élesített állapotban aktív ez a funkció. Tápelvétel esetén 30 sec-os 
riasztást ad. 
 
Akusztikus környezetvédelem 
Automatikusan letiltja�D�VRNDW�LVPpWO�G��ULDV]WiVL�EHPHQHWHW���+D�HJ\�EHPHQHWU�O���-szer 
egymás után érkezik riasztás, akkor azt a bemenetet automatikusan letiltja a riasztó. 
A LED funkciói:  
A,  )RO\DPDWRVDQ�pJ�D]�pOHVtWpV�HOV�����PiVRGSHUFpEHQ 
B, Villog az élesítés 30 másodpercének letelte után. 
C, $�EHPHQHWHN�P&N|GpVpW�MHO]L�D�ULDV]Wy�NLNDSFVROW�iOODSRWiEDQ� 
D, %HD]RQRVtWMD�D�ULDV]WiVW�RNR]y�EHPHQHWHW�~J\��KRJ\�D�NLNDSFVROiVW�N|YHW�����
másodpercig a villogások számával jelzi a riasztást kiválto okot. 
7 villanás: gyujtástiltás 
4 vLOODQiV���WpVpU]pNHO��YDJ\�DQWLV]DERWi]V 
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2 villanás: áramváltozás 
1 YLOODQiV��Q\LWiVpU]pNHO� 
folyamatosan ég: ultrahang 
 
7HFKQLNDL�MHOOHP]�N� 
Táplálás: 10/14 V 
+DQJHU������G% 
0&N|GpVL�K�IRN��-40-+85 C 
Áramfelvétel: XR332=3mA; XR334=5 mA; XR335=18 mA 
ÚjraélesedpVL�LG����PiVRGSHUF 
,G�OLPLW�QpON�OL�SiQLN�ULDV]WiV 
5LDV]WiVL�LG�WDUWDP�����VHF 
$�YLOORJy�NLPHQHW�WHUKHOKHW�VpJH�����$�PD[��EL]WRVtWpNNDO�YpGHWW�� 
$�VHJpGNLPHQHW�WHUKHOKHW�VpJH������P$�PD[� 
 
 
 

  
 
 
 


