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  ! SZERELÉSI UTASÍTÁS  
 
 
1) A RIASZTÓ ELHELYEZÉSE 
 
$� N|]SRQWL� ULDV]Wy� UHQGV]HUW� I�JJ�OHJHVHQ� NHOO� HOKHO\H]QL� D� PRWRUKi]WHW�� DODWW�� QpKiQ\� IRQtos részletet 
ILJ\HOHPEH�YpYH�D�PHJIHOHO��P&N|GpV�pUGHNpEHQ� 
 
a) %L]RQ\RVRGMXQN�PHJ�DIHO�O��KRJ\�D�EHUHQGH]pV� WHOMHV�HJpV]pEHQ� WiYRO�KHO\H]NHGLN�HO�D�K�IRUUiVWyO�
�PLQW� SpOGiXO� D� W|EEOpSFV�V� NLSXIRJy-YH]HWpN� UHQGV]HUW�O�� D� FHQWULIXJiO� YHQWLOiWRUWyO� VWE���� Yalamint távol 
YDQQDN� D� PHFKDQLNXV� PR]Jy� DONDWUpV]HNW�O� �DEODNW|UO�W�O�� D� KDMWyV]tM� WiUFViMiWyO� VWE���� YDODPLQW� D� PDJDV�
IHV]�OWVpJW�O� 
 
b) $�ULDV]WyW�D]�XWDVWpUEHQ�OpY���FVDWODNR]iVKR]�D�OHKHW�VpJ�V]HULQWL�OHJN|]HOHEEL�KHO\UH�V]HUHOM�N�IHO� 
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2) HUZALOZÁS 
 
$�NiEHON|WHJHW��U|J]tWV�N�D]�XWDVWpUEH�PHQ��NiEHOHNKH]��D]�iWYH]HW��IXUDWQiO�V]LOLNRQW�DONDOPD]]XQN� 
 
 
3) ÁLTALÁNOS POZITÍV TÁPELLÁTÁS 
 
PIROS HUZAL -�(]�WiSOiOMD�D�YpV]MHO]��V]LUpQiW��tJ\�V]�NVpJHV��KRJ\�D�EL]WRVtWpN-dobozhoz csatlakozzon. 
 
 
4) AZ IRÁNYJE/=�.�32=,7Ë9�7È3(//È7È6$ 
 
PIROS/SÁRGA HUZAL  -� (]� DGMD� D]� LUiQ\MHO]�N� WiSHOOiWiViW�� tJ\� V]�NVpJHV�� KRJ\� DKKR]� D� KX]DOKR]�
FVDWODNR]WDVVXN�� DPHO\� D]� DNNXPXOiWRUWyO� M|Q� �iOWDOiEDQ� D]� HJ\� QDJ\� NHUHV]WPHWV]HW&� KX]DO�� pV�
PLQGHQHNHO�WW�DQQDN�PLQGLJ�MHOHQ�NHOO�OHQnie). 
 
 
5) NEGATÍV (FÖLDELÉS) 
 
FEKETE HUZAL -�&VDWODNR]WDVVXN�D�NDURVV]pULD�U|J]tW��FVDYDUMiKR]�R[LGiFLy�HOOHQ�SDUDILQQDO�YpGYH�� 
 
6) ,5È1<-(/=�. 
 
SÁRGA HUZALOK -�$]�LUiQ\MHO]�N�SR]LWtY�NiEHOHLKH]�NHOO�FVDWODNR]WDWQL� 
 
 
7) A POZITÍV GYÚJTÁS UTÁN  (+ 15 V) 
 
PIROS/FEKETE HUZAL - Csatlakoztassuk a gyújtáskapcsoló fekete kimeneti huzalára (+ 15 V). Ez a huzal 
pozitív tápellátást biztosít az indítási fázis alatt. A központi riasztó egység ezen a huzalon keresztül tanulja 
PHJ�D�JpSMiUP&�iOODSRWiW� 
 
 
8) A MOTOR IMMOBILIZÁLÁSA 
 
ZÖLD HUZALOK -�0LHO�WW�HOYiJMXN�D�KX]DORNDW��HOOHQ�UL]]�N�D�IHOKDV]QiOiVXNDW�pV�D]�HUHGHW�NHW��%HQ]LQHV�
NDWDOL]iWRURV�JpSNRFVLN�HVHWpEHQ�D]W�MDYDVROMXN��KRJ\�NDSFVROMXN�NL�D]�LQGtWy�YH]pUO��UHOpW��D�EHQ]LQ�V]LYDWW\~�
reléjének a táplálását csaN� V]DNpUW�� �]HPEH� KHO\H]�� NDSFVROKDWMD� NL�� pV� QH� YH]pUHOM�N� D� EHQ]LQ-szivattyú 
közvetlen táplálását, mivel az áramfelvétel nagyon nagy, és a szivattyú korával növekszik. Ehhez a 
P&YHOHWKH]�HOOHQ�UL]]�N�D�JpSNRFVL�J\iUWyMiQDN�MyWiOOiVL�IHOWpWHOHLW��PLYHO�D]�HOHNWURPRV�UHQGV]HU�P&N|GpVH�
HO�YLJ\i]DWODQ� OHKHW�� 0pUM�N� PHJ� D]� iUDPRW� HJ\� GLJLWiOLV� NpV]�OpNNHO�� PLHO�WW� D� KX]DORNDW� FVDWODNR]WDWMXN��
mivel annak értékének nagyobbnak kell lenni, mint 12 A. 
 
 
 
 
9) KÖZPONTI AJTÓZÁR 
 
(OOHQ�UL]]�N� D� SRODULWiViW� D]� DMWyN� Q\itásának és zárásának szimulálásával, és csatlakoztassuk a 
QDUDQFV�IHNHWH�pV�D]�LERO\DV]tQ&�IHNHWHKX]DOW�D�V]�NVpJHV�SRODULWiVUD��D�YH]pUOpV�IDMWiMiQDN�PHJIHOHO�HQ��1H�
felejtsük el beszerelni a 15 A-HV�EL]WRVtWpNRW��(POpNH]]�QN�DUUD��KRJ\�D�QDUDQFV�V]tQ&�Kuzal vezérli a nyitást 
pV�D]�LERO\V]tQ&�KX]DO�YH]pUOL�D�]iUiVW��1pKiQ\�PRGHOO�HVHWpEHQ��*ROI��3DVVDW��&DOLEUD��2PHJD��7ROHGR�VWE����
DPHO\HNHW�D�NRPIRUW� UHQGV]HUUHO�V]HUHOWHN� IHO� �EH]iUKDWMXN�D]�DEODNRNDW�D]�DMWyN�]iUiViYDO��� OHKHW�VpJ�YDQ�
arra, hogy végrehDMWVXN� D]� DEODNRN� EH]iUiViW� D� YH]pUOpVL� LG�QHN� D� PHJQ|YHOpVpYHO� �D� MXPSHUW� QHP�
csatlakoztatjuk). 
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10) A KÖZPONTI AJTÓZÁRÁS IDEJÉNEK KIVÁLASZTÁSA (a jumper a központi egységen belül 
helyezkedik el) 

 
-XPSHU�D�KHO\pQ�YDQ��DNNRU�YiODVV]XN�NL��D�N|YHWNH]��LG�NHW��Q\LWiV�- 1" & zárás - 1". 
+D�D�MXPSHU�QLQFV�D�KHO\pQ��DNNRU�YiODVV]XN�NL��D�N|YHWNH]��LG�NHW��Q\LWiV�- 1" & zárás - 20". 
 
 
11) $�&620$*7$57Ï��$�02725+È=7(7��e6�$=�$-7Ï.�.$3&62/Ï,��.g=9(7/(1�921$/� 
 
KÉK HUZALOK -�/HKHW�VpJ�YDQ�DUUD��KRJ\�H]HQ�D�KX]DORn keresztül csatlakoztassuk a csomagtartó és a 
PRWRUKi]WHW�� NDSFVROyLW�� YDJ\� D]� DMWy� NDSFVROyMiW� �DPHQQ\LEHQ� N|]YHWOHQ� ULDV]WiVW� DNDUXQN��� $EEDQ� D]�
HVHWEHQ��KD�D]W�D]�DMWy�NDSFVROyMiKR]�FVDWODNR]WDWMXN��DNNRU�EL]RQ\RVRGMXQN�PHJ�DIHO�O��KRJ\�D�EHOV��OiPSiW�
QHP�LG�]tWHWW�N��D]�KLEiV�ULDV]WiVW�RNR]KDW�� 
A kapcsolót fém alkatrészre kell felszerelni, ha az nem lehetséges, akkor kössük egy huzalhoz. A szerelés 
YpJpQ� HOOHQ�UL]]�N� OH� D� PHJIHOHO�� P&N|GpVW� HJ\� SUyEDOiPSiYDO�� YDJ\� HJ\� YL]VJiOyYDO�� (QQpO� D� SRQWQiO�
csatODNR]WDVVXN�D�Q\RPyJRPERW�D�PHJIHOHO��NiEHOKH]� 
 
 
12) AJTÓ-KAPCSOLÓ 
 
KÉK/FEKETE HUZAL - Az ajtó kapcsoló csatlakoztatásához meg kell keresni azt a huzalt, amely a negatív 
IHV]�OWVpJHW�DGMD�D]�DMWy�Q\LWiViYDO��$PHQQ\LEHQ�D�JpSNRFVL�DMWDMDL�N�O|QE|]��KX]DORNkal rendelkeznek, akkor 
szükséges lekapcsolni a huzalokat  1n4004-es diódákkal. 
 
 
13) 02'8/2.�e6�.,(*e6=Ë7��9(=e5/e6 
 
BARNA/FEHÉR HUZAL - Ez a huzal adja a negatív tápellátást (maximálisan 200 mA) a csatlakozási fázis 
alatt, és ez vezérli az ultrahangos és�HOHNWURPRV�DEODNHPHO��PRGXORNDW� 
 
14) A LED 

9iODVV]XQN�NL�HJ\�MyO�OiWKDWy�KHO\HW�D�P&V]HUIDORQ�pV�FVLQiOMXQN�HJ\�∅ 9 mm-HV�O\XNDW��$�O\XN�NpV]tWpVH�HO�WW�
J\�]�GM�QN�PHJ�DUUyO��KRJ\�P|J|WWH�QHP�KHO\H]NHGLN�HO�VHP�YH]HWpN��VHP�HJ\pE�EHUHQGH]pV��PDMG�H]W�
kövHW�HQ�KHO\H]]�N�EH�D�/('-et. Csatlakoztassuk a PIROS huzalt egy pozitív 12V-hoz, a LED FEKETE 
huzalát a központi egység BARNA huzalához. (lásd 1.ábra)  

 
����������.,(*e6=Ë7��.,0(1(7 
 
)(+e5�+8=$/��NLPHQHW�N�OV��V]LUpQD�YDJ\�SDJHU�UpV]pUH��PHO\�EL]WRVtWMD�D�V]DJJDWRWW�P&N|GpVW� 
 
16) $=�8/75$+$1*26�e5=e.(/��&6$7/$.2=7$7È6$��.05�����.05����� 
 
+HO\H]]�N�HO�D���XOWUDKDQJRV�pU]pNHO��IHMHW�D]�DMWyN�PLQGNpW�ROGDOiUD�~J\��KRJ\�D]RN�NLV�PpUWpNEHQ�D]�XWDVWpU�
N|]pSSRQWMD�IHOp�Qp]]HQHN��pV�RO\DQ�N|]HO�D�JpSMiUP&�WHWHMpKH], amennyire lehetséges, biztosítva, hogy az 
pU]pNHO�� UHQGHONH]]HQ�HJ\� WLV]WD� UiOiWiVVDO�D�JpSMiUP&�KiWVy� UpV]pUH��9LJ\i]]XQN�DUUD��KRJ\�EL]WRVtWVXN�D�
Np]L�IRJDQW\~N��YDJ\�D�QDSHOOHQ]�N�QH�IHGMpN�OH�D]�LUiQ\W��YDJ\�QH�DNDGiO\R]]iN�D�WiYLUiQ\tWyW��� 
 
 

ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK 
 

BEKAPCSOLÁS 
 
A központi riasztó egység bekapcsolásánál nyomjuk meg a nagy távirányító nyomógombot 
(1 - lásd az ábrát), ez lezárja az ajtókat és az elektromos ablakokat (ha csatlakoztattuk 
D]RNDW��� $� P&YHOHW� MyYiKDJ\iViKR]� D]� LUiQ\MHO]�� háromszor felvillan. Ekkor a pillanatnyi 
YRQDO��D�]|OG�KX]DO��pO�pV�D�PRWRU�NLNDSFVROiVD�N|YHWNH]LN�EH��$�OHWLOWiVL�LG��OHWHOWH�XWiQ�����
másodperc szükséges körülbelül az elektromos ablakok bezárásához és a rezgések 
pU]pNHO�MpQHN�� YDODPLQW� D� YROXPHWULNXV� pU]pNHO�N� VWDELOL]iOiViKR]��� D� EHOV�� /('� ODVVDQ�
villogni fog és a többi vonal bekapcsol, teljes védelmet nyújtva a gépkocsinak. 
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KIKAPCSOLÁS 
 
Amikor a központi egység bekapcsolt állapotban van, akkor csak egyszer kell megnyomni a távirányítón a 
nagy nyomógombot (1 -� OiVG� D� NpSHW��� KRJ\� OHNDSFVROMXN� D]W�� $�P&YHOHW� MyYiKDJ\iViUD� D]� DMWy� NLQ\tOLN� D�
YLOORJy�NLMHO]�N�YLOORJQDN�pV�D�/('�NLNDSFVRO� 
 
 
%(.$3&62/È6�$=�8/75$+$1*26�e5=e.(/��.,=È5È6È9$/ 
 
A központi riasztó egység csatlakoztatása az ultrahangos egység kizárásával történik, és az ablak-HPHO��
OH]iUiViYDO��PHJQ\RPYD�D�N|YHWNH]��Q\RPyJRPERNDW� 
 

1. A távirányító nagy nyomógombjának megnyomása 
2. A távirányító kis nyomógombjának megnyomása 

 
A SZIRÉNA KIZÁRÁSA 
 
Elégséges csak a nagy távirányító-nyomógomb megnyomása (1 - lásd a képet), hogy leállítsuk  a szirénát a 
riasztás alatt, a rendszert bekapcsolva hagyva. 
 
PÁNIK-RIASZTÁS 
 
A sziréna hangjelzést ad a kis távirányító-nyomógomb megnyomásával (2 - lásd a képet) anélkül, hogy az 
LUiQ\MHO]�N�YLOORJQiQDN� 
NAGYON FONTOS: A pánik-ULDV]WiVL�IXQNFLy�FVDN�D�OHWLOWiVL�LG������PiVRGSHUF��OHWHOWH�XWiQ�KDV]QiOKDWy� 
 
A RIASZTÁSI MEMÓRIA 
 
Forgassuk el az ON állásba a gyújtáskulcsot, és meglátjuk a LED-ekkel kijelzett riasztás-memóriát: 10 
alkalom után ez a funkció kizárásra kerül. A LED felvillanásainak jelentése: 
 
�� �XOWUDKDQJRV�pU]pNHO� 
�� �O|NpV��Ui]NyGiV��pU]pNHO� 
�� �DMWy��PRWRUKi]WHW���FVRPDJWDUWy�NDSFVROyN 
 
 
A TÁVIRÁNYÍTÓ AUTOMATIKUS PROGRAMOZÁSA  
 
Forgassuk el az ON állásba a gyújtáskulcsot a központi riasztó egység kikapcsolásával, majd nyomjuk meg a 
távirányító kis nyomógombját (2 - lásd a képet), ameddig meg nem halljuk a "BEEP" hangot.  Ekkor nyomjuk 
meg a nagy nyomógombot (1 - lásd a képet) azon a  távirányítón, amelyet programozni akarunk, addig, amíg 
meg nem halljuk a "BEEP" hangjelzést. A gyújtáskulcsot az OFF állásba elforgatva kilépünk a programozási 
üzemmódból. 
NAGYON FONTOS:  Mindegyik távirányító, amelyet nem programozunk be a programozási üzemmódban, az 
automatikusan kizárásra kerül. Ez garantálja a nagyobb biztonságot abban az esetben, ha az  egyik 
távirányítót elvesztjük. 
 
ÜZEMBE HELYEZÉSI TESZT 
 
(]�D� IXQNFLy� OHKHW�Yp� WHV]L�D� ULDV]WiVL� YRQDODN�P&N|GpVpQHN�HOOHQ�U]pVpW��(]�DNWLYiOyGLN�DXWRPDWLNXVDQ�D�
EHNDSFVROiV�XWiQ�D]�LQGtWiVNRU��0LQGHQ�ULDV]WiVL�YRQDO�HOOHQ�U]pVe kijelzésre kerül egy rövid hangjelzéssel és 
a villogó LED-del. 
 
VÉSZHELYZETBELI KULCS-KAPCSOLÓ 
 
$� N|]SRQWL� ULDV]Wy� HJ\VpJ� KLEiV� P&N|GpVH� HVHWpQ� OHKHW�VpJ� YDQ� DUUD�� KRJ\� NLNDSFVROMXN� D� UHQGV]HUW� pV�
kikapcsoljuk a motor immobilizátorát a vészhelyzetbeli kulcs-kapcsoló bekapcsolásával. Lásd az ábrát. 
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-(//(0=�.                   z  szabványos 
                                        �  opcionális 

KMR 
203 

V   E 
103 

R  Z 
204 

I Ó K 
104 

Kompakt riasztási rádió, elektronikus szirénával vezérelve z z z z 
Dinamikus kód Vega z z z z 
A motor kikapcsolása  z z z z 
Univerzális központi ajtózár vezérlés z z z z 
Saját áramforrással rendelkezik z  z  
9ROXPHWULNXV�YpGHOHP�XOWUDKDQJRV�pU]pNHO�YHO z z � � 
$MWyN��PRWRUKi]WHW��pV�FVRPDJWDUWy�YpGHOHP z z z z 
,UiQ\MHO]� z z z z 
A sziréna leállítása z z z z 
8OWUDKDQJRV�pU]pNHO��NL]iUiVD z z z z 
A riasztás tárolása z z z z 
Pánik rendszer z z z z 
A távirányítók automatikus programozása z z z z 
Vészhelyzetbeli kulcs-kapcsoló z z z z 
LED z z z z 
További kivezetések ellHQ�U]pVH z z z z 
$�PRGXORN�pV�WDUWR]pNRN�HOOHQ�U]pVH z z z z 
Abszorpcios és rázkódás-pU]pNHO� z z z z 
Üzembe helyezési teszt z z z z 
118 dB-es elektronikus sziréna z z z z 
 
 
 


