
TELEFIRE - ADR - 4OOO 
$QDOyJ�&tPH]KHW��7&]MHO]��5HQGV]HU 

 
0&V]DNL�.p]LN|Q\Y�9(5=,Ï��2��� 

 
2/57.oldal 

TARTALOMJEGYZÉK 
 
1.Fejezet  Általános tudnivalók 
2.Fejezet  )��YH]pUO�HJ\VpJ 
3.Fejezet  Távpanelek 
4.Fejezet  eU]pNHO�N 
5.Fejezet  Segéd áramkori alaplapok 
 5.1  Általános tudnivalók 
 5.2  Egy és 8-csatornás bemeneti 
alaplapok 
 5.3  Egy és 8-csatornás kimeneti 
alaplapok 
 5.4  ADR-9O9OP tápegység 
6.Fejezet  9H]pUO�UHQGV]HU�P&N|GpV 
 6.1  Általános tudnivalók 
 6.2  $� QRUPiO� �]HP�P&N|GpV�
YH]pUOpVHL�pV�MHO]�L 
 6.3  Rendszerkonfiguráció billen-
W\&N 
 6.4  Rendszer kijelzések 
7.Fejezet  Rendszerprogramozás 
 7.1  %HYH]HW�� D� UHQGV]HUSURJUa-
mozáshoz 
 7.2  Egy készülék programozása 
 7.3  Az érvényes dátum és id��
pont beállítása 
 7.4  A rendszerkonfiguráció 
programozása 
 7.5  Nappali/éjjeli programozás 
 7.6  $]�pU]pNHO�N�pOHVtWpVH 
 7.7  A jelszókód változtatása 
8.Fejezet  Napról-napra rendszer 
üzemeléshez 
 8.1  %HYH]HW�� D� QDSUyO-napra 
üzemelés 
 8.2  Egy készülék ki/be kapcso-
lása 
 8.3  (J\� pU]pNHO�� P&N|GpVpQHN�
figyelése 
 8.4  Egy jelentés kinyomtatása 
 8.5  Lámpapróba 
9.fejezet  7&]ULDGy�pV�+LEDNLMHO]�N 
 9.1  %HYH]HW�� D� W&]ULDGyKR]� pV�
+LEDNLMHO]�NK|] 
 9.2  7&]ULDGy�NLMHO]pV 
 9.3  Hiba kijelzés 
10.Fejezet Biztosítékok 
 10.1  Tápegység biztosítékok 
 10.2  )��DODSODS�EL]WRVtWpNRN 
 10.3  Vonalkártya biztosítékok 
11.Fejezet 0L�D�WHHQG��YpV]KHO\]HW�HVHWpQ�" 
12.Fejezet Tesztelés 
13.Fejezet Általános szerelési/telepítési utasí-
tások 
 13.1  Telepítés/szerelés 

 13.2  Jelölések 
 13.3  Konfiguráció és programo-
zás 
 13.4  Huzalozás/kábelezés (kap-
csolási rajz) 
 13.5  0&N|GpV 
A-Függelék 6HPDWLND� pV�eU]pNHO�� pU]pNHQ\VpJL�
táblázatok 

3/57.oldal 
 
���%HYH]HW� 
 
Az ADR-����� HJ\� DQDOyJ� FtPH]KHW�� YH]pUO�UHQGV]HU�
W&]�pV�Ji]�pV]OHOpVKH]�pV�D�W&]�DXWRPDWLNXV�NLROWiViKR]��
$� UHQGV]HU� pU]pOHO�NHW� YH]pUHO� pV� P&ködtet, mint pl. 
LRQL]iFLyV� I�VWpU]pNHO�N�� IRWy-HOHNWURPRV� I�VWpV]OHO�N��
N�O|QE|]��WtSXV~�K�pU]pNHO�N��Ji]pV]OHO�N��Np]]HO�P&�
N|GWHWHWW� W&]ULDV]WyN�� iUDPOiVNDSFVROyN�� ULDV]Wy-
NpV]�OpNHN�� LGHpUWYH� V]LUpQiNDW�� MHO]�OiPSiNDW� pV� Du-
tomatikus tárcsázókat is. 
 
Az ADR-�222�HJ\�WHOMHV�PpUWpNEHQ�FtPH]KHW��UHQd-
szer, mely egyedi vezérlést nyújt minden bemeneti (in-
put) és kimeneti (output) készülékekhez, minden 
üzemmódban, ideértve az alarm és hibajelentések ké-
szítését, a készülék érzékenység beállítását, s a képes-
séget HJ\HGL� pU]pNHO�N� WLV]WtWiViQDN� DMiQOiViUD�� pV� tJ\�
tovább. Mivel az ADR-4OOO egy analóg rendszer 
MREEDQ�P&N|GLN��PLQW�D�KDJ\RPiQ\RV�UHQGV]HUHN��PHUW�
OHKHW�Yp�WHV]L�D]�HJ\HGL�pU]pNHO�N�MHOHLQHN�IHOGROJR]á-
sát, az alarm küszöb határértékek meghatározását, a lo-
NiFLy� �WHOHStWpVL� KHO\�� WHUPpV]HWpW�O� I�JJ�HQ� pV� D� Nü-
O|QE|]�� RSHUiFLyV� UHQGV]HUHN�� PLQW� QDSSDOL�� pMV]DNDL�
üzem, stb.. szerint 
 
���)��YH]pUO�HJ\VpJ 
 
$� I�� YH]pUO�HJ\VpJ� HJ\� QpJ\VRURV�� HJ\HQNpQW� ��� Na-
UDNWHUHV� DOIDQXPHULNXV� NLMHO]�YHO� pV� /('� NLMHO]�NNHO�
rendelkezik az olyan fontosabb események jelzéséhez, 
mint a hibaalarmok.  
 
$�N|]SRQW�OHKHW�Yp�WHV]L�PD[�������LQSXW�RXWSXW�pU]é-
NHO�� FtP� YH]pUOpVpW�� $]� pU]pNHO�N� D]� HJ\VpJKH]� �-
vezetékes hurkokkal kapcsolódnak, melyek a vezérl�je-
leket a ve]pUO�HJ\VpJW�O� D]� pU]pNHO�NK|]�� D� VXSHU-
visory (felügyeleti) és észlelési információkat az érzé-
NHO�NW�O�V]iOOtWMiN��WRYiEEi�EL]WRVtWMiN��HOMXWDWWMiN�D]�pr-
]pNHO�N�iOWDO�LJpQ\HOW�YLOODPRV�HQHUJLiW��$]�DODSHJ\VpJ�
max. nyolc (8) hurkot lát el. 
 
Max. négy (4) darab ADR-4OO1-es alaplapSDO� E�Ytt-
KHW��D�UHQGV]HU��0LQGHJ\LN�YRQDO�DODSODS�NHWW������KXr-
kot kezel és minden egyes hurok képes 127 darab in-
put/output készülékcímet, illetve 254 címet kezelni 
ösV]HVHQ��$�N�O|QE|]��pU]pNHO�N�pV�ORJLNDL�P&YHOHWHN�



(mint pl. csoportok létrehozása) között összefüggés va-
lósítható meg a 254 cím bármelyike között. 
 
$� UHQGV]HU� D� I�� YH]pUO�HJ\VpJ� iOWDO� NH]HOW� �����
pU]pNHO�FtPHQ� NtY�O� WRYiEELDN� NH]HOpVpUH� E�YtWKHW���
(]W�HOpUQL�SOXV]�YH]pUO�HJ\VpJHN� �H]HNHW� VHJpG�HJ\Vé-
geknek nevezzük) beszerelésével lehet. Az ilyen se-
JpGHJ\VpJHN� NRQFHQWUiWRURNNpQW� P&N|GQHN� D� YHO�N�
való kommunikációkban, és feszültséget szolgáltatnak 
D]�LQSXW�RXWSXW�NpV]�OpNHNKH]��$�I��YH]pUO�HJ\VpJ�WDUt-
MD�IHQQ�D]�HOOHQ�U]pVW�D�NLMHO]pVL�IXQNFLyN�IHOHWW��Wováb-
bá a rendszerbeli összes készülék - ideértve a segéd-
egységekhez kapcsoltak figyelése és vezérlése felett  is. 
 
$�I��YH]pUO�HJ\VpJ�WDUWDOPD]]D�D]� LQWHJUiOW�yUiW��PHO\�
OHKHW�Yp� WHV]L� D]�DXWRPDWLNXV� WiUFVi]y�P&N|GpVpW��Ya-
ODPLQW�D]�pU]pNHO�-érzékenységnek, a hivatali órák sze-
rinti beállítását, iga]tWiViW�� 1DSUyO�� QDSUD� EHN|YHWNH]��
variációk,  például az irodák bezárása a hétvégeken is 
figyelembevételre kerülnek. Az óra biztosítja továbbá a 
GiWXP� pV� LG�SRQW� DGDWRNDW� LV�� PHO\HN� V]�NVpJHVHN� D�
nyilvántartáshoz, és az események (például, alarmok, 
hibák,� QXOOi]y� P&YHOHWHN� �UHVHWHOpV��� EHN|YHWNH]pVL�
idejének kinyomtatásához. 
 
Személyi számítógépet  (PC) is lehet közvetlenül kap-
FVROQL�D�I��YH]pUO�HJ\VpJKH]��$�3&�SUH]HQWiOMD�D�UHQd-
szerkonfiguráció teljesen színes grafikus megjeleníté-
sét, valamint az alarmhelyek vizuális megjelenítését. 
Ezekhez szövegeket is ad az egyes események termé-
szetének és  helyének jelzéséhez, továbbá elmagyaráz-
za az alarm alkalmával végrehajtandó vészhelyzet 
eljárásokat is. 

 
.DSFVROKDWy� Q\RPWDWy� LV��PHO\� OHKHW�Yp� WHV]L� D� UHQd-
szernek olyan hard-copy nyilvántartást, mely kimutatja 
a rendszerben bekövetkezett összes eseményeket, ide-
értve az események leírását, az érintett zónák neveit, a 
GiWXPRW�pV�LG�SRQWRW��pV�HJ\pE�LQIRUPiFLyNDW�LV� 
 
(lásd a Függelék "A" , 1-4-ig ábráit). 
 
Az ADR-4OOO )�� YH]pUO�HJ\VpJ� D]� DOiEEL� DOHJ\Vé-
JHNE�O�iOO� 
CAB-4OOO: rendszerszekrény 
ADR-4OO2 I��iUDPN|UL�DODSODS 
ADR-4OO1 vonal-DODSODS� �I�� YH]pUO�HJ\VpJHn-

ként max. 4 db. 
ADR-4OO3 NLMHO]�HJ\VpJ 
ADR-4OO4 tápegység 

 
���7iY�NLMHO]��SDQHOHN 
 
$�UHQGV]HU�P&N|GpVpW�NHWW���YDJ\�HQQpO�W|EE�KHO\U�O�LV�
lehet figyelni a helyszínen ha RM-4OO5-ös Táv Kijel-
]��3DQHOHNHW�UHQGV]HUHVtW�QN��$�WiYNLMHO]�N�PHJPXWDt-
nak minden rendszereseményt, ideértve a rendszer és 
pU]pNHO�N���DODUPMDLW�pV�KLEiLW�LV��$�WiYSDQHOHN�EiUPe-
lyikéhez lehet személyi számítógépet kapcsolni. 
$�WiY�NLMHO]��SDQHOHN�D�I��YH]pUO�HJ\VpJKH]�NpWYH]HWé-
kes RS-485-ös interfésszel csatlakoznak. 
 
����eU]pNHO�N 

 
Az alábbiakban kifejezetten az ADR-4OOO-el együtt 
DONDOPD]KDWy� FtPH]KHW�� pU]pNHO�� WtSXVRN� IHOVRUROiVD�
található: 
TFI-33OA: ionizációs füstérzékeO� 
TFO-44OA: K�pU]pNHO� 
TFH-22OA: OiQJpV]OHO� 
TFG-55OA: *i]pV]OHO� 
RPB-8OO: .p]]HO�P&N|GWHWHWW�W&]Uiasztó 
 
0LQGH]HQ�FtPH]KHW��pU]pNHO�N��-vezetékes elrendezés-
sel csatlakoztathatók. 
 
0LQGHQ� pU]pNHO�W� D� UHQGV]HUEHQ� HJ\� HJ\HG�OiOOy� Ftm 
D]RQRVtW��DPL� OHKHW�Yp� WHV]L��KRJ\�PLQGHQ�HJ\HV�pU]é-
NHO�� UHDJiOiVD� EiUPLNRU�� D]� DGRWW� V]RPV]pGViJEDQ�
uralkodó viszonyokhoz legyen szabva. Az egyedi ké-
szülékcímzés egyben fokozza a rendszer általános 
megbízhatóságát is azzal, hogy jelenti és kompenzálja a 
KHO\L� pU]pNHO�NUH� NLKDWy� N|UQ\H]HWL� WpQ\H]�NHW� �PLQW�
például a por és korrózió) és azzal, hogy megakadá-
O\R]]D��YDODPHO\�pU]pNHO�QpO�IHOPHU�O��SUREOpPiN�iOWDO�
D�W|EEL�pU]pNHO��P&N|GpVpQHN�D�]DYDUását is. 
 
A telepítési/szerelési folyamat részeként a PROG-
4O22�SURJUDPR]y��WHV]WHO��HJ\VpJ�V]ROJiO�D]�pU]pNe-
O�N�FtPHLQHN�NRQILJXUiOiViUD��$�352*-4OOO egyen-
kint csatlakozik mind a hurokhoz kapcsolandó max. 
����GE�pU]pNHO��PLQGHJ\LNpKH]�pV�SURJUDPR]]D�D]W�D]�
1....127-ig található címek valamelyikével. A címet az 
érzéNHO��HJ\�V]LOiUGiOODSRW~�NpV]�OpNEHQ�WiUROMD���PHO\�
immúnis a kézzel konfigurált kapcsolók hosszú távú 
megbízhatósági problémáival szemben. 
 
$]� pU]pNHO�� FtPHN� NRQILJXUiOiVD� PHOOHWW� D� 352*-
�222� VHJtW� D� KHO\HV� pU]pNHO�-P&N|GpV� LJD]ROiViEDQ�
is. Ez a tesztelési/próbálási módszer kiegészíti az id��
szakos beépített próbákat, melyeket a rendszer automa-
tikusan kezdeményez. 
 
0LQGHQ� HJ\HV� pU]pNHO�� UHQGHONH]LN� MHO]�OiPSiYDO��
PHO\�QRUPiO�P&N|GpV�DODWW�YLOORJ�pV�iOODQGyDQ�YLOiJLW�
ha alarm volt. Egy pár plusz kivezetés teV]L�OHKHW�Yp�D]�
pU]pNHO�QHN�N�OV�� MHO]�OiPSiKR]�NDSFVROKDWyViJiW��(]�
RO\DQNRU�KDV]QRV��DPLNRU�D]�pU]pNHO��RO\DQ�KHO\HQ�YDQ�
WHOHStWYH�� DKRO� D� VDMiW� MHO]�OiPSiMD� QHP� OiWKDWy�� PLQW�
pl. akusztikai mennyezet mögött vagy, normálisan zár-
va maradó helységben. 
 
A rHQGV]HUEHQ�EiUPHO\LN�pU]pNHO��pU]pNHQ\VpJH�HJ\e-
GLOHJ�NRQILJXUiOKDWy�D�I��YH]pUO�HJ\VpJJHO��+pW�����pr-
zékenységi szint áll rendelkezésre. 
 
$PLNRU�HJ\�pU]pNHO��WLV]WtWiVUD�V]RUXO��MHOHW�DG�D�I��Ye-
]pUO�HJ\VpJQHN��PHO\�HUUH�ULDV]WMD�D]�RSHUiWRUW��(]�LGe-
je koráQ�W|UWpQLN�PHJ��KRJ\�D]�pU]pNHO��WRYiEEUD�LV�Ke-
O\HVHQ�P&N|GQL�WXGMRQ��DPtJ�D�WLV]WtWiViUD�VRU�QHP�Ne-
rül. 
 
(lásd a Függelék "A" 5. és 6. ábráit) 
 
5. Segéd áramköri alaplapok 
 



5.1 Általános tudnivalók 
 
A rendszernek részét képezi bizonyos számú segéd-
alaplap is a kimeneti (output) készülékek, a nem cí-
PH]KHW�� EHPHQHWL� �LQSXW�� NpV]�OpNHN� V]iPiUD�� YDOa-
mint plusz távtáplálás és akkutöltési képesség végett. 
 
5.2 Egycsatornás és 8-csatornás bemeneti alaplapok 
 
Az ADR-81O/IN és ADR-818-as input alaplapok a 
nem címezhHW�� �LGHpUWYH� D� VXJiUGHWHNWRURNDW��
gázdetekWRURNDW�� SHUPHWH]�� iUDPOiVNDSFVROyNDW�� pV�
egyéb készülékeket is) inputkészülékeket 
csatlakoztatják, melyek csatlakoztatására a 2-vezetékes 
elrendezés szolgál. Az ADR-818/IN egyhurkos 
inputkészülékek csatlakoztatására szolgál, az ADR-818 
pedig nyolc (8) hurokhoz biztosit csatlakozást. 
 
Az ADR-818 és ADR-���� �""""�� WiEOiN� FtPH]KHW��
bemeneti készülékek és a rendszerrel 2-YH]HW�V�KXUNRQ�
(L+, L-) keresztül kommunikálnak, pontosan úgy, mint 
HJ\�FtPH]KHW��pU]pNHO���$��-ve]HW�V�KXURN�D�I���YDJ\�
VHJpG�YH]pUO�HJ\VpJHQ�OpY��$'5-4OO1-es alaplaphoz 
kapcsolódik. 
 
Egy második pár vezeték látja el az inputalaplapot 24 
9'&�HQHUJLiYDO�D�I��YH]pUO�HJ\VpJU�O��YDJ\�HJ\�$'5-
9O9OP táv- tápegységU�O� 
 
0LQW� PLQGHQ� PiV� FtPH]KHW�� NpV]�OpNQpO� a rendszer-
ben, minden egyes output alaplapot is programozni kell 
egy egyedülálló címmel. Ez a telepítési folyamat során 
történik egy PROG-4OOO-HV�SURJUDPR]y��WHV]WHO��Né-
szülékkel. Az ADR-828 nyolc (8) egymásután követ-
NH]�� PHPyULDFtPHW� IRJODO� HO�� $]� HOV�� H]ek közül az, 
melynek programozása az ADR-4OOO-el történik. 
 
Az ADR-81O/N az "A" függelék 7. és 8. ábráiban lát-
ható módon csatlakozik. Az ADR-818 csatlakozása a 
1O.ábrán látható. 
 
5.4 ADR-9O9OP Táv energia tápegység 
 
Az ADR-9O9OP szolgáltat 24 VDC energiát a kimene-
ti (output) készülékeknek és azon speciális érzékeO�k-
QHN��PHO\HN�D� I��YH]pUO�HJ\VpJW�O� WiYRO�KHO\H]NHdnek 
el. A táv energia tápegységre szükség van akkor is ha a 
UHQGV]HUEHQ�OpY��N�O|QE|]��iUDPRW�IRJ\DV]Wy�HOHPHk-
QHN�D]�|VV]HV�iUDPIRJ\DV]WiVD�PHJKDODGMD�D�I��YH]pr-
O�HJ\VpJEHQ� UHQGV]HUHVtWHWW� �$'5-4OO4-es tápegység 
kapacitását. Az ADR-�2�23� UHQGHONH]LN� HJ\� W|OW�Ni-
menettel is, a tartalék akkumulátor feltöltése céljára. 
 
Az ADR-�2�23� HJ\� FtPH]KHW�� NpV]�OpN� pV� HOOiWMD� D�
rendszert információval  a saját funkcioiról. Az ADR-
9O9OP a rendszerrel egy 2-vezetékes (L+, L-) hurkon 
keresztül kommunikál pontosan úgy, ahogyan egy cí-
PH]KHW��pU]pNHO���$��-YH]HWpNHV�KXURN�HJ\�D�I��Yezér-
O�HJyVpJEHQ�� YDJ\� HJ\� VHJpGHJ\VpJEHQ� OpY�� $'5-
4OO1-es alaplaphoz csatlakozik.  
Az ADR-9O9OP csatlakoztatása az "A" függelék 
12.ábrájában látható. 
 

���$�9H]pUO�UHQGV]HU�P&N|GpVH 
 
6.1 Általános tudnivalók 
 
$]�HO�OV��SDQHO�NpW�UpV]UH�RV]OLN� 
 
• $�SDQHO�IHOV��UpV]H�- látható az ablakon keresztül - a 

rendszer napról-QDSUD� P&N|GWHWpVpUH� V]ROJiO�� 5é-
V]pW�NpSH]LN�D]�DOIDQXPHULNXV�NLMHO]���pV�D�UHQGV]HU�
státXV]iW� PXWDWy� MHO]�OiPSiN�� YDODPLQW� D� YH]pUOé-
VHN�� PHO\HN� OHKHW�Yp� WHV]LN� D]� 2SHUiWRU� V]iPiUD�
N�O|QE|]�� LQWp]NHGpVHN�YpJUHKDMWiViW��PLQW�SO��V]i-
rénák kikapcsolása, az eseménynapló végig görge-
tése, és az automatikus tárcsázó semlegesítése. 

• A panel alsó része a rendszerprogramozással és 
NRQILJXUiOiVVDO�WiUVXOy�P&YHOHWHN��SO��pU]pNHO��pOe-
VtWpVH��YDJ\�JiWOiVD��QDSSDOL��pMMHO�P&N|GpV�yUiLQDN�
beállítása) számára van elkülönítve. Hozzáférés a 
SURJUDPR]y� IXQNFLyNKR]� EHJpSHOHQG�� MHOV]yYDO�
korlátozott. 

 
6.2 Normál üzemHOpV�YH]pUOpVHL�pV�MHO]�L 
 
$OIDQXPHULNXV�GLVSOD\� �NLMHO]��� - egy négysoros LCD 
�IRO\DGpNNULVWiO\RV� NLMHO]��� VRURQNpQW� �2� NDUDNWHU� Oe-
KHW�VpJJHO��.LPXWDWMD� D� UHQGV]HUiOODSRWRW� �V\VWHP� VWa-
WXV�� D� QRUPiO�� DODUP�� KLED�� ILJ\HO�� �PRQLWRULQJ��� pV�
programozó állapotRNEDQ��$�NLMHO]�EHQ�EHpStWHWW�OiPSD�
gyullad ki valahányszor egy rendszeresemény követke-
]LN� EH�� LOOHWYH� HO�OV�� SDQHOL� JRPERN� NHU�OQHN� OHQ\o-
másra. A normál állapotban, a lámpa nem világit, ha 
gomb lenyomás nem történik két percen keresztül. 
 
A.C. lámpa - jelzi váltakozó áram betáplálás jelenlétét. 
Áramkimaradás, illetve feszültségmentesítés - kikap-
csolás  esetén ez a lámpa kialszik és az alfanumerikus 
NLMHO]�� MHO]L�� KRJ\� D� N�OV�� HQHUJLDIRUUiV� OHNDSFVROiVUD�
került. 
 
O.K. lámpa -� D� QRUPiO� P&N|GpVW� MHO]L� pV� NLVpri a 
"system O.K." (rendszer rendben van) jelzés az alfa-
QXPHULNXV� NLMHO]�Q�� $]�2�.�� OiPSD� DODUP�� YDJ\� Kiba 
állapotban nem világit. 
 
Alarm lámpák - egy pár piros lámpa villog váltakozva 
W&]ULDV]WiV� DODWW�� (]W� NLVpUL� D� SUREOpPD� LVPHUWHWpVH� D]�
alfanumerikus kijel]�Q� 
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7528%/(��+LED�� MHO]�� OiPSiN��(J\�SiU� ViUJD� OiPSD�
villog váltakozva  hiba bekövetkezés esetén. Ezt kiséri 
a hiba ismertetése az alfanumerikus kiMHO]�Q� 
 
-� � 6]LUpQD�EHUUHJ�� NLNDSFVROy� JRPE� WHV]L� OHKHW�Yp� D]�
operátor számára az alarmszirpQiN��YDJ\�KLEDMHO]��EHr-
UHJ�N�P&N|GpVpQHN�OHiOOtWiViW��(EEHQ�D�JRPEEDQ�Oim-
pa van beépítve, mely villog, ha az alarmsziréna, vagy 
D�KLEDMHO]��EHUUHJ��P&N|GpVH�PHJV]�QWHWpVH�W|rtént. 
 
Automatikus tárcsázásleállító gomb -� WHV]L� OHKHW�Yp�D]�
operátor számára az automatikus tárcsázás semlegesíté-
sét. Amikor automatikus tárcsázás semlegesítésre ke-



rült, ez a gomb kivilágít és a rendszer hibaállapotot je-
lez. 
 
(9$&8$7(��NL�UtWpV��JRPE�WHV]L�OHKHW�Yp�D]�RSHUiWRU�
számára, kiürítés kezdeményezését. Ez a gomb az uta-
sítás kiadáViW�N|YHW�HQ�YLOORJ� 
 
MEMORY (memória) lámpa gyullad ki, amikor túl sok 
HJ\LGHM&� HVHPpQ\� N|YHWNH]LN� EH�� DKKR]�� KRJ\� PLQd-
egyikük megjelenítésre kerülhessen az alfanumerikus 
NLMHO]�Q�� $]� HVHPpQ\HN� |VV]HV� V]iPD� PHJMHOHQLN�
D]RQEDQ�D�NLMHO]��MREboldali alsó sarkában. 
 
RECALL MEMORY (memória lehívás) gomb. Ezt kell 
használni, amikor a Memory lámpa világit az alfanu-
PHULNXV�NLMHO]�QHN�D�WiUROW�HVHPpQ\HN�N|]|WWL�J|UJHWé-
sére. 
 
35($/$50� �� HO�ULDV]WiV�� OiPSD� - gyullad ki egy 
alarm kezdeti szakaszaiban párhuzamosan a sziréna ak-
tivizálással, és az automatikus tárcsázási valamint au-
WRPDWLNXV�W&]ROWiVL�P&YHOeWHN�HO�WW� 
 
RESET (nullázó) gomb. Visszaállítja a rendszert a 
normál állapotra egy alarm, vagy hiba jelentését köve-
W�HQ� 
 
6.3 $�UHQGV]HUNRQILJXUiFLy�ELOOHQW\&L 
 
NuPHULNXV� ELOOHQW\&]HW� -� NRQILJXUiOiVL� P&YHOHW� DODWWL�
QXPHULNXV� pUWpNHN� EHYLWHOpUH�� YDODPLQW� PHQ�E�O�� P&�
YHOHWQHN�NLYiODV]WiViUD��V]iPR]RWW�P&YHOHWL�OLVWD�Oitha-
Wy� D]� DOIDQXPHULNXV� NLMHO]�Q���$PLNRU� D� UHQGV]HUilla-
SRW�QRUPiOLV�D�FVLOODJ�MHO&����JRPE�OHQ\RPiVD�a f�me-
nü megjelenítését okozza. 
 
1\tOODO� MHO]HWW� ELOOHQW\&N� - szolgálnak konfigurációs 
P&YHOHW�DODWW�HJ\LN�PH]�E�O�HJ\�PiVLNED�OpSpVUH� 
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ON -��EH��ELOOHQW\&�- egy inputkészülék aktivizálására 
 
OFF -��NL��ELOOHQW\&�-�HJ\�LQSXWNpV]�OpN�P&N|GpVpQek 
leállítására. 
 
1$0(��QpY��ELOOHQW\&�-�D�NLMHO]HQG��LQSXWNpV]�OpNKH]�
rendel címet. 
 
(17(5� �EHtU�� ELOOHQW\&� -� HJ\� D� UHQGV]HUEH� EHYLHQG��
numerikus értéket irat be a numerikus billenW\&]HWWHO� 
 
&/($5��W|U|O��ELOOHQW\&�- helytelenül begépelt , kijel-
zett értéket töröl. 
 
352*��SURJUDP��ELOOHQW\&�- egy inputkészülékkel tár-
suló paraméterek tárolását indítja a begépelés után. 
3pOGiXO�� pU]pNHO�YHO� WiUVXOy�SDUDPpWHUHN�N|]p� WDUWR]LN�
D]�pU]pNHO��WtSXVD��D�KR]]iUHQGHOW�QpY��D]�pU]pNHQ\VpJ��
PiV�pU]pNHO�NNHO�YDOy�FVRSRUWosítás, stb. 
 
48,7� �NLOpS�� ELOOHQW\&� - az éppen kijelzett operációs 
PHQ�E�O� NLOpSpV� FpOMiUD� V]ROJiO�� $� NLMHO]pV� �GLVSOD\��

YLVV]DiOO�D]�HO�]��PHQ�UH��YDJ\�KD�QHP�YROW�HO��PHQ��
PHJMHOHQtWYH��DNNRU�D�I�Penüre. 
 
 
6.4 5HQGV]HUNLMHO]�N 
 
1RUPiO�NLMHO]� 
 
Ez az a f��NLMHO]pV��DPL�DNNRU�OiWKDWy��DPLNRU�QLQFVe-
nek hibaalarmok. Ilyenkor a rendszerstátusz (OK), az 
pUYpQ\HV�LG�SRQW��pV�iOODSRW��QDSSDO��YDJ\�pMV]DND��Oit-
ható a kijel]�Q� 
TELEFIRE LTD 
nappali állapot 
SYSTEM OK 17:12:05 
rendszer rendben 
PUSH * FOR MENÜ 
* lenyomás menüért. 
 
)�PHQ� 
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Amikor a rendszer normál állapotában van a * billen-
W\&�OHQ\RPiViUD�D�I�Penü jelenik meg. 
 
1 rendszerprogram 5 lámpapróba 
2 Be/Ki (kapcsoló) készülék 6 kilép 
3 Monitorpróba 
4 Nyomtató jelentések 
 
$�NLMHO]HWW�P&YHOHWHN�YDODmelyikének választásához a 
PHJIHOHO��QXPHULNXV�ELOOHQW\&�Q\RPDQGy�OH��$�P&Ye-
letek leírása a követNH]�� 
 
SYSTEM PROGRAM  
- a rendszer konfigurálásához 
ON/OFF DEVICE   
- egy inputkészülék be/ki kapcsolásához 
MONITORPRÓBA  
-�NLYiODV]WRWW�pU]pNHO��RXWSXWMiQDN�vizsgálata azzal, 
hogy leolvassuk annak a fizikai paraméternek a nume-
ULNXV�pUWpNHLW��PHO\QHN�PpUpVpUH�D]�pU]pNHO��V]ROJiO�
�SO��I�VW��K�PpUVpklet, stb.) 
PRINT REPORTS 
- a kinyomtatandó jelentés kiválasztására 
LAMP TEST 
- hogy lehetségessé váljon a panel jel]�OiPSiLQDN�D�
P&N|GpVpQHN�HOOHQ�U]pVH�D]�|VV]HV�OiPSD�HJ\LGHM&�Ee-
kapcsolásával. 
QUIT  
-�D�I�PHQ�K|]�YLVV]DWpUpshez 
 
A 7. fejezet a rendszer-programozás módját ismerteti, a 
8. fejezet elmondja miképpen kell elvégezni az összes 
W|EEL�RO\DQ�P&YHOHWHW��PHO\HN�a rendszernek a napról-
QDSUD�W|UWpQ��P&N|GpVpYHO�Wirsulnak. 
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7. A rendszer programozása 
 
����%HYH]HW��D�UHQGV]HUSURJUDPR]iVKR] 
 



Rendszerprogramozást csak az erre felhatalmazott 
személyek végezhetnek. A programozó funkciókhoz 
KR]]iIpUKHW�VpJ�YpJHWW�HJ\�QpJ\MHJ\&�MHOV]yNyGRW�NHOO�
begépelni. 
 
A programozó funkciók a követke]�N� 
 
Egy készülék programozása -�D]�LOOHW��NpV]�OpNNHO�
társuló paraméterek begépelése. 
 
$� SRQWRV� GiWXP� pV� LG�SRQW� EHiOOtWiVD - a rendszer 
EHOV��yUiMiQDN�D�SRQWRV�GiWXPUD�pV�LG�SRntra beállítása 
a helyes nappali/éjszakai üzemelésének, valamint a kü-
O|QE|]�� UHQGV]HUHVHPpQ\HN� EHN|YHWNH]pVL� LG�SRQtjá-
nak naplózásának biztosítására. 
 
A rendszerkonfigurálás elvégzése - a rendszernek in-
formációval ellátása a telepített meghatározott hardver-
NRQILJXUiFLyW� LOOHW�HQ�� PLQW� SO�� D� UHQGV]HUNDSDFLWiV�� D�
vonal alaplapok száma, távpanelek, stb. 
 
Nappal/éjszaka programozás - a rendszernek infor-
PiFLyYDO�HOOiWiVD�D�VDMiW�QRUPiO�KLYDWDOL�yUiNDW�LOOHW�HQ��
mely meghatározza, hogy mikor fog a nappali és éjsza-
kai üzem érvénybelép a hét minden egyes napjain. 
 
eU]pNHO�N�pOHVtWpVH - ez egy opcionális (tetszés-
szerinti) procedúra, mely felgyorsítja azt a tanulási fo-
lyamatot, mely akkor megy végbe, amikor a rendszert 
EHNDSFVROMiN��YDJ\�pU]pNHO�N�NHU�OQHN�NLFVHUpOpsre. 
 
Jelszókód változtatása - a programozási funkciókhoz 
KR]]iIpUKHW�VpJHW�NRUOiWR]y�MHOV]yNyG�PHJYiOWR]WDWá-
sához. 
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A rendszerprogramozás elkezdéséhez az alábbi lépések 
köveWHQG�N� 
 
1. /HQ\RPQL�D��MHO&�ELOOHQW\&W��PLN|]EHQ�D�
rendszer a normál képet jelzi ki). 
 
$�UHQGV]HU�HNNRU�NpUL�D�QpJ\MHJ\&�MHOV]yNyG�EHJpSHOé-
sét. 
TYPE PASSWORD ______ AND PUSH ENTER 
Jelszót begépelni _____ és lenyomni ENTER-t 
 
1. $�QpJ\MHJ\&�MHOV]yNyG�EHYLWele 
 
Annak érdekében, hogy bámészkodók (illetéktelenek) 
ne tanulhassák meg a jelszókódot, az erre a célra beirt 
V]iP� QHP� MHOHQLN� D� NpSHUQ\�Q� pV�PLQGHQ� HJ\HV� EHLUW�
szám csillagként (*) válik láthatóvá. Ha a jelszókód be-
tUiVD�KHO\HVHQ�W|UWpQW��$�SURJUDPR]y�P&YHOHWHN�DOiEEL�
menüje jelenik meg: 
 
1 KÉSZÜLÉKPROGRAM  5 
 JELSZÓKÓD VÁLTOZTATÁS 
2 ,'�352*5$0   6
 e5=e.(/�.�e/(6Ë7e6( 

3 RENDSZERKONFIGURÁCIÓ 7 
 KILÉPÉS 
4 NAPPAL/ÉJSZAKA PROGRAM 
 
$�YpJUHKDMWDQL�NtYiQW�SURJUDPR]y�P&YHOHWHW��NLYálasz-
WDQL�D�PHJIHOHO��QXPHULNXV�ELOOHQW\&YHO�Oehet. 
$]�DODQW�N|YHWNH]��EHNH]GpVHN�LVPHUWHWLN�UpV]OHWesen a 
N�O|QE|]��SURJUaPR]iVL�P&YHOHWHNHW� 
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7.2 Egy készülék programozása 
 
(]�D]�HOMiUiV��SURFHG~UD��WHV]L�OHKHW�Yp�HJ\�NpV]�OpNNHO�Wir-
VXOy�SDUDPpWHUHN�SURJUDPR]iViW��$�UHQGV]HU�HOV��OpWHVtWése-
kor, ezt az eljárást le kell folytatni minden egyes készülék-
QpO��(]W�N|YHW�HQ�H]W�D]�HOMiUiVW��FVDN�D]�DOiEEL�HVHWHNEHQ�
kell lefolytatni: 
• új készülék csatolásakor 
• a készülék típusának megváltoztatásakor: pl. egy ionizá-

FLyV�I�VWpV]OHO�QHN�IRWRHOHNWULNXV�I�VWpV]OHO�UH�NLFVHUpOé-
sekor. 

• HJ\�NpV]�OpN�EHOV��SURJUDmozott címének módosításakor 
(a PROG-�222� SURJUDPR]y� WHV]WHO�� EHUHQGH]pV� DONDl-
mazásával). 

• HJ\�pU]pNHO�QHN�NtYiQW�pU]pNHQ\VpJpQHN�EHiOOtWiVa-
kor nappali, vagy éjszakai üzemeléshez. 

• D�UHQGV]HUQHN�D]�pU]pNHO��MHO]pVHLUH�YDOy�UHDJiOiVL�
/válaszidejének beállításakor 

 
Egy készülék programozásához az alábbi lépések köve-
tenG�N� 
 
1. Elkezdeni a rendszer-programozást a 7-1-es bekez-

désben leirt módon. Választani a DEVICE PROG-
RAM  (készülék-SURJUDP��P&YHOHWHW� 

 
Megjelenik az alábbi példában látható készülékprog-
ramozási kép (display). 
 
CARD: 1  LOOP:1  ADDRESS:1  ACTIVE: OFF 
Kártya:1 Hurok:1 Cím:1 aktivitás: kikapcsolva 
DEVICE: IONIZATION   DAY-SENSITIVITY:4 
Készülék: ionizációs nappali érzékenység:4 
NIGHT-SENSITIVITY  ZONE 1O:  UNIT:D1 
Éjszakai-érzékenység  1O-es zóna  D1-es egység 
STATUS:GENERAL  DELAY:4 
Státusz: általános   késleltetés:4 
 
A rendszer kijelzi -�D�PH]�EHQ�OpY��HOV��SDUDPpWHU�DOá-
húzásával -�KRJ\��pSSHQ�PHO\LN�SDUDPpWHUPH]��NHU�OW�
kiválasztásra. 
18/57.oldal 
 
A paraméterek ismertetése az alábbiakban található: 
 
CARD (kártya):  a készüléket szolgáló ADR-4OO1-es 
vonallapok száma (1-W�O��-ig). 
 
LOOP (hurok):  a kártyahurkok száma (1,vagy 2), 
melyhez a készülék kapcsolva van. 
 



ADDRESS (cím): a készülékcím, ahogyan ez a 
PROG-�222� SURJUDPR]y� WHV]WHO�� NpV]�OpNNHO� D� Né-
szülékbe beprogramozásra került. 
 
ACTIVE (aktív):  meghatározza, hogy a rendszer kap-
csolatos-e a készülékkel, vagy sem (ON or OFF) azaz 
be, vagy ki van-e kapcsolva a programozás szintjén. A 
rendszer csak akkor képes kommunikálni a készülék-
kel, ha az ON (bekapcsolt) állapotú. 
 
DEVICE (készülék): a készülék típusát - ionizációs 
füVWpV]OHO��� IRWRHOHNWURPRV� I�VWpV]OHO��� K�pU]pNHO���
Ji]pV]OHO��� LQSXWODS�� Np]]HO� P&N|GWHWHWW� W&]ULDV]WiV��
SHUPHWH]��IHO�OEtUiOy�JRPE��V]LUpQD��OiPSD��SHUPHWH]��
kimenet, stb.. - jelzi. 
 
DAY SENSITIVITY and  NIGHT SENSITIVITY 
(nappali és éjjeli érzékenység): FVDN� D]� pU]pNHO�NUH�
vonatkozik. Beállítja a nappali és éjszakai érzékenysé-
get 1 és 7 között, ahol 1 = a legkisebb, és 7  a legna-
gyobb érzékenység. Az "A" függelékben található táb-
lázat illusztrálja melyik beállítás alkalmazandó egy 
DGRWW�I�VW��YDJ\�K�pU]pNHO��pU]pNHQ\VpJére. 
 
ZONE (zóna): meghatározza a kétszámjegyes logikai 
zónát ( 1-W�O� ��-ig( a meghatározott zónán belül: az 
egység száma 4-MHJ\&� NpV]�OpNQpY� DGMD� XWROVy� NHWW��

V]iPMHJ\pW�� DKRJ\DQ� D]� PHJMHOHQLN� D� NLMHO]�-
NpSHUQ\�Q�pV�NLQ\RPWDWiVRkban. 
 
UNIT (egység): meghatározza a kétszámjegyes készü-
lékegység számot ( 1-W�O���-ig( a meghatározott zónán 
belül: az egység száma 4-MHJ\&�NpV]�OpNQpY�DGMD�XWROVy�
NHWW�� V]iPMHJ\pW�� DKRJ\DQ� D]� PHJMHOHQLN� D�
NLMHO]�NpSHUQ\�Q�pV�NLQ\RPWDWásokban. 
 
STATUS (státusz): szolJiO� D� MHOHQ� IHMH]HWEHQ� NpV�EE�
LVPHUWHWpVUH� NHU�O�� I�JJHWOHQ�� YDJ\� ORJLNDL�P&YHOHWHN�
EHiOOtWiViUD��$�67$786�PH]��NRQILJXUiOKDWy�D�N|YHt-
NH]�� QpJ\� EHiOOtWiV� EiUPHO\LNpKH]� �� *(1(5$/��
GROUP A, GROUP B, GROUP A, vagy B, GROUP A 
és B. 
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DELAY (késletetés): (csak inputkészülékekre vo-
natkozik) meghatározza a rendszernek a készülék által 
generált riasztásra való reagálását másodpercekben (1-
W�O���-ig) Az értelem-szerinti érték = zérus. 
 
2.  Kiválasztani azt a paramétert melyet mó-
dosítani  kívánunk a nyíllal jelzett billen-
W\&NNHO�OHKHW� 
 
3. megválasztani a paraméter értékét az aláb-
bi táblázatban leirt módon és lenyomni az Enter bil-
OHQW\&W� 

 
PARAMÉTER PROCEDÚRA ÉRTÉKBEÁLLÍTÁSHOZ 
KÁRTYA  $� V]iPR]RWW� ELOOHQW\&NNHO� EHtUQL� D� NiUW\D� V]iPRW�� (]� D� V]iP� OHKHW� �� pV� D� rendszeresített 

vonalkártyák száma között, ahogyan ez a rendszerbe bejelentésre kerül a rendszerkonfigurálós 
eljárással. 

HUROK Beírni a hurokszámot (1, vagy 2) a számozott bilOHQW\&NNHO 
CÍM Beírni a címet (1-W�O����-ig) a számozott billenW\&NNHO 
AKTÍV ? 
KÉSZÜLÉK ? 
NAPPALI 
ÉRZÉKENYSÉG 

Beírni az érzékenységet az 1-W�O��-ig szintek között a számozott billenW\&NNHO 

ÉJSZAKAI 
ÉRZÉKENYSÉG 

Beírni az érzékenységet az 1-W�O��-ig szintek között a számozott billenW\&NNHO 

ZONA Beírni a zónaszámot  (1-99) a számozott billenW\&NNHO 
EGYSÉG Beírni az egységszámot  (1-99) a számozott billenW\&NNHO 
STÁTUSZ ? 
KÉSLELTETÉS %HtUQL�D�YiODV]�UHDJiOiV�NpVOHOWHWpVL�LG�W�PiVRdpercekben (O-99). 
 
4. Megismételni a 2. és 3. lépéseket minden 
beprogramozni szükséges készülékparaméternél. 
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5. A készülékparaméterek tárolásához le-
nyomni a PROG-ot. 
 
(UUH�D�EHLUW�SDUDPpWHUHN�HOWiUROyGQDN�D�UHQGV]HU�EHOV��
PHPyULiMiEDQ��(UUH�YiODV]XO��ELS��P&V]HUKDQJ�KDOlha-
Wy� pV� D]� DOIDQXPHULNXV� NpSHUQ\�� D� �6$9('�� �Hlmen-
tett) állapotot közli��$�UHQGV]HU�HOOHQ�U]pVW�YpJH]�SURg-
ramozási hibák - például hozzá nem rendelt vonalkár-
tya számok,  több készülékhez azonos kártyaszám, hu-
rokszám, és cím keresésére. ha minden rendben van, 
akkor a PROGRAM COMLETE (programozás teljes) 
üzenet jelenik meg. 

 
6.  Minden újabb programozandó készüléknél 
PHJLVPpWOHQG�N� a 2-W�O� �-ig lépések. A kö-
YHWNH]��NpV]�OpNFtP� kiválasztásához, a nyilas 
ELOOHQW\&N�KDV]QiODQGyN�� vagy pedig  beírni 
a címet a numerikus  ELOOHQW\&]HWWHO� 
 
7. A készülékprogramozási módból kilépni a 
48,7�ELOOHQW\&�OHQ\RPásával lehet. 
 
%HOV��I�JJ�VpJHN�pV�ORJLNDL�P&YHOHW�IHOiOOtWiVD� 
 
Minden egyes készüléknek adható egy kategória, vagy 
FVDWROKDWy�HJ\�FVRSRUWKR]�EHOV�OHJ�|VV]HI�JJ��P&Yele-
tek -�PLQW�SO��]yQDNHUHV]WH]pV��W&]V]HOO�]WHW�N�DNWLYizá-
lására, - bekövetkezési sorrendjében, és így tovább - 



HOYpJ]pVH�FpOMiEyO��$�NpV]�OpNHN�D�N|YHWNH]��NDWHJyUi-
ák akármelyikébe helyezKHW�N� 
 
GENERAL (általános): olyan általános készülék, 
mely nem tartozik egyik csoporthoz sem és csak általá-
nos terméV]HW&�DODUPRNDW��pULQWNH]�NHW��VWE��DNWLYL]iO� 
 
GROUP A (A csoport): Az "A" csoportba tartozó ké-
V]�OpN�I�JJ��P&YHOHW�FpOMára. 
 
GROUP B (B csoport): A "B" csoportba tartozó ké-
V]�OpN�I�JJ��P&YHOHW�FpOMára. 
 
GROUP A, or B (A vagy B. csoport:)logikai "vagy” 
P&YHOHW� 
 
GROUP A, and B (A és B. csoport:)logikai "és" m&�
velet. 
 
$� UHQGV]HU� HOOHQ�U]L� D� ORJLNDL� P&YHOHWHNHW� pV� H]HNHW�
olyan csoportokban helyezi hatályossá, melyeket a Zó-
QDPH]�NEHQ�N�O|QE|]��NpV]�OpNHNQHN�DGRWW�QHYHN�Ge-
finiálnak. 
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Mindegyik "vonalkártya" egy pár 2-YH]HW�V� KXUNRW�
(egyenkint 127 címmel) hajt meg. Egy pár hurok egyet-
OHQ�� NRPELQiOW� ORJLNDL� FVRSRUWEyO� iOO� D� I�JJ�VpJHN� pV�
csoportok elrendezése céljával. 
/RJLNDL�FVRSRUWRVtWiV�N�O|QE|]��YRQDONiUW\iNKR]�FVDt-
lakoztatott készülékekkel nem hozható létre. 
 
Készülékeknek logikai csoportokba osztásakor, biztosí-
tandó, hogy ezek a szükség szerint az "A", vagy a "B" 
csoportba kerüljenek. Ha egyetlen csoport felállítása 
történik, akkor a z "A", vagy a "B" csoportba tartozó 
készülékek programozandók. 
 
7.3  Az érvényes dátum és id�pont beállítása 
 
$]� pUYpQ\HV� GiWXP�pV� LG�SRQW� EHiOOtWiViKR]� D]� DOiEEL�
lépések hajtandók végre: 
 
1. Elkezdeni a rendszer-programozást a 7.1-es 
bekezdés ben ismertetett módon. Választani 
a TIME PROGRAM (  LG�SURJUDP��P&YHOHWHW 
 
0HJMHOHQLN�D]�LG�SURJUDP�D]�Dlábbi mintában mutatott 
módon. 
 
YEAR:94 MONTH:11 DATE:24 17:47:08 
év hónap nap LG� 
DAY: THURSDAY 
Nap: Csütörtök 
HOURS: 17 MINUTES: 47 
Órák  Percek 
PUSH * FOR MENU 
�MHO&�ELOOHQW\&W�Oenyomni menüért. 
 
 
A rendszerkonfiguráció programozásakor, a felhaszná-
ló mondja meg a rendszernek melyik hardver került te-

lepítésre és látja el információkkal kapacitását illet�en. 
Például: beírja a szerelt vonalkártyákra, távpanelekre, 
WiY�NLMHO]�NUH��Q\RPWDWyNUD��V]HPpO\L�V]iPtWyJpS�FVDt-
lakozásokra és olyan paraméterekre vonatkozó infor-
PiFLyNDW��PLQW�SO��D]�D]�LG�V]DN�DPLW�D�UHQGV]HUQHN�NL�
kell várnia egy alarm bekövetkezése után és az automa-
tikus tárcsázó aktivizáláVD�HO�WW� 
 
$�UHQGV]HUNRQILJXUiFLy�SURJUDPR]iViKR]�D�N|YHWNH]��
lépések hajtandók végre: 
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1. Elkezdeni a rendszer-programozást a 7.1-es 
bekezdésben ismertetett módon. Választani a 
6<67(0�&21),*�P&YHOHWHW� 
 
Megjelenik a rendszerkonfiguráció kijelzés az alábbi 
mintában mutatott módon. 
 
MODE: MASTER  SLAVE:NO  CARD:1  ACTIVE 
0yG��I�   Segéd. Nem  kártya:1  aktív 
PRINTER:OFF  REMOTE CONTROL:2  ACTIVE 
Nyomtató. kikapcs.  Távvezérlés.2  aktív 
COMPUTER:ON  DIALER DELAY:2  MIN 
számítógép: be-  Tárcsázó kés-  Perc 
kapcsolva  leltetés:2 
ALARM OUTPUT? SILENCE  QUIT 
Riasztáskimenet-csend  kilép 
 
A rendszer úgy közli, hRJ\�PHO\LN�SDUDPpWHUPH]��YDQ�
pSSHQ�YiODV]WYD�LJD]tWiV�FpOMiUD��KRJ\�DOiK~]]D�D]�HOV��
karaktert a me]�EHQ� 
 
A paraméterek ismertetése az alábbiakban látható: 
 
MODE (üzemmód): 
KDWiUR]]D�PHJ�� KRJ\� D]� pSSHQ�SURJUDPR]iV� DODWW� OpY��
YH]pUO�HJ\VpJ�I�HJ\VpJ��YDJ\�Vegédegység. 
 
SLAVE (segéd):� $PLNRU� EiUPHO\LN� PiV� PH]�� NHU�O�
választásra igazítás céljára, ez jelzi ki a telepített se-
gédegységek számát. A mikor egy segédegységet vá-
lasztanak ki igazítás céljára, lehetséges a segédegység 
számokat görgetni és megvizsgálni, hogy mindegyik 
egység be, vagy ki, kapcsolt állapotban van-e. Ez a kö-
YHWNH]�NpSSHQ�W|rténik: 
 
SLAVE_ID(segéd azonosító): ez jelzi a segédegység 
címét. 
 
&$5'� �NiUW\D��� � $PLNRU� EiUPHO\LN� PiV� PH]�� NHU�O�
választásra igazítás céljára, ez jelzi ki a telepített ADR-
�22��YRQDONiUW\iN�V]iPiW�pV�OHKHW�Yp�WHV]LN�D]�HJ\HV�
vonalkártyák be, vagy ki kapcsolását. 
 
PRINTER (nyomtató):  A nyomtatónak egyszerüen a 
nyomtató aljzatba való csatlakoztatása elégséges ahhoz, 
KRJ\�NLQ\RPWDWiV�W|UWpQMHQ��$PLNRU�H]�D�PH]���21�-t 
(bekapcsolt állapotot) jelez ki, az azt jelenti, hogy a " 
Printer Supervision" (nyomtató vezérlés) aktivizált ál-
ODSRW~��OHKHW�Yp�WpYH�SUREOpPiN�PHJROGiViW��PLQW�SO��D�



nyomatató papír ellátás felújítása, vagy nyomtatói hiba 
figyelése és jelentése. 
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REMOTE_CONTROL (távvezérlés): ez definiálja a 
WiYSDQHOHN� V]iPiW� pV� WHV]L� OHKHW�Yp� D]� HJ\HV� SDQHOHN�
be/ki kapcsolhatóságát. A távpanelek egy RS-485-ös 
konnektorral csatlakoznak. 
 
COMPUTER (számítógép):� H]� WHV]L� OHKHW�Yp� DGDWRN�
továbbítását az operátor számára egy személyi számí-
WyJpS�V]tQHV�JUDILNXV�NpSHUQ\�MpQ�W|UWpQ��PHJMHOHQtWpV�
céljára. A számi-tógép illesztése egy RS-232 soros 
interfésszel történik. 
 
DIALER DELAY (tárcsázó késleltetés): ez teszi le-
KHW�Yp�DQQDN�NpVOHOWHWpVL�LG�QHN�SHUFHNEHQ�W|UWpQ��Ee-
állítiViW��PHO\HW� NL� NHOO� YiUQLD�PLHO�WW� D]� DXWRPDWLNXV�
WiUFVi]iVD�KLYDWDORV�LG�EHQ�HONH]G�GLN��+LYDWDORV�LG�Q�
órákon kívül a tárcsázó aktivizálása késleltetés nélkül 
történik.  
 
$/$50�287387��ULDV]WiV�NLPHQHW���H]�WHV]L�OHKHW�Yp�
az ADR-4OO2-HV�UHQGV]HU�I��DODSODSMiQ�OpY��NRQQHk-
tor J9-es pontjához (A+ és A- kivezetések) csatlakozta-
tott alarmok engedélyezését, illetve gátlását. 
PARAMÉTER ÉRTÉKBEÁLLITÁSI 

PROCEDURA/ELJÁRÁS 
MÓD ? 
SEGÉD ? 
SEGÉD_ID ? 
KÁRTYA ? 
NYOMTATÓ ? 
TÁVVEZÉRLÉS ? 
SZÁMÍTÓGÉP ? 
TÁRCSÁZÓ 
KÉSLELTETÉS 

%HJpSHOQL� D� NpVOHOWHWpVL� LG�W�
percekben a számozott 
billenW\&NNHO 

ALARMKIMENET ? 
 
2. Kiválasztani az igazi-WDQL� NtYiQW� PH]�W� D�
Q\LODV�ELOOHQW\&NNHO� 
 
3. Igazítani a paraméter értékét az alábbi táb-
lázatban  ismertetett módon és lenyomni az 
Enter bil OHQW\&W� 
 
4. Minden programozni szükséges készülék-
paraméternél  PHJLVPpWHOHQG�N�D����pV����OpSpV�  
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5. Kilépés a rendszerkonfigurálás programozó 
PyGEyO�D�48,7�ELOOHQW\&�OHQ\RPásával. 
 
Ez a konfigurációs beállításokat beviszi a rendszer bel-
V��PHPyULiMiEDQ��$�NRQILJXUiFLy�SURJUDPR]y�PyGEyO�
kilépéskor a rendszer automatikusan visszaállítja 
(reseteli) önmagát. 
 
7.5  Nappal/Éjszaka programozás 
 

$�1DSSDOL�eMV]DNDL�SURJUDPR]iV�OHKHW�Yp�WHV]L�D�UHQd-
szer ellátását a hivatalos órákra vonatkozó informáci-
ókkal, úgy hogy megkülönböztetést tudjon tenni a nap-
pali és éjszakai üzemmódok között. Ez a két üzemmód 
az alábbiakban különbözik egymástól: 
 
• Éjszaka, az automatikus tárcsázó azonnal aktivizá-

lódik: nappal csak egy a rendszerkonfiguráció prog-
ramozási eljárás részeként (lásd a 7.4 pontbeli is-
mertetést) s       

• $]�HJ\HV�pU]pNHO�N�pU]pNHQ\VpJH�HOWpU�D�QDSSDOL�pV�
éjszakai üzemmódokban. Ez a 7.2 bekezdésben is-
mertetett , a készülék Nappali és Éjszakai érzékeny-
ségére beprograPR]RWW�pUWpNHNW�O�I�JJ� 

 
A nappali/éjszakai programozás lefolytatásához a kö-
YHWNH]��OpSpVHN�NövetenG�N� 
 
1. Elkezdeni a rendszer-programozást a 7.1-es 
bekezdés ben ismertetett módon. Választani 
a Day/Night Program  P&YHOHWHW� 
 
Megjelenik a nappali/éjszakai (Day/Night) program ki-
jelzés az alábbi mintában mutatott módon. 
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$� UHQGV]HU�PH]�� HOV�� NDUDNWHUpQHN� DOiK~]iViYDO� MHO]L�
NL��KRJ\�PHO\LN�SDUDPpWHUPH]��YDQ�pSSHQ�NLYiODV]WYD�
igazításra. 
 
$�02'(��PyG��PH]��D�KiURP�N|YHWNH]��pUWpN�N|]�O�
akármelyiket fogadni képes: 
 
DAY (nappal): Folyamatos üzemelés a nappali "id��
szakban". 
 
NIGHT (éjszaka): Folyamatos üzemelés az éjszakai 
�LG�V]DNEDQ�� 
 
7,0(�5(/$7('��LG�YHO�|VV]HI�JJpVEHQ���QDSL� LG��
szerint. automatikus kapcsolás a nappali és éjszakai 
P&V]DNRN�N|]|WW�D�KpW�QDSMD�pV�D�QDSL�LG��V]erint. 
 
/HKHW� N�O|QE|]�� LG�SRQWRNDW� EHiOOtWDQL� D� KpW� PLQGHQ�
egyes� QDSMiUD�� (]� OHKHW�Yp� WHV]L� D� KpWYpJHN� pV� HJ\pE�
napi variációk figyelembevételét is. 
 
$�PHQ��YH]HW�YpJLJ�D�P&YHOHWHNHQ��$�N�O|QE|]��Pe-
]�N�N|]|WWL�PR]JiV�D�Q\LODV�ELOOHQW\&NNHO�Oehetséges. 
 
2. Kiválasztani -�D�Q\LODV�ELOOHQW\&NNHO��D]�LJa-
zítani  kívánt me]�t 
 
3. ,JD]tWDQL� D� PH]�� pUWpNpW�� pV� OHQ\RPQL� D]�
(QWHU�ELOOHQW\&W� 
$�QXPHULNXV�PH]�N� LJD]tWiVD�iOOtWiVD�D� V]iPR]RWW�ELl-
OHQW\&NNHO� W|UWpQLN�� D� 02'(�PH]�� LJD]tWiVD� D]� ��������
történik. 
 
4. Addig ismételni a 2. és 3. lépést amíg az ösz-
szes  EHiOOtWiVW� LJpQ\O�� SDraméter programozása 
be nem  fejez�dik. 



5. a nappali/éjszakai programozás befejezését 
N|YHW�HQ�   48,7�ELOOHQW\&� OHQ\RPiViYDO� OHKHW�
kilépni a  P&YHOHWE�O� 
 
Ez a lépés az  összes bevitt paramétereket tárolja a 
UHQGV]HU�EHOV��PHPyULájában. 
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7.6  $]�pU]pNHO�N��pOHVtWpVH��LQLFLDOL]iOiVD� 
 
0LQGHQ�HJ\HV�pU]pNHO��IRNR]DWRVDQ�DGDSWiOMD�|QPDJiW�
saját helyi környezetéhez. Ez egy olyan folyamat, mely 
UHQGHV� N|U�OPpQ\HN� N|]|WW� W|EEyUiV� LG�V]DNRW� YHV]�
igénybe, annak érdekében, hogy elkerüljük  a hirtelen 
környezeti változások által okozott zavarokat a rend-
V]HUP&N|GpVEHQ�� $� UHQGV]HU� HOV�� EHLQGtWiVDNRU�� LOO��
DPLNRU�pU]pNHO�NHW�V]HUHO�QN�EH��YDJ\�FVHUpO�QN�NL��D]W�
NtYiQMXN��KRJ\�D� UHQGV]HU� � D� OHKHW�� OHJJ\RUVDEEDQ� Ie-
jezze be az élesítés kezdeti szakaszát, hogy a U|YLG�LG��
P~OYD� IXQNFLRQiOKDVVRQ�� (� FpOEyO�� D]� pU]pNHO�� pOHVtW��
NpSHUQ\��OHKHW�Yp�WHV]L�D]�|VV]HV�pU]pNHO�NQHN�D�Oehe-
W�� OHJJ\RUVDEE� �]HPNpV]� iOODSRWED� KR]iViW�� +D� H]W� D�
SURFHG~UiW�QHP�IRO\WDWMXN�OH��D]�pU]pNHO�N�DXWRPDWLNu-
san állnak be néhány óra alatt sajiW�VWDELO�P&N|GpVL�il-
lapotaikba. 
 
$]� pU]pNHO�N� LQFLDOL]iOiViKR]� D]� DOiEEL� OpSpVHN�N|Ye-
WHQG�N� 
 
1. Elkezdeni a rendszer-programozást a 7.1-es be-
kezdésben ismertetett módon. 
 
��� 9iODV]WDQL� D� 'HWHFWRUV� ,QLW� �pU]pNHO�N� pOHVtWpVH��
P&YHOHWHW� 
 
Erre az alábbi kijelzés jelenik meg: 
 
 RENEW PROPORTIONAL VALUE? 
 ENTER/QUIT 
 Felújítani a proporcionális Bevinni/kilépni 
 értéket ? 
 
2. $]� pU]pNHO�N� pOHVtWpVpKH]� OHQ\RPQL� D]�
ENTER-t, vagy a  QUIT gombbal visszatérni 
D]�HO�]��NLMHO]HWW�NpSUH�D]� pU]pNHO�N� pOHVtWpVH�
nélkül. 
 
7.7  A jelszókód megváltoztatása 
 
$� UHQGV]HU� HOV�� �LQFLiOLV�� WHOHStWpVHNRU�� D� IHOKDV]QiOy�
PHJNDSMD�D]W�D�MHOV]yNyGRW��PHO\�OHKHW�Yp�WHV]L�D�KRz-
]iIpUKHWpVW�D]�HEEHQ�D�IHMH]HWEHQ�LVPHUWHWHW�N�O|QE|]��
programozási funkciókhoz. Ezt a jelszókódot meg lehet 
változtatni az alant ismertetett eljárással. ha valaki elfe-
lejti, az eredetileg kapott, vagy az általa alkotott új jel-
szókódot, akkor kérjen segítséget az szervizközpontjá-
tól. 
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A jelszókód megváltoztatásához az alábbi, lépéseket 
kell elvégezni: 
 

1. Elkezdeni a rendszer-programozást a 7.1-es 
bekezdésben ismertetett módon. Választani a 
&+$1*(�3$66:25'�P&YHOHWHW� 
 
0HJMHOHQLN�D�N|YHWNH]��NLMHO]pV�NpS� 
 
2. Beírni egy új 4-MHJ\&�MHOV]yNyGRW�D�NLMHO]HWW�
kép  utasításai szerint. 
 
Látható, hogy mint ez szokásos, az új jelszókód nem 
jelenik meg ilyenkor a kijelzett képben, de minden 
egyes általunk bevitt új számjegy csillagként (*) látha-
tó. 
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8.  Napról -�QDSUD�UHQGV]HUP&N|GWHWpV 
 
�����%HYH]HW��D�QDSUyO-QDSUD�P&N|GWHWpVKH] 
 
Ez a fejezet ismerteti miképpen kell lefolytatni napról-
napra üzemeléseket: 
 
ON/OFF (Be/Ki) DEVICE (készülék): az inputkészü-
lékek be/ki kapcsolásához. 
 
ON/OFF DEVICE   
- egy inputkészülék be/ki kapcsolásához 
 
MONITORPRÓBA  
-�NLYiODV]WRWW�pU]pNHO��RXWSXWMiQDN�YL]VJiODWD�D]]DO��
hogy leolvassuk annak a fizikai paraméternek a nume-
ULNXV�pUWpNHLW��PHO\QHN�PpUpVpUH�D]�pU]pNHO��V]ROJiO�
�SO��I�VW��K�PpUVpklet, stb.) 
 
PRINT REPORTS 
- a kinyomtatandó jelentés kiválasztására 
 
LAMP TEST 
-�KRJ\�OHKHWVpJHVVp�YiOMRQ�D�SDQHO�MHO]�OiPSiLQDN�D�
P&N|GpVpQHN�HOOHQ�U]pVH�D]�|VV]HV�OiPSD�HJ\LGHM&�Ee-
kapcsolásával. 
 
8.2 Egy készülék be/ki kapcsolása 
 
(]�D�SURFHG~UD�WHV]L�OHKHW�Yp�EiUPLO\HQ�KHO\HVHQ�WHOe-
pített, és a készülék-programozási procedúrán átesett 
input/output készülék aktivizálását, ezeknek aktivitásá-
nak megszüntetését (ideértve a készülékek "aktívnak" 
definiálását is a 7.2 pont szerint). 
 
Egy készülék be vagy kikapcsolásához az alábbi lépé-
sek követenG�N� 
 
1. Amikor a rendszer a normál kijelzésképet mu-
tatja, lenyomni * 2-�W� HJ\� %H�NL� NpV]�OpN� YiODV]tásá-
hoz. 
 
(UUH�D�N|YHWNH]��NLMHO]pVNpS�MHOHQLN�PHJ� 
 
TYPE NUMBERS AND PUSH ON OR OFF 
Számokat begépelni, és lenyomni "ON", vagy "OFF"-
ot 
PANEL:1  CARD:1  LOOP:1  ADDRESS:1 
panel kártya hurok cím 



-------------DESCRIPTION--------------------------- 
 leírás 
DEVICE ENABLED ADDRESS MODE 
élesített készülék  címzés mód 
 
2. Ha kívánatos, használni a NAME (név), vagy 
ADDR (cím) ELOOHQW\&NHW� DQQDN� D� PyGQDN� D�
változtatásához, mellyel azonosítani szándékozunk. 
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Az éppen választott mód láthatóvá válik a kijel]��Npp-
HUQ\��MREE�DOVy�VDUNában. 
 
Az ADDRESS (cím) módban egy készüléket az a Pa-
nel, Kártya, vagy Hurok, melyhez csatlakoztatva van 
valamint a PROG-�222� SURJUDPR]y�WHV]WHO�� NpV]ü-
lékkel bele programozott Cím azonosítja. 
 
A NAME (név) módban egy készüléket azzal a Panel-
lel és Kártyával lehet azonosítani, melyhez csatlakoz-
WDWYD� YDQ�� pV� D]]DO� D� QpJ\MHJ\&� NpV]�OpNQpYYHO��PHO\�
azokból a ZONE és UNIT számokból áll, melyek a ké-
szülékprogramozó eljárás során - a 7.2-es bekezdésben 
foglaltak szerint - hozzárendelésre kerültek. 
 
3. $]RQRVtWVXN� NL� D]� pU]pNHO�W��PHO\HW� EH�� YDJ\�
ki akarunk kapcsolni a PANEL, CARD, LOOP ÉS 
ADDRESS, vagy 1$0(�V]iPRNDW�D�V]iPRV�ELOOHQW\&N�
VHJtWVpJpYHO��0H]�U�O-PH]�UH�PR]JiV� D� Q\LODV� ELOOHn-
W\&NNHO�W|UWpnhet. 
 
4. A készülék be, vagy kikapcsolásához lenyom-
ni az ON,  YDJ\� 2))� ELOOHQW\&W� pV� OHQ\RPQL� D]�
ENTER-t. 
 
$�NLMHO]�NpS�EDO�DOVy�VDUND�MHO]L�NL��KRJ\�D�NpV]�OpN�NL��
vagy be kapcsolva lett. 
 
.L� OHKHW�NDSFVROQL� HJ\�HO�]�OHJ�D�NpV]�OpN�SURJUDPo-
záskor aktívnak definiált készüléket a 7.2 bekezdésben 
leírtak szerint. 
 
Minden inaktívnak definiált készüléket le kell kapcsol-
ni, mivel bármilyen kísérlet ilyen készülék bekapcsolá-
ViUD�KHO\WHOHQ�UHQGV]HUP&N|GpVW�LGp]�HO�� 
 
5. (]HQ� NLMHO]�NpSE�O� W|UWpQ�� NLOpSpVKH]� Oe-
nyomni a QUIT  ELOOHQW\&W� 
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8.3  (J\�pU]pNHO��P&N|GpVpQHN�ILJ\elése 
 
(]�D�SURFHG~UD�OHKHW�Yp�WHV]L�HJ\�pU]pNHO��PHJILJ\HOé-
sét annak a numerikus értéknek a figyelésével, mely 
NpSYLVHOL� D]W� D� IL]LNDL� SDUDPpWHUW� �I�VW�� K�PpUVpNOHW��
stb.), melynek mérésére szolgál. 
 
(J\�pU]pNHO��P&N|GpVpQHN�D figyeléséhez az alábbi lé-
péseket kell végrehajtani: 
 
1. normál kijelzésképet mutató rendszerállapot-
ban lenyomni * 3-at, a  monitorpróba kezdeményezé-
séhez. 
 
$]�N|YHWNH]��NLMHO]pVNpS�MHOHQLN�PHJ� 

 
TYPE MUMBERS AND PRESS ENTER 
számokat begépelni és lenyomni Enter-t 
PANEL:1 CARD:1 LOOP:1 ADDRESS:1 
panel kártya hurok cím 
-------------DESCRIPTION--------------- 
  leírás 
DEVICE ENABLED ADDRESS MODE 
készülék élesítve  címzés mód 
 
2. Ha  valaki úgy kívánja, használhatja  a  
1$0(��QpY���YDJ\�$''5��FtP��ELOOHQW\&NHW�annak a 
PyGQDN�D�PHJYiOWR]WDWiViKR]��PHOO\HO�D�ILJ\HOHQG��pr-
]pNHO�W�NtYinja azonosítani. 
 
$]� pSSHQ� DNWXiOLV� �YiODV]WRWW��PyG� D� NLMHO]�DEODN�NpS�
jobb alsó sarkában látható. Az address (CÍM) módban 
HJ\� pU]pNHO�� D]RQRVtWiVD� D]]DO� D� 3$1(/�� &$5'� e6�
LOOP-AL (panel, kártya, hurok) történik, melyhez 
csatlakozik, valamint az ADDRESS (cím) által, mely 
bele lett programozva a PROG-4OOO-es programo-
]y�WHV]WHO��NpV]�OpNNHO� 
 
$�1$0(��QpY��PyGEDQ�HJ\�pU]pNHO�W�D]]DO�D�3DQHOOHO�
és Kártyával lehet azonosítani, melyhez csatlakoztatva 
YDQ��pV�D]]DO�D�QpJ\MHJ\&�NpV]�OpNQpYYHO��PHO\�D]Rk-
ból a ZONE és UNIT számokból áll, melyek a készü-
lékprogramozó eljárás során - a 7.2-es bekezdésben 
foglaltak szerint - hozzárendelésre kerültek. 
 
3. $]RQRVtWVXN� NL� D]� pU]pNHO�W�� PHO\HW� ILJ\HOQL�
szándékozunk a PANEL, CARD, LOOP ÉS 
ADDRESS, vagy NAME számoknak a számozott bil-
OHQW\&N PH]�UH�PR]JiV� D� Q\LODV� ELOOHQW\&NNHO� W|UWpn-
het. 
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$�UHQGV]HU�D�NLMHO]�NpS�EDO�DOVy�VDUNiW�KDV]QiOMD�DUUD��
KRJ\�MHOH]]H��PLV]HULQW�D�NLYiODV]WRWW�pU]pNHO��NL��vagy 
bekapcsolva van, avagy nem volt programozva. 
 
4. $�ILJ\HOQL�V]iQGpNR]RWW�pU]pNHO��D]RQRVtWiVá-
ra szolgál információ begépelése után lenyomni az 
ENTER-T. 
 
(J\�SpOGD�D]�pU]pNHO�� ILJ\HO��NLMHO]�NpSU�O�D]�DOiEEi-
akban látható: 
 
DEVICE 2455 VALUE = 81 
2455-ös készülék értéke = 81 

1 DEVICE LIST ACTIVE - 123 
aktív készülék lista  
2 EVENT MEMORY 
     eseménymemória 
3.HISTORY 
eseménynapló 
4.QUIT 
kilépés 
 
VALARM - > 56 VREF=8o <- TROUBLE 
V riasztás V referencia Baj/zavar 



oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo PUSH  # FOR MANUAL TEST 
lenyomni #-ot kézi teszteléshez. 

 
$�NLMHO]HWW�PH]�N�D�N|YHtNH]�N� 
 
DEVICE: a készülék neve 
VALUE: az éppen érvényes készület kimenet, 
mely folyamatosan aktualizálásra kerül a készülék vál-
tozó outputjának megfelel�en. 
VALARM: ? 
VREF: ? 
STATUS TROUBLE = státuszhiba stb. 
 
A megjelenített hasábdiagramon kívül ez világos képet 
LV�DG�D]�pU]pNHO��RXWSXWMiUyO�pV�MHOHQOHJ�pUYpQ\HV�WUHQd-
jéU�O� 
 
5. # nyomandó le ha kézzel végrehajtott 
 pU]pNHO�WHV]WHOpVW� DNDUXQN� OHIRO\WDWQL� �SO�� D]�
pU]pNHO��Kevítésével, stb.) 
 
6. $�Q\LOD]RWW�ELOOHQW\&NNHO�OpSQL�HJ\LN�érzékel��
W�O�D� N|YHWNH]�� pU]pNHO�K|]� D]� pU]pNHO�FtPHNQHN�
megfeOHO�HQ� 
 
+D�HJ\�QHP�SURJUDPR]RWW�pU]pNHO�K|]�pUNH]�QN��D�Ni-
MHO]�EHQ� D� N|YHWNH]�� V]|YHJ� MHOHQLN� PHJ�� '(9,&(�
XXX NOT PROGRAMMED ( a készülék nincsen 
programozva). 
 
7. $]�pU]pNHO�-figyelés be-fejezéséhez lenyomni 
a QUIT �NLOpS��ELOOHQW\&W� 
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8.4  Jelentés kinyomtatása 
 
$�UHQGV]HUW�O�D�N|YHWNH]��SULQWRXW-ok közül bármelyik 
kérheW�� 
 
DEVICE LIST (készülék-jegyzék): tartalmazza az 
összes programozott készülékeket. 
 
EVENT MEMORY (esemény memória): az összes a 
rendszer utolsó resetelése (nullázása) óta bekövetkezett 
hibákat és alarmokat tartalmazó jegyzék. 
 
HISTORY (eseménynapló): 2OO legutóbbi esemény 
-� LGHpUWYH� D� KLEiN�� DODUPRN�� UHVHWHO�� P&YHOHWHN�� DODr-
mok és kürtszólamok kézi kikapcsolásának felsorolását 
is. 
Printout kéréséhez az alábbi procedúra folytatandó le: 
 
1. Normál kijelzésképet mutató rendszerállapot-
ban le- nyomni * 4-et jelentések, kinyomtatásának vá-
lasztásához. 
 
(UUH�D�N|YHWNH]��NLMHO]pVNpS�MHOHQLN�PHJ� 
$]�DNWtY�PH]��D����-es bekezdésben ismertetett készü-
lék programozási procedúrája alatt aktívnak definiált 
készlékek összes számát jelzi. 2. lenyomni a kívánt 
printout-nak megIHOHO��V]iPR]RWW� ELOOHQW\&W� 

 
A rendszer erre automatikusan generálja a kért nyomta-
tást. 
 
3. Lenyomni további� V]iPR]RWW� ELOOHQW\&NHW�� KD�
további  printout-okat kérünk, vagy lenyomni a QUIT 
ELOOHQW\&W� KD�NLOpSQL�NtYiQXQN�HEE�O�D�P&YHOHt-
E�O� 
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8.5 Lámpapróba 
 
A lámpapróba segítségével - amikor is minden lámpa 
bekapcsolásra kerül -� HOOHQ�UL]KHW��� KRJ\� D� Sanel beli 
MHO]�OiPSiN�PLQG�Yilágítanak-e. 
 
$�OiPSDSUyED�YpJUHKDMWiViKR]�D]�DOiEEL�P&YHOHWHN�Yé-
gezenG�N�HO� 
 
1. Normál kijelzésképet mutató rendszerállapot-
ban le- nyomni * 5 a lámpapróba kapcsolásához. 
 
Minden panellámpa bekapcsolásra kerül. Ha valame-
lyik nem gyullad ki, azt ki kell cserélni és a lámpapró-
bát meg kell ismételni. 
 
2. .LOpSQL� HEE�O� D�P&YHOHWE�O� D�48,7�ELOOHQW\&�
lenyomásával lehet. 
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���7&]ULDV]WiV�pV�KLED�NLMHO]pssel 
 
9.1 %HYH]HW�� D� W&]ULDV]WiVL� pV� KLED�
kijelzésképekhez 
 
Ez a fejezet magyarázza el, hogy miképpen jelzi a 
rendszer az alarm, illetve hiba állapotokat és írja le 
mind a rendszer által nyújtott kapcsoló információkat. 
 
$� W&]ULDV]WiVRN� pV� KLEDiOODSRWRN� NLMHO]pVH� YLOiJRVDQ�
történik cél-MHO]�OiPSiNNDO��PHO\HN�D�SUREOpPD�WHUPé-
szetét leíró szöveggel és grafikával is rendelkeznek. 
(]HQNtY�O�� D]� DOIDQXPHULNXV� NLMHO]�-HUQ\�� V]ROJiOWDWMD�
PLQGD]W�D�SUREOpPiYDO�|VV]HI�JJ��LQIRUPiFLyW��PHO\HN�
segítséget nyújtanak annak megértéséhez, hogy mi is 
történt, és hogy meg tegye az operátor a szükséges in-
tézkedéslépéseket. 
 
$� 7&]ULDV]WiVRNDW� pV� KLED� HO�IRUGXOiVRNDW� �HVHPé-
Q\HNQHN�� LVPHUM�N� IHO�� 1pKD� HJ\LGHM&OHJ� NHWW��� YDJ\�
ennél is több esemény következhet be. Amikor ez tör-
ténik, a rendszer megjeleníti az eseményeket és a fel-
használó kérheti a rendV]HUW�O��KRJ\�HJ\LN�HVHPpQ\U�O�
lépjen a másikra, és jelenítsen meg részletes informáci-
ókat minden esePpQ\U�O� 
 
Az események megjelenítése fontosságuk sorrendjében 
W|UWpQLN��HOV��PLQGLJ�D�W&]ULDV]WiV��KD�YDQ���PiVRGLN�D�
rendszerhiba, és harmadikok a sorban az egyedi input, 
YDJ\� RXWSXW� NpV]�OpNHN� KLEiL�� +D� NHWW��� YDJ\� HQQpO�
több esemény következik be ezen kategóriák bármelyi-
NpEHQ� HJ\LGHM&OHJ�� D� UHQGV]HU� H]HNHW� NURQRORJLNXV�
�HO�IRUGXOiVL��VRrrendben prezentálja. 
 



9.2 7&]ULDV]WiV�NLMHO]pV 
 
7&]ULDV]WiV�EHN|YHWNHzésekor, a piros ALARM-lámpák 
YLOORJQDN�IHOYiOWYD�pV�D]�DOIDQXPHULNXV�NLMHO]��V]Rlgál-
WDW�UpV]OHWHNHW�D�W&]U�O�D]�DODQWL�SpOGiEDQ�PXWDWRWW�Pó-
don: 
 
EVENT 1 15:45 ALARM 
esemény riasztás 
 ****************************  
PANEL 1 CARD 1 1521 PHOTOELECTRIC 
panel 1 kártya 1 fotoelektromos 
PUSH * FOR MENU TOTAL EVENTS: 14 
*-lenyomás menüért összes esemény 
 
$�NLMHO]�NpS�IHOV��VRUD�PXWDWMD�D]�HVHPpQ\�VRUV]iPiW��
pV� EHN|YHWNH]pVpQHN� LG�SRQWMiW�� YDODPLQW� D]� HVHPpQ\�
fajtáját. 
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A kijelzés második sora szóbeli ismertetést nyújt a ri-
asztás heO\pU�O� 
 
A harmadik kijelzés sor közli annak a panelnek és kár-
W\iQDN� D� V]iPiW�� PHO\KH]� D]� DODUPRW� NH]GHPpQ\H]��
inputkészülék csatlakoztatva van, s amelynek a négyje-
J\&�NpV]�OpNV]iPD�- tartalmazza a 7.2 bekezdés szerin-
ti készülékprogramozáskor kapott Zona és egység szá-
mokat - valamint a készülék típusát. 
 
+D�HJ\QpO� W|EE�HVHPpQ\�N|YHWNH]LN�EH�HJ\LGHM&OHJ��D�
MEMORY(memória) lámpa kigyullad és a TOTAL 
(9(176� �|VV]HV� HVHPpQ\�� QHY&� PH]�� D� NLMHO]pVNpS�
alján kimutatja hány esemény következett be. Amikor 
H]� W|UWpQLN� HJ\LN� HVHPpQ\U�O� D� PiVLNUD� D� 5(&$//�
0(025<� �PHPyULD� OHKtYiV�� ELOOHQW\&� OHQ\RPiViYDO�
OHKHW� HOMXWQL��$� IHOIHOp�PXWDWy� Q\tOODO� MHO]HWW� ELOOHQW\&��
YDJ\� D�&/($5� �W|U|O�� MHO&� ELOOHQW\&� D]� HOV�� HVHPpQ\�
kijelzését intézi. A lefelé mutaty�Q\LOD]RWW�ELOOHQW\&YHO�
az utolsó esemény jelenítheW��PHJ� 
 
/HKHW� D� UHQGV]HUUHO� D]RQRVtWWDWQL� HJ\� LQSXWpU]pNHO�W� D�
Nevével, vagy címével: ehhez a  NAME (név), vagy az 
$''5��FtP��IHOLUDW~�ELOOHQW\&W�NHOO� OHQ\RPQL��$�&Ë0�
PyGEDQ��D]�pU]pNHO�W�D]�D�3DQHO��.iUtya és Hurok azo-
nosítja, melyhez kapcsolva van, valamint az 
ADDRESS (cím) mely bele van programozva a PROF-
4OOO-es programozó-WHV]WHO��iltal. 
$� �1e9�PyGEDQ�� D]� pU]pNHO�W� D]� D� 3DQHO� pV� �.iUW\D�
azonosítja, melyhez csatlakozik és a 4-MHJ\&�NpV]�Opk-
név, mely a logikai ZONA és EGYSÉG számokból áll 
össze, melyeket a 7.2 bekezdés szerinti  készülékprog-
ramozási eljárás során ragasztottunk hozzá. 
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9.3 Hiba kijelzés 
 
+LED� EHN|YHWNH]pVHNRU� D� ViUJD� 7528%/(� �EDM�� MHO&�
lámpa villog, és az alfanumerikus kijelz��Q\~MW�UpV]Oe-
teket a hibával kapcsolatban. 
 

A rendszerhibákkal, valamint az egyedi input, vagy 
output készülék hibákkal két féle hiba kijelzéskép tár-
sul. 
 
A rendszerhibák közé tartoznak a tartalék akkumulátor-
UDO���D]�DXWRPDWLNXV�WiUFVi]yYDO��D�MHO]�N�UWWHl, a távpa-
nelekkel, a személyi számítógép csatlakoztatással, a 
Q\RPWDWyJpSSHO� �� pV� D� WiSHJ\VpJJHO�� VWE�� |VV]HI�JJ��
hibák/rendellenességek. Az alant illusztrált példában a 
NLMHO]�NpS�HJ\�NLLNWDWyGRWW�WDUWDOpN�DNNXPXOiWRUW�MHOH]� 
 
EVENT 1  12:34  TROUBLE 
esemény  hiba/baj 
PANEL 1 BATTERY NOT CONNECTED 
Panel akku nincsen bekötve 
PUSH * FOR MENU TOTAL EVENTS : 2 
*-ot lenyomni menüért összes esemény 
 
 
.pV]�OpNKLEiN�N|]p�WDUWR]QDN�D�FtPH]KHW��NpV]�OpNHk-
kel -�SO��D�N�O|QE|]��pU]pNHO�N��Np]]HO�P&N|GWHWHWW�W&z-
riasztók, valamint az input és output alaplapok - közül 
bármelyikkel társuló meghibásodások. Az alanti példá-
ban látható kijelzésképben látható, hogy a rendszer mi-
O\HQ�PyGRQ� MHOH]� HJ\� LRQL]iFLyV� pU]pNHO��PHJKLEáso-
dást. A készülék neve 1O23, s megfelel a logikai 1O-es 
zónának a 23-as egységben. 
 
EVENT 1  14.56 TROUBLE COMMUNICATION 
Esemény  hibaközlés 
*************************** 
PANEL 1  CARD 1   1024 IONISATION 
panel kártya ionizáció 
PUSH * FOR MENU TOTAL EVENTS : 3 
*-ot lenyomni menüért összes esemény 
 
Egy készülékhiba kijelzésekor, a készüléket - további 
események bekövetkezésének megakadályozása végett 
- le lehet kapcsolni. ezt az OFF (ki) bilOHQW\&�OHQ\RPá-
sával érjük el. az ilyen készülék újraaktiválásához az 
21��EH��ELOOHQW\&�Q\RPDQGy�OH� 
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1O. Biztosítékok 
 
1O.1 Energia tápegység biztosítékok 
 
  
BIZTOSÍTÉK 
NEVE 

FUNKCIÓJA/HELY
E 

BESOROLÁS
A 

I�EL]WRVtWpN az input transz-
formátoron 

1,5 A, lassan 
ki-olvadó 

F1 Akkumulátorvédele
m a tápegység alap-
lapon 

4,5 A 

 
�2���)��DODSODS�EL]WRVtWpNRN 
 

F1 sziréna áramkör 1 A 

F2 24 VDC kimenet 1 A 

F3 szabályozatlan egyenáram táplálás 1 A 



távadókhoz 

F4 Automatikus tárcsázó kimenet. 
konnektorok  
J9, A(+) és J1O, 
T(+) és +24V 

O,5 

F5 15 VDC kimenet O,5 A 

 

1O.3 Vonalkártya biztosítékok 
 

F2 HOV��KXURN�YpGHOHP 1 A 

F3 második hurok véd. 1 A 

 

MEGJEGYZÉS: A készülékek vezetékeit olyan villamos áramkör védi, 
mely a rendszert megóvja a rövidzárlatoktól. A biztosí-
tékok csupán a védelem második frontját jelentik. 
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�2����0L�D�WHHQG��YiUDWODQ�HVHPpQ\�HVHWpQ�" 
 

ÁLLAPOT JELZÉSEK OPERÁTORI 
REAGÁLÁSOK 

NORMÁL Az OK és AC lámpák 
kigyulladnak: az 
alfanumeULNXV� NLMHO]�Q�
normál státusz látható a 
pontos dátummal és 
id�ponttal. 

Semmi 

7%=5IAS
ZTÁS 

Piros Alarmlámpa villog Szirénák 
elhallgattatása a 
sziréQD�EHUUHJ��
kikapcsolásával 
(az OFF gomb 
lenyomásával) 
Átlépni az 
alfanumerikus 
kijelzés által 
mutatott területre 
és kezelni a tüzet 
a helyszínen 
érvényes 
szokásos 
biztonsági eljárás 
szerint. Resetelni 
a normál állapot 
visszaállítására 
és jelentést tenni 
a felettesek 
számára. 

HIBA A sárga TROUBLE 
(BAJ) lámpa villog 

Elhallgattatni a 
EHUUHJ�W� D� V]LUé-
QD�EHUUHJ�� 2))�
gombjának le-
nyomásával. Át-
lépni az 
alfanumerikus ki-
jHO]�� iOWDO� PXWa-
tott Hiba terüle-
tére, kirendezni a 
problémát, vagy 
felhívni a szer-
vizközpontot 
segitsé-gért szük-
ség szerint. A 
rendszer automa-
tikusan visszaáll 

QRUPiO�P&N|Gps-
re a orvoslását 
követ�en. 

 
A helyi szervizközpont telefonszáma: 
 
FONTOS: minden rendszerkomponenst legalább fél-
pYHQNpQW�HJ\V]HU�HOOHQ�UL]WHWQL�NHOO�HJ\�D�YiOODODW�iOWDO�
felhatalmazott vállalattal, vagy technikussal. Ezeket az 
HOOHQ�U]pVHNHW�� D� J\iUWy� XWDVtWiVDL� V]HULQWL� � UHQGV]HUHV�
NDUEDQWDUWiVL�P&YHOHWHNHQ��SO��WLV]WRJDWiV��NtY�O�NHOO�le-
folytatni. 
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12. Tesztelés  
 
Minden rendszerkomponenst legalább félévenként egy-
V]HU� HOOHQ�UL]WHWQL� NHOO� HJ\� D� YiOODODW� iOWDO� IHOKDWDOPa-
zott vállalattal, vagy technikussal. 
 
Tesztelés hetenként 
 
1. 7HV]WHOQL�D�UHQGV]HUW�D�N�O|QE|]��NpV]�OpNHN��pU]é-

NHO�N�pV�Np]]HO�P&N|GWHWHWW� W&]ULDV]WyN�Np]]HO� W|r-
WpQ��P&N|GWHWpVpYHO��$� UHQGV]HU� MHOH]]HQ� W&]ULDVz-
WiVW��(OOHQ�UL]QL��KRJ\�D�V]LUpQiN�PHJV]yODOQDN-e és 
D� MHO]�OiPSiN� NLJ\XOODGQDN-e. Szirénákat lekap-
csolni a "sirens / buzzers" OFF (kikapcsoló) gomb-
bal és leQ\RPQL�D�5(6(7�JRPERW�D�QRUPiO�P&Nö-
dés visszaállítására. 

2. Kiiktatni a rendszert a villámos táplálásból és iga-
]ROQL��KRJ\�D�UHQGV]HU�QRUPiOLVDQ�WRYiEEP&N|GLN�D�
tartalék akkumulátorairól. 

3. A tesztelés végén visszakapcsolni a villamos betáp-
lálást. 

 
A rendszer fRO\WRQRVDQ�HOOHQ�U]L�D]�DNNXPXOiWRURN�il-
lapotát - ideértve ezeknek terhelés elleni áramszolgálta-
tását is. Bármilyen akkumulátorhiba ideértve a hiba 
pontos természete is részletesen jelentésre kerül. 
 
FIGYELEM !! Biztosítandó, hogy a tesztelés végén a 
hálózati villamos betáplálás visszaállításra kerüljön.  
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13. Általános telepítési/szerelési utasítások 
 
13.1 telepítés szerelés 
 
$� YH]pUO��V]DEiO\]y�� UHQGV]HUW�� D� YLOODPRV� KiOy]DWUD�
N|]YHWOHQ�O�NHOO�NDSFVROQL�D�I��HORV]WyWiEOiQ�OpY��RO\DQ�



megszakítón keresztül, melyen más terhelések nem 
RV]WR]NRGQDN��6]DEYiQ\RV�NiEHOHNHW�pV�YpG�YH]HWpNe-
ket kell használni. Biztosítandó, hogy a tápvezeték vé-
G�EXUNRODWD�D�UHQGV]HUEH�D]�HUUH�D�FpOUD�I~UW�O\XNRQ�iW�
lépjen be, illetve alternatívaként alkalmazható gumi 
bevH]HW�� V]LJHWHO�WiUFVD�� YDJ\� PHFKDQLNXV�
UHWHV]HO�NpV]�OpN�� PLQW� SO��� D� /HJUDQG� 1R�� ��3���� $�
rendszert földelni kell úgy, hogy kis ellenállású rend-
V]HUW� FVDWODNR]WDWXQN� D� UHQGV]HU� I|OGHO�FVDYDUMD� pV� D�
villamos földelés közé. Minden villamos csatlakozta-
tást a�KHO\L�NiEHOH]pVL�HO�tUiVRN�V]HULQW�NHOO�HOYpJHzni. 
 
Gondosan ki kell számítani a rendszer összes terhelése-
inek mint pl. a szirénák, automatikus permet-
szórófejek, és automatikus tárcsázó készülék áramfel-
vételét. Biztosítandó, hogy az összes terhelés az egyes 
tápegységeknél ne haladja meg a 3 Ampert. Ezért ha 
szükséges újabb tápegységeket kell csatolni. 
 
Minden villamos bekötést az áramforrások ( hálózat és 
akkumulátorok) teljes kikapcsolót állapotában kell el-
végezni. 
 
$]� DXWRPDWD� SHUPHWH]�� WHOHStWpVH�� YDJ\ kicserélése 
HO�WW�WHOMHVHQ�PHJ�NHOO�J\�]�GQL�DUUyO��KRJ\�D�UHQGV]HU�
D�QRUPiO�iOODSRWiEDQ�OHJ\HQ��pV�KRJ\�D�Np]]HO�P&N|d-
WHWHWW� W&]ULDV]WyN�pV�pU]pNHO�N�NLNDSFVROYD�GH�IXQNFLo-
nálisak legyenek. 
 
$�ULDV]Wy�V]LUpQiW�D�I��YH]pUO��HJ\VpJHQ�EHO�O��YDJ\�Dh-
hoz közel kell telepíteni. 
 
13.2 Jelölések 
 
/LVWiW�NHOO�NpV]tWHQL� D� UHQGV]HU�iOWDO� HOOHQ�U]|WW�N�O|n-
E|]��WHU�OHWHNU�O�NLHJpV]tWYH�YLOiJRV�XWDVtWiVRNNDO�DUUD�
YRQDWNR]yDQ�KRJ\�PL�D� WHHQG�� DNiUPLO\HQ�SRWHQFLiOLV�
helyzetben beleértve azon vállalatok és személyek ne-
veiYHO�� FtPHLYHO� pV� WHOHIRQV]iPDLYDO� DNL� IHOHO�VHN� D�
rendszer telepítéséért és karbantartásért. 
 
(]W�D�OLVWiW�FVDWROMXN�IHO�D�UHQGV]HU�HO�OV��SDQHOMpUH��Ll-
letve helyezzük el annak közelében de jól látható he-
lyen. 
 
13.3 Konfigurálás és programozás 
 
Mindegyik 2-YH]HW�V� KXURN� ���� GDUDE� FtPH]KHW�� Ln-
put/output készüléket képes ellátni. 
 
/RJLNDL� P&YHOHWHN�� PLQW� SO�� D� I�JJ�� DNWLYL]iOiVRN��
V]HUYH]KHW�N� HJ\�$'5-4OO1-es vonalkártyához kap-
csolt hurkok és ezek párjai között. 
 
$]� HJ\HV� FtPH]KHW�� LQSXW�RXWSXW� NpV]�OpNHNQHN� a 
UHQGV]HUKH]� FVDWODNR]WDWiVD� HO�WW�� D� 352*-4OOO-es 
SURJUDPR]y�WHV]WHO�� NpV]�OpNNHO� SURJUDPR]QL� NHOO�
azokat címeikkel. 
 
$� UHQGV]HU� iUDPWHUKHOpVpW� NLV]iPtWDQL� D]� HJ\LGHM&OHJ�
P&N|GWHWKHW�� NLPHQHWL� NpV]�OpNHN� iOWDO� IRJ\DV]WRWW�
energiák összeadásával lehet. 
 

Ha az összes outputkészülék áramterhelés felvétele 
meghaladja a 3 Ampert (ez a maximum hálózati táp-
egység terhelés), plusz ADR-9O9OP tápegységeket 
kell rendszeresíteni. Mivel az ADR-9O9OP egy címez-
KHW�� NpV]�OpN�� V]iPtWiVED� NHOO� YHQQL� D� WiSHJ\VpJHNHW�
is, amikor programozandó készülékcímeket teszünk 
félre. 
 
13.4  Huzalozás/kábelezés 
 
Bemeneti (input)készülékek , mint például az érzéke-
O�N�� pV� D� Np]]HO� P&N|GWHWKHW�� W&]ULDV]WyN� YDODPLQW� D�
N�OV�� MHO]�OiPSiNKR]� FVDWODNR]iVRN� KX]DOR]iVDL�PLQG�
D� KHO\L� HO�tUiVRNQDN� PHJIHOHO�� �-YH]HW�V� NiEHOHNHW�
használnak. 
 
A speciális (nem-FtPH]KHW���pU]pNHO�NHW��PLQW�SO���Vu-
JiUpU]pNHO�N�pV�Ji]pV]OHO�N�EHN|WpVpKH]��-YH]HW�V�Ná-
belek használandók. 
 
Outputkészülékek csatlakoztatása történjem 4-YH]HW�V�
NiEHOOHO��$�YH]HW�N�HJ\LN�SiUMD�V]ROgál a vezérlésre, a 
másik pár pedig szállítja az áramot a készülékhez ( a 
hálózati áramforrástól, vagy a helyi ADR-9O9OP 
tápegyVpJW�O�� 
 
2O\DQ�NHUHV]WPHWV]HWL�WHU�OHW&�NiEHOHNHW�NHOO�KDV]QiOQL��
melyek megfelelnek a készülékek terheléseinek, vala-
mint a bekötési távolságoknak. A maximális hurokel-
lenállás 3O W, míg a maximális hurok kapacitás 5O 
nF. Kiszámítandó egy aktiválható áramkör (szirénák, 
DXWRPDWLNXV�SHUPHWH]�IHMHN��VWE���PD[LPiOLV�HOOHQiOOá-
sa annak érdekében, hogy a....... 
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...maximum feszültségesés egyik vezetékben se haladja 
meg a 3 voltot, vagy biztosítani kell, hogy semmilyen 
készülék nem kap feszültséget a saját meghatározott 
minimum üzemi feszültsége alatt, illetve amely helyzet 
a szigorúbb. 
 
eS�OHWHN� N|]|WWL�� YDJ\� WHW�Q� IHNHWHWHWW� IHOV�� YH]HWpNe-
ket árnyékolni kell. Az árnyékolást a rendszer villamos 
földelési csavarjához kötve  földelni kell a rendszerhez 
közelebbi végén. Az árnyékolás folytonosságának biz-
tosítására az árnyékolás csatlakoztatása történjen for-
rasztással. Más földelési csatlakoztatást csinálni nem 
kell. Árnyékolt kábeleket kell használni olyan helyeken 
ahol a rendszer telepítési helye ki van téve más gépek-
W�O�� YDJ\� EHUHQGH]pVHNW�O� V]iUPD]y� QDJ\HQHUJLiM~�
elektromos me]�NQHN� 
 
13.5 0&N|GWHWpV 
 
A készülékeknek egy rendszerKH]�FVDWODNR]WDWiVD�HO�WW�
HJ\� �PXOWLPpWHU�� NpV]�OpN� HOOHQiOOiVPpU�� IXQNFLyMiW�
NHOO�KDV]QiOQL��D�YH]HWpNHN�HOOHQ�U]pVpUH��HVHWOHJHV�YLl-
lamos zárlatok felfedezésére, folytonossági hiányok és 
földelési szivárgások felfedezésére. 
 
Rendszerprogramozásnak célszeU&HQ� D� YH]pUO�HJ\VpJ�
HO�OV��SDQHOMpU�O�NHOO�NpV]�OQLH�V]HPpO\L�V]iPtWyJpS�pV�



dedikált szoftver alkalmazásával. Részletes informáci-
ók végett lásd a PROG-4OOO-es használati utasítási 
NLVN|Q\YpW�� $� UHQGV]HU� HOV�� �]HPEH� KHO\H]pVHNRU� �� D�
detektorokat a jelen kézikönyv 7.6 fejezete szerint ini-
cializálni (élesíteni, illetve indulóhelyzetbe hozni) kell. 
$]� LQLFLDOL]iOiVL� HOMiUiV� D]� pU]pNHO�NHW� DUUD� NpV]WHWL��
hogy azonnal adaptálják magukat a helyi környezeteik-
hez. Ennek a procedúrának elmulasztása esetén a rend-
szernek több órára van szüksége ahhoz, hogy elérje 
QRUPiO��]HPHO��iOODSotát. 
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RAJZOK ÉS FÜGGELÉKEK JEGYZÉKE 
 
RAJZ 
SZÁM 

RAJZ  
NEVE 

LEÍRÁS 

1 4OOOG ADR-4OOO Blokk-
diagram 

2 ADR-4OO2 )�� DODSODS-hurok kapcsola-
tok (1...8) 

3 ADR-4OO2 )�� DODSODS� iOWDOiQRs alarm 
és probléma kimeneti csat-
lakozás 

4 ADR-4OO2 )��DODSODS�FVDWODNR]iVRN�pV�
biztosítékok 

5 TFB-11OA Tipikus analóg detektor hu-
zalozás 

6 TFB-8OO Alarm nyomógomb inter-
fész (illesztés) 

7 ADR-81O Analóg bemeneti kártya (2-
YH]HW�V� 

8 ADR-81O Analóg bemeneti kártya (3-
YH]HW�V� 

9 ADR-82O Kimeneti (output) kártya 
1O ADR-818 ��[���YH]HW�V�LQSXWNiUW\D 
11 ADR-828 8-csatornás outputkártya 
12 ADR-9O9OP $QDOyJ�FtPH]KHW�� WiY�HQHr-

giaforrás 
13 81OBEAM Sugárdetektor 2 ADR-81O 

huzalozás 
 
Függelék száma Leírás 
1  detektor érzékenységi táblázat 
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Rajzszám:1 - ADR-4OOO Blokkdiagram 
a) 4 db vonalkártya -���YDJ\���YH]HW�V 
b) ADR analóg kártya - max 4 x ADR-4OO1 
c) .LMHO]��DODSODS�- ADR-4OO3 
d) ADR-4OO2 -� I�� DODSODS� - Kommunikáció PC-vel 

RS 232 
e) Távoli panel - RS-4O5 
f) Nyomtató - Kommunikáció PC-vel RS 232 
g) 9H]pUO�SDQHO�E�YtWpV 
h) Tápegység - ADR-4OO4 
i) 1. Hurok - 2-YH]HW�V�DQDOyJ�YRQDO�����FtPPHO 
j) analóg detektor 
k) 2. Hurok - 2-YH]HW�V�DQDOyJ�YRQDO�����FtPPHO 
l) Nyomógomb 
m) Energia 
n) 214 vonal (?) 
o) Nyomtatógép 
p) Távoli épület 
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Rajzszám 2. ADR-4OOO/észlelési bemenet 
a) Bemeneti (input( vezetékek a detektoroktól és tar-

tozékoktól 
b) Hurok ( 1...8) 
c) Kártya ( 1...4) 
d) ADR-�22��)��DODSODS���IHlV��EDO� 
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Rajzszám 3. ADR-4OOO - alarm és zavar kimenetek 
a) =DYDU��V]iUD]��pULQWNH]� 
b) 2 x alarm �V]iUD]��pULQWNH]� 
c) Telefontárcsázó 
d) * zavarkimenet** szint aktivizálás 
e) 24 VDC ki 
f) Alarm ki,  szint aktív, folyamatos, vagy 

elhalgattatott konfiguráció révén 
g) Kürt kimenet O,75 A  polaritás aktivitás változtatás 
h) * Tárcsázó kimenet ** 
i) 24 Vdc ki, O,75 A, Feszültség ki, 1O db tartozék 
j) 24Vdc - szabályozatlan - ki, O,75 A 
k) 15 Vdc ki - O,35 A 
l) Zavarkimenet 
m) Alarm/riasztás kimenet  
n) Általános kimenet 
o) ADR-4OO2 -�)��DODSODS 
p) * felügyelt ** az F4-es biztosíték O,5 A-ra korlá-

tozza 
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Rajszám 4. ADR-4OOO kommunikáció 
a) F5-ös, O,5 A biztosíték, 15 Vdc ki, 
b) F3-as, 1 A biztosíték, 24 Vdc ki 
c) F2-es biztosíték, 1 A, Vdc ki 
d) F1-es biztosíték, 1 A, kürt 
e) F4-s biztosíték O,5 A, tárcsázó 
f) PC csatlakozó aljazat     

    
g) Nyomtató 
h) Csatlakozódugó 
i) PC-4O5 csatl. aljzat 
j) PC csatlakozás programozáshoz és kijelzéshez 
k) Soros nyomtató esemény és jelentés kinyomtatás-

hoz 
l) Táv panel - PC alapú 
m) Táv panel csatlakozás RS-4O5, sodrott pár 
n) Plusz tetszés szerinti árnyékolás 
o) )��VHJpGHJ\VpJ�FVDWODNR]iV��56-4O5 a panelek kö-

zött 
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Rajzszám 5. - analóg detektorok kapcsolási rajz 
a) eV]OHO�YH]HWpN�D]�$'5-4OOO-tól és hozzá 
b)  * Max. 127 egység  vonalanként  

   ** Csak TFL-2A analóg táv-
lámpát használni 
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Rajzszám 6. TBB-8OO 
a) TBP-8OO - nyomógomb illeszt�kártya 
b) $QDOyJ�YRQDO�D�YH]pUO�SDQHlW�O 

5O/57.oldal 
Rajzszám 7. ADR-81O analóg bemeneti kártya 
a) 24 Vdc áram/feszültségforrás 
b) 24 Vdc be  



c) Ki 1/3-YH]HW�V�pV]OHO�YRQDlhoz 
d) Analóg vonal 
e) 9H]pUO��SDQHOW�O 
f) JP5 - áram/feszültségforrás választó 
g) 1-��VHJpG�������YDJ\���YH]HW�V�pVzOHO�YRQDOKR] 
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Rajzszám 8. ADR-81O analóg bemeneti kártya 
a) 24 Vdc áram/feszültségforrás 
b) 3-YH]HW�V�YRQDOYpJ�NpV]�OpN 
c) fekete 
d) zöld 
e) piros 
f) 24 Vdc be  
g) Ki 2/3-YH]HW�V�pV]OHO�YRQDlhoz 
h) Analóg vonal 
i) 9H]pUO��SDQHOW�O 
j) JP5 - áram/feszültségforrás választó 
k) 1-��VHJpGYH]HWpN�����YDJ\���YH]HW�V�Ji]��VXJiU�pVz-

OHO�YRQDlhoz 
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Rajzszám 9. ADR-82O 
a) *  polarizált kimeneti készülék használandó * a po-

laritás alarm állapotot mutat   
    

b) $ODUP��V]iUD]��pULQWNH]� 
c) 24 Vdc áramforrás 
d) Alarmkimenet - felügyelt 
e) Relé 
f) ADR-82O kimeneti kártya 
g) $QDOyJ�YRQDO�D�YH]pUO�SDQHlW�O 
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Rajzszám 1O. ADR-818 
a) Vonal (8...1) 
b) eV]OHO��YRQDODN��]yQiN� 
c) $QDOyJ�YRQDO�D�YH]pUO�SDQHlW�O 
d) ADR-818 -��[��YH]HW�V�LQSXW�EHPHQHWL�NiUW\D 
e) 14 Vdc az áramforrástól 
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Rajzszám 11.  ADR-828 
a) 6]LQRSWLNXV� �HJ\V]HUUH� iWWHNLQWKHW��� SDQHOFVDWODNo-

zás 
b) 1,2 - 24 Vdc ki 3....1O, LED aktív (-) 

   11.- lámpapróba ((-) teszt-
hez) 

c) ki (8...1),   24 V ki (+) (-) 
d) JP4 nyitott kollektor kimenet, nem felügyelt 

  5O mA max. mindegyik kimeQHWW�O 
e) ADR-828 - 8-csatornás kimeneti kártya 
f) $QDOyJ�YRQDO�D�YH]pUO�SDQHlW�O 
g) * - elhelyezni átkötést az 1 és 2 közé, ha a kapcsoló 

használaton kívüli 
h) 24 Vdc be a távoli feszültségforrástól 
i) Lápapróba kapcsoló 
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Rajzszám 12. - ADR-9O9OP 
a) Analóg vonal 
b) Felügyeleti LED-ek 
c) ADR-9O9OP táv feszültség tápegység 
d) Narancssárga 
e) Zöld 
f) Sárga 
g) Zavar 
h) 24 Vdc ki 

i) 24 V ki - F1-es biztosíték 4,5 A 
j) Akkumulátor, F2-es biztosíték 4,5 A 
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5DM]V]iP����6XJDUDV�I�VWpV]OHO�������D]�$'5-4OOO-
hez 
a) Fehér - sárga 
b) Fehér - fekete 
c) Fehér 
d) Piros - fehér 
e) Fekete 
f) narancssárga 
g) IRJDGy�YHY� 
h) Kék 
i) Fehér-piros 
j) Szürke 
k) Lila 
l) Vonal vége 
m) Piros + 24 Vdc 
n) Távadó 
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ADR - 9O9OP - kapcsolási rajz 
a) ADR - )O9OP táv feszültségforrás 
b) Zavar 
c) 24 Vdc ki 
d) 24 V ki -   F1-es biztosíték 4,5 A 

   akkumulátor F2-es biz-
tosíték 4,5 A 

e) )��EL]WRVtWpN���2�9$&�2��$   
    23O Vac be,    
27VAC ki 

f) Transzformátor modul 
g) Analóg hurok -�D�N|YHWNH]��NpV]�Oéket 
h) Analóg vonal - 24 Vdc be 
i) ADR-4OOO bemeneti/kimeneti kártyák 
j) 24 dc vonal  
k) D�N|YHWNH]��NpV]�OpNKH] 
l)  * max alarmkimeneti áram 3A 

    * max. fo-
lyamatos áram O,7A    
 * Akkumulátor kapacitás 2,6 - 6 Ah 

 
57a/57.oldal 

 
FÜGGELÉK  No.1   ( 2 db táblázat) 
a) )�VWpV]OHO��GHWHNWRU�pU]ékenysége 
b) Érzékenység 
c) %-(százalék per láb) 
d) +�pV]OHO��GHWHNWRU�pU]pNHQ\VpJH��IL[��pV�D�K�Hmel-

kedés sebessége) 
e) )L[�K�PpUVpNOHW 
f) +�HPHONHGpV�VHEHVVpJH (fok/perc) 
 


