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ÁLTALÁNOS LEÍRÁS 
 
A TFH-��2�DV� K�GHWHNWRU� �K�pU]pNHO���
készüléket kétféle modellben gyártjuk. A 
7)+���2)�PRGHOOW� D� U|J]tWHWW�K�PpUVpNOHW�
érékelésére a TFH 22OR modellt pedig a 
K�PpUVpNlet emelkedés sebessé-gének és 
D� IL[� K�PpUVpNOHtnek kombinált ész-
lelésére. 
 
Az észlelés folyamata teljes mértékben 
elektronikus, mozgó alkatrészek nincsenek. 
A detektor az alábbi állapotokban riaszt:  
 
A, -� DPLNRU� D� K�PpUVpNOHW� HPHONHGpV�

sebessége nagyobb, mint 7°C/perc és 
B, -�DPLNRU�D�K�PpUVpNOHW�HOpUL�D�6O °C-ot. 

 
A TFH-22O-as modell rendeltetése szerint 
2-vezetékes 24 V-os árammal korlátozott 
W&]ULDV]Wy� YH]pUO�SDQHOHNNHO�� LOOHWYH� ��� 9-
os megszakított áram-forrással ( betörés 
riasztó rendszerek). dolgozik együtt . 
 
9,//$026�0%6=$.,�$'$72. 
 
∗ Üzemi feszültség : 12-28 Vdc. 
∗ Üzemi áramfelvétel : 1OO µA 
∗ Készenléti (tartalék) áram : 

 1OO-13O mA 
∗ Riasztási K�PpUVpNOHW  : 

TFH-22OF nél : 65°C 
TFH-22OR nél : 60°C fix 
K�PpUVpNOHW�pV 7°C/perc 
h�PpUVpNOHW emelkedés. 

∗ Üzemi� K�PpUVpNOHW� WDUWRPiQ\� - - 
O°C-W�O���22LJ� 

∗ Alarmjel - helyi piros LED 
(fénykibocsátó dióda) és egy 
segédkimenet lámpa aktivizálására 
max. 1OO mA-ig. 

 
TELEPÍTÉS  
 
A TFH-��2� WtSXV~� K�pU]pNHO�� RO\DQ�
helyszíneken ajánljuk alkalmazni, ahol a 
füstészlelés nem alkalmas, különösen 
olyan területeken, melyek ki vannak téve 
HU�WHOMHV� I�VW|OJpsek/párásodásnak, mint 
pl. a kazánházak, vagy konyhák. 

 
 
 
KIOSZTÁS ÉS TELEPÍTÉS 
 
Az NFPA-72-E követelményei szerint. 
 
KARBANTARTÁS 
 
Minden funkciótesztelést évente kétszer 
kell lefolytatni. A teszt eljárás: A 
YH]pUO�SDQHO� �]HP-módját az üzemmódról 
a tesztmódra változtatni, ha van mágnes 
helyezni a detektor oldalához közel a 
lámpához, kivárni 3-5 másodpercet. Ennek 
eredményeképpen kigyullad a LED és a 
W&]YH]pUOpV� iWDGyGLN� D� YH]pUO�SDQHOQHN��$�
WHV]WHO�� PyGGDO� UHQGHONH]���
YH]pUO�SDQHOHNEHn automatikus resetelés 
állítja vissza a detektort és jelzi ki, hogy az 
egész alarm eljárás- láncolat rendben van. 
Mágnesnek a lámpához közel helyezésével 
W&]pV]OHOpVL� iOODSRWRW� V]LPXOiOXQN� D�
speciális beépített villamos áramkörrel 
UHQGHONH]��GHWHNWRUEDQ� 

 
DETEKTOROK TISZTÍTÁSA 

 
Általában, a detektorokat a környezeti 
YLV]RQ\RNWyO� I�JJ�� J\DNRULViJJDO� FpOV]HU&�
megtisztogatni. Például egy 
P&V]HUWHUPHNEHQ� KLYDWali épületekben és 
szállodákban az erre ajánlott gyakoriság 
kétévenként egyszer. Gyárakban, 
géptermekben vagy más helyeken ahol a 
V]HQQ\H]�GpV� J\Rrsabb a tisztogatás 
évente szükséges. 
 
A tisztításW� FpOV]HU&�PHJIHOHO�HQ� NYDOLILNiOW�
személynek kell végezni annak 
biztosítására, hogy a detektor tisztítása, 
összeszerelése és tesztelése a 
EL]WRQViJRV�P&N|Gpst biztosítsa. 
 
FIGYELMEZTETÉS: 
 
NYÍLT LÁNGOT A DETEKTORRA 
ALKALMAZNI NEM SZABAD !!! 


